
Boxed Intel® Pentium® III Processor Installation Notes

Before installing the processor, please consider integration issues found in the installation manual available on
the World Wide Web.

Avant d’installer le processeur, veuillez prendre en compte les problèmes d’intégration rencontrés dans le
manuel d’installation disponible sur le Web.

Prima di installare il processore, considerare i problemi di integrazione riportati nel manuale di installazione
disponibile su World Wide Web.

Vor der Installation des Prozessors sollten die Hinweise zur Integration beachtet werden, die im
Installationshandbuch (im Internet verfügbar) zu finden sind. 

Antes de instalar el procesador, tome en cuenta los asuntos de integración que se encuentran en el manual de
instalación disponible en la World Wide Web.

Antes de instalar o processador, leve em consideração os problemas de integração encontrados no manual de
instalação disponível na Internet.

http://support.intel.com/support/processors
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With the processor in the socket, close the handle (A). Align the fan heatsink clip to the socket as shown. Make
sure to align the pin on the heatsink clip (B) to the hole in the fan heatsink. Align the pin hole (C) with the
PGA370 mark (D) on the socket. With the clip lever in the up position, install the fan heatsink on the processor.
Make sure both sides of the clip (E) are securely fastened to the socket tabs (F). Close the clip lever. Be careful
not to damage the thermal interface material when  installing the heatsink onto the processor.
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Une fois le processeur installé dans le support, refermez le levier (A). Alignez la bride de maintien du dissipa-
teur de chaleur avec le support processeur comme indiqué dans la figure 3 ci-dessus. Assurez-vous que l’ergo
de la bride de maintien (B) vienne se loger dans le trou prévu à cet effet dans le dissipateur. Alignez la can-
nelure (C) du dissipateur avec la marque PGA370 (D) du support. Installez le dissipateur de chaleur sur le
processeur en veillant à ce que le levier de la bride de maintien du dissipateur soit en position verticale et que
les deux extrémités de la bride soient logés  sous les onglets (F) du support. Abaissez le levier de la bride de
maintien du dissipateur pour bloquer fermement l’ensemble. Faites attention de ne pas endommager l’interface
thermique présente sur le dsessus du processeur lors de l’installation du dissipateur.

Con il processore nel socket, chiudere la levetta (A). Allineare la clip della ventola del dissipatore di calore al
socket nel modo indicato. Accertarsi di allineare il perno sulla clip del dissipatore di calore (B) con la
scanalatura del dissipatore di calore. Allineare la scanalatura (C) al contrassegno PGA370 (D) sul socket. 
Con la levetta della clip in posizione sollevata, installare sul processore la ventola del dissipatore di calore.
Accertarsi che entrambi i lati della clip (E) siano saldamente fissati alle linguette del socket (F). Abbassare la
levetta della clip. Fare attenzione a non danneggiare il materiale dell’interfaccia termica durante l’installazione
del dissipatore di calore sul processore.

Den Griff (A) schließen, während sich der Prozessor noch im Sockel befindet. Den Clip für den Kühlkörper
wie abgebildet mit dem Sockel ausrichten. Sicherstellen, dass der Stift (B) auf dem Clip mit der Bohrung des
Kühlkörpers ausgerichtet ist. Außerdem die Stiftöffnung (C) mit der Markierung PGA370 auf dem Sockel aus-
richten. Den Cliphebel in die Stellung nach oben bringen und den Kühlkörper auf dem Prozessor installieren.
Sicherstellen, dass beide Seiten des Clips (E) sicher in die Sockelnuten (F) einrasten. Den Cliphebel schließen.
Vorsicht: das thermisch leitfähige Material darf nicht beschädigt werden, wenn der Kühlkörper auf dem
Prozessor installiert wird. 
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Con el procesador en el socket, cierre la palanca (A). Alinee el clip del disipador térmico del ventilador al
socket como se muestra. Asegúrese de alinear el pin en el clip del disipador térmico (B) al orificio del 
disipador térmico del ventilador. Alinee el orificio del pin (C) con la seña PGA370 (D) en el socket. Con la
palanca del clip en posición hacia arriba, instale el disipador térmico de ventilador en el procesador. Asegúrese
de que ambos lados del clip (E) estén fijos y asegurados a las pestañas del socket (F). Cierre la palanca del
clip. Tenga cuidado de no dañar el material de la interfaz térmica cuando instale el disipador en el procesador.

Quando o processador estiver no soquete, feche o braço (A). Alinhe o clipe do difusor de calor do ventilador
com o soquete como mostrado. Assegure-se de alinhar o pino do clipe do difusor de calor (B) com o orifício
do difusor de calor do ventilador. Alinhe o orifício do pino (C) com a marca PGA370 (D) existente no soquete.
Com a alavanca do clipe posicionada para cima, instale o clipe do difusor no processador. Assegure-se de que
os dois lados do clipe (E) estejam bem afixados às abas do soquete (F). Feche a alavanca do clipe. Cuidado
para não danificar o material térmico de interface ao instalar o difusor de calor no processador.
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Snap the fan on the heatsink. Fan orientation is not important. Connect the processor fan cable header (G) to
the motherboard connector.

G

4

Fixer le ventilateur sur le dissipateur. L’orientation du ventilateur n’a pas d’importance. Connectez le câble du
ventilateur sur la carte mère à l’aide du connecteur (G).

Inserire la ventola sul dissipatore di calore fino a sentire uno scatto. L’orientamento della ventola non è impor-
tante. Collegare il terminale del cavo della ventola del dissipatore di calore (G) al connettore sulla scheda madre.

Den Ventilator auf dem Kühlkörper einrasten lassen. Die Ausrichtung des Lüfters ist dabei nicht von
Bedeutung. Den Kabelverbindungsstecker (G) für den Prozessorlüfter dann mit dem Anschluss auf dem
Motherboard verbinden. 

Acople el ventilador en el disipador. La orientación del ventilador no es importante. Conecte el cable del 
ventilador del procesador (G) al conector de la motherboard.

Encaixe o ventilador no difusor de calor. A orientação do ventilador não é importante. Conecte o terminal do
cabo do ventilador do processador (G) ao conector da placa-mãe.
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