
 

AATT77  GGuuiiddee  dd’’IInnssttaallllaattiioonn  RRaappiiddee    

 

Merci d’avoir acheté la carte mère ABIT. Cette carte mère est conçue pour les processeurs AMD Socket A 

Athlon™ XP, Athlon™ et Duron™ . Elle supporte la structure Socket-A AMD, avec jusqu’à 2 GB ~ 3.5 GB de 
mémoire DDR. 

Pour des informations relatives à cette carte mère plus détaillées, veuillez vous référer à notre version complète du 
manuel utilisateur. Ce guide d’installation rapide est créé pour les assembleurs système expérimentés. S’il s’agit 

de votre premier essai pour installer un ordinateur, nous vous suggérons de lire d’abord le manuel en version 
complète ou de demander l’aide d’un technicien pour vous aider à configurer le système ordinateur. 

EEmmppllaacceemmeenntt  ddee  llaa  CCaarrttee  MMèèrree  AATT77  
 

La Figure 1 montre le schéma d’implantation de la AT7. Nous montrons tous les composants principaux dans ce 
schéma pour votre référence. 

 
FFiigguurree  11..  SScchhéémmaa  dd''iimmppllaannttaattiioonn  ddee  llaa  AATT77  

4200-0273-25 Rev. 1.00 

IInnssttaalllleerr  llee  PPrroocceesssseeuurr  
 

L’installation du processeur AMD Socket A Athlon™ XP, Athlon™ et Duron™ est facile, comme les processeurs 
Socket 7 Pentium® auparavant. Comme elle utilise l’emplacement “Socket A” ZIF (Zero Insertion Force), vous 

pourrez facilement fixer le processeur fermement dans sa position. La Figure 2 vous montre à quoi ressemble 

l’emplacement socket A, et comment soulever le levier. Si vous le mettez dans un mauvais sens, vous ne pourrez 
pas insérer le processeur facilement, et les broches du processeur n’entreront pas entièrement dans l’emplacement. 

Dans ce cas, veuillez changer le sens jusqu’à ce qu’il s’insère facilement et complètement dans l’emplacement 
socket A. Voir la Figure 3. En même temps, vérifiez le niveau de la thermistance de détection de température du 

processeur (si votre carte mère possède ce composant). Ensuite, vous pouvez insérer lentement le processeur dans 

le Socket A. 

 

CCoonnsseeiillss  RReellaattiiffss  àà  ll’’IInnssttaallllaattiioonn  dduu  DDiissssiippaatteeuurr  

TThheerrmmiiqquuee  
 

Installer un dissipateur thermique et un ventilateur de 
refroidissement est nécessaire pour que la chaleur se dégage 

de votre processeur (Voir Figure 4). Ne pas installer ces 
composants pourrait provoquer une surchauffe et des 

dommages au processeur. Le processeur Socket A AMD 
produira beaucoup de chaleur lors de son fonctionnement, 

donc vous aurez à utiliser un grand dissipateur thermique qui 

est conçu spécialement pour le processeur socket A AMD. 
Dans le cas contraire, il pourrait provoquer une surchauffe et 

des dommages au processeur. Avant que le ventilateur de 
votre processeur et son câble d’alimentation ne soient 

installés correctement, ne branchez jamais le câble 

d’alimentation ATX sur la carte mère. Ceci peut éviter 
d’éventuels dommages au processeur. 

FFiigguurree  44..  IInnssttaallllaattiioonn  dduu  DDiissssiippaatteeuurr  TThheerrmmiiqquuee    

IInnssttaalllleerr  llaa  CCaarrttee  MMèèrree  ddaannss  llee  CChhââssssiiss  



 

Une fois que vous aurez installé le processeur sur la carte mère, vous pourrez commencer à fixer la carte mère sur 
le châssis. Tout d’abord, vous avez besoin de fixer la carte mère sur le châssis. La plupart des châssis d’ordinateur 

possèdent une base sur laquelle il y a nombreux trous de montage permettant à la carte mère d’être fixée 
fermement, et en même temps d’éviter les court-circuits. Utilisez les talons ou les entretoises fixés sur le châssis 

pour fixer la carte mère. 

 

 

 

IInnssttaalllleerr  llaa  MMéémmooiirree  SSyyssttèèmmee  
 

Cette carte mère dispose de trois emplacements DIMM DDR 

184-broches pour les extensions mémoire. La mémoire 
minimum est de 64 MB et la mémoire maximum est de 2 GB 

~ 3.5 GB DDR SDRAM. Il y a trois emplacements pour 
module mémoire sur la carte (pour un total de six banques). 

Insérez le module DDR DIMM dans l’emplacement 
d’extension comme illustré dans le schéma. Notez comment 

le module est verrouillé dans l’emplacement. Vous pouvez 
vous référer à la Figure 5 pour les détails. Ceci assure qu’il 

n’y qu’une manière d’insérer le module DDR DIMM. 

Pressez fermement le module DDR DIMM dans 
l’emplacement DDR DIMM; assurez-vous que le module est 

installé complètement dans l’emplacement DDR DIMM. 

Pour ces modules, nous vous suggérons de remplir de 

DIMM4 à DIMM1 en respectant l’ordre. 

Ensuite, vous aurez à connecter les câbles de tous les 

périphériques nécessaires dans les socles de connexion et 
connecteurs correspondants se trouvant sur la carte mère 

pour terminer l’installation matérielle de votre système. 

 

 

 

CCoonnnneecctteeuurrss,,  SSoocclleess  ddee  ccoonnnneexxiioonn,,  

IInntteerrrruupptteeuurrss  eett  AAddaappttaatteeuurrss  
 

A l’intérieur du boîtier de n’importe quel ordinateur il y a plusieurs câbles et prises qui doivent être connectés. Ces 

câbles et prises sont habituellement connectés les uns après les autres aux connecteurs situés sur la carte mère. 
Vous avez besoin de faire attention au sens de connexion des câbles et, s’il y a lieu, remarquez la position de la 

première broche du connecteur. Vous installerez certains adaptateurs pour des besoins spéciaux, tels adaptateurs 
SCSI, adaptateurs AGP, etc. Lorsque vous les installez dans les emplacements situés sur la carte mère, veuillez les 

fixer sur le panneau arrière du châssis à l'aide des vis. Pour les informations détaillées, veuillez vous référer au 

manuel utilisateur en version complète. 

BBrraanncchheerr  lleess  ccoonnnneecctteeuurrss  dd''aalliimmeennttaattiioonn  ddaannss  

lleess  ccoonnnneecctteeuurrss  AATTXX11  
 

Branchez ici le câble de votre alimentation sur le connecteur 
ATX1. Souvenez-vous que vous devez pousser le connecteur 

de votre alimentation fermement dans le connecteur ATX1 
pour assurer une bonne connexion. 

 

 

 

 

 

Remarque: Faites attention à la position des broches et à 

l'orientation. 

 

 

 

CCoonnffiigguurraattiioonn  dduu  PPrroocceesssseeuurr  [[SSOOFFTT  MMEENNUU™™  IIIIII]]  
 

 

Une fois le matériel installé complètement, démarrez l'ordinateur et allez sur l'item 「SoftMenu III Setup」dans le 

BIOS pour configurer les paramètres du processeur. Pour les informations détaillées, veuillez vous référer à la 

version complète du manuel utilisateur. 


