Notice sur la garantie et les droits d’auteur

Les informations contenues dans ce document peuvent étre sujets a des modifications sans
notification au préalable et n’engagent pas la responsabilité du vendeur au cas ou des
erreurs apparaitraient dans ce document.

Aucun engagement ou garantie, explicite ou implicite, n’est faite quant a la justesse, la
qualité et la précision des informations contenues dans ce document. En aucun cas, la
responsabilité du constructeur ne pourra étre engagée dans le cas de dommages directs,
indirects et accidentels de toutes défectuosités des produits ou d’erreurs pouvant se
trouver dans ce document.

Les noms de produits apparaissant dans ce manuel ne sont la que dans un but
d’identification et les marques déposées, noms de produits et marques de produits
présents dans ce document ont été déposés et appartiennent a leurs propriétaires
respectifs.

Ce document contient des matériaux protégés par la loi internationale des droits de
propriétés. Tout droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne pourra étre reproduite,
transmis ou transcrite sans la permission écrite et exprimée du constructeur et des auteurs
de ce manuel.

Si vous ne configurez pas correctement la carte mére, causant ainsi son dysfonctionnement
ou son endommagement, nous ne pouvons en aucun cas endosser la responsabilité.
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Chapter 1. Introduction a la KG7-Lite/KG7/KG7-RAID

1-1. Caractéristiques de la Carte Mere
KG7-Lite/KG7/KG7-RAID

™

Cette carte mére est congue pour les Microprocesseurs AMD Athlon™ XP, Athlon™ et Duron” Socket A.
Elle supporte la structure AMD Socket-A, avec jusqu'a 2 GB (KG7-Lite Uniquement) ou 3.5 GB
(KG7/KG7-RAID Uniquement) de mémoire, super E/S, et fonctions du PC écologique (Green PC).

La KG7-Lite/KG7/KG7-RAID utilise le chipset AMD 761" pour permettre I’évolution de la SDRAM PC
100/PC 133 vers la DDR SDRAM PC 1600/PC 2100, augmentant la vitesse du systéme et les bus
mémoires de 100 MHz a 133 MHz. Son interface mémoire 200 MHz/266 MHz accepte un grand nombre
de mémoires DDR SDRAM PC 1600/PC 2100 maintenant sur le marché.

L’AMD-761" est un controleur de bus systéme, ou northbridge, qui héberge les éléments systémes a
haute vitesse critiques pour les performances générales du systéme et qui contient I’interface systéme du
microprocesseur. Les fonctions clés du contrdleur systéme AMD-761" comportent le Bus systéme Athlon
a 266 MHz, le sous-syst¢tme mémoire DDR a 266 MHz, I’interface graphique AGP Mode 4X/2X/1X
(Compatible AGP 2.0) et ’interface de Bus PCI a 33 MHz/32-bit (Compatible PCI 2.2), comprenant un
arbitre.

La SDRAM DDR est le tout nouveau standard mémoire, il apporte la plus grande bande passante de
transfert et améliore grandement les délais de transactions de données. Cette caractéristique améliore la
vitesse et les performances globales du systéme, spécialement dans un environnement d’applications
multimédia.

La KG7-Lite/KG7/KG7-RAID possede une fonction Ultra DMA 100 intégrée. Cela signifie qu’elle
fournit une accélération du rendement des disques durs augmentant les performances globales du systéme.
L’Ultra DMA 100 est le nouveau standard pour les périphériques IDE. Il améliore la technologie Ultra
DMA 33 existante en augmentant en méme temps les performances et ’intégrité des données. Cette
nouvelle interface a haute vitesse double le taux de transfert de données Ultra DMA 66 burst a 100
Mbytes/sec. Le résultat est une performance maximum des disques en utilisant 1’environnement du Bus
Local PI. Un autre bénéfice est de pouvoir connecter quatre périphériques IDE dans votre systéme soit en
utilisant I’Ultra DMA 66 ou I’Ultra DMA. Vous aurez plus de flexibilité pour étendre votre systéme.

Le chipset HighPoint HPT 370A intégré a la carte mére KG7-RAID vous donne la possibilité de
supporter 1’Ultra DMA 100. 1l apporte deux canaux IDE (IDE3, IDE4) qui supportent également les
spécifications Ultra DMA 100, et il vous permet d’avoir quatre périphériques IDE supplémentaires dans
votre ordinateur. Ce qui signifie que votre ordinateur peut, au total, connecter jusqu’a huit périphériques
IDE (IDE1 ~ IDE4). Cela vous autorise une extension possible maximum pour les futurs besoins en
matériel et en périphériques. Ce chipset accepte également le RAID IDE, y compris le RAID 0, RAID 1
et RAID 0+1. Cette caractéristique vous permet de maximiser les performances et la sécurité de stockage
de vos données. (KG7-RAID Uniquement)

La KG7-Lite/KG7/KG7-RAID apporte une grande flexibilité aux utilisateurs construisant des systemes a
base d’AMD AMD Athlon™ XP, Athlon™ et Duron™ Socket A. Elle apporte également I’option de
combinaisons de bus mémoire et de microprocesseurs a 133 MHz/133 MHz.

La KG7-Lite/KG7/KG7-RAID possede des fonctions de surveillance du matériel intégrée (Veuillez vous
référer a I’ Appendice C pour les informations détaillés) pour vous assurer un environnement de traitement
informatique sir.

Manuel de Iutilisateur



Chapitre 1

1-2. Spécifications

3.

o000 =

CPU

™

Supporte les actuels et futurs processeurs AMD Athlon ~ XP 1500+ ~ 2100+ Socket A basés sur un
de 200 MHz/266 MHz. (Double taux de transfert 100 MHz/133 MHz)

Supporte les actuels et futurs processeurs AMD Athlon™ 700 MHz ~ 1.4 GHz Socket A basés sur un
de 200 MHz/266 MHz. (Double taux de transfert 100 MHz/133 MHz)

Supporte les actuels et futurs processeurs AMD Duron"" 600 MHz ~ 1000 MHz Socket A basés sur
un de 200 MHz. (Double taux de transfert 100 MHz)

Supporte le bus Alpha EV6 200 MHz pour les processeurs AMD Athlon™ XP, Athlon™ et Duron”™
Chipset :
B AMD 761/VIA VT82C686B chipset:

® Supporte les protocoles IDE Ultra DMA 33, Ultra DMA 66 et Ultra DMA 100

® Supporte I’ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)

® Connecteur Port AGP (Accelerated Graphics Port) supportant I’AGP 2X (3.3V) et 4X (1.5V)
mode (Sideband) device

® Supporte les configurations de Bus mémoire 100MHz/100MHz, 100MHz/133MHz

B Ultra DMA 133/RAID (Pour KG7-RAID Uniquement)

Controleur IDE HighPoint HPT 370A

Accepte un taux de transfert de données Ultra DMA 133 MB/sec

Accepte le mode RAIDO (mode Stripping pour accélérer les performances)
Accepte le mode RAID1 (mode Mirroring pour la sécurité des données)
Accepte le mode RAID 0+1 (Stripping et Mirroring)

Mémoire (Mémoire Systéme)
B KG7-Lite Seulement:

® Deux DIMMs 184-pins supportant des modules DDR SDRAM sans mémoire tampon
(PC1600/PC2100)

® Accepte deux DIMMs de mémoire DDR SDRAM unbuffered pour un maximum de 2
GB ou deux DIMMs de mémoire DDR SDRAM registered pour un maximum de 2 GB
(modules SDRAM DDR de 64, 128, 256, 512 et 1024 MB).

B KG7/KG7-RAID Seulement:

® Quatre DIMMs 184-pins supportant des modules DDR SDRAM sans mémoire tampon
(PC1600/PC2100)

® Accepte deux DIMMs de mémoire DDR SDRAM unbuffered pour un maximum de 2
GB (modules SDRAM DDR de 64, 128, 256, 512 et 1024 MB).

® Accepte quatre DIMMs de mémoire DDR SDRAM registered pour un maximum de 3.5
GB (modules SDRAM DDR de 64, 128, 256, 512 et 1024 MB)

BIOS Systéme

™

CPU SOFT MENU " 111, vous permet de configurer aisément votre CPU
BIOS Award Plug and Play supportant I’APM et le DMI
Fonction de protection en écriture par des virus AWARD

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID
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0000000 & O00O0OCOCGOS

Fonctions Multi I/O

Deux canaux IDE Bus Master supportant jusqu’a quatre périphériques IDE Ultra DMA 33/66/100.
(KG7-Lite/KG7 Seulement)

Et deux canaux IDE Bus Master (IDE3 et IDE4) supportant jusqu’a quatre périphériques IDE Ultra
DMA 33/66/100. (KG7-RAID Seulement)

Connecteurs clavier et souris PS/2

Un Port Floppy (jusqu’a 2.88MB)

Un port Parallele (EPP/ECP)

Deux Ports Série

Deux connecteurs USB

Une prise USB pour deux canaux USB additionnels

Divers

Format ATX

Un slot AGP, six slots PCI

Connecteur intégré Wake on LAN

Connecteur intégré IrDA TX/RX

Connecteur intégré Wake On Ring

Un connecteur SM-Bus intégré

Surveillance du matériel : Inclus la vitesse de rotation des ventilateurs, voltages, températures CPU
et systeme

Dimensions: 305 * 245mm

Cette carte mére supporte le Wake On LAN, le réveil par clavier ou souris mais le signal SV
standby power de votre alimentation doit &tre capable de fournir au moins un courant de
720mA. Autrement, ces fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement.

Le slot PCI S partage les signaux IRQ avec le contréleur IDE HPT 370A (Ultra DMA 100). Les
pilotes du contréleur IDE HPT 370A supportent le partage d’IRQ avec d’autres périphériques.
Mais si vous installez une autre carte PCI qui n’autorise pas le partage d’IRQ avec d’autres
périphériques dans le slot PCI 5, vous pouvez rencontrer des problémes. De plus, si votre
systéme d’exploitation n’autorise pas ce type de partage, Windows® NT par exemple, vous ne
pouvez pas installer une carte PCI dans le slot PCI 5. (KG7-RAID Seulement)

Le contréleur IDE HPT 370A est concu pour supporter des périphériques de stockage rapides.
De ce fait, nous vous suggérons de ne pas connecter des périphériques ATA/ATAPI autres que
des disques durs, comme des lecteurs de CD-ROM, sur les connecteurs IDE3 & IDE4 du
controleur IDE HPT 370A. (KG7-RAID Seulement)

Les modules DDR DIMM doivent étre placés dans les DIMM4 a DIMM3 (KG7-Lite
Uniquement ) ou DIMM4 a DIMM1 (KG7/KG7-RAID Uniquement ) dans I'ordre.

Cette Carte Mére supporte les vitesses de bus standard de 66 MHz/100 MHz/133 MHz qui sont
utilisées par les spécifications des chipsets, des processeurs et des PCI spécifiques. Dépasser ces
vitesses de bus standard n’est pas garanti en raison des spécifications particuliéres des
composants.

Pour connecter des périphériques Ultra DMA 100 sur IDE1, IDE2 et des périphériques Ultra
DMA 100 sur IDE3 ou IDE4, un cible Ultra DMA 66 est nécessaire.

Manuel de Iutilisateur



14 Chapitre 1

# Les spécifications et informations contenues dans ce document peuvent &tre modifiées sans
notification au-préalable.

| Note |

| Tous les noms de marques et marques déposées sont les propriétés de leurs propriétaires respectifs. |

1-3. Liste des Accessoires

Vérifiez que votre paquet est complet. Si vous deviez découvrir un accessoire endommagé ou manquant,
veuillez contacter votre revendeur ou votre distributeur.

Une carte mére ABIT

M Une nappe 80-fils/40-broches pour des périphériques IDE Maitres et Esclaves Ultra DMA 100, Ultra
ou DMA 66 (KG7-Lite/KG7 Seulement)

=

Deux nappes 80-fils/40- broches pour des périphériques IDE Maitres et Esclaves Ultra DMA 100,
Ultra ou DMA 66 (KG7-RAID Seulement)

M Une nappe pour lecteurs de disquettes 5.25” et 3.5”
Un CD-ROM contenant les pilotes et les utilitaires
Une nappe USB

M Un manuel de I’Utilisateur pour votre carte mére

M Une disquette du pilote HPT370 (KG7-RAID Seulement)

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID
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1-4. Diagramme du Lay-out pour la KG7-Lite/KG7/KG7-RAID

* Red mark
indicates
pin 1 location.
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Figure 1-1. Emplacement des composants sur la KG7-Lite/KG7/KG7-RAID
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Chapter 2. Installez la Carte Mére

La carte mére KG7-Lite/KG7/KG7-RAID non seulement offre tout I’équipement standard des ordinateurs
de bureau classiques, mais propose aussi une grande flexibilité pour permettre de futures mises a jour. Ce
chapitre présentera pas a pas tout cet équipement standard et aussi, de la fagon la plus compléte possible,
les possibilités d’évolution. Cette carte mére est capable de supporter tous les processeurs AMD Socket A
Athlon™ XP, Athlon™ et Duron™ actuellement disponibles sur le marché. (Pour plus de détails, voyez les
Spécifications du Chapitre 1.)

Ce chapitre est organisé suivant les caractéristiques suivantes:
2-1. Installez la carte mére sur le chassis

™

2-2. Installez les CPUs AMD Socket A Athlon™ XP, Athlon™ et Duron
2-3. Installez la Mémoire systéme

2-4. Connecteurs et Switches

5'& 5'& 5'& 5'& Avant de procéder a Pinstallation 5'& 5'& 5'& 5'&
Avant de commencer a installer ou de déconnecter des cartes ou des connecteurs, veuillez vous rappeler
de mettre sur OFF votre alimentation ATX (le +5V standby doit étre complétement éteint) ou débrancher
le cordon d’alimentation. Autrement, des composants de votre carte mére ou de vos périphériques
peuvent étre endommaggés.

Instructions pour Iutilisateur final

Notre objectif est de permettre a 1'utilisateur ou ’utilisatrice final d’installer par lui ou elle-méme son
ordinateur. Nous avons essay¢ d’écrire ce document d’une maniére trés claire, concise et descriptive pour
vous aider a surmonter tout obstacle rencontré lors de I’installation de cette carte mére. Veuillez lire
attentivement les instructions et suivez les pas a pas.

Schémas et Photos
Ce chapitre comporte plusieurs dessins couleur, schémas et photos, nous recommandons fortement de lire
ce chapitre en utilisant le fichier PDF enregistré sur le CD pour profiter de la couleur la clarté des
schémas. Pour la version téléchargée, comme les fichiers de plus de 3 MB sont difficiles a télécharger,
nous réduirons les  graphiques et les photos et diminuerons la résolution pour diminuer la taille du
fichier du manuel. Dans ce cas 14, si votre manuel est téléchargé depuis notre site WEB et pas du
CD-ROM, agrandir les graphiques ou les photos déformera I’image.

Manuel de Iutilisateur
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2-1. Installez la Carte Mére sur le Chassis

La plupart des chassis d’ordinateur ont une base sur laquelle se trouvent de nombreux trous de vissage qui
permettent a la carte mére d’étre a la fois fermement maintenue et d’étre protégée des courts-circuits. 11
existe deux fagons de fixer la carte mére sur le chassis:

® avec des vis de fixation
® ou avec des espaceurs

Veuillez vous référer a la figure 2-1 pour identifier les deux types de fixation. Ils peuvent étre légérement
différents mais vous les identifierez aisément:

En principe, la meilleure fagon de fixer une
carte mére est de la faire avec des vis. Ce
n’est que seulement dans le cas ou il vous
serait impossible de faire ainsi que vous

devez envisager de la fixer avec des
Talon Entretoise espaceurs. Regardez attentivement votre
carte et vous y verrez plusieurs trous de

1 L]
Flgure 2-1. Schema d'un talon et fixation. Alignez ces trous avec ceux de la

d'une entretoise base du chassis. Si les trous sont alignés
avec les trous de vissage, alors vous pouvez
Vis Vis Carte Mere fixer votre carte mére avec des vis. Dans le
é (‘7farte Mere é / cas contraire, la seule fagon de fixer votre
; ! ; ! carte est de  la faire avec des espaceurs.
‘I Talon 1L Talon Prenez le sommet de ces derniers et insérez
o les dans les slots. Aprés 1’avoir fait pour
& . : - tous les slots, vous pouvez faire glisser
Base du Chassis Vl@e du Chassaﬂe Mere votre carte mere a ’intérieur et I’aligner par

rapport aux slots. Une fois la carte

Figure 2-2. La maniere de fixer la Carte Mere Positionnée, vérifiez que tout est OK avant
de remettre en place le capot du boitier.

La figure 2-2 vous montre les deux fagons de fixer la carte mére.

| Note

Si les trous de montage de la carte mére ne sont pas alignés avec ceux de la base et les slots des
espaceurs, ne vous alarmez pas, il est toujours possible de fixer les espaceurs sur les trous de montage
de la carte mére. Coupez juste la section basse des espaceurs. De cette fagon, vous pouvez toujours
protéger votre carte mere des courts. Parfois, il sera nécessaire d’utiliser les petites rondelles de
plastique rouge pour isoler la vis de la surface du PCB de la carte mére, si par exemple une piste de
circuit se trouve trop prées du trou. Veillez a ce qu’aucune vis n’entre en contact avec un circuit ou une
piste du PCB, des dommages pourraient en résulter pour votre carte mére.

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID



Installez la Carte Mére 2-3

2-2. Installation des CPUs AMD Athlon  XP, Athlon et
Duron

| Note

® [ ’installation d’un ventilateur et d’un dissipateur de chaleur est nécessaire pour évacuer
efficacement la chaleur émise par le CPU. Ne pas respecter ces régles peut endommager votre
processeur par surchauffe.

® [ es processeurs AMD Socket A produisent beaucoup de chaleur en fonctionnement. De ce fait,
vous devez utiliser un dissipateur de chaleur trés large spécialement congu pour ces processeurs.
Ne pas respecter ces régles peut endommager votre processeur par surchauffe.

® Si le ventilateur CPU et son cable d’alimentation ne sont pas ou pas encore correctement installés
sur la carte mere, ne branches surtout pas le cordon d’alimentation ATX a la carte mere. Cela pour
prévenir tout dommage éventuel que pourrait subir le processeur.

® Veuillez vous référer au manuel d’installation de votre CPU pour des informations détaillées
concernant sa mise en place.

Lever

Lever Alignez le CPU et

. inzerez—le
2. Soulewer le levier

1. Sortir le levier i ¢

Val

eI — < QNMH — =

Schema 2-3. Socle A et son Schema 2-4. Installer le CPU

levier ouvert dans le Socle A

L’installation des processeurs AMD Socket A Athlon™ XP, Athlon™ et Duron™ est trés facile, autant que
celle des CPUs Socket 7 Pentium® avant. Parce qu’ils utilisent le “Socket A” ZIF (Zero Insertion Force),
il est tres aisé de fixer fermement votre processeur dans sa position. La Figure 2-3 vous montre a quoi
ressemble un Socket A et comment utiliser le levier. Le nombre de pins du Socket A est plus important
que celui du Socket 7. De ce fait, un CPU Pentium ne peut étre inséré dans un Socket A.

Quand vous levez le levier, vous défaisez le mécanisme de maintien du socket. Veuillez lever le levier au
maximum et vous préparer a insérer le processeur. Ensuite, vous devez aligner le pin 1 du CPU sur le pin
1 du socket. Si votre CPU est mis dans la mauvaise direction, ce dernier ne pourra étre facilement inséré
et les pins ne s’enfonceront pas enticrement dans le socket. Si c’est le cas, veuillez le changer de direction
jusqu’a ce qu’il s’insére aisément et pleinement dans le Socket A. Voyez la Figure 2-4. En méme temps,
vérifiez la hauteur du thermistor qui sert a détecter la température de votre CPU (si votre carte mére en
comporte un). Vous pouvez apres insérer doucement le CPU dans le socket A.

Une fois cela finie, poussez le levier vers le bas, a sa position originelle et vous devriez sentir le
mécanisme de maintien du Socket A s‘enclencher. Vous avez alors terminé I’installation de votre
processeur.

Manuel de Iutilisateur
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Notes a propos de P’installation du dissipateur

Du fait que le processeur produit énormément de chaleur en fonctionnement, nous vous suggérons
d’utiliser un dissipateur de chaleur approuvé par AMD pour refroidir et maintenir la température de votre
CPU dans les valeurs recommandées. Le dissipateur est large et lourd, donc les plaquettes de fixation
subissent une grande tension. Lors de ’installation du dissipateur sur le processeur, vous devez faire trés
attention a la mise en place des plaquettes de fixation sur les deux cotés du socket. Si vous ne faites pas
attention a cela, vous pouvez rayer la surface du PCB et endommager des circuits, briser les crochets du
socket ou encore endommager la surface du CPU méme.

Veuillez suivre la séquence décrite ici, veuillez Ne
Pas inverser cette séquence. Autrement, vous
pourriez étre confronté a une situation comme sur la
photo de gauche. Du fait de la conception des sockets
CPU, les crochets du c6té gauche ne sont pas aussi
solides que ceux du coté droit. Si vous suivez nos
suggestions, tout se passera correctement.

| Note

En considération du probléme de structure d’un
boitier, veuillez toujours enlever la carte mere de
ce dernier avant d’ajouter ou d’enlever un
dissipateur de chaleur.

La procédure correcte pour installer un kit de dissipation de chaleur:

Premiérement, installez le CPU dans son socket.

Insérez le levier de fixation coté gauche du
dissipateur sur le crochet du socket c6té gauche.
Assurez-vous que la prise soit bien ferme et étroite.
Vérifiez sur la photo a gauche.

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID
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Insérez un tournevis plat sur le milieu du levier de
fixation c6té droit et pousser doucement vers le bas.
Poussez vers le bas et par-dessus les crochets du
socket coté droit. Vérifiez sur la photo a gauche.

Vérifiez sur la photo a gauche. Vous avez fini
I’installation du dissipateur de chaleur.

Maintenant, maintenez le dissipateur dans son
ensemble et secouer-le 1égeérement. Assurez-vous que
la base du coté droit du dissipateur ne rentre pas en
contact avec le coté droit du socket (voyez la photo a
gauche). Autrement, la surface du processeur n’est
pas correctement en contact avec le dissipateur. Ce
genre de situation peut endommager
irrémédiablement le CPU.

Rappelez-vous d’installer le cable d’alimentation du
ventilateur sur le connecteur de la carte mére.

Vous pouvez maintenant réinstaller votre carte meére
dans le chassis.

Une fois la procédure décrite ci-dessus effectuée,
vous pouvez connecter le cordon d’alimentation
ATX a votre carte mére.

Si vous avez plusieurs types de kits de dissipation,
veuillez vous référer au manuel fourni avec ces Kits.
La photo de gauche montre une autre conception de
levier de fixation. La séquence d’installation reste la
méme, de la gauche vers la droite. Rappelez-vous
juste de ¢a.

Nous vous recommandons fortement d’acheter un
dissipateur avec trois trous sur le levier de
fixation. Ces derniers permettent une meilleure
fixation et n”’endommageront pas les crochets du
socket.

La photo de gauche vous montre la base droite du
dissipateur entrant en contact avec le c6té droit du
socket. Dans cette situation, la surface du CPU n’est
pas entiérement en contact avec le dissipateur. Si
vous démarrez le systéme a ce moment 1a, votre
processeur sera immédiatement endommagé. Vérifiez
toujours ce point a la fin de I’installation du
dissipateur.

Manuel de I'utilisateur
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2-3. Installez la Mémoire systéme

Cette carte mére posséde deux emplacements de 184-broches DDR-DIMM (KG7-Lite Uniquement) ou
quatre sites de 184-broches DDR DIMM (KG7/KG7-RAID Uniquement) pour les extensions mémoire.
Les emplacements DDR DIMM supportent 8 Mx64 (64 MB), 16 Mx64 (128 MB), 32 Mx64 (256 MB),
64 Mx64 (512 MB), et 128 Mx64 (1024 MB) ou les modules DDR DIMM a double densité. La mémoire
minimum est de 64 MB alors que la mémoire maximum DDR SDRAM est de 2 GB (KG7-Lite
Uniquement) ou 3.5 GB (KG7/KG7-RAID Uniquement). Il y a deux emplacements de modules
mémoire sur la carte systéme (pour un total de quatre bancs) (KG7-Lite Uniquement) ou quatre
emplacements de modules mémoire sur la carte systeme (pour un total de huit bancs) (KG7/KG7-RAID
Uniquement). Afin de créer un rang mémoire, les régles ci-dessous doivent étre respectées.

® Ces modules doivent étre placés de DIMM4 a DIMM3 (KG7-Lite) ou de DIMM4 a DIMM 1
(KG7/KG7-RAID) dans I'ordre.
® Accepte la DDR DIMMS simple et double densité.

Tableau 2-1. Configurations Mémoire Valables

Banc Module Mémoire Mémoire Totale
Banque 0, 1 64 MB, 128 MB, 256 MB, 64 MB ~1GB
(DDR DIMM1) 512 MB, 1024 MB (KG7/KG7-RAID)
Banque 2, 3 64 MB, 128 MB, 256 MB, 64 MB ~1GB
(DDR DIMM?2) 512 MB, 1024 MB (KG7/KG7-RAID)
Banque 4, 5 64 MB, 128 MB, 256 MB, 64 MB ~ 1 GB
(DDR DIMM3) 512 MB, 1024 MB (KG7-Lite/KG7/KG7-RAID)
Banque 6, 7 64 MB, 128 MB, 256 MB, 64 MB ~ 1 GB
(DDR DIMM4) 512 MB, 1024 MB (KG7-Lite/KG7/KG7-RAID)
Mémoire Systéme Totale pour KG7-Lite 64 MB ~2 GB
Mémoire Systéme Totale pour KG7 & KG7-RAID 64 MB ~ 3.5 GB

Généralement, installer des modules DDR SDRAM sur votre carte mére est une chose aisée a accomplir.
Vous pouvez vous référer a la figure 2-5 pour voir a quoi ressemble un module DDR SDRAM 184-pins
PC 1600/2100.

Contrairement a ’installation des SIMMs, les
DIMMs peuvent étre insérés directement dans le slot.
Note: Certains sockets DDR DIMM présentent des
différences physiques mineures. Si votre module ne
Figure 2-5. PC1600/2100 DDR Module semble pas s’insérer, ne le forcez surtout pas dans le
et Composants socket sinon vous risquez d’endommager votre
socket DDR DIMM ou votre module DDR DIMM.

La procédure suivante vous montrera comment installer un module DDR DIMM dans son socket.

Etape 1. Avant d’installer le module mémoire, veuillez éteindre complétement votre alimentation et
débrancher le cordon d’alimentation.

Etape 2. Enlevez le couvercle de votre boitier.

Etape 3. Avant de manipuler n’importe quel composant électronique, assurez-vous de d’abord toucher
un objet métallique non peint et relié¢ a une masse dans le but de décharger 1’électricité statique
emmagasinée sur vos vétements ou votre corps.

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID
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Etaped4. Localisez les sockets d’expansion DDR DIMM 184-pins.

Etape 5. Insérez le module mémoire dans le socket DDR DIMM comme illustré dans I’illustration.
Notez comment le module est maintenu dans le socket. Vous pouvez vous référer a la figure 2-6
pour les détails. Ceci assure que le module DDR DIMM ne pourra étre inséré que dans un
seul sens. Pressez fermement le module DDR DIMM dans le socket DDR DIMM pour
I’enfoncer complétement dans le socket.

. Etape 6. Une fois le module DDR DIMM installé,
I’installation est compléte et le capot de
votre ordinateur peut étre remis en place.
Ou vous pouvez continuer 1’installation
d’autres périphériques mentionnés dans la
section suivante.

| Note

Une fois le module DDR DIMM installé,
I’installation est compléte et le capot de votre
ordinateur peut étre remis en place. Ou vous
pouvez continuer I’installation d’autres
périphériques mentionnés dans la section
suivante.

11 est difficile de différencier des modules DDR
. . SDRAM PC 1600 et PC2100 DDR SDRAM de
Figure 2-6. Installation du module I extérieur. La seule fagon de les identifier et de lire

memoire DDR I’étiquette sur le module méme.
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2-4. Connecteurs et Switches

A P’intérieur de n’importe quel boitier, plusieurs cébles doivent étre connectés. Ces céables sont
généralement connectés un par un sur les connecteurs de la carte mére. Vous devez faire attention a
I’orientation que ces connecteurs et cables peuvent avoir, et si  orientation il y a, notez la position du
premier pin de ce connecteur. Dans les explications qui vont suivre, nous décrirons la signification du
premier pin.

Nous vous montrerons ici tous les connecteurs et switches et vous dirons comment les connecter. Faites
attention et lisez la section entiére pour les informations nécessaires avant de tenter d’installer des
périphériques dans le boitier de votre ordinateur.

Le schéma 2-7 vous montre tous les connecteurs dont nous parlerons dans les sections suivantes. Vous
pouvez utiliser ce diagramme pour visualiser et localiser les différents connecteurs que nous allons
décrire.

Note

Le diagramme des composants sera légérement différent du fait du grand nombre de mod¢les. Nous
utiliserons la carte mére KG7-RAID comme référence, toutes les descriptions des connecteurs et des
contacts seront basées sur ceux de la KG7-RAID.

Tous les connecteurs et switches mentionnés ici dépendront de votre configuration systéme. Certaines
fonctions a configurer dépendant de la présence de certains périphériques. Si votre systéme ne posséde
pas de tels périphériques, vous pouvez alors ignorer certains connecteurs spéciaux.

LCC1 USE1L KEM1

FANZ
ELP]N 1 Socket A

PCI6
PCIS
PCl
PCI3
PC2
PCIL

ACP1

WOL1

=
=]
E

CCMOS1 .P]Nl g

VI$IC686E

IDE3

Figure 2-7. Tous les connecteurs et Switches de la KG7-Lite/KG7/KG7-RAID

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID
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Premiérement, regardons les connecteurs présents et utilisables sur les KG7-Lite/KG7/KG7-RAID ainsi
que leurs fonctions.

(1). ATX1: Connecteur d’entrée de Courant ATX

Branchez ici le cable de votre alimentation sur le
connecteur ATX1. Souvenez-vous que vous devez
pousser le connecteur de votre alimentation
fermement dans le connecteur ATX1 pour assurer
une bonne connexion.
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Note: Observez la position et ’orientation des pins.

Mise en Garde

Si les connecteurs d’alimentation ne sont pas correctement fixés a la source d’alimentation ATX, la
source d’alimentation ou les cartes d’extension peuvent étre endommaggées.

Une extrémité de la source d’alimentation CA est connectée a la source d’alimentation ATX, et I’autre
extrémité (prise CA) se branchera sur une prise murale. Assurez-vous que lorsque vous faites face a la
prise murale, le trou rond se trouve au milieu. Le slot sur la droite est appelé slot du fil de mise a la
terre. Il a un slot plus long que le slot du c6té gauche. Le slot du coté gauche est appelé slot du fil
actif. Vous pouvez utiliser un électroscope pour détecter sa polarité ou vous pouvez utiliser un
voltmeétre pour mesurer de chacun des deux cotés. Si vous insérez un électroscope dans le slot du fil
actif, I’¢lectroscope s’allumera. Si vous utilisez un voltmetre, vous observerez que le slot du fil actif
enregistre un haut voltage.

Si vous inversez la polarité de la prise CA, cela peut affecter le fonctionnement des équipements de
votre ordinateur ou provoquer un choc électrique lorsque vous touchez le chassis de votre ordinateur.
Nous vous conseillons de brancher la fiche CA de votre ordinateur dans une prise murale a trois trous
pour une meilleure sécurité et pour éviter les chocs électriques.

(2). Connecteurs Ventilateurl (FAN1), Ventilateur2 (FAN2), Ventilateur3 (FAN3) & Ventilateur4
(FAN4)

Branchez le connecteur du ventilateur du CPU sur le
connecteur marqué FAN4 et le connecteur du
ventilateur du chassis sur le connecteur FAN1 ou
FAN3 et branchez le connecteur du ventilateur de
I’alimentation sur le connecteur FAN2.

USBL KBML
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Vous devez fixer le ventilateur du CPU au

M
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LR ATXL . . .

o 761 microprocesseur, dans le cas contraire il ne
B il l FAN4— fonctionnera pas normalement ou risquera d’étre

; mm . FAN1 endommagé a la suite d’une surchauffe. Pour éviter

T également que la température a I’intérieur du boitier
I & = DIMM4! . . .
B2 B/ FAN3 de votre ordinateur ne devienne trop importante,
R | . A
D e connectez le ventilateur du chassis.
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Remarque : Faites attention a la position des broches et a leur orientation.

(3). IR1: Connecteur IR (Infrarouge)

IR1 et useLkEML
e
] =

Socket &

LRI ATXL
= A
mana
T

Il y a une orientation spécifique du pin 1 au 5 quand
vous branchez le cable de votre kit IR ou de votre
périphérique IR au connecteur IR1. Cette carte mére
supporte les taux de transfert de I’IR standard.

Numéro du | Nom ou Signification du Signal | Numéro du | Nom ou Signification du Signal
Pin Pin
1 +5V 4 Ground
2 No Connection 5 IR_TX
3 IR RX

Note: Faites attention a 1’orientation et a la position des pins

(4). WOR1: Connecteur Wake On Ring
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Si vous possédez une carte modem interne qui
supporte cette fonctionnalité, vous pouvez alors
connecter le cable spécifique de votre carte modem a
ce connecteur. Cette fonction vous permet de
réveiller votre ordinateur a distance a travers le
modem.

Note: Observez la position et ’orientation des pins

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID
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(5). WOL.1: Connecteur Wake on LAN

Lect USBL KBML

Socket &

Si vous avez une carte réseau supportant cette
fonctionnalité, vous pouvez alors connecter le cable
spécifique de votre carte réseau a ce connecteur.
Cette fonction vous permet de réveiller votre
ordinateur a distance a travers le réseau local. Vous
aurez besoin d’un utilitaire spécifique pour controler
le réveil, comme l'utilitaire PCNet Magic Packet ou
autres similaires. Il y a trois types de WOL, “Remote
Wake-Up high (RWU-high)”, “Remote Wake-Up
low (RWU-low)”, et “Power Management Event
(PME)”. Cette carte mére supporte seulement le type
“Remote Wake-Up low (RWU-low)”.

Note: Observez la position et [ 'orientation des pins

(6). Connecteur SMB1: Connecteur du Bus de Gestion Systéme (System Management Bus / SM

-Bus)

Remarque : Faites attention a la position des

Ce connecteur est réservé pour le Bus de Gestion du
Systéme (SM-Bus). Le SM-Bus est une
implémentation spécifique du bus ’C. L'I°C est un
bus multi-maitres(multi-master), cela signifie que
plusieurs puces peuvent étre connectées sur le méme
bus et que chacune d’elle peut étre maitre en initiant
le transfert de données. Si plus d’un maitre tente de
contréler simultanément le bus, une procédure
d’arbitrage décide quel maitre a la priorité. Vous
pouvez connecter I’ ABIT™ Postman® sur ce
connecteur, ou d’autres périphériques qui utilisent le
SM-Bus.

broches et a leur orientation.

(7). TCPU1 & TSYS1: Sondes thermiques pour les températures

Leet USBL KBML
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Le TCPU1 est utilisé pour détecter la température du
CPU. Le TSYSI est quant a elle utilisé pour capter
celle de I’environnement ambiant. Vous pouvez voir
les données relevées par ces sondes dans le BIOS ou
I'utilitaire de surveillance VIA.
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(8). Connecteurs USB2: Connecteur pour des Plugs USB additionnels
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Ce connecteur sert a y brancher des ports USB
additionnels. Vous pouvez utiliser une nappe

d’expansion USB (optionnel) pour obtenir ainsi deux
Plugs USB additionnels. Ces Plugs peuvent étre fixés

ensuite a I’arriére de votre boitier.

Numéro de Pin

Nom ou signification du

Numéro de Pin

Signal
1 Key Pin 6 Datal -
2 NC 7 Data0 +
3 VCCo 8 Datal +
4 VCC1 9 Ground
5 Data0 - 10 Ground

(9). CCMOSI1: Cavalier pour Décharger le CMOS

Lect

USBL KBML

Le cavalier CCMOS]1 décharge la mémoire du
CMOS. Lors de I’installation de votre carte mére,
assurez-vous que ce cavalier est positionné en mode
Opération Normal (pin 1 et 2 fermés). Voyez la
figure 2-8.

Pin 1.2 Pin 23

I 21 I 21
Hormal Operation Dizcharge CHOS
Defaulty

Figure 2-8. Positions du CCMOS1

Remarque

Avant d’effacer la CMOS, vous devez tout d’abord couper 1’alimentation (y compris I’alimentation de
veille de +5V). Dans le cas contraire, votre systeme pourrait fonctionner de maniére anormale.

Apres avoir mis a jour votre BIOS et avant de démarrer, veuillez tout d’abord effacer votre CMOS.
Ensuite placez le cavalier sur sa position par défaut. Apres ¢a, vous pouvez redémarrer votre systéme
et vous assurer que votre systeme fonctionne correctement.

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID
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(10). Connecteurs PN1 et PN2

Les PN1 et PN2 servent a brancher les switches et
™ cct  osmReML autres indicateurs de la fagade de votre boitier.

0 e Socets Plusieurs fonctions sont présentes dans ces deux
rangées de connecteurs. Vous devez observer la
position et I’orientation des pins ou vous risquez de
rendre votre systéme inopérationnel. La Figure 2-9
vous montre les fonctions des PN1 et PN2.

pes

acpl

AMD 761

AMD AT
» L o raseesazss) HDD.LED +
[ | bl PN111[e e[e eJe ¢Jc cle e e]1
. . SMI POW-ON POWER LED
Suspend LED _SPEAKER RESET

PN2 11 [C[¢ $[c[e » @ ¢[c[e ¢]:
¥ +

Figure 2-9. Définitions des pins des PN1 et PN2

PN1 (Pin 1-2-3-4-5): Connecteurs Power LED

Il 'y a une orientation spécifique des pins 1 a 3. Insérez le cable a 3 fils du power LED sur les pins 1~3, et
celui a 2 fils sur les pins 4 et pin 5. Vérifiez que les bons connecteurs vont sur les bons pins de la carte
mere. Si vous les installez dans la mauvaise direction, la lumiére du power LED ne s’allumera pas
correctement.

Note: Observez la position et [ 'orientation des pins.

PN1 (Pin 6-7): Connecteur HDD LED

Branchez le cable HDD LED provenant de la fagade de votre boitier sur ce connecteur. Si vous les
installez dans la mauvaise direction, la lumiére du LED ne s’allumera pas correctement.

Note: Observez la position et [’orientation des pins.

PN1 (Pin 8-9): Connecteur du Switch Power on

Branchez le cable du Power switch provenant de la fagade de votre boitier sur ce connecteur.

ch pour activer/désactiver la fonction de gestion d’énergie par le matériel.

PN2 (Pin 1-2): Connecteur su Switch Hardware Reset

Branchez ici le cable su Switch RESET provenant de la fagade avant de votre boitier. Pressez et gardez le
bouton RESET pour au moins une seconde pour réinitialiser le systéme.

PN2 (Pin 4-5-6-7): Connecteur Speaker

Branchez ici le cable du Speaker sur ce connecteur.

PN2 (Pin 9-10): Connecteur du Suspend LED

Insérez le cable du Suspend LED sur les pins 9 et 10. Si vous installez dans une mauvaise direction, la
lumiére du LED ne s’allumera pas correctement.

Note: Observez la position et [’orientation des pins.
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Pour la liste des significations des pins des PN1 et PN2, référez-vous au tableau 2-2.

Tableau 2-2. Liste de définitions des pins des PN1 et PN2

Nom PIN Signification du signal Nom PIN Signification du signal
PIN1 [+5VDC PIN1 [Masse
PIN 2 [Sans connexion PIN 2 |Entée Reset
PIN3 [Masse PIN 3 |Sans connexion
PIN 4 |Inhibition du signal clavier PIN4 [+5VDC
PN1 |PINS |Masse PN2 |PIN5 [Masse
PIN6  |LED power PIN6  [Masse
PIN 7 [Activit¢t HDD PIN 7 [Données Speaker
PIN 8 [Masse PIN 8 [Sans connexion
PIN9 [Signal Power On/Off PIN9 [+5VDC
PIN 10 [+3V Standby PIN 10 [Activité du Suspend LED
PIN 11 |[Signal Suspend PIN 11 [Sans connexion

(11). Connecteur FDC1

Ce connecteur 34-pins est appelé le “connecteur du
we wasme | floppy disk”. Vous pouvez y connecter un lecteur de
disquettes 360K, 5.25”, 1.2M, 5.25”, 720K, 3.5,
1.44M, 3.5” or 2.88M, 3.5”. Vous pouvez méme y
brancher un lecteur de disquettes 3 Modes (c’est un
lecteur de 3 1/2” utilisé dans les ordinateurs
japonais).

FAN2

acpl

[E===ro)
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ey Une nappe floppy possede 34 fils et deux

=wuB|  connecteurs permettant le branchement de deux

lecteurs de disquettes. Aprés avoir connecté une

extrémité sur le FDC1, connectez les deux

EDOT ol o connecteurs restants sur les lecteurs de di_squettes. En
Dl général, on utilise qu’un seul lecteur de disquette

dans un ordinateur. L’extrémité sur la portion la plus
longue de la nappe doit étre branchée sur la carte mere.

mm
usB2

| Note

Un marquage rouge sur un fil désigne typiquement I’emplacement du pin 1. Vous devez aligner le pin
1 de la nappe sur le pin 1 du connecteur FDC1, puis insérez la nappe dans le connecteur.

(12). Connecteurs IDE1, IDE2, IDE3 et IDE4

Cette carte mére comporte deux ports IDE (IDE1 & IDE2) pour connecter jusqu’a quatre périphériques
IDE en mode Ultra DMA 100 avec des nappes de connexion Ultra DMA 66. Chaque nappe de connexion
possede 40-broches 80-conducteurs et trois connecteurs, permettant la connexion de deux disques durs
sur la carte meére. Connectez I’extrémité simple (connecteur bleu) sur la plus grande longueur de la nappe
de connexion au port IDE sur la carte mére, et les deux autres extrémités (connecteurs gris et bleu) sur la
partie la plus courte du céble de connexion aux connecteurs sur les disques durs.

Le chipset HighPoint HPT 370A intégré a la KG7-RAID vous donne la possibilité de supporter 1’Ultra
DMA 100. Cela vous donne deux canaux IDE (IDE3 & IDE4) qui supportent également les spécifications
Ultra DMA 100, et cela vous permet d’ajouter quatre périphériques IDE supplémentaires dans votre

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID
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systéme. Spécialement si vous souhaitez connecter
deux ou quatre disques durs pour utiliser les
fonctions RAID, il est trés pratique pour vous
d’installer les disques durs en IDE3 et IDE4.
Consultez le chapitre 4 pour les informations
détaillées concernant les réglages RAID.

Si vous souhaitez connecter deux disques durs
ensembles sur un seul canal IDE, vous devez
configurer le second disque en mode esclave et le
premier en mode maitre. Merci de vous référer a la
documentation de vos disques durs pour le réglage
des cavaliers. Le premier lecteur connecté sur IDE1
est habituellement référé en tant que “Maitre
Primaire” (Primary Master), et le second disque en

tant que “Esclave Primaire” (Primary Slave). Le premier lecteur connecté sur IDE2 est habituellement
référé en tant que “Maitre Secondaire” (Secondary Master), et le second disque en tant que “Esclave

Secondaire” (Secondary Slave).

Evitez de connecter un périphérique lent, tel un lecteur de CD-ROM avec un autre disque sur le méme
canal IDE; cela diminuerait les performances globales de votre systéme.

Mod 30l pieoqiayion

Blue
Connector

r
Connector

Figure 2-10. Schéma d'une
nappe de connexion Ultra
DMA 66

aAlIq 13)sel

Black
Connector

Remarque

DMA 66 est nécessaire.

® [ 'état Maitre ou Esclave du disque dur est réglé sur le disque dur de maniére matérielle. Veuillez
vous référer au manuel utilisateur de votre disque dur.

® Pour connecter les périphériques Ultra DMA 100 sur IDE1, IDE2, IDE3 ou IDE4, un cable Ultra

® Une marque rouge sur le cable désigne habituellement l'emplacement de la broche N°1. Vous
devez faire correspondre la broche n°1 du connecteur IDE avec le fil n°1 du céble, avant d'insérer
la nappe de connexion dans le connecteur IDE.
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Mause LPT Port Conn.

= @D J|c@® o

Keyboard COMA1 COM2

Figure 2-11. Connecteurs du panneau arriére de la KG7-Lite/KG7/KG7-RAID

La Figure 2-11 vous montre les connecteurs du panneau arriére de la KG7-Lite/KG7/KG7-RAID, ces
connecteurs servent a y connecter des périphériques externes a la carte mére. Nous allons décrire plus bas
quel périphérique peut étre connecté a tel connecteur.

(13). Connecteur Clavier PS/2

Connectez un clavier PS/2 sur ce connecteur-Din a 6-pins. Si
vous utilisez un clavier AT, vous pouvez vous procurer un
convertisseur AT vers ATX et ainsi utiliser votre ancien
clavier AT. Nous vous suggérons d’utiliser un clavier PS/2
pour une meilleure compatibilité.

(15). Connecteurs Port USB

Cette carte mére propose deux ports USB. Connectez y le cable spécifique de votre périphérique USB.
Vous pouvez y brancher des périphériques USB tels que des scanners, des moniteurs, des souris, des
claviers, des hubs, des CD-ROM, des joysticks, etc. sur ces ports USB. Vous devez vous assurer que

votre systéme d’exploitation supporte

cette fonctionnalité et vous aurez peut
External FAX/Modem Digital Tablet Digital Camera

étre a installer des pilotes
additionnels pour des périphériques
individuels. Veuillez vous référer au
manuel de I"utilisateur de votre
périphérique pour des informations
détaillées.

(16). Connecteurs Ports Série COM1 et COM2

Cette carte mére fournit deux ports COM et vous pouvez y connecter un modem externe, une souris ou
d’autres périphériques supportant ce protocole de communication. Chaque port COM ne supporte qu’un
périphérique en méme temps.
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(17). Connecteur Port Paralléle

Ce port parallele est aussi appelé port “LPT”, tout simplement parce qu’il sert le plus souvent a y
connecter une imprimante. Vous pouvez brancher d’autres périphériques qui supportent ce protocole de
communication comme des scanners, etc.

Laser Printer Inkjet Printer EPP/ECP Scanner

Note

Ce chapitre contient beaucoup de schémas colorés ou de photos. Nous vous recommandons fortement
de lire ce chapitre en utilisant le fichier PDF inclus dans votre CD-ROM afin d’en profiter.

Manuel de Iutilisateur



2-18 Chapitre 2

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID



Introduction au BIOS 3-1

Chapter 3. Introduction au BIOS

Le BIOS est un programme logé dans une puce de mémoire Flash sur la carte mére. Ce programme n’est
pas effacé quand vous éteignez votre ordinateur. On fait parfois référence a ce programme en tant que
programme de “boot”. Il est le seul canal permettant au matériel de communiquer avec le systéme
d’exploitation. Sa fonction principale est de gérer la configuration de votre carte mére et les paramétres
des différentes cartes d’interface, incluant d’autres paramétres plus simples comme 1’heure, la date, les
disques durs ou encore d’autres plus complexes comme la synchronisation du matériel, les modes
d’opération des divers périphériques, les fonctionnalités du CPU SOFT MENU"™ III et la vitesse du CPU.
Votre ordinateur ne fonctionnera correctement ou au maximum de sa capacité, que si les différents
parametres sont correctement configurés a travers le BIOS.

\,4
‘7\ Ne changez les paramétres a I’intérieur du BIOS que si vous comprenez pleinement les
conséquences et leurs significations

Les paramétres du BIOS sont utilisés pour synchroniser le matériel ou définir le mode d’opération des
périphériques. Si le parametre est incorrect, cela peut provoquer des erreurs, 1’ordinateur fonctionnant
de fagon anormale, et souvent I’ordinateur ne pouvant méme pas étre capable de redémarrer aprés ces
erreurs. Nous vous recommandons de ne pas changer les parameétres a I’intérieur du BIOS a moins
d’étre trés familier avec eux. Si par malheur votre ordinateur refuse de démarrer, veuillez vous référer
au “CMOS Discharge Cavalier” dans le Chapitre 2.

La procédure de démarrage de votre ordinateur est contrdlée par le programme BIOS. Le BIOS opére

dans un premier un test d’auto diagnostic appelé POST (Power On Self Test) pour tous les périphériques
nécessaires, ensuite il configure les paramétres de synchronisation du matériel et ensuite effectue une
détection de tout le matériel. Une fois seulement ces différentes taches accomplies, le programme BIOS
peut alors abandonner le contréle de 1’ordinateur au niveau suivant, qui est le systéme d’exploitation (OS).
Comme le BIOS est le seul canal permettant la communication entre le matériel et le logiciel, il est un
facteur clé dans la stabilité et les performances de votre systéme. Aprés que le BIOS a achevé les
opérations d’auto diagnostic et d’auto détection, il affiche alors le message suivant:

PRESS DEL TO ENTER SETUP

Ce message est affiché durant trois a cinq secondes et si vous appuyez durant ce laps de temps sur la
touche Suppr, vous accederez alors au menu du BIOS setup. A ce moment, le BIOS affichera I’écran
suivant:

Setup Utility - Copyright (C) 1984-2001 Award Software

SoftMenu III Setup » PC Health Status
Standard CHOS Features Load Fail-Safe Defaults
Advanced BIDS Features Load Optimized Defaults
Advanced Chipset Features Set Password

Integrated Peripherals Save & Exit Setup

Power Management Setup Exit Without Saving

PnPsPCI Configurations

F® - Menu in BIDS

& E
Change CPU’'s Clock & Uoltage

Figure 3-1. Utilitaire du CMOS Setup
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Dans le menu principal du BIOS Setup de la Figure 3-1, vous pouvez y voir plusieurs options. Nous vous
expliquerons plusieurs options étape par étape dans les pages suivantes de ce chapitre, mais voyons
d’abord une courte description des touches de fonctions que vous aurez peut étre a utiliser ici:

® Appuyez sur Esc pour quitter le BIOS Setup.

® Appuyezsur 4 | <—> (haut, bas, gauche et droite) pour choisir, dans le menu principal, les options
que vous désirez confirmer ou modifier.

® Appuyez sur F10 si vous avez fini la configuration du BIOS pour sauvegarder les modifications et
sortir du menu du BIOS Setup.

® Appuyez sur les touches Page Haut/Page Bas ou +/- si vous voulez modifier les paramétres du BIOS
pour ’option active.

Remarque

Certaines parties des photos d’écran peuvent étre différentes de celles que vous voyez sur votre écran
car les versions de BIOS changent périodiquement. Cependant, la plupart des fonctions décrites dans
ce manuel fonctionneront. Nous vous suggérons de venir visiter notre Site WEB souvent pour vérifier
si de nouvelles versions de votre manuel sont disponibles. Ensuite, vous pouvez également vérifier la
présence de nouvelles versions pour votre BIOS.

Connaissance de ’ordinateur: CMOS Data

Peut étre avez vous entendu quelqu’un dire qu’il avait perdu les données du CMOS. Qu’est ce que le
CMOS? Est ce important? Le CMOS est une mémoire dans laquelle les parametres du BIOS que vous
avez configurés sont stockés. Cette mémoire est passive, vous pouvez a la fois y lire et y stocker des
données. Mais cette mémoire doit étre continuellement alimentation pour ne pas perdre ses données
quand I’ordinateur est éteint. Si la batterie qui alimente le CMOS est vide, vous perdez alors toutes les
données emmagasinées dans le CMOS. Nous vous recommandons de ce fait d’écrire sur papier tous
les parameétres de votre matériel et de coller une étiquette avec la géométrie de votre HDD.
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3-1. CPU Setup [SOFT MENU"" I1I]

Le CPU peut étre configuré a travers un switch programmable (CPU SOFT MENU _I1I), destiné a
remplacer les méthodes traditionnelles de configuration manuelle du CPU (DIP Switch, cavaliers). Cette
fonction vous autorise a plus facilement compléter I’installation du matériel. Vous pouvez maintenant
installer votre CPU sans avoir recours au cavaliers ou autres DIP Switch. Le CPU doit étre configuré en
accord avec ses spécifications.

Dans la premiére option, vous pouvez appuyer sur <F1> a tout moment pour afficher tous les items
sélectionnables pour cette option.

CHOS Setup Utility - Copyright (CI 1984-2001 Award Software

SoftHenu III Setup

CPD Operating Speed 1500+C101) Henu Level

Power Supply Controller Default

ti++:Move Enter:Select +/-7P0FPD:Value F1i0:S5ave ESC:Exit Fi:General Help
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults Fi:0ptimized Defaults

™

Figure 3-2. CPU SOFT MENU " 111

CPU Name Is:

> AMD Athlon (tm) XP
> AMD Athlon (tm)
> AMD Duron (tm)

CPU Operating Speed:

Cette option définit la vitesse de votre CPU. Dans ce champs, la vitesse CPU est indiquée de cette fagon:
CPU speed = FSB clock * Multiplier factor, sélectionnez donc la vitesse de votre CPU selon le type et la
vitesse de votre CPU. Pour les processeurs AMD Athlon™ XP, Athlon™ et Duron™, vous pouvez choisir
les configurations suivantes:

>User Define >500 (100)  >550 (100)  >600 (100) >650 (100) >700 (100) >750 (100)
=800 (100) =850 (100) =900 (100) =950 (100) 1000 (100) > 1000 (133) 1050 (100)
1100 (100) >1133(133) >1150(100) 1200 (100) > 1300 (100) > 1400 (100) > 1333 (133)
> 1400 (133)
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Remarque

L'affichage de cet ¢lément peut étre différent lorsque vous installez différents types de processeurs.
Nous vous montrons ici juste un exemple.

Fréquence externe et facteur multiplicateur définis par ’utilisateur:

> User Defined

2288 Warning 2288

Une mauvaise configuration du facteur multiplicateur et de la fréquence externe peut dans
certains cas endommager votre processeur

Une mauvaise configuration des facteurs multiplicateurs et des fréquences externes peut dans certains
cas endommager le CPU. L’utilisation de fréquences d’opération supérieures aux spécifications du
PCI ou du processeur peut provoquer un dysfonctionnement des modules mémoires, de la carte VGA
et d’autres cartes additionnelles, des pertes de données sur le disque dur et des plantages du systéme
traduisant une instabilité générale. L utilisation de paramétres non-standards pour votre processeur
n’est pas le but de cette explication. Ces configurations hors spécifications ne devraient seulement étre
utilisées que pour des tests d’ingénierie et non en application courante et quotidienne.

Si vous utilisez des configurations hors-spécifications pour une utilisation normale, votre systéme
risque de ne pas étre stable et risque d’affecter la fiabilité de ce dernier. Nous ne garantissons pas non
plus les problémes de stabilité ou de compatibilité engendrés par des configurations
hors-spécifications et ne sommes en aucun cas responsables de tous dommages occasionnés a votre
carte mére ou périphériques par I’utilisation de ces configurations hors-spécifications.

& Multiplier Factor:
Vous pouvez choisir les facteurs multiplicateurs suivants:

>x5 >x5.5 >x6 >x6.5 >x7 >x7.5 >x8 >x8.5 >»x9
>x9.5 >x10 >x10.5 »x11 »>x11.5 »x12 >»x13 >Above x13

& CPU FSB Clock (MHz):

Vous pouvez ici augmenter la vitesse d'horloge du FSB (Fréquence du Bus Systéme) du
microprocesseur. Cela signifie que vous pouvez augmenter indépendamment la vitesse d'horloge
du FSB du Microprocesseur. Des valeurs décimales de 100 a 200 sont disponibles, la valeur par
défaut est réglée a 100. Vous pouvez modifier ce réglage pour augmenter la vitesse d'horloge du
FSB du Microprocesseur. Les vitesses de FSB du microprocesseur en dessus des vitesses de Bus
standards sont supportées, mais non garanties en raison des spécifications du microprocesseur.

& FSB Rate (CPU:SDRAM:PCI):

Deux options sont disponibles: 3:3:1 =» 4:4:1. Le réglage par défaut est 3:3:1. Vous pouvez
modifier le rapport entre le Microprocesseur, la SDRAM et le bus PCL

& Speed Error Hold:

Deux options sont disponibles: Disabled =» Enabled. Le réglage par défaut est “Disabled”
(Désactive). Si vous modifiez le réglage a “Enabled” (activé), lorsque la vitesse du
microprocesseur est incorrecte, le systéme se bloquera.

Nous ne recommandons pas normalement d’utiliser le mode “User Define” pour configurer la vitesse de
votre CPU et son multiplicateur. Cette option sert surtout a configurer des CPUs a venir dont les
spécifications nous sont encore inconnues. Les spécifications de tous les CPUs actuels sont déja inclues
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dans les configurations par défaut. A moins d’étre trés familier avec les paramétres du CPU, il est trés
facile de commettre des erreurs en configurant manuellement.

Solutions en cas de probléme de démarrage du 2 une mauvais paramétrage de la fréquence CPU:

Normalement, si la configuration de la fréquence CPU est incorrecte, vous ne pourrez pas démarrer
I’ordinateur. Dans ce cas, éteignez et rallumez le systéme plusieurs fois. Le CPU utilisera
automatiquement ces parametres par défaut pour démarrer. Vous pourrez alors entrer dans le BIOS Setup
et reconfigurer I’horloge du CPU. Si vous ne pouvez entrer dans le BIOS setup, vous devez essayer de
rallumer le systéme plusieurs fois (3~4 times) ou d’appuyer sur la touche “INSER“ et le systéme
réutilisera alors ces paramétres standards pour démarrer. Vous pourrez alors rentrer dans le BIOS SETUP
pour configurer de nouveaux parametres.

Quand vous changez de CPU:

Cette carte mére a été congue de telle fagon que vous pouvez allumer votre ordinateur tout de suite apres
avoir inséré votre CPU sans besoin de configurer de cavaliers ou de DIP Switches. Mais si vous changez
de CPU, vous avez normalement a seulement éteindre I’ordinateur, changer le CPU et ensuite, changer les
paramétres du CPU a travers le SOFT MENU"" III. Cependant, si le nouveau CPU est plus lent que
I’ancien (et est de méme marque et de méme type), nous vous proposons deux méthodes d’accomplir avec

succes le changement de CPU.

Méthode 1: Configurez le CPU pour la vitesse la plus basse de son type. Eteignez I’alimentation et
changez de CPU. Ensuite rallumez le systéme et configurez le CPU a travers le SOFT

™

MENU " IIL

Méthode 2: Puisque vous devez ouvrir le chassis de votre ordinateur pour changer le CPU, vous pouvez
également en méme temps utiliser le cavalier CCMOS pour effacer les paramétres de
I’ancien CPU et ensuite entrer dans le BIOS Setup pour y configurer le nouveau CPU.

Attention

Apres avoir effectué la configuration et quitté le BIOS SETUP, et avoir vérifié que le systéme peut
étre démarré, ne pressez pas le bouton RESET ou éteindre 1’alimentation. Autrement, le BIOS peut ne
pas lire correctement les parameétres, ces derniers échoueront, et vous devrez encore rentrer dans le
SOFT MENU"" III pour ressaisir les paramétres.

Power Supply Controller:

Cette option vous permet de basculer entre les voltages par défaut et ceux définis par 1'utilisateur.

> Default: Le systéme détectera le type du microprocesseur et choisira le bon voltage
automatiquement. Lorsqu’elle est activée, 1’option “Vcore Voltage” affichera le
réglage courant du voltage tel qu’il est défini par le microprocesseur et il ne sera pas
modifiable. Nous vous recommandons d’utiliser ce réglage par défaut par le
microprocesseur et de ne pas le modifier sans quoi le type de microprocesseur et le
réglage du voltage pourraient ne pas étre détectés ou étre incorrects.

> User Define: Cette option permet a I’utilisateur de choisir le voltage manuellement. Vous pouvez
modifier les valeurs de “Vcore Voltage”, “I/O Voltage” et “DDR Vce Voltage” en
utilisant les touches fléches haut et bas.
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3-2. Standard CMOS Features Setup Menu

Cette partie contient les parametres de configuration basiques du BIOS. Ces parameétres incluent la date,
I’heure, la carte VGA, la configuration du FDD et des HDD.

Time ChhImm:ss) 15 - 28 - 58
HMenu Lewvel 3
IDE Primary Master 5T321220
IDE Primary S$lave Auto Change the day, month,
IDE Secondary Master Auto vear and century
IDE Secondary Slave Auto

Drive A 1.448M, 3.5 inm.

Drive B Hone
Floppy 3 Mode Support Disabled

Uideo EGAAVUGA
Halt On All,But Keyboard

tl++Move Enter:-Select +/-FPUSPD:-Value Fi1D0:Save ESC:Exit F1:-:General Help
F5:Previous Ualues F6:-Fail-Safe Defaults F7:0ptimized Defaults

Figure 3-3A. Ecran du Standard CMOS Setup

Date (mm:dd:yy):

Vous pouvez spécifier ici la date: mois (mm), jour (dd) et année (yy).

Time (hh:mm:ss):

Vous pouvez spécifier ici la date: mois (mm), jour (dd) et année (yy)
IDE Primary Master / Slave and IDE Secondary Master / Slave:

Ces items possédent des sous-menu qui offrent d’autres options. Vous pouvez vous référer a la figure
suivante pour voir quelles options vous sont disponibles.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2001 Award Software
1 Primary Master

IDE HDD Auto-Detection Press Enter Item Help

IDE Primary Master Auto Menu Level (33

ficcess Mode Auto
To auto-detect the
HOD = size, head... on
this channel

tl++Move Enter:-Select +/-FPUSPD:zValue F1iD0:Save ESC:Exit F1:-:General Help
F5:Previous Ualues F6-Fail-Safe Defaults F7:0ptimized Defaults

Figure 3-3B. Ecran IDE Primary Master Setup
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IDE HDD Auto-Detection:

Appuyez sur la touche Entrée pour laisser le BIOS auto-détecter tous les parametres détaillés des disques
durs (HDD). Si I’auto détection est un succes, les valeurs correctes seront montrées dans les items restants
de ce menu.

| Remarque

© Un nouveau disque dur IDE doit dans un premier temps étre formaté, sans quoi, il ne peut étre lu
et écrit. Les étapes basiques pour utiliser un disque dur sont de le partitionner avec FDISK et de le
formater ensuite avec FORMAT. La plupart des disques durs actuels ont été subis un formatage de
bas niveau a la sortie d’usine. Vous pouvez donc probablement passer cette étape. Souvenez-vous
que le premier disque dur IDE doit avoir sa partition activée a travers la procédure FDISK.

@® Si vous utilisez un vieux HDD déja formaté, 1’auto détection peut ne pas réussir a lire ses
parametres. Vous aurez alors peut étre a le reformater de bas niveau ou entrer ses parameétres
manuellement, et ensuite vérifier s’il fonctionne correctement.

IDE Primary Master:

Trois options possibles: Auto, Manual et None. Si vous choisissez Auto, le BIOS vérifiera
automatiquement quel type de disque dur est utilisé. Si vous voulez rentrer les paramétres de votre HDD
par vous-méme, assurez d’abord de bien comprendre la signification des parameétres et lisez bien le
manuel fourni par le constructeur du disque dur pour les paramétres corrects

Access Mode:

Du fait que les anciens systémes d’exploitation ne pouvaient supporter les HDD d’une capacité supérieure
a 528 MB, aucun des disques d’une capacité supérieure a 528 MB n’étaient utilisables. Les BIOS
AWARD apportérent une solution a ce probleme: vous pouvez, selon votre systéme d’exploitation,
choisir quatre modes d’opération: CHS = LBA = LARGE => Auto.

L’option d’auto détection HDD dans le sous-menu est capable de déterminer les paramétres de votre
disque dur et le mode supporté.

> CHS:

Le mode normal standard supporte des disques durs jusqu’a 528 MB ou moins. Ce mode utilise
directement les positions indiquées par les Cylindres (CYLS), tétes, et Secteurs pour accéder aux
données.

> LBA (Logical Block Addressing) mode:

Le premier mode Lba pouvait supporter des capacités de disques durs jusqu’a 8.4 GB, et ce mode
utilise une méthode différente pour calculer les positions des données qui doivent étre accédées. Ce
mode translate les Cylindres (CYLS), Tétes et Secteurs en une adresse logique ou est localisée la
donnée. Les Cylindres, Tétes, et Secteurs affichés dans ce menu ne refléte pas la véritable géométrie
du disque, ce sont en fait juste des valeurs de référence servant a calculer les positions actuelles.
Actuellement, tous les disques durs de grande capacité supporte ce mode. C’est pourquoi nous vous
recommandons d’utiliser ce mode par défaut. Actuellement, le BIOS est aussi capable de supporter les
fonctions étendues INT 13h, permettant ainsi au mode LBA de supporter des disques durs d’une
capacité excédant les 8.4 GB.

> Large Mode:

Quand le nombre de cylindres (CYLs) des disques durs excédent 1024 et que le DOS n’est pas
capable de le supporter ou si votre OS ne supporte pas le mode LBA, vous pouvez sélectionner ce
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mode.
> Auto:

Laissez juste le BIOS détecter le mode d’acces de votre disque dur et décider lequel utiliser.
& Capacity:

Cet item affiche automatiquement la capacité de votre disque dur. Notez que cette capacité est

souvent légérement plus grande que celle indiquée par un programme de vérification sur un disque
formaté.

Note

Tous les items plus bas sont disponibles quand vous positionnez I’item Primary IDE Master sur
Manual.

& Cylinder:
Quand les disques sont placés I’un sur I’autre sur un méme axe, le cercle vertical constitué de toutes
les pistes localisées sur une position particuliére est appelé Cylindre. Vous pouvez paramétré le

nombre de cylindres de votre disque dur. La quantité minimale est 0 et le nombre maximum est
65536.

& Head:

C’est une petite bobine électromagnétique et un pole métallique qui sont utilisés pour générer et lire
les traces magnétiques sur le disque (aussi appelé la téte de lecture/écriture). Vous pouvez configuré
le nombre de tétes de lecture/écriture. La quantité minimale est de 0, le nombre maximum que vous
pouvez entrer ici est 255.

& Precomp:

La quantité minimale est de 0, le nombre maximum étant de 65536.

| Warning

| Utiliser une valeur de 65536 signifie qu’aucun disque dur existe.

& [anding Zone:

C’est une zone non utilisée du disque dur (située dans les cylindres les plus proches de I’axe de
rotation) ou les tétes vont se placer quand 1’alimentation est coupée. La quantité minimale est 0, le
maximum que vous pouvez entrer ici est 65536.

& Sector:

Le segment minimum de la longueur d’une piste pouvant étre assigné au stockage des données. Les
secteurs sont habituellement groupés en blocs ou blocs logiques qui fonctionnent comme la plus petite
unité de donnée permise. Vous pouvez spécifier cet item en tant que secteurs par piste. La quantité
minimale est 0, le nombre maximum est de 255.

Driver A & Driver B:

Si vous avez installé le lecteur de disquettes, vous pouvez alors choisir ici le type de lecteur de disquettes
supporté.  Six options sont possibles: None=»360K, 5.25 in. = 1.2M, 5.25in. = 720K, 3.5 in. =
1.44M, 3.5 in. = 2.88M, 3.5 in.
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Floppy 3 Mode Support:

Quatre options sont disponibles: Disabled =» Driver A =» Driver B = Both. La valeur par défaut est
Disabled. Les lecteurs de disquettes 3 Mode (FDD) sont des lecteurs 3 1/2” utilisés dans les systémes
japonais. Si vous avez besoin d’accéder a des données stockées sur ce type de lecteur, vous devez
sélectionner ce mode et bien sir, vous devez avoir ce type de lecteur.

Video:

Vous pouvez sélectionner les modes VGA pour votre carte vidéo parmi les quatre options disponibles:
EGA/VGA = CGA 40 = CGA 80 =» MONO. La valeur par défaut est EGA/VGA.

Halt On:

Vous pouvez choisir ici quel type d’erreur aménera le systéme a s’arréter. Cinq options sont disponibles:
All Errors = No Errors = All, But Keyboard =» All, But Diskette = All, But Disk/Key.

Vous pouvez voir la mémoire systéme listée dans la boite en bas a droite. Il affiche le Base Memory,
Extended Memory et total Memory size de votre systéme. Tout cela a été détecté par le systéme durant la
procédure de démarrage.

3-3. Advanced BIOS Features Setup Menu

Sur chaque item, vous pouvez appuyer sur <Entrée> a tout moment pour afficher toutes les options pour
cet item.

Remarque

L’ Advanced BIOS Features Setup Menu a déja été configuré pour une efficacité maximale. Si vous ne
comprenez pas vraiment chaque option présente dans ce menu, nous vous recommandons d’utiliser les
valeurs par défaut.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2001 Award Software

Advanced BIDS Features

Henu Level 3

fillows you to choose
the UIRUS warning
feature for IDE Hard
Disk boot sector
protection. If this
function is enabled
and someone attempt to
write data into thas
area , BIOS will show
a warning message on
screen and alarm beep

tl++:Move Enter:Select +/-SPUSPD:Value F1D:S5ave ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Ualues F6zFail-Safe Defaults F7:0ptimized Defaults

Figure 3-4A. Partie supérieure de ’Advanced BIOS Features Setup
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Shadow Disabled

Shadow Disabled

Disabled

Disabled
1]

Initial(Sec)

tl++:Hove Enter:Select +/-FPUSFD-Value Fi1D:Save ESC:Exit F1:-General Help
F5-Previous Ualues F6:Fail-Safe Defaults F7:0ptimized Defaults

Figure 3-4B. Partie inférieure de ’Advanced BIOS Features Setup

Virus Warning:

Cet item peut étre mis sur Enabled ou Disabled, la valeur par défaut étant Disabled.

Quand cette fonction est activée, toute tentative d’une application ou d’un logiciel pour accéder au secteur
de Boot de la table de partition amenera le BIOS a afficher un message indiquant qu’un boot virus est en
train d’essayer d’accéder au disque dur. Si vous installez un OS, assurez-vous que cette fonction soit
désactivée pour éviter des erreurs de partitions.

Quick Power On Self Test:

Apres la mise sous tension de 1’ordinateur, le BIOs de la carte mére effectuera une série de tests dans le
but de vérifier le systéme et ses périphériques. Si le Quick Power on Self-Test est activé, le BIOS
simplifiera la procédure de tests pour accélérer le processus de Boot. La valeur par défaut est Enabled.

First Boot Device:

Quand le systéme démarre, le BIOS tente de charger le systéme d’exploitation depuis les périphériques
dans I’ordre de séquence indiqué ici: floppy disk drive A, LS120, ZIP100 devices, hard drive C, SCSI
hard disk drive or CD-ROM. 1l y a dix options pour choisir votre séquence de Boot (La valeur par défaut

est Floppy.):

Floppy = LS120 = HDD-0 = SCSI = CDROM = HDD-1 = HDD-2 < HDD-3 = ZIP100 & LAN
=> Back to Floppy. (KG7-Lite/KG7 Seulement)

Floppy = LS120 = HDD-0 = SCSI = CDROM = HDD-1 = HDD-2 = HDD-3 = ZIP100 = LAN
= ATAI100RAID =» Back to Floppy. (KG7-RAID Seulement)

Second Boot Device:

La description de cet item est la méme que pour First Boot Device, la valeur par défaut étant HDD-0.

Third Boot Device:

La description de cet item est la méme que pour First Boot Device, la valeur par défaut étant LS120.

Boot Other Device:

Deux options sont possibles: Enabled ou Disabled. La valeur par défaut est Enabled. Cette option autorise
le BIOS a essayer de démarrer de périphériques autres que les trois listés plus haut (First, Second et Third
Boot Devices). Si vous mettez cette option sur Disabled, le BIOS ne démarrera qu’a partir des trois
périphériques listés et sélectionnés plus haut.

Swap Floppy Drive:

Cet item peut étre mis sur Enabled ou Disabled. La valeur par défaut est Disabled. Quand cette fonction
est activée, vous n’avez pas besoin d’ouvrir le boitier pour modifier la position du lecteur de disquettes
sur les connecteurs. Le lecteur A peut étre configuré en lecteur B et vice-versa.
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Boot Up Floppy Seek:

Quand I’ordinateur démarre, le BIOS détecte si le systeme possede un lecteur de disquettes ou non.
Quand cet item est activé, si le BIOS ne détecte lecteur de disquettes, un message d’erreur sera aftiché
concernant le FDD. Si cet item est désactivé, le BIOS ignorera ce test. La valeur par défaut est Disabled

Boot Up Numl.ock Status:

> On: Au démarrage, le pavé numérique est en mode numérique. (Valeur par défaut)
> Off: Au démarrage, le pavé numérique est en mode de contrdle curseur.

IDE HDD Block Mode:

Cet élément peut étre réglé a Enabled (Activé) ou Disabled (Désactivé). La valeur par défaut est Enabled.

La plupart des nouveaux disques durs (Lecteurs IDE) acceptent les transferts multi-secteurs. Cette
caractéristique accéleére les performances d’accés au disque dur et réduit le temps nécessaire a ’acces aux
données. Lorsque cet élément est activé, le BIOS détectera automatiquement si votre disque dur supporte
cette caractéristique, et effectuera le bon réglage pour vous.

Typematic Rate Setting:

Cet item vous autorise a ajuster le taux de répétition de la frappe clavier. Quand cet item est sur Enabled,
vous pouvez alors configurer les deux options de contréle du clavier qui suivent (7ypematic Rate et
Typematic Rate Delay). Si cet item est sur Disabled, le BIOs utilisera les valeurs par défaut. La valeur par
défaut est Enabled.

Typematic Rate (Chars/Sec):

Quand vous appuyez continuellement sur une touche, le clavier répétera la frappe selon le taux que vous
aurez ici choisi (Unité: caractéres/seconde. Huit options possibles: 6 = 8 > 10 > 12> 15> 20 > 24
=> 30 =» Retour sur 6. La valeur par défaut est 30.

Typematic Delay (Msec):

Quand vous appuyez continuellement sur une touche, si vous excédez le délai choisi ici, le clavier
répetera automatiquement la frappe selon un certain taux (Unité: millisecondes). Quatre options sont
possibles: 250 =» 500 =» 750 =» 1000 =» Retour sur 250. La valeur par défaut est 250.

Security Option:

Cette option peut étre mise sur System ou Setup. La valeur par défaut est Setup. Apres avoir créé un mot
de passe a travers PASSWORD SETTING, cette option interdira I’accés a votre systéme (System) ou les
modifications du BIO Setup de votre carte mére (BIOS Setup) aux utilisateurs non autorisés.

>SETUP: Quand vous choisissez Setup, un mot de passe est requis chaque fois que vous désirez
accéder au BIOS Setup. Si vous ne donnez pas le bon mot de passe, vous ne pouvez pas
entrer dans le menu de setup du BIOS.

>SYSTEM: Quand vous choisissez System, un mot de passe est requis chaque fois que I’ordinateur
démarre. Si le mot de passe correct n’est pas donné, le systéme ne démarrera pas.

Si vous n’avez pas positionné un mot de passe dans I’option PASSWORD SETTING, cette option n’est
pas disponible.

Pour désactiver la sécurité, sélectionnez Set Supervisor Password dans le menu principal et il vous sera
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alors demandé¢ de rentrer un mot de passe. Ne tapez rien et appuyez juste sur Entrée, ce qui aura pour
effet de désactiver la sécurité. Une fois la sécurité désactivée, le systéme démarrera et vous pourrez alors
rentrer librement dans le menu du BIOS Setup.

Remarque

N’oubliez pas votre mot de passe. Si cela vous arrive, vous aurez alors a ouvrir le chassis de votre
boitier et nettoyer toutes les informations du CMOS avant de redémarrer votre ordinateur. Mais en
faisant cela, vous réinitialiserez toutes les configurations précédentes.

OS Select For DRAM > 64MB:

Quand la mémoire systéme est plus grande que 64 MB, la méthode de communication entre le BIOS et le
systéme d’exploitation différe d’un OS a un autre. Si vous utilisez OS/2, sélectionnez alors OS2; Si vous
utilisez un autre OS, sélectionnez Non-OS2. La valeur par défaut est Non-OS2.

Report No FDD For WIN 95:

Lors de I"utilisation de Windows® 95 sans lecteur de disquette, réglez cette option a Yes. Dans le cas
contraire, réglez-la a No. Le réglage par défaut est No.

Video BIOS Shadow:

Cette option est utilisée pour définir si le BIOS de votre carte vidéo doit utiliser la fonction Shadow ou
non. Vous devriez mettre cette option sur Enabled, autrement, les performances d’affichage du systeme
peuvent grandement diminuer.

Shadowing address ranges:

Cette option vous autorise a décider si la zone ROM BIOS d’une carte d’interface a une adresse
spécifique doit utiliser ou non la fonction shadow. Si vous avez une carte d’interface utilisant ce bloc
mémoire, n’activez pas cette option.

Vous pouvez choisir parmi six fourchettes d’adresses:

C8000-CBFFF Shadow, CC000-CFFFF Shadow, D0000-D3FFF Shadow, D4000-D7FFF Shadow,
D8000-DBFFF Shadow, DC000-DFFFF Shadow.

| Connaissance de ’ordinateur: SHADOW

Qu’est ce que le SHADOW? Le BIOS des cartes vidéo standards et des cartes d’interface sont stockés
en ROM, fréquemment trés lentes. Avec la fonction Shadow, le CPU lit le BIOS sur la carte VGA et
le copie en RAM, plus rapide. Quand le CPU lance le BIOS, I’opération en est grandement accélérée.

Delay IDE Initial (Sec):

Cet item est utilisé pour supporter les anciens modéeles ou des types spéciaux de disques durs ou lecteurs
de CD-ROM. Ces derniers peuvent nécessiter un laps de temps plus long pour s’initialiser et se préparer a
étre actif. De ce fait, le BIOS peut avoir du mal a les détecter au démarrage. Vous pouvez alors changer
cette valeur pour I’accommoder a ces périphériques problématiques. Une valeur plus large donne un
temps de délai plus long au périphérique. La valeur minimale est 0, le nombre maximum que vous pouvez
entrer ici est 15. La valeur par défaut est 0.
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3-4. Advanced Chipset Features Setup Menu

Le menu Advanced Chipset Features Setup est utilisé pour modifier le contenu des buffers du chipset de
la carte mere. Les paramétres de ces buffers étant tres étroitement liés au matériel, si la configuration
n’est pas correcte ou fausse, la carte mére deviendra instable ou vous ne serez pas en mesure de démarrer
votre systéme. Si vous ne connaissez pas trés bien le matériel, utilisez plutot les valeurs par défaut
(utilisez les valeurs de Load Optimized Defaults par exemple). Le seul moment oul vous devez considérer
d’apporter des modifications dans ce menu est la découverte de pertes de données durant I’utilisation de
votre systéme.

CHMOE Setup Utility — Copyright (C> 1984-28081 Award Sof tware
Advanced Chipset Features

System BIOS Cacheable Disabled
Uideo RAM Cacheable Disabled

Memory Hole At 15M-16M Disabled Menu Level | 3
Chipzet Driving Control Press Enter
AGP Aperture Size (MB> b4

AGP ISA Aliasing Enahled

AGP Secondary Lat Timepr 2@h

AGF Fast Write D1¢abled
AGP Data Transfer Mode

AGP Always Compensate Enahled
SDRAM ECC Setting Dizabled
Super Bypass Mode Enahled
SDRAM CAS Latency 2 _5Cycle
Super Bypass Wait State B Cycle
SDRAM Timing setting hy Auto

t1+¢:Move Enter:Select +/—/PU-/PD:Ualue FiB:Save ESC Exit Fil:General Help
F5:Previous Ualues Fb:Fail-Safe Defaults F7 timized Defaults

Figure 3-5A. Partie supérieure de ’Advanced Chipset Features Setup

Ti++:Move Enter:zSelect +/-/PUSPD:-Value F1D:Save ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Ualues Fo:Fail-Safe Defaults Fi:0ptimized Defaults

Figure 3-5B. Partie inférieure de ’Advanced Chipset Features Setup

Vous pouvez utiliser les touches fléchées pour vous déplacez entre les items. Utilisez les touches 1 , | et
Entrée pour modifier les valeurs. Quand vous avez fini de configurer le chipset, appuyez sur Echap pour
retourner au menu principal.

Remarque |

Les parametres de cet écran sont pour les ingénieurs, les utilisateurs techniquement compétents. Ne
modifiez absolument pas les valeurs de cet écran a moins d’en comprendre pleinement les
significations et les conséquences.
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System BIOS Cacheable:

Deux options sont disponibles: Enabled(Activé) ou Disabled(Désactivé). Le réglage par défaut est
Disabled. Lorsque vous sélectionnez Enabled, vous obtenez une vitesse d’exécution du BIOS plus rapide
en profitant du cache de niveau 2.

Video RAM Cacheable:

Deux options sont disponibles: Enabled(Activé) ou Disabled(Désactivé). Le réglage par défaut est
Disabled. Lorsque vous sélectionnez Enable, vous obtenez une exécution en RAM vidéo plus rapide en
profitant du cache de niveau 2. Vous devez vérifier avec votre adaptateur VGA, pour savoir si aucun
probléme de compatibilité ne peut apparaitre.

Memory Hole At 15M-16M:

Deux options sont disponibles: Enabled(Activé) ou Disabled(Désactivé). Le réglage par défaut est
Disabled. Cette option est utilisée pour libérer le bloc mémoire 15M-16M. Certains périphériques
spécifiques ont besoin d’utiliser un bloc mémoire situé entre 15M et 16M. Nous vous recommandons de
laisser cette option désactivée.

Chipset Driving Control:

Tous ces éléments vous donnent la possibilité de régler la force de conduction du transistor (transistor
drive strength) pour le Microprocesseur, I'AGP, I'Adresse Mémoire, la Commande DDR et la force de
conduction du tampon de signal d'horloge/microprocesseur.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1%84-2001 Award Software
Chipset Driving Control

Henu Level 13

AGP Driving Controel

DDR MA Configuration

DDR CHD Configuration

t4++:Move Enter:Select +/-/FUSPD:Value F1D:-Save ESC:Exit Fi:General Help
F5:Previous Values Fé:Fail-5afe Defaults F7:0ptimized Defaults

Figure 3-5C. Ecran supérieur du Menu de Controle du Pilotage du Chipset
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DDR CLESCS Configuration fluto

tl++:Hove Enter:Select +/-FPUSFD-Value F10:Save ESC:Exit F1:-General Help
F5:Previous Ualues Fé-Fail-Safe Defaults F7:0ptimized Defaults

Figure 3-5D. Ecran inférieur du Menu de Contréle du Pilotage du Chipset

Control CPU P/N value:

Deux options sont disponibles: Auto ou Manual(Manuel). Le réglage par défaut est Auzo. Si vous
choisissez “Manual”, les trois options possibles seront disponibles pour le réglage. Il est recommandé de
laisser ce champ réglé a Auto pour éviter les erreurs dans votre systéme.

& SjlewRate Control:

Huit options sont disponibles: 0 (La plus lente) =» 1 =» 2 =» 3 (Défaut) » 4 > 5> 6 = 7 (la plus
rapide). Le réglage par défaut est 3 (Défaut). Cet élément vous permet de controler la vitesse de
balayage (slew rate) pour le bus systéme des Athlon AMD.

« Bypass Values P Driver:

Cet ¢élément vous permet de régler les valeurs du Bypass Values P Driver. Vous pouvez saisir le
nombre HEX dans cette section. Le nombre minimum est 0000, et le nombre maximum est 000F. Le
réglage par défaut est 09. Bypass les valeurs de force pour les conducteurs P, les valeurs P sont
actives Bas.

& Bypass Values N Driver:

Cet élément vous permet de régler les valeurs du Bypass Values N Driver Vous pouvez saisir le
nombre HEX dans cette section. Le nombre minimum est 0000, et le nombre maximum est 000F. Le
réglage par défaut est 07. Bypass les valeurs de force pour les conducteurs N, les valeurs N sont
actives Hautes.

AGP Driving Control:

Deux options sont disponibles: Auto ou Manual(Manuel). Le réglage par défaut est Auto. Cela permet a la
valeur AGP driving d’étre automatiquement réglée en fonction de votre carte d’affichage. Lorsque vous
choisissez “Manual” les six options possibles suivantes sont disponibles pour le réglage. Il est
recommandé¢ de laisser ce champ réglé a Auto afin d’éviter des erreurs dans votre systéme.

& Driving Strength:

Cet ¢lément vous permet de régler I’ AGP driving strength. Vous pouvez saisir le nombre HEX dans
cette section. Le nombre minimum est 0000, et le nombre maximum est 00FF. Le réglage par défaut
est DS.

& Driving SlewRate (Rise):

Quatre options sont disponibles: Slowest =» Slow =» Fast =» Fastest. Le réglage par défaut est Slow.
Cet ¢élément est utilisé pour programmer directement le temps de montée (rise time) pour tous les
signaux AGP a I’exception des flux de données.
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& Driving SlewRate (Fall):

Quatre options sont disponibles: Slowest = Slow =» Fast =» Fastest. Le réglage par défaut est
Slowest. Cet ¢élément est utilisé pour programmer directement le temps de descente (fall time) pour
tous les signaux AGP a ’exception des flux de données.

« Data Strength Strobes:

Vous pouvez saisir le nombre HEX dans cette section. Le nombre minimum est 0000, et le nombre
maximum est 00FF. Le réglage par défaut FF. Cet élément est utilisé pour programmer directement la
force de conduction du transistor (‘transistor drive strength) pour tous les flux de données AGP, une
valeur de 0000 est la plus faible, et O0FF est la plus forte.

& DataStrobe SlewRate(Rise):

Quatre options sont disponibles: Slowest =» Slow =» Fast =» Fastest. Le réglage par défaut est
Fastest. Cet élément est utilisé pour programmer directement le temps de montée dans tous les flux de
données ACP.

& DataStrobe SlewRate(Fall):

Quatre options sont disponibles: Slowest = Slow =» Fast =» Fastest. Le réglage par défaut est
Fastest. Cet ¢lément est utilisé pour programmer directement le temps de descente dans tous les flux
de données ACP.

DDR MA Configuration (DDR Memory Address Configuration):

Deux options sont disponibles: Auto ou Manual. Le réglage par défaut est Auto. Lorsque vous choisissez
“Manual” les quatre options possibles suivantes sont disponibles pour le réglage. Il est recommandé¢ de
laisser ce champ réglé a Auto afin d’éviter des erreurs dans votre systéme.

& MA RiseEdge SlewRate:

Huit options sont disponibles : 0 > 1 > 2 > 3 > 4 > 5> 6 > 7. Le réglage par défaut est 5. Cet
¢élément permet de controler la fréquence de balayage du front montant de la MA (Memory Address).

& MA FallEdge SlewRate:

Huit options sont disponibles : 0 > 1 > 2 > 3 > 4 > 5> 6 > 7. Le réglage par défaut est 5. Cet
¢élément permet de controler la fréquence de balayage du front descendant de la MA (Memory
Address).

&« MA P Driver Strength:

Quatre options sont disponibles : 0 = 1 =» 2 =» 3. Le réglage par défaut est 3. Cet élément permet de
controler la force de conduction (drive strength ) du P transistor de la MA (Memory Address).

& MA N Driver Strength:

Quatre options sont disponibles : 0 = 1 =» 2 =» 3. Le réglage par défaut est 2. Cet élément permet de
controler la force de conduction (drive strength ) du N transistor de la MA (Memory Address).

DDR CMD Configuration:

Deux options sont disponibles: Auto ou Manual. Le réglage par défaut est Auto. Lorsque vous choisissez
“Manual” les quatre éléments suivants seront disponibles pour le réglage. 1l est recommandé¢ de laisser ce
champ réglé a Auto afin d’éviter des erreurs dans votre systeme.
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& CMD RiseEdge SlewRate (Command Rising Edge Slew Rate):

Huit options sont disponibles: 0 =» 1 =2 >3 >4 > 5> 6 > 7. Le réglage par défaut est 5. Cet
¢élément permet de controler la fréquence de balayage du front montant des broches RASB#, CASB#,
WEB#, et CKEB#.

& CMD FallEdge SlewRate (Command Falling Edge Slew Rate):

Huit options sont disponibles: 0 > 1 =2 > 3 > 4 > 5> 6 > 7. Le réglage par défaut est 5. Cet
¢élément permet de controler la fréquence de balayage du front descendant des broches RASB#,
CASB#, WEB#, et CKEB#.

&« CMD P Drive Strength (Command P Driver Strength):

Quatre options sont disponibles : 0 = 1 =» 2 =» 3. Le réglage par défaut est 3. Cet élément permet de
controler la force de conduction (drive strength) du P transistor des broches RASB#, CASB#, WEB#,
et CKEB#.

& CMD N Drive Strength (Command N Driver Strength):

Quatre options sont disponibles: 0 =» 1 =» 2 = 3. Le réglage par défaut est 2. Cet élément permet de
controler la force de conduction (drive strength) du N transistor des broches RASB#, CASB#, WEB#,
et CKEB#.

DDR CLK/CS Configuration (DDR Clock/Chip Select Configuration):

Deux options sont disponibles: Auto ou Manual. Le réglage par défaut est Auto. Il est recommandé¢ de
laisser ce champ réglé a Auto afin d’éviter des erreurs dans votre systéme.

& CLK RiseEdge SlewRate:

Huit options sont disponibles: 0 > 1 = 2 > 3 > 4 > 5> 6 > 7. Le réglage par défaut est 5, plus
le nombre est petit, plus la vitesse est faible.

& CLK FallEdge SlewRate:

Huit options sont disponibles: 0 > 1 = 2 > 3 > 4 > 5> 6 > 7. Le réglage par défaut est 5, plus
le nombre est petit, plus la vitesse est faible

& CLK P Drive Strength (Clocks P Transistor Drive Strength):

Quatre options sont disponibles: 0 = 1 =» 2 =» 3. Le réglage par défaut est 3, plus le nombre est petit,
plus la force de conduction (drive strength) est faible.

& CLK N Drive Strength (Clocks N Transistor Drive Strength):

Quatre options sont disponibles: 0 = 1 =» 2 = 3. Le réglage par défaut est 2, plus le nombre est petit,
plus la force de conduction (drive strength) est faible.

AGP Aperture Size (MB):

Deux options sont disponibles : 32 =» 64 =» 128 =» 256. Le réglage par défaut est 64. Cette option
spécifie la quantité de mémoire systéme qui peut étre utilisée par un périphérique AGP. L’ouverture est
une portion d’adressage de la mémoire PCI dédiée aux adresses mémoires du graphisme. Les cycles hotes
qui sont dans la zone d’ouverture sont transmis a 1’AGP sans traduction. Veuillez consulter le site
www.agpforum.org pour les informations AGP.
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AGP ISA Aliasing:

Deux options sont disponibles : Enabled ou Disabled. Le réglage par défaut est Enabled. Lorsqu’il est
réglé a Enabled, le bit 16 du registre de taille de I’espace adresse virtuel AGP forcera IGD4 a réaliser un
alias avec ’adresse ISA, ce qui signifie que les bits d’adresse [15:10] ne sont pas utilisés lors du décodage.
Lorsqu’elle est réglée a Disabled, aucun alias ISA n’est réalisé et les bits d *adresses [15:10] sont utilisés
par le décodage.

AGP Secondary Lat Timer:

Sept options sont disponibles : 00h = 20h =» 40h =» 60h = 80h =» COh =» FFh =» Retour vers 00h. Le
réglage par défaut est 20h. Choisissez 1’adresse en fonction de la définition du latency timer (délai de
latence) dans les spécifications du Bus Local PCI. Mais cela ne s’applique qu’a la seconde interface d’un
pont PCI vers PCL

AGP Fast Write:

Deux options sont disponibles: Disabled ou Enabled Le réglage par défaut est Disabled. Si votre
adaptateur AGP peut supporter cette fonction, alors vous pouvez choisir Enabled. Dans le cas contraire,
choisissez Disabled.

AGP Data Transfer Mode:

Deux options sont disponibles: 2x ou 4x. Le réglage par défaut est 2x. Si vous utilisez I’ancien adaptateur
AGP qui ne supporte pas le mode AGP 4X, vous devez régler cet élément a 2x.

AGP Always Compensate:

Deux options sont disponibles: Disabled = Enabled. Le réglage par défaut est Enabled. Lorsqu’il est
réglé a Enabled, une compensation dynamique est réalisée par I’ AGP.

SDRAM ECC Setting:

Quatre options sont disponibles: Disabled = Check Only = Correct Errors = Correct+Scrub. Le
réglage par défaut est Disabled. Si vos modules SDRAM DDR supportent la fonction ECC, réglez cet
¢élément a Correct+Scrub. Vous pouvez également utiliser les autres réglages a I’exception de Disabled.
Les instructions détaillées sont données ci-dessous:

Disabled: ECC désactivée, aucune détection ou correction d’erreur n’est réalisée.

Check Only: ~ Mode EC_HiPerf activé, la vérification d’erreur et le rapport d’état sont activés. Les
données destinées aux PCI/APC/AGP et a la mémoire (RMR) ne sont pas corrigées.

Correct Errors: Mode EC_HiPerf activé, la vérification d’erreur et le rapport d’état sont activés. Les
données destinées aux PCI/APC/AGP et a la mémoire (RMR) sont corrigées

Correct+Scrub: Mode ECC_Scrub activé, la vérification d’erreur et le rapport d’état sont activés. Les
données destinées aux PCI/APC/AGP et a la mémoire (RMR) sont corrigées. Le contenu
de la mémoire est corrigé (scrubbed) apres toutes les lectures en erreur.

Super Bypass Mode:

Deux options sont disponibles: Disabled ou Enabled. Le réglage par défaut est Enabled. Lorsqu’il est
réglé a Enabled, ’IGD4 déroute, en interne, certaines étapes de transfert de la mémoire vers le
microprocesseur pour obtenir des performances optimales. Cette option ne doit pas étre réglée a Enabled
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si les deux observations suivantes sont vérifiées:

1. Le systéme est mono-processeur ou le systeéme est bi-processeur et seulement CPUO (le premier
processeur) est présent.

2. Le diviseur d’horloge CPU est 4:1 ou plus.

SDRAM CAS Latency:

Deux options sont disponibles: 2 Cycle et 2.5 Cycle. Le réglage par défaut est 2.5 Cycle. Vous pouvez
sélectionner le temps de latence SDRAM CAS (Column Address Strobe) en fonction des spécifications
de votre SDRAM.

Super Bypass Wait State:

Deux Options sont disponibles: 0 Cycle et 1 Cycle. Le réglage par défaut est 0 Cycle. Ce bit force un état
d'attente pour toutes les lectures Super Bypess Reads. Si vous choisissez “1”, cela signifie que vous
ajoutez un temps d'attente pour les lectures Super Bypass reads.

SDRAM Timing setting by:

Six options sont disponibles: Manual = Auto =» Normal =» Fast = Turbo =» Ultra. Le réglage par
défaut est Auto. Si vous sélectionnez Manual, alors les sept ¢léments suivants apparaitront.

& SDRAM PH Limit:

Quatre options sont disponibles: 1 Cycle = 4 Cycle = 8 Cycle = 16 Cycle = Back to 1 Cycle. Le
réglage par défaut est 8§ Cycle. Nombre de demandes de Page Hit consécutives permises avant de
choisir une requéte non-PH.

& SDRAM Idle Limit:

Huit options sont disponibles: 0 Cycle =» 8 Cycle = 12 Cycle = 16 Cycle = 24 Cycle = 32 Cycle
=> 48 Cycle = Disabled = Back to 0 Cycle. Le réglage par défaut est 8 Cycle. C’est le nombre de
cycles idle avant de recharger. Les cycles idle sont définis comme les cycles pendant lesquels aucune
requéte valide n’est envoyée au controleur mémoire.

& SDRAM Trc Timing Value:

Huit options sont disponibles: 3 Cycle = 4 Cycle = 5 Cycle = 6 Cycle = 7 Cycle = 8 Cycle =& 9
Cycle = 10 Cycle = Back to 3 Cycle. Le réglage par défaut est 8 Cycle.

Valeur du Tre timing = Durée de cycle d'un banc — durée minimum du signal d'activation a
l'activation du méme banc.

& SDRAM Trp Timing Value:

Quatre options sont disponibles : 3 Cycle = 2 Cycle = 1 Cycle = 4 Cycle = Back to 3 Cycle. Le
réglage par défaut est 3 Cycle.

Valeur du Trp timing = Durée de précharge— Durée entre la commande de précharge et le moment ou
le banc peut étre activé.

& SDRAM Tras Timing Value:

Huit options sont disponibles: 2 Cycle = 3 Cycle = 4 Cycle = 5 Cycle = 6 Cycle = 7 Cycle = 8
Cycle = 9 Cycle = Back to 2 Cycle. Le réglage par défaut est 7 Cycle.

Valeur du Tras timing = Durée d'activation minimum du banc de l'activation a la précharge du méme
banc.
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& SDRAM Trcd Timing Value:

Quatre options sont disponibles: 1 Cycle = 2 Cycle = 3 Cycle = 4 Cycle = Back to 1 Cycle. Le
réglage par défaut est 3 Cycle.

Valeur du Tred timing = Latence de RAS a CAS + délai de commande Lect/Ecr.
& Read Wait State:

Deux options sont disponibles: 0 Cycle et 1 Cycle. Le réglage par défaut est / Cycle. Cet élément (bit)
détermine si un état d’attente doit étre ajouté avant de retourner au demandeur les données lues en
mémoire. Ce bit doit étre programmé en fonction du délai de parcours global (overall round-trip
timing). Remarquez que ce bit ne doit pas étre mis a 1 si I’interface DDR est cadencée a 66MHz.

& Write Data In to Delay:

Deux options sont disponibles: 1 Cycle et 2 Cycle. Le réglage par défaut est 2 Cycle. Cet élément (bit)
controdle le nombre de cycles d’horloge qui doivent se produire entre la derniére opération d’écriture
valide et la prochaine commande de lecture . Lorsqu’il est réglé a “1 Cycle”, la durée twrg est d’1
cycle d’horloge, etc.

« Write Recovery Time:

Trois options sont disponibles : 1 Cycle, 2 Cycle et 3 Cycle. Le réglage par défaut est 2 Cycle. Cet
¢élément (bit) controle le nombre de cycles d’horloge qui doivent se produire entre la derniére
opération d’écriture valide et la prochaine commande de Précharge qui peut étre assignée au méme
banc mémoire. Lorsqu’il est réglé a “1 Cycle”, la durée twrr est d’1 cycle d’horloge , etc.

& Act Bank A To B CMD Delay (Active Bank A to Active Bank B Command Delay):

Deux options sont disponibles : 2 Cycle et 3 Cycle. Le réglage par défaut est 2 Cycle. Cet élément (bit)
controdle le nombre de cycles d’horloge entre des commandes ACTIVE successives vers des bancs
mémoire différents. Lorsqu’il est réglé a 3 Cycle”, la durée trrp est de 3 cycles d’horloge, etc.
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3-5. Integrated Peripherals

Dans ce menu, vous pouvez modifier les parametres des périphériques I/O et d’autres matériels.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1784-2001 Award Software
Integrated Peripherals

Onboard IDE-1 Controller Enabled
- Master Drive PFID Mode Auto

- 5lave Drive PID Mode fluto Henu Level
- Master Drive UltralMd fluto

- §$lave Drive UltraDHA Auto

Onboard IDE-2 Controller Enabled

- Master Drive PFID Mode Auto

- 5lave Drive PID Mode fluto

- Master Drive UltralMd fluto

- §lave Drive UltraDHA Auto

IDE Prefetch Mode Enabled

Init Display First PCI Slot

Onboard USB Controller Enabled

- USB Keyhoard Support Via 0§

ATA100RAID IDE Controller Enabled

Onboard FDD Controller Enabled

Onboard Serial Port 1 3FE/IROG

Onboard Serial Port 2 2F87IRN3

- Onboard IR function Disable

tl++:Hove Enter:Select +/-FPUSFD-Value Fi1D:Save ESC:Exit F1:-General Help
F5:Previous Ualues Fé-Fail-Safe Defaults F7:0ptimized Defaults

Figure 3-6A. Partie supérieure de I’Integrated Peripherals Menu

Onboard Parallel Port 378IR07
- Parallel Hode SPP
- ECF HMode Use DHA 3

- EPF Mode Select EPP1.7
PUROH After PWE-Fail off

tl++:Hove EnterzSelect +/-/PUSPD:-Value Fi0:Save ESC:Exit F1:-General Help
F5:Previous Ualues Fo:Fail-Safe Defaults Fi:0ptimized Defaults

Figure 3-6B. Partie inférieure de I’Integrated Peripherals Menu

Onboard IDE-1 Controller:

Le contrdleur intégré IDE 1 peut étre activé ou désactivé.
& Master Drive PIO Mode:

>Auto: Le BIOS peut auto-détecter le mode de transfert dont est capable le périphérique IDE
pour configurer son taux de transfert. (Défaut)

Vous pouvez sélectionner le mode PIO de 0 a 4 pour les périphériques IDE dans le but
de paramétrer son taux de transfert.

& Slave Drive PIO Mode:

> Auto: Le BIOS peut auto-détecter le mode de transfert dont est capable le périphérique IDE
pour configurer son taux de transfert. (Défaut)
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Vous pouvez sélectionner le mode PIO de 0 a 4 pour les périphériques IDE dans le but
de paramétrer son taux de transfert.

& Master Drive Ultra DMA:

L’Ultra DMA est un protocole de transfert de données DMA qui utilise les commandes et le Bus ATA
pour permettre un taux de transfert DMA en mode rafale de données de 66 MB/sec maximum.

> Auto: Si vous sélectionnez Auto, le systeme déterminera automatiquement le taux de transfert
optimal pour chaque périphérique IDE. (Défaut)

>Disabled: Si vous rencontrez des problémes dans ’utilisation des périphériques Ultra DMA, vous
pouvez essayer de désactiver cette option.

& Slave Drive Ultra DMA:

> Auto: Si vous sélectionnez Auto, le systéme déterminera automatiquement le taux de transfert
optimal pour chaque périphérique IDE. (Défaut)

>Disabled: Si vous rencontrez des problémes dans ’utilisation des périphériques Ultra DMA, vous
pouvez essayer de désactiver cette option.

Onboard IDE-2 Controller:

Le contrdleur intégré IDE 2 peut étre activé ou désactivé. La description de cet item est la méme que pour
“Onboard IDE-1 Controller” a laquelle vous pouvez vous référer. Les Modes PIO 0~4 reflectent le taux
de transfert des données des périphériques IDE. Plus haute est la valeur du mode, plus rapide est le taux
de transfert du périphérique IDE. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez sélectionner comme vous
voulez le mode le plus rapide, vous devez en effet étre stir que le périphérique IDE supporte ce MODE,
autrement, il risque de ne pas fonctionner normalement.

IDE Prefetch Mode:

Deux options sont possibles: Disabled ou Enabled. La valeur par défaut est Enabled. L’interface IDE
intégré supporte la fonction IDE prefetching pour permettre des accés disques durs plus rapides. Si vous
installez une interface IDE additionnelle primaire ou secondaire, paramétrer ce champs sur Disabled si
cette derniére ne supporte "pas cette fonction.

Init Display First:

Deux options sont possibles: PCI Slot ou AGP. La valeur par défaut est PCI Slot. Quand vous installez
plus d’une carte vidéo, vous pouvez choisir entre I’une des deux (PCI ou AGP) pour afficher I’écran de
démarrage. Si vous avez installé une seule carte vidéo, le BIOs s’occupera de sa détection automatique.

USB Controller:

Deux options sont possibles: Disabled ou Enabled. La valeur par défaut est Enabled. Cette option doit
étre activée si vous désirez utiliser un périphérique USB. Si vous ajoutez une autre carte controleur USB
plus performante, vous pouvez alors désactiver cet item. Si ce dernier est désactivé, I’item “USB
Keyboard Support” disparaitra du menu Chipset Features Setup.

« USB Keyboard Support:

Deux options sont possibles: BIOS et OS. La valeur par défaut est OS. Si votre systéme d’exploitation
supporte I’'USB, mettez cette option sur OS. C’est seulement dans certaines conditions, comme dans
un environnement DOS pur qui ne supporte pas le clavier USB, que cet item doit étre positionné sur
BIOS.
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ATA100RAID IDE Controller (KG7-RAID Seulement):

Deux options sont disponibles: Disabled ou Enabled. La valeur par défaut est Enabled. Si votre avez une
carte meére KG7-RAID, le chipset HPT 370A intégré dessus supporte les spécifications ATA/100.

Onboard FDD Controller:

Deux options sont disponibles: Enabled et Disabled. La valeur par défaut est Enabled. Vous pouvez
activer ou désactiver le controleur FDC intégré. Si vous ajoutez un autre contrdleur FDD plus performant,
désactiver cet item.

Onboard Serial Port 1:

Cet item permet de définir I’adresse I/O et I'IRQ du port série 1. Six options sont possibles: Disabled =»
3F8/IRQ4 = 2F8/IRQ3 = 3E8/IRQ4 =» 2E8/IRQ3 =» AUTO. La valeur par défaut est 3F8/IRO4.

Onboard Serial Port 2:

Cet item permet de définir I’adresse 1/O et I'IRQ du port série 2. Six options sont possibles: Disabled =»
3F8/IRQ4 = 2F8/IRQ3 = 3E8/IRQ4 =» 2E8/IRQ3 =» AUTO. La valeur par défaut est 2F8/IRQ3.

Si vous choisissez “Disabled”, I’item “Onboard IR Function” ne sera lu disponible.
& QOnboard IR Function:

Trois options sont possibles: Disabled =» HPSIR =» ASKIR (Amplitude Shift Keyed IR). La valeur
par défaut est Disabled.

Si vous choisissez HPSIR ou ASKIR, les deux items suivants seront alors disponibles.
& JR Function Duplex:
Deux options sont possibles : Half ou Full. La valeur par défaut est Half.

Sélectionnez la valeur requise par le périphérique IR connecté au port IR. Le mode Full-duplex
permet une transmission simultanée bi-directionnelle. Le mode Half-duplex permet la transmission
dans une seule direction a la fois.

& TX, RX inverting enable:

Quatre options sont disponibles : No, No =» No, Yes = Yes, No = Yes, Yes Le réglage par défaut
est No, Yes. Régle la polarité des transmissions/réceptions IR a Yes ou No.

| Remarque

Le réglage pour 'item “TX, RX inverting”, également appelé “RxD, TxD Active”, vous permet de
déterminer I’activité de RxD et TxD. Nous le réglons a “No, Yes”. Si le BIOS de votre carte mére
utilise “Hi” et “Lo” pour représenter cet item, vous pouvez le régler au méme réglage que la
KG7-Lite/KG7/KG7-RAID. Cela signifie que vous devez le régler a “Hi, Lo” afin de faire
correspondre les vitesses de transfert et de réception. Si vous échouez, vous n’arriverez pas a réaliser
de connexion IR entre la KG7-Lite/KG7/KG7-RAID et I’autre ordinateur.

Onboard Parallel Port:

Ceci sert a configurer I’adresse /O et I’IRQ du port paralléle intégré de la carte mere. Quatre options sont
disponibles: Disabled = 3BC/IRQ7 =» 378/IRQ7 =» 278/IRQ5. La valeur par défaut est 378/IRQ7.
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& Parallel Mode:

Quatre options sont disponibles : SPP =» EPP =» ECP =» ECP+EPP. Le réglage par défaut est SPP
mode. Sélectionnez un mode de fonctionnement pour le port intégré parallele (imprimante). SPP
(Standard Parallel Port), EPP (Extended Parallel Port), ECP (Extended Capabilities Port) ou ECP plus
EPP.

Sélectionnez SPP sauf si vous étes certain que votre logiciel et votre matériel supporte le mode EPP
ou ECP. En fonction de votre sélection les ¢léments suivants apparaitront séparément.

& ECP Mode Use DMA:

Quand le mode sélectionné pour le port paralléle est ECP ou ECP+EPP, le canal DMA sélectionné
peut alors étre 1 (Channel 1) ou 3 (Channel 3).

&« FEPP Mode Select:

Deux options sont disponibles : EPP1.9 = EPP1.7. Le réglage par défaut est EPP1.7. Lorsque le
mode sélectionné pour le mode port parallele est EPP, les deux options du mode EPP seront
disponibles.

PWRON After PWR-Fail:

Ce réglage vous permet de régler la réaction du systéme aprés une coupure d’alimentation. Trois options
sont disponibles: Off =» On =» Former-Sts. Le réglage par défaut est Off. Cet ¢lément peut vous
permettre de régler 1’état d’alimentation du systéme lors du retour de I’alimentation. Si vous le réglez a
“Off”, lorsque I’alimentation sera rétablie, quel que soit 1’état de votre ordinateur avant la coupure
d’alimentation, le systéme sera automatiquement éteint. Si vous le réglez a “On”, lors du retour de
I’alimentation quel que soit I’état de votre ordinateur avant la coupure d’alimentation, le systeme sera
automatiquement allumé. Si vous le réglez a “Former-Sts”, lors du retour de I’alimentation, cela dépendra
de I’¢état de votre ordinateur avant la coupure d’alimentation, le systéme se remettra dans 1’état qu’il
occupait avant la coupure.

3-6. Power Management Setup Menu

La différence entre les Green PCs et les PCs traditionnels est que les Green PCs ont une fonction de
gestion d’économie d’énergie. Grace a cette fonctionnalité, quand votre ordinateur est sous tension mais
inactif, la consommation d’énergie est réduite dans le but d’en économiser au maximum. Quand
I’ordinateur opére normalement, il travaille en mode Normal. Dans ce mode, la gestion d’économie
d’énergie contrdle I’acces a la vidéo, aux ports paralléle et série, aux différents lecteurs, ainsi que les
statuts de fonctionnement du clavier, souris et autres périphériques. Nous nous référons a tout cela comme
des événements de la gestion d’énergie (Power Management Events). Si aucun de ces événements ne
survient, le systéme entre alors en mode d’économie d’énergie. Si un de ces événements survient, le
systéme retourne alors immédiatement en mode Normal et fonctionne a sa vitesse maximale. Les modes
d’économie d’énergie peuvent étre divisés en trois modes selon 1’énergie économisée: Doze Mode,
Standby Mode, et Suspend Mode. Les quatre modes se succédent de la fagon suivante:

Normal Mode ===> Doze Mode ===> Standby Mode ===> Suspend Mode

!
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La consommation du systéme est réduite suivant la séquence suivante:
Normal > Doze > Standby > Suspend

1. Dans le menu principal, sélectionnez “Power Management Setup” et appuyez sur “Entrée”. L’écran
suivant est alors affiché:

CHOS Setup Utility - Copyright C(C) 1784-2001 Award Software
Power Management Setup

Power Management User Define

Standby Hode Disabled Henu Level
HDD Power Down Disabled

Uideo Off Method U/fH SYHC+Blank

Soft-0ff by FBTH Instant-0ff

Wake-Up by PFCI card (PHE) Disabled

Power-0n by Ringflan Disahled

HODEM Use IRQ Hi

Resume by fAlarm Disabled

IRQ Wakeup Events Press Enter
UGA OFF

LPT & COM LPT/COH
HDD & FDD
PCI master

Ti++:Move Enter:zSelect +/-/PUSPD:-Value F1D:Save ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Ualues F6:Fail-Safe Defaults Fi:0ptimized Defaults

Figure 3-7A. Ecran du menu principal du Power Management Setup

2. Utilisez les touches fléchées pour aller sur les items que vous désirez configurer. Pour modifier les
valeurs, utilisez les touches { , | et Entrée.

3. Aprés avoir configuré la fonction de gestion d’économie d’énergie, appuyez sur Echap pour retourner
au menu principal.

Nous allons maintenant brievement expliquer les différentes options de ce menu:

ACPI Function (Advanced Configuration and Power Interface):

L’ ACPI donne au systéme d’exploitation un contrdle direct sur la gestion d’économie d’énergie et les
fonctions Plug and Play du systéme.

Les fonctions ACPI sont toujours “Enabled”. Si vous voulez que ces derniéres fonctionnent correctement,
vous devez préter attention a deux choses. Une est que votre systeme d’exploitation supporte I’ACPL
Actuellement, seuls Microsoft® Windows® 98 et Windows® 2000 supportent ces fonctions. Le second
point est que tous les périphériques et cartes additionnelles de votre systéme doivent également supporter
I’ ACP], aussi bien au niveau matériel que logiciel (pilotes). Si vous voulez savoir si vos périphériques
ou cartes additionnelles supportent I’ACPI ou non, veuillez contacter leurs constructeurs respectifs pour
plus d’informations. Si vous désirez en apprendre plus sur I’ACPI et ses spécifications, veuillez aller &
’adresse suivante:

http://www.teleport.com/~acpi/acpihtml/home.htm

Note: si vous activez la fonction ACPI dans le BIOS setup, la fonction SMI ne fonctionnera pas.

L’ACPI requiert un systéme d’exploitation compatible ACPI. Les fonctions de I’ACPI comprennent:
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® Plug and Play (énumération des périphériques et des Bus inclue) et fonctions APM, normalement

contenues dans le BIOS.

® Controle de la gestion d’économie d’énergie de périphériques individuels, cartes additionnelles
(certaines de ces cartes peuvent nécessiter un pilote compatible ACPI), cartes graphiques et disques

durs.

® Une fonction Soft-off qui permet au systéme d’exploitation d’éteindre le systéme.

® Support de plusieurs éveénements de réveil (voir Tableau 3-6-1).

® Support d’un bouton de mise sous tension et mode sleep. Le Tableau 3-6-2 décrit les états systémes
basés sur la durée de pression de ce bouton et sur la fagon dont I’ ACPI est configuré avec un systéme

d’exploitation compatible ACPL

Note

I’0OS en mode ACPL

Si vous avez activé la fonction ACPI dans le BIOS setup, le bouton SMI ne fonctionnera pas sous

Etats systémes et Etats d’Alimentation

Sous I’ACP], les systémes d’exploitation dirigent toutes les transitions d’états d’alimentation du systéme
et des périphériques. Le systeme d’exploitation fait entrer et retire les périphériques des états de basse
consommation selon les préférences de I’utilisateur et la connaissance que 1’OS a de I'utilisation courante
de ces périphériques par des applications. Les périphériques non utilisés peuvent étre mis en état de basse
consommation d’énergie. Le systéme d’exploitation utilise les informations des applications et des
parametres définis par I’utilisateur pour faire enter le systéme en tant qu’unité dans un état d’économie

d’énergie.

Le tableau ci-dessous décrit quels périphériques ou événements spécifiques peu réveiller le systéme d’un

état spécifique.

Tableau 3-6-1: Périphériques et Evénements de Réveil

Ces périphériques/Evénements peuvent

PR LT R e de cet Etat

réveiller le systeme ......

Power switch Sleeping mode ou power off mode
RTC alarm Sleeping mode ou power off mode
LAN Sleeping mode ou power off mode
Modem Sleeping mode ou power off mode
IR command Sleeping mode

USB Sleeping mode

PS/2 keyboard Sleeping mode

PS/2 mouse Sleeping mode

Tableau 3-6-2: Effet obtenu en pressant le Power Switch

Si le systéme est dans cet | ...... et le Power switch est | ...... le systéme entrera
état ...... appuyé durant dans cet Etat

Off Moins de quatre secondes Mise sous tension

On Plus de quatre secondes Soft off/Suspend

On Moins de quatre secondes Fail safe power off

Sleep Moins de quatre secondes Réveil
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ACPI Suspend Type:

Généralement, I’ACPI a six états: Les états Systéme SO, S1, S2, S3, S4, S5. Les états S1 et S3 sont décrits
plus bas:

L’état S1 (POS, POS signifie Power On Suspend):
Quand le systéme est dans I’état de veille S1, son comportement est le suivant:

® Le processeur n’exécute pas d’instructions. Le complexe contexte du CPU est cependant maintenu.

® Lec contexte de la DRAM est maintenu.

® [es ressources d’alimentation sont dans un état compatibles avec ceux de 1’état Systéme S1. Toutes
les ressources d’alimentation qui fournissent une référence au System Level SO sont OFF.

® [es états des périphériques sont compatibles avec les états actuels des ressources d’alimentation.
Seuls les périphériques qui référencent uniquement les ressources d’alimentation qui sont dans un état
ON pour un état donné peuvent étre dans cet état. Dans tous les autres cas, les périphériques sont dans
I’état D3 (off).

® [es périphériques qui sont capables de réveiller le systéme et qui peuvent le faire a partir de leur état
peuvent initier un événement matériel pour transitionner vers 1’état SO. Cette transition améne le
processeur a reprendre son exécution la ou il I’avait laissé.

Pour effectuer une transition vers 1’état S1, le logiciel d’opération n’a pas besoin de nettoyer la mémoire
cache du processeur.

L’état S3 (STR, STR signifie Suspend To RAM):

L’¢état S3 est logiquement plus bas que 1’état S2 et il est aussi admis qu’il consomme moins de courant.
Le comportement de cet état est défini de la fagon suivante:

® [ processeur n’exécute pas d’instructions. Le complexe contexte du CPU n’est pas maintenu.

® Lec contexte de la DRAM est maintenu.

® [Les ressources d’alimentation sont dans un état compatible avec ceux de 1’état systéme S3. Toutes les
ressources d’alimentation qui fournissaient un System Level reference de SO, S1, ou S2 sont en état
OFF.

® Les états des périphériques sont compatibles avec les états actuels des ressources d’alimentation.
Seuls les périphériques qui référencent uniquement les ressources d’alimentation en état ON pour un
état périphérique donné peuvent étre dans cet état périphériques. Dans tous les autres cas, les
périphériques sont dans 1’état D3 (off).

® Les périphériques qui sont capables de réveiller le systéme et qui peuvent le faire a partir de leur état
périphérique actuel peuvent initier un événement matériel qui aura pour effet de faire transitionner le
systéme vers 1’état SO. Cette transition ameénera le processeur a reprendre son exécution a son origine.
Le BIOS performe !’initialisation des fonctions primordiales comme ceux requises pour sortir d’un
état S3 et passe ensuite le contrdle au vecteur Firmware Resume. Veuillez lire les Spécifications ACPI
Rev. 1.0, section 9.3.2 pour plus de détails sur I’initialisation du BIOS.

Du point de vue logiciel, cet état est fonctionnellement le méme que 1’état S2. Les différences
opérationnelles peuvent étre que les ressources d’alimentation qui pouvaient étre ON dans 1’état S2 ne
sont peut étre plus disponibles dans I’état S3. De méme, les périphériques additionnels peuvent étre dans
des états logiquement plus bas D0, D1, D2, ou D3 dans 1’état S3 qu’ils ne I’étaient en état S2. De fagon
similaire, certains événements de réveil peuvent fonctionner en S2 mais plus en S3.

Parce que le contexte du processeur peu étre perdu durant 1’état S3, la transition vers 1’état S3 requiert que
le logiciel d’opération vide toutes les caches sales vers la DRAM.

# Les informations données plus haut pour le systéme s1 se référent aux Spécification ACPI Rev.
1.0.
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Power Management:

Trois options sont disponibles: User Define =» Min Saving =» Max Saving. Le réglage par défaut est
User Define. Cet ¢lément vous permet de choisir le type de Gestion d'Energie.

Lorsque I'option choisie pour “Power Management” est “User Define”, vous pouvez définir pour ce mode
tous les délais allant de 30 secondes a une heure. Si aucun évenement de Gestion d'Energie ne se produit
durant cette période, ce qui signifie que l'ordinateur a bien été inactif pendant la période, le systéme
entrera dans un mode d'économie d'énergie Suspend. Le microprocesseur s'arrétera de fonctionner
complétement.

11 existe trois options pour la Gestion d'Energie:

> User Define: “User Define” (Défini par l'utilisateur) définit le délai avant d'accéder aux modes
d'économie d'énergie.

& Mode d'attente :

Disabled = 30 Sec = 1 Min =» 4 Min =» 10 Min = 20 Min =» 30 Min =» 1 Hour. Le réglage
par défaut est Disabled(Désactivé).

« Arrét disques durs :

Disabled = 1 Min = 2 Min = 3 Min = 4 Min = 5 Min = 6 Min = 7 Min = 8 Min = 9 Min
= 10 Min = 11 Min = 12 Min = 13 Min =» 14 Min =» 15 Min. Le réglage par défaut est
Disabled(Désactivé).

Lorsque les deux modes de Gestion d'Energie sont activés, le systéme est réglé pour des économies
d'énergie minimum ou maximum.

> Min Saving:
Mode d'attente: 1 Heure
Arrét disques durs= 15 Min

> Max Saving:
Mode d'attente: 30 Sec
Arrét disques durs= 1 Min

Video Off Method:

Trois méthodes d’extinction vidéo sont possibles: Blank Screen = V/H SYNC + Blank <» DPMS
Support. La valeur par défaut est V/H SYNC + Blank. Si ce paramétre n’éteint pas votre écran,
sélectionnez alors “Blank Screen”. Si votre carte vidéo et votre écran supportent le mode DMPS standard,
choisissez alors “DPMS Support”.

Soft-Off by PBTN:

Deux items sont disponibles: Instant-Off ou Delay 4 Sec. La valeur par défaut est Instant-Off. Cette
fonction, activée par une pression de plus de quatre secondes sur le bouton de mise en route alors que le
systéme est en état de marche, transitionne le systéme vers un état de Soft-Off (extinction par logiciel).
Ceci est appelé le power button over-ride.

Wake-Up by PCI card (PME):

Deux options sont disponibles : Disabled ou Enabled. Le réglage par défaut est Disabled. Lorsqu’il est
réglé a Enabled, n’importe quel événement se produisant sur une carte PCI réveillera un systéme qui a été
éteint.
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PowerOn by Ring/Lan:

Deux options sont disponibles : Disabled ou Enabled. Le réglage par défaut est Disabled. Lorsqu’il est
réglé a Enabled, n’importe quel événement se produisant sur le réseau LAN ou n’importe quel appel sur
le modem réveillera un systeme qui a été éteint.

Modem Use IRQ:

Vous pouvez spécifier ici I'IRQ utilisée par votre modem. Huit options sont possibles: NA = 3 = 4>
5 7> 9> 10 <> 11. La valeur par défaut est NA.

Resume by Alarm:

Deux options sont disponibles : Disabled ou Enabled. Le réglage par défaut est Disabled. Lorsqu’il est
activé, vous pouvez régler la date et I’heure a laquelle ’alarme RTC (real-time clock) réveillera le
systéme du mode Suspend.

& Date (of Month) Alarm/ Time (hh:mm:ss) Alarm:

Vous pouvez régler la date (du mois) et I’heure (hh:mm:ss) de I’alarme, n’importe quel événement se
produisant réveillera un systeme qui a été éteint.

Reload Global Timer Events:

Si un des événements spécifiés se produit, le compteur avant entrée dans le mode d’économie d’énergie
est remis a zéro. Comme 1’ordinateur n’entrera dans un mode d’économie d’énergie qu’apres une période
d’inactivité spécifiée (Durée précisée pour les modes Sommeil, veille et en attente) sans apparition
d’activité durant cette méme période, tout événement provoquera la remise a zéro du temps écoulé. Les
événements de reprise sont des opérations ou des signaux qui provoquent le remise a zéro du compteur
par ’ordinateur.

IRQ Wakeup Events:

La liste suivante est une liste d’IRQ (interruptions), Interrupt ReQuests. Lorsqu’un périphérique d’I/O
souhaite attirer I’attention du systéme d’exploitation, il provoque une IRQ. Lorsque le systéme
d’exploitation est prét a répondre a la requéte, il s’interrompt et fournit le service.

CHOS Setup Utility - Copyvright (C) 1984-2001 Award Software
IRQ Wakeup Events :

c Enabled
L Enabled HMenu Lewvel (33
Floppy Disk) Enabled
LPT 12 Enabled
RTC Alarm) Disabled
IRQ2 Redir) Enabled
Reserved) Enabled
Reserved) Enabled
(PS72 Mouseld Enabled
(Coprocessor) Enabled
(Hard Disk) Enabled
(Reserwved) Disabled

T4++-Hove Enter:-Select +/-/PUSFD-Value F1i1D0:Save ESC:Exit F1:-General Help
F5:Previous Ualues F6:-Fail-Safe Defaults F7:0ptimized Defaults

Figure 3-7B. Menu IRQ Wakeup Events Setup
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Comme indiqué ci-dessus, les choix possibles sont Enabled ou Disabled.

Lorsque le réglage est Disabled, 1’activité ne préviendra pas le systéme de passer en mode de gestion
d’énergie et elle ne le réveillera pas non plus. Chaque item posséde deux options: Enabled =» Disabled.

IRQ3 (COM 2): Le réglage par défaut est Enabled.

IRQ4 (COM 1): Le réglage par défaut est Enabled.

IRQS (LPT 2): Le réglage par défaut est Enabled.

IRQ6 (Floppy Disk): Le réglage par défaut est Enabled.
IRQ7 (LPT 1): Le réglage par défaut est Enabled.

IRQ8 (RTC Alarm): Le réglage par défaut est Disabled.
IRQY (IRQ2 Redir): Le réglage par défaut est Enabled.
IRQ10 (Reserved): Le réglage par défaut est Enabled.
IRQ11 (Reserved): Le réglage par défaut est Enabled.
IRQ12 (PS/ 2 Mouse): Le réglage par défaut est Enabled.
IRQ13 (Coprocessor): Le réglage par défaut est Enabled.
IRQ14 (Hard Disk): Le réglage par défaut est Enabled.
IRQ15 (Reserved): Le réglage par défaut est Disabled.

YYYYYYYYYYYYY

VGA:

Deux ¢léments sont disponibles: Off ou On. Le réglage par défaut est Off. Lorsqu’il est réglé a On,
n’importe quel événement se produisant sur le port VGA réveillera un systéme mis en veille.

LPT & COM:

Quatre items sont disponibles: None =» LPT =» COM =» LPT/COM. Le réglage par défaut est LPT/COM.
Lorsqu’il est réglé a LPT/COM, n’importe quel événement se produisant sur le port LPT (imprimante)
/COM (série) réveillera un systéme qui a été éteint.

HDD & FDD:

Deux items sont disponibles: Off ou On. Le réglage par défaut est On. Lorsqu’il est réglé a On, n’importe
quel événement se produisant sur le lecteur de disquette ou sur le disque dur réveillera un systéme qui a
été éteint.

PCI Master:

Deux items sont disponibles: Off ou On. Le réglage par défaut est Off. Lorsqu’il est réglé a On, n’importe
quel événement se produisant sur le signal PCI Master réveillera un systéme qui a été éteint.
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3-7. PNP/PCI Configurations Setup Menu

Dans ce menu, vous pouvez changer les signaux INT# et les IRQ du bus PCI et d’autres périphériques.

CHMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-Z001 Award Software
PnP/PCI Configurations

Force Update ESCD Disabled

Resources Controlled By AutoCESCD) Henu Level »

Default is Disabled.
PCLAUGA Palette Snoop Disabled Select Enabled to

reset Extended System
PIRQ_O Use fluto Configuration Data (
PIRD_1 Use fluto ESCDIwhen vou exit

PIRQ_2 Use flute Setup if vou have

PIRQ_3 Use fluto installed a new add-on
and the system
reconfiguration has
caused such a serious
conflict that the 08
cannot boot

tl++:Move Enter:Select +/-/FUSPD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
FS:Previous Values F6zFail-Safe Defaults F7:0ptimized Defaults

Figure 3-8A. Menu du PNP/PCI Configurations Setup

Force Update ESCD:

Deux options sont possibles: Enabled et Disabled. La valeur par défaut est Disabled. Vous devez en
temps normal laisser ce champs sur Disabled. Sélectionnez Enabled pour réinitialiser I’Extended System
Configuration Data (ESCD) quand vous sortez du Setup si vous avez installé une nouvelle carte et que sa
configuration pose des probléemes.

Connaissance de ’Ordinateur: ESCD (Extended System Configuration Data)

L’ESCD contient les informations IRQ, DMA, I/O port et mémoire de votre systéme. C’est une
spécification et une fonction spécifique au BIOS Plug & Play.

Resources Controlled By:

Lorsque les ressources sont controlées manuellement, vous devez choisir I’assignation de chaque
interruption du systéme a tel ou tel type de carte (décrit plus bas) auquel sera attribuée I’interruption,
selon bien sir le type de périphérique utilisant l'interruption :

Les périphériques Legacy ISA (non Plug and Play) conformes aux spécifications d'origine du bus PC AT,
exigeant une interruption spécifique (comme 1'IRQ4 pour le port série 1).

Les périphériques PCI/ISA PnP conformes a la norme Plug and Play, qu'ils utilisent I’architecture du bus
PCI ou ISA.

Deux options sont disponibles: Auto(ESCD) ou Manuel. Le réglage par défaut est Auto(ESCD). Le BIOS
Award Plug and Play offre la possibilité¢ de configurer automatiquement tous les périphériques de
démarrage (boot) compatibles Plug and Play. Si vous choisissez Auto(ESCD), toutes les demandes
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d’interruption (IRQ fields) disparaitront et le BIOS les reglera automatiquement. Cependant si vous
rencontrez un probléme lors de 1’assignation automatique des ressources d’interruption, vous pouvez
sélectionner I’option Manuel pour régler les IRQ assignées au PCI/ISA PnP ou Réservées (Reserved).

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2001 Award Software
IR) Resources

assigned Device

assigned Device Menu Level (33

assigned Device

assigned Device Legacy ISA for devices

assigned Device compliant with the

assigned Device original PC AT bus

assigned Device specification, PCLI/FISA

assigned Device PnP for devices

assigned Device compliant with the
Plug and Play standard
whether designed for
PCI or ISA bus
architecture

ti++:Move Enter:Select +/-/FUSPD:Value F1D:Save ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:0ptimized Defaults

Figure 3-8B. IRQ Resources Menu

PCI /VGA Palette Snoop:

Deux options sont possibles: Enabled et Disabled. La valeur par défaut est Disabled. Cette option autorise
le BIOS a pré-visualiser le statut de la carte VGA et de modifier les informations délivrées par le
connecteur de fonctions de la carte VGA a la carte MPEG. Cette option peut résoudre I’inversion
d’affichage en noir aprés que vous ayez utilisé la carte MPEG.

PIRQ 0 Use IRQ No. ~PIRQ 3 Use IRQ No.:

Onze options sont possibles: Auto, 3,4, 5,7,9, 10, 11, 12, 14, 15. La valeur par défaut est Auto. Cet item
autorise le systéme a spécifier automatiquement un nombre IRQ pour les périphériques installés sur les
slots PCI. Ce qui signifie, le systéme peut spécifier un nombre IRQ fixe pour les périphériques installés
dans les slots PCI (PCI slot 1 a PCI slot 6). C’est une fonction utile quand vous voulez fixer une IRQ
spécifique a un périphérique spécifique.

Par exemple, si vous voulez déplacer votre disque dur sur un autre ordinateur sans avoir a réinstaller
Windows® NT, vous pouvez alors grice a cette option spécifier les IRQs pour les périphériques comme
sur ’ancien systéme.

Cette fonction est pour les systémes d’exploitation qui enregistre et fixe le statut de la configuration PCI,
si vous voulez le changer.

Pour les relations entre la disposition matérielle des PIRQ (les signaux du chipset VIA VT82C686B),
INT# (signifie signaux IRQ des slots PCI) et les périphériques, veuillez vous référer au tableau
ci-dessous:
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PCI PCI PCI PCI PCI PCI
SIGNALS Slot1 | Slot2 Slot 3 Slot 4 Slot 5 Slot 6
PIRQ 0 Assignment | INT A INT B INT B INT D INT C INT D
PIRQ 1 Assignment | INTB INTD INT A INT A INT D INT B
PIRQ 2 Assignment | INTC INT C INT D INT B INT A INT C
PIRQ 3 Assignment INT D INT A INT C INT C INT B INT A

® [’USB utilise 'INT D.

® Chagque slot PCI posséde quatre INT#s (INT A~INT D), et le slot AGP en a deux (INTA et INT B).

Remarque

Le slot PCI 1 partage ses signaux IRQ avec le slot AGP.
Le controleur USB et le slot PCI-4 partagent la méme IRQ.

Si vous voulez installer deux cartes PCI dans ces deux slots PCI qui partagent entre eux une IRQ
en méme temps, vous devez vous assurer que votre systéme d’exploitation supporte ainsi que les
pilotes des périphériques supporte le partage d’interruption.

Le slot PCI 5 partage les signaux IRQ avec le controleur IDE HPT 370A (Ultra DMA 100). Le
pilote du controleur IDE HPT 370A supporte le partage d’IRQ avec d’autres périphériques. Mais
si vous installez une carte PCI qui n’autorise pas le partage d’IRQ avec d’autres périphériques
dans le slot PCI 5, vous allez au devant de gros problémes de conflit systéme. De plus, si votre
systeme d’exploitation n’autorise pas les périphériques a partager les signaux IRQ entre eux
--Windows® NT par exemple, vous ne devez pas installer une carte PCI dans le slot PCI 5.
(KG7-RAID Seulement)

Le controleur IDE HPT 370A est congu pour supporter des périphériques de stockage rapides. De
ce fait, nous vous suggérons de ne pas connecter des périphériques ATA/ATAPI autres que des
disques durs, comme des lecteurs de CD-ROM, sur les connecteurs IDE3 & IDE4 du contrdleur
IDE HPT 370A (IDE3 & IDE4). (KG7-RAID Seulement)
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3-8. PC Health Status

Vous pouvez paramétrer ici la température d’alerte et d’arrét de votre ordinateur et vous pouvez
également voir ici les vitesses de rotation des différents ventilateurs ainsi que les différents voltages
appliqués a votre systéme. Ces fonctions sont utiles pour surveiller tous les paramétres importants a
I’intérieur de votre ordinateur. Nous appelons cela le PC Health Status.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1%84-2001 Award Software
PC Health Status

CPU protect for CPUFan OFf Disabled
e0°CS180°F
&0°C/140°F Henu Level
4500 RPH
4500 RPH
1.50 U

3.3
L |
|

1

ti++-Hove Enter:Select +/-FPU/FD:Value F10:%5ave ESC:Exit F1:-General Help
F5:Previous Ualues Fé:Fail-Safe Defaults F7:0ptimized Defaults

Figure 3-9. Ecran du PC Health Status

CPU protect for CPUFan Off (Protection du CPU pour Arrét du Ventilateur a CPU):

Deux options sont possibles: Disabled ou Enabled. La valeur par défaut est Disabled. Quand cette option
est sur Enabled, I’arrét de la rotation de votre ventilateur CPU provoquera automatiquement 1’arrét du
systéme jusqu’a ce que vous ayez remplacé le ventilateur défectueux.

Cet element permet au BIOS de détecter que le ventilateur du processeur fonctionne ou non. Si le
ventilateur de processeur ne fonctionne pas lorsque le systéme se lance, le BIOS forcera le systéme le
systéme a s’éteindre. Si le ventilateur 8 CPU fonctionne comme il faut, le systéme opérera normalement.
Si le ventilateur s’arréte soudainement Durant ’utilisation, le BIOS est alors incapable d’éteindre le
systéme. Ainsi, il est conseillé d’utiliser une autre application qui puisse contréler et éteindre le systéme
sous le systeme d’opération. Le BIOS ne controle que cette situation sous la séquence de lancement.

Tous les Voltages, Vitesses de rotation des ventilateurs et surveillance des températures:

Ces items listent 1’état courant des différents parametres du systéme, comme la température environnante,
la vitesse des ventilateurs (CPU ou ventilateur boitier). Ces items ne peuvent étre changés par
I’utilisateur.

Les items suivants listent les états actuels des voltages du systeme d’alimentation. Ils ne peuvent
également étre modifiés.
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Remarque

Le composant permettant cette surveillance occupe les adresses I/O de 294H a 297H. Si vous avez une
carte réseau, carte son ou autres cartes additionnelles qui pourraient utiliser ces adresses, veuillez
configurer leurs adresses en conséquence pour éviter tout conflit matériel.

3-9. Load Fail-Safe Default

Quand vous appuyez sur <Entrée> sur cet item, vous obtenez une boite de dialogue de confirmation avec
un message similaire a :

Load Fail-Safe Defaults (Y/N) ? N

Le fait d’appuyer sur “Y” charge les valeurs par défaut du BIOS pour le systéme le plus stable, avec des
performances minimales.

3-10. Load Optimized Defaults

Si vous appuyez sur <Entrée> sur cet item, vous obtenez alors une boite de dialogue de confirmation
avec un message similaire a:

Load Optimized Defaults (Y/N)? N

Appuyer sur “Y” charge des valeurs par défaut qui sont des réglages d’usine pour des performances
systéme optimales.

3-11. Set Password

Cette option vous permet de positionner un mot de passe qui sera requis ensuite pour démarrer le systéme
(System) ou pour accéder au BIOS (Setup).

Aprés avoir rentrer un mot de passe a travers I’option Set Password, vous pouvez entrer dans le
“Advanced BIOS Features” (référez-vous a la section 3-3) pour configurer le “Security Option”. De
cette fagon, vous pouvez vous protéger des acceés non autorisés.

Procédure pour rentrer un mot de passe :

Quand vous choisissez I’option Set Password, le message suivant est affiché:
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“Enter Password:”
Entrez votre mot de passe. Une fois entré, appuyez sur <Entrée>. Le message suivant est affiché ensuite:
“Confirm Password:”

Entrez encore une fois votre mot de passe pour confirmation. Une fois entré, appuyez sur <Entrée>. La
configuration du mot de passe est terminée.

Procédure pour nettoyer le mot de passe:
Quand vous sélectionnez I’option Set Password, le message suivant est affiché:
“Enter Password:”

Appuyez sur <Entrée>, le message “Password Disabled !!!” est affiché. Appuyez sur une touche. La
procédure de nettoyage du mot de passe est terminée.

3-12. Save & Exit Setup

Appuyez <Entrée> sur cet item améne une demande de confirmation:
Save to CMOS and EXIT (Y/N)? Y

Appuyer sur “Y” stocke les sélections faites dans les menus en CMOS — une section spéciale de la
mémoire qui reste alimentée une fois le systéme éteint. La prochaine fois que vous démarrerez
I’ordinateur, le BIOS configurera le systéme selon les sélections faites dans le BIOS Setup et stockées en
CMOS. Aprés que les valeurs aient été sauvegardées, le systéme est redémarré.

3-13. Exit Without Saving

Appuyer <Entrée> sur cet item améne une demande confirmation:
Quit without saving (Y/N)? Y

Cette option vous permet de sortir du BIOS Setup sans sauvegarder aucun changement en CMOS. Les
sélections précédentes restent actives. Ceci vous fait sortir du BIOS Setup et redémarrer le systéme.
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Chapter 4. Guide de Configuration du RAID

Pour des détails sur le concept du RAID, nous vous conseillons d’aller sur notre sitt WEB dans la section
“Technological Terms” ou ailleurs sur internet.. Nous ne le décrirons pas dans ce manuel.

4-1. Les Caractéristiques RAID de 1a KG7-RAID

La KG7-RAID supporte les opérations RAID Striping (RAID 0), Mirroring (RAID 1), ou
Striping/Mirroring (RAID 0+1). Pour I’opération Striping, des disques identiques peuvent lire et écrire
des données en paralléle pour augmenter les performances. L opération de Mirroring créé une sauvegarde
compléte de vos fichiers. Le Striping avec Mirroring offre en méme temps de hautes performances en
lecture/écriture et une tolérance de fautes, mais cela nécessite 4 disques durs pour I’implémenter..

4-2. Configuration du RAID sur la KG7-RAID

Entrez dans le Advanced BIOS Features dans le BIOS Setup. Modifiez les paramétres su First Boot
Device, Second Boot Device et Third Boot Device pour afficher ATA100RAID. Voir Figure 4-1.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2001 Award Software

Advanced BIOS Features

Henu Level 3

Set the Priority of
the Boot Devices.
HOTE: If ATATODDRAID is
selected as a boot
device, SCS5I can not

be a boot device, and
vice verse.

ti++-Move Enter:Select +/-SPU/FD:Value F10:%ave ESC-Exit Fi:General Help
Fi-Frevious Values Fé:Fail-Safe Defaults F7:0ptimized Defaults

Figure 4-1. Configuration RAID dans le BIOS
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4-3. Le Menu de réglage du BIOS (BIOS Setting Menu)

. Create RAID Crente » RATD Avray with the
. Delete BAID hard digks attazhed o the

. Rebuild Mirror Array HET3T0/372

- Add Spare Disk

- Bemowe Spare Disk

- Bet digk Mode

- Sat Baat Diszk

View Array Status
Mave to next item
Confirm the selecktion
Return to top menu

Channel Drive Name Moda Size (M) Btatus

Primary Master QUANTUM FIREBALL CRd .3 UDMA4 4208 HDDO
Primary Slawve Ne Driwve
Secondary Master QUANTUM FIREBALL CR4 .3 HDD1
Secondary Slave No Driva

{C]1999-2000. HighPeint Technelogies, Inc.
All rights zeserved

Redémarrez votre systéme. Pressez <CTRL> et la touche <H> lors du redémarrage de votre systéme pour
entrer dans le menu de réglage du BIOS. Le menu principal BIOS Setting Utility apparaitra comme
ci-dessus:

Pour choisir une option dans un menu, vous pouvez :

® Presser F1 pour voir I’état de la grappe RAID.

® Presser 1 | (fleches haut,bas) pour choisir I’option que vous souhaitez modifier ou confirmer.
® Presser Entrée pour confirmer votre sélection.

® Presser Echap pour retourner au menu supérieur.

Remarque |

Si vous souhaitez créer un espace RAID 0 (striping) ou RAID 0+1, toutes les données présentes sur
votre disque dur seront tout d’abord effacées! Veuillez donc au préalable sauvegarder les données du
disque dur avant de créer une grappe RAID. Si vous voulez créer un espace RAID 1 (mirroring),
assurez-vous de bien identifier le disque source et le disque destination. Si vous vous trompez, vous
pouvez copier les données vides sur le disque de données, ce qui provoquerait la création de deux
disques vides!
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4-3-1. OPTION 1: Create RAID
Cet item vous permet de créer un espace RAID.

Aprés avoir sélectionné la fonction dans le menu principal, pressez la touche <Entrée> pour entrer dans
le sous-menu affiché ci-dessous:

Create New Array Array #0 Salact the appropriated RAID
1, Array Mode dtriping (RAID 4] mode for the desired array
2, Select Digk Drives

3. Black 5ize 64K

4. Btart Creation Process

View Array Status
Move to next item
Confirm the selecticn
Return to top menu

Channel Drive Name Moda Size (M) Btatus

Primary Master QUANTUM FIREBALL CR4 .3 UDBAA 4208 HDDO
Primary Slave No Drive
Secondary Master QUANTUM FIREBALL CR4 .3 4208 HDD1
Secondary Slawve No Driwva

{C11999-2000. HighPoint Technologies, Inc.
&ll rights rasarvad

Array Mode:

Cet ¢élément vous permet de choisir le mode RAID approprié pour la zone RAID désirée. Il y a un choix
de quatre modes.

Remarque

11 est hautement recommandé d’utiliser des disques durs de la méme marque et du méme modéle
lorsqu’on définit une zone RAID.

& Striping (RAID 0) for Performance:

Ce choix est recommandé pour de hautes performances d’utilisation. Il requiert au minimum deux
disques.

& Mirror (RAID 1) for Data Security:

Ce choix est recommandé¢ pour une utilisation en sécurisation des données. 1l requiert au minimum 2
disques.
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& Striping + Mirror (RAID 0+1):

Ce choix est recommandé pour la sécurisation des données et I’obtention de hautes performances.
Permet le mirroring avec une répartition des données (striping). Requiert 4 disques.

& Span (JBOD):

Ce choix est recommandé pour un usage avec une haute capacité de données mais sans redondance et
recherche de performance. Requiert au moins 2 disques.

| Remarque

Si vous choisissez de créer une zone en RAID 1 et que votre disque dur n’est pas vide, vous devez
dupliquer vers le disque miroir les données du disque source. Dans le cas contraire, il copiera
uniquement la table de partition sur le disque destination et pas les données physiques.

Select Disk Drives:

Cette option vous permet de sélectionner les disques durs a utiliser dans votre grappe RAID.

Stripe Size:

Cette option vous permet de choisir la taille de bloc (block size) de la zone RAID. Il y a cinq options: 4K,
8K, 16K, 32K, et 64K.

Start Creation Process:

Apres avoir fait votre sélection, choisissez cet item et pressez <Entrée> pour débuter la création.
4-3-2. OPTION 2: Delete RAID

Cet item vous permet de supprimer une zone RAID sur cette carte de contréleur IDE RAID.

Remarque: Aprés avoir fait et confirmé cette sélection, toutes les données stockées sur le disque dur
seront perdues. (La configuration enticre de la partition sera également détruite.)

4-3-3. OPTION 3: Rebuild Mirror Array

Cette option permet de sélectionner le disque que vous souhaitez reconstruire en vue de la préparation
d’une zone de disque miroir (Mirror Disk Array).

Apres avoir choisi la fonction que vous voulez dans le menu principal, vous pouvez presser la touche
<Entrée> pour accéder au sous-menu indiqué ci-dessous:
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Select Source Disk: None Balect tha Ssurecs Dislk .

Select Target Disk: Nonae The Sources Digk Siza must be

Start Duplication Procoss smaller or equal te ths
Target Disk Size

View Array Status
Move to next item
Confirm the selection
Return to top menu

Channal Drive Name Moda Size(M) Btatus
Primary Master QUANTUM FIEREBALL TRd4 .3 DAL 42089 HDDO
Primary Slave No Driwve
Sacondary Master QUANTUM FIREBALL CR4 .3 HDD1
Sacondary Slave No Driwva

{C)1999=-2000. HighPeint Technologles, Inc.
All righ rasarvad

& Select Source Disk:

Cette option permet de sélectionner le disque source. La taille du disque source doit étre plus petite
ou égale a la taille du disque cible.

& Select Target Disk:

Cette option permet de choisir le disque cible. La taille du disque cible doit étre plus grande ou
égale a la taille du disque source.

& Start Duplicating Process:

Apres avoir sélectionné cet ¢lément, le BIOS aura besoin de 30 minutes pour effectuer la duplication.
Veuillez patienter ou vous pouvez presser <Echap> pour abandonner.

4-3-4. OPTION 4: Add Spare Disk

Voici les étapes pour ajouter un disque de rechange (spare disk).

1.
2.

Dans la zone menu, sélectionnez  “4. Add Spare Disk” et pressez <Entrée> pour confirmer.

Dans la zone menu de I’interface contextuelle, sélectionnez “1. Select Mirror Array: None” puis
pressez <Entrée> pour confirmer.

Dans la zone ‘validated channel status’, sélectionnez la zone miroir et pressez <Entrée> pour
confirmer.

Dans la zone menu de I’interface contextuelle, sélectionnez ‘2. Select Spare Drive: None” puis
pressez <Entrée> pour confirmer.

Dans la zone ‘validated channel status’, sélectionnez le disque de spare a ajouter et pressez <Entrée>
pour confirmer.

Manuel de I'utilisateur
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4-3-5. OPTION 5: Remove Spare Disk

Voici les étapes pour enlever un disque de spare (disque de rechange).

1. Dans la zone menu, sélectionnez “5. Remove Spare Disk” puis pressez <Entrée> pour confirmer.
2. L’item “1. Select Mirror Array: None” apparait dans la zone menu de I’interface contextuelle.

3. Dans la zone ‘validated channel status’, sélectionnez le disque de spare a enlever puis pressez
<Entrée> pour confirmer.

4-3-6. OPTION 6: Set Disk Mode
Cette option vous permet de sélectionner le mode de transfert pour le(s) disque(s) dur(s).

Utilisez les fleches haut/bas pour sélectionner 1I’option du menu a “Set Disk Mode” puis pressez
<Entrée>. Dans ‘Channel Status’, sélectionnez le canal que vous souhaitez régler puis pressez <Entrée>,
il apparaitra un astérisque entre parenthéses indiquant que la sélection du canal est faite. Choisissez le
mode dans le menu contextuel. Vous pouvez choisir entre PIO 0 ~4, MW DMA 0 ~ 2, et UDMA 0 ~ 5.

4-3-7. OPTION 7: Set Boot Disk

. Treate RAID Select the beoot disk among

. Delete RAID the hard diskfs) attashed to
. Rebuild Mirror Array the HPT3xx

. &dd Spare Disk

. Bemowe Spare Disk

- Set disk Mode

- Set Boot Disk

View Array Status
Move to next item
Confirm the selection
Feturn to top menu

Channel Drive Name Moda Size (M) Btatus

Primary Master QUANTUM FIPEBALL CRd.3 Uorad 4209 HDDO
Primary Slawve No Driwve
Secondary Master QUANTUM FIREBALL CR4.32 HDD1
Sacondary Slawve No Driva

{C11999=-2000. HighPoint Technclogles, Inc.
All rights rasarvad

Cette option vous permet de sélectionner le disque de démarrage (boot disk) parmi tous les disques durs.

| Remarque |

| Cet ¢lément apparaitra uniquement lorsque c’est nécessaire, il n’apparait pas tout le temps. |

Utilisez les fléches haut/bas pour choisir I’option du menu “Set Boot Disk” puis pressez <Entrée>. Dans
le “Channel Status”, sélectionnez le canal que vous désirez voir utilisé comme disque bootable puis
pressez <Entrée>, un astérisque appar aitra entre parenthéses.

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID
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Chapter 5. Installation du Pilote HPT 370A

Ici nous vous expliquons la procédure d’installation du pilote dans différents systémes d’exploitation.

5-1. DOS®

Ce BIOS RAID IDE accepte le DOS® 5.x (ou supérieur) et Windows® 3.1x sans le pilote logiciel.

5-2. Windows® 98 SE

Spstem Properties EE

General Device Manager | Hardwars Profies | Performance |

& View devicss by lyps

Computer

25 COROM

=D Disk drives

@ Display adapters

42y Floppy disk contiollers
2 Hard disk contrallers
% Keyboard

@) Monitars

Ty Mouse

HR Network adapters

€ Wiew devices by connection

Ll

Sustem devices
Universal Serial Bus controllers

Properties Refresh | Remove I Prirat.. I

ABIT KG Series Motherboard—=|

User's Manual
AMD AGP Miniprot Driver
'VIA 4inl Driver
HPT 37X Driver
HPT 37X RAID Administrator

¥ Freeware Area
View CD-ROM Contents

s, <
P8eD . sTABN

Etape 3: Déplacez le curseur sur “HPT 37X
Driver (Pilote HPT 37X)” et cliquez. Vous
obtiendrez I’écran suivant.

Cancel

Etape 1: Une fois le Systéme d’Exploitation
Windows® 98 SE installé et redémarré avec
succes, allez dans “Panneau de configuration”
=> “Propriétés Systéme” = “Gestionnaire de
Périphériques”. Vous pouvez constater quel
pilote n’est pas encore installé, et qu’il y a un
périphérique nommeé “? Contréleur de Stockage
de Masse PCI” sous “Autres périphériques”.

Etape 2: Insérez le CD
KG7-Lite/KG7/KG7-RAID dans votre lecteur de
CD-ROM. Le programme doit s’exécuter
automatiquement. Dans le cas contraire, vous
pouvez aller sur le CD et lancer le fichier
exécutable se trouvant dans le répertoire
principal de votre CD. Aprés son exécution, vous
obtiendrez I’écran ci-dessous.

/ BIT KG Series Motherb B

User's Manual
AMD AGP Miniprot Driver
'VIA 4inl Driver

| wrr HPT 37 Insalltion S etup is prepaing the Instalhield®

- | Wizard, which wil guide you through the rest of the setup
process. Please wait

5 <
PEep. sra’

Etape 4 : L’ “Assistant d’installation
(InstallShield Wizard)” apparaitra et vous
amenera apres quelques instants sur I’écran
suivant.
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Welcome to the InstallShield Wizard for HPT
37X Installation

The InstallshieldF Wizard will install HPT 37¢ Installation
on your computer. Ta cartinue, click Next

Concel |

Etape 5: Vous verrez maintenant 1’écran de
bienvenue et sa boite de dialogue. Cliquez
“Suivant (Next>)” pour continuer.

Setup Status

HPT 37 Installaion Setup is performing the requested operatins

Installing
T\, \BB183FA4 D64 4DF 4 9203 CEZTS4CT 091 Zhsetup.ins

91%

IrstalSHiet

Cancel

Etape 6: Le programme débutera ’installation
des pilotes et affichera le pourcentage des
fichiers installés.

InstallShield Wizard Complete

Setup has finished instaling HPT 37 Installation on your
computer,

[ conce

Etape 7. Une fois que Windows aura terminé
I’installation du pilote, cliquez sur “Terminer
(Finish)” pour finir I’installation.

HPT 37X Installation

Setup has completed instaling

© No. | wil restart my computer later

Click Finish to exit HPT 374 Installation setup.

B ([ Fnsn P G

Etape 8: Choisissez “Oui, je souhaite
redémarrer mon ordinateur maintenant (Yes,
I want to restart my computer now.)” et
cliquez “Terminer (Finish)” pour redémarrer
votre ordinateur et terminer la mise a jour des
pilotes.

21X

General Device Managsr | Hardware Profiles | Performance

& View devices by type " View devices by connection

Computer

&5 COROM

= Disk drives

@ Display adapters

2 Floppy disk contiollers
2y Hard disk controllers
& Keyboard

] Moritors

T Mouse

HB Metwork adapters
A Ports [COM & LPT)
=4 505
AHFT ICE
= HPT370 UDMA/ATAT00 RAID Controle

Universal Serial Bus controllers

Remove | Frint... |

oK | Cancel

Etape 9: Aprés le redémarrage allez dans
“Panneau de configuration” = “Propriétés
Systéme” =» “Gestionnaire de Périphériques”.
Maintenant vous pouvez voir que de nouveaux
pilotes sont installés sous “Contréleurs SCSI
(SCSI controllers)”.

Froperties | Refresh |

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID
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5-3. Windows® 2000

Etape 1: Insérez le CD
KG7-Lite/KG7/KG7-RAID dans votre lecteur de
CD-ROM. Le programme doit s’exécuter
automatiquement. Dans le cas contraire, vous
pouvez aller sur le CD et lancer le fichier
exécutable se trouvant dans le répertoire
principal de votre CD. Apres son exécution, vous
obtiendrez I’écran ci-dessous.

ABIT KG Series Motherboard—=|

User's Manual

AMID AGP Miiprot Driver
VIA 4inl Driver
HPT 37X Driver

| HPT 37X RAID Adrinistrator

Freeware Area
View CD-ROM Contents

SPeep. sm\a\“{A

Etape Déplacez le curseur sur “HPT 37X
Driver (Pilote HPT 37X)” et cliquez. Vous
obtiendrez I’écran suivant.

[nstalishield Wizard

HPT 37 Insalltion S etup is prepaing the Instalhield®
Wizard, which wil quide you tough the st of the setup
process. Please wi

T el

=
P <t
PEep. sra’

Etape 3: L’ “Assistant d’installation
(InstallShield Wizard)” apparaitra et vous
ameénera apres quelques instants sur I’écran
suivant.

Instalishield wizard E x|

‘Welcome to the InstallShield Wizard for HPT
37X Installation

The InstaliShisld® Wigard wil install HPT 37 Installation
on your computer. Ta cortinue, click et

Cancel |

Etape 4: Vous verrez maintenant 1’écran de
bienvenue et sa boite de dialogue. Cliquez
“Suivant (Next>)” pour continuer

tal Signature Not Found : x|

The Micrasolt digital sianature affims that softwars has
been tested with Windaws and that the seftware has not
been altered since it was tested.

The software you are about ta install does nat contain @
Microsoft digital signature. Therefore, thers is o
guarantee that this software warks carrectly with
windows

HighPoint RCM Device

IF you want to ssarch for Micrascft diaitally sined
software, visit the Windaws Update Web site ot
hitp: /windowsupdate micrasaft com to see if ons is
avallable.

Do pou want to continue the installation?

Gaz ] No | Moo |

Etape S: Le menu “Digital Signature Not
Found” apparaitra. Cliquez “Yes” pour
continuer.

InstallShield wizard

InstallShield Wizard Complete

Setup has finished instaling HPT 374 Installation on wour
computer

cBeck {[FRERD Concel |

Etape 6: Une fois que Windows aura terminé
I’installation du pilote, cliquez sur “Terminer

Manuel Utilisateur
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(Finish)” pour finir I’installation.

InstallShield Wizard

HPT 37X Installation

Setup has completed instaling

Mo, | will restart my computer later,

Click Finish to exit HPT 374 Installation setup.

<Back Finish I ) [Cance|

Etape 7: Choisissez “Oui, je souhaite
redémarrer mon ordinateur maintenant (Yes,
I want to restart my computer now.)” et
cliquez “Terminer (Finish)” pour redémarrer
votre ordinateur et terminer la mise a jour des
pilotes.

Digital Signature Not Found x|

The Micrasoft digital signature affims that software has
been tested with Windows and that the seftware has not
been altered since it was tested

The software you are about to install does not contain a
Micrasoft digital sianature. Therefare, thereis no
guarantes that this saftware works conectly with
Windows:

HighPaint RCM Device

IF you want to search for Micrasoft digitally signed
software, visit the Windows Update tieb site at
hitp: #/windawsupdate. micrascft com ta ses if one is
available:

Do you want to continue the installation?

Yas ] Ho More Infa

Etape 8: Le menu “Digital Signature Not
Found” apparaitra. Cliquez “Oui(Yes)” pour
continuer.

J&ctlon Wiew |J1- -P|@|
8 an

TOMMY-KGT
Computer
0 Disk drives
Display adapters
% DYDJCD-ROM drives
24 Floppy disk controllers
= Floppy disk drives
2y IDE ATAJATAPI controllers
@ Keyboards
7y Mice and other pointing devices
3] Manitars
BB network adapters

[]

Highpoint RCM Device
HPT370 UDMASATALOD RAID Contraller

Etape 9: Apres le redémarrage allez dans
“Panneau de configuration” = “Propriétés
Systéeme” =» “Gestionnaire de Périphériques”.
Maintenant vous pouvez voir que de nouveaux
pilotes sont installés sous “Contréleurs SCSI et
RAID (SCSI and RAID controllers)”.

Installation du pilote (Pendant une nouvelle installation de Windows® 2000)

Remarque: Suivez la procédure standard pour I’installation sous Windows® 2000.

1. Pendant la premiére partie de I’installation, Windows® 2000 vous demandera de presser la touche
“F6” pour spécifier un périphérique supplémentaire. Pressez la touche “F6” et laissez Windows
continuer avec I’installation. Il continuera en passant diverses listes de périphériques pendant
plusieurs minutes. Il vous demandera enfin de presser la touche “S” pour ajouter un périphérique.

2. Pressez la touche “S” et insérez le disque du pilote HPT 370A. Pressez <Entrée> lorsqu’on vous
le demandera et permettez & Windows® 2000 d’installer les pilotes HPT 370A.

3. Windows® 2000 continuera et terminera la procédure d’installation.

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID
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Chapter 6. Guide d’Installation Administrateur HPT
370A RAID

Afin d’activer la fonction de surveillance a I’écran de la zone de périphériques disques, vous devrez
installer I’*Administrateur RAID HPT 370A” sur votre systéme. Les principales caractéristiques de cet
administrateur sont décrites ci-dessous:

1. Il vous permet de surveiller le statut des Disques Durs (HDD) connectés au controleur HPT 370A. 11
peut afficher les types RAID et leur statut a I’écran.

2. 1l peut directement créer n’importe quel mode de la fonction RAID dans un environnement Windows,
rendant plus facile et plus pratique la création de la fonction RAID en comparaison avec le mode
BIOS.

Veuillez insérer le CD KG7-Lite/KG7/KG7-RAID dans votre lecteur de CD-ROM. 11 doit exécuter le
programme automatiquement. Dans le cas contraire, vous pouvez aller sur le CD et lancer le fichier
exécutable se trouvant dans le répertoire principal de votre CD. Aprés son exécution, vous obtiendrez
I’écran ci-dessous.

ameénera apres quelques instants sur I’écran

Pl

s ae——— o
ABIT KG Series Motherboard— [EEERGS

Welcome

User's Manual
AMD AGP Miniprot Driver
'VIA 4inl Driver
HPT 37X Driver
““HPT 37X RAID Administrator
Utility

Weloome to the RAID Administrator Setup program
This program will nstall FAID Administrator on your
computer.

Itis stranaly recommended that vou exit all Windows programs
before running this 5 etup program.
Freeware Area
View CD-ROM Contents Click Cancel to quit Setup and then close any programs you
hiave ninning. Click Next to continus with the Setup program.

WARNING: This program is protested by copyright law and
intemational treaties.

Unauthorized reproduction of distibution of this program, o any
poition of t, may result in severe civil and criminal penalles, and
will be: prosecuted to the masimum extent possible unde la

Etape 1: Déplacez le curseur sur “HPT 37X Cancel

RAID Administrator” et cliquez dessus. Cela
vous ameénera sur I’écran suivant.. Etape 3: Vous verrez maintenant I’écran de
bienvenue et sa boite de dialogue. Cliquez
} “Qups >y :
BIT KG Series Motherboar Suivant(Next>)" pour continuer.

rer's Manwal i

g Please read the following License Agreement. Press the PAGE DOWN key to see

the rest of the agreement
HighPint Technologies. Inc -
License Agieement

[SINGLE EMD-USER LICENSE AGREEMENT for HighPoint SOFTWaSRE
IMPORTANT-READ CAREFULLY.

This software End-User License greemeni("ELLA") is a legal AGREEMENT between
lyou [3s a registered individal user and on behave of single entity) and HighPoint
Technologies, Inc. For RAID Admiristrator software proguct ideniied sbove, which

product includes computer software and may include associated media, printed materials,
D et Sl peparate and “anline’” eleconics documentation('SOFTWARE PRODUCT"). By instaling,
psaSHEkR W Eaduhich i e rod U copving. or olhemise using the SOFTWARE PAODLICT, vy agies to be bound by the

e ofthis“EULA”. f you do et agtez to the tem of tis “ELUA. then DO NOT instll |

99%

Do you aceept all the tems of the preceding License Agreement? IF you choose No, Setup
will close. Ta install RAID Administralor, you must accept this agreement

Etape 2: L’ “Assistant d’installation
(InstallShield Wizard)” apparaitra et vous

< Back Yes |
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Etape 4: L’accord de licence logicielle apparait,
lisez-le puis cliquez sur “Oui (Yes)” pour
continuer.

Choose Destination Location E

Setup will install RAID Administrator in the following folder.
To install to this folder, click Mext
Ta install to a ditferent falder, click Browse and select anather

Youcan chaese nat to install RAID Administator by clicking
Cancel to ent Setup

Destination Folder
|VE 4... \HighPointhRAID Administrator Browise...

«Back

Concel |

Etape 5: Maintenant vous pouvez choisir
I’emplacement destination que vous voulez.
Nous vous suggérons d’utiliser le dossier par
défaut comme emplacement destination. Apres
avoir vérifié le dossier, cliquez sur le bouton
“Suivant(Next>)"pour continuer.

Select Progiam Folder

Setup wil add program icons to the Program Folder isted belo
Youmay type 3 new folder name, of seleot one from the existing
Foldes list Click Neat to coninus

Program Folders:

Ezisting Folders

Hyper3nap-Dx
Onling Services
StatUp
WirRAR
WirZip

<Back [ News> p Cocel |

Etape 6: Vous pouvez choisir le nom du dossier
programme. Nous vous suggérons d’utiliser le
nom de dossier programme par défaut. Aprés
avoir vérifié le nom du dossier programme
cliquez sur le bouton “Suivant(Next>)" pour
continuer.

c:hprogram fileskhighpointiraid administratarsraiddll.dll

Etape 7: Le systéme commencera a copier les
fichiers. Vous pourrez consulter la barre de
pourcentage a 1’écran.

Setup Complete

Setup has finished copping files ta pour computer.

Before you can use the program. pou must estart Windows or
your computer.

s, | wani {0 restant my computer nows

" Mo, | will iestart my computer later.

Remave any disks fiom their diives, and then click Finish to
complete sstup.

Etape 8: Lorsque I’installation est terminée,
choisissez  Oui, je veux redémarrer mon
ordinateur maintenant (Yes, I want to restart
my computer now).” Ensuite cliquez sur le
bouton “Terminer (Finish)” pour redémarrer
votre ordinateur pour terminer ’installation.

Q wizo 53 ook s

31 Vi iem

& LosOtamomn
0 shuoon

Sttt | (2 @ 51| tpessnanx P

Etape 9: Une fois que le systéme a redémarré,
vous pouvez exécuter cet “Administrateur
RAID (RAID Administrator)” illustré
ci-dessous.

% RAID Ad: " L=[a]x]

Configuation Wiew Help

PLPOODE@x 9B

Minor  Span  Stpe  De  Goae  Hemove Sethiod Viewlog
= W My Computer
(Y vewypeiens Software Version V200718
=) [ vew by e

BF sowpen

v highpoint-tech.com

e 3|
7

Reary

L’écran d’administrateur RAID apparaitra
ensuite. Notez qu’une icone de raccourci apparait

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID
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dans la barre d’outils. Elle est utilisée pour
afficher cet écran a nouveau une fois que vous
avez cliqué sur I’icone de minimisation dans le
coin en haut a droite de I’écran. Ce raccourci
disparaitra une fois que vous aurez cliqué sur
I’icone “Quitter (Exit)”.

Maintenant vous étes dans 1’écran

vos périphériques est visible au premier coup
d’ceil. Déplacez votre curseur sur I’icone du
lecteur que vous souhaitez visualiser et cliquez
dessus.

d’ Administration RAID. L’allocation courante de

L’écran ci-dessous vous montre que deux disques durs sont connectés sur le contréleur HPT 370A. Vous
pouvez cliquer sur ’icone de chaque disque dur pour obtenir plus d’information le concernant.

Ty RAID Administrator M=
Conliguation  Yiew Help
POPD@x 2B
Mimr  Span  Smpe D Soae fenove GetMode Viewlos
=B o
Disk Information
=] 25 view by Devices
todel Name WDCWD300BB-00AUAT
Location Adaptar!-Channell-Devicel
Device Type Physical Digk
o g WOTWDSOEE-D0ALA Sapatity i
Transfer Mode Ultra DMA Mode 5 (ATA 100kMBytas/s)
E m View by Adapiers Waorking Status MNarmal
= Eﬂ Adapter!
[F] - @0 Channeit
EE' 459 Channel2 s highpoint-tech.com
| i
Remave the selscted anay v

Manuel Utilisateur



6-4 Chapitre 6

L’écran ci-dessous vous montre comment obtenir plus d’informations détaillées relatives au RAID. Vous
pouvez choisir le dossier “Aide (Help)”, puis choisir “Index...” pour consulter plus d’informations
concernant le fonctionnement RAID, les paramétres, etc.

RAID Administrator i =18
Configuration  ¥iew

Q @ About RA] Q x @ lm
Mot Span  stips Ol Spare  Remeve  Serfiade Viswlog
= My Computer
= Adapter Information
Iy view by Devices Adapter Name Hpt370 UDMAJATAIDD RAID Contraller
- Manufacturer HighPaint Technologies, Inc
= [mi View by Adapters =) 1
IDE Channels 2

= adenten

v highpoint-tech, com

| |

Remarque

L’écran principal de I’ Administrateur RAID vous affichera les informations relatives a la version du
logiciel, cette version peut étre différente en fonction de la version du CD que vous possédez. La
version que vus utilisez n’a pas d’importance, mais si vous souhaitez utiliser la derniére version de ce
logiciel, vous pouvez aller sur notre sitt WEB ou notre serveur FTP pour voir si une nouvelle version
est disponible.

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID
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Appendice A. Installation des pilotes VIA 4 enl pour
Windows® 98 SE & Windows® 2000

Aprés avoir installé Windows®™ 98 SE ou Windows®™ 2000, vous devrez installer les pilotes VIA 4 en 1.
Des instructions pas a pas concernant cette installation se trouvent dans la section suivante.

Remarque

Aprés avoir installé Windows® 98 SE & Windows® 2000, la qualité d’affichage de votre écran sera
faible car il sera réglé a une résolution de 640*480 en 16 couleurs. Pour la meilleure qualité de capture
d’écran, installez les pilotes VGA et réglez votre bureau a 800*600 en utilisant True Color.

Remarque

Sous Windows® 2000 vous devrez installer le Service Pack 2 (SP2) ou un service pack plus récent
pour obtenir les meilleures performances systeme. Vous pouvez télécharger le SP2 sur le site WEB
Microsoft®.

Remarque

Les détails concernant les systémes d’exploitation Windows® 98 SE ou Windows® 2000 ne sont pas
mentionnés dans ce manuel. Si vous rencontrez des problémes avec ’installation, le fonctionnement
ou le paramétrage de Windows®™ 98 SE ou Windows® 2000, veuillez vous référer & votre manuel
utilisateur Windows® 98 SE ou Windows® 2000 ou a tout autre base de données fournie par
Microsoft® Corporation.

Insérez le CD KG7-Lite/KG7/KG7-RAID dans votre lecteur de CD-ROM, il doit exécuter le programme
automatiquement. Dans le cas contraire, vous pouvez aller sur le CD et lancer le fichier exécutable se
trouvant dans le répertoire principal de votre CD. Aprés son exécution, vous obtiendrez I’écran
ci-dessous.

z s o
ABIT KG Series Motherboard—

ABIT KG Series Motherboard—=

User's Manual
B AMID AGP Miniprot Driver
VIA dinl Driver

] HPT 370 Driver
| HPT 370 RATD Administrator

VA | )

Freeware Area we connect

View CD-ROM Contents

5 <
Peep. sras’

Etape 2: L’ “Assistant d’installation
(InstallShield Wizard)” apparaitra et vous
amenera apres quelques instants sur I’écran
suivant.

Etape 1: Déplacez le curseur sur “VIA 4inl
Driver” et cliquez dessus. Cela vous amenera sur
I’écran suivant.
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“wielcome to the VIA Service Pack Setup program,
This program will install V1A Service Pack ar yaur
= computer.

It strongly recommended that vou exit all windows programs
before running this S etup program.

Click Cancel to quit Setup and then close any programs you
hiave ninning. Click Next to continus with the Setup program.

WARNING: This program is protected by copyright law and
intemational treaties.

Unautherized repraductian or distibution af this progiam, a1 any
pation of It may r=sulk n severe chviland criminal penalies, and
will be proscuted ta the masimum extent possble Unde lav.

Etape 3: Vous verrez maintenant I’écran de
bienvenue et sa boite de dialogue. Cliquez
“Suivant (Next>)” pour continuer.

VIA Service Pack 1| README
Vi Service Pack 1 README. Press PAGE DOWN key to see the rest of
document
M =
Wl Service Pac
(VA 4InT)
README. TXT

VIA Service Pack (14 4 In 1)is Copyright(C) 1933 WIA Technologies, Inc:

T able of Contents:
Technical Support
Special Note [WinFast AGP YGA users only) =

Clicking Yes means pau have read and agieed vith the license agresment and README.
Click o to decline and Exit

< Back Yes Mo |

Etape 4: L’¢écran readme du service pack
apparaitra. Cliquez sur le bouton “Oui (Yes)”
pour continuer.

4in1 Setup Mode Option

<Back (| Hew> ] Cancel |

Etape 5:Vous pouvez choisir “Installation
Normale (Normally Install)” ou “Installation
Rapide (Quickly Install)” pour installer les
pilotes VIA 4-in-1. Si vous choisissez le mode
“Installation Rapide (Quickly Install)”, ce

pilote détectera automatiquement et installera les
derniers pilotes 4-in-1.

Pour les utilisateurs qui sont en train de mettre a
jour des pilotes VIA, nous vous recommandons
d’utiliser le mode “Installation Rapide (Quickly
Install)”, car il détectera et mettra a jour
automatiquement les pilotes nécessaires. L’étape
suivante que nous décrirons sera la procédure
d’installation du mode “Installation Normale
(Normally Install)”.

Setup Components E3

This setup program wil install the folloving drivers
IF you don't wart ta install them, you can uncheck
the associsted check bo:

I S ETAR Vendor Suppor Diiver
[% AGF VxD Diiver

¥ IRQ Routing Miniport Diiver

I 1A INF Driver 1.30

<gack [ New> b Coancel |

Etape 6: Ce programme d’installation mettra en
place quatre types de pilotes. Veuillez cocher les
pilotes que vous souhaitez installer. Lorsque vous
aurez sélectionné les ¢léments, veuillez cliquer
sur le bouton “Suivant (Next>)” pour continuer.
(Windows® 98 SE)

Setup Components : x|

This setup program wil install the folloving drivers
IF you don't wart ta install them, you can uncheck
the associsted check bo:

I¥ W14 POl IDE Bus Diiver [Windows 2000)
[¥ AGP \ixD Driver
[ 1A INF Driver 1.30

<Back ([ New> b Concel |

Etape 6: Ce programme d’installation mettra en
place trois types de pilotes. Veuillez cocher les
pilotes que vous souhaitez installer. Lorsque vous
aurez sélectionné les éléments, veuillez cliquer
sur le bouton “Suivant (Next>)" pour continuer
(Windows® 2000)
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ATAPI ¥endor Support Driver 1.10

VIA

ATETETE  Install/Uninstal ATAP] Vendor Support Driver.

 lnstall 8 ATAF Vendor Suppor Diiver
= Uriinstall V14 ATAPI Yendor Suppert Driver

<gack [ New> b Cacal |

Etape 7: Choisissez “Installer le pilote de
support du vendeur VIA ATAPI (Install VIA
ATAPI Vendor Support Driver)” puis cliquez
sur le bouton “Suivant (Next>)" pour continuer.
(Windows® 98 SE)

VIA PCI IDE Bus Driver 1.10 - x|
VIA

PURETE T Install/Uninstall VIA PCIDE Bus Driver

= Install¥1& PCI IDE Bus Driver
€ Urinstall V14 PCI IDE Bus Driver

<Back { New> D Cacal |

Etape 7: Choisissez “Installer le pilote du Bus
IDE PCI VIA (Install VIA PCI IDE Bus
Driver)” puis cliquez sur le bouton “Suivant
(Next>)” pour continuer. (Windows® 2000)

ATAPI Vendor Support Diiver 1.10 ]

Default IDE D4 Mode Control

¥ Tick 12 enabls DM bladsl

<Back ([ Net> P Cancel |

Etape 8: Choisissez “Cliquez pour activer le
mode DMA (Click to enable DMA Mode)”

puis cliquez sur le bouton “Suivant (Next>)”.
(Windows® 98 SE)

VIA_GART AGP Driver 4.05

2 ...v.lﬁm, Setup program willinstall/uninstall 4GP driver for you
© Install VIA AGP VD in Standard mode

& Hiiahall Vil AP Yl in Turbo meds

© Urinstall V14 AGP V:D

<gack ([ New> ) Cacal |

Etape 9: Choisissez “Installer le VIA AGP
VxD en mode Turbo (Install VIA AGP VxD in
Turbo mode)”, puis cliquez sur le bouton
“Suivant (Next>)”. (Windows® 98 SE)

Remarque: La différence entre les modes
“Normal” & “Turbo”

Installer en mode “turbo” apportera a votre
carte graphique une vitesse et des
performances améliorées alors que le mode
“normal” une stabilité systéme accrue.

[VIA_GART AGP Driver 4.05 g x|
VIA

DN setup progrem wilinstalluninstall G diiver for you

@ |rtall AGP 4133 driver
" Urinstall AGP 44133 driver

coack ([ Net> P cacel |

Etape 8: Choisissez “Installer le pilote AGP
4X/133 (Install AGP 4X/133 Driver)”, puis
cliquez sur le bouton “Suivant (Next>)”.
(Windows® 2000)
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IRQ Routing Driver 1.30

Install/Uninstall IR Fouting Miniport Driver

& Hnstall Vil TR Fouling Minipen Diiver
¢ Urinstall V14 IRG Routing Miniport Driver

< Back I Hext» ’ Cancel

Etape 10: Choisissez “Installer le pilote

Miniport VIA IRQ Routing (Install VIA IRQ
Routing Miniport Driver)”, puis cliquez sur le
bouton “Suivant (Next>)". (Windows® 98 SE)

Etape 11: Le programme d’installation affichera
une barre de progression en pourcentage pour
I’installation. (Windows® 98 SE)

Etape 9: Le programme d’installation affichera
une barre de progression en pourcentage pour
I’installation. (Windows® 2000)

Setup Complete

Setup has finished copying fles ta your computer.

Before pou can use the program, you must restar Windaws or
yaur computer.

" Na. | will restart my computer later

Remove any disks from their diives, and then click Finish to
complete setup.

Etape 12: Lorsque I’installation est terminée, le
programme d’installation vous demandera de
redémarrer votre ordinateur. Nous vous
suggérons de choisir “Oui, je souhaite
redémarrer mon ordinateur maintenant (Yes,
I want to restart my computer now.)”, ensuite
cliquez sur le bouton “Terminer (Finish)” pour
redémarrer votre ordinateur pour finir la mise a
jour des pilotes. (Windows® 98 SE)

Etape 10: Lorsque I’installation est terminée, le
programme d’installation vous demandera de
redémarrer votre ordinateur. Nous vous
suggérons de choisir “Oui, je souhaite
redémarrer mon ordinateur maintenant (Yes,
I want to restart my computer now.)”, ensuite
cliquez sur le bouton “Terminer (Finish)” pour
redémarrer votre ordinateur pour finir la mise a
jour des pilotes. (Windows® 2000)

# Les descriptions ci-dessous concernent
Windows® 98 SE.

Lorsque votre systéme redémarre, Windows® 98
SE débute le processus de mise a jour et plusieurs
nouveaux périphériques matériels seront trouvés
et mis  jour. Lors du redémarrage de Windows®
98 SE, le lecteur de CD-ROM ne sera pas
reconnu. Si une boite de dialogue vous demande
de placer le CD de Windows® 98 SE dans le
lecteur de CD-ROM, ignorez  simplement le
message et passez a I’étape suivante.
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Etape 13: Vous pouvez ensuite aller dans “Propriétés Systéme (System Properties)” pour vérifier que
les périphériques sont correctement installés. (Windows® 98 SE)

System Properties

General  Device Manager I Hardware Piofiles | Ferformance |

o

4

E|E=|, System devices d

Wiew devices by type 1~ Wiew devices by connection

ACPI Systemn Buttan

Advanced Configuration and Power Interface [ACFI) BIOS
AMD-761 AGP Host to PCI Bridge

#0761 PCl to PCI Bridge

Composite Power Source

Direct memory access contraller

|0 read data port for 1S4 Plug and Play enumeratar
otherboard resources

MNumeric: data pracessor

PCl bus

Processor support

Programmable interupt controller
5C1IRE used by ACP bus
System board
i

T W

e e hPTAIAR

o

Properties I Refresh | Remave | Prinit... I

General Device Manager | Hardware Prohlesl F‘ellormancel

& View devices by type " iew devices by connection

2=

-/ Pracessor suppart

Programmable interrupt controller

SC1 RO wsed by ACPI bus

Sypgtem board

System board extension for ACPI BIOS
Spstem CMOS Areal time clock

Spstem speaker
S ystem time
V1A Tech YTS2CE86 PCI to 154 bridge
V& Tech YTB2CE86 Power Management Cantralls

USE Root Hub
c WIA Tech 3038 PO to USE Universal Host Controlle
£ V1A Tech 3038 POl to USE Universal Host Controlle =
| |»
Properties | Refresh I Remove | PFrint.. |

|

Ok | Caneel |

0K Cancel

Etape 11: Vous pouvez ensuite aller dans “Gestionnaire de Périphériques (Device Manager)” pour

vérifier que les périphériques sont correctement installés. (Windows® 2000)
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Appendice B. Installation du pilote Miniport AMD AGP
pour Windows® 98 SE & Windows® 2000

Veuillez installer le CD intitulé KG7-Lite/KG7/KG7-RAID dans votre lecteur de CD-ROM. Le
programme devrait s’exécuter automatiquement. Dans le cas contraire, vous pouvez vous placer sur le CD
et lancer le fichier exécutable dans le répertoire principal du CD. Aprés son exécution, vous verrez les

images d’écran suivantes.

L’ordre d’installation des produits n’a pas d’importance, vous pouvez installer le service pack VIA en
premier puis le pilote Miniport AMD AGP ensuite, ou faire I’inverse.

Pl

ABIT KG Series Motherboar—_

HPT 37X Driver
| HPT 37X RAID Administrator

Freeware Area
View CD-ROM Contents

Peep. sm\a\‘“‘A

Etape 1: Déplacez le curseur sur “AMD AGP
Miniport Driver” et cliquez dessus. Poursuivez
sur le prochain écran.

Ensuite vous verrez le menu des langues,
choisissez la langue que vous désirez ou
choisissez English(Anglais) pour continuer.
(Windows® 98 SE Uniquement)

Welcome

Weleome to AMD AGP Miniport Driver Setup
g progiam. This program il install AMD AGP

=" Miniport Diiver on your computer.
It is strongly recommended that you exit sl windows progranis
before runring this Setup Frogiam

Click Cancel 1o quit Setup and close any progiams you have
nnning. Click Mext to cantinue with the Setup program

WHRNING: This progiam is protected by copyiight law and
international realies.

Unauthorized reprodution or distibution of this program, o any
poition of it may resul in severe civil and ciiminal penalies.
and will be proseculed to the mainum extent possible under
.

(o> T conce

Etape 2: Vous verrez maintenant I’écran de
bienvenue et sa boite de dialogue. Cliquez
“Next>" pour poursuivre. (Windows® 98 SE &
Windows® 2000)

Installation Complete
AMD AGP Miniport Diiver has been successfully installed,
Press the Finish button bo exit this installation,

Reboot the system to load the driver

<aet (CEnshs b | el |

Etape 3: Lorsque ’installation est terminée, le
programme vous demandera de redémarrer votre
ordinateur. Cliquez “Finish>" pour quitter le
programme d’installation et redémarrer votre
ordinateur pour charger le pilote. (Windows® 98
SE)

=|
- i
1~ Current Fil
Copying file:
CAWINNTAS pstem324 Drivershamdagp.sys
ANEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Al Fil

Time Remaining 0 minutes 0 seconds

ek | e | Caned |

Etape 3 : Vous pouvez observer la copie des
fichiers. (Windows® 2000)
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Thiz eystem must be restarted to complete the
itistallation. Prezs the OF button o restart this
computer. Press Cancel to return bo Windows
without restarting.

(o D ool |

Etape 4: Lorsque I’installation est terminée, le
programme vous demandera de redémarrer votre
ordinateur. Cliquez “OK” pour redémarrer votre
ordinateur et charger le pilote. (Windows® 2000)
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Appendice C. Installation du Moniteur Systéme VIA

Le programme de surveillance systéme VIA est un utilitaire d’auto diagnostic pour PCs. Il peut protéger
votre matériel PC en surveillant plusieurs parametres critiques incluant les voltages d’alimentation, les
vitesses de rotation des ventilateurs et les températures du CPU et Systéme. Ces items sont importants
pour le fonctionnement du systeme; des erreurs peuvent résulter dans des dommages permanents pour ce
dernier. Dés qu’un des parametres est en dehors des valeurs normales, un message d’erreur apparaitra
pour le signaler et signaler a ’utilisateur de prendre les mesures qui s’imposent.

. SMIFSS= La description suivante vous montrera comment
ABIT KG Series Motherboard— < IR | S R ase s AR o R A e R LR

sor's Manual it KG7-Lite/KG7/KG7-RAID dans votre lecteur de
) AGE Miviprot Driver CD-ROM. Le programme devrait s’exécuter
e . immédiatement. Dans le cas contraire, vous pouvez
|\ 3T 370 RAID Administrator ; aller a I’emplacement du CD et exécutez directement
A le programme a la racine méme du CD. Une fois
View CD-ROM Contents exécuté, vous verrez 1’écran a gauche. Cliquez sur
g “Utility”.

&
SPeep. sraen™

® SEE= Cliquez sur le bouton “VIA Hardware Doctor” pour
ABIT KG Series Motherboard— <R et SR It R R R R TSI

DirectX 8 s 3 Systéme VIA.

'VIA Hardware Doctor

Acrobat Reader

D e
D, sTABN

i Previous

Vous voyez ici le programme d’installation se
charger.

| VA Hadvare Marito AP Setup s pepaing the
InstalShiekdR) Wizad which wil e you hiaugh
e test o the setup process. Please wal.

99%
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V1A Hardware Monitor AP ]

g Weleame Y14 Hardware Manitar 4P Setup Pragram

It is strongly recommended that you exit all Windows programs
befare runing this Setup progiam.

Click Cancel to quit Setup and then close any programs you
have turning. Click Nest to continus wih the Setup program

WARNING: This progiam s protected by copyright law and
intemational hreaties.

Unauthorized reproduction or distibution of this program, of any
portion of £, may result in severe civil and criminal penakies, and
wil be prosecuted to the masimum exlent possible under [av

Cancel

Choose Destinatio

Setup willinstall Wldhm in the following folder.
To install to this folder, click Mext

Toinstall to 3 different folder, click Browse and select another
falder.

‘You can chooss nal Lo install Vlihm by clicking Cancel to exit
Setup.

Destination
’Vc WIAhm Browse. |
Cancel

Select Program Folder

Setup will add progiam icons to the Program Folder listed below
You may type a new folder name, of select one from the existing
Folders st. Click Nex to continue.

Progiam Folders:

Existing Folders

HyperSnap-DX
Online Services
RAID Adrmiristiatar

<gack ([ New> P Concel |

Vous voyez maintenant ’écran de bienvenue et sa
boite de dialogue. Cliquez sur “Next>" pour
continuer.

Vous pouvez maintenant choisir le dossier de
destination ou seront installés les pilotes. Nous vous
suggérons d’utiliser le dossier par défaut. Apres avoir
fait votre choix, cliquez sur le bouton “Next>".

Vous pouvez maintenant choisir le nom du groupe de
programmes. Nous vous suggérons le nom par défaut.
Apreés avoir fait votre choix, cliquez sur le bouton
“Next>".

Le programme démarre alors I’installation des pilotes
systéme.

Le programme vous montre la progression de
I’installation en pourcentage.
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Une fois ’installation finie, le programme se terminera automatiquement.

Restarting Windows Lorsque ’installation est terminée, le programme
» L d’installation vous demandera de redémarrer votre
Setup has finished copying files to your computer. Before you can . . . s ,
uze the program, wou must restart ‘windows or your computer ordinateur. Chquez OK pour redémarrer votre
— ] o ordinateur et charger les pilotes. (Windows® 2000
Choose one of the follawing options and click OF. ta finish setup. .

uniquement)

‘e, | want o restart my computer now

Mo, | will restart my computer later.

Vous pouvez appeler le programme a partir de la
barre d’outils Démarrer, choisissez ensuite
Programmes. Vous pouvez y voir I’item intitulé
“VIA HM” = “VIA Hardware Monitor”. Cliquez
dessus et vous verrez ensuite 1’écran plus bas.

3 wen

" @ iemet Explorer
B8 15005 Pranpt
5 Dok s
(3) Windows Explrer

[Misen | 1 @ S]] Iwrs8se ovintEng | Eteesnap0xFo

ZAVIA HWH ] Cet écran vous montre le Systeme
de surveillance matériel VIA. 11
V/A 1, Hardware Manitar Syster W2.04 affiche des informations sur les
. | températures systeme et CPU, les
[ Iemperatur . ’ .
CPU Dvar Heat T IEU— L différents voltages et les vitesses
5 b ture: . . .
VERREEt TEMREEtiE TFoETR de ventilateurs. Certains items
CFU Hysteresis Temperature [0 __Updetesndgeve | vous laissent voir leurs
i Celsius
CPU Current Temperature: 38 . Default Setting | fourchettes de valeurs d’alerte;
" Fahrenheit timi
Spstem Over-Heat Temperature: I50 Usor Baiing VOuS.POUVeZ optimiser Ce?
l— 4|— dernieres selon votre systéme.
Systemn Hysteresis Temperature: 40
Spstem Curent Temperature: 3r LI

—Waltage [v] Fan Speed [RPM) Minimize |
WCore Val 1.80 PU F 5328 [ —
o vEe o I~ CPU Over Heat
25¢ Value=  2E6 System Far: 0

™ CPU Hysteresis Low
CPL Fan APM |2000 I~ System Over Heat

System Fan RPM: [2000 I™ System Hysteresis Low
I™ “oltage Abnormal

™ CPUFanLow

Range:|125 [ |75 % Palling Intersal: |5 Seconds 'l ™ System Fan Low

3 Value= 337
5 W Value= 505
12 W Value = 1207

Manuel Utilisateur



C-4 Appendice C

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID



Guide de la Mise a Jour du BIOS D-1

Appendice D. Guide de la Mise a Jour du BIOS

Nous utiliserons la carte mére SE6 comme un exemple. Tous les autres modéles suivent le méme
processus.

1.

D’abord, vérifiez le nom de modéle et le numéro de version de votre carte mére. Vous les trouverez
sur un slot ou a I’arriére de la carte mére. Chaque carte mére posséde toujours une étiquette se
trouvant a la place illustrée dans la figure ci-dessous.

S— —

= B
1"“-!»“!“1 i
i

model hame: SE6&

SE6 V1.01 version; 1.01

Vous y trouverez le nom du modéle et sa révision sur I’étiquette blanche.

2. Connaitre I’ID du BIOS actuel.

Awvard Modular BIOS v6.BBPG, An Energy Star Ally
Copyright (C> 1984-992 Award Software. Inc.

GREEN AGP/PCI SYSTEM W
CELEROM<TM>-MMX CPU at 6BBMHz
Memory Test : 32768K OK

Award Plug and Play BIOS Extension vl.BA
Copyright <C) 1‘?‘?8 Avard Software, Inc

Detecting IDE Primary Master

Press DEL to enter SEIUP
12 /83,99-1815-183627HF-6AGIMALAC—BA

00" is the BIOS ID number |

" BAGIMAIAC" is the BIOS part number |
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Par exemple, dans ce cas, I’ID du BIOS actuel est “00”. Si vous avez déja le dernier BIOS disponible,

aucune mise a jour de ce dernier est nécessaire. Si votre BIOS actuel n’est pas le dernier, passez a
I’étape suivante.

3. Télécharger le fichier BIOS correct a partir de notre site WEB.

[ SE6 ]

Filename: NOTE:

SE6SW.EXE

Date: 07/06/2000 1. Fixes SCSI HDD detection problem
ID: SW when booting from SCSI CD-ROM

and executing FDISK.
2. Supports 512MB memory modules.
3. Sets the In-Order Queue Depth
default to 4, increasing the integrated
video performance.

Allez sur notre site WEB et choisissez le bon fichier BIOS et téléchargez le.

4. Double cliquez sur le fichier que vous avez téléchargé. Ce dernier se décompressera automatiquement
en un fichier.bin.

SFR 2.138 <c> Yoshi, 1991

SE6_SU.BIN

5. Créer une disquette de démarrage avec fichiers nécessaires.

Format - 3% Floppy [A:]) 7] ]
Capacity:
[1.44Mb 35 = Start
' Quick [erase)

Vous pouvez faire votre disquette de démarrage aussi bien dans I’Explorateur de Windows qu’en
mode DOS.

[c:\]format a: /s
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Apres avoir formaté et transféré les fichiers systéme sur votre disquette, copiez deux fichiers dessus.

Un des deux fichiers est I’utilitaire de mise a jour de BIOS “awdflash.exe” et le deuxiéme est le

fichier binaire du BIOS décompressé.
6. Démarrer a partir du lecteur de disquette.

CHMOS Setup Utility - Copyright <C> 1984-2080 Avard Software

SoftMenu III Setup
Standard CMOS Features
Advanced BIOS Features
Advanced Chipset Features
Integrated Peripherals
Power Management Setup
PnP/PCI Configurations

Quit F9
Save & Exi

Henu
Setup

P PG Health Status
Load Fail-Safe Defaults
Load Optimized Defaults
Set Password
Save & Exit Setup

Exit Without Saving

Select Item

CHOS Setup Utility — Copyright <C> 1984-2008 Auvard Software
fAdvanced BIOS Features

Uirus Warning

GPU Level 1 Cache

CPU Level 2 Cache

CPU L2 Cache ECC Checking
Quick Power On Self Test
First Boot Device

Second Boot Device

Third Boot Device

Boot Other Device

Swvap Floppy Drive

Boot Up Floppy Seek

Boot Up HumLock Status
Typematic Rate Betting
Typematic Rate {(Chars~-Sec?
Typematic Delay (Msec>
Security Option

08 Select For DRAM > 64MB
Video BIOS Shadow
C8880-CBFFF Shadow

tl#¢:Move Enter:Select
F5:Previous Ualues

+/=/PU/FD:Ualue
F6:Fail-Safe Defaults F?:0

Disabled
Enabled
Enabled
Enabled
Enabled
Eloppy
HDD-A
Leiz2e
Enabled
Disabled
gisahled

Item Help

Menu Level [

Set the Priority of
the Boot Devices.
NOTE: If ATA1BARAID is
selected as a hoot
device, SCSI can not
be a hoot device, and
vice verse.

n
Enabled
38

258
Setup
Non—082
Enabled
Disabled

FiB:8ave ESC:Exit Fi:General Help

tinized Defaults

CHOS Setup Utility — Copyright <C> 1984-2008 Avard Software
Advanced BIOS Features

Uirus Warning

GPU Level 1 Cache

GPU Level 2 Cache

CPU L2 Cache ECC Checking
Quick Power On Se

First Boot Deuvice

Second Boot Dewvic

Third Boot Device

Boot Other Device

Swap Floppy Drive

Boot Up Floppy Se

Boot Up MumLock §

Typematic Rate Se

Typematic Rate (C

Typematic Delay ¢

Security Option

08 Select For DRA

Video BIOS Shadow

C880B-CBFFF Shadow

tl2¢:Move Enter:Select
F5:Previous Ualues

First Boot

+/=/PU/FD:Ualue
F6:Fail-Safe Defaults F?:0

Disabhled
Enabled
Enabled
Enabled

Menu Level >

the Priority of
Boot Devices.

E: If ATA1BARAID is
‘| ected as a hoot

= ice,. SCEI can not

Device

a hoot device. and
e verse.

Disabled

FiB:8ave ESC:Exit Fi:General Help

tinized Defaults
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Veuillez configurer la séquence de démarrage en “floppy” dans le BIOs setup et démarrez ensuite a
partir de votre lecteur de disquette.

7. Flasher le BIOS en mode DOS pur.

A:s*awdflash seb_sw.bin ~cc ~cd ~cp “py “sn cks Ap_

Aprées avoir démarré avec succés a partir du lecteur de disquettes, exécutez I’utilitaire de flash selon
les instructions suivantes.

Remarque

Nous vous recommandons fortement d’utiliser les parametres décrits ci-dessus avec ‘awdflash’ pour
mettre a jour le BIOS. NE TAPEZ PAS SEULEMENT ‘awdflash se6_sw.bin’ sans les paramétres
ci-dessus derricre le fichier .bin.

Remarque

L’utilitaire Award flash ne peut étre utilisé sous Windows® 95/98 ou Windows® NT, vous devez étre
dans un environnement DOS pur.

Vous devez vérifier quel fichier BIOS doit étre utilisé avec votre carte mére, ne faites pas de mise a
jour avec un mauvais fichier. Autrement, votre systéme peut ne plus fonctionner.

Remarque

Veuillez ne pas utiliser une version de Award flash plus ancienne que la version 7.52C pour mettre a
jour le BIOS de votre KG7-Lite/KG7/KG7-RAID. Autrement, la mise a jour peut échouer ou d’autres
problémes survenir.

Remarque

La progression de la mise a jour est mesurée en blocs blancs. Les quatre derniers blocs bleus
représentent le “BIOS boot block”. Cette partie du BIOS sert a empécher ce dernier d’étre corrompu
ou rendu inutilisable durant sa programmation. Cette partie ne devrait pas étre programmée a chaque
fois. Si le “BIOS boot block” reste intact alors que le BIOS lui-méme a été corrompu durant la
procédure de mise a jour, vous pourrez alors démarrer votre systéme a partir d’une disquette systéme.
Vous pourrez alors procéder une nouvelle fois a la mise a jour de votre BIOS sans avoir a passer par le
support technique de votre revendeur.
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Appendice E. Résolution des Problemes (Besoin

d’Assistance?)

Résolution des Probléemes Carte Mére:
Q&R:

Q:

R:

Faut-il que je nettoie les données du CMOS avant d’installer une nouvelle carte mére dans mon
systéme?

Oui, nous vous recommandons fortement de nettoyer les données du CMOS avant d’installer une
nouvelle carte mére. Veuillez déplacer le cavalier du CMOS de sa position par défaut 1-2 vers la
position 2-3 pendant quelques secondes avant de la remettre a sa position originale. Quand vous
démarrez votre systéme pour la premiére fois, suivez les instructions du manuel de I’utilisateur pour
charger les valeurs optimales par défaut.

: Si mon systéme plante durant la mise a jour du BIOS ou si je me trompe de configuration pour

mon CPU, que dois-je faire?

: Dans les deux cas, veuillez toujours nettoyer les données du CMOS avant de démarrer votre systéme.
: Comment puis j’obtenir une réponse rapide 2 ma requéte de support technique?

: Assurez vous le suivre le formulaire guide présent dans la section “Formulaire de Support

Technique” de ce manuel.

Dans le but d’aider notre personnel du support technique a rapidement identifier le probleme de votre
carte mére et a vous répondre le plus rapidement possible et le plus efficacement possible, avant de
remplir le formulaire de support technique, veuillez éliminer tout périphérique n’étant pas lié¢ au
probléme et indiquer sur le formulaire les périphériques clés. Faxez ce formulaire a votre revendeur
ou a votre distributeur dans le but de bénéficier de notre support technique. (Vous pouvez vous référer
aux exemples donnés plus bas)

Exemple 1: Avec un systéme incluant: Carte mére (avec CPU, DRAM, COAST...) HDD, CD-ROM,
FDD, CARTE VGA, CARTE MPEG, CARTE SCSI, CARTE SON, etc. Une fois le
systéme assemblé, si vous ne pouvez pas démarrer, vérifiez les composants clés de votre
systéme en utilisant la procédure décrite plus bas. Dans un premier temps, enlevez toutes
les cartes exceptées la carte VGA, et essayez de redémarrer.

% Si vous ne pouvez toujours pas démarrer:

Essayez d’installer une autre marque/modele de carte VGA et regardez si le systeme
démarre. Si ce n’est toujours pas le cas, notez le modele de la carte VGA, le modele
de la carte mére, le numéro d’identification du BIOS, le CPU sur le formulaire du
support technique et décrivez le probléme dans 1’espace réservé a cet effet.

® Si vous pouvez démarrer:

Réinsérez toutes les cartes d’interface que vous aviez enlevées une par une et essayez
de démarrer a chaque fois que vous remettez une carte, jusqu’a ce que le systéme ne
redémarre plus encore une fois. Gardez la carte VGA et la carte d’interface qui cause
le probléme sur la carte.
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mere, enlevez toutes autres cartes ou périphériques, et redémarrez encore une fois. Si
vous ne pouvez toujours pas démarrer, notez les informations liées aux deux cartes
restantes dans ’espace Add-On Card, et n’oubliez pas de mentionner le modéle de la
carte mere, la version, le numéro d’identification du BIOS, CPU (référez-vous aux
instructions principales), et donnez une description du probléme.

Exemple 2: Avec un systeme incluant la carte mere, (avec le CPU, DRAM, COAST...) HDD,

CD-ROM, FDD, CARTE VGA, CARTE RESEAU, CARTE MPEG, CARTE SCSI,
CARTE SON, aprés assemblage de tout cela et aprés avoir installé le pilote de la carte
son, quand vous redémarrez 1’ordinateur, ce dernier se réinitialise tout seul. Ce probléme
peut étre causé par les pilotes de la carte son. Durant le démarrage du DOS ... Procédure,
appuyez sur la touche SHIFT (BY-PASS), pour passer le CONFIG.SYS et
I’AUTOEXEC.BAT; éditez le CONFIG.SYS avec un éditeur de texte, et devant la ligne
de fonction qui charge le pilote de la carte son, ajoutez une remarque REM, dans le but
de désactiver le chargement de ce pilote. Regardez I’exemple plus bas.

CONFIG.SYS:

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE HIGHSCAN
DOS=HIGH, UMB

FILES=40

BUFFERS=36

REM DEVICEHIGH=C:\PLUGPLAY\DWCFGMG.SYS
LASTDRIVE=Z

Redémarrez le systeme. Si le systéme démarre sans probleme, vous pouvez étre stir que
le pilote de la carte son était en cause. Notez les informations concernant la carte son, le
modele de la carte mére, le numéro d’identification du BIOS sur le formulaire du support
technique (référez-vous aux instructions principales) et décrivez le probléme dans
I’espace prévu a cet effet.

©OO Nous vous montrerons comment remplir ce “Formulaire de Support Technique”.

&6 Instructions Principales...

Pour remplir ce “Formulaire de support Technique”, référez-vous aux instructions Etape-par-Etape
données ci-dessous:

*

1.

BX-154E ¢

MODEL: Notez le modéle donné sur votre manuel.
Exemple: KG7-Lite, KG7, KG7-RAID, KT7A, KT7A-RAID etc...

Motherboard model number (REV): Notez le numéro de révision de la carte mere collé sur une
étiquette comme “REV:*.**” Exemple: REV: 1.01

CD-Title Rev. No.

LI .l 18 evice Driver
i

Drivers Diskette Brlease | 094
K,

Floppy Disk Driver Rev. No.

KG7-Lite/KG7/KG7-RAID
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10.

BIOS ID and Part Number: Vous pouvez vous référer a I’ Appendice D pour des informations plus
détaillées

DRIVER REV: Notez la version des pilotes notée sur le disque des pilotes de périphériques (s’il y
a) comme “Release *.**” Par exemple:

OS/APPLICATION: Indiquez quel est le systéme d’exploitation utilisé et les applications qui
fonctionnent sur votre systéme.

Exemple: MS-DOS® 6.22, Windows® 95, Windows® NT...
CPU: Indiquez la marque et la vitesse (MHz) de votre CPU.

Exemple: (A) dans I’espace “Brand”, écrivez “AMD”, dans ’espace “Specifications”, écrivez
“Athlon™ 1 GHz”

HDD: Indiquez la marque et les spécifications de votre(vos) HDD, spécifiez si le disque utilise le
OIDEI ou OJIDE2. si vous connaissez la capacité du disque, indiquez le et cochez (“v"’) “[]”; dans
le cas ou vous ne donneriez pas d’indications, nous considérerons que votre disque est connecté en
tant que “MIDE1” Master.

Exemple: Dans I’espace “HDD”, cochez la case, dans I’espace Brand, écrivez “SEAGATE”, dans
I’espace spécifications, écrivez “Darracuda ATA2 ST330631A (30 GB)”.

CD-ROM Drive: Indiquez la marque et les spécifications de votre(vos) lecteur de CD-ROM,
spécifiez si le lecteur utilise le JIDE1 ou CJIDE2. Si vous connaissez la capacité du disque,
indiquez le et cochez (“v™) “[_]”; dans le cas o vous ne donneriez pas d’indications, nous
considérerons que votre lecteur est connecté en tant que “BIIDE2” Master..

Exemple: Dans I’espace “CD-ROM drive”, cochez la case, dans I’espace Brand, écrivez
“Mitsumi”, dans ’espace Specifications, écrivez “FX-400D”.

System Memory (DDR SDRAM): Indiquez la marque et les spécifications (DDR DIMM) de votre
mémoire systéme. Tels : Densité (Density), Description (Description), Composants du Module
(Module Components), Numéro de pi¢ce du Module (Module Part Number), Délai de Latence
(CAS Latency), Vitesse en MHz (Speed). Par exemple:

Dans I’espace Marque, inscrivez “Micron”, dans la zone spécifications inscrivez:

Density: 128 MB, Description: SS 16 Megx72 2.5V ECC Gold, Module Components: (9) 16
Megx 8, Module Part Number: MTOVDDT1672AG, CAS Latency: 2, Speed (MHz): 200 MHz.

Merci de nous donner des informations détaillées sur votre module de DDR SDRAM, cela nous
aidera a simuler le probléme que vous avez rencontré.

ADD-ON CARD: Indiquez les cartes additionnelles dont vous étes absolument certain d’étre a
I’origine du probléme.

Si vous ne pouvez identifier I’origine du probléme, indiquez toutes les cartes additionnelles insérées
dans votre systéme.

Note |

Les Items entre les “*” sont absolument nécessaires. |
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Résolution des Probléemes RAID
Q&R:

Q: Puis j’utiliser les disques durs de capacités et de mode de transfert différent?

R: Dans le but d’obtenir des performances optimales, nous vous suggérons d’utiliser des disques durs de
meéme modele.

Q: Comment assigner un périphérique de démarrage?

R: Vous pouvez appuyer sur <Ctrl> <H> pour assigner un périphérique de démarrage dans le BIOS
RAID (manuel Chapitre 4).

Q: Pourquoi ne puis-je voir la capacité correcte dans Iutilitaire FDISK?

R: C’est un probléme connu de I"utilitaire FDISK de Windows® 95/98’s. Si un Disque Dur IBM 75GB
DTLA 307075 semble n’avoir que 7768MB dans 1"utilitaire FDISK Windows® 95/98’s, veuillez
contacter Microsoft™ pour obtenir la derniére version de 1’utilitaire FDISK. Pour Windows® 2000, il
n’y a pas de probléme similaire.

http://www.storage.ibm.com/techsup/hddtech/welcome.htm

Q: Comment créer une aire stripping & mirror (RAID 0+1)?

R: Vous avez besoin de quatre disques (Appendice A), chaque pair connecté sur un m”me cable/canal
constituant une aire Stripping. Créez ensuite une aire miroir par ces deux aires stripping (manuel
Chapitre 4).

1. Appuyez sur <Ctrl> <H> pour paramétrer la configuration

2. Choisissez I’item 1 pour créer le RAID.

3. Choisissez I’item 1 pour configurer le mode de I’aire en Stripping & Mirror (RAID 0+1).
4

. Choisissez I’item 2 pour sélectionner les disques durs. Deux aires stripping seront construites
automatiquement et vous avez seulement a entrer deux fois.

5. Choisissez I’item 4 pour commencer le processus de création.
6. Appuyez sur <Esc> pour finir la configuration et quitter le BIOS RAID.
Q: Comment reconstruire une aire miroir quand un des disques est corrompu?

A: Vous devez supprimer la configuration précédente de 1’aire, dupliquez les données, puis reconstruire
une nouvelle configuration d’une aire (manuel Chapitre 4).

1. Appuyer sur <Ctrl> <H> pour la configuration

Choisissez I’item 2 pour effacer Iaire.

Choisissez I’item 3 pour dupliquer un disque miroir.

Choisissez le sous menu 1pour sélectionner le disque source, celui contenant des données.
Choisissez le sous menu 2 pour choisir le disque cible, le disque nouveau et vide.

Choisissez le sous menu 3 pour démarrer le processus de duplication.

PR AN LR I O

Une fois le processus de duplication terminé, appuyez sur <Ese> pour quitter le BIOS RAID.
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Q: Pourquoi vois-je le message “NO ROM BASIC SYSTEM HALTED” au démarrage?

R: Il n’y a aucune partition primaire activée sur votre disque. Veuillez SVP utiliser FDISK ou autres

utilitaires pour en créer et configurer un.

Faire & Ne Pas Faire:

1.

Utilisez toujours les mémes modeles de disques pour atteindre les meilleures performances et qualités.
Des firmwares différents utilisent des caractéristiques timing aussi, ce qui dégrader les performances
de votre RAID.

. Si vous avez deux disques, connectez les toujours chacun en maitre et chacun en Maitre sur deux

canaux différents.

Quand vous connectez des disques sur la carte RAID, assurez-vous que les disques soient
correctement configurés en Maitre/Esclave. S’iln’y a qu’un seul disque connecté sur un port,
paramétrer le en Maitre ou simple disque.

Utilisez toujours des nappes de 80 conducteurs.
Ne connectez aucun périphériques ATAPI (CD-ROM, LS-120, MO, ZIP etc.) sur la carte RAID SVP.

Pour les meilleurs résultats, veuillez utiliser des disques Ultra DMA 66/100.
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Technical Support Form

‘ Company Name:
€& Contact Person:

@M E-mail Address:

T Phone Number:

Fax Number:

Model * BIOS ID# *
Motherboard DRIVER REV

Model No.

OS/Application *

Hardware name Brand Specifications

CPU

HDD [JIDE1
[JIDE2

CD-RO [JIDE1
M Drive [JIDE2

System Memory
(DRAM)

ADD-ON CARD

&S

Problem Description:
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Appendice F. Comment Obtenir un Support Technique

(A partir de notre site WEB) http://www.abit.com.tw
(En Amérique du Nord) http://www.abit-usa.com
(En Europe) http://www.abit.nl

Nous vous remercions d’avoir choisi les produits ABIT. La société ABIT vend tous ses produits a travers
un réseau de distributeurs, revendeurs et d’intégrateurs systéme. Nous n’avons aucune vente directe pour
les particuliers. Avant d’envoyer un émail pour obtenir du support technique, veuillez dans un premier
voir avec votre distributeur ou votre revendeur si vous avez besoin de services. Ils vous ont vendu votre
systéme et ils devraient savoir mieux que quiconque ce qui peut étre fait. La facon dont ils vous servent
peut étre une bonne référence pour vos futurs achats.

Nous apprécions tous nos clients et désirons vous fournir le meilleur service possible. Vous fournir un
service rapide et efficace est notre premiére priorité. Cependant, nous recevons énormément d’appels
téléphoniques et une énorme quantité d’emails provenant du monde entier. Actuellement, il nous est
impossible de répondre a chaque requéte individuelle. De ce fait, il se peut que vous ne recevez pas de
réponse si vous nous envoyez un émail.

Nous avons effectué beaucoup de tests de compatibilité et de fiabilité sur nos produits pour nous assurer
que nos produits aient la meilleure compatibilité et la meilleure qualité possibles. Dans le cas ou vous
auriez besoin d’un support technique ou d’un service, comprenez s’il vous plait nos contraintes et vérifiez
toujours dans un premier temps avec votre revendeur.

Pour rendre un service plus rapide, nous vous recommandons de suivre la procédure décrite plus bas
avant de nous contacter. Avec votre aide, nous pourrons tenir notre engagement de vous fournir le
meilleur service au plus grand nombre des clients d’ABIT:

1. Vérifiez dans votre Manuel. Cela semble simple, mais nous avons mis beaucoup de soins a préparer
un manuel complet et bien écrit. Il est rempli d’informations qui ne concernent pas seulement les
cartes méres. Le CD-ROM livré avec votre carte mére comportera le manuel ainsi que des pilotes. S’il
vous manque 1’un des deux, rendez-vous dans la zone téléchargement de notre Site Web ou sur notre
Serveur FTP.

2. Téléchargez les derniers BIOS, logiciels et pilotes. Veuillez aller dans notre zone de téléchargement
sur notre site web pour vérifier si vous avez le dernier BIOS. Ces derniers sont développés
continuellement pour résoudre des problémes de compatibilité ou des bugs. De plus, assurez-vous
d’avoir les derniers pilotes de vos périphériques!

3. Veérifiez le ABIT Technical Terms Guide et les FAQ sur notre site WEB. Nous essayons de rendre
les FAQ plus utiles et plus riches en informations. Faites-le-nous savoir si vous avez des suggestions a
ce propos. Pour des sujets d’actualité, lisez les HOT FAQ!

4. Internet Newsgroups. Ils sont de grande source d’informations et peuvent aider beaucoup de gens.
Le News Group Internet d’ABIT, alt.comp.periphs.mainboard.abit, est un endroit idéal pour le
public pour échanger des informations et discuter des expériences vécues avec des produits ABIT.
Vous verrez sans doute plusieurs fois que votre question a déja été posée. C’est un News Group
Internet publique réservé pour des discussions libres et voici une liste des plus populaires:

Alt.comp.periphs.mainboard.abit
comp.sys.ibm.pc.hardware.chips
alt.comp.hardware.overclocking
alt.comp.hardware.homebuilt
alt.comp.hardware.pc-homebuilt
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Demandez a votre revendeur. Votre distributeur ABIT autorisé devrait étre le premier a pouvoir
vous fournir une solution rapide a votre probléme technique. Nous distribuons nos produits a travers
des distributeurs, revendeurs et intégrateurs systeme. Votre revendeur devrait étre trés familier avec
votre configuration et devrait étre capable de résoudre votre probléme de manicre plus efficace que
nous le pourrions. Apres tout, les revendeurs vous regardent comme un client important capable de
potentiellement recommander leurs magasins a vos amis si le service est efficace. Ils ont intégré et
vous ont vendu le systeme. Ils devraient étre bien placés pour savoir quel est votre probleme. Ils
devraient avoir également une bonne politique de retour ou d’échange et la fagon dont ils vous servent
est une bonne référence pour vos futurs achats.

5. Contactez ABIT. Si vous pensez avoir besoin de contacter ABIT directement, vous pouvez nous
envoyer un émail eu département du support technique. Premiérement, contactez 1’équipe de support
du bureau le plus proche géographiquement de vous. Ces derniers seront plus familiers avec les
conditions locales et problémes et une meilleure vision du paysage informatique. Du fait du nombre
extrémement important d’emails regus quotidiennement et d’autres raisons, comme le temps
nécessaire a la reproduction d’un probléme, nous ne serons pas capables de répondre a tous les emails.
Comprenez s’il vous plait que nous vendons a travers des canaux de distributions et n’avons pas les
ressources pour servir chaque utilisateur final. Cependant, nous ferons de notre mieux pour aider
chacun d’entre vous. Veuillez vous rappeler également que pour la grande majorité de notre équipe de
support technique, 1’anglais est une seconde langue, vous aurez donc de plus grandes chances d’étre
compris si votre émail est en anglais. Assurez-vous d’utiliser un langage simple, concis et d’expliquer
clairement votre probléme, évitez un langage fleuri et listez tous les composants de votre
configuration. Vous trouverez ci-dessous des informations sur nos contacts en divers points
géographiques:

En Amérique du Nord et du Sud, veuillez contacter:
ABIT Computer (USA) Corporation

46808 Lakeview Blvd.

Fremont, California 94538, U.S.A.
sales@abit-usa.com
technical@abit-usa.com

Tel: 1-510-623-0500

Fax: 1-510-623-1092

En Angleterre et en Irelande:
ABIT Computer Corporation Ltd.

Unit 3, 24-26 Boulton Road
Stevenage, Herts

SG1 4QX, UK
abituksales@compuserve.com
abituktech@compuserve.com
Tel: 44-1438-228888

Fax: 44-1438-226333

En Allemagne et pays Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg):
AMOR Computer B.V. (ABIT's European Office)

Van Coehoornstraat 7,
5916 PH Venlo, The Netherlands
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sales@abit.nl
technical@abit.nl
Tel: 31-77-3204428
Fax: 31-77-3204420

Tous les autres territoires non couverts plus haut, veuillez contacter:

Taiwan Head Office

Quand vous essayez de contacter notre maison mére, veuillez penser que nous sommes localisés a
Taiwan et que nous sommes a ’heure 8+ GMT. De plus, nous avons des vacances qui peuvent
différentes des votres.

ABIT Computer Corporation

3F-7, No. 79, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd.
Hsi Chi, Taipei Hsien, Taiwan
sales@abit.com.tw
market@abit.com.tw
technical@abit.com.tw

Tel: 886-2-2698-1888

Fax: 886-2-2698-1811

Service RMA. Si votre systéme vient juste de cesser de fonctionner sans que vous ayez installé de
nouveaux logiciels ou ajouté de nouveaux périphériques, il est alors possible que votre produit ABIT
présente un composant défectueux. Veuillez dans ce cas contacter le revendeur chez qui le produit a
été acheté. Vous devriez pouvoir obtenir chez lui un service RMA.

6. Reportez des problémes de compatibilité 2 ABIT. Du fait du nombre énorme de emails regus
quotidiennement, nous sommes forcés de donner plus de priorité a certains types de messages qu’a
d’autres. Pour cette raison, tout probléme de compatibilité reporté¢ a ABIT, avec des détails de la
configuration systéme et des symptomes d’erreurs, recevrons la plus haute priorité. Pour les autres
questions, nous regrettons que nous ne puissions pas peut étre répondre directement. Mais votre
question peut étre postée sur le News Group Internet dans le but de partager avec le plus grand
nombre ces informations. Veuillez vérifier de temps a autre les News Group.

7. Pour votre référence, plusieurs adresses des sites web de constructeurs de chipsets sont listées
ci-dessous:

SiteWEB ALI: http:/www.ali.com.tw/

Site WEB AMD : http://www.amd.com/

Site WEB Highpoint Technology Inc: http://www.highpoint-tech.com/
Site WEB Intel: http://www.intel.com/

Site WEB SiS: http://www.sis.com.tw/

Site WEB VIA: http://www.via.com.tw/

Merci, ABIT Computer Corporation

http://www.abit.com.tw
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