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1. Einleitung

1.1 Eigenschaften und Technische Daten

CPU
o Unterstiitzt Intel® Core 2 Duo, Pentium® 4, & Pentium® D-Prozessor mit
1066/800/533MHz FSB

Chipsatz
e Intel P965 / ICH8R (AB9 Pro)
o Intel P965 / ICH8 (AB9)

Speicher
e Vier 240-pol. DIMM Steckplatze
o Unterstitzt Dual Channel DDR2 800/667/533 Un-buffered Non-ECC Speicher
o Unterstiitzt maximale Speicherkapazitat von bis zu 8GB

LAN
e OnBoard Dual PCI-E Gigabit LAN-Controller unterstiitzt 10/100/1000Mbps Ethernet
(AB9 Pro)
e OnBoard PCI-E Gigabit LAN-Controller unterstiitzt 10/100/1000Mbps Ethernet
(AB9)

IEEE 1394
o Unterstiitzt 2 Buchsen IEEE 1394 mit 400Mb/s Transferrate

Audio
¢ Onboard 7.1 CH HD Audio-CODEC
o Unterstiitzt Auto Jack Sensing und optischen S/PDIF Ein-/Ausgang

Expansionssteckplitze
e 1x PCI-E X16 Steckplatz
e 2x PCI-E X1 Steckplatze
e 2x PCI Steckplatze

Interne E/A-Anschliisse
¢ 1x Floppyanschluss
e 1x ATA 100/66/33 IDE Anschluss
e 9x SATA-Anschllsse (AB9 Pro)
e 6x SATA-Anschliisse (AB9)
e 3x USB 2.0 Anschliisse
e 2x IEEE1394 Anschlisse
e 1x FP-Audio Anschluss
e 1x CD-In Anschluss

BunyajuIg
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E/A Riickseite

e 1x PS/2 Tastaturanschluss

e 1x PS/2 Mausanschluss

e ABIT Silent OTES™

e 1x OPT-IN1-AnschluB

e 1x OPT-OUT1-AnschluB
1x eSATA1-AnschluB (AB9 Pro)
1x AUDIO1-AnschluB (Surround-Links / Surround-Rechts, hinten links/hinten rechts,
Mitte/Subwoofer, Mic-In, Line-In, Line-Out)
e 4x USB 2.0 Anschliisse
e 2x RJ-45 Gigabit LAN-Anschlisse (AB9 Pro)
e 1x RJ-45 Gigabit LAN-Anschlu (4B9)

Serielle ATA
e 6x SATA 3Gb/s durch Intel ICH8R, Unterstiitzt Intel Matrix Storage Tech (AHCI &
RAID 0/1/5/10) (AB9 Pro)
e 4x SATA 3Gb/s durch Intel ICH8 (AB9)
e 2x SATA 3Gb/s durch JMicron JMB363. Unterstiitzt 0-, 1-, JBOD RAID-Funktion
e 2x SATA 3Gb/s durch Silicon Image 3132 (AB9 Pro)

Von ABIT entwickelt
e ABIT SoftMenu™ Technologie
e ABIT uGuru™ Technologie
e ABIT Silent OTES™ Technologie

RoHS-Konformitat
» 100% bleifrei und RoHS-konform

Verschiedenes
« ATX Formfaktor (305mm x 245mm)

¥ Technische Daten und Information in diesem Handbuch kdnnen ohne
Vorankiindigung gedndert werden.

1-2 AB9 Pro/AB9



1.2 Motherboard-Layout

1.2.1 AB9 Pro
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1.2.2 AB9

Mouse
Keyboard

AUDIO1

USB1

LAN1
usB2

1

HuHHH

FP-AUDIO1

Gzl

CcD1

©
Super I/0|

USB-PWR2

Ociiifiiio dliiffiio

CPU SOCKET 775

USB-PWR1

PCIEXP1

=
1E CPUFANL

NBFAN1

ATX4P1

abit AB9

Intel 965

SATA8

SATA9

H

Intel ICH8

-
o
=
g
X
<<

L]
1)
[=][=)
)]
B/a|
1)
[=1[2)
]
B/a|
1)
1)
/o]

SYSFAN1

FWH
== 0
[ s s s [ s s |

CCMOSll AUXFAN1
B

BAT1
CR2032

s s s s e e

| FE T et

L L e T
1
eeeeieaiisescss] o O rrnowireoons
AUXFAN3

SATAS

FP-USB1 HEEEEE
FP-USB2 HEEEEH
FP-USB3 HEEHEH

@Q

URU1

O

3V
+
SATA1
=

SATA2
AUXFAN2

POST

AB9 Pro/AB9



2. Hardwaresetup

In diesem Kapitel finden Sie alle Informationen, die Sie zur Installation dieses Motherboards in
Ihrem Computersystem benétigen.

3% Schalten Sie vor dem Ein- oder Ausbau von Peripheriegeraten oder
Komponenten immer den Computer aus und trennen das Netzkabel ab. Wenn Sie
dies nicht tun, konnen Ihr Motherboard und/oder Peripheriegerdte ernsten
Schaden davontragen. Stecken Sie das Netzkabel nur nach sorgfiltiger,
umfassender Priifung wieder ein.

2.1 Auswahl eines Computer-Gehauses

e Dieses Motherboard hat einen ATX-Formfaktor von 305 x 245 mm, wahlen Sie ein Gehaduse,
das groB genug ist, dieses Motherboard zu installieren.

e Einige Funktionen dieses Motherboards benétigen Kabelverbindungen vom Motherboard zu
Indikatoren, Schaltern und Tasten des Gehduses. Priifen Sie, dass Ihr Gehause alle
bendtigten Funktionen unterstiitzt.

e Wenn Sie mehrere Festplatten installieren mdchten, priifen Sie, dass Ihr Gehduse geniigend
Netzteilleistung und Platz dafiir bietet.

o Die meisten Gehause haben Alternativen fiir die E/A-Anschlussschablonen der Riickseite.
Priifen Sie, dass die E/A-Anschlussschablone des Gehauses mit der Anschlussleiste dieses
Motherboards tibereinstimmt. Beiliegend finden Sie eine E/A-Anschlussschablone speziell fiir
dieses Motherboard.

2.2 Installation des Motherboards am Chassis

Die meisten Computerchassis haben eine

Grundplatte mit vielen Befestigungsléchern,

auf denen Sie das Motherboard sicher M]

anbringen und  zugleich  Kurzschliisse

verhindern ~ kénnen. Sie  kénnen das e e
Motherboard auf zwei Arten an der [eew screw

Grundplatte des Chassis anbringen: \%3 Motnerbosrd \%3 Wotherboard Motherboard
1. mit Diibeln | I |EI ro

2. oder mit Stopseln o .

Im Prinzip sind Diibel der beste Weg zur rassspase” """ *EE? Chassis Base Chassis Base

Anbringung des Motherboards , und nur

wenn Sie dies aus irgendeinem Grunde nicht schaffen, sollten Sie das Motherboard mit Stopseln
befestigen. Schauen Sie sich das Motherboard genau an, und Sie werden darauf viele
Befestigungslocher sehen. Richten Sie diese Locher mit den Befestigungslochern auf der
Grundplatte aus. Wenn die Locher sich ausrichten lassen und sich dort auch Schraubenlécher
befinden, kdnnen Sie das Motherboard mit Diibeln anbringen. Wenn die Locher sich ausrichten
lassen und sich dort nur Schlitze befinden, kdnnen Sie das Motherboard nur mit Stépseln
anbringen. Stecken Sie die Spitzen der Stopsel in die Schlitze. Wenn Sie dies mit allen Schlitzen
getan haben, kdnnen Sie das Motherboard in seine mit den Schlitzen ausgerichtete Position
schieben. Nach der Positionierung des Motherboards priifen Sie, ob alles in Ordnung ist, bevor
Sie das Gehduse wieder aufsetzen. Das folgende Bild zeigt Ihnen, wie das Motherboard mit
Diibeln bzw. Stépseln anzubringen ist:

AB9 Pro/AB9 2-1
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Motherboard installieren:

1. Lokalisieren Sie alle
Schraubl6cher des
Motherboards und Gehauses.

2. Setzen Sie alle benétigten
Stiftschrauben und
Abstandhalter an das Gehause
und ziehen Sie sie fest.

3. Richten Sie die E/A-Buchsen
des Motherboards mit der
Gehauserlickseite aus.

4. Richten Sie alle Schraublécher
des Motherboards mit den
Stiftschrauben und
Abstandhaltern des Gehauses
aus.

5. Installieren Sie das
Motherboard mithilfe der
Schrauben und ziehen Sie diese
fest.

% Um Kurzschliisse des PCB-Schaltkreses zu vermeiden, ENTFERNEN Sie bitte die
Metalpinne bzw. Abstandhalter, wenn sie schon auf der Gehausebasis befestigt
sind und keine Befestigungslécher zur Ausrichtung mit dem Motherboard
aufweisen.

In Richtung Gehduseriickseite.

2.3 Jumper-Einstellungen iiberpriifen

Bei einem 2-pol. Jumper stecken Sie den Jumper auf beide Kontakte, um diesen zu
SCHLIESSEN (SHORT). Nehmen Sie den Jumper ab oder stecken Sie ihn auf nur einen Kontakt
(fiir spateren Gebrauch), um diesen zu OFFNEN (OPEN).

N

GESCHLOSSEN OFFEN OFFEN

Bei einem 3-pol. Jumper kdnnen Sie Kontakte 1~2 oder 2~3 durch Einstecken des Jumpers
schlieBen.

1 2 3 1 2 3

Kontakt 1~2 GESCHLOSSEN  Kontakt 2~3 GESCHLOSSEN
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2.3.1 CMOS-Speicher-Loschen-Jumper und Backup-Batterie

Sie kdnnen den CMOS-Speicher léschen, wenn: (a) die CMOS-Daten beschadigt sind, (b) Sie
das Supervisor- oder User-Kennwort des BIOS vergessen haben, (c) Sie das System nicht
booten konnen, weil die CPU-Taktfrequenz im BIOS inkorrekt eingestellt wurde, oder (d) wenn
es Madifikationen an der CPU oder den Speichermodulen gibt.

Mithilfe dieses Jumpers I6schen Sie den CMOS-Speicher und stellen die Default-Einstellungen
des BIOS wieder her.

e Kontakte 1 und 2 geschlossen (Default): Normaler Betrieb.

« Kontakte 2 und 3 geschlossen: CMOS-Speicher I6schen.

CMOS-Speicher Ioschen und Default-Einstellungen laden:
1. Fahren Sie das System herunter.

2. SchlieBen Sie Kontakte 2 und 3 mithilfe des Jumpers. Warten Sie einige Sekunden. Setzen
Sie den Jumper wieder in die Default-Position: Kontakte 1 und 2 geschlossen.

3. Schalten Sie das System ein.

4. Bei inkorrekter Einstellung der CPU-Taktfrequenz driicken Sie die <Del> Taste gleich nach
Einschalten des Systems, um in die BIOS-Einstellung zu gelangen.

5. Stellen Sie die korrekte CPU-Taktfrequenz ein bzw. stellen Sie die Defaulteinstellung wieder
her.

6. Speichern Sie Ihre Eingabe und beenden Sie das BIOS-Setupmenii.

abit AB9 Pro

1 1
5
3 3

Normal  Clear CMOS
(Default)

CCMOs1
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CMOS Backup-Batterie:

Die interne Batterie versorgt den CMOS-Speicher, sodass BIOS-Informationen auch bei
gezogenem Netzstecker erhalten bleiben. Trotzdem kann die Backup-Batterie nach ca. 5 Jahren
ermiiden. Sollte die Fehlermeldung "CMOS BATTERY HAS FAILED (CMOS-Batterie Fehler)”
oder "CMOS checksum error (CMOS-Priifsumme Fehler)” erscheinen, ist die Backup-Batterie
erschopft und sollte ersetzt werden.

abit AB9 Pro

o

Backup-Batterie ersetzen:

1. Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Entfernen Sie die alte Batterie.

3. Setzen Sie eine neue CR2032 oder gleichwertige Batterie ein. Achten Sie dabei auf die
Polaritat. Die mit “+” gekennzeichnete Seite ist der positive Pol.

4. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein und schalten Sie das Gerat ein.

5. Offnen Sie das BIOS-Setupmenii. Konfigurieren Sie ggf. die Einstellungswerte.

Vorsicht:
% Explosionsgefahr bei inkorrekt eingesetzter Batterie.

% Nur mit gleicher oder gleichwertiger Batterie, wie vom Batteriehersteller
empfohlen, ersetzen.

% Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den Hinweisen des
Batterieherstellers.
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2.3.2 Wake-up Header

Diese Header aktivieren/deaktivieren die Weckfunktion mittels einer Jumperkappe.

e USB-PWR1:
Pin 1-2 kurzgeschlossen (Voreinstellung): Deaktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion
am USB1-Port.
Pin 2-3 kurzgeschlossen: Aktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion am USB1-Port.

e USB-PWR2:
Pin 1-2 kurzgeschlossen (Voreinstellung): Deaktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion
am USB2-Port.
Pin 2-3 kurzgeschlossen: Aktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion am USB2-Port.

3 3
2@ 20
1 U 1 (m]

Disabled  Enabled
(Default)

USB-PWR1
USB-PWR2

AB9 Pro/AB9 2-5
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2.4 Gehausekomponenten anschlieBen

2.4.1 Anschliisse fiir ATX-Netzteil

Diese Anschlisse sind zum Anschluss des ATX-Netzteils. Die Stecker des Netzteils passen nur in
eine Richtung, richten Sie die Stecker korrekt aus und driicken Sie die Stecker fest in die
Buchsen.

1
[ +3.3v +3.3V
[oH— +3.3V -12v
[=}— coM CcoM
[e4— +5v PS_ON
[=h— CcOM CcoM
[&3— +5V CoM
[=}— coM CoM
[=}— PWR_OK 5V
[} 5VSB +5V
[H— +12V +5V
[&3— +12v
[e4— +3.3V

24-PIN +12V

+12V

ATX 24-pol. Netzteilbuchse:

Die Stromversorgung mit 20-pol. oder 24-pol. Kabeln wird an diese 24-pol. Buchse
angeschlossen. SchlieBen Sie beide Typen von Kontakt 1 an. Bei Verwendung eines 20-pol.
Stromkabels kann es jedoch zu Systeminstabilitdét kommen oder Ihr System kann wegen
unzureichender Netzteilleistung nicht gestartet werden. Eine minimale Netzteilleistung von
300W wird empfohlen.

ATX 12V 4-pol. Netzteilbuchse:

Dieser Anschluss versorgt die CPU. Ohne Stromanschluss an diese Buchse kann das System
nicht gestartet werden.

12V Stromanschluss fiir Peripheriegerdte:

Dieser Anschluss bietet Stromversorgung fiir Gerdte der PCI-Express
Steckplatze.

ATX4P1
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2.4.2 Header fiir Frontplattenschalter & Anzeigen

Die Header dienen zum Anschluss von Switches und LED-Anzeigen vorne am Gehduse.

Achten Sie auf Polposition und Ausrichtung der Netz-LED. Die dem Pol in der Abbildung
zugeordnete Kennzeichnung “+” steht fiir positive Polaritdt des LED-Anschlusses. Bitte achten
Sie beim Anschluss dieser Header darauf. Eine falsche Ausrichtung fithrt nur dazu, dass die LED
nicht aufleuchtet, aber inkorrekter Anschluss der Switches kann zu Systemfehlfunktionen
fuhren.

SLED PWR PLED
gy I 1 Ly 1

2/ B|E|E|N | H|20
H|E|E|E|E H|E|H|H| 49
Lt JL 1 Lt ]
HLED RST SPKR

e HLED (Pol 1, 3)
SchlieBen Sie dies an das Kabel der Festplatten-LED Kabel an der Vorderseite des Gehauses
an.

e RST(Pol5,7)
SchlieBen Sie dies an das Kabel des Switches zur Hardware-Riickstellung an der Vorderseite
des Gehduses an.

e SPKR (Pol 13, 15, 17, 19)
SchlieBen Sie dies an das Kabel des Systemlautsprechers im Gehduse an.

e SLED (Pol 2, 4)
Verbinden Sie dies an das Kabel der Suspend LED an der Vorderseite des Gehduses an
(wenn vorhanden).

¢ PWR (Pol 6, 8)
SchlieBen Sie dies an das Kabel des Netzschalters an der Vorderseite des Gehauses an.

e PLED (Pol 16, 18, 20)
SchlieBen Sie dies an das Kabel der Netz-LED an der Vorderseite des Gehduses an.
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2.4.3 LUFTER Stromanschliisse

Diese Anschliisse liefern jeweils Strom fiir die in Ihrem System installierten Lufter.
e CPUFAN1: CPU-Lifter Stromanschluss

¢ NBFAN1: Chipset-Lifter Stromanschluss

e SYSFAN1: System-Liifter Stromanschluss

¢ AUXFAN1~3: Hilfsliifter-Liifter Stromanschluss

¢ Diese Liifteranschliisse sind keine Jumper. SETZEN DIE KEINE JUMPERKAPPEN
AUF DIESE ANSCHLUSSE.

Ground Ground
+12V +12V
RPM

RPM
NBFAN Control
SYSFAN
AUXFAN CPUFAN1
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2.5 Hardware installieren

% Motherboard bei Installation der Hardware NICHT kratzen. Ein Kratzer auf den
winzigen oberflaichenmontierten Komponenten kann Ihr Motherboard ernsthaft
beschadigen.

3% Zum Schutz der Kontaktstifte beachten Sie bitte diese Hinweise:
1. Die CPU sollte maximal 20 mal ausgetauscht werden.
2, Beriihren Sie die Kontaktstifte niemals mit den Fingern oder Gegenstdanden.
3. Setzen Sie immer die Schutzkappe auf, wenn die CPU nicht verwendet wird.

2.5.1 CPU Socket 775

1. Legen Sie das Mainboard so hin, dass
sich der Hebel am Prozessorsockel auf
der linken Seite befindet. Fassen Sie den
Hebel mit linkem Daumen und
Zeigefinger und ziehen Sie ihn minimal
vom Sockel weg, damit er vom
Sperrzapfen dariiber freigegeben wird.
Drehen Sie den Hebel bis zum Anschlag
nach oben.

2. Heben Sie die Halteplatte komplett an,
indem Sie sie mit Ihrem rechten
Daumen unten rechts greifen.

3. Fassen Sie den Prozessor mit Daumen
und Zeigefinger der rechten Hand.
Achten Sie dabei darauf, das
Prozessorgehause nur an den Kanten zu
beriihren, die Auskerbung am
Prozessorgehduse zeigt nach unten
links. Richten Sie die Kontakte des
Prozessors genau (iber dem Sockel aus
und lassen Sie ihn vorsichtig in den
Sockel gleiten.
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4.

Vergewissern Sie sich, dass der CPU
richtig im Sockel sitzt. Die
Ausrichtungsmarke muss sich dabei an
der Auskerbung des Prozessorgehduses
befinden.

Halten Sie die Halteplatte mit Ihrer
linken Hand und entfernen Sie die
Schutzkappe mit dem rechten Daumen.

Die Schutzkappe spielt eine
wichtige Rolle beim Schutz der
Kontaktstifte. Um ein Verbiegen
der Kontaktstifte zu vermeiden,
SETZEN SIE DIE SCHUTZKAPPE
nach jedem Betrieb oder Testlauf
wieder AUF.

Setzen Sie die Platte auf das
CPU-Gehause auf. Driicken Sie den
Hebel hinab, wahrend Sie die Halteplatte
sanft nach unten driicken.

Sichern Sie den Hebel, indem Sie ihn
unter den Sperrzapfen einrasten lassen.

2-10
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8. Setzen Sie Kihlkoérper und Liiftereinheit
auf den Sockel auf. Richten Sie die vier
Befestigungen mit den vier
Montagebohrungen im Mainboard aus.

9. Driicken Sie die vier Verschlisse in die
jeweiligen Montagebohrungen. Drehen
Sie den Verschluss im Uhrzeigersinn, um
Kihlkérper und Liiftereinheit zu
arretieren.

10. SchlieBen Sie den vierpoligen
Stromstecker der Kihlkérper- und
Liiftereinheit an den CPU FAN-Verbinder
an.

% Die Installationsschritte kdnnen, je nach verwendeter CPU
Liifter-Warmeableiter-Baugruppe, abweichen. Die hier aufgefiihrte Installaltion
dient nur der Anschauung. Fiir detaillierte Informationen zur Installation Ihrer
Baugruppe siehe bitte dessen Installationsanleitung.

% Eine hohere Liiftergeschwindigkeit sorgt fiir bessere Luftzirkulation und damit
bessere Kiihlung. Seien Sie beim Beriihren von Warmeableitern trotzdem
vorsichtig, diese kdnnen sehr heiB sein.
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2.5.2 DDR2 Speicher Steckplitze

Das Motherboard bietet vier 240-pol. DIMM-Steckplatze fir  Dualkanal-DDR2

800/667/533-Speichermodule mit einer GesamtgrdBe von bis zu 8GB.

EME|EWE| [EmE(EME
- I N ™ <
HIB Siiis
=M= =HH=
[=%i|: K=} [=}:|:K=]

e Fiir beste Leistung bei Doppelkanal-Konfigurationen installieren Sie identische DDR2 DIMM
Paare fiir beide Kandle.

e Installieren Sie DIMMs mit identischer CAS-Zugriffszeit. Verwenden Sie Speichermodule der
gleichen Marke fiir optimale Kompatibilitat.

e Wegen Chipset-Ressourcenbelegung kann es vorkommen, das bei Installation von vier 1 GB
DDR2 Speichermodulen weniger als 4 GB Systemspeicher erkannt werden.

Es sind mehrere verschiedene DDR2 Konfigurationen mdglich, je nachdem wie Sie die DIMMs in

jedem System-Speicherkanal installiert haben:

o [Einzelkanal]: Nur ein Kanal ist belegt.

Kanal A Kanal B

HELNEEE DIMM1 DIMM2 DIMM3 DIMM4
1 512MB - - -
2 - 512MB - -
3 - - 512MB -
4 - - - 512MB
5 512MB 512MB - -
6 - - 512MB 512MB
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e [Doppelkanal, asymmetrisch]:

Beide Kandle sind belegt, jeder Kanal hat jedoch

unterschiedlichen Speicherplatz. (Kanal A+ Kanal B)

Kanal A Kanal B
Methode DIMM1 DIMM2 DIMM3 DIMM4
1 512MB - 256MB -
2 = 256MB = 512MB
3 512MB - - 256MB
4 - 256MB 512MB -
5 256MB 256MB 256MB -
6 256MB 256MB = 256MB
7 256MB - 256MB 256MB
8 = 256MB 256MB 256MB
9 256MB 256MB 512MB 512MB
10 256MB 256MB 256MB 512MB
o [Doppelkanal, symmetrisch]: Beide Kandle sind belegt, jeder Kanal hat identischen
Speicherplatz. (Kanal A=Kanal B)
Kanal A Kanal B
D DIMM1 DIMM2 DIMM3 DIMM4
1 512MB - 512MB -
2 - 512MB - 512MB
3 512MB - - 512MB
4 = 512MB 512MB =
5 256MB 256MB 512MB -
6 256MB 256MB - 512MB
7 512MB - 256MB 256MB
8 - 512MB 256MB 256MB
9 512MB 256MB 512MB 256MB
10 256MB 512MB 256MB 512MB

Schalten Sie den Computer ab und trennen das Netzkabel ab, bevor Sie Speichermodule

installieren oder entfernen.

1. Finden Sie den DIMM-Steckplatz auf dem
Board.

2. Halten Sie das DIMM-Modul vorsichtig an
zwei Seiten, so dass die Anschliisse
nichts beriihren. l

3. Richten Sie die Kerbe am Modul mit der
Rippe am Steckplatz aus.

4. Dricken Sie das Modul fest in die
Steckplatze, bis die Auswurflaschen zu
beiden Seiten des Steckplatzes automatisch in die Befestigungskerbe einschnappen.
Wenden Sie keine Gewalt beim Einsetzen des DIMM-Moduls an; es paBt nur in eine
Richtung hinein.

5. Zum Entfernen der DIMM-Module driicken Sie die beiden Auswurflaschen am Steckplatz
zugleich nach auBen und ziehen dann das DIMM-Modul heraus.

X Statische Elektrizitat kann die elektronischen Komponenten des Computers oder
der optionalen Boards beschddigen. Bevor Sie diese Vorgadnge starten, stellen Sie
sicher, dass Sie alle statische Elektrizitdt an Ihrem Kérper entladen haben,
indem Sie kurz ein geerdetes Metallobjekt beriihren.

Mounting Notch Notch Key

Ejector Tab
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2.6 AnschlieBen von Peripheriegeraten
2.6.1 Anschliisse fiir Disketten- und IDE-Laufwerke

abit AB9 Pro

1

| ot

1
ooooooooOooooOo oo
Inunuunnnnnnnunnnn IFDCl

Am FDC1-Anschluss kdnnen bis zu zwei Diskettenlaufwerke (iber ein 34-poliges Kabel mit zwei
Steckern angeschlossen werden. Verbinden Sie den Stecker am ldngeren Kabelende des
Flachbandkabels mit dem FDC1-Anschluss am Mainboard und die beiden Stecker am anderen
Ende des Kabels mit den Anschliissen der Diskettenlaufwerke. Normalerweise bendtigen Sie
lediglich ein Diskettenlaufwerk in Threm System.

X Die rot markierte Ader des Flachbandkabels muss jeweils mit Pin 1 am
FDC1-Anschluss und am Anschluss des Diskettenlaufwerks iibereinstimmen.

An jeden der beiden IDE-Anschliisse kdnnen Sie bis

Master Drive

zu zwei IDE-Laufwerke im Ultra ATA/100-Modus (iber Black Connector
40-polige Ultra ATA/66-Flachbandkabel mit 80 Adern 4001 IDE o
und 3 Steckern anschlieBen. on the motherpoerd

Blue Connector

Verbinden Sie den einzelnen blauen Stecker am
langeren Kabelende des Flachbandkabels mit dem
IDE-Anschluss des Mainboards und die beiden
Stecker (grau und schwarz) am kiirzeren Kabelende
mit den Anschlussbuchsen Ihrer Festplatten.

¥ Achten Sie darauf, die “"Master”- und
“Slave”-Eigenschaften zu konfigurieren, ehe Sie zwei Laufwerke iiber ein
einzelnes Flachbandkabel anschlieBen. Die rot markierte Ader des
Flachbandkabels muss jeweils mit Pin 1 am IDE-Anschluss und am Anschluss der
Festplatte(n) iibereinstimmen.

¥ Wahrend der OS-Installation miissen Sie den Dritttreiber fiir Gerate, die mit dem
“SATAS8"-, "SATA9"- und “IDE1"-Anschluss verbunden sind, installieren. Driicken
Sie die <F6>-Taste und legen die Treiberdiskette in das Diskettenlaufwerk ein,
wenn Sie die Bildschirmanweisung auffordert, einen Dritt-SCSI- oder
RAID-Treiber zu installieren.

Slave Drive
Gray Connector
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2.6.2 Serial ATA Anschlu3

Jeder SATA-Anschluss dient einem einzigen Kanal zum Anschluss eines SATA-Gerats mithilfe

eines diinnen SATA-Kabels.

Mithilfe dieser SATA-Anschliisse konnen Sie auch ein Disk-Array fiir RAID-Konfiguration

anschlieBen.

e SATA1~SATAG: Verfiigbar fiir RAID 0-, RAID 1-, RAID 5- oder RAID 10-Konfiguration.
(Unterstiitzt bis zu 4 Disks fiir RAID 0/10/5 oder bis zu 2 Disks fiir RAID 1) (AB9 Pro)

e SATA8~SATA9: Verfligbar fiir RAID 0-, RAID 1-, oder JBOD-Konfiguration.
e SATA7, eSATA1: Verfiigbar fiir RAID 0-, oder RAID 1-Konfiguration. (AB9 Pro)

Weitere Informationen zur Konfiguration des Funktionsmodus fiir SATA entnehmen Sie bitte
dem Punkt "On-Chip SATA" im "On-Chip IDE Device" (On-Chip IDE-Gerat)-Menii im BIOS.

Anschluss von SATA-Geraten:

1. Verbinden Sie ein Ende des
Signalkabels mit dem SATA-Anschluss
des Motherboards. Verbinden Sie das
andere Ende mit dem SATA-Gerat.

2. Verbinden Sie das SATA-Stromkabel mit
dem SATA-Gerat, das andere Ende mit
dem Netzteil.

SATA7 r';'j SATA6  SATA3  SATAL
[=i[=1[=)
SATA8  SATA9 [ [—1[—=1

SATAS SATA4 SATA2

AB9 Pro/AB9
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2.6.3 Zusidtzliche USB Port-Header

Jeder Anschluss unterstiitzt zwei weitere USB 2.0 Anschliisse (iber Anschluss eines Kabels an
die E/A-Anschlussleiste der Riickseite oder USB-Buchsen an der Frontseite Ihres Gehauses.

abit AB9 Pro

©

10—
g —mu—7
6 —fmal—5
4 —mul—3
2 —fmal—1
FP-USB1
FP-USB2
FP-USB3
Pin-Nr.| Pin-Zuweisung |Pin-Nr.| Pin-Zuweisung
1 VCC 2 VCC
3 Data0 - 4 Datal -
5 Data0 + 6 Datal +
7 Erde 8 Erde
10 NC

% Priifen Sie, dass die Anschlusskabel dieselbe Kontaktbelegung aufweisen.

2.6.4 Zusatzliche IEEE1394 Port Header

Jeder Anschluss unterstiitzt einen weiteren IEEE1394-Anschluss (iber Anschluss eines Kabels an
die E/A-Anschlussleiste der Riickseite oder IEEE1394-Buchse an der Frontseite Ihres Gehauses.

7531
MHHHH
108 64 2
FP-1394-1
FP-1394-2
Pin-Nr.| Pin-Zuweisung |Pin-Nr.| Pin-Zuweisung
1 TPAO + 2 TPAO -
3 Erde 4 Erde
5 TPBO + 6 TPBO -
7 +12V 8 +12V
10 Erde

% Priifen Sie, dass die Anschlusskabel dieselbe Kontaktbelegung aufweisen.
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2.6.5 Interne Audioanschliisse

Diese Anschliisse verbinden den Audioausgang des internen CD-ROM-Laufwerks bzw.

Zusatzkarte.

@

CD1

2.6.6 Fronttafel-Audio-Verbindungssockel

Dieser Sockel ermdglicht die Fronttafel-Verbindung fir HD (High
Definition)-Audio. Fir die AC'97 Audio CODEC-Verbindung missen Sie
sorgféltig die Polzuweisung priifen, bevor Sie die Verbindung mit dem
Fronttafel-Modul vornehmen. Eine falsche Verbindung kann eine
Funktionsstdrung verursachen oder sogar das Motherboard beschadigen.

% Bitte verbinden Sie das “Ground”-Kabel oder “USB VCC"”-Kabel
vom Fronttafel-Modul nicht mit dem Pol 4 "AVCC” dieses Sockels.

97531

10 642
FP-AUDIO1

Pin-Nr (D AUD10) | PinNrl(ace7 AUDIO)

1 MIC2 L 1 MIC In

2 AGND 2 GND

3 MIC2 R 3 MIC Power

4 AVCC 4 NC

5 FRO-R 5 Line Out (R)

6 MIC2_JD 6 NC

7 F_IO_SEN 7 NC

9 FRO-L 9 Line Out (L)
10 LINE2_JD 10 NC

AB9 Pro/AB9
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Treiberkonfiguration fiir AC’'97 Audioverbindung:

Der Audiotreiber wurde urspriinglich nur zur Unterstiitzung des HD-Audios konfiguriert. Fiir eine
AC'97-Audioverbindung kénnen Sie:

1. Klicken Sie mit der Maustaste auf
das “Realtek HD Audio
Manager”-Symbol &l in der
Taskleiste.

2. Klicken Sie auf den “Audio I/O
[Audio E/A]"-Registerreiter und
dann auf “Connector Settings
[Anschlusseinstellungen]”.

DIGITAL

Sy

3. Klicken Sie auf “Disabled front
panel jack detection ) Tzmnandor Seftings

g deaktivieren]” und dann zur
Bestatigung auf “OK".

Cancel
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2.6.7 PCI- und PCI Express X16-, X1-Steckplditze

Installieren Sie die PCI Express X16-Grafikkarte am "PCIEXP1"-Steckplatz.
Installieren Sie die PCI Express X1-Karten an den Steckplatzen "PCIE1" und/oder "PCIE2".
Installieren Sie die PCI-Karten an den Steckpldtzen "PCI1" und/oder "PCI2".

abit AB9 Pro

PCIEXP1

OO RRRRRR RN RN RN RN RN RN RRRRRAE RRRRRRRNDD

PCI2
O annnnnnnnnn anpnnnnnR ARER RRRRREEND
;JD‘ IIIlIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH:HIIIIIIIII‘H‘

AB9 Pro/AB9
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2.6.8 GURU-Tafel-Verbindungssockel

Dieser Sockel dient zur Verbindung der ausschlieBlichen GURU-Tafel von ABIT. Fiir weitere
Informationen lesen Sie bitte die beigelegte GURU-Tafel-Installationsanleitung.

©

GURU1
(=T 1

1 N

[ 1

[ uGuru Panel

T T T T
AUDIO1 \_I AUDIO2 ——
SwWi1

UsB1

3.7
1111111

IEEE 1394 FP AUDIO

Guru Link
usB Ja[:[Z[2 NHHEH HEHHH (EAHEH

FP-USB1 FP-1394-1 FP-AUDIO1
FP-USB2 FP-1394-2
FP-USB3
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2.7 OnBoard Status-Display

2.7.1 POST-Code Anzeige

Dies ist eine LED zur Anzeige des “"POST"-Code (Power On Self Test). Der Computer fiihrt den
POST bei jedem Anschalten des Computer aus. Der POST-Vorgang wird vom BIOS kontrolliert
und dient zur Erkennung des Status aller Hauptkomponenten und Peripheriegerdate des
Computers. Jeder POST Code entspricht verschiedenen Checkpoints, die vom BIOS im Voraus
definiert worden sind. Zum Beispiel ist “Memory Presence Test” ein wichtiger Checkpoint, und
sein POST Code ist “C1”. Wenn das BIOS ein POST-Element ausfiihrt, schreibt es den
entsprechenden POST Code zur Adresse 80h. Wenn der POST bestanden wird, fiihrt das BIOS
das nachste POST-Element aus und schreibt den nachsten POST Code zur Adresse 80h. Wenn
der POST fehlschlagt, konnen Sie den POST Code in der Adresse 80h priifen, um
herauszufinden, wo das Problem liegt.

Dieses LED-Gerat zeigt auch den "POST" Code von AC2005, ein "uGuru" Chipset entwickelt von
Universal ABIT.

3¢ Der Dezimalpunkt leuchtet, wenn AC2005 POST Aktion ausgefiihrt wird.

abit AB9 Pro

©

_/ - LEDL

Siehe Anhang fiir AWARD und AC2005 POST Code Definitionen.
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2.7.2 Power-Indikatoren

Diese Indikatoren zeigen Ihnen den Power-Status des Motherboards bei verbundener
Stromquelle.

e 5VSB: Diese LED leuchtet, wenn das Netzteil an eine Stromquelle angeschlossen ist.

e VCC: Diese LED leuchtet, wenn das Systemstrom angeschaltet ist.

. LED2

VvCC
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2.8 Anschluss von E/A-Geraten

Die E/A-Anschlussleiste der Riickseite bietet die folgenden E/A-Anschliisse:

AB9 Pro
Silent-OTES™

O Ot we
Mouse
S.L/SR. Line-In = = = =
™
< © ©
00
Cen./Sub.  Line-Out e — —
T = o = o
i ©
o o |8 | - o - -
— [E— @ — @ ——= MW HRIRR  Micin i —
[ — — ]
Keyboard OPT-IN1 OPT-OUT1 eSATA1 AUDIO1 USB1 USB2
AB9
Silent-OTES™

|

Cen./Sub.  Line-Out e — —
gl ==

ormo
oj8[o 9 O p=n || =

i T oy O e |

o
=
=
P
~
=
()
A
=

n

h

n

[

 —
Keyboard OPT-IN1 OPT-OUT1 AUDIO1 USB1 USB2

e Mouse: Anschluss fiir PS/2-Maus.
o Keyboard: Anschluss flr PS/2-Tastatur.

¢ Silent OTES: Silent OTES (Silent Outside Thermal Exhaust System) ist ein System zur
gerauscharmen Kiihlung des North Bridge Chipsets des Motherboards.
(Kuhloffnung frei halten.)

e OPT-IN1: Dieser Anschluss bietet einen S/PDIF-Eingang (iber fiir digitale Multimediagerate
liber fiberoptische Kabel.

e OPT-OUT1: Dieser Anschluss bietet einen S/PDIF-Ausgang Uber fiir digitale
Multimediagerate Uiber fiberoptische Kabel.

e @SATA1: Dieser Anschluss unterstiitzt die externe SATA-Verbindung. (AB9 Pro)
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AUDIO1:
Mic-In: Anschluss fiir externes Mikrofon.
Line-In: Anschluss fiir Line Out von externen Audioquellen.

Line-Out: Anschluss fiir vorderen linken und vorderen rechten Kanal im 7.1-Kanal- oder
reguldren 2-Kanal-Audiosystem.

S.L./S.R. (Surround-Links / Surround-Rechts): Dient zur Verbindung des
Surround-Links- und Surround-Rechts-Kanals im 7.1-Kanalaudiosystem.

R.L./R.R. (Rear Left / Rear Right): Anschluss fiir den hinteren linken und hinteren
rechten Kanal im 7.1-Kanal-Audiosystem.

Cen./Sub. (Center / Subwoofer): Anschluss fiir zentralen und Subwoofer-Kanal im
7.1-Kanal-Audiosystem.

LAN1: Anschluss fiir Local Area Network.
LAN2: Anschluss fir Local Area Network. (AB9 Pro)

USB1/USB2: Anschluss fiir USB-Gerate wie z. B. Scanner, digitale Lautsprecher, Monitoren,
Maus, Tastatur, Hub, Digitalkamera, Joystick etc.
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3. BIOS-Setup

Dieses Motherboard enthdlt ein programmierbares EEPROM, mit dem Sie das
BIOS-Hilfsprogramm. Das BIOS (Basic Input/Output System) ist ein Programm, welches die
grundlegende Kommunikation zwischen Prozessor und Peripheriegerdten regelt. Sie sollten das
BIOS Setup-Programm nur einsetzen, wenn Sie ein Motherboard installieren, das System neu
konfigurieren oder zur Ausfiihrung des Setup-Programms aufgefordert werden. Dieses Kapitel
erklart das Setup-Hilfsprogramm des BIOS.

Nach dem Anschalten des Systems erscheinen die BIOS-Meldungen auf dem Bildschirm, die
Speicherzahlung beginnt, und die folgende Meldung erscheint auf dem Bildschirm:

PRESS DEL TO ENTER SETUP

Wenn diese Meldung verschwindet, bevor Sie reagieren, starten Sie das System mit den Tasten
<Strg> + <Alt> + <Lbsch> oder der Reset-Taste am Computergehduse neu. Nur wenn diese
beiden Methoden fehlschlagen, konnen Sie das System durch Abschalten und erneutes
Anschalten wieder starten.

Nach Druck auf die <Ldsch>-Taste erscheint das Hauptmeni.

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
» uGuru Utility » PnP/PCI Configurations
» Standard CMOS Features Load Fail-Safe Defaults
» Advanced BIOS Features Load Optimized Defaults
» Advanced Chipset Features Set Password
» Integrated Peripherals Save & Exit Setup
» Power Management Setup Exit Without Saving
Esc: Quit tio« : Select Item
F10: Save & Exit Setup (1965-W627EHG-6A79LA1AC-00)
F6 : Save PROFILE To BIOS F7 : Load PROFILE From BIOS

Change CPU’s Clock & Voltage

¥ Zur Verbesserung der Stabilitat und Leistung des Systems verbessern unsere
Techniker das BIOS-Menii fortwahrend. Die BIOS-Setup-Bildschirem und
Beschreibungen in diesem Handbuch dienen nur zu Ihrer Referenz und kdnnen
mit dem, was auf Ihrem Bildschirm erscheint, nicht komplett iibereinstimmen.
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3.1 pGuru’™ Utility

Im pGuru-Dienstprogramm gibt es zwei Setup-Meniis. Sie kdnnen zwischen diesen beiden
umschalten, indem Sie die Links- und Rechts-Pfeiltasten an der Tastatur betatigen:

3.1.1 OC Guru
pGuru Utility v1.00C
OC Guru
Genuine Intel(R) CPU 3.33GHz Item Help »
Frequency : 3375MHz
CPU Operating Speed 3333(133)
X - External Clock 135MHz
X - Multiplier Factor X 25
X - Estimated New CPU Clock 3375MHz
X - N/B Strap CPU As By CPU
X - DRAM Spec. (CPU:DRAM) By SPD
X - Estimated New DRAM Clock 270MHz
X - PCI Express Clock 100MHZz
Voltages Control Auto Detect
X - CPU Core Voltage 1.300v
X - DDR2 Voltage 1.80 Vv
X - MCH 1.25V Voltage 1.25 v
X - ICHIO 1.5V Voltage 1.50 v
» Power Cycle Statistics Press Enter
t{-2¢+:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit

Genuine Intel(R) CPU

Dieser Punkt zeigt den Modellnamen des im Mainboard installierten CPU Prozessors.

Frequency

Dieser Punkt zeigt die Geschwindigkeit des im Mainboard installierten CPU Prozessors.

CPU Operating Speed

Dieses Element zeigt die CPU Betriebsgeschwindigkeit gemaB Typ und Geschwindigkeit Ihrer
CPU. Sie kdnnen auch [User Define] fiir manuelle Einstellung auswahlen.

User Define:

% Unter bestimmten Bedingungen kdnnen falsche Einstellungen des Multiplilkators

und des externen Takts Schaden am CPU hervorrufen. Wenn die Arbeitsfrequenz
hoher als die des PCI Chipsatzes oder des Prozessors gestellt wird, konnten
Speichermodule nicht korrekt arbeiten, das System sich aufhdngen, Daten auf
der Festplatte verlorengehen, die VGA-Karte Storungen aufweisen oder in
Zusammenarbeit mit anderen Zusatzkarten nicht richtig funktionieren. Mit den
technischen Daten nicht in Einklang stehende Einstellungen fiir Ihren CPU ist
nicht das Ziel dieser Erklarung. Diese sollten nur von Techniker zum Testen
verwendet werden, nicht fiir normale Anwendungen.
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X Es besteht keine Garantie fiir die Spezifikationen iiberschreitenden
Einstellungen. Jegliche durch solche Einstellungen entstehenden Schaden an
jeglichen Komponenten dieses Motherboards oder an Peripheriegeriten liegt
nicht in unserem Verantwortungsbereich.

External Clock

Dieses Element stellt die Geschwindigkeit des CPU-Frontsidebus. Aufgrund der technische
Begrenzung Ihrer CPU sind Geschwindigkeiten {ber ihrer Standard-Busgeschwindigkeit

unterstiitzt, aber nicht garantiert.

Dieses Element zeigt den Multiplikationsfaktor fiir Ihre CPU ein.

Estimated New CPU Clock

Zeigt die geschatzte CPU-Prozessorgeschwindigkeit.

Multiplier Factor

N/B Strap CPU As

Dieses Feld stellt das dem MCH (Memory Controller Hub) zugeteilte, externe Hardware-Reset
Strap ein.

Dieses Element bestimmt die DRAM-Frequenz.
Estimated New DRAM Clock

Dieses Element zeigt eine geschdtzte DRAM-Geschwindigkeit an.

Dieses Element bestimmt die Taktfrequenz fiir den PCI-Express-Steckplatz.

DRAM Spec. (CPU:DRAM)

PCI Express Clock

Voltages Control

Diese Option ermdoglicht Ihnen das Umschalten zwischen der Standardspannung und
benutzerdefinierten Spannungen. Lassen Sie die Voreinstellung eingestellt, es sei denn, die
aktuellen Spannungseinstellungen werden nicht oder nicht richtig erkannt. Die Option "User

Define"

Spannungen.

CPU Core Voltage
DDR2 Voltage

MCH 1.25V Voltage
ICHIO 1.5V Voltage

(Benutzerdefiniert) ermdglicht Ihnen die manuelle Auswahl

folgenden
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Power Cycle Statistics

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

pGuru Utility v1.00C

OC Guru
Power Cycle Statistics
PC Up Time 0 Hours Item Help »»
PC Up Time Total 119 Hours
PC Power Cycles 538 Cycles
PC Reset Button Cycles 123 Cycles
AC Power On Total Time 288 Hours
AC Power Cycles 228 Cycles
|}><:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value Fl0:Save ESC:Exit

Diese Elemente zeigen die Leistungszyklusstatistik fiir jedes Element an.

3.1.2 ABIT EQ

Verwenden Sie die Taste <—>, um vom OC Guru Setupmeni zum ABIT EQ Setupsmeni zu
gehen:

pGuru Utility v1.00C
ABIT EQ
ABIT EQ Beep Control Enabled Item Help »
» Temperature Monitoring Press Enter
» Voltage Monitoring Press Enter
» Fan Speed Monitoring Press Enter
» FanEQ Control Press Enter
|}><:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value Fl0:Save ESC:Exit
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ABIT EQ Beep Control

Dieses Element gestattet Ihnen die ABIT EQ Pieptonsteuerungsfunktion zu aktivieren oder
deaktivieren.

% Temperature Monitoring

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

pGuru Utility v1.00C
ABIT EQ
Temperature Monitoring
Reading Shutdown Shutdown Beep Beep
Enable Temp . Enable Temp.
(*)CPU Temperature 34°C/93°F (*) 85°/185°F  (*) 75°C/167°F
(*) System Temperature 29°C/84°F () 65°C/149°F (*) 55°C/131°F
(*)PWM Temperature 36°C/96°F () 90°C/194°F (*) 88°C/176°F
|{><:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value Fl10:Save ESC:Exit

CPU Temperature/System Temperature/PWM Temperature

Diese Punkte zeigen die Temperatur der CPU, des Systems und des Stromversorgungsmoduls
an.

- Shutdown Enable

Verwenden Sie die Leertaste, um die Systemausschaltfunktion zu aktivieren. Wenn die
Temperatur der CPU/System/PWM den Temperaturgrenzwert der Ausschaltfunktion
Uberschreitet, wird das System automatisch ausgeschaltet.

- Shutdown Temp.

Dieses Element bestimmt den Temperaturgrenzwert fir die automatische Ausschaltfunktion, um
eine Uberhitzung des Systems zu vermeiden.

- Beep Enable

Verwenden Sie die Leertaste, um die Warnpieptonfunktion zu aktivieren. Wenn die Temperatur
der CPU/System/PWM den Temperaturgrenzwert der Pieptonfunktion Uberschreitet, wird ein
Warnpiepton abgegeben.

- Beep Temp.
Dieses Element bestimmt den Temperaturgrenzwert fiir die Warnfunktion.

X Die Ausschalttemperatur muss hoher als die Warntemperatur eingestelit
werden.
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% Voltage Monitoring

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

pGuru Utility v1.00C
ABIT EQ
Voltage Monitoring
Reading Shutdown Beep High Low
Enable Enable Limit Limit
(*)CPU Core Voltage 1.27 V (%) (*) 1.55 v 0.00vV
(*)DDR2 Voltage 1.80 V () (*) 2.15V 1.45V
(*)DDR2 VTT Voltage 0.89 V () (*) 1.05 v 0.70 v
(*)CPU VTT 1.2V Voltage 1.20 v () (*) 1.45V 0.95V
(*)MCH 1.25V Voltage 1.25 vV () (*) 1.50 v 1.00V
(*) ICHIO 1.5V Voltage 1.50 Vv () (*) 1.80 Vv 1.20 Vv
(*)ICH 1.05V Voltage 1.05 Vv () (*) 1.25 v 0.85V
(*)ATX +12V (24-Pin Connector) 12.00 V () (*) 14.40 V 9.60 V
(*)ATX +12V (4-Pin Connector) 12.00 V () (*) 14.40 V 9.60 V
(*)ATX +5V 5.00 Vv () (*) 6.00 Vv 4.00V
(*)ATX +3.3V 3.30 V() (*) 3.95V 2.65V
(*)ATX 5VSB 5.00 V () (*) 6.00 Vv 4.00V
{|><:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value Fl10:Save ESC:Exit

All Voltages
Diese Punkte zeigen die Spannung jedes Elements an.
- Shutdown Enable

Verwenden Sie die Leertaste, um die Systemausschaltfunktion zu aktivieren. Wenn die
Spannung des entsprechenden Elements hoher oder niedriger als der Ober- bzw.
Untergrenzwert ist, wird das System automatisch ausgeschaltet.

- Beep Enable

Verwenden Sie die Leertaste, um die Warnpieptonfunktion zu aktivieren. Wenn die Spannung
des entsprechenden Elements héher oder niedriger als der Ober- bzw. Untergrenzwert ist, wird
ein Warnpiepton abgegeben.

- High/Low Limit
Diese Elemente bestimmen den Spannungsober- und untergrenzwert.

% Der Wert fiir den oberen Grenzwert muss iiber dem Wert fiir den unteren
Grenzwert liegen.
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% Fan Speed Monitoring

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

pGuru Utility v1.00C
ABIT EQ
Fan Speed Monitoring
Reading Shutdown Beep Low
Enable Enable Limit
(*)CPU FAN Speed 7440 RPM  (*) (*) 300 RPM
( )NB FAN Speed N/A () () 300 RPM
( )SYS FAN Speed N/A () () 300 RPM
( )AUX1 FAN Speed N/A () () 300 RPM
( )AUX2 FAN Speed N/A () () 300 RPM
( )AUX3 FAN Speed N/A () () 300 RPM
{|><:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value Fl10:Save ESC:Exit

CPU/NB/SYS/AUX1~3 FAN Speed

Diese Punkte zeigen die Geschwindigkeit der Liifter an, die mit den CPU, NB, SYS und AUX1~3
FAN-Anschlusskdpfen verbunden sind.

- Shutdown Enable

Verwenden Sie die Leertaste, um die Systemausschaltfunktion zu aktivieren. Wenn die Drehzahl
des Lifters niedriger als der untere Grenzwert ist, wird das System automatisch ausgeschaltet.

- Beep Enable

Verwenden Sie die Leertaste, um die Warnpieptonfunktion zu aktivieren. Wenn die Drehzahl des
Lifters niedriger als der untere Grenzwert ist, wird ein Warnpiepton abgegeben.

- Low Limit

Diese Elemente bestimmen den Ober- und Untergrenzwert der Liifterdrehzahl.

AB9 Pro/AB9 3-7

dmas-soi1d



% FanEQ Control

pGuru Utility v1.00C

ABIT EQ
FanEQ Control
» 1lst FanEQ Group Press Enter Item Help »»
» 2nd FanEQ Group Press Enter
|}><:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit

% 1st FanEQ Group

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen (1st FanEQ Group):

pGuru Utility v1.00C
ABIT EQ
1lst FanEQ Group
CPU FanEQ Control Enabled Item Help P>
-Reference Temperature CPU Temperature
-Control Temperature High 76°C/168°F
-Control Temperature Low 66°C/150°F
-Fan PWM Duty Cycle High 100 &
- Fan PWM Duty Cycle Low 60 %
NB FanEQ Control Enabled
-Reference Temperature SYS Temperature
-Control Temperature High 40°C/104°F
-Control Temperature Low 30°C/86°F
-DC Fan Voltage High 12.0 v
-DC Fan Voltage Low 8.0V
SYS FanEQ Control Enabled
-Reference Temperature SYS Temperature
-Control Temperature High 40°C/104°F
-Control Temperature Low 30°C/86°F
-DC Fan Voltage High 12.0 v
-DC Fan Voltage Low 8.0V
|}><:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value Fl10:Save ESC:Exit

CPU/NB/SYS FanEQ Control

Bei der Einstellung [Aktiviert] steuern diese Eintrage die Geschwindigkeit von CPU-, NB-
und/oder System-Liifter (iber die folgenden Einstellungskombinationen.
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- Reference Temperature

Dieser Punkt wahlt den Referenzpunkt zur Temperaturmessung unter den verfiigbaren
Optionen (Prozessor-, System- und PWM-Temperatur), allerdings gibt es nur eine
“CPU-temperatur”, die fiir die "CPU FanEQ-Steuerung” ausgewahlt werden kann.

- Control Temperature High/Low

Hier konnen Sie den Ober- und Untergrenzwert der Temperatur zur Steuerung der
Lufterdrehzahl einstellen.

- Fan PWM Duty Cycle High/Low

Diese Einstellungen legen die Ober- und Untergrenze des fir den Lifter gewiinschten
PWM-Arbeitszyklus fest.

- DC Fan Voltage High/Low

Hier kdnnen Sie den Ober- und Untergrenzwert der Spannung, die der Liifter erhalten kann,
einstellen.

% Der Wert fiir den oberen Grenzwert muss iiber dem Wert fiir den unteren
Grenzwert liegen.

% 2nd FanEQ Group

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen (2nd FanEQ Group):

pGuru Utility V1.00

ABIT EQ

2nd FanEQ Group
AUX1 FanEQ Control Enabled Item Help »P>
-Reference Temperature SYS Temperature
-Control Temperature High 40°C/104°F
-Control Temperature Low 30°C/86°F
-DC Fan Voltage High 12.0 Vv
-DC Fan Voltage Low 8.0V
AUX2 FanEQ Control Disabled
AUX3 FanEQ Control Disabled

|}><:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit

AUX1~AUX3 FanEQ Control

Bei der Einstellung [Aktiviert] steuern diese Eintrdage die Geschwindigkeit von
AUX1~AUX3-Lufter Uber die folgenden Einstellungskombinationen.

- Reference Temperature

Dieser Punkt wahlt den Referenzpunkt zur Temperaturmessung unter den verfligbaren
Optionen (Prozessor-, System- und PWM-Temperatur).
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- Control Temperature High/Low

Hier konnen Sie den Ober- und Untergrenzwert der Temperatur zur Steuerung der
Lufterdrehzahl einstellen.

- DC Fan Voltage High/Low

Hier konnen Sie den Ober- und Untergrenzwert der Spannung, die der Liifter erhalten kann,
einstellen.

3¢ Der Wert fiir den oberen Grenzwert muss iiber dem Wert fiir den unteren
Grenzwert liegen.

3.2 Standard CMOS Features

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
Standard CMOS Features

Date (mm:dd:yy) Tue. Aug 1 2006 Item Help
Time (hh:mm:ss) 12 : 34 : 56

» IDE Channel 1 Master None

» IDE Channel 1 Slave None

» IDE Channel 2 Master None

» IDE Channel 2 Slave None

» IDE Channel 3 Master None

» IDE Channel 4 Master None
Drive A 1.44M, 3.5 in.
Drive B None
Floppy 3 Mode Support Disabled
Halt On All, But keyboard
Base Memory 640K
Extended Memory 1047552K
Total Memory 1047552K

tl{-+«:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F1l0:Save ESC:Exit Fl:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

Date (mm:dd:yy)

Mit diesem Element stellen Sie das Datum ein (normalerweise das aktuelle Datum), und zwar im
Format [Monat], [Datum] und [Jahr].

Time (hh:mm:ss)

Mit diesem Element stellen Sie die Zeit ein (normalerweise die aktuelle Zeit), und zwar im
Format [Stunde], [Minute] und [Sekunde].
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% IDE Channel 1 Master/Slave, IDE Channel 2 Master/Slave, IDE
Channel 3 Master, IDE Channel 4 Master

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermeni aufzurufen:

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
IDE Channel 1 Master

IDE HDD Auto-Detection Press Enter Item Help
IDE Channel 1 Master Auto

Access Mode Auto

Capacity 0 MB

Cylinder 0

Head 0

Precomp 0

Landing Zone 0

Sector 0

tl{-++«:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F1l0:Save ESC:Exit Fl:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

IDE HDD Auto-Detection

Mit diesem Element kdnnen Sie die Parameter von DIE-Laufwerke mit der <Eingabe>-Taste
aufrufen. Die Parameter erscheinen dann automatisch auf dem Bildschirm.

IDE Channel 1 Master/Slave, IDE Channel 2 Master/Slave, Extended IDE Drive

Wenn auf [Auto] gestellt, pruft das BIOS automatisch, welche Art von IDE-Laufwerk Sie
verwenden. Wenn Sie Ihr Laufwerk selbst definieren wollen, stellen Sie dies auf [Manual] und
vergewissern sich, dass Sie die Bedeutung der einzelnen Parameter komplett verstehen. Bitte
schauen Sie sich die Anleitung des Gerateherstellers fiir Details zur Einstellung an.

Access Mode

Dieses Element wahlt den Modus zum Zugriff auf Ihre IDE-Gerdte aus. Lassen Sie dieses
Element bei seiner Voreinstellung [Auto], um den Zugriffsmodus Ihrer HDD automatisch
erkennen zu lassen.

Capacity

Dieses Element zeigt das ungefdhre Fassungsvermégen des Laufwerks. Normalerweise ist diese
GroBe etwas groBer als die GroBe eines formatierten Datentrdgers, die ein
Datentrager-Priifprogramm angibt.

Cylinder

Dieses Element konfiguriert die Anzahl der Zylinder.
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Head

Dieses Element konfiguriert die Anzahl der Lese/Schreibkdpfe.

Precomp

Dieses Element zeigt die Zahl der Zylinder, bei der das Schreib-Timing gedndert werden soll.

Landing Zone

Dieses Element zeigt die Anzahl der Zylinder, die als ,Landezone" fiir die Lese/Schreibkdpfe
dienen.

Sector

Dieses Element konfiguriert die Anzahl der Sektoren pro Spur.

% Kehren Sie hier zum Setup-Menii Standard CMOS Features
zuriick

Drive A & Drive B

Mit diesem Element stellen Sie den installierten Floppylaufwerkstyp ein (normalerweise nur
LaufwerkA)

Floppy 3 Mode Support

Mit diesem Element kdnnen Sie den “3 Modus Floppy Drive” in japanischen Computersystemen
durch Wahl von Laufwerk A, B, oder beider aktivieren. Lassen Sie dieses Element bei seiner
Voreinstellung [Disabled], wenn Sie keine japanischen Standard-Floppylaufwerke benutzen.

Halt On

Dieses Element bestimmt, ob das System anhalt, wenn ein Fehler wahrend des Systemstarts
entdeckt wird.

[All Errors]: Der Systemstart stoppt, wenn das BIOS einen nicht fatalen Fehler entdeckt.
[No Errors]: Der Systemstart stoppt fiir keine erkannten Fehler.

[All, But Keyboard]: Der Systemstart stoppt fiir alle Fehler auBer Tastatur-Fehler.

[All, But Diskette]: Der Systemstart stoppt fiir alle Fehler auBer Datentrager-Fehler.

[All, But Disk/Key]: Der Systemstart stoppt fiir alle Fehler auBer Datentréger- oder
Tastaturfehler.

Base Memory

Dieses Element zeigt die Menge des im System installierten Basisspeichers. Der Wert des
Arbeitsspeichers ist normalerweise 640K fiir Systeme mit 640K oder mehr auf dem Motherboard
integrierten Speicher.

Extended Memory

Dieses Element zeigt die Menge des erweiterten Speichers, der wahrend des Systemstarts
erkannt wird.
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Total Memory

Dieses Element zeigt den gesamten zur Verfiigung stehenden Systemspeicher.

3.3 Advanced BIOS Features

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
Advanced BIOS Features

» CPU Feature

» Hard Disk Boot Priority

Press Enter
Press Enter

Quick Power on Self Test Enabled
First Boot Device Floppy
Second Boot Device Hard Disk
Third Boot Device SATA CDROM
Boot Other Device Enabled
Boot Up Floppy Seek Disabled
Boot Up NumLock Status On
Security Option Setup

MPS Version Ctrl For OS 1.4

Item Help

Report No FDD for OS No
Full Screen Logo Show Enabled

tl{-+«:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit Fl:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

% CPU Feature

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermeni aufzurufen:

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
Advanced BIOS Features

Limit CPUID MaxVal Disabled Item Help

ClE Function Auto

Execute Disable Bit Enabled
Virtualization Technology Enabled
EIST Function Enabled

tl{-«:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit Fl:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults
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Limit CPUID MaxVal

Unter [Enabled] wird der CPUID Maximalwert auf 3 begrenzt, dies wird bei alteren
Betriebssystemen wie Windows NT4.0 benétigt.

Bei Betriebssystemen wie Windows XP lassen Sie die Defaulteinstellung [Disabled] ungedndert.

C1E Function

Diese Option steht nur bei bestimmten Prozessoren mit C1E (Enhanced Halt) Funktion zur
Verfiigung. Wahlen Sie [Enabled] (aktiviert), um den Gesamtstromverbrauch des Prozessors
weiter zu senken.

Execute Disable Bit

Diese Option steht nur bei bestimmten Prozessoren mit Execute Disable Bit (XD bit) Funktion
zur Verfiigung. Ist diese Option auf [Enabled] (aktiviert) gestellt, kann Ihr Prozessor die
Verwendung von Datenseiten zur Ausfilhrung schadlicher Software verhindern und damit Ihren
Speicher schiitzen.

Virtualization Technology

Diese Option aktiviert oder deaktiviert die zusatzlichen Hardware-Fahigkeiten von
Virtualization-Technologie.

EIST Function

Diese Option steht nur bei bestimmten Prozessoren mit EIST (Enhanced Intel SpeedStep
Technologie) Funktion zur Verfiigung. Ist diese Option auf [Enabled] (aktiviert) gestellt, schaltet
EIST dynamisch zwischen verschiedenen Frequenz- und Spannungspunkten, um das
Stromverbrauch / Leistungs - Gleichgewicht Ihres Prozessors und Systems zu optimieren.

& Kehren Sie hier zum Setup-Menii Advanced BIOS Features
zuriick

Hard Disk Boot Priority

Dieses Meniielement wahlt die Prioritdtsreihenfolge fiir das Starten der Festplatten aus. Mit der
Eingabetaste konnen Sie ein Untermeni aufrufen, in dem die erkannten Festplatten fiir die
Startsequenz to des Systems ausgesucht werden kdénnen.

Dieses Meniielement funktioniert nur, wenn die Option [Hard Disk] unter ,First/Second/Third
Boot Device" ausgewahlt ist.

Quick Power On Self Test

Wenn auf [Enabled] gestellt, beschleunigt dieses Element den Power On Self Test (POST) nach
dem Systemanschalten. Das BIOS verkiirzt bzw. tiberspringt einige Tests wahrend des POST.

First Boot Device / Second Boot Device / Third Boot Device / Boot Other Device

Wahlen Sie die Laufwerke in der Reihenfolge, in der sie starten sollen, unter [First Boot Device],
[Second Boot Device] und [Third Boot Device]. Das BIOS startet das Betriebssystem gemaB der
ausgewahlten Laufwerksreihenfolge. Stellen Sie [Boot Other Device] auf [Enabled], wenn Sie
das System von einem anderen Gerdt als diesen drei starten wollen.
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Boot Up Floppy Seek
Wenn auf [Enabled] gestellt, priift das BIOS, ob das Floppylaufwerk installiert ist.

Boot Up NumLock Status
Dieses Element bestimmt den voreingestellten Zustand der Nummerntastatur beim Systemstart.
[On]: Die Nummerntastatur dient zur Zahleneingabe.

[Off]: Die Nummerntastatur dient zur Richtungseingabe (Pfeiltasten).

Security Option

Dieses Element bestimmt, wann das System nach einem Kennwort fragt — bei jedem
Systemstart oder nur beim Aufrufen des BIOS-Setup.

[Setup]: Das Kennwort wird nur beim Aufrufen des BIOS-Setup abgefragt.

[System]: Das Kennwort wird bei jedem Systemstart abgefragt.

¥ Vergessen Sie Ihr PaBwort nicht. Wenn Sie das PaBwort vergessen, miissen Sie
das Computergehduse 6ffnen und alle Informationen im CMOS léschen, bevor
Sie das System wieder starten konnen. Hierdurch verlieren Sie jedoch alle zuvor
eingestellten Optionen.

MPS Version Ctrl For OS

Dieses Element bestimmt, welche MPS- Version (Multi-Processor Specification) dieses
Motherboard anwendet. Lassen Sie dieses Element bei der Voreinstellung.

Report No FDD For OS

Wenn auf [Yes] gestellt, erlaubt Ihnen dieses Element die Benutzung alterer Betriebssysteme
ohne Floppylaufwerk. Lassen Sie dieses Element bei seiner Voreinstellung.

Full Screen LOGO Show

Dieser Punkt bestimmt, das volle Schirm Firmenzeichen beim Starten zu zeigen.
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3.4 Advanced Chipset Features

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
Advanced Chipset Features

DRAM Timing Selectable By SPD Item Help
X - CAS Latency Time Auto
X - DRAM RAS# to CAS# Delay Auto
X - DRAM RAS# Precharge Auto
X - Precharge Delay (tRAS) Auto
X - System Memory Frequency Auto
PCI-E Compliancy Mode vl1l.0a
Init Display First PCI Slot

tl{-++:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1l:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

DRAM Timing Selectable

Dieses Element stellt das optimale Timing fiir die folgenden vier Elemente ein, je nach den von
Ihnen benutzten Speichermodulen. Die Voreinstellung “By SPD” konfiguriert diese vier
Elemente , indem sie den Inhalt im SPD (Serial Presence Detect)-Gerdt liest. Der EEPROM auf
dem Speichermodul speichert kritische Parameterinformation zum Modul, wie z. B. such
Speichertyp, GréBe, Geschwindigkeit, Spannungsinterface und Modulbanke.

- CAS Latency Time

Dieses Element regelt die Latenz zwischen dem DRAM-Lesebefehl und der Zeit, zu der die
Daten tatsachlich zur Verfiigung stehen.

- DRAM RAS# to CAS# Delay

Dieses Element regelt die Latenz zwischen dem aktiven DRAM-Befehl und dem
Lese/Schreibbefehl.

- DRAM RAS# Precharge

Dieses Element regelt die Untatigkeitszyklen nach der Ausgabe eines Precharge-Befehls an das
DRAM.

- Precharge Delay (tRAS)
Dieses Element regelt die Anzahl der DRAM-Takte fiir die DRAM-Parameter.

PCI-E Compliancy Mode

Dieses Element bestimmt den Modus einer PCI-Express Addon-Karte.
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Init Display First

Mit dieser Einstellung kdnnen Sie die primére Grafikkarte wahlen.

3.5 Integrated Peripherals

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility

Integrated Peripherals

» OnChip IDE Device
» OnChip PCI Device
» Onboard PCI Device

Press Enter
Press Enter
Press Enter

Onboard FDC Controller Press Enter

Item Help

tl{-2+«:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1l:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults

F7: Optimized Defaults

% On-Chip IDE Device

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermeni aufzurufen:

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup
OnChip IDE Device

Utility

IDE Bus Master
SATA Mode

Enabled
IDE

Item Help

tl{-«:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit Fl:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults

F7: Optimized Defaults
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IDE Bus Master
Diese Option aktiviert bzw. deaktiviert die IDE-Busmastering-Fahigkeit unter DOS.

SATA Mode

Dieses Meniielement bestimmt den Modus fiir On-Chip Serial ATA.
[IDE]: On-Chip Serial ATA dient als IDE-Modus.

[RAID]: On-Chip Serial ATA dient als RAID-Modus.

[AHCI]: Der Onchip Serial ATA arbeitet im AHCI (Advanced Host Controller Interface)-Modus
fiir eine erhdhte Leistung und Verwendbarkeit.

% On-Chip PCI Device

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
OnChip PCI Device

USB Controller Enabled Item Help
- USB 2.0 Controller Enabled

- USB Keyboard Support via os

- USB Mouse Support via os

OnChip Audio Controller Enabled

tl{-++«:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit Fl:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

USB Controller

Diese Option aktiviert oder sperrt den USB-controller.

- USB 2.0 Controller

Diese Option aktiviert oder sperrt den USB 2.0-controller.
- USB Keyboard Support via

Wahlen Sie die Einstellung [BIOS] (Default-Einstellung) fiir Legacy-Betriebssysteme (z.B. DOS),
die keine USB-Tastatur unterstiitzen.
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- USB Mouse Support via

Wahlen Sie die Einstellung [BIOS] (Default-Einstellung) fiir Legacy-Betriebssysteme (z.B. DOS),
die keine USB-Maus unterstiitzen.

OnChip Audio Controller

Diese Option aktiviert oder sperrt den OnChip-Audiocontroller.

% Onboard PCI Device

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermeni aufzurufen:

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
Onboard PCI Device

Onboard LAN1 Controller Enabled Item Help
- Invoke Boot Agent Disabled

Onboard LAN2 Controller Enabled

- Invoke Boot Agent Disabled

SIL3132 SATA Controller Enabled

- SATA Mode IDE

JMB363 SATA Controller Enabled

OnBoard 1394 Controller Enabled

tl-+«:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value Fl0:Save ESC:Exit Fl:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

Onboard LAN 1 Controller
Diese Option aktiviert oder sperrt den LAN1 Controller.

Onboard LAN 2 Controller (4B9 Pro)
Diese Option aktiviert oder sperrt den LAN2 Controller.
- Invoke Boot Agent

Mit diesem Element kénnen Sie den Boot ROM (anstatt eines Laufwerks) zum Systemstart
verwenden und direkt auf das LAN zugreifen.

SIL3132 SATA Controller

Dieses Element aktiviert oder deaktiviert den integrierten SATA-Controller fiir den SATA7- und
eSTAT1-Anschluss.
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- SATARAID

Mit dieser Einstellung konnen Sie den RAID-Modus des OnBoard SATA-Controllers
aktivieren/deaktivieren.

[IDE]: OnBoard Serial ATA dient als IDE-Modus.
[RAID]: OnBoard Serial ATA dient als RAID-Modus.

JMB363 SATA Controller

Dieses Element aktiviert oder deaktiviert den integrierten SATA-Controller fiir den SATAS8-,
STAT9- und IDE1-Anschluss.

OnBoard 1394 Controller
Diese Option aktiviert oder sperrt den IEEE 1394 Controller.

% Kehren Sie hier zum Setup-Menii Integrated Peripherals zuriick

Onboard FDC Controller

Mit dieser Option kdnnen Sie den Onboard FDC-Controller aktivieren/deaktivieren.
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3.6 Power Management Setup

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility

Power Management Setup

ACPI Suspend Type

S3 (Suspend-To-RAM)

- Resume by USB from S3 Enabled
Power Button Function Instant-Off
Wake Up by PME# of PCI Disabled
Wake Up by Onboard LAN1 Disabled
Wake Up by Onboard LAN2 Disabled
Resume by Alarm Disabled

- Date (of month) Alarm 0

- Time (hh:mm:ss) Alarm 0:0:0
POWER ON Function BUTTON ONLY
- KB Power ON Password Enter

- Hot Key Power ON Ctrl-F1
Restore On AC Power Loss Power Off

Item Help

tl-+:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F1l0:Save ESC:Exit F1l:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

ACPI Suspend Type

Dieses Element erlaubt die Auswahl des Suspend-Modus.
[S1(PowerOn Suspend)]: Aktiviert die ,Power On Suspend"-Funktion.
[S3(Suspend-To-RAM)]: Aktiviert die ,Suspend to RAM"-Funktion.

- Resume by USB From S3

Wenn auf [Enabled] gestellt, erlaubt dieses Element, das System mit USB-Gerdten aus dem S3
(STR - Suspend To RAM)-Zustand zu wecken. Dieses Element kann nur konfiguriert werden,
wenn das Element “ACPI Suspend Typ” auf [S3(STR)] steht.

Power Button Function
Dieses Element wahlt die Methode zum Abschalten Ihres Systems aus:

[Delay 4 Sec.]: Halten Sie den Netzschalter langer als 4 Sekunden gedriickt, um das System
auszuschalten. Dies hindert das System am Abschalten, wenn der Netzschalter unabsichtlich
gedriickt wird.

[Instant-Off]: Driicken und Loslassen des Netzschalters schaltet das System sofort aus.

Wake Up by PME# of PCI

Ist diese Option aktiviert [Enabled], kann das System (aus dem Soft-Off-Status) iber den
Zugriff auf eine PCI-Erweiterungskarte aufgeweckt werden. Die PCI-Karte muss dabei die
Wake-Up-Funktion unterstitzen.
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Wake Up by Onboard LAN1

Ist diese Option aktiviert [Enabled], kann das System (aus dem Soft-Off-Status) liber den
Zugriff auf den OnBoard LAN1 Port aufgeweckt werden.

Wake Up by Onboard LAN2 (4B9 Pro)

Ist diese Option aktiviert [Enabled], kann das System (aus dem Soft-Off-Status) liber den
Zugriff auf den OnBoard LAN2 Port aufgeweckt werden.

Resume by Alarm

Wenn auf [Enabled] gestellt, kbnnen Die Datum und Zeit fiir Soft-Off PC unter “Date (of
Month) Alarm” und “Time (hh:mm:ss) Alarm” einstellen. Wenn das System allerdings
hereinkommende Anrufe entgegennimmt oder das Netzwerk aktiviert wird (Resume On
Ring/LAN), bevor das hier eingestellte Datum und Zeit erreicht sind, behandelt das System
diese Ereignisse vorrangig.

- Date (of Month) Alarm

[0]: Diese Option schaltet das System tdglich gemaB der unter “Time (hh:mm:ss) Alarm”
eingestellten Zeit ein.

[1-31]: Diese Option wahlt ein Datum aus, zu dem sich das System anschalten soll. Das
System schaltet sich gemaB der unter “Time (hh:mm:ss) Alarm” eingestellten Zeit und Datum
ein.

- Time (hh:mm:ss) Alarm

Mit diesem Element kdnnen Sie die Zeit einstellen, z der sich das System anschalten soll.

Power On Function

Mit diesem Element kdnnen Sie die Methode einstellen, mit der Ihr System angeschaltet werden
soll.

[Password]: Wenn Sie Ihr System (ber ein Kennwort einschalten wollen, wahlen Sie diese
Option und driicken dann <Eingabe>. Geben Sie ihr Kennwort ein. Sie kdnnen bis zu 5 Zeichen
eingeben. Geben Sie dasselbe Kennwort zur Bestdtigung erneut ein und driicken dann
<Eingabe>.

[Hot KEY]: Schalten Sie mit einer der Funktionstasten (<F1> - <F12> ) das System an.
[Mouse Left]: Doppelklicken Sie die linke Maustaste, um das System anzuschalten.
[Mouse Right]: Doppelklicken Sie die rechte Maustaste, um das System anzuschalten.
[Any KEY]: Schalten Sie das System mit einer beliebigen Tastaturtaste an.

[Button Only]: Schalten Sie das System nur mit dem Netzschalter an.

[Keyboard 98]: Schalten Sie das System mit der Netztaste auf einer “Tastatur
98"-kompatiblen Tastatur an.

¥ Die Maus-Weckfunktion funktioniert nur mit PS/2-Mausen, nicht mit der
COM-Schnittstelle oder USB-Mausen. Einige PS/2-Mduse kénnen das System
aufgrund von Kompatibilitdatsproblemen nicht aufwecken. Wenn die technischen
Daten Ihrer Tastatur zu alt sind, konnte das Anschalten fehlschlagen.
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- KB Power ON Password
Dieses Element stellt das Kennwort ein, das zum Anschalten Ihres Computers notwendig ist.

% Vergessen Sie Ihre Kennwort nicht, oder Sie miissen das CMOS loschen und alle
Parameter neu einstellen, um diese Funktion wieder zu aktivieren.

- Hot Key Power ON

Dieses Element schaltet das System mit der <Strg>-Taste plus einer der Funktionstasten (<F1>
~ <F12>) an.

Restore On AC Power Loss

Dieses Element wahlt die MaBnahme aus, die das System nach einem Netzstromausfall
vornimmt.

[Power Off]: Wenn der Strom nach einem Netzstromausfall wiederkehrt, bleibt der
Systemstrom aus. Sie miissen dem Netzschalter driicken, um das System anzuschalten.

[Power On]: Wenn der Strom nach einem Netzstromausfall wiederkehrt, wird der
Systemstrom automatisch angeschaltet.

[Last State]: Wenn der Strom nach einem Netzstromausfall wiederkehrt, kehrt das System zu
dem Zustand zuriick, in dem es sich vor dem Stromausfall befand. Wenn der Systemstrom beim
Netzstromausfall ausfallt, bleibt es ausgeschaltet, wenn der Strom wiederkehrt. Wenn das
Systemstrom beim Netzstromausfall an ist, schalet sich das System wieder an, wenn der Strom
wiederkehrt.
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3.7 PnP/PCI Configurations

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
PnP/PCI Configurations

Resources Controlled By Auto (ESCD) Item Help
X - IRQ Resources Press Enter
PCI/VGA Pallete Snoop Disbaled

** PCI Express relative items **
Maximum Payload Size 128

tl-+:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F1l0:Save ESC:Exit F1l:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

Resources Controlled By
Dieses Element konfiguriert alle Boot- und Plug-und-Play-kompatiblen Gerate.
[Auto(ESCD)]: Das System erkennt die Einstellungen automatisch.

[Manual]: Wahlen Sie de spezifischen IRQ-Ressourcen im Meni “IRQ Resources”.
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- IRQ Resources
Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

Dieses Element stellt jeden System-Interrupt auf [PCI Device] oder [Reserved].

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
IRQ Resources

IRQ-4 assigned to PCI Device Item Help
IRQ-5 assigned to PCI Device
IRQ-7 assigned to PCI Device
IRQ-10 assigned to PCI Device
IRQ-11 assigned to PCI Device

tl-+:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value Fl0:Save ESC:Exit Fl:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

PCI/VGA Palette Snoop

Dieses Element bestimmt, ob MPEG ISA/VESA VGA-Karten mit PCI/VGA kooperieren kénnen.
[Enabled]: MPEG ISA/VESA VGA Karten kooperieren mit PCI/VGA.

[Disabled]: MPEG ISA/VESA VGA Karten kooperieren nicht mit PCI/VGA.

Maximum Payload Size

Dieses Element bestimmt die maximale TLP Payload-GréBe der PCI Express-Gerate.
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3.8 Load Fail-Safe Defaults

Diese Option ladt die vom Werk voreingestellten BIOS-Werte fiir stabilsten Systembetrieb bei
minimaler Leistung.

3.9 Load Optimized Defaults

Diese Option ladt die vom Werk voreingestellten BIOS-Werte fiir optimale Systemleistung.

3.10 Set Password

Diese Option schiitzt die BIOS-Konfiguration oder beschrankt den Zugriff auf den Computer
selbst.

3.11 Save & Exit Setup

Diese Option speichert Ihre Anderungen und verldsst das BIOS-Setup-Menii.

3.12 Exit Without Saving

Diese Option verlésst das BIOS-Setup-Menii, ohne die Anderungen zu speichern.
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4. Treiber und Hilfsprogramm

Die beiliegende “Treiber und Hilfsprogramm CD” enthalt Treiber, Hilfsprogramme und Software,
die fir grundlegende und erweiterte Funktionen bendétigt werden.

Legen Sie die “Treiber und Hilfsprogramm CD” in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Systems. Die
folgende Installations-Anzeige erscheint. Sollte die Anzeige nicht erscheinen, 6ffnen Sie den Sie
Ihr CD-ROM-Laufwerk im Dateimanager und doppelklicken Sie die Datei "AUTRORUN".

ABIT 1965 Series Motherboard

| D ‘ Manual Utility ABIT Utility

Intel{R] Chipset Software Installation
Utility
Audio Driver

LAN Driver

Sil3132 SATA Driver

JMicron SATA Driver

USB 2.0 Driver

e [Drivers]: Klicken Sie diese Option, um das Treiberinstallationsmenii zu &ffnen.
e [Manual]: Klicken Sie diese Option, um das Bedienungsanleitungs-Menii zu &ffnen.
e [Utility]: Klicken Sie diese Option, um das Hilfsprogramm-Installationsmeni zu &ffnen.

e [ABIT Utility]: Klicken Sie diese Funktion, um das Installationsmenii fiir exklusive
ABIT-Hilfsprogramme zu 6ffnen.

o [ Browse CD]: Klicken Sie diese Option, um den Inhalt der “Treiber und
Hilfsprogramm CD” zu durchsuchen.

o [ LB Close]: Klicken Sie diese Option, um das Installationsmenii zu beenden.
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4.1 Intel Chipset Software Installations-Hilfsprogramm

Dieses Hilfsprogramm installiert Windows-Dateien [INF] auf das System. Diese Dateien helfen
dem Betriebssystem die Intel Chipset Komponenten korrekt zu konfigurieren, um eine
ordnungsgemaBe Funktion sicherzustellen.

Dieses Hilfsprogramm installieren:

1. Klicken Sie auf den Karteireiter [Drivers] des Installationsmeniis.

2.  Klicken Sie Option [Intel Chipset Software Installation Utility]. Die folgende Anzeige
erscheint:

Intel{R) Chipset Software Installation Utility 8.0.1.1002

Welcome to the Intel[R] Chipset Software Installation
Utility.

Thig program will install the Plug and Play components for the Intel(R]
chipset that iz on thiz spztem. [tz strongly recommended that you exit all
‘Windows programs before continuing.

3.  Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu beenden.

4.  Starten Sie Ihr System erneut, um den Treiber zu aktivieren.
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4.2 Intel Matrix Storage Technologie Treiber

Dieser Treiber bietet Funktionalitat fiir den OnBoard SATA-Controller.

% Die Treiberinstallation ist nur dann erforderlich fiir die Anschliisse
SATA1~SATA6, wenn die RAID-Funktion im BIOS-Setupmenii aktiviert wurde.

Sie kénnen im folgenden Pfad die RAID-Funktion im BIOS-Setupmenii aktivieren:

Integrated Peripherals [Integrierte Peripherie] & OnChip IDE Device
[Onchip-IDE-Gerdt]-> SATA Mode [SATA-Modus] 2 Select "RAID” ["RAID"
auswadhlen].

Diesen Treiber installieren:

1.  Klicken Sie auf den Karteireiter [Drivers] des Installationsmeniis.

2. Klicken Sie Option [Intel Matrix Storage Technology Driver]. Die folgende Anzeige
erscheint:

Intel(R) Matrix Storage Manager 6.0.0.1022

YWelcome to the setup for the Intel[R) Matrix Storage
Manager.

Thiz zetup prograrm will install [ntellR) Matrix Storage Manager onto pour
computer. [tz strongly recommended that you exit all YWindows programs
before continuing setup.

Cancel

3.  Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu beenden.

4.  Starten Sie Ihr System erneut, um den Treiber zu aktivieren.
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4.3 Realtek Audiotreiber

Dieser Treiber bietet Funktionalitédt des OnBoard High Definition Audio Codec.

Diesen Treiber installieren:
1. Klicken Sie auf den Karteireiter [Drivers] des Installationsmeniis.

2. Klicken Sie Option [Audio Driver] unter dem Karteireiter [Drivers]. Die folgende Anzeige
erscheint:

Realtek High Definition Audio Driver Setup (2.09)

Welcome to the InstallShield Wizard for Realtek High Definition Audio Driver

computer. Ta

InstallShield < Back Cancel

3.  Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu beenden.

4.  Starten Sie Ihr System erneut, um den Treiber zu aktivieren.
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4.4 Realtek LAN-Treiber

Dieser Treiber bietet Funktionalitédt fiir den OnBoard PCIE Gigabit und Fast Ethernet NIC
Controller.

Diesen Treiber installieren:
1. Klicken Sie auf den Karteireiter [Drivers] des Installationsmeniis.

2. Klicken Sie Option [LAN Driver]. Die folgende Anzeige erscheint:

REALTEK GbE & FE Ethernet PCI-E NIC Driver - InstallShield Wizard

Welcome to the InstallShield Wizard for REALTEK GbE & FE Ethernet PCI-E NIC
Driver

The InstallShield® ‘wizard will install REALTEFK. GEE & FE Ethemet PCI-E MIC Driver on your
computer. To continue, click Mext.

3.  Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu beenden.

4.  Starten Sie Ihr System erneut, um den Treiber zu aktivieren.
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4.5 Silicon Image 3132 SATA Treiber

Dieser Treiber bietet Funktionalitdt fiir den OnBoard SATA-Controller.
 Die Treiberinstallation ist erforderlich fiir die Anschliisse SATA7 und eSATA1.

Diesen Treiber installieren:
1. Klicken Sie auf den Karteireiter [Drivers] des Installationsmeniis.

2.  Klicken Sie Option [Sil3132 SATA Driver]. Die folgende Anzeige erscheint:

InstallShield Wizard X]

Silicon Image 3132 SATALink Controller

The InstallShieldR Wwizard wil inztall Silicon Image 3132
SaTaLink Controller 1 .0.0.9 on to your computer. To
continue, click Mext,

Cancel

3.  Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu beenden.

4.  Starten Sie Ihr System erneut, um den Treiber zu aktivieren.
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4.6 JMicron SATA Treiber

Dieser Treiber bietet Funktionalitat fiir den OnBoard SATA RAID-Controller.

% Die Treiberinstallation ist erforderlich fiir die Gerdte, die mit den Anschliissen
SATAS, SATA9 und IDE1 verbunden sind.

Diesen Treiber installieren:
1. Klicken Sie auf den Karteireiter [Drivers] des Installationsmeniis.

2. Klicken Sie Option [JMicron SATA Driver]. Die folgende Anzeige erscheint:

JRAID - InstallShield Wizard

‘Welcome to the InstallShield Wizard for JRAID

Irosheddl 5l | < Back h 1 Cancel |

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu beenden.

4.  Starten Sie Ihr System erneut, um den Treiber zu aktivieren.
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4.7 USB 2.0-Treiber

% Fir Windows 2000 mit Service Pack 4, Windows XP mit Service Pack 1 oder
hoher wird dieser Treiber nicht benétigt.

4.8 ABITpGuru Hilfsprogramm

Mithilfe des pGuru Hilfsprogramms und der optionalen Guru Clock konnen Sie Ihre
Systemleistung individuell einstellen, wahrend Sie spielen, Musik hoéren, im Internet browsen
oder Biiroanwendungen verwenden, ohne die jeweiligen Anwendungen erst schlieBen zu
missen.

Dieses Hilfsprogramm installieren:
1. Klicken Sie auf den Karteireiter [ABIT Utility] des Installationsmeniis.
2. Klicken Sie Option [ABIT Guru]. Die folgende Anzeige erscheint:

InstallShield Wizard X]

Welcome to the InstallShield Wizard for ABIT
- uGuru ¥3.0.3.0

The InstallShisld® ‘wizard will inztall ABIT uGuru 30030
on your computer. To continue, click Mesxt,

L Hewt> | Caneel

3.  Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu beenden.

4.  Starten Sie Ihr System erneut, um den Treiber zu aktivieren.
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4.9 Intel SATA RAID-Treiberdiskettenerstellung

Dieser Prozess ist erforderlich, wenn Sie Ihr Betriebssystem in einer RAID-Konfiguration, die mit

Anschliissen "SATA1~SATA6" verbunden ist, installieren.

1.  Bereiten Sie ein 3,5"-Diskettenlaufwerk vor und verbinden es mit dem "FDC1"-Anschluss

an diesem Motherboard.
2.  Starten Sie die Installation des Betriebssystems.

3. Legen Sie die Treiberdiskette in das Diskettenlaufwerk ein, wenn Sie die
Bildschirmanweisung auffordert, einen Dritt-SCSI- oder RAID-Treiber zu installieren.

4.  Driicken Sie die <F6>-Taste und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die
Installation zu vervollstandigen.

So erstellen Sie eine Treiberdiskette:

1. Klicken Sie auf den Karteireiter [Utility] des Installationsmenis.

2. Klicken Sie Option [Intel SATA RAID Driver Disk Maker]. Die folgende Anzeige erscheint:

Floppy Disk Generator §|

Tope:  Intel SATA BAID Driver Disk V102

Source CheckSum:  0x3F00 BLild

Fleaze s_eleu:t one floppy and inzert a blank,
flappy disk. Abaut

a4 |

Legen Sie eine leere Floppy-Disk in das gewahlte Floppy-Laufwerk und klicken Sie [Build].

3. Klicken Sie [OK], um die SATA-Treiberdisk zu erstellen.

\5‘) Build Completely, and Destination checksurn; 0x9F00

4.  Klicken Sie auf [Exit], um den Floppy Disk Generator zu verlassen.
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4.10 Sil3132 SATA RAID-Treiberdiskettenerstellung

Dieser Prozess ist erforderlich, wenn Sie Ihr Betriebssystem in einer RAID-Konfiguration, die mit
Anschliissen "SATA7" und "eSATA1" verbunden ist, installieren mochten:

1.  Bereiten Sie ein 3,5"-Diskettenlaufwerk vor und verbinden es mit dem "FDC1"-Anschluss
an diesem Motherboard.

2.  Starten Sie die Installation des Betriebssystems.

3. Legen Sie die Treiberdiskette in das Diskettenlaufwerk ein, wenn Sie die
Bildschirmanweisung auffordert, einen Dritt-SCSI- oder RAID-Treiber zu installieren.

4.  Driicken Sie die <F6>-Taste und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die
Installation zu vervollstandigen.

So erstellen Sie eine Treiberdiskette:
1. Klicken Sie auf den Karteireiter [Utility] des Installationsmenis.

2. Klicken Sie Option [Sil3132 SATA RAID Driver Disk Maker[32bit]]. Die folgende Anzeige
erscheint:

Floppy Disk Generator E|

Type:  |Sil3132 SATA RAID 32bit Driver Disk,

Source CheckSum:  |0x10F3 BLild

Fleaze s_elect one floppy and inzert a blank
floppy dizk. About

4 |

Legen Sie eine leere Floppy-Disk in das gewahlte Floppy-Laufwerk und klicken Sie [Build].
3. Klicken Sie [OK], um die SATA-Treiberdisk zu erstellen.

-
\E) Build Completely, and Destination checksum: 0x10F3

4.  Klicken Sie auf [Exit], um den Floppy Disk Generator zu verlassen.
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4.11 JMicron SATA RAID-Treiberdiskettenerstellung

Dieser Prozess ist erforderlich, wenn wahrend der Installation des Betriebssystems auf die
Gerate, die mit den Anschliissen "SATA8", "SATA9" und "IDE1" verbunden sind, zugegriffen

wird.
1.

Bereiten Sie ein 3,5"-Diskettenlaufwerk vor und verbinden es mit dem "FDC1"-Anschluss

an diesem Motherboard.

Starten Sie die Installation des Betriebssystems.

Legen Sie die Treiberdiskette in das Diskettenlaufwerk ein, wenn Sie die
Bildschirmanweisung auffordert, einen Dritt-SCSI- oder RAID-Treiber zu installieren.

Driicken Sie die <F6>-Taste und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die

Installation zu vervollstédndigen.

% Dieser Prozess ist insbesondere dann erforderlich, wenn Sie Ihr Betriebssystem
von einem CD-ROM-Laufwerk aus installieren, das mit dem Anschluss "SATAS8",
"SATA9" oder "IDE1" verbunden ist.

So erstellen Sie eine Treiberdiskette:

1.
2.

3.

4.

Klicken Sie auf den Karteireiter [Utility] des Installationsmentdis.

Klicken Sie Option [JMicron SATA RAID Driver Disk Maker]. Die folgende Anzeige erscheint:

Floppy Disk Generator

Source CheckSun

Ox40BF

X

Tope:  JMicron SATA BAID Driver Disk V100

Biwild
Fleaze s_eleu:t one floppy and inzert a blank,
flappy disk. Abaut
A =l

Legen Sie eine leere Floppy-Disk in das gewahlte Floppy-Laufwerk und klicken Sie [Build].

Klicken Sie [OK], um die SATA-Treiberdisk zu erstellen.

‘Er) Build Completely, and Destination checksurm; 0x40BF

Klicken Sie auf [Exit], um den Floppy Disk Generator zu verlassen.
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5. Anhang

5.1 POST Code Definition
5.1.1 AWARD POST Code Definition

Post .
(hexadezimal) el
CF Test CMOS R/W-Funktionfahigkeit.
Friihe Initialisierung des Chipsatzes:
co -Deaktiviert Shadow-RAM
-Deaktiviert L2-Cache (Sockel-7 oder darunter)
-Programmiert Basischipsatz-Register
Arbeitsspeicher erkennen
C1 -Auto-Erkennung der DRAM-GréBe, Typ und ECC.
-Auto- Erkennung des L2 Cache (Sockel-7 oder darunter)
C3 Kopiert den komprimierten BIOS-Code zum DRAM
cs Veranlasst den Chipsatz-Hook den BIOS zuriick zu E000 & FO00-Shadow-RAM zu
kopieren.
01 Kopiert den Xgroup-Code in die physikalischen Adresse 1000:0
03 Erster Superio_Early_Init-Switch.
05 1. Verdunkelt den Bildschirm
2. Loscht den CMOS-Fehler-Flag
07 1. Loscht die 8042-Schnittstelle
2. Initialisiert den 8042-Selbsttest
1. Testet den speziellen Tastatur-Controller fiir Winbond 977 Serien Super 1/0O
08 Chips.
2. Aktiviert die Tastatur-Schnittstelle.
1. Deaktiviert die PS/2-Mausschnittstelle (optional).
2. Erkennt automatisch Anschliisse fiir die Tastatur & Maus, nachdem ein Anschluss
0A & Schnittstelle-Austausch erfolgte (optional).
3. Fihrt einen Reset fiir die Tastatur fiir Winbond 977 Serien Super I/O Chips
durch.
OF Testet FOOOh-Segmentshadow, um zu Uberpriifen, ob er R/W-able ist. Versagt der
Test, dann piepst der Lautsprecher ununterbrochen.
10 Erkennt automatisch den Flash-Typ, um entsprechende Flash R/W-Code in die
Ausfiihrungszeit-Flache in FOOO fiir die ESCD & DMI-Unterstiitzung zu laden.
Verwendet den Walking 1’s-Algorithmus zum Feststellen der Schnittstelle im
12 CMOS-Schaltkreis. Es stellt ebenfalls den Real-Time Uhrstrom-Status fest und
{iberpriift ein Uberschreiten.
14 Programmiert die Standard-Chipsatzwerte in den Chipsatz. Die
Standard-Chipsatzwerte sind MODBINable von OEM-Kunden.
16 Initialisiert Onboard Taktgeber wenn Early_Init_Onboard_Generator definiert ist.
Siehe auch POST 26.
18 Erkennt die CPU-Informationen, inklusive Marke, SMI-Typ (Cyrix oder Intel) und
CPU-Niveau (586 oder 686).
Initialisiert Interrupt-Vektortabelle. Wenn nicht speziell definiert, werden alle H/W
1B Interrupts auf SPURIOUS_INT_HDLR & S/W Interrupts auf SPURIOUS_soft_HDLR
gesteuert.
1D Erster EARLY_PM_INIT Switch.
1F Ladt die Tastatur-Matrix (Notebook-Plattform)
21 HPM-initialisierung (Notebook-Plattform)
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1. Priifen Sie den RTC-Wert (Echtzeituhr): Z.B. ein Wert von 5Ah ist ungiiltig fiir
23 RTC Minuten.
2. Ladt CMOS Einstellungen in BIOS Stack. Tritt ein CMOS-Priifsummenfehler auf,
verwenden Sie stattdessen die Defaulteinstellungen.
24 Bereitet BIOS Ressourcentabelle fiir PCI & PnP vor. Tritt ein ESCD-Fehler auf,
achten Sie auf die ESCD Legacy-Informationen.
Friihe PCI-Initialisierung:
25 -Benennung der PCI-Bus-Nummer.
-Zuweisung von Speicher & E/A Ressourcen
-Suche nach giiltigem VGA Gerdt & VGA BIOS, Transfer nach C000:0
1. Ist Early_Init_Onboard_Generator nicht definiert, Initialisierung des
Onboard-Taktgebers. Deaktivieren Sie die entsprechende Taktgeber-Ressource,
26 um die PCI & DIMM Steckplatze zu leeren.
2. Initialisiert den Onboard PWM.
3. Initialisiert Onboard H/W Monitore.
27 Initialisiert den INT 09-Puffer
1. Programmiert CPU interne MTRR (P6 & PII) fiir 0-640K Speicheradresse.
2. initialisiert den APIC fiir CPU der Pentium Klasse.
29 3. Programmiert Early Chipset gemaB CMOS Setup. Beispiel: Onboard
IDE-Controller.
4. Misst CPU Geschwindigkeit.
2B Video BIOS aufrufen
1. Initialisiert Doppel-Byte Sprachfont (Option)
2D 2. Anzeige von Informationen, inkl. Award Titel, CPU Typ, CPU Geschwindigkeit,
Logo Uber Vollbildschirm.
33 Reset Tastatur, wenn Early_Reset_KB definiert ist, z.B. Winbond 977 Serie Super
E/A Chips. Siehe auch POST 63.
35 Testen von DMA Kanal 0
37 Testen von DMA Kanal 1.
39 Testen von DMA Seitenregistern.
3C Testet 8254
3E Testet 8259 Interrupt Mask Bits fiir Kanal 1.
40 Testet 8259 Interrupt Mask Bits fiir Kanal 2.
43 Testet 8259-Funktion.
47 Initialisiert den EISA-Sockel
1. Berechnet den gesamten Arbeitsspreicher durch Testen des letzten doppelten
49 Wortes jeder 64K-Seite.
2. Programmiert die Write-Zuweisung fiir den AMD K5 CPU.
1. Programmiert MTRR des M1 CPU
2. Initialisiert den L2-Cache fiir den CPU der P6-Klasse & programmiert den CPU mit
4E angemessenen cacheablen Bereich.
3. Initialisiert APIC fiir den CPU der P6-Klasse.
4. Regelt den cacheablen Bereich zu einem Kleinerem auf der MP-Plattform, falls die
cacheablen Bereiche zwischen jedem CPU nicht identisch sind.
50 Initialisiert USB
52 Testet allen Arbeitsspeicher (I8scht allen erweiterten Speicher)
53 Passwort 16schen gem&B H/W Jumper (Option)
55 Zeigt die Nummer der Prozessoren an (Multi-Prozessor-Plattform)
Zeigt das PnP-Logo an
57 Friihe ISA PnP-Initialisierung
-Weist CSN jedem ISA PnP-Gerét zu.
59 Initialisiert den kombinierten Trend Anti-Virus-Code.
5B (Optionale Eigenschaft)

Zeigt Meldungen fiir AWDFLASH.EXE von dem FDD (optional)

5-2

AB9 Pro/AB9




1. Initialisiert Init_Onboard_Super_IO

5D 2. Initialisiert Init_Onbaord_AUDIO
60 Ok zum Gelangen ins Setup Utility; d.h. dass der Benutzer erst bis zu dieser
POST-Stufe in das CMOS Setup Utility gelangen kann.
63 Reset Tastatur, wenn Early_Reset KB nicht definiert ist
65 Initialisiert die PS/2 Maus
Bereitet die ArbeitsspeichergréBe-Informationen fiir den Funktion-Aufruf vor: INT
67
15h ax=E820h
69 Schaltet den L2-Cache an
6B Programmiert die Chipsatz-Register entsprechend der Elemente, die in der Setup &
Auto-Konfigurationstabelle beschrieben sind.
1. Weist Ressourcen allen ISA PnP-Geraten zu.
6D 2. Weist automatisch Anschliisse den Onboard-COM-Anschliissen zu, wenn das
entsprechende Element im Setup auf "AUTO” eingestellt ist.
6F 1. Initialisiert den Floppy-Controller
2. Stellt die mit Floppy relevanten Felder in 40:hardware ein.
75 Erkennt & installiert alle IDE-Gerate: HDD, LS120, ZIP, CDROM.....
(Optionale Eigenschaft)
76 Geben Sie AWDFLASH.EXE ein, wenn :
-AWDFLASH im Diskettenlaufwerk gefunden wurde.
-ALT+F2 gedriickt wurde
77 Erkennt serielle & parallele Schnittstelle.
7A Erkennt & installiert den Co-Prozessor
7C Initialisiert Festplatten-Schreibschutz
Schaltet zuriick zum Textmodus, wenn ein Vollbildschirm-Logo unterstitzt wird.
7F -Wenn Fehler auftreten, dann berichtet es Fehler und wartet auf Eingaben
-Wenn kein Fehler auftritt oder die F1-Taste gedriickt wird:
+Lscht EPA oder das individuelle Logo.
ES8POST.ASM startet
1. Ruft den Chipsatz-Energieverwaltung-Hook auf.
2. Stellt die Textschrift wieder her, die das EPA-Logo verwendet (nicht fiir das
82 ] .
Vollbildschirm-Logo)
3. Fragt nach dem Passwort, wenn ein Passwort festgelegt wurde.
83 Speichert alle Daten im Stapelspeicher in das CMOS
84 Initialisiert die ISA PnP-Boot-Gerate
85 1. USB letzte Initialisierung
2. Bildschirm zuriick auf Textmodus schalten
87 NET PC: Aufbau von SYSID Struktur
89 1. Zuweisung von IRQs an PCI-Gerdte
2. Setup ACPI Tabelle im oberen Speicher.
B 1. Aufrufen aller ISA Adapter ROMs
2. Aufrufen aller PCI ROMs (auBer VGA)
1. Aktivieren/Deaktivieren von Parity Check gemaB CMOS-Setup
8D s
2. APM Initialisierung
8F IRQ Stdrungen beseitigen
93 Liest die HDD Bootsector-Informationen fiir den Trend Anti-Virus-Code
. L2 Cache aktivieren
. Sommerzeit programmieren
. Boot-up-Geschwindigkeit programmieren
04 . Letzte Chipset Initialisierung

- Letzte Energie Management Initialisierung
. Bildschirm 16schen & Ubersichtstabelle anzeigen
. K6 Schreibbelegung programmieren

oNOUTDAWN -

. Programmiert P6 Class Write Combining
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95 Aktualisiert Tastatur-LED & Wiederholfrequenz
1. Baut die MP-Tabelle auf
2. Baut & aktiviert ESCD
96 3. Stellt das Jahrhundert auf das 20. oder 19. Jahrhundert im CMOS ein
4. Ladt die CMOS-Zeit in den DOS-Zeitzéhler
5. Baut die MSIRQ-Routingtabelle.
FF Bootversuch(INT 19h)
5.1.2 AC2005 POST Code Definition
POST "
(hexadezimal) Lzl
Hochfahren
8.1. Starten der Hochfahr-Sequenz
8.2. ATX Netzteil aktivieren
8.3. ATX Netzteil betriebsbereit
8.4. DDR Spannung bereit
8.5. Setup PWM fiir CPU Innenspannung
8.6. Bestdtigen von PWM fiir CPU Innenspannung
8.7. Priifen der CPU Innenspannung
8.8. CPU Innenspannung bereit
8.9. Taktgeber IC
8.A. North Bridge Chipset Spannung bereit
8.B. AGP Spannung bereit
8.C. 3VDUAL Spannung bereit
8.D. VDDA 2.5V Spannung bereit
8.D. GMCHVTT Spannung bereit
8.E. Priifen der CPU Liftergeschwindigkeit
8.F. Gesamte Stromversorgung bereit
9.0. uGuru Initialisierungsprozess beendet
AWARD BIOS (ibernimmt Hochfahren
Herunterfahren
9.1. Starten der Herunterfahr-Sequenz
9.2. Gesamte Stromversorgung freigeben
9.3. Freigabe des Einschaltsignales (Power On)
9.4. LDT Bus Stromversorgung freigeben
9.5. PWM fiir CPU Innenspannung freigeben
9.6. CPU Innenspannung freigeben
9.7. Priifen der CPU Innenspannung
9.8. Freigabe des ATX-Netzteils
9.9. Herunterfahr-Sequenz beendet
Andere
F.0. Tasten-Reset
F.1. SoftMenu-Reset
F.2. Hochfahr-Sequenz Timeout
F.3. Herunterfahr-Sequenz Timeout
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5.2 Troubleshooting (Wo Sie Technische Hilfe finden?)
521F&A

F: Muss ich das CMOS léschen, bevor ich ein neues Motherboard in mein
Computersystem einbaue?

A: Ja, wir empfehlen Ihnen sehr, das CMOS vor der Installation eines neuen Motherboards zu
I6schen. Bitte setzen Sie die CMOS-Briicke von ihrer voreingestellten 1-2-Position einige
Sekunden lang auf 2-3 und dann wieder zuriick. Wenn Sie danach Ihr System zum ersten
Mal booten, befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch, um die optimierten
Voreinstellungen zu laden.

F: Was soll ich tun, wenn mein System sich beim Aktualisieren des BIOS oder nach
Einstellung falscher CPU-Parameter aufhdngt?

A: Wann immer Sie Ihr BIOS aktualisieren, oder wenn das System sich aufgrund falscher
CPU-Parametereinstellungen aufhangt, 16schen Sie immer zuerst die
CMOS-Briickeneinstellungen, bevor Sie den Computer neu starten.

F: Warum kann das System nicht direkt nach einem mechanischen Ausschalten
hochgebootet werden?

A: Bitte lassen Sie ein Intervall von 30 Sekunden zwischen mechanischem Ein- und
Ausschalten.

F. Nachdem einigen Ubertaktungsversuchen bzw. Non-Standard-Einstellungen
innerhalb des BIOS startete das System nicht mehr und der Bildschirm blieb
schwarz.

A. Die Anderungen von BIOS-Einstellungen auf Ubertaktungs- oder Non-Standardwerte sollten
weder bei Hardware noch beim Mainboard zu permanentem Schaden fiihren.

Wir empfehlen die folgenden drei Methoden zur Fehlerbehebung, um die CMOS-Daten zu
I6schen und den voreingestellten Hardwarestatus wiederherzustellen. Dies macht Ihr
Mainboard wieder betriebsfahig, Sie brauchen es also nicht zum Handler zuriickzubringen
oder einen RMA-Vorgang zu durchlaufen.

1. Schalten Sie das Netzteil aus und nach einer Minute wieder an. Wenn es keinen Schalter
aufweist, ziehen Sie das Netzkabel fir eine Minute heraus und stecken es dann wieder
ein. Driicken Sie die Einfligetaste auf der Tastatur und halten sie gedriickt, dabei
driicken Sie die Netztaste, um das System zu starten. Wenn es funktioniert, lassen Sie
die Einfligetaste los und driicken die Loschtaste, um das BIOS-Setup aufzurufen, wo Sie
die korrekten Einstellungen vornehmen kdnnen. Wenn dies immer noch nicht hilft,
wiederholen Sie Schritt 1 dreimal oder probieren Schritt 2.

2. Schalten Sie das Netzteil aus, ziehen das Netzkabel heraus und nehmen dann das
Gehause ab. Neben der Batterie befindet sich ein CCMOS-Jumper. Andern Sie die
Position dieses Jumpers fiir eine Minute von der Voreinstellung 1-2 auf die Einstellung
2-3, um die CMOS-Daten zu entladen und dann wieder zurlick auf 1-2. Setzen Sie das
Gehduse weder auf und schalten das Netzteil an oder stecken das Netzkabel wieder ein.
Driicken Sie die Netztaste, um das System zu laden. Wenn es funktioniert, driicken Sie
die Loschtaste, um das BIOS-Setup aufzurufen und dort die korrekten Einstellungen
vorzunehmen. Wenn dies immer noch nicht hilft, probieren Sie Schritt 3.

3. Der gleiche Vorgang wie Schritt 2, aber hierbei ziehen Sie die ATX-Netzanschliisse vom
Mainboard und entfernen die Mainboard-Batterie wahrend der Entladung des CMOS.

bueyuy
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F: Wie bekomme ich vom technischen Kundendienst eine schnelle Antwort auf
meine Frage?

A: Bitte fiihren Sie zuerst eine einfache Fehlersuche durch, bevor Sie eine Frage an den
technischen Kundendienst “Technical Support Form” senden.

Nach Systemzusammenbau kann das System nicht gestartet werden:

Priifen Sie zuerst die Systemanforderungen des Motherboards und dass alle
angeschlossenen Komponenten diese Anforderungen erfiillen.

Um dies zu tun, kdnnen Sie:

% Entfernen Sie alle nicht unbedingt benétigten Gerate (auer CPU, VGA-Karte, DRAM
und Netzteil) und schalten Sie das System erneut ein.

% Sollte das Problem bestehen bleiben, versuchen Sie es mit einer anderen VGA-Karte
(anderer Hersteller oder Modell) und starten Sie das System erneut ein.

% Sollte das Problem bestehen bleiben, versuchen Sie es mit einem anderen
Speichermodul (anderer Hersteller oder Modell) und starten Sie das System erneut.

%

Sollte das Problem bestehen bleiben, versuchen Sie es mit einer anderen CPU und
Netzteil.

Kann das System gestartet werden, schalten Sie es wieder aus und installieren Sie die
vorher installierten Karten und Gerdte erneut. Installieren Sie dabei immer nur eine
Karte/Gerat und schalten Sie das System wieder ein, um herauszufinden, welche
Karte/System nicht kompatibel ist.

Fehlfunktionen des Betriebssystems:

Sollte das System bei Wiederaufnahme nach S3 oder eines anderen Testprogramms
einfrieren, die CPU nicht korrekt erkannt werden, die Display-Aufldsung inkorrekt sein oder
ein bestimmtes Programm nicht gestartet werden konnen, kdnnen Sie:

% Die BIOS-Version des Motherboards aktualisieren.

% Geratetreiber aktualisieren.

& Prifen Sie, ob unter “Systemsteuerung/Systemeigenschaften” ein Konflikt vorliegt.

F: Wie fiille ich eine Anfrage an den technischen Kundendienst ("Technical Support
Form”) aus?

A: Zum Ausfillen einer Anfrage an den technischen Kundendienst gehen Sie bitte
folgendermaBen vor:

e Region: Geben Sie den Namen Ihres Landes ein.

e E-Mail: Geben Sie Ihre E-Mail Kontaktadresse ein.

¢ Vorname: Geben Sie Ihren Vornamen ein.

¢ Nachname: Geben Sie IThren Nachnamen ein.

o Betreff: Geben Sie den Modellnamen Ihres Motherboards ein und beschreiben Sie das
Problem.
Beispiel 1: AASXE und SCSI 29160 Fehlfunktion
Beispiel 2: AA8SXE kann nicht gebootet werden, POST Code AF
Beispiel 3: AA8SXE (System friert ein bei Wiederaufnahme nach S3)

¢ Motherboard: Geben Sie den Modellnamen und Revisionsnummer Ihres Motherboards
ein.
Beispiel: AASXE REV: 1.00
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« BIOS-Version: Geben Sie die BIOS-Version Ihres Motherboards ein. (Diese wird
wahrend der POST-Sequenz am Bildschirm angezeigt.)

e CPU: Geben Sie Markennamen und Geschwindigkeit (MHz) Ihrer CPU ein. (Beschreiben
Sie ggf. den Over-Clocking-Status.)
Beispiel: Intel 650 3,4GHz (OC FSB=220MHz)

e Speicher-Markenname: Geben Sie Marken- und Modellnamen Ihres Speichermoduls
ein.
Beispiel: Speicher-Markenname: Kingston (KVR533D2N4/1G)

o SpeichergroBe: Geben Sie die Kapazitat des Speichermoduls ein.
Beispiel: 512M* 4 St.

o Speicherkonfiguration: Geben Sie die Speicherkonfiguration der BIOS-Einstellung ein.

Beispiel: Speicher-Timing: 2.5-3-3-7 @533MHz

« Grafikinformationen: Geben Sie Hersteller, Modell und Treiber-Version Ihrer
Grafikkarte an.

o Grafikkarte: Geben Sie Marken- und Modellnamen Ihrer Grafikkarte ein.

Beispiel: ATI RADEON X850 XT PE

o Grafiktreiber-Version: Geben Sie die Treiber-Version Ihrer Grafikkarte ein.
Beispiel: Catalyst 5.12V

o Netzteil Hersteller: Geben Sie Marken- und Modellnamen Ihres Netzteils ein.

¢ Netzteil-Leistung: Geben Sie die Leistung Ihres Netzteils ein (Watt).

o Speichergerdte: Geben Sie Hersteller, Spezifikationen und Anzahl Ihrer Festplatten
ein. Geben Sie an, ob es an IDE (Master oder Slave) oder SATA-Anschliissen
angeschlossen ist, einschl. RAID-Status.

Beispiel 1: WD Caviar WD600 60GB (auf IDE2 Master), Maxtor DiamondMax 10 SATA
300GB (auf SATA 3).
Beispiel 2: Maxtor DiamondMax 10 SATA 300GB *2 (auf SATA 3, SATA 4 RAID 1)

o Optische Gerate: Geben Sie Hersteller, Spezifikationen und Anzahl Ihrer optischen
Gerate ein. Geben Sie an, ob diese an IDE (Master oder Slave) oder SATA-Anschliissen
angeschlossen sind.

¢ Andere Gerate: Geben Sie andere Erweiterungskarten oder USB-Gerate an, von denen
Sie sich sicher sind, dass diese mit dem Problem zusammenhangen. Wenn Sie die
Problemursache nicht identifizieren k&nnen, geben Sie alle angeschlossenen
Erweiterungskarten und USB-Gerdt an.

Beispiel: AHA 29160 (auf PCI 2), Sandisk Cruzer Mini 256MB USB Flash-Disk.

o Betriebssystem: Geben Sie Ihr Betriebssystem und Sprachversion ein.
Beispiel: Microsoft Windows XP SP2, englische Version
Beispiel: Microsoft Media Center Edition 2005, koreanische Version

e Problembeschreibung: Beschreiben Sie das Problem Ihrer Systemkonfiguration.
Geben Sie wenn mdglich Schritte an, um das Problem nachvollziehen zu kénnen.

Siehe nachste Seite fiir eine blanke Anfrage an den technischen Kundendienst oder
besuchen Sie die folgende Webseite, um eine Anfrage online auszufiillen
(http://www.abit.com.tw/page/en/contact/technical.php).

F: Ist das Motherboard beschadigt? Muss ich es an den Handler zuriickgeben oder
eine RMA-Anfrage stellen?

A: Nachdem Sie alle Schritte der Fehlerbehebung erfolglos durchgefiihrt haben, oder eine
offensichtliche Beschadigung des Motherboards besteht, wenden Sie sich bitte an unsere
RMA-Center.

(http://www?2.abit.com.tw/page/en/contact/index.php?pFUN KEY=18000&pTITLE IMG)
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5.2.2 Formblatt fiir technische Hilfe

Region:

E-Mail:

Vorname:

Nachname:

Betreff:

Motherboard:

BIOS-Version:

CPU:

Speicher-Markenname:

SpeichergroBe:

Speicherkonfiguration:

Grafikkarte:

Grafiktreiber-Version:

Netzteil Hersteller:

Netzteil-Leistung:

Speichergerate:

Optische Gerdte:

Andere Gerdte:

Betriebssystem:

Problembeschreibung:
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5.2.3 Universal ABIT Kontaktinformationen

Taiwan Hauptsitz

Universal ABIT Co., Ltd.

No. 323, Yang Guang St., Neihu,
Taipei, 114, Taiwan

Tel: 886-2-8751-3380

Fax: 886-2-8751-3381

Vertrieb: sales@abit.com.tw
Marketing: market@abit.com.tw

Nordamerika und Siidamerika

Universal ABIT (USA) Corporation

2901 Bayview Drive,
Fremont, CA 94538, U.S.A.

Tel: 1-510-623-0500
Fax: 1-510-623-1092

Website: http://www.abit-usa.com

Latin America: ventas@abit-usa.com

RMA Center: http://rma.abit-usa.com

UK und Irland

Universal ABIT UK Corporation
Unit 3, 24-26 Boulton Road, Stevenage,
Herts SG1 4QX, UK

Tel: 44-1438-228888
Fax: 44-1438-226333

Deutschland und Benelux (Belgien,
Niederlanden, Luxemburg), Frankreich,
Italien, Spanien, Portugal,
Griechenland, Danemark, Norwegen,
Schweden, Finnland, und die Schweiz

Universal ABIT NL B.V.

Jan van Riebeeckweg 15, 5928LG,
Venlo, The Netherlands

Tel: 31-77-3204428

Fax: 31-77-3204420

Osterreich, Tschechien, Ruménien,
Bulgarien, Slowakei, Kroatien, Bosnien,
Serbien, Mazedonien, und Slowenien

Universal ABIT Austria Computer
GmbH

Schmalbachstrasse 5, A-2201 Gerasdorf /
Wien, Austria

Tel: 43-1-7346709

Fax: 43-1-7346713

Kontakt: office@abit-austria.at

Website: http://www.abit-austria.at

Shanghai

Universal ABIT (Shanghai) Co. Ltd.

FL 19 Xuhui Yuan BLOG NO.1089
ZhongShan s 2 RD, ShangHai 200030
The People's Republic of China

Tel: (86-21) 54102211

Fax: (86-21) 54104791

Website: http://www.abit.com.cn

Polen

Universal ABIT Poland
(Reprasentativ-Biiro)

Strzegomska 310/2, 54-432 Wroclaw
Tel: +48-71-718-12-39

Kontakt: Grzegorz Morgiel

Russland

Universal ABIT Russia
(Reprasentativ-Biiro)

Kontakt: info@abit.ru

Website: www.abit.ru

Tirkei

Universal ABIT Turkey
(Reprasentativ-Biiro)

Tel: 90 532 211 6860
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