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Kapitel 1  Einfdhrungin die
Eigenschaften desBH6

Das Motherboard ist fir die neue Generation von CPUs entwickelt worden. Es
unterstitzt Intel CPU SLOT 1 Pentifimlil und Celeron” Prozessoren, bis zu
768MB Speicher, Super 1/0, und Green PC Funktion. Das Motherboard bietet
Hochstleistung fir Server-Systeme und erflllt die Anforderungen fiir Desktop-
Systeme fur Multimedia der Zukunft.

1.1. Spezifikationen

1. CPU

@® CPU SOFT MENU Il macht Jumper oder DIP-Schalter, um die CPU-
Parameter zu setzen, Uberflussig.
Benutzt Wechselschalter, um die CPU-Operationen zu stabilisieren
Unterstitzt 66 und 100MHz CPU Externe Taktgeschwindigkeit
Unterstiitzt Intél Pentiun? Il 233 ~ 333 MHz Prozessor-Kassette (fir
66MHz FSB)
Unterstiitzt Intél Pentiun? 1l 350 ~ 450 MHz Prozessor-Kassette (fir
100MHz FSB)
Unterstiitzt Intél Pentiun® 11l 450 ~ 500 MHz Prozessor-Kassette (fir
100MHz FSB)
Unterstutzt Intél Celeron’ 266MHz~466MHz Prozessor

2. Chipset
@ Intel® 440BX Chipset (82443BX und 82371EB)
@ Unterstitzt Ultra DMA/33 IDE-Protokoll
@® Unterstitzt Advanced Configuration und Stromspar-Schnittstelle(ACPI)
@® Accelerated Graphics Port unterstitzt AGP 1x und 2x Modus. (Sideband)
3.3V Gerate

3. Cache-Speicher
@ Level 1 und Level 2 Cache sind in der IfitBentiun? 1l/lll Prozessor-
Kassette eingebaut
@® Level 1 Cache (ohne L2 cache)ist eingebaut beim Tr@aleron’
Prozessdt

4. Speicher (DRAM)
@® Drei 168-Pol DIMM Sockets unterstiitzen SDRAM -Module
® Unterstiitzt bis zu 768 MB
@® ECC-Unterstiutzung
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AWARD BIOS

Unterstutzt Plug-and-Play (PnP)

Unterstitzt Advanced Configuration Power Interface (ACPI)
Unterstitzt Desktop Management Interface (DMI)

Jahr 2000 sicher

Iti 1/0O-Funktionen
Floppy Port unterstitzt bis zu 2.88MB, und 3 Mode Floppies
Ultra DMA/33 Bus Master IDE unterstitzt bis zu 4 IDE-Vorrichtungen
(EinschlieB3lich LS-120 MB Diskettenlaufwerk )
Eingebaute Standard/EPP/ECP parallele Schnittstelle
Zwei eingebaute 16550 fast UART kompatible serielle Schnittstellen
Eingebaute PS/2-Tastatur und PS/2 Maus Steckerleiste
Eingebaute Standard IrDA TX/RX Header
Zwei eingebaute USB Steckerleisten

6. M

c

7. Verschiedenes

ATX Formfaktor

Ein AGP-Slot, finf PCI-Slots und zwei ISA-Slots

Wake up on Lan

SB-LINK™ Steckerleiste

Hardware Monitoring Funktion: Eingeschlossen Ventilator
Geschwindigkeit, Spannung, und System- umgebungstemperatur
Boardmafe: 305 * 190mm

Hinweis. Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Besitzers.

© Nur Celerori' 300A und 333 oder schnellere Prozessoren besitzen ein integrierteren integrierten
L2 Cache Speicher.

® Dies ist das Maximum an Speicher welcher vom fdlOBX Chipsatz unterstiitzt wird., er
hangt auch von der Grél3e der Speichermodule ab, welche auf dem Markt erhaltlich sind.

% Bus Geschwindigkeiten tber 66 MHz/100MHz werden unterstiitzt aber nicht garantiert, wegen
den PCI und Chipset Spezifikationen.

% SoundBlasterist eine registrierte Handelsmarke von Crative Technology Ltd in der USA und
gewissen anderen Landern. Sound Blaster—IEINKd SB-LINK® sind Handelmarken von
Creative Technology Ltd.

% Spezifikationen und Informationen in diesem Katalog kdnnen ohne weitere Angabe andern.



Einfihrung in die Eigenschaften desBH6

1-2. Layout-Diagramm
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Bild 1-1. Anordnung der Komponenten
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1-3. Das System Block-Diagramm
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Kapitel 2 Installation des Motherboards

Das BH6-Motherboard liefert nicht nur die gesamte Standardausstattung
klassischer Personal Computer, sondern sorgt auch fir grof3e Flexibilitat bei
zukUnftigem Aufristungsbedarf. In diesem Kapitel wird Schritt fur Schritt die
Standard-Ausstattung vorgestellt und die Aufristungs-moglichkeiten werden so
ausfuhrlich wie mdglich aufgelistet. Dieses Motherboard ist in der Lage alle
derzeit auf dem Markt erhaltlichen Intel PentfudIll und Intel® Celerof?
Prozessoren zu unterstutzen. (fur Einzelheiten siehe Spezifikationen in Kapitel 1).

Dieses Kapitel ist nach folgenden Eigenschaften angeordnet:

2-1. Installation des Motherboards in das Gehause
2-2. AuRere Standard-Anschliisse

2-3. Jumper und Schalter

2-4. Installation des Pentitinil/lll, Celeron® CPU
2-5. Installation des Systemspeichers

2222

Bevor Sie mit der I nstallation beginnen

Bevor Sie das Motherboard installieren, gehen Sie bitte sicher, dal3 alle
Netzverbindungen abgeschaltet sind. Bevor Sie Hardware-Verdnderungen
vornehmen, sollte die Netzverbindung zu allen Teilen des Motherboards, an denen
Sie Veranderungen vornehmen wollen, unterbrochen sein, um unnétigen Schaden
an der Hardware zu vermeiden.

L]

Anwenderfreundliche Anleitung

Unser Ziel ist es, dem Computer-Anfanger zu ermdglichen, die Installation selbst
vorzunehmen. Wir haben versucht, die Anleitung Kklar, verstandlich und
anschaulich zu schreiben, damit jegliche Schwierigkeiten, die bei der Installation
auftreten kbénnen, iberwunden werden kénnen. Bitte lesen Sie die Anweisungen
sorgfaltig durch, und folgen Sie ihnen Schritt flr Schritt.
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2-1. Installation des Motherboards am Chassis

Die meisten Computerchassis haben eine Grundplatte mit vielen
Befestigungslochern, auf denen Sie das Motherboard sicher anbringen und
zugleich Kurzschlisse verhindern kénnen.

Sie kdnnen das Motherboard auf zwei Arten an der Grundplatte des Chassis
anbringen:

® mit Dubeln
® oder mit Stopseln

Bitte sehen Sie sich das Bild unten mit den Dibeln und Stépseln an; es gibt
verschiedene Arten, aber alle sehen wie im folgenden Bild aus:

ETUD SPACER

Im Prinzip sind Dibel der beste Weg zur Anbringung des Motherboards , und nur
wenn Sie dies aus irgendeinem Grunde nicht schaffen, sollten Sie das Motherboard
mit Stopseln befestigen. Schauen Sie sich das Motherboard genau an, und Sie
werden darauf viele Befestigungslocher sehen. Richten Sie diese Locher mit den
Befestigungslochern auf der Grundplatte aus. Wenn die Locher sich ausrichten
lassen und sich dort auch Schraubenlécher befinden, kbnnen Sie das Motherboard
mit DUbeln anbringen. Wenn die Lécher sich ausrichten lassen und sich dort nur
Schlitze befinden, kénnen Sie das Motherboard nur mit Stopseln anbringen.
Stecken Sie die Spitzen der Stopsel in die Schlitze. Wenn Sie dies mit allen
Schlitzen getan haben, kbnnen Sie das Motherboard in seine mit den Schlitzen
ausgerichtete Position schieben. Nach der Positionierung des Motherboards prifen
Sie, ob alles in Ordnung ist, bevor Sie das Gehause wieder aufsetzen.

Das folgende Bild zeigt Ihnen, wie das Motherboard mit Dibeln bzw. Stépseln
anzubringen ist:
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Wenn das Motherboard Uber Befestigungslocher verfugt, die sich aber nicht mit
den Lochern auf der Grundplatte ausrichten lassen, und auch nicht Gber Schlitze fur
die Stopsel verfugt, machen Sie sich keine Sorgen, Sie kénnen die Stopsel trotzdem
in den Anbringungsléchern befestigen. Schneiden Sie den ,Knopfteil* des Stopsels
ab (der Stopsel kénnte etwas hart und schwer zu schneiden sein, also Vorsicht auf
Ihre Hande!). Auf diese Weise kénnen Sie das Motherboard immer noch an der
Grundplatte befestigen, ohne sich um Kurzschlisse Sorgen zu machen.

Anmerkung:

Manchmal ist es nétig, mit der Plastik-Unterlegscheibe die Schraube von der
PBC-Oberflache des Motherboard zu isolieren, da sich gedruckte Schaltkreise oder
Teile auf dem PCB in der Nahe des Befestigungsloches befinden, ansonsten kénnte
das Motherboard Schaden davontragen oder nicht korrekt arbeiten.
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2-2. AuRere Standar danschliisse

Innerhalb jedes Computergehduses gibt es verschiedene Kabel und Stecker, die
verbunden werden mussen. Diese Kabel und Stecker sind normalerweise einzeln
mit Anschliissen auf dem Motherboard verknUpft. Sie sollten sorgféaltig auf die
Verbindungs-Ausrichtung, die die Kabel haben kénnen, achten. Wenn die Kabel
eine Verbindungs-Ausrichtung haben, achten Sie auf die Position, die der erste Pol
auf dem Anschluf3stecker hat. In den Anleitungen, die nun folgen, werden wir die
Bedeutung des ersten Pols erlautern.

KEYLOCK
HDD—LED’J_‘ POWER LED

SMIPDW-DN’J_‘
11 (@ o]l o|® o|®o @ @ @ ®|1 PN
+

—+
+ +
11|{c(e ®|C(e @ @ 8|C(e &1 PN?2
SP-LED SPEAKER RST

PN1 (Pol 1-2-3-4-5): L autsprecher-Anschluld

Schliel3en Sie den System-Lautsprecher an den PN2-Anschluf? an.

Pol Nummer Name oder Bedeutung des Signals Anschlussnafne
1 + 5VDC POWER LED
2 No connection POWER LED
3 Erde POWER LED
4 Keyboard inhibit Signal Tastatur-Lock
5 Erde Tastatur-Lock

PN1 (Pol 6-7): HDD LED Header

Verbinden Sie das Kabel von HDD LED zu diesem Anschluss.

Pol Nummer Name oder Bedeutung des Signals

6 LED Strom

7 HDD aktiviert
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PN1 (Pol 8-9): Power Switch Header

Pol Nummer Name oder Bedeutung des Signals
8 Erde
9 Strom ein/aus Anschluss

PN 1 (PIN 10-11): Hardware Aussetzschalter (SM1 Schalter)

Verbinden Sie das Kabel vom Aussetzschalter des Gehauses (wenn vorhanden) Mit
diesem Schalter. Benutzen Sie diesen Schalter, um die Stromspar--Funktion der
Hardware ein/auszuschalten.

Pol Nummer Name oder Bedeutung des Signals
10 +3V Standby
11 Aussetzsignal

2-5

Achtung: Wenn Sie ACPI im BIOS Setup aktivieren, wird diese Funktion nicht
korrekt arbeiten.

PN 2 (Pin 1-2): Hardwar e Resetanschluss

Verbinden Sie das Kabel vom Resetschalter des Gehauses mit diesem Anschluss.
Dricken und halten Sie den Resetschalter mindestens eine Sekunde, um das

System neu zu starten.

Pol Nummer Name oder Bedeutung des Signals
1 Erde
2 Reset Eingabe

PN2(Pin 4-5-6-7): Speaker Header

Verbinden Sie die System Lautsprecher mit der Steckerleiste PN2.

Pol Nummer Name oder Bedeutung des Signals
4 + 5VDC
5 Erde
6 Erde
7 Lautsprecher Daten

PN2(PIN 9-10): Suspend LED Header

Pol Nummer Name oder Bedeutung des Signals
9 LED power
10 Suspendieren der LED aktivitat
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P&/2 Mouge

USB
2= [o @D ol|c @D o

P32 COMI COM?2
Kevboard '

KM1MOUSE : PS2 Maus-Anschlufd

Verbinden Sie die PS/2 Maus mit diesem 6-Pol Din-Anschluf3.

Pol Nummer Name oder Bedeutung des Signals

Maus Daten

Keine Verbindung

Erde

+5VDC

Maustakt

OB |WIN|F

Keine Verbindung

KM1 KB: PS/2 TastaturanschlufR

Verbinden Sie die Tastatur mit diesem 6-Pol Din-Anschluf3.

Pol Anzahl Name oder Bedeutung des Signals

Tastatur Daten

Keine Verbindung

Erde

+5VDC

Tastatur Takt

OO |IWIN|F-

Keine Verbindung

CONT1: ATX Netz-Eingabe-Anschlul}

Verbinden Sie die Anschlisse des Netzeingabeanschlusses mit CONTL1.

Achtung: Falls die NetzanschlUisse nicht korrekt an den ATX PWR
Anschluss verbunden sind, kann das Netzgerat oder Zusatzkarten
beschadigt werden.
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P Name oder Bedeutunlg Name oder Bedeutunp
olnummer , Polnummer .
des Signals des Signals

1 +3.3VDC 11 +3.3VDC

2 +3.3VDC 12 -12vDC

3 Erde 13 Erde

4 +5VDC 14 AN/AUS Kontroll Signd|

5 Erde 15 Erde

6 +5VDC 16 Erde

7 Erde 17 Erde

8 Netz gut 18 -5VDC

9 +5VSB 19 +5VDC

10 +12VDC 20 +5VDC

Ventilator 1(CPU Ventilator), Ventilator 2: DC-Fan Power Header

Ventilatorl(CPU Ventilator), Ventilator2
Pol Nummer Name oder Bedeutung des Signals
1 Erde
2 +12V
3 Prufen Signal

IR: IR-Anschlul? (Infrarot)

Pol Nummer Name oder Bedeutung des Signals
1 +5V
2 Keine Verbindung
3 IR_RX
4 Erde
5 IR TX

1/O Port-Anschlisse

Name Pol Nummer Beschreibung

IDE1 40 IDE Kanal 1 Anschluf

IDE2 40 IDE Kanal 2 Anschluf

FDC 34 Disketten-Anschluf3

LPT 25 Parallel port
COM1 9 Serien Port COM1-Anschluf3
COM2 9 Serien Port COM2-Anschluf?
USB 8 Universal Serien-Bus

Anmerkung: *IDE1, IDE2 sind Hochleistungs-PCI IDE Anschlisse. Bis zu vier
IDE Schnittstellen-Gerate werden unterstitzt.
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WOL1: WakeOn LAN Header

Pol Nummer Name oder Bedeutung des Signalp
1 +5VSB
2 GND
3 Sense input

SB1: SB-Link™ Header

Pol Nummer Name oder Bedeutung des Signalk
1 GNTA
Erde
KEY
REQA
Erde
SERIRQ

OO IW|IN
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2-3. Steckbr ticken und Schalter

Sie kbnnen Jumper (Steckbricken)-Schalter auf dem Motherboard einstellen, um
verschiedene Mdglichkeiten der Hardware zu konfigurieren. Siehe Bild 1-1 fur
Orte, an denen sich Jumper befinden.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Symbole benutzt, um die
Jumpereinstellungen anzuzeigen.

Fur 3-Pol-Jumper, werden die folgenden Symbole benutzt:
Pin 1-2 Im] Kurzschluss von Pol 1 und Pol 2 mit der
Jumperkappe.

Kurzschluss von Pol 2 und Pol 3 mit der
Jumperkappe..

Fur 2-Pol-Jumper, werden die folgenden Symbole benutzt::

ON m Kurzschluss des Jumpers durch Aufsetzen

der Jumperkappe.

OFF | [] Entferenen der Jumperkappe um den
Jumper zu 6ffnen.

Hinweis. Damit Sie Jumperkappen nicht verlieren, befestigen Sie die
abgenommenen Jumperkappen an einem der Jumper-Pole.
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CCMOS1 - CMOS Discharge-Jumper

Jumper CCMOS entladt CMOS-Speicher. Wenn Sie das Motherboard installieren,
gehen Sie sicher, dal3 dieser Jumper auf Normale Operation eingestellt ist (1-2).
Siehe folgende Jumper.

Setting CCMOS
Normale Operation [mz

(Voreinstellung)
1 2 3

Entladung des CMOS m
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2-4. Installation des Pentium® 11/111, Celeron™ CPU

Die Anweisungen zur Installation der CPU stehen auf der Verpackung des der
Hauptplatine beigelegten Haltemechanismus geschrieben. Sie kdnnen diese lesen,
wahrend Sie die CPU installieren. Diese Hauptplatine unterstitzt auch den
Celeron’ PPGA Prozessor. Wenn Sie den Celér@PGA Prozessor installieren
wollen, missen Sie einen zusatzlichen Adapter benutzen, der die Verwendung
eines CeleronPPGA Prozessors in einer Slot 1 Platine ermdglicht. Dafiir ist der
SlotKET® Adapter von ABIT gedacht.

Anmerkung:
® Um angemessene Warmeverteilung zu gewahrleisten, ist es notwendig eine
Kihlrippe und einen Ventilator zu befestigen. Sind diese Teile nicht

vorhanden kann das dazu fuhren, daf3 Ihre CPU Uberhitzt und besghadigt
wird.
® Bitte lesen Sie auch dem Prozessor selbst beigelegte Beschreibung zur
Installation durch.
® Der tatsachliche Bausatz, den Sie bekommen, kdnnte sich etws von dem
unten beschriebenen Beispiel unterscheiden. Bitte lesen Sie die dem Satz
beigelegte Installationsanleitung fir mehr Details.
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2-5. Installation des Systemspeichers

Das Motherboard bietet dr&68-pol DIMM Platze fur Speichererweiterung. Die
DIMM-Steckplatze unterstitzen 1Mx64(8MB), 2Mx64(16MB), 4Mx64(32MB),
8Mx64(64MB), 16Mx64(128MB), und 32Mx64(256MB) oder doppelseitige
DIMM-Module. Die minimale Speichergréf3e ist 8MB und Die maximale
Speichergrof3e ist 768 MB SDRAM. Es gibt vier Speicherslots auf dem
Systemboard.

Es hat 3 Speichersteckplatze auf dem Board (Insgesamt 6 Banke).

Wenn man eine Speicheranordnung erstellen will, miissen bestimmte Regeln
befolgt werden. Die Einhaltung der folgenden Regeln garantiert optimale
Konfiguration.

® Die Speicheranordnung ist 64 oder 72 Bits weit. (mit oder ohne Paritét)
® DieModule kdnnen in jeder Reihenfolge benutzt werden.
® Unterstiutzt DIMMs mit einfacher und doppelter Speicherkapazitat.

Dies ist die giltige Speicherkonfiguration:

Bank Speicher-Module Gesamtspeichdr
Bank 0, 1 8MB, 16MB, 32MB, 8MB-256MB
(DIMM1) 64MB, 128MB, 256MB
Bank 2, 3 8MB, 16MB, 32MB, 8MB-256MB
(DIMM2) 64MB, 128MB, 256MB
Bank 4, 5 8MB, 16MB, 32MB, 8MB-256MB
(DIMM3) 64MB, 128MB, 256MB

Gesamter Systemspeicher 8MB-768MB
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Supported SDRAM Memory Configurations
DRAM | DRAM |DRAM|DRAM|DRAM DIMM | DRAM MA DARM
Size
Type | Tech |Depth|width| S5 | PS |Addressing| Row | col [Banks| MM | Max
x64 | x64 (Lrow)[(2row)
SDRAM| 16M | 1M | 16 M 2M |Asymmetri¢ 12 8 2| 8mB| 16M§
2M 8 2M 4M  |Asymmetriq 12 9 2 | 16Mg 32MH
2M 8 2M 4M  |Asymmetriq 13 8 2 | 16MH 32MEI
aMm 4 am 8M |Asymmetri¢ 12 | 10 2 | 32MH 64|vnl
4aM 4 4M 8M |Asymmetriq 14 8 2 | 32ME 64MEI
SDRAM| 64M | 2M | 32 2M 4M | Asymmetri¢ 12 9 2 | 16MH 32Mfl
2Bank | 2M 32 2M 4M  [Asymmetri¢ 13 8 2 16MH 32M4
am | 16 am 8M [Asymmetri¢ 12 | 10 2| 32mB 64M1I$
am | 16 am 8M |Asymmetri¢ 14 8 2 | 32MH 64Mfl
8M 8 8M 16M |Asymmetri¢ 14 9 2 | 64ME 128MI3
16M | 4 16M | 32M |Asymmetri¢ 14| 10 2| 128MB 2567\IB
SDRAM| 64M | 2M | 32 2M 4M |Asymmetri¢ 13 8 4 | 16ME 32MEl
4Bank | 4M | 16 am 8M |Asymmetri¢ 14 8 4 | 32ME 64MEl
8M 8 8M | 16M |Asymmetri¢ 14 9 4 | 64ME 128MI3
16M | 4 16M | 32M |Asymmetri¢ 14| 10 4| 128MB 2567\IB
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Kapitedl 3  EinfiahrunginsBIOS

Das BIOS ist ein Programm, das sich auf einem Flash Memory Chip auf dem
Motherboard befindet. Dieses Programm geht nicht verloren, wenn Sie den
Computer abschalten. Das Programm wird auch Boot-Programm genannt. ES ist
der einzige Kanal fur den Hardware-Schaltkrels, um mit dem Betriebssystem zu
kommunizieren. Seine Hauptfunktion besteht darin, das Setup des Motherboards
und Schnittstellenkarten-Parameter, einschliefdlich einfacher Parameter, wie z.B.
Zeit, Datum, Laufwerk wie auch kompliziertere Parameter wie Hardware-
Synchronization, Gerétebetriebsmodus, CPU SOFT MENU[] 11, setup der CPU
Geschwindigkeit.

Der Computer arbeitet normal, oder am besten, wenn alle diese Parameter korrekt
durch das BIOS konfiguriert sind.

& Andern Siedie Parameter im BIOS nicht, wenn Sie sich nicht damit
auskennen

Die Parameter im BIOS werden fur das Setup der Hardware-Synchronization
oder den Gerétebetriebsmodus benutzt. Wenn die Parameter nicht korrekt sind,
produzieren sie Fehler, der Computer wird abstirzen, und manchmal kann man
nicht einmal den Computer booten, nachdem er abgestirzt ist. Wir empfehlen,
dai3 Siedie Parameter im BIOS nicht verandern, wenn Sie nicht mit ihnen vertraut
sind. Wenn Sie Ihren Computer nicht mehr booten kénnen, gehen Sie bitte zum
Abschnitt “Ldschen der CMOS-Daten” in Kapitel 2.

Wenn Sie den Computer starten, wird er durch das BIOS-Programm kontrolliert.
Das BIOS unternimmt zuerst elne Autodiagnose flr die gesamte nétige Hardware,
konfiguriert die Parameter der Hardware-Synchronization und macht die gesamte
Hardware ausfindig. Nur wenn diese Aufgaben komplett durchgefihrt sind, gibt es
die Kontrolle Uber den Computer an das Programm der néchsten Stufe, das
Betriebssystem ab. Da das BIOS der einzige Kana fur die Kommunkation von
Hardware und Software i, ist es der Schluisselpunkt fur die Systemstabilitét, und
die Garantie dafur, daid Ihr System bestens funktioniert. Nachdem das BIOS die
Auto-Diagnose und Auto-Feststellung durchgefihrt hat, erscheint die folgende
Mitteilung:

PRESSDEL TO ENTER SETUP
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Drei bis funf Sekunden nach Erscheinen der Mitteilung, und nachdem Sie die
Del-Taste gedriickt haben, erreichen Sie das BIOS Setup-Meni. Dann zeigt das
BIOS die folgende Mitteilung:

ROM PCL/ISA BIOS C(2R6PRATVD

CHOS SETUP UTILITY

AWARD SOFTWARE, IHC.
' CPU SOFT MEHU II !! LOAD SETUP DEFAULTS
STAHDARD CMOS SETUP IHTEGRATED PERIPHERALS
BIDS FEATURES SETUP PASSWORD SETTIMG
CHIPSET FEATURES SETUP IDE HARD DISKE DETECTIOM
POWER MAHAGEMEHT SETUP SAVE & EXIT SETUP
PHP/PCI COHFIGURATION EXIT WITHOUT SAVIHG

Esc = Quit T4+ : Select Item
F10 : Save & Exit Setup (Shift)F2 : Change Color

Bild 3-1. BIOS Setup Hauptmenu

Im BIOS-Setup-Hauptment in Bild 3-1, kdnnen Sie verschiedene Optionen sehen.
Wir werden diese Optionen auf den folgenden Seiten dieses Kapitels erlautern.
Aber sehen Sie zuerst eine kurze Beschreibung der Funktionstasten, die Sie hier
benutzen werden:

) Dricken Sie Esc, um das BIOS Setup zu beenden.

° Driicken Siet | —< (up, down, left, right), um die Optionen im
Hauptmen( auszuwéahlen, die Sie bestétigen oder verandern wollen.

) Drucken Sie F10, wenn Sie das Setup der BIOS-Parameter beendet
haben, um diese Parameter zu speichern und das BIOS Setup-Menu
zu verlassen.

o Dricken Sie Page Up/Page Down oder +/- Tasten, wenn Sie die

BIOS Parameter der aktiven Optionen verandern wollen.
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Computer-
wissen

CMOS-DATEN

Vidleicht haben Sie schon einmal jemanden sagen hdren, die
CMOSDATEN seien verloren gegangen. Wasist das CMOS? [ st
eswichtig? Das CMOS st der Speicher, der benutzt wird, um die
BIOS-Parameter, die Sie konfiguriert haben, aufzubewahren.
Dieser Speicher ist passiv. Sie kdnnen seine Daten lesen, und Sie
koénnen auch Daten in ihm speichern. Aber dieser Speicher mul3
von einer Batterie versorgt werden, um den Verlust von Daten zu
vermeiden, wenn der Computer ausgeschaltet ist. Da Sie die
CMOS-Batterie austauschen miissen, wenn Sie leer it, verlieren
Sie dle CMOS-Daten. Deshalb empfehlen wir, ale Parameter
Ihrer Hardware aufzuschreiben, oder einen Aufkleber mit diesen
Parametern auf die Festplatte zu kleben.
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3-1. CPU Setup [CPU SOFT MENU™ I1])

Die CPU kann durch einen programmierbaren Schalter (CPU SOFT MENU™ 1)
eingestellt werden, dies ersetzt die traditionelle manuelle Hardware-K onfiguration.
Diese Funktion erlaubt dem Anwender, die Installation einfacher durchzufthren.
Sie kénnen die CPU ohne jegliche Jumper und Schalter konfigurieren. Die CPU
muf3 nach den Spezifikationen eingestellt werden.

In der ersten Option kdnnen Sie jederzeit <F1> driicken, damit alle Elemente, die
Sie fir diese Option auswéhlen kénnen, erscheinen.

ROM PCIFISA BIDS C2A69KATVD
' CPU SOFT MEMU 1T !!
AWARD SOFTWARE, IHC.

CPU Hame Is : Intel Celeron MMZ

CPU Operating Speed : User Define
External Clock : 100HHzC1/328
Multiplier Factor : x3.5

SEL 100/66# Signal: High
AGPCLESFCPUCLE 141

L? Cache Latency : Default
Speed Error Hold : Disahled

CPU Power Supply : User Define
- Gore Voltage : 1.60v

: Quit ti++ - Select Item
: Help PUSPDS +/- - Hodify
: 01d Values C(Shift)F? - Color
: Load BIDS Defaults

: Load Setup Defaults

Bild 3-2. CPU SOFT MENU™ 11
CPU Namel st:

> |ntel Pentium 11l MM X
> Intd Pentium Il MM X
> |ntel Celeron MM X

CPU Betriebsgeschwindigkeit:
Diese Option bestimmt die CPU-Geschwindigkeit.
In diesem Feld wird die CPU-Geschwindigkeit folgendermal3en angezeigt:

CPU-Geschwindigkeit = duRerer Takt * Multiplikator
Wahlen Sie die CPU-Geschwindigkeit nach Typ und Geschwindigkeit Ihrer

CPU aus.

[Hinweis1)] Fir Intel Pentium® I11, Pentium® 1l und Celeron™ MMX CPUs
koénnen Sie folgende Einstellungen auswéahlen:
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[Hinweis2)

> 233 (66*3.5) > 266 (66*4) > 300 (66*4.5)
> 333 (66*5) »350 (100*3.5)  >366 (66*5.5)
> 400 (100* 4) > 400 (66* 6) > 433 (66*6.5)
> 450 (100* 4.5) > 500 (100*5) > 550 (100*5.5)

User Define External Clock und Multiplikator:

> Anwender bestimmt

eAuRerer Takt:

> 66MHz (1/2) N
> 100MHz (1/3) N
> 75MHz (1/2) S
> 83MHz (1/2) S
> 112MHz (1/3) S
> 133MHz (U4) N
> 78MHz (1/2) N
> 81IMHz (U/2) N
> 113MHz (1/3) N
> 117MHz (U3) N
> 118MHz (1/3) N

> 122MHz (U3) N
> 126MHz (U/4) N
> 135MHz (U/4) N
> 137MHz (U4) N
> 138MHz (U/4) N
> 142MHz (U4) N
> 144MHz (U4) N
> 155MHz (1/4) N
> 66MHz (1/2) S

> 90MHz (1/3) S

> 95MHz (1/3) S

> 100MHz (1/3) S
> 105MHz (1/3) S
> 110MHz (1/3) S
> 115MHz (U3) S
> 120MHz (1/3) S
> 124MHz (U3) S
> 12AMHz (1/4) S
> 133MHz (U/4) S
> 140MHz (1/4) S
> 150MHz (1/4) S

Hinweis1l: Bus Geschwindigkeiten Uber 66MHz/100MHz
werden unterstiitzt aber nicht garantiert, wegen den
PCI und Chipsatz Spezifikationen.

"S" bedeutet das fur diese Frequenz Spread Spectrum
Modulation angewandt wird. Fir EMC (Electro-
Magnetic Compatibility) Tests kbnnen Sie diese
Option wahlen, um optimale Resultate zu erhalten,
wir empfehlen nicht den Gebrauch dieser
besonneneren "S"' Frequenzen, auf3er fur besonderen
Gebrauch.. Manche Werte konnen das System
weniger Stabil machen. Seien Sie deshalb achtsam.
"N" bedeutet dal? Spread Spectrum Modulation nicht
angewandt wird, diese Einstellungen sind fur den
normalen Gebrauch.

Hinweis 2;

= Multiplikator:
Sie kénnen die Multiplikatoren auswahlen:

> 20 > 2.5 > 3.0 > 3.5 > 4.0
> 4.5 > 5.0 > 5.5 > 6.0 >0.5
> 7.0 > 7.5 > 8.0 i,

Trotzdem koénnen aufgrund der verschiedenen Marken und Typen,
die erhdltlich sind, Unterschiede auftreten.
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[Hinweis3)] SEL 100/66# Signal:
Die Vorenstellung ist ,High* bei 100Mhz, und ,Low“ bel
66MHz. Falls Sie einen hoéheren Multiplikationsfaktor bei
100MHz ausprobieren wollen, und ihn nicht im ,High* Status
auswahlen kénnen, dann kdnnen sieihnim ,Low" Status andern.

Hinweis: GemaR den Pentium” 11/I1l Prozessortypen, werden
ginige  Pentium” /1 Prozessoren  den
Multiplikationsfaktor blockieren, und das Signal
entkréften. In diesen Falle gibt es keine Moglichkeit
einen héheren Multiplikationsfaktor zu wahlen.

[Hinweis4)] AGPCLK/CPUCLK:
DieVoreinstellungist ,,2/3". In diesem Fall funktioniert die AGP
Bus Geschwindigkeit mit 2/3 der CPU Geschwindigkeit. Wenn
Sie, 1/1* wahlen, wird die AGP Bus Geschwindigkeit der CPU
Geschwindigkeit entsprechen.

[Hinweis5)] L2 Cache Latency:

Sechzehn Einstellungen sind Mdglich, “Default” und 1 bis 15.
Damit |43t sich die Geschwindigkeit des L2 Cache bestimmen. Je
grofRer der Wert, desto schneller wird der L2 arbeiten. Sie sollten
sich aber bewul3t sein, dal3 bei zu grof3en Werten die Gefahr von
Fehlfunktionen besteht. Wenn de L2 nicht mehr arbeitet, stellt er
seinen Funktion bis zu einem Reset der Werte ein, aber der
Prozessor und das L1 werden weiterhin arbeiten, aber mit
eingeschrankter Leistung. Stellen Sie deshalb sicher, da3 Sie
einen angemessenen Wert auswahlen. Die Voreinstellung ist
“Default”.

[Hinweis6)] Speed Error Hold:
Die Voreinstellung ist ,Disable’. Wenn sie diese Einstellung
aktivieren, wird das System gestoppt, wenn die CPU
Einstellungen falsch sind.

Normalerweise empfehlen wir nicht, die “User Defing” Option zu benutzen, um
CPU-Geschwindigkeit und Multiplikator zu bestimmen. Diese Option ist fur das
Setup zukiinftiger CPUs bestimmt, deren Spezifikationen noch nicht bekannt sind.
Die Spezifikationen aler vorhandenen CPUs sind in den Voreinstellungen
enthalten. Wenn Sie nicht sehr vertraut mit allen CPU Parametern sind, ist es sehr
einfach, Fehler zu machen, wenn Sie externen Takt und Multiplikator bestimmen.

L 8sen von Bootpraoblemen aufgrund von ungultiger Takteinstellung:

Wenn die CPU-Takteinstellungen falsch sind, kdnnen Sie normalerweise nicht
booten. Schalten Sie in diesem Fall das System aus und wieder an. Die CPU wird
automatisch die Standard-Parameter zum Booten benutzen. Sie konnen dann
wieder in das BIOS-Setup gehen und den CPU-Takt einstellen.
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Wenn Sie nicht in das BIOS-Setup gehen kénnen, sollten Sie mehrmals versuchen,
das System anzustellen (3~4 mal). Das System wird dann automatisch die
Standard-Parameter zum Booten benutzen. Sie kdnnen dann wieder in das BIOS-
Setup gehen und die neuen Parameter setzen.

Wenn Sielhre CPU wechseln:

Das Motherboard ist so konzipiert, dal3 Sie das System anstellen kénnen, nachdem
Sie die CPU in den Sockel eingesetzt haben, ohne irgendwelche Jumper oder
DIP-Schalter konfigurieren zu missen. Aber wenn Sie lhre CPU wechseln, miissen
Sie normalerweise die Stromversorgung abstellen, die CPU wechseln und dann die
CPU-Parameter mit CPU SOFT MENU™ Il einstellen. Aber wenn CPU-Marke

und Typ gleich sind, und die neue CPU langsamer ist als die alte, bieten wir zwei
Methoden fur das erfolgreiche Wechseln der CPU an.

Methode 1: Stellen Sie die CPU auf die langsamste Geschwindigkeit fir ihre
Marke ein. Schalten Sie den Strom aus und wechseln Sie die CPU.
Dann schalten Sie das System wieder an und stellen die CPU-
Parameter mit CPU SOFT MENU™ |1 ein.

M ethode 2: Da Sie das Computergehause 6ffnen miissen, wenn Sie die CPU
wechseln, ist es sinnvoll, CCMOS-Jumper zu benutzen, um die
Parameter der urspriinglichen CPU zu l6schen und in das BIOS-Setup
zu gehen, um die CPU-Parameter neu zu setzen.

Achtung: Dricken Sie nicht den RESET-Schalter und schalten Sie nicht den
Strom aus, nachdem Sie die Parameter eingestellt und Sie das BIOS-
Setup verlassen haben und Sie sicher gegangen sind, dal3 Sie das
System booten kdnnen.

Ansonsten kann das BIOS nicht korrekt lesen, die Parameter werden
nicht funktionieren und Sie missen wieder in das CPU SOFT
MENU"™ 11 gehen,um die Parameter wieder von neuem einzustellen.

CPU Power Supply:

Diese Option ermdglicht die Wahl zwischen der Voreinstellung und dem
selbstandigen Wahlen der Spannung.

> CPU Default: Das System erkennt den CPU Typ und wéhlt die
entsprechendeSpannung automatisch aus.

Wenn aktiviert , zeigt die Option ,,Core Voltage* die aktuellen,
von der CPU gewahlten Werte. Diese sind dann nicht
veranderbar. Wir empfehlen diese Einstellung zu wahlen, und die
Werte nur zu &ndern wenn der aktuelle CPU Typ, und dessen
Werte nicht automatisch erkannt werden.

>User define: Diese Option ermdglicht das manuelle Einstellen der Spannung.
Die Spannung l&sst sich mit den Auf-und Abwaértstasten der
Tastatur auswahlen.
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Warnung: Dasfasche Einstellen des Multiplikators und des externen Taktgebers
kann unter gewissen Umstanden die CPU beschéadigen. Wird der
Arbeitstakt hoher eingestellt als die Spezifikationen des PCI
Chipsatzes oder des Prozessors, kann es zu Fehlfunktionen der
Speichermodule; zu Systemhéangern, zu Verlusten von Daten der
Laufwerke, Fehlfunktionen der VGA Karte- oder anderen
Zusatzkarten fuhren. Das Setzen von Einstellungen wel che nicht den
Vorgaben der CPU entsprechen, ist nicht der Zweck dieser Anleitung.
Diese sollten nur fur technische Tests, nicht aber fir den normalen
Gebrauch gemacht werden.

Benutzen sie dennoch Einstellungen auf3erhalb der Vorgaben, kann ihr System
instabil werden, und dessen Zuverlassigkeit wird beeinfluf3t. Genauso kdnnen wir
nicht Stabilitédt und Kompabilitaet bel Einstellungen auf3erhalb der Spezifikationen
garantieren, folglich verantworten wir weder Schaden von Komponenten der
Hauptplatine noch von peripheren Geréten.
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3-2. Standard CM OS Setup-Menl

Dies sind die grundlegenden Konfigurationsparameter des BIOS. Diese Parameter
schlief3en die Einstellungen von Datum, Stunde, VGA Karte, FDD und HDD ein.

ROM PCL/ISA BIOS (2R6PKATVD
STAHDARD CHOS SETUP
AUARD SOFTWARE, IHC.

Date (rm:ddzyy) : Wed, #Apr 28 1999
Time Chh:rm:zss) @ 14 @ 7 @ &1
IDEs C(HDDs) : TYPE S$IZE CYLS HEAD PRECOMPF LAHDZ SECTOR MODE

Primary Master : 1] ] 0 1] 1]
Primary $lave

0 0 0 0 0
Secondary HMaster : 1] ] 0 1] 1]
Secondary Slave : 1] ] 1] 1] 1]

Orive A - Hone

Drive B : Hone Base HMemory: ol K

Floppy 3 MHode Support : Disabhled Extended Memory: 68512 K
Other Hemory: 384 K

Uideo : EGASUGA

Halt On : All Errors Total HMemory: 65536 K

ESC - Quit IS : Select Item PUSPDS+/- - Modify
F1 : Help (Shift)F2 : Change Color

Bild 3-3. Standard CMOS Setup-Men

Date (mm:dd:yy):
Man kann in diese Rubrik Informationen tber Datum (dd), Monat (mm) und
Jahr (yy) einstellen .

Time (hh:mm:ss):
In diese Rubrik kann man Informationen Uber Zeit instellen. Stunde (hh),
Minute (mm), Sekunde (ss).

Einstellen des HDD-Betriebsmodus /NORMAL, LBA, LARGE J

Da alte Betriebssysteme nur in der Lage waren, HDD mit weniger als 528MB
Kapazitét zu unterstitzen, war jede Festplatte mit mehr als 528MB nicht
brauchbar. AWARD BIOS liefert eine Losung fur dieses Problem: Sie kdnnen,
abhangig von Ihrem Betriebssystem, drei Betriebsmodi auswahlen: NORMAL,
LBA oder LARGE.

>Normaler Modus:
Der normale Standard-Modus unterstiitzt Festplatten mit bis zu
528MB. Dieser Modus benutzt direkt Positionen, die durch
Zylinder (CYLS), Schreibkdpfe und Sektoren angezeigt werden,
um an Daten zu gelangen.
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> BA (Logical Block Addressing) Mode:

Der LBA-Modus unterstitzt Festplatten mit biszu 8.4Giga. Dieser
Modus benutzt eine andere Methode, um die Position von
Festplattendaten, auf die zugegriffen werden soll, zu kalkulieren.
Er Ubersetzt Zylinder (CYLS), Schreibkdpfe und Sektoren in eine
logische Adresse, an der sich die Daten befinden. Die Zylinder,
Schreibkdpfe und Sektoren, die in diesem Menu erscheinen,
zeigen nicht die aktuelle Struktur der Festplatte, sie sind nur
Bezugspunkte, die benutzt werden, um die aktuelle Position zu
bestimmen. Derzeit unterstiitzen alle Hochleistungs-Festplatten
diesen Modus und deshalb empfehlen wir, diesen Modus zu
benutzen.

Momentan kann das BIOS die INT 13H erweiterte Funktion
unterstiitzen. Damit kann der LBA Modus Festplatten mit bis zu
8.4GB untersttiOtzen.

> ARGE Mode:
Wenn die Anzahl der Zylinder (CYLs) der Festplatte 1024
Ubersteigt und DOS nicht in der Lageist, sie zu unterstiitzen, oder
wenn lhr Betriebssystem den LBA-Modus nicht unterstitzt,
sollten Sie diesen Modus auswéahlen.

Fur weitere Informationen zur Installation der Harddisk, siehe Appendix B.

DRIVE A:
Wenn Sie das Floppylaufwerk installiert haben, konnen Sie den
Laufwerkstypen wéhlen. Sechs Typen stehen zur Wahl : None = 360K =>
525 in 1.2M=>5.25in 720K=>» 3.5 in 1.44M=>» 3.5in 2.88M=> 35 in. =
Zuruck zu none.

DRIVE B:
Wenn Sie das Floppylaufwerk installiert haben, konnen Sie den
Laufwerkstypen wahlen. Sechs Typen stehen zur Wahl : None =»360K=>»
525 in 1.2M=>» 5.25in 720K=>» 3.5in 1.44M=>» 3.5in 2.88M=>»3.5in.
=> Zurtick zu none.

FDD unterstitzender 3-Modus:
3-Modus-Diskettenlaufwerke (FDD) sind 3 1/2” Laufwerke, diein japanischen
Computersystemen benutzt werden. Wenn Sie auf Daten zugreifen missen, die
in dieser Art von Diskette gespeichert werden, missen Sie diesen Modus
benutzen und Sie missen natdrlich ein 3-Modus-Diskettenlaufwerk benutzen,
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VIDEO:
Sie kénnen den VGA Modes fur lhren Videoadapter wahlen, funf Typen
stehen zur Wahl: MONO =2>EGA/VGA =>CGA40 =>CGA80=> Back to
MONO. Die Voreinstellung ist EGA/VGA.

HALT ON:
Sie konnen wahlen welcher Fehlertyp das System zum Halten bringt.
Funf Typen stehen zur Wahl : All Errors =»No Errors = All, But Keyboard=>
All But Diskette = All But Disk/Key=>» Back to All Errors

Sie kdnnen eine Auflistung des Systemspeichersin der unteren rechten Ecke
sehen. Die Auflistung zeigt Base Memory, extended Memory und other
Memory Grosse lhres Systems.
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3-3. BIOS Features Setup-Menu

Das BIOS Features Setup-Menu ist schon fir maximalen Betrieb ingestellt. Wenn
Sie nicht alle Optionen in diesem Ment verstehen, empfehlen wir, dal3 Sie die
voreingestellten Werte benutzen.

An jedem Punkt kénnen Sie jederzeit <F1> driicken, um alle Optionen fur diesen
Punkt aufzurufen.

ROM PCI/ISA BIOS C2AGPRATUD
BIOS FEATURES SETUP
AYARD SOFTWARE, INC.

lirus Warning : Enabled Dideo BIODS Shadow - Disahled

GPU Internal Cache : Disabled CEDDD-CBFFF Shadow - Disabled
External Cache : Disabled CCODD-CFFFF Shadow - Disabled

GPU L? Cache ECC Checking : Enabled DODO0D-D3FFF Shadow - Disahled

Quick Power 0On Self Test : Disabled Da000-DFFFF Shadow - Disahled

Boot Sequence : A,C,5C51 DEDOD-DBFFF Shadow - Disahled

Swap Floppy Drive : Disabled DCOOD-DFFFF Shadow - Disahbled

Boot Up Floppy Seek : Disabled

Boot Up HumLock Status : Off

IDE HOD Block Mode : Disabled

Typematic Rate Setting : Disabled

Typematic Rate (Chars/Sec) - 6

Typematic Delay (Hsec) : 250

Security Option : Setup

PCIAVUGA Palette Snoop : Disabled

05 Select For DRAM > 64MB - Hon-052 : Quit tl++ : Select Item
Report Ho FOD For WIH 75 : Ho : Help PUSPDS+/- - Hodify
Delay IDE Initial (Sec) i || : 01d Values (Shift)F2 - Color
Processor Humber Feature : Enabled : Load Setup Defaults

Bild 3-4. BIOS Features Setup

Virus-Warnung:
Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Wenn die Funktion eingeschaltet ist, wird BIOS Sie warnen, dal3 ein Boot-
Virus versucht in die Festplatte einzudringen, und wenn eine Software oder
Anwendung versucht den Boot-Sektor, oder den Arbeitsspeicher zu
erreichen.

CPU Internal Cache:
Diese Funktion wird benutzt, um den CPU internen Cachespeicher ein- oder
auszuschalten. Wenn der Cachespeicher ausgeschaltet ist, ist er wesentlich
langsamer, deshalb ist die Voreinstellung fur dieses Element “Enable”. Einige
alte und sehr schlechte Programme lassen den Computer Fehler machen oder
abstiirzen, wenn die Betriebsgeschwindigkeit zu hoch ist. In diesem Fall
sollten Sie die Funktion ausschalten.
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External Cache:
Dieses Element wird benutzt, um den CPU External Cachespeicher ein- oder
auszuschalten. Wenn der externe Cachespeicher eingeschaltet ist, arbeitet das
System schneller. Die Voreinstellung ist “Enable”.

CPU L2 Cache ECC Checking:

Dieses Element erlaubt das Ein- und Ausschalten der CPU Level 2 Cache
ECC Checking Funktion.

Quick Power On Sdlf Test:
Nachdem der Computer eingeschaltet ist, fuhrt das BIOS des Motherboards
eine Reihe von Tests durch, um das System und seine angeschl ossenen Geréte
zu Uberprifen. Wenn der Quick Power-On-Selbst-Test eingeschaltet ist,
vereinfacht das BIOS die Testvorgange, um den Boot-Prozeld zu
beschleunigen. Die Voreinstellung ist “ Enable”.

Boot Sequenz
Wenn der Computer bootet, kann er das Betriebssystem vom
Diskettenlaufwerk A:, der Festplatte C:, des SCSI Diskettenlaufwerks oder
der CD-ROM laden. Esgibt viele Méglichkeiten fir die Boot Sequenz:

> A,C, SCsSl

C, A, SCsl

C, CD-ROM, A

CD-ROM, C, A

D, A, SCSI (wenigstens 2 IDE HDD kénnen benutzt werden)

E, A, SCSI (wenigstens 3 IDE HDD kénnen benutzt werden)

F, A, SCSI (wenigstens 4 IDE HDD konnen benutzt werden)

SCSIL A, C

SCSI, C, A

A, SCSl, C

LS/ZIP, C

YYYYYYYYYY

Swap Floppy Drive:
Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Wenn die Funktion eingeschaltet ist, brauchen Sie das Computergehéuse nicht
zu 6ffnen, um die Position der Diskettenlaufwerk- Anschliisse zu wechseln.
Laufwerk A: kann als Laufwerk B: eingestellt werden, und Laufwerk B: kann
als Laufwerk A: eingestellt werden.

Boot Up Floppy Seek:
Wenn der Computer bootet, priift das BIOS, ob das System ein FDD hat oder
nicht. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, und das BIOS kein
Diskettenlaufwerk entdeckt, erscheint eine Diskettenlaufwerk-Fehlermel dung.
Wenn diese Funktion ausgeschaltet ist, 183 das BIOS diesen Test aus.
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Boot Up NumLock Status:
> An: Bem Booten ist der numerische Block in numerischem Modus.
> Aus, Beim Booten ist der numerische Block im Cursor Control Modus.

IDE HDD Block Mode:

Diese Funktion kann ein oder ausgeschaltet werden.

Die meisten der neuen Festplatten (IDE-Festplatten) unterstiitzen Multi-
Sektor-Transfers. Diese Funktion beschleunigt die Festplattenzugriffs-
Leistung und vermindert die Zeit, die nétig ist, um auf Daten zuzugreifen.
Wenn diese Funktion ausgeschaltet ist stellt das BIOS automatisch fest, ob
Ilhre Festplatte diese Funktion unterstiitzt oder nicht, und es wahit die
richtigen Einstellungen fur Sie aus. (Grundeinstellung ist disable)

2 Fir mehr Details tiber Festplatteninstallation, siehe Anhang B.

Typematic Rate Setting:
Diese Funktion erlaubt Ihnen, die Tastatur-Wiederholrate anzupassen. Wenn
eingeschaltet,
konnen Sie die zwe folgenden Arten von Tastaturkontrolle, einstellen
(Typematic Rate und
Typematic Rate Delay). Wenn diese Funktion ausgeschaltet ist, benutzt das
BIOS die Voreinstellungen.

Typematic Rate (Chars/Sec):
Wenn Sie eine Taste ununterbrochen drticken, wiederholt die Tastatur den
Tastendruck, je nach der von Ihnen gesetzten Rate. (Einheit:
Anschl&ge/Sekunde)

Typematic Rate Delay (Msec):
Wenn Sie eine Taste ununterbrochen dricken, und Sie die von lhnen
eingestellte Verzogerung Uberschreiten, wiederholt die Tastatur automatisch
den Tastendruck nach einer bestimmten Rate. (Einheit: Millisekunde)

Security Option:
Diese Option kann fir das System oder Setup eingestellt werden.
Nachdem Sie ein Passwort mit Hilfe von PASSWORD SETTING geschaffen
haben, wird diese Option den Zugang zu lhrem System (SYSTEM) oder
Modifikationen des Computer-Setup (BIOS-Setup) durch nicht befugte
Benutzer verweigern.

»SYSTEM: Wenn Sie System wahlen, ist jedesmal, wenn der Computer
hochgefahren wird, ein Passwort einzugeben. Wenn das
richtige Passwort nicht eingegeben wird, startet das System
nicht.
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»SETUP: Wenn Sie Setup wahlen, ist die Eingabe eines Passwortes nur
dann erforderlich, wenn Sie in das BIOS-Setup gehen. Wenn
Sie kein Passwort in der PASSWORD SETTING Option
eingestellt haben, steht diese Option nicht zur Verfligung.

Hinweis: Vergessen Sie nicht Ihr Passwort. Wenn Sie das Passwort vergessen,
mussen Sie das Computergehduse 6ffnen und alle Informationenim
CMOS |l éschen, bevor Sie das System starten kdnnen. Wenn Sie das
tun, mussen alle Optionen, die Sie eingestellt haben, erneut
eingestellt werden.

PCI /VGA Palette Snoop:
Diese Option ermoglicht dem BIOS, den V GA-Status im voraus zu sehen und
die Information, die vom Feature Connector der VGA-Karte an die MPEG-
Karte gegeben wird, zu modifizieren. Diese Option kann das Problem der
Bildschirm- Umkehrung zu Schwarz, nachdem sie eine MPEG-K arte benutzt
haben, 16sen.

OS Sdlect For DRAM > 64MB:
Wenn der System-Speicher grof3er als64Mb ist, unterscheidet sich die Art der
Kommunikation zwischen BIOS und dem Betriebssystem je nach
Betriebssystem. Wenn Sie OS/2 benutzen, wahlen Sie OS2; wenn Sie ein
anderes Betriebssystem benutzen, wahlen Sie Non-OS2.

Report No FDD For WIN 95:
Wenn Sie Windows 95 ohne Floppylaufwerk benutzen, bitte setzen Sie diese
Funktion auf Y es.

Delay I DE I nitial:
Diese Funktion wird fir die Unterstlitzung von alten Modellen oder speziellen
Festplattentypen oder CD-ROMSs benutzt, weil das BIOS z.T. diese Art von
Gerédten wahrend des Bootens nicht erkennen kann.

Processor Number Feature
Dieses Programm kontrolliert den Zugrifft auf die Seriennummer des Prozessors.
Diese Option funktioniert nur mit Intel® Pentium® 111 Prozessoren. Wenn Sie
einen Pentium® |11 Prozessor auf Ihrer Platine installieren und Ihr System
booten, wird diese Option im BIOS erhdltlich.

Zwei Optionen sind mdglich ,,Enabled” und ,, Disabled”: Wenn Sie

» Enabled” wahlen, ist die Seriennummer von anderen Programmen |esbar.
Wenn Sie dagegen ,, Disabled” wahlen, wird das Programm keinen Zugriff auf
die Seriennummer erhalten. Die Voreinstellung ist ,, Disabled”.
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Video BI OS Shadow:
Diese Option wird benutzt, um zu bestimmen, ob BIOS auf der Video-Karte
Shadow Feature benutzt oder nicht. Sie sollten diese Funktion einschalten,
ansonsten die Bildschirm-Leistung stark beeintrachtigt wird.

Shadowing Address Ranges (C8000-CBFFF Shadow):
Diese Option ermoglicht Ihnen, zu entscheiden ob der Speicher-Block (BIOS)
einer Schnittstellenkarte an der Adresse C8000-CBFFF Shadow Feature
benutzt oder nicht. Wenn Sie keine Schnittstellenkarte haben, die diesen
Speicherblock benutzt, brauchen Sie diese Option nicht einzuschalten.

Shadowing Address Ranges (CCO00-CFFFF Shadow):
Diese Option ermdglicht Ihnen, zu entscheiden ob der Speicher-Block (BI1OS)
einer Schnittstellenkarte an der Adresse CCO00-CFFFF Shadow Feature
benutzt oder nicht. Wenn Sie keine Schnittstellenkarte haben, die diesen
Speicherblock benutzt, brauchen Sie diese Option nicht einzuschalten.

Shadowing Address Ranges (D0000-D3FFF Shadow):
Diese Option ermdglicht Ihnen, zu entscheiden ob der Speicher-Block (BI1OS)
einer Schnittstellenkarte an der Adresse DO000-D3FFF Shadow Feature
benutzt oder nicht. Wenn Sie keine Schnittstellenkarte haben, die diesen
Speicher-Block benutzt, brauchen Sie diese Option nicht einzuschalten.

Shadowing Address Ranges (D4000-D7FFF Shadow):
Diese Option ermoglicht Ihnen, zu entscheiden ob der Speicher-Block (BIOS)
einer Schnittstellenkarte an der AdresseD4000-D7FFF Shadow Feature
benutzt oder nicht. Wenn Sie keine Schnittstellenkarte haben, die diesen
Speicher-Block benutzt, brauchen Sie diese Option nicht einzuschalten.

Shadowing Address Ranges (D8000-DBFFF Shadow):
Diese Option ermoglicht Ihnen, zu entscheiden ob der Speicher-Block (BIOS)
einer Schnittstellenkarte an der Adresse D8000-DBFFF Shadow Feature
benutzt oder nicht. Wenn Sie keine Schnittstellenkarte haben, die diesen
Speicher-Block benutzt, brauchen Sie diese Option nicht einzuschalten.

Shadowing Address Ranges (DC000-DFFFF Shadow):
Diese Option ermoglicht Ihnen, zu entscheiden ob der Speicher-Block (BIOS)
einer Schnittstellenkarte an der Adresse DCO00-DFFFF Shadow Feature
benutzt oder nicht. Wenn Sie keine Schnittstellenkarte haben, die diesen
Speicher-Block benutzt, brauchen Sie die Option nicht einzuschal ten.
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Computer-wissen: SHADOW

Wasist ein SHADOW? Das BIOS von Standard-Video- oder Schnittstellenkarteist
in der ROM gespeichert, dies ist oftmals sehr langsam. Mit der Shadow-Funktion
liest die CPU das BIOS auf der VGA-Karte und kopiert esin das RAM. Wenn die
CPU dieses BIOS fahrt, wird die Operation beschleunigt.

3-4. Chipset Features Setup-Menii

Das Chipset Features Setup-Meni wird benutzt, um den Inhalt der Puffer im
Chipsatz auf dem Motherboard zu verandern. Da die Parameter der Puffer eng auf
die Hardware bezogen sind, wird das Motherboard unstabil, oder Sie sind nicht in
der Lage zu booten, wenn das Setup nicht korrekt ist. Wenn Sie die Hardware nicht
sehr gut kennen, benutzen Sie die voreingestellten Werte (benutzen Siedie LOAD
SETUP DEFAULTS-Option).

ROM PCI/FISA BIOS C2AGPRATVD
CHIPSET FEATURES SETUP
AYARD SOFTWARE, IMC.

SDRAH RAS-to-CAS Delavw : 3 #%% Thermal & Fan Monitor -eex
SDREAH RAS Precharge Time : 3 System Temperature : S0°CA122°F
SDRAH CAS latency Time - 2 Chassis Fan Speed : 4500

SDREAH Precharge Control - Disabled | CPU Fan Speed : as00

DRAH Data Integrity Mode - Hon-ECC

System BIODS Cacheable : Disabled | =¢x Woltage Monitor e

Uideo BIODS Cacheable : Disabled | UCORE : 2.01 U UTT = 1.50 U
Uideo RAM Cacheable : Disabled VI : 3.42 1 +51 > 5050
8 Bit IS0 Recovery Time : +120 - 12_340 -120 -11.860
16 Bit IS0 Recovery Time : -5 -- 5.0%0

Hemory Hole At 15H-16H - Disabled

Passive Release : Disabled

Delaved Transaction : Disabhled
AGP Aperture Size (HB) : 6h

: Quit tl++ - Select Item
: Help PUSPDS+/- - Hodify
: 01d Values (ShiftlF? : Color
: Load Setup Defaults

Bild 3-5. Chipset Features Setup

Sie kénnen die Pfeiltasten benutzen, um sich zwischen den Punkten zu bewegen.
Benutzen Sie"PgUP", "PgDn", "+" und "-", um die Werte zu verandern. Wenn Sie
die Einstellungen des Chipsatzes beendet haben, dricken Sie "ESC", um zurlick
zum Hauptmenl zu gelangen.
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SDRAM RAS-to-CAS Delay
Dieses Feld dient zur Kontrolle den Anzahl DCLKs zwischen einem

Zeilenaktivierungsbefehl und einem Schreib-oder Lesebefehl.

SDRAM RAS Precharge Time
Die Precharge Time definiert die Anzahl Zyklen welches das RA S durchgeht
bevor die DRAM aufgefrischt wird. Bei zu kleiner Zahl kann des aufladen
unvollstandig sein, und die DRAM die Daten nicht korrekt behalten. Diese
Option ist nur von Bedeutung wenn synchrone DRAM installiert wurde.

SDRAM CAS latency time:

Drei Optionen sind méglich: Auto, 2 und 3.
Waéhlen Sie die SDRAM CAS Latenz (Column Address Strobe) gemél den Spezifikationen
Ihrer SDRAM.

SDRAM Precharge Control:

Zwei Optionen sind mdglich: ,,Enabled” und ,, Disabled”.

Wenn SDRAM installiert ist, definiert dieser Parameter die Wartezeit vor dem
Laden des RAS des Zugriffszzkluses des DRAM Systemspeichers. Die
Vorenstellung ist ,, disabled”.

DRAM Data I ntegrity Mode:
Sie kénnen folgende Modi wéahlen : Non-ECC oder ECC. Diese Option wird
benutzt um den Typ lhrer DRAM im System zu konfigurieren. ECC ist “Error
Checking und Correction”, wenn Ihre Speicher ein ECC-Speicher ist, dann
wahlen sie die ECC Option.

System BI OS Cacheable:
Sie kdnnen “Enable”’ oder “Disable” wahlen. Wenn Sie “Enable” wahlen, wird
die Geschwindigkeit des BIOS via das L2 Cache erhoht.

Video Bl OS Cacheable:
Sie kénnen “Enable” oder “Disable” wahlen. Wenn Sie “Enable” wahlen, wird
das Video BIOS viadas L2 Cache beschleunigt.

Video RAM Cacheable:
Sie kdnnen “Enable” oder “Disable” wahlen. Wenn Sie Enable wéhlen, wird
das Video RAM via L2 Cache beschleunigt. Um Kompabilitétsprobleme zu
vermeiden mussen Sie aber Ihr VGA Adapter Handbuch erkundigen.

8 Bit I/O Recovery Time:
Hier kdnnen Sie neun Optionen Wéhlen: NA 28 1= 2 3= 4> 526>
7 =» Back to NA. Diese Option wird benutzt um die Lange der Verzégerungen
zwischen Fortlaufenden 8 Bit I/O Operationen zu bestimmen. Bel dlteren 8 Bit
Karten missen Sie manchmal die Recovery Time verandern um den normalen
Betrieb zu Garantieren.
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16 Bit I/O Recovery Time:
Funf Optionen : NA=>4=> 1=>» 2 =»3=> Back to NA. Diese Option wird
benutzt um die Lange der Verzégerung zwischen fortlaufenden 16 bit I/0 zu
bestimmen. Bei dlteren 16 bit Add-on-Karten mussen Sie manchmal die
Recovery Zeit verandern, um den normalen Betrieb zu Garantieren.

Memory Hole At 15M-16M:
Diese Option wird benutzt, um den 15M-16M Speicherblock freizusetzen.
Einige angeschlossene Gerédte bendtigen einen Speicherblock, der sich
zwischen 15M und 16M befindet, und dieser Speicherblock hat eine Grolie
von 1IM. Wir empfehlen, dal3 Sie diese Option ausschalten.

Passive Release:
Zwel Optionen: Enabled oder Disabled. Wahlen Sie Enabled oder Disabled
passive release fir den Intel® PIIX4 Chip (Intel® PCI zu ISA Briicke). Diese
Funktion wird benutzt um der Latenz des | SA Bus Master zu begegnen. Wenn
Sie ein ISA Karte Kompatibilitdtsproblem haben, andern Sie diese
Einstellungen um ein Optimales Resultat zu erhalten.

Delayed Ttansaction:
Zwel Optionen : Enabled oder Disabled. Wéhlen Sie Enabled oder Disabled
delayed transactions fur der Intel PlIX4 Chip. Diese Funktion wird benutzt
um die Latenz der PCI cycles zu oder vom ISA Bus zu regeln. Diese Option
muss aktiviert sein um PCI 2.1 Erlaubnis zu liefern. Wenn Sieein ISA Karte
Kompatibilitatsproblem haben, kdnnen sie Enable oder Disable probieren um
ein optimales Resultat zu erhalten.

AGP Aperture Size (MB):
Sieben Optionen : 4 =28 =16 232> 64 >128=> 256=>Back to 4. Diese
Option definiert die GroRRe des Systemspeichers welcher dem AGP Device
zugewiesen wird. Die Aperture ist der Tell der PCl Speicher Adressierung
welche der Grafikspel cheradressierung dient.

Thermal / Fan Monitor:
Dieses Feld zeigt die Systemtemperatur innerhalb des Gehaduses, wie auch die
Geschwindigkeit der drei Ventilatoren der CPU und des Gehauses.

Voltage monitor:
Dieses Feld kann die gegenwartige Systemspannung anzeigen, sieben Werte
sind erhdltlich: Kernspannung der CPU, VIT, VIO, +5V, -5V, +12V und —
12v.



3-20 Chapter 3

Hinweis: die Anzeige von Temperatur, Ventilatoren und Spannung besetzt die /O
Adressierung von 294H bis 297H.

Es gibt kleine Unterschiede im Chipset Feature Setup, je nach
Motherboard- Modell, aber dies beeintréchtigt die Leistung nicht.
Unsere Voreinstellungen sollten die Besten sein. Aus diesem Grund
beschreiben wir nicht alle Eigenschaften dieses Mends.
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3-5. Power Management Setup-Menu

Der Unterschied zwischen Green PCs und traditionellen Computern ist, dal3 Green
PCs eine Strom-Spar-Funktion haben. Mit dieser Funktion wird der Strombedarf
reduziert, wenn der Computer eingeschaltet, aber nicht aktiv ist, um Energie zu
sparen. Wenn der Computer normal arbeitet, ist er in Normal Mode. In diesem
Modus kontrolliert das Strom-Spar-Programm die V erbindung zu Video, Paralel
Ports, Serial Ports und Laufwerken und den Betriebsstatus der Tastatur, Maus und
anderer Geréte. Diese Vorgange werden als Power M anagement Events bezei chnet.
In Falen, wo keiner dieser Vorgange auftritt, geht das System in Power Saving
Mode. Wenn einer der VVorgange auftritt, geht das System sofort zuriick in den
normalen Modus und arbeitet mit hdchster Geschwindigkeit. Strom-Spar-Modi
koénnen in drei unterschiedliche Modi unterteilt werden, je nach Stromverbrauch:
Doze Mode, Standby Mode , und Suspend Mode. Die vier Modi folgen in dieser
Reihenfolge:

Norma Mode ===> Doze Mode ===> Standby Mode ===> Suspend Mode

Der System-Verbrauch ist in folgender Reihenfolge reduziert:

Norma > Doze > Standby > Suspend

1. Im Hauptment wahlen Sie"Power Management Setup” und driicken Sie"Enter".
Es erscheint folgendes Bild:

T )

b 1A Hib Y
POVWER HMAHAGEMENT SETUP
AUARD SOFTWARE, IHC.

ACPI function : Enabled #% PH Timer Events ¢
Power Management : Disable IRQ[3-7,9-15],HHI : Disabled
PH Control by APH : Ho UGA Active Monitor : Disabled
Video Off Method : Blank Screen IRD & Break Suspend : Disabled
Uideo OFfFf After - Hi IDE Primary Haster : Disabled
CPU Fan OFff Option : Always On IDE Primary S5lave : Disabled
HODEHM Use IRQ : Hi IDE Secondary Master - Disabled
IDE Secondary 5lave : Disabled
Doze Hode : Disahle Floppy Disk : Disabled
S$tandby Mode : Disahle Serial Port : Disabled
Suspend Mode : Disahle Parallel Port : Disabled
HOD Power Down : Disahble House Break Suspend : Yes
Throttle Duty Cycle : 12.5%

Power Button Override: Disabled

Resume by LAH : Disahled : Quit ti++ - Select Item
Power On by Ring : Disahled : Help PUSPDS+/- = Modify
Power on by Alarm : Enabled : 01d Values CShift)F2 : Color

- DateCof Month) | : Load Setup Defaults
- TimeChhZrm:ss) i - | O |

Bild 3-6. Power Management Setup-Menu
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2. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um zu dem Punkt zu gehen, den Sie konfigurieren
wollen. Um die Einstellungen zu éndern, benutzen Sie "PgUP", "PgDn", "+"
und "-".

3. Nachdem Sie die Strom-Spar-Funktionen konfiguriert haben, driicken Sie“Esc”,
um zum Hauptment zurtickzukommen.

Wir werden jetzt kurz die Optionen in diesem Meni erklaren:

ACPI-Funktion (Advanced Configuration and Power
Interface):

ACPI erlaubt dem Betriebssystem, die Steuerung direkt Uber das Power anagement
und Plug and Play-Funktionen eines Computers vorzunehmen.

Es gibt zwei Optionen, die gewahlt werden konnen. “Enabled” und “Disabled”. Sie
konnen “Enabled” wahlen, um die ACPI-Funktionen zu aktivieren. Achten Sie auf
zwel Punkte, damit die ACPI-Funktionen normal arbeiten. Zum einen muf3 Ihr
Betriebssystem ACPI unterstiitzen, was bisher nur auf Microsoft® Windows® 98
zutrifft. Zum zweiten missen ale Geréte und zusétzlich eingebaute Karten in lhrem
System, sowohl Hardware wie auch Software (Treiber), voll ACPI unterstitzen.
Wenden Sie sich an Ihren Fachhandler, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob lhre
Geréte und zusétzlich eingebaute Karten ACPI unterstitzen. Schauen Sie bitte unter
folgenden Adresse nach, um mehr Uber ACPI-Spezifikationen zu erfahren.

bttg://www.tel eport.com/~acpi/acpihtml/home. htm|

ACPI bendtigt ein Betriebssystem, das ACPI erkennt. Die ACPI-Eigenschaften
beinhalten:

® Plug and Play (incl. Bus- und Geréteauflistung) und APM-Funktionen,
welche normalierweise im BIOS enthalten sind.

® Power Management Steuerung der jewelligen Geréte, der eingebauten
Karten (einige eingebaute K arten brauchen evtl. einen ACPI-erkennenden
Treiber), Videoanzei ge und Festplatten.

® Eine Soft-off Eigenschaft, welche es dem Betriebssystem ermdglicht, den
Computer auszuschalten.

® Unterstitzung fur multiple Wake up Ereignisse (siehe Tabelle 3-1).

® Unterstitzung fir ene  Frontschatflache und fur  enen
Schlafmodusschalter. Tabelle 3-2 beschreibt die Zusténde des Systemsin
Abhangigkeit der Lange, die der Stromschalter gedriickt wird, je nachdem,
wie ACPI mit einem ACPI-erkennenden Betriebssystem konfiguriert ist.


http://www.teleport.com/~acpi/acpihtml/home.htm
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Systemzustande und Zustande der Stromver sorgung

Das Betriebssystem dirigiert unter ACPI ale System-und
Gerétestromversorgungsstatusvorgange. Das Betriebssystem fihrt Geréte in einen
Niedrigstromzustand bzw. aus einem Niedrigstromzustand heraus. Dies geschieht
je nach Préferenzen und Wissen des Benutzers, wie Geréate von Anwendungen
gebraucht werden. Geréte, die nicht gebraucht werden, kdnnen abgeschaltet
werden. Das Betriebsstyem verwendet |nformationen von Anwendungen und die
Einstellungen vom Benutzer, um das System im Ganzen in einen
Niedrigstromzustand zu fthren.

Tabelle 3-1: Wake Up Geréat und Ereignisse

Die folgende Tabelle beschreibt, welche Geréte oder spezielle Ereignisse den
Computer aus bestimmten Zustanden aufwecken kdnnen.

DIESE GERATE/EREIGNISSE
KONNEN DEN COMPUTER ... AUSDIESEM ZUSTAND
AUFWECKEN ......
Stromschal ter Schlafmodus oder Strom-aus-Modus
RTC-Alarm Schlafmodus oder Strom-aus-Modus
[LAN Schlafmodus oder Strom-aus-Modus
Modem Schlafmodus oder Strom-aus-M odus
IR-Befehl Schlafmodus
USB Schlafmodus
[PS/2-Tastatur Schlafmodus
[PS/2-Maus Schlafmodus

Tabelle 3-2: Wirkung des Driickens auf den Stromschalter

WENN DASSYSTEM IN  |...... UND DER

DIESEM ZUSTAND IST...... STROMSACHTER IST |...... DAS SYSTEM
GEDRUCKT FUR GEHT IN DIESEN

ZUSTAND

Aus Weniger alsvier Sekunde |Strom an

An Mehr als vier Sekunde Soft off/Suspend Bemerkuna

An Weniger alsvier Sekunde  |Schlafmodus Bemerkunet

Schlaf Weniger alsvier Sekunde |Aufwecken

Bemerkung 1: Der aktuelle Status hangt von Ihrem Betriebssystem Einstellungen
ab (ACPI Unterstitzung).

Bemerkung 2: Wenn Sie ACPI im BIOS Setup aktivieren, wird diese Funktion
nicht funktionieren.

Power Management:
Vier Optionen:

> User Define
User Define definiert die Verzogerung fur den Zugriff auf die Power-
Modi.
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Min Saving

Wenn die drel Spar-Modi eingeschaltet sind, ist das System fir
minimalen Energieverbrauch eingestellt.

Doze =1 Stunde

Standby = 1 Stunde

Suspend = 1 Stunde

Max Saving

Wenn die drel Spar-Modi eingeschaltet sind, ist das System fir
maximalen Energieverbrauch eingestellt.

Doze = 1 Minute

Standby = 1 Minute

Suspend = 1 Minute

Disable
Disable Strom-Spar-Funktion

PM Control by APM:
Power Management wird vollstandig vom APM kontrolliert.
APM steht fir Advanced Power Mangement, diesist ein Strom-Spar-Standard,
der von Microsoft, Intel und anderen grof3en Produzenten vorgegeben ist.

Video Off Method:
Drei “Video Aus’- Funktionen stehen zur Verfligung: "Blank", "V/H
SYNC+Blank" und "DPMS". Die Voreinstellung ist "V/H SYNC + Blank".
Wenn die Einstellungen den Bildschirm nicht ausschalten, wahlen Sie
“Blank”. Wenn lhr Bildschirm und Videokarte DMPS- Standard unterstiitzt,
wéhlen Sie“DPMS’".

Video Off After:
Wahlen sie den Spar-Modus, in dem Video ausgeschaltet ist.

>

NA
Video wird niemalsim No Spar-Modus ausgeschaltet.

Doze
Video wird in alen Spar-Modi ausgeschaltet.

Standby
Video wird nur in Standby oder Suspend Mode ausgeschaltet.

Suspend
Video wird nur im Suspend-M ode ausgeschaltet.
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CPU Fan Off In Option:
Der CPU-Ventilator kann im Suspend Mode ausgeschaltet werden.

Modem Use | RQ:
Sie koénnen das IRQ fir Modem Benutzung anpassen.

Doze Mode:

Wenn die gewdhlte Einstellung fur "Power Management” "User Define" ist,
koénnen Sie fur diesen Modus eine Verzdgerung von einer Minute bis zu einer
Stunde definieren. Wenn wahrend dieser Zeit kein Power Management
Vorgang stattfindet, was bedeutet, dal’ der Computer zu dieser Zeit inaktiv ist,
wird das System in den Doze Power Saving Mode gehen.

Wenn dieser Modus ausgeschaltet ist wird das System in den nachsten Modus
der Reihenfolge gehen (Standby oder Suspend Mode).

Standby Mode:

Wenn die gewahlte Einstellung fir "Power Management” "User Define” ist,
kénnen Sie fur diesen Modus eine Verzogerung von einer Minute bis zu einer
Stunde definieren. Wenn waéhrend dieser Zeit kein Power Management-
Vorgang stattfindet, was bedeutet, dal’ der Computer zu dieser Zeit inaktiv ist,
wird das System in den Standby Power Saving Mode gehen.

Wenn dieser Modus ausgeschaltet ist, wird das System in den néachste Modus
der Reihenfolge gehen (Suspend Mode).

Suspend Mode:

Wenn die gewahlte Einstellung fir "Power Management” "User Define” ist,
kénnen Sie fur diesen Modus eine Verzogerung von einer Minute bis zu einer
Stunde definieren. Wenn waéhrend dieser Zeit kein Power Management-
Vorgang stattfindet, was bedeutet, dal’ der Computer zu dieser Zeit inaktiv ist,
wird das System in den Suspend Power Saving Mode gehen. Die CPU hort
vollstéandig auf zu arbeiten. Wenn dieser Modus ausgeschaltet ist, wird das
System nicht in den Suspend Mode gehen.

HDD Power Down:
Wenn das System keine Daten auf der Festplatte hat, auf die wahrend der
Festgel egten Zeitperiode zugegriffen wird, stoppt die Maschine der Festplatte,
um Engergie zu sparen. Sie konnen 1 bis 15 Minuten einstellen, oder Disable
wahlen, je nach Gebrauch der Festplatte.

Throttle Duty Cycle:
Dies wird benutzt, um die Geschwindigkeit der CPU im Spar-Modus zu
spezifizieren. Sieben Optionen stehen zur Verfigung: 12.5%, 25.0%, 37.5%,
50.0%, 62.5% or 75.0% .
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Power Button Override:
Unterstitzt ACPI Power Button Override. Driickt der Benutzer den
Netzschalter [anger als 4 Sekunden wahren das System im Arbeitszustand ist,
geht das System zum Soft-Off Uber (Power off by software). Dies nennt man
Power Button Override.

Resume by LAN:
Um diese Funktion nutzen zu kdnnen bendétigen Sie ein Netzwerksoftware und
einen Netzwerkadapter, die diese Funktionen auch unterstiitzen. Diese
Funktion wird auch “Wake On LAN” (WOL) genannt.

Power on by Ring:
Wenn ein externes Modem an den Onboard Serial Port angeschlossen wird,
startet das System wieder, wenn das Telephon klingelt.

Power on by Alarm :
RTC-Alarm kann das System wieder starten. Sie kénnen Datum (Monat) und
Zeit (Stunde, Minute, Sekunde ) einstellen .

PM Timer Events:
Wenn eine der Spezifikationen eintritt, geht der Countdown, der fir den
Eingang in den Power Saving Mode eingestel It wurde, zurtick auf Null. Dader
Computer nur nach einer spezifizierten Inaktivitats-Verzogerung (Zeit
spezifiziert Fur Doze, Standby und Suspend Mode) und einer Phase der
Inaktivitét in einen Strom-Spar-Modus eingeht, wird wéahrend dieser Phase,
jeder Vorgang den Computer neu die verstrichene Zeit kalkulieren lassen.
Resume Events sind die Operationen oder Signale, die den Computer
Veranlassen von neuem die Zeit zu kalkulieren. .

>|RQ (3-7, 9-15), NMI:
Wenn IRQ oder NMI (NON-MASK INTERRRUPT) Aktivitéten vorkommen,
bewirkt dies dass der Computer die verstreichene Zeit von vorne zahlt.

>\V/GA Active Monitor:
VGA Datentibermittlung oder 1/0 Aktivitdten bewirkt dass der Computer
die verstrichene Zeit von vorne z&hlen beginnt.

>| RQ8 Break Suspend :
Unterstitzt RTC Wake Up der Suspend-Funktion (via IRQS8).

>|DE Primary Master:
Bel IDE Primary Master 1/0O Aktivitéten, wird die verstreichende Zeit von

vorne gezahit.

>|DE Primary Slave:
Bel IDE Primary slave I/O Aktivitéten, wird die verstreichende Zeit von
vorne gezahit.
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>| DE Secondary Master:
Bel IDE Secondary Masterl/O Aktivitéten, wird die verstreichende Zeit von
vorne gezahit.

>| DE Secondary Slave:
Bei IDE Secondary Slave I/O Aktivitaten, wird die verstreichedne Zeit von
vorne gezahit.

>Floppy Disk:
Wenn Floppylaufwerk 1/0 Aktivitdten, wird die verstreichende Zeit von
vorne gezahit.

»Serial Port:
Be Seria Port 1/0O Aktivitaten, wird die verstreichene Zeit von vorne
gezahlt.

>Parallel Port:
Bel IDE secondary Master 1/0O Aktivitéten, wird die verstreichene Zeit von
vorne gezahit.

>Mouse Break Suspend:
Vier Optionen steht zur Auswahl : Yes=» No (COM1) =*No (COM2) =» No
(PS/2) =» Back to Yes.
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3-6. PNP/PCI Configuration

In diesem Menl kdnnen Siedie INT Nummer und IRQ des PCI Datenbuses sowie

andere Hardware-Einstellungen regulieren.
ROM PCI/ISA BI0S (2A69KA1U)
PHP/PCI COHF IGURATION
AWARD SOFTWARE, IMC.

PHP 05 Installed : Ho fAssign IRQ : Disahbled
Force Update ESCD : Disabled hssign IR0 : Disabled
Resources Controlled By : Hanual

PIRQ_1 Use - = Aute

IR0-3 assigned to : PCISISA PnP PIRQ_? lse . = Auto
IR)-4% assigned to : PCIZISA PnP PIR)_3 Use - = Aute
assigned to : PCI/ISA PnP PIRD % Use - = Auto
assigned to : PCI/ISA PnP
assigned to : PCISISA PnP
assigned to : PCI/ISA PnP
assigned to : PCISISA PnP
assigned to : PCI/ISA PnP
assigned to : PCISISA PnP
assigned to : PCI/ISA PnP
assigned to : PCI/ISA PnP
assigned to : PCISISA PnP : Quit ti++ - Select Item
assigned to : PCI/ISA PnP : Help PUSPDS+/- - Modify
assigned to : PCISISA PnP : 01d Yalues CShift)F? : Color
assigned to : PCI/ISA PnP : Load Setup Defaults
assigned to : PCL/ISA PnP

Bild 3-7. Menu fur PNP/PCI Konfiguration

PNP OS | nstalled:
Device-Quelle zugeordnet von PnP OS oder BIOS.

Force Update ESCD:
Wenn Sie beim néachsten Booten ESCD Daten |6schen wollen und Sie das BIOS
auffordern, die Einstellungen fir die Plug & Play ISA-Karte und die PClI-Karte
zu andern, wahlen Sie “Enabled”. Aber das nachste Mal, wenn Sie booten, wird
diese Option automatisch as “Disabled” eingestellt sein.

Computer- Wissen: ESCD (Extended System Configuration Data)

Die ESCD enthalten die IRQ, DMA, /O Port, Speicher Information des
Systems. Diesist eine Spezifikation und eine Funktion speziell fur Plug & Play
BIOS.
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Resources Controlled By:
Wenn Ressourcen manuell reguliert werden, sollten Sie jede
Systemunterbrechung als eine der folgenden Arten bezei chnen, wobei die
Bezeichnung davon abhangt, welche Art von Gerét die Unterbrechung
verwendet.

Legacy | SA Gerdte, die den urspringlichen PC AT Datenbus Bedingungen
entsprechen, erfordern eine spezielle Unterbrechung (wie z.B. IRQ4 fir serielle
Schnittstelle 1).

PCI/ISA Geréte, die dem Plug-und-Play Standard entsprechen, egal ob siefir die
Struktur des PCI oder ISA Datenbuses gedacht sind.

Zwel Optionen: Auto oder Manual. Das Award Plug and Play BIOS ist yur
automatischen Konfiguration aller Boot und Plug and Play fahigen Gerdte fahig.
Wenn Sie“ Auto” wéahlen, verschwinden ale Felder zur Unterbrechungs-
aufforderung (IRQ) und DMA, weil das BIOS System diesen einen Wert
automatisch zuteilt. Sollten Sie jedoch Probleme bei der automatischen
zuzuweisung der Interrupts yu haben, kiinnen sie “Manual” selektieren, um
selbst die IRQs und DMA den PCI/ISA PNP zuzuweisen.

Assign IRQ For VGA :
Sie kénnen einen IRQ fir die PCI VGA Karte bestimmen oder “ Auto” wahlen.

Assigned IRQ For USB:
Wenn Sie ein anderes IRQ brauchen, kénnen Sie dieses deaktivieren um ein IRQ
zu erhalten. In einigen Situationen wird es aber M 6glicherweise zu USB Port,
oder anderen Fehlfunktionen kommen . Zwel Optionen sind moglich: Enable
oder Disable.

PIRQ 1 UselRQ No. ~PIRQ 4 UselRQ No:
Mit dieser Eigenschaft kénnen Sie die IRQ Nummer fur dasim PCI Slots
installierte Gerét bestimmen. Das heif3t, Sie konnen die festgelegte IRQ Nummer
fur dasin den PCI Slots (PCI Slot 1 bis PCI Slot 5, einschliefdlich des AGP Slots)
installierte Gerét bestimmen. Das ist eine niitzliche Funktion, wenn Sie die IRQ
fUr ein bestimmtes Gerét festlegen wollen.

Zum Beispiel, wenn Sie |hre Festplatte auf einen anderen Computer Ubertragen
wollen, ohne Windows® NT 4.0 (und niedrigere Versionen) wieder installieren
Zu mussen, konnen Sie die IRQ desim neuen Computer installierten Geréts so

bestimmen, dal’ sie den urspriinglichen Computereinstellungen entspricht.
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Anmerkung

Wenn Sie diese IRQ bestimmen wollen, kdnnen Siedem Legacy ISA diegleiche
IRQ nicht zuteilen. Sonst wird es zum Hardwarekonflikt kommen.

Sie missen sich mit dem Mechanismus zur Verteilung der PCI Unterbrechungen
gut auskennen, um diese Einstellung regulieren zu kdnnen. Der OS, der die den
PCI Konfigurationstatus aufschreiben und festlegen wird, ist fir diese Eigenschaft
zustandig, und Sie wollen sie andern.

Fur die Verhaltnisse zwischen dem Hardwarelayout, des PIRQ (d.h. die Signale
vom PI1X4 Chipset), der INT# (d.h. die IRQ Signale des PCI Slots) und der Geréte
konsultieren Sie bitte die folgende Tabelle:

Signals | PCI dlot 1| PCI dlot 2| PCI slot 3| PCI dlot 4
AGP dlot PCI slot 5
PIRQ 1 |INTA INT D INT C INT B
PIRQ 2 |JINTB INT A INT D INT C
PIRQ 3 |INTC INT B INT A INT D
PIRQ 4 |JINTD INT C INT B INT A

® USB verwendet PIRQD
® Jeder PCI Slot verfgt Uber vier INT# (INT A ~INT D), und der AGP Slot
verflgt Uber zwel INT# (INT A und INT B).
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3-7. Laden der Setup Defaults

Die Setup Defaults sind die Einstellungen, die IThrem System erméglichen auf dem
hochsten Niveau zu arbeiten. Wenn sie diese Option wahlen, erscheint die folgende
Mitteilung:

“Load Setup Defaults (Y/N)? N”

Wenn Sie die BIOS Setup Default-Werte benutzen wollen, driicken Sie “Y”, und
dann <Enter>, um das Laden der Einstellungen fir die beste Arbeitseistung zu
beenden.

Sie sollten zuerst die besten Einstellungen laden und dann in das CPU Soft Menu
gehen, um die CPU-Parameter einzustellen, ansonsten wird das BIOS die
eingestellten Parameter durch die voreingestellten Parameter ersetzen.

3-8. Integrierte Periphere Geréte

In diesem Menl kdnnen Sie das eingebaute |/O Gerét, die Adresse der 1/0
Schnittstelle, sowie andere Hardware-Einstellungen regulieren.

ROM PCI/FISA BIOS C2AGPKATVD
IHMTEGRATED PERIPHERALS
AYARD SOFTWARE, IMC.

Onboard IDE-1 Controller - Enabled Onboard FOD Controller : Enahled
- Haster Drive PI0D Hode : Auto Onboard Serial Port 1 : IFB/IROL
- §lave Drive PID Hode : fAuto Onboard Serial Port 2 : 2FB/IRO3
- Haster Drive Ultra DHA : Auto - Onboard IR function : IrDA
- §lave Drive Ultra DHA : Auto - BxD, TxD Active : Hi, LO
Onboard IDE-2 Controller - Enabled - IR Transmission delay - Enabled
- Haster Drive PI0D Hode : Auto Onboard Parallel Port : 3TBSIRGT
S$lave Drive PID Hode : fAuto - Parallel Port Hode : ECP+EPP
Haster Orive Ultra DMA : Auto - ECF Hode Use DHA 3
S$lave DOrive Ultra DHA : Auto - EPF HMode Select : EPP1.7

USE Kevboard Support Uia - 0%
Init Display First : PCI Slot

KBC Input Clock Select : 6 HHz

: Quit tl++ - Select Item
: Help PUSPDS+/- - Hodifw
: 01d Values (Shift)F? : Color
: Load BIOS Defaults

: Load Setup Defaults

Bild 3-8. Meni fur Integrierte Periphere Ger ate
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Onboard I DE-1 Controller:
Der Onboard PCI IDE 1 Controller kann as*Enabled” oder “Disabled”
eingestellt sein.
& Master Drive PIO Mode:
>Auto: das BIOS System kann den Ubertragungsmodus der IDE Geréte
automatisch feststellen, um die Geschwindigkeit der
Datentibertragung festzulegen. (Default)

Sie kdnnen den PIO Modus von 0 bis4 der IDE Geréte bestimmen, um die
Geschwindigkeit der Datenlibertragung festzulegen.

& Slave Drive PIO Mode:
>Auto: das BIOS System kann den Ubertragungsmodus der IDE Geréte
automatisch feststellen, um die Geschwindigkeit der
Datenlibertragung festzulegen. (Default)

Sie kdnnen den PIO Modus von 0 bis4 der IDE Geréte bestimmen, um die
Geschwindigkeit der Datentibertragung festzulegen.

e Master Drive Ultra DMA:
UltraDMA ist ein DMA Datenibertragungs-Protokoll, das ATA Befehle
und den ATA Datenbus verwendet, um Daten mit ener
Hdéchstgeschwindigkeit von 33 MB/Sek zu Ubertragen.

> Auto: Wenn Sie Auto wahlen, wird die optimale Geschwindigkeit der
Datentibertragung fr jedes IDE Gerét automatisch bestimmt.
(Default)

> Disabled: Abgeschaltet: Wenn Sie bei der Verwendung von UltraDMA
Geréten auf Probleme stof3en, kdnnen Sie hier Disabled wéhlen.

= Slave Drive UltraDMA:
> Auto: Wenn Sie Auto wahlen, wird die optimale Geschwindigkeit der
Datenuibertragung fur jedes IDE Gerét automatisch bestimmit.
(Default)
> Disabled: Abgeschaltet: Wenn Sie bei der Verwendung von UltraDMA
Geréten auf Probleme stof3en, kdnnen Sie hier Disabled wéhlen.

Onboard | DE-2 Controller:
Der Onboard IDE-2 Controller kann als “Enable” oder “Disable” eingestelIt
werden.
& Master Drive PIO Mode:
> Auto: das BIOS System kann den Ubertragungsmodus der IDE Geréte
automatisch feststellen, um die Geschwindigkeit der
Datentibertragung festzulegen. (Default)

Y ou can select the PIO mode from O to 4 of the IDE devicesin order to set its
datatransfer rate.
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e Slave Drive PIO Mode:
> Auto: The BIOS can auto-detect the transfer mode of the IDE devicesin
order to set its data transfer rate. (Default)

Sie kénnen den PIO Modus von 0 bis 4 der IDE Geréte bestimmen, um die
Geschwindigkeit der Datenlibertragung festzulegen.

« Master Drive Ultra DMA:
UltraDMA ist ein DMA Datenibertragungs-Protokoll, das ATA Befehle
und den ATA Datenbus verwendet, um Daten mit einer
Hochstgeschwindigkeit von 33 MB/Sek zu Ubertragen.

> Auto: Wenn Sie Auto wahlen, wird die optimale Geschwindigkeit der
Datentibertragung fur jedes IDE Gerét automatisch bestimmt.
(Default)

>Disabled: Wenn Sie bel der Verwendung von UltraDMA Geréten auf
Probleme stof3en, kénnen Sie hier Disabled wahlen.

&S| ave Drive Ultra DMA:

> Auto: Wenn Sie Auto wéhlen, wird die optimale Geschwindigkeit der
Datentibertragung fur jedes IDE Gerét automatisch bestimmt.
(Default)

> Disabled: Wenn Sie bel der Verwendung von UltraDMA Geréten auf
Probleme stof3en, konnen Sie hier Disabled wahlen.

PIO Mode 0-4 stellt die Datentibertragungsrate des IDE Geréates ein. Je grofer der
Wert ist, desto besser ist die IDE Ubertragungsrate. Dennoch bedeutet dies nicht
dal3 man einfach den héchsten Wert auswahlen kann. Zuerst missen Sie sich
vergewissern dal3 |hre Festplatte diesen IDE Modus unterstiitzt, ansonsten die
Festplatte nicht korrekt arbeiten wird.

USB Keyboard Support Via:
Sie kénnen wahlen zwischen OS oder BIOS um das USB Motherboard zu
unterstiitzen. Zwei Optionen : OS oder BIOS, OSist die Voreinstellung. Mit der
BIOS-Option kénnen Sie in der MS-DOS Umgebung eine USB-Tastatur
benutzen, ohne einen Treiber installieren zu mussen.

Init Display First:
Wenn Sie mehr als eine Grafikkarte installieren, dann kénnen Sie entweder eine
PCI-Grafikkarte oder eine AGP-Grafikarte wahlen, um das Boot-up-Bild
anzuzeigen. Wenn Sie nur eine Grafikkarte installieren, dann erkennt der BIOS,
in welchen Steckplatz (AGP oder PCI) die Karte eingestekt ist. Der BIOS
kimmert sich um alles Weitere
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KBC Input Clock Select:
Hier kdnnen Sie die Tastaturuhr regulieren, falls ein Tastaturproblem auftaucht,
wie z.B. Scheitern der Tastatur, eine lange Reaktionszeit beim Tippen usw. Sie
konnen probieren, durch Regulierung der Einstellungen fur die Tastaturuhr
optimale Leistungen zu erzielen.

Onboard FDD Controller:
Diesist zum Ein- oder Ausschalten des Onboard FDD Controllers.

Onboard Serial Port 1:
Dieswird benutzt, um die I/0O-Adresse und IRQ des Seria Port 1 zu
spezifizieren. Zehn Optionen stehen zur Auswahl: Disable, 3F8h/IRQ4,
2F8h/IRQ3, 3E8N/IRQ4 oder 2E8h/IRQ3.3F8NW/IRQ10, 2F8h/IRQ11,
3E8N/IRQ10, 2E8n/IRQ11, und AUTO.

Onboard Serial Port 2:
Dieswird benuzt, um die /O Adresse und IRQ des Serial Port 1 zu spezifizieren.
Zehn Optionen stehen zur Auswahl: Disable, 3F8h/IRQ4, 2F8h/IRQ3,
3E8Nh/IRQ4 oder 2E8h/1RQ3.3F8N/IRQ10, 2F8h/IRQ11, 3E8N/IRQ10,
2E8h/IRQ11, und AUTO.
& Onboard IR Function:
Drei Optionen stehen zur Auswahl:

> |rDA (HPSIR) Mode.
> ASK IR (Amplitude Shift Keyed IR) Mode.
> Disabled.

& RxD , TxD Active:
Stellt IR Transmission/Reception Polarity als High oder Low ein.

& |R Transmission Delay:
Stellt IR Transmission Delays 4 character-time (40 bit-time), wenn SIR von
RX Mode auf TX Mode gewechselt wird.

Onboard Parallel Port:
Stellt die 1/0-Adresse und IRQ des Onboard Parallel Portsein. Vier Optionen
stehen zur Verfuigung: Disable, 3BCh/IRQ7, 278n/1RQ5 und 378h/IRQ7.
Voreinstellung ist 378n/1RQ7.

= Parallel Port Mode:
Kann als ECP, EPP, ECP+EPP, oder Normal (SPP) Mode eingestel It werden.
Voreinstellung ist Normal (SPP) Mode.

& ECP Mode Use DMA:
Wenn der ausgewahlte Modus fur den Onboard Parallel Port ECP ist, kann
der ausgewéhlte DMA Kanal Kanal 1 oder Kanal 3 sein.
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= EPP Mode Select:
Wenn der ausgewahlte Modus fur den Onboard Parallel Port EPP ist, stehen zwei
EPP Version-Optionen zur Verfugung: EPP1.7, EPP 1.9.

3-9. Password Setting

Diese Option erlaubt Ihnen, ein Passwort zum Starten Ihres System (System) oder
fUr den Zugang zum BIOS (Setup) einzurichten. Nachdem Sie das Passwort mit
Hilfe der PASSWORD SETTING Option eingerichtet haben, konnen Siein die
Security Option im “BIOS Features Setup Menu” gehen, um das Security Level
auszuwahlen, um unbefugten Zugang zu verhindern.

Passwort Einstellung:
Wenn Sie die Passwort Setting-Option wéhlen, erscheint die folgende
Mitteilung:

“Enter Password:“

Geben Sie Ihr Passwort ein. Danach, driicken Sie <Enter>. Die folgende Mitteilung
erscheint:

“Confirm Password:*“

Geben Sie lhr Passwort noch eénmal ein. Danach, driicken Sie <Enter>. Die
Passwort-Einstellung ist beendet.

Passwort L dschen:
Wenn Sie die Passwort Setting Option wahlen, erscheint die folgende
Mitteilung:

“Enter Password:“

Dricken Sie <Enter>, die Mitteillung “Password Disable” erscheint. Driicken Sie
eine beliebige Taste. Das Passwort ist geldscht.

Anmerkung: Vergessen Sie nicht Ihr Passwort. Wenn Sie es vergessen, miissen
Sie das Computergehduse 6ffnen, den Inhalt des CMOS ldschen
und das System wieder booten. Wenn Sie das tun, missen sie alle
Einstellungen neu vornehmen.
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3-10. IDE HDD Auto Detection

Nachden Sie die Festplatte installiert haben, mufdten Sie in aten Systemen die
Festplatten- Spezifikationen kennen, z.B die Anzahl der Zylinder, Schreibkopfe
und Sektoren, und Sie muf3ten die relevanten Informationen in die

Festpl attendaten- Sektion eingeben. Wenn Sie die CMOS-Daten und die
Festplatten- Spezifikationen vergessen hatten, standen Sie vor einem grof3en
Problem. Jetzt kbnnen Sie diese Option benutzen, um automatisch den
Festplatten-Typ zu erkennen und das BIOS wird automatisch alle relevanten
Informationen feststellen und sie auf der Festplattendaten-Sektion des Standard
CMOS Setup Menu plazieren, damit Sie Ihre Festplatte benutzen kénnen.

3-11. Save & Exit Setup

ROM PCI/ISA BIOS C2AGPRATUD
CHOS SETUP UTILITY
AYARD SOFTWARE, INC.
!'1 CPU SOFT HEHU II !! LOAD SETUP DEFAULTS
STAHDARD CHOS SETUP IHTEGRATED PERIPHERALS

BI0S FEATURES SETUP PASSWORD SETTIHG

CHIPSET FEATURES DETECTIOH
POWER HAHAGEMEHT SAVE to CHOS and EXIT CY/HD? H |ETUP
PHP/PCI COMFIGURA SAVIHG

Esc : Quit Tl o+ : Select Item
F10 : Save & Exit Setup (Shift)F? : Change Color

Fig 3-9. Save & Exit Setup

Specichern Sie alle Einstellungen ins CMOS und verlassen Sie das BIOS, um neu
Zu booten.
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3-12. Exit Without Saving

ROM PCIZISA BIOS C2a62EA10D
CHOS SETUP UTILITY
AUARD SOFTWARE, INC.

' CPU SOFT MEMU IT !! LOAD SETUP DEFAULTS
STAMDARD CHMOS SETUP IHTEGRATED PERIPHERALS
BIOS FEATURES SETUP PASSWORD SETTIHG
CHIPSET FEATURES DETECTIDH

POWER MANAGEMEHT Quit Without Saving (Y/H)? H ETUP
PHP/PCI COMFIGURA SAVING

Quit Tl o+ Select Item
Save & Exit Setup (ShiftIF2? Change Color

Fig 3-10. Exit Without Saving

Sie kdnnen das BIOS verlassen, ohne die Einstellungen ins CMOS in speichern, dann
koénnen Sie lhr System rebooten.
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Anhang A Schnelle Installation

Anhang A zeigt Ihnen einen vereinfachten Installationsvorgang, damit Sie Ihr
Motherboard schnell und korrekt installieren konnen. Wenn Sie weltere
Informationen bendtigen oder Sie einige Einstellungen verandern wollen, lesen Sie
von Kapitel 1 beginnend.

| nstallation der CPU

Stecken Sie den Zuriickhaltemechanismus in  Slot 1. Ziehen Sie dann die
Schrauben an den vier Enden des Mechanismus an. Fiigen Sie den Pentium® 11/111
Prozessor vorsichtig und leicht in die Zurtickhalte-Basis ein und gehen Sie sicher,
dafi’ alle Komponenten fest verbunden sind.

CPU Geschwindigkeit angleichen

Stellen Sie die CPU im CPU SOFT MENU™ Il des BIOS SETUP je nach
Geschwindigkeit Ihrer CPU ein.

| nstallation von DRAM:

DIMM1~DIMM3

Installation FDD Achten Se auf die Pol-Position und die Ausrichtung

FDC: Verbinden Sie ein Ende des 34-Pol-Kabels, das
mit dem Laufwerk kommt, mit dem FDD-Connector, und das andere Ende des
Kabels mit dem FDC Pol-Connector auf dem Motherboard.

Hinweis. Gehen Sie sicher, dal3 die rote Linie auf dem Kabel mit dem ersten Pol
auf des Connectors verbunden ist.

| nstallation der Festplatte Achten Se auf die Pol-Position und die
Ausrichtung

IDE1 (Primary IDE): Verbinden Sie ein Ende des 40-Pol-Kabels, das mit der

Festplatte kommt mit dem HDD-Connector, und das andere Ende mit dem IDE1

Pol-Connector auf dem Motherboard.

Hinweis. Gehen Sie sicher, dal3 die rote Linie auf dem Kabel mit dem ersten Pol
des Connectors verbunden ist.
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| nstallation des CD-ROM- Laufwerkes

Achten Se auf die Pol-
Position und die Ausrichtung

IDE2(Secondary 2): Verbinden Sie ein Ende des 40-Pol-Kabels, das mit dem

Laufwerk kommt mit der CD-ROM Steckerleiste, und das andere Ende mit dem

IDE2 Pol-Steckerleiste auf dem Motherboard.

Hinwels. Gehen Sie sicher, dal3 die rote Linie auf dem Kabel mit dem ersten Pol
der Steckerleiste verbunden ist.

. . n Achten Se auf die Pol-
Installation der Steckerleiste fur Keylock| position und die

und die Stromversorgungs-LED Ausrichtung

PN1 Pin 1-5: Esgibt spezifische Ausrichtungen fur Pol 1 bis5. Stecken Sie das
zweiadrigen Keylock-Kabel in Pole 4 und 5. Das dreladrige Kabel der
Stromversorgungs-LED stecken Sie bittein Pole 1 bis 3. Beachten Siedie
richtigen Pole auf den Steckerleisten der Hauptplatine.

Pol Nummer Name des Signals oder Bedeutung
1 +5VDC
2 Keine Verbindung
3 Erde
4 Tastatur Sperr- Signal
5 Erde

Installation desHDD LED Connector | Achten Se auf die Pol-Position
und die Ausrichtung

PN1 Pin 6-7: Esgibt eine spezifische Ausrichtung fur Pol 6 und Pol 7. Stecken Sie
den zweiadrige IDE HDD LED-Connector in den Connector auf dem
Motherboard.

Pol Nummer Name des Signals oder Bedeutung
6 LED power
7 HDD active
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| nstallation Power On/Off Switch Connector

Achten Se auf die Pol-Position und die Ausrichtung

PN1 Pin 8-9: Verbinden Sie die Two-Threads Switch-Connector mit dem
M otherboard.

Pol Nummer Name des Signals oder Bedeutung
8 Erde
9 Strom ein/aus Anschluss

| nstallation des Suspend Switch Connector

PN1 Pin 10-11: Es gibt eine spezifische Ausrichtung fur Pol 10 und Pin 11.
Verbinden Sie den Two-Threads Suspend Switch- Connector des
Computergehduses mit den korrekten Polen des Connectors auf dem Motherboard.
Sie konnen diesen Connector ignorieren, da die meisten Computergehause diese
Funktion nicht unterstiitzen (das Motherboard selbst unterstiitzt sie).

Pol Nummer Name des Signals oder Bedeutung
10 Erde
11 Aussetz-Signdl

| nstallation des Hardware Reset Switch Connector

PN2 Pinl1-2: Verbinden Sie das Kabel der Case’'s Reset Switch an diesen
Anschluss. Driicken Sie den Reset-Knopf fir mindesten eine Sekunde.

Pol Nummer Name des Signals oder Bedeutung
1 Erde
2 Reset Eingabe

| nstallation des Lautsprecher Connector

PN2 Pin 4-7: Es gibt keine spezifische Ausrichtung fur Pol 4 bis Pol 7.
Verbinden Sie das Four-Thread Lautsprecher-Kabel mit den PN2- Connector-
Polen auf dem M otherboard.
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Pol Nummer Name des Signals oder Bedeutung
4 +5VDC
5 Erde
6 Erde
7 Lautsprecher Daten

I nstallation des Suspend LED Connectors

Achten Se auf die Pol-Position und die Ausrichtung

PN2 Pin 9-10: Esgibt eine spezifische Ausrichtung fur Pol 9 und Pol 10. Stecken
Sie den zweiadrige suspend LED Switch Connector auf dem Computer case um die
POL s genau auf dem Motherboard zu verbinden.

Pol Nummer Name des Signal's oder Bedeutung
9 LED Power
10 Suspendieren der LED aktivitét

I nstallation des ATX Power | nput Connector

Achten Se auf die Pol-Position und die Ausrichtung

CONT1: Verbinden Sie die Netzeingabe-Einheit mit den korrekten Connectoren

auf dem Motherboard.

Name oder Bedeutung Name oder Bedeutung
Polnummer . Polnummer .
des Signals des Signals

1 +3.3VDC 11 +3.3VDC

2 +3.3VDC 12 -12vDC

3 Erde 13 Erde

4 +5vVDC 14 AN/AUS Kontroll Signal
5 Erde 15 Erde

6 +5VDC 16 Erde

7 Erde 17 Erde

8 Netz gut 18 -5vDC

9 +5VSB 19 +5VDC
10 +12VDC 20 +5VDC
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| nstallation des Keyboard Connector

Achten Se auf die Pol-Position und die Ausrichtung

KM1lower connector: Es gibt einen Ausrichtungs-Pol. Verbinden Sie lhren
Tastatur-Connector mit dem Connector auf dem Motherboard.

Achten Se auf die Pol-Position und die

I nstallation der PS/2 Mouse Ausrichtung

KM1 upper connector: Es gibt einen Ausrichtungs-Pol. Verbinden Sie lhren
M aus-Connector mit dem Connector auf dem Motherboard.

- Achten Se auf die Pol-
| nstallation des CPU Fan Power Connector Position und die

Ausrichtung

Ventilator:  Esgibt eine spezifische Ausrichtung. Verbinden Sie das dreiadrige
CPU Venfilator Netzkabel mit dem Fan- Connector auf dem Motherboard.

Ventilator 1(CPU Ventilator), Ventilator 2

Pol Nummer Name oder Bedeutung des Signals
1 Erde
2 +12V
3 Prifen Signal

Einstellen anderer Jumper

Einige Jumper sind fur zukinftige Funktionen reserviert oder sind nicht fir
normale Operationen einstellbar. Stellen Sie die Jumper nach folgenden
Empfehlungen ein.

CCMOS: Stellen Sie Jumper immer auf Pol 1 und Pol 2 ein.
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BIOS Setup

Parameter und CPU-Einstellungen. Nachdem Sie den oben beschriebenen
Schritten gefolgt sind und die Installation beendet haben, werden Sie die folgende
Mitteilung sehen, wenn sie den Computer einschalten:

PRESSDEL TO ENTER SETUP
Dricken Sie sofort die Del-Taste, um in das BIOS-Setup zu gelangen. Wahlen Sie

Select Load Setup Defaults, und gehen Sie dann in das CPU Soft Menu, um die
CPU-Parameter einzustellen.
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Anhang B Allgemeine Diskussion Uber
Festplatten-lnstallation

Die meisten der heutigen Festplatten benutzen IDE-Schnittstellen. Die Installation
einer IDE-Festplatte bendtigt keine grof3es Wissen, wie etwa die Installation des
Treibers fur eine SCSI-Festplatte, aber das bedeutet, dal3 der Benutzer oft die
Festplatte selbst installieren und alle Probleme, die auftreten konnen, selbst 16sen
muf3. Hier werden wir versuchen, lhnen zu helfen, die Probleme, die auftreten
konnen, zu l6sen.

Auf die Daten, die auf der Festplatte gespeichert sind, wird durch ein Chipsatz, der
sich auf dem Motherboard befindet, zugegriffen. Sie haben wahrscheinlich schon
oft Uber PIO-Mode, Master-Mode oder DMA-Mode der Festplatte gehdrt. Diese
Modi zeigen die Art und Weise, wie Daten vom und zum IDE-Laufwerk und dem
Motherboard transferiert werden.

Wasist der PIO-Mode? Wenn das System auf Daten der Festplatte zugreifen muf,
gibt die CPU Input/Output (I/0) Befehle durch den Chipsatz auf dem Motherboard
zur Festplatte, und dann werden diese Daten in den Systemspeicher eingegeben.
Diesist der PIO-Mode.

Wasist der Master-Mode? Wenn das System auf Daten auf der Festplatte zugreifen
muf3, wird auf diese Daten direkt von der Festplatte durch den Chipsatz auf dem
Motherboard (mit Hilfe eines DMA oder eines PIO Modes) zugegriffen, und dann
werden diese Daten in den Speicher gegeben. In diesem Fall nimmt die CPU nicht
am Datentransfer teil.

Was ist der DMA-Mode? Normalerweise bezeichnet DMA-Mode das Zugreifen
auf Festplattendaten durch den Chipsatz, es bezeichnet nicht den Datentransfer-
Mode.

Hier sind einige Beispiele von Datentransferraten fur IDE-Festplatten mit PIO-
Schnittstelle:

PIO-Mode O: Der schnellste Datentransfer erreicht 3.3Mbyte/sek
PIO-Mode 1: Der schnellste Datentransfer erreicht 5.2Mbyte/sek
PIO-Mode 2: Der schnellste Datentransfer erreicht 8.3Mbyte/sek
PIO-Mode 3: Der schnellste Datentransfer erreicht 11.1Mbyte/sek
PIO-Mode 4: Der schnellste Datentransfer erreicht 16.6M byte/sek
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Je grofer der MODE-Wert ist, desto besser ist die Datentransferrate der
Festplatten. Aber das bedeutet nicht, dal3 Sie den héchsten Mode beliebig
auswahlen kdnnen. Sie miissen sicher gehen, dal? Ihre Festplatte diesen Typ des
schnellen Datentransfers unterstiitzt, ansonsten wird Ihre Festplatte nicht in der
Lage sein korrekt zu arbeiten.

Hier sind einige Beispiele fur Datentransferraten fir 1DE-Festplatten mit DMA-
Mode:

DMA-Mode 0: Der schnellste Datentransfer erreicht 4.16Mbyte/sek
DMA-Mode 1: Der schnellste Datentransfer erreicht 13.3Mbyte/sek
DMA-Mode 2: Der schnellste Datentransfer erreicht 16.6Mbyte/sek

Normalerweise bedeutet PIO-Mode, dal3 die CPU auf die Festplattendaten durch
den Chipsatz zugreift und in den Speicher gibt. Und der Chipsatz benutzt den
PIO-Mode, um auf die Festplattendaten zuzugreifen.

MASTER-Mode bedeutet, dal3 auf die Festplattendaten durch Chipsatz zugegriffen
wird, und dal3 der Chipsatz die Daten in den Speicher gibt. Der Chipsatz benutzt
DMA- oder PIO-Mode, um auf die Daten auf der Festplatte zuriickzugreifen. Der
Master-Mode kann die Belastung der CPU reduzieren, besonders in einem Multi-
Task-Umfeld. Das kann die Arbeit des Systems unterstiitzen.
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Installation einer Festplatte:
Im Standard CM OS Setup-Ment:

& “Primary” bezeichnet den ersten Connector auf dem Motherboard,
den IDE1-Connector auf dem Motherboard.

& “Secondary” bezeichnet den zweiten Connector auf dem
Motherboard, den IDE2-Connector auf dem Motherboard.

& Zwei Festplatten kénnen an jeden Connector angeschlof3en werden:
Die erste Festplatte wird als Master bezeichnet,
Die zweite Festplatte wird al's Slave bezeichnet.

Der Master- oder Slave-Status der Festplatte ist auf der Festplatte
selbst eingestellt. Sehen Siein das Handbuch der Festplatte.

Installation einer Festplatte : pieroteLinieauf dem Verbindungskabel muR mit Pol 1 auf dem

Connector verbunden wer den.

Gehen Sie sicher, da3 lhre Festplatte als Master eingestellt ist. Die
meisten Festplatten sind schon als Master voreingestellt, so dal3 Siekeine
Einstellungen veréndern mussen. Verbinden sie einfach das eine Ende
des 40-Pol-Kabels mit dem Laufwerk-Connector und das andere Ende
mit dem IDE1-Connector auf dem Motherboard.

Installation von einer Festplatte + einem CD-ROM -L aufwerk: pieroteLinieauf dem
Verbindungskabel mu3 mit Pol 1 auf dem Connector ver bunden wer den.

Methode 1:

Methode 2;

Stellen Sie die Festplatte als Master ein, und das CD-
ROM-Laufwerk als Slave. Verbinden Sie enen
Connector des 40-Pol-Kabels mit der Festplatte, und das
andere mit dem CD-ROM-Laufwerk, und das andere
Ende mit dem IDE1-Connector auf dem Motherboard.

Stellen Sie die Festplatte al's Master ein und verbinden
Sie das eine Ende des 40-Pol-Kabels mit der Festplatte,
und das andere Ende mit dem IDE1-Connector auf dem
Motherboard. Sie kdnnen die Einstellungen des CD-
ROM-Laufwerkes ignorieren, verbinden Sie einfach das
eine Ende des 40-Pol-Kabels mit dem CD-ROM-
Laufwerk und das andere Ende mit dem IDE2-Connector
auf dem Motherboard. Wir empfehlen, diese Art der
Verbindung zu

benutzen, welche keinen Einfluld auf die Geschwindigkeit
der Festplatte hat.
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Installation von zwei Feﬁtplatten: Dierote Linie auf dem Verbindungskabel muf mit Pol 1 auf dem

Connector verbunden werden.

Methode 1:

Methode 2;

Stellen sie die Festplatte, die fir das Booten benutzt wird als
Master ein, und die andere Festplatte als Slave. Verbinden
Sie einen der Connectors des 40-Pol-Kabels mit der ersten
Festplatte, den anderen Connector mit der zweiten Festplatte
und das andere Ende des Kabels mit dem IDE1-Connector
auf dem Motherboard.

Stellen sie die Festplatte, die fir das Booten benutzt wird,
als Master ein, verbinden Sie ein Ende des 40-Pol-Kabels
mit der Festplatte und das andere Ende mit dem IDE1-
Connector auf dem Motherboard.

Stellen Sie die andere Festplatte als Master ein, verbinden
Sie ein Ende des 40-Pol-Kabels mit der Festplatte und das
andere  Ende mit dem IDE2-Connector auf dem
Motherboard.

Installation von zwei Festplatten + einem CD-ROM L aufwerk: pieroteLinieauf
dem erbindungskabel muRR mit Pol 1 auf dem Connector ver bunden wer den.

Methode 1:

Methode 2:

Stellen sie die Festplatte, die fir das Booten benutzt wird,
asMaster ein, die andere Festplatte als Slave, verbinden Sie
einen Connector des 40-Pol-Kabels mit der ersten Festplatte,
den anderen Connector mit der zweiten Festplatte, und das
andere Ende des Kabels mit dem IDE1-Connector auf dem
Motherboard.

Sie konnen die Einstellungen des CD-ROM-Laufwerks
ignorieren. Verbinden sie ein Ende des 40-Pol-Kabels mit
dem Laufwerk und das andere Ende mit der IDE2-
Verbindung auf dem Motherboard.

Wir empfehlen, diese Methode, welche keinen Einfluf3 auf
die Geschwindigkeit der Festplatte hat, anzuwenden.

Stellen Sie die Festplatte, die fur das Booten benutzt wird,
als Master ein, verbinden Sie das eine Ende des 40-Pol-
Kabels mit der Festplatte und das andere Ende mit dem
IDE1-Connector auf dem Motherboard. Stellen Sie die
andere Festplatte als Master ein und gehen Sie sicher, dal3
das CD-ROM-Laufwerk als Slave eingestellt ist. Die
meisten CD-ROM-Laufwerke sind als Slave voreingestellt,
Sie werden aso normalerweise das CD-ROM-Laufwerk
nicht einstellen brauchen. Nachdem Sie die Einstellungen
bestétigt haben, verbinden Sie einen Connector des 40-Pol-
Kabels mit der Festplatte, den anderen Connector mit dem
CD-ROM-Laufwerk und das andere Ende des Kabels mit
dem IDE2-Connector auf dem Motherboard.

Installation von drei Festplatten: pieroteLinie auf dem Verbindungskabel muf mit Pol 1 auf dem
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Connector verbunden werden

Methode 1:

Methode 2;

Stellen Sie die Festplatte, die fiir das Booten benutzt wird,
als Master ein, stellen Sie die zweite Festplatte as Slave
ein. Verbinden Sie einen Connector des 40-Pol-K abels mit
dem ersten Laufwerk, den anderen Connector mit dem
zweiten Laufwerk und das andere Ende des Kabels mit
dem IDE1-Connector auf dem Motherboard.

Stellen Sie das dritte Laufwerk als Master ein und
verbinden Sie das eine Ende des 40-Pol-Kabels mit dem
Laufwerk und das andere Ende mit dem IDE2-Connector
auf dem Motherboard.

Stellen Sie die Festplatte, die fir das Booten benutzt wird,
als Master ein, und verbinden Sie das eine Ende des 40-
Pol-Kabels mit dem Laufwerk und das andere Ende mit
dem IDE1-Connector auf dem Motherboard. Stellen Sie
das zweite Laufwerk als Master ein und das dritte
Laufwerk als Slave, verbinden Sie den einen Connector des
40-Pol-Kabels mit dem zweiten Laufwerk, den anderen
Connector mit dem dritten Laufwerk und das andere Ende
des Kabels mit dem IDE2-Connector auf dem
M otherboard.

Installation von drei Festplatten + einem CD-ROM L aufwerk: pierote Linieauf dem
Verbindungskabel muf3 mit Pol 1 auf dem Connector verbunden werden

Stellen Sie die Festplatte, die fir das Booten benutzt wird als Master ein,
stellen Sie das zweite Laufwerk als Slave ein, verbinden Sie einen
Connector des 40-Pol-Kabels mit dem ersten Laufwerk, den anderen
Connector mit dem zweiten Laufwerk und das andere Ende des Kabels
mit dem IDE1-Connector auf dem Motherboard. Stellen Sie das dritte
Laufwerk als Master ein, das CD-ROM-Laufwerk als Slave, verbinden
Sie den einen Connector des 40-Pol-Kabels mit der dritten Festplatte,
den anderen Connector mit dem CD-ROM-Laufwerk und das andere
Ende des Kabels mit dem IDE2-Connector auf dem Motherboard.

BIOS Setup:

& Wenn ale lhrer Festplatten neu sind, kénnen Sie die IDE HDD Auto
Detection-Option im CMOS benutzen, um die Parameter aller
Laufwerke automatisch zu erkennen. Sie brauchen keinen Festplatten-
Parameter einzustellen.

& Wenn eine oder mehrere der Festplatten alt sind, Sie die Parameter nicht
kennen, und Sie Ihre Laufwerke neu konfigurieren wollen, kénnen Sie
ebenfals die IDE HDD Auto Detection-Option im CMOS benutzen,
um die Parameter der Laufwerke zu erkennen.

& Wenn eine oder mehrere der Festplatten alt sind und Sie die Daten, die
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auf den Festplatten gespeichert sind, [6schen wollen, missen Sie sich an
die Parameter der Laufwerke, die Sie |6schen wollen, erinnern (Typen,
Zylinder, Schreibkopfe, Sektoren, Modi). Nachdem Sie die IDE HDD
Auto Detection-Option im CMOS benutzt haben, gehen Sie in das
Standard CMOS Setup-Ment, um die Einstellungen der jeweiligen
Festplatten zu andern.

Softwar e-Gebr auch:

Der erste Schritt bei Gebrauch einer Festplatte ist die Erstellung einesHDD
Low Level- Formats, dann wird FDISK und dann FORMAT ausgefihrt.
Die meisten der heutigen Festplatten sind schon ab Werk auf Low Level-
Format eingestellt, deswegen konnen sie wahrscheinlich diese Operation
ausl assen.

Booten Sie mit einer bootbaren Diskette und geben sie FDISK ein.
% Gebrauch von FDISK: (DOS Befehl)

Dieser Befehl kann auf den DOS-Disketten gefunden werden. FDISK ist
ein Werkzeug, dal3 benutzt wird, um die Festplatte zu organisieren und
partitionieren. Die Festplatte muld vor Gebrauch partitioniert werden. Sie
konnen eine einzige Partition auf der Festplatte erstellen oder mehrere
Partitionen und fir jede einzelne Partition ein unterschiedliches
Betriebssystem benutzen. Vergessen Sie aber nicht, eine aktive Partition
Zu bestimmen, ansonsten kann Ihre Festplatte nicht booten. Fir weitere
Informationen Uber FDISK, sehen Sie den Tell Gber FDISK in Ihrer
DOS-Anleitung.

Nachdem Sie lhre Festplatte mit FDISK partitioniert haben, wird das
System automatisch neu booten. Booten Sie von der System Diskette und
geben Sie.

FORMAT C: /Sein.
3% Gebrauch von FORMAT: (DOS Befehl)

Diesen Befehl kdnnen Sie auf den DOS-Disketten finden. FORMAT
wird benutzt, um die Festplatte zu formatieren. Die Festplatte muf3 vor
Gebrauch formatiert werden. Vergessen Sie nicht /S nach C: einzugeben,
ansonsten kann die Festplatte nach dem Formatieren nicht gebootet
werden.



Anweisungen zum Bl OS-Flashing C-1

Anhang C Anweisungen zum BIOS-
Flashing

Wenn Sie Ihr Motherboard mit neuen Eigenscaften ausristen oder
Kompatibilitétsprobleme des BIOS beheben wollen, missen Sie das BIOS-Flash-
Hilfsprogramm anwenden. Dieses Programm stammt von Award Software, und
Sie konnen es auf leichte Weise selbst anwenden; alerdings sollten Sie vorher alle
Informationen in diesem Abschnitt lesen.

Vor dem Flashen des BIOS miissen Sie zuerst insreine DOS-Umfeld gehen, indem
Sie Ihr System neu laden und direkt zu DOS gehen. Sie kdnnen Ihr BIOS auf zwei
Arten flashen: Die eine ist, direkt die in diesem Abschnitt beschriebenen Befehle
auszufhren. Das HIfsprogramm flasht dann [hr BIOS. Wenn Sie mit dem Fashen
fertig sind, sehen Sie den Bildschirm wiein Bild C-2H™esct,

Die andere Methode ist, “awdflash” einzugeben und die Eingabetaste zu driicken.
Der Bildschirm ” Flash Memory Writer V7.05” erscheint, (siehe Bild C-1"mesct),
Geben Sie nun “NEWBIOS’ ein (den Dateinamen oder einen anderen beliebigen
Namen) im Feld “File Name to Program” ein und driicken die Eingabetaste. Wenn
Sie mit dem Flashen fertig sind, sehen Sie den Bildschirm wiein Bild C-2.

FLAZH MEMORY

(Clhward Software 1933 All BRights Reserwves

For idd0Bx-Wa77-2ZA63FLILC-T DATE:0Z/10,19393

File Name to Program: itebh f=_ bin

Error Message:

Bild C-1. Award Flash Memory Writer V7.05 Start bildschirm
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Wenn Sie mit der Aktualisierung Ihres BIOS fertig sind, sehen Sie einen
Bildschirm wie in Bild C-2. Dann mussen Sie die Taste “F1” dricken, um das
System zuriickzustellen, oder “F10”, um das Programm zu verlassen.

FLASH MEMORY TWRITEER W7.

(Clhwrard Socftware 19

For i440BK

itebh fz_bin
Check=um : 71&cDH

Programwing Flash Mem 7 ZFFFF 0K

F1l0O [Exit

Bild C-2. Award Flash Memory Writer V7.05 Ganzer Bildschirm

Bild C-3 zeigt Ihnen, welche Befehle Sie zum Flashen des Programms verwenden
kénnen. Sie missen ins reine DOS-Umfeld gehen und “awdflash /?” eingeben,
dann erscheint der Bildschirm wie in Bild C-3.

Arrdflash 7.05 (C)lhward Software 1299 A11 Bights

ATDFLASH [FileMamel] [FileNameZ]
FileNamel : MNew E Name For F
FileNamez : BIOS File For Backing-up the Original BIOS

pri: Mo Flash Programming
sni: No Original BIOS Backup
=d: e DMI date to file

To Disk File

Bild C-3. Flash Befehle Bildschirm
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Hinweis C-1: DasBIOsFilein der Abbildung dient nur zur lllustration. Prifen Sie

Beispiel 1

Beispiel 2

Beispiel 3

Beispiel 4

welches .bin File zu Threr Hauptplatine passt, machen sie kein Flash
mit einem anderen File, ansonsten Sie Systemsttrungen
verursachen kénnen. Fur dasselbe Platinenemodell existieren meist
mehrere Versionen mit verschiedenen .bin Namen, je nach Datum
der Verdffentlichung, und welche Probleme behoben wurden. Bitte
lesen sie die Beschreibung zu den Files bevor Sie sie downloaden.

Die neueste Version beinhaltet im allgemeinen die Verbesserungen
der dlteren Versionen, so dass ein Update mit der neuesten Version
genugt.

Um das BIOS auf den neuesten Stand zu bringen und ein Backup
des laufenden System BIOS zu erstellen, fiihren Sie diesen Befehl
aus.

AWDFLASH NEWBIOS/PY SAVEBIOS/SY

Um das BIOS auf den neuesten Stand zu bringen und ein Backup
des laufenden System-BIOS zu erstellen, und CMOS zu |6schen,
fUhren Sie diesen Befehl aus:

AWDFLASH NEWBIOS SAVEBIOS/CC

Um das BIOS auf den neuesten Stand zu bringen und die PnP-
Einstellungen zu |6schen, fihren Sie diesen Befehl aus:

AWDFLASH NEWBIOS/SN /CP

Um das BIOS auf den neuesten Stand zu bringen, fihren Sie diesen
Befehl aus:

AWDFLASH NEWBIOS/PN SAVEBIOS

Hinweis:

“NEWBIOS’ gibt den Dateinamen fir das neue BIOS, das von
unserer Website http://www.abit.com.tw heruntergel aden werden
kann, an. (Benutzer kbnnen einen anderen Dateinamen als
NEWBIOS wéhlen). “ SAVEBIOS’ gibt den Dateinamen des aten
System-BIOS an (Benutzer kdnnen einen anderen Dateinamen als
SAVEBIOS wahlen).
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Erkl&rung von Parameter-Namen:

/
/

CC: Loschen der CMOS-Daten
CP: Loschen der PnP-Daten

/CD: Loschen der DMI-Daten

Anmerkung
0)

@

®

Wenn Sie AWDFLASH.EXE ausfiihren, fahren Sie nicht
HIMEM.SY S und EMM386.EXE in der CONFIG.SYS.

Bel Problemen durch Mangel an Strom oder anderen unabwendbaren
Stérungen wahrend das BIOS auf den neuen Stand gebracht wird,
was Update-Fehler zur  Folge hat, fuhren Sie folgende Schritte
durch. Zuerst sollten Sie auf jeden Fall  eine Diskette formatieren,
die Ihren Computer booten kann, bevor Sie lhr BIOS updaten. Wenn
das oben beschriebene Problem auftritt, wenn Sie das BIOS updaten,
konnen sie diese Diskette benutzen, um ein automatisches BIOS
Update durchzufiihren. Die Diskette sollte folgenden Inhalt haben:

a. Startup-System-Dateien (COMMAND.COM, MSDOS.SY' S,
10.SYS..)

b. AWDFLSH.EXE

c. DieNEWBIOS-Datel, die von ABITs Website heruntergeladen
werden kann.

d. AUTOEXEC.BAT, die den folgenden Inhalt hat:
A NAWDFLASH NEWBIOS/PY /SN /CC /CD

Wenn Sie eine BIOS-Version fir ein inkorrektes Motherboard-
Modell haben, erscheint die folgende Mitteilung:

“Theprogram file's part number does not match with your
system!”
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AnhangD Wieman ein IDE BusMaster
L aufwerk installiert

Dieses Motherboard unterstiitzt nicht nur IDE Bus Master, sondern auch Ultra
DMA/33 HDD. Falls ihr Laufwerk diese Funktion unterstiitzt, missen Sie, um
eine bessere Leistung zu erhaten, die Ultra DMA Driver Software installieren.
Diese Software finden Sie auf der mit dem Motherboard mitgelieferten CD-DOM
(Einige Madelle werden z.T. nur mit Floppy Disketten geliefert). Falls lhr
Laufwerk Ultra DMA/33 specs nicht unterstiitzt, kénnen Sie diese Software
tortzdem ohne Schaden installieren! Folgen Sie dem unten Beschriebenen
Installationprozess.

In Windows® 95 miissen Sie die CD-ROM in das Laufwerk einlegen, und das
Hauptmenu wird automatisch gestartet. Wahlen Sie den Drivers Button, dann
selektieren Sie den | DE Master Button. Wahlen Sie nochmals das Betriebssystem
wel ches Sie Benutzen. Wir liefern den 0S/2°, Windows® 95 und den Windows®NT
Bus Master Driver fir Sie. Das klicken auf das Betriebssystem startet die
automatische Installation in Ihr System.

Wenn Sie eine Floppy Disk, anstatt einer CD-ROM, besitzen, wahlen Sie die
Mappe entsprechend |hrem Betriebsystem. Sobald Sie die ensprechende
Betriebsystemsmappe geoffnet haben, z.B. Windows® 95, doppelklicken Sie das
Setup.exe Icon. Der Treiber wird dadurch automatisch installiert.

Bitte befolgen Sie den folgenden Schritte.
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3. Frage: Klicken Sie‘Yes

Question

@ Hawe vou read the licenze agreement and agreed ta the terms?

4. Auswahl-Komponenten: Klicken Sie INSTALL
kel PIE B Bt I8 Db o whasdoms 15 Doty
Intel PILYE Bus Master IDE Driver for Windoes 95" Salup
Copyright, (&) 18T Intel Corporalion
Wersion 3.01
G | Doy il

Flearr mobgci oo f o elleang cpderg

I IRATALL
_.I_J| T el el Pl Bt it ICHG D

- e AT
:_LI_‘I o ol o Pl PO B Bl 3
et

5. Frage: Klicken Sie‘Yes

Question

The driver may have prablems on systems where a real-made ATAPF CO-ROM device
driver iz installed in AUTOEXEC BAT or CONFIG.5YS. Do wou shill wish to inztall the
driver?

6. Information: Klicken Sie‘Yes
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Information |

@ SETUP has campleted modifications and will now restart your spstemm,

Nachdem Sie den vorhergehenden Anweisungen gefolgt sind, wird der Treiber
automatisch installiert. Der Computer wird nach Beendigung der Installation
automatisch neu gestartet.

7.Wenn sie Windows® 95 neu starten, folgen Sie den Schritten auf dem
Bildschirm.
Nachdem Sie den Bildschirm wie unten sehen, setzen Sie bitte den Pfad zu
C:\WINDWS\SY STEM\IOSUBSY S und beenden Sie die folgenden Schritte.
Sie werden Windows® 95 neu starten miissen, so dass Windows mehrere 1/0
devices finden wird. Sobald dies gemacht wurde starten Sie Windows erneut.
Dieswird die Installation des IDE Bus Master vervollstandigen.

Mew Hardware Found EHE

% Intel 237148 PCI Buz Master IDE Controllers
Mew Hardware Found
Wi
The file ‘ideatapi.mpd' on [Unknown)] could
é‘ not be found. Ll
Open HE

File name: Folders:

Iideatapi.mpd :hewindhapstemiozubays

£ e ]
25 ewinds
5] system

& iozubsys

Cancel

Dnves:

Igc:ﬂ
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Anhang E Wieman die PCI Bridge
Treiber fur den 440BX
Chipsatz installiert

Die beigelegte CD-ROM (oder Floppy Treiber) enthdlt Intels 82371xB INF Update
3.2.2 Treiber. Dieser Treiber kann verwandet werden um den 440BX Chipsatz
eines Motherboardes aufzurlsten. Im Folgenden wird beschrieben, wie der PCI
Bridge Treiber zu installieren und aufzurlsten ist. Falls sie eine floppy diskette
haben, und nicht eine CD-ROM, kdnnen sie einfach das setup.exe ausfihren und
die Installation der INF update files zu beginnen.

Schrittl. Finden Siein Windows® 95 den Gerate Manager , und schauen Sie dort
nach der PCI Bridge, die mit Fragezeichen markiert sein wird.

System Properties E

General Device Manager | Hardware F'ru:ufilesl P'erfu:urmanu:el

% igw devices by lwpe i~ Wiew devices by connection

Cornpliter

-2} COROM

[+ Disk drives

@ Dizplay adapters

--% Floppy disk. controllers

152 Hard disk controllers

-8 Keyboard

@ Madem

E@ Mouze

- B8 Metwork adapters

EIC@ Other dewpes hj,f
- PCI Bridge

: L2 PO Universal Senal Bus

- 5 Ports [COM & LPT)

Syztemn devices

Froperties | Refrezh | Femove | Prirat... |

Cloze I Carnicel |




E-2 Anhang E

Schritt2. Fuhren Sie auf der mitgelieferten CD das Programm ABITCD.EXE aus
und wahlen Sie Driver = PCI Bridge Driver for Windows® 95,
daraufhin erscheint der folgende Bildschirm:

fwdelf R} 823 7Tl INE Update Tnstaller
Copyright, {cl 1998 Intel Corporation
Version 3.2.2
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Schritt3. Klicken Sie NEXT

Trtelf R} 823 718 INF Update Tnstaller
Copyright, {c) 1998 Infel Corparation
Version 3.2.2
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Schritt4. Sie werden die Dialogbox mit dem Lizenzvertrag sehen, klicken Sie Yes.
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fmfelf R} 823 7Tl INE Update nstaller
Copyright, () 1998 Tntel Corporation
Version 5.2.2
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Schritts. Klicken Sie Next, dann warten Sie einen Augenblick bis der néchste
Bildschirm mit der Nachricht Uber die erfolgreiche Installation
erscheint.

Tmpel{R) 813 7IxB INF Update Installer
Copyright, {c) 1998 Intel Corparation
Version 3. 2.2
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Schritt 6. Klicken Sie OK.
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Schritt7. Starten Sie Ihren Computer erneut und gehen in den Geréate Manager .
Zunéchst schauen Sie nach dem Hard Disk Controller, daraufhin
versichern Sie sich bitte, dal? der Bus Master Treiber bereits erkannt
wurde.

System Properties

General Device Manager | Hardware F'ru:ufilesl F'erf-:urmanu:el

% Wiew devices by twpe ™ iew devices by connection

-z COROM

=3 Disk drives

@ Dizplay adapters ’

i 2 Flappy disk contrallers

= % Hard disk contrallers

- -2 Intel 82371AB/EE PCI Bus Master IDE Controller
----- % Primary IDE controller [dual fifa)

PR ‘.52 Secondary IDE contraller [dual fifa)

i #2 Keyhoard

- W citor

I 'ﬁ Mouze

- % Parts [COM & LPT)

Syztem devices

\> Iniverzal zerial buz contraller

Froperties | Refrezh | Femove | Prir... |

] I Cancel |
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Step 8. Darlberhinaus versichern Sie sich bitte auch noch im Gerétemanager, ob
die folgenden vier Geréte vorhanden sind (siehe Pfeile) . Das war’ s auch
schon.

System Properties EHE

General Device Manager | Hardware F'ru:ufilesl F'erfu:urmanu:el

% View devices by lype ™ Wiew devices by connection
-3 System devices ]
----- Advanced Power Management support
----- Direct memary access n::n:nntrn:nllerb__,f" -

----- Intel 823714B/ER PCl to 1S4 bridge ;,/ y,

----- Intel 3237148 /EB Power Management En:nntrn:nlle[é/

----- Imtel 324438 Pentium(nll Processzor to AGF controller

----- Intel 824438 Pentiumir)ll Processzor ta PCI bridae [with G,
----- |0 read data part for 154 Plug and Play enumeratar

----- IRE Holder far PCI Steeting

----- IRE Holder far PCI Steeting

----- IRE Holder far PCI Steeting

..... IR Holder for PCI Steering -
----- Maotherboard resources

----- Murernic data processar

----- PCI bus -
[T T o T o T T
| | ;IJ

Properties | Refrezh | Remove | Frint... |

] I Cancel |
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Anhang F Installation des Hilfs-programms
HighPoint-XStore-Pro

In diesem Produktpaket finden Sie ein nitzliches und leistungsstarkes
Hilfsprogramm, den HighPoint XStore Pro. Was ist die Funktion des X Store? Der
XStore Pro ist ein Erweiterungsprogramm fur Festplatten und dient zur
Verbesserung der Systemleistung. Das Grundkonzept ist die Anwendung des
Algorithmus zum vorherigen Lesen des Cachespeichers, um die Leistung der
Festplatte zu verbessern. Mit Berlicksichtigung des allgemeinen Trends, in dem die
meisten Standard-Systemkonfigurationen mit einer Speichergrof3e von 48 MBytes
oder hoher entwickelt werden, wurde der HighPoint XStore Pro fir eine
Verbesserung der Systemleistung entwickelt. Der XStore Pro ist eine neue
Generation der XStore-MMX-Beschleuniger fir Speichergeréte.

Der X Store Pro gebraucht mehr Systemspeicher, um die Speicherverwaltung durch
die Funktion mit Windows® 95 und 98 zu erweitern. Durch den X Store Pro wird
durch vorheriges Ablesen im Cachespeicher nach dem Suchen nach grofen
BlockgrofRen auf der Festplatte eine hohere Systemleistung gefdrdert. Zudem
werden durch den XStore Pro mehrere Bus-Master-Steuereinheiten, wie
beispielsweise Intel, SIS, Ali, Viaund andere, unterstiitzt.

Beim Installieren des X Store Pro kann der CD Xpress ebenfalls zur gleichen Zeit
installiert werden. Wozu dient der CD Xpress? Die Funktion wird nachstehend
eingehender erlautert.

Die CD-ROM-Technik wird schnell entwickelt, und doch wird deren Leistung den
heutigen Festplattenlaufwerken oft nicht gerecht. Die
Ubertragungsgeschwindigkeiten der heutigen Festplattenlaufwerke konnen oft
hoher als 18MB/Sek. mit einer Zugriffszeit von weniger als 12ms betragen. Die
Ubertragungsgeschwindigkeiten fir die neusten und heute auf dem Markt
erhdtlichen CD-ROM-Laufwerke sind oft unter 2MB/Sek. mit einer Zugriffszeit
von mehr as 100ms.

Der CD Xpress wurde dazu entworfen, die Zugriffszeit des CD-ROM-Laufwerks
zu verkurzen, wobei die Hochleistung des Festplattenlaufwerks zur Anwendung
kommt. Durch den CD Xpress werden Daten vom CD-ROM gelesen und in einem
bestimmten Bereich auf dem Festplattenlaufwerk zwischengespeichert. Mit dem
CD Xpress greifen Sie beim Zugriff auf das CD-ROM eigentlich auf die Daten in
einer Auslagerungsdatel auf dem Festplattenlaufwerk. Diesfuhrt zu einer enormen
Erhohung der CD-ROM-L eistung ohne Einbufl3e.

Vor dem Installieren dieses Hilfsprogramms mussen die folgenden Hinweise
beachtet werden.
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Wichtige Hinweise

1

In Thr System kann jewells nur ein Bus-Master-Treiber instaliert werden, da
sonst ein Konflikt der Treiber entsteht, was zu einem Aufhangen des Systems
fuhrt. Stellen Sie daher unbedingt sicher, dai3 in lThrem System kein Bus-
Master-Treiber vorhanden ist, bevor Sie den XStore Pro instalieren! Vor dem
Installieren des X Store Pro in Ihr System missen samtliche Komponente und
Bausteine enes vorherigen Bus-Master-Treibers entfernt  werden.
Beispielsweise konnen der Bus-Master-Treiber Intel® und der HighPoint
XStore Pro nicht zusammen in lhr System installiert werden, da dies sonst
einen Konflikt im System verursacht, wenn Sie den zweiten Bus-Master-
Treiber installieren!

Die CD-ROM-Changers werden durch diesen Treiber des Windows® 95/98
nicht unterstitzt. Falls ein ATAPI-CD-ROM-Changer in Ihr System installiert
wurde, durfen Sie diesen Treiber nicht installieren!

Es wurde festgestellt, dai’ die Version Windows® 95 OSR2/Windows® 98 den
Treiber in einigen Systemen mit dem Bus-Master-Chipset nicht laden kann,
nachdem das System installiert und neugestartet wurde. Beachten Sie in einem
solchen Fall die folgenden Schritte, um dieses Problem zu | 6sen:

(1) Zu Arbeitsplatz gehen und auf Systemsteuerung doppel klicken.

(2) Auf System doppelklicken, zum Gerdte-Manager und Modelle nach Typ
anzeigen gehen.

(3) Festplatten-Controller auswahlen.

(4) Auf den PCI Bus Master IDE Controller doppelklicken (unterstiitzt durch
UltraDMA).

(Neben diesem Element sollte sich eine gelbe Markierung befinden.)

(5) Auf Ressourcen klicken. Dann sollte nahe der Unterkante des Schirms das
Dialogfenster mit der Meldung “Manuelle Konfiguration” erscheinen.

(6) Auf  “Manuelle Konfiguration” klicken. Danach sollte neben
“ Automatische Einstellung” ein Hakchen erscheinen.

(7) Das Hakchen durch Anklicken aus dem Dialogfenster entfernen. Dann auf
“Ja’ klicken, wenn Sie gefragt werden, ob das System neugestartet werden
soll.

(8) Nach dem Neustart des Systems sollte die gelbe Markierung nicht mehr
vorhanden sein.

Deinstallation:

Zum Entfernen des X Store-Pro aus Ihrem System starten Sie "Deinstallieren”
in der Programmgruppe HighPoint XStore Pro. Durch das
Deinstallationsprogramm wird der CD-Xpress deaktiviert. Ist das CD-Xpress-
Programm aktiviert, entfernen Sie den Pufferplatz und deinstallieren Sie den
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XStore-Pro und den CD-Xpress aus dem System. Nach dem Deinstallieren des
X Store Pro wird der urspringliche Status der Festplatte wieder hergestellt.
Nach Ende der Deinstallation mul Ihr System neugestartet werden.

5. Der ATAPI-LS-120-Treiber wird unter dem einzelnen Windows 95 (4.00.95)
und OSR1 Windows 95 (4.00.95) als ein entfernbares Gerét erkannt, nachdem
der XStore-Pro-Treiber installiert wurde.

6. Dieser Treiber wird mdglicherweise auf bestimmten Hauptplatinen gesperrt.
Uberprifen Sie zuerst die HighPoint-Technology, falls Schwierigkeiten
auftreten.

Weitere detailliertere  Informationen sind in  der Readme-Datel  der
Programmgruppe XStore Pro enthalten. Falls Sie den Treiber auf eineneueVersion
aktualisieren oder mehr Uber die X Store-Pro-Produkte erfahren méchten, besuchen
Sie die Webseite der HighPoint Technologies Inc. unter der Adresse

http://www.highpoint-tech.com/|

Auf diesem CD-ROM (oder Floppydiskette) sind die HighPoint-X Store-Pro-
Treiber enthalten (Version 1.2). Nachstehend wird der Vorgang zur Install ation des
HighPoint XStore in Ihr System beschrieben. Falls Sie tiber eine Floppydiskette,
jedoch nicht Gber eine CD verfiigen, schieben Sie diese Diskette nun ins Laufwerk
ein und starten Sie die Datel Setup.exe, um mit der Installation zu beginnen.


http://www.highpoint-tech.com/
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Schritt 1. Wenn Sie unter Windows® 95/98 arbeiten, legen Sie das CD nun in das
CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein. Das Hauptmeni erscheint. Klicken
Sie auf HighPoint XStore Pro Install. Danach wird der Install Shield®-
Assistent durch das Installationsprogramm des XStore Pro vorbereitet.
Nach dieser Vorbereitung erscheint das Willkommen-Fenster.

ffighPoin X8tore Prorev. 1.20

g oo e P e e e

I g o a
by g s L g g e

A

R
P

Schritt 2. Auf “Weiter” klicken. Der nachstehend abgebildete Schirm erscheint.
Hier miussen Sie auswahlen, ob Sie entweder lediglich den XStore Pro,
oder den X Store Pro und den CD Xpressinstallieren mochten. Zum
Fortsetzen danach einfach auf “Weiter” klicken.

ffighPoin X8tore Prorev. 1.20

e g opone p et il DD SO0 pee 0
ol T ey

-

Tl s P




[ nstallation des Hilfs-programms HighPoint-XStore-Pro

Schritt 3. Nach dem Klicken auf “Waeiter” erscheint das Lizenz-Fenster.

HighPainr X&vore Proorey, 1020
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Schritt 4. Zum Fortsetzen im unten angezeigten Schirm auf "Ja" klicken

HighPoinr X5tore Pro rev. 120
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Schritt 5. Nachdem der Installationsvorgang abgeschlossen ist, erscheint der
folgende Schirm. Dieser Schirm erscheint jedoch nur, wenn Sie den
X Store Pro und den CD Xpressinstallieren. Klicken Sie einfach auf den
Kreis, falls Sie die ReadMe-Datei (liesmich-Datei) lesen mochten.

HiphPoint XSfore Proorev, 1020
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Schritt 6. Klicken Sie auf "Ja, der Computer soll jetzt gestartet werden”, um das
System neuzustarten. Sie kbnnen auch “Nein, der Computer soll spater
neugestartet werden” auswahlen.

il Painr XSvore Pro rev, 1220
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Bemerkung:  Sie missen Ihren Computer nach der Installation der X Store Pro
Utility neu starten, ansonsten die korrekte Fuktion der Software
nicht gesichert ist.
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Anhang G Technische Unterstiutzung

® Wenn Sie wahrend der Ausfiihrung Probleme haben...

Um unserem Personal fir die technische Unterstiitzung zu erleichtern, das Problem

mit Ihrem Motherboard schnell herauszufinden, schlief3en Sie bitte alle periphéren

Probleme aus, bevor Sie das Formular fr technische Unterstiitzung ausfullen, und

geben Sie die wichtigsten periphéaren Anschliisse an. Faxen sie das Formular zu

Ihrem Handler oder zu der Firma, bei der Sie die Hardware gekauft haben, um

unsere technische Unterstiitzung zu nutzen. (Sie kdnnen sich auf die folgenden

Beispiele beziehen)

Beispiel 1. Mit einem System, das einschliefdt: Motherboard (mit CPU, DRAM,
COAST...) HDD, CD-ROM, FDD, VGA CARD, MPEG CARD,
SCSI CARD, SOUND CARD.... Wenn Sie nicht booten konnen,
nachdem Sie das System zusammengesetzt haben, prifen Sie die
Hauptkomponenten des Systems, in dem Sie die folgenden Schritte
durchfthren.
Entfernen Sie zuerst ale Schnittstellen-Karten aul3er der VGA-Karte
und versuchen Sie, neu zu booten.

& Wenn Sieimmer noch nicht booten kénnen:

Versuchen Sie, eine andere VGA-Karte (andere Marke oder
Modéell) zuinstallieren und sehen Sie, ob das System startet. Wenn
es immer noch nicht startet, notieren Sie das Modell der VGA-
Karte, das Motherboard-Modell, die BIOS-1dentifikationsnummer
und CPU auf dem Formular fr technische Unterstiitzung (siehe
Hauptanweisungen), und beschreiben Sie das Problem im
vorgegebenen Feld fur die Problembeschreibung.

& Wenn Sie booten kdnnen:
Stecken Sie die Schnittstellen-Karten, die Sie entfernt haben, eine
nach der anderen wieder hinein und versuchen Sie, das System
jedesmal, wenn Sie eine Karte eingesetzt haben, neu zu starten,
solange, bis das System nicht mehr startet. Lassen Sie die VGA-
Karte und die Schnittstellen-K arte, die das Problem hervorruft, im
Motherboard, entfernen Sie ale anderen Karten oder
angeschlossenen Geréte und starten Sie erneut. Wenn Sie immer
noch nicht starten kénnen, notieren Sie die
Informationen Uber beide Karten in dem vorgegebenen “ Add-On-
Card” Feld und vergessen Sie nicht, das Motherboard- Modell
anzugeben, die Version, die BIOS-
dentifikationnummer, und die CPU (siehe Hauptanweisungen),
und beschreiben Sie das Problem.
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Beispiel 2. Mit einem System, das einschlief3 (mit CPU, DRAM, COAST...)

©OO

HDD, CD-ROM, FDD, VGA CARD, LAN CARD, MPEG CARD,
SCSI CARD, SOUND CARD. Nachdem Sie das System
zusammengesetzt und den Soundkarten-Treiber installiert haben, Sie
neu starten und der Soundkarten-Treiber gefahren wird, stellt das
System sich automatisch neu ein. Dieses Problem liegt eventuell am
Soundkarten-Treiber. Driicken Sie die SHIFT (BY-PASS) Taste
Wahrend des Start-Prozesses des DOS, um CONFIG.SYS und
AUTOEXEC.BAT auszulassen; editieren Sie CONFIG.SY S mit dem
Text-Editor und im Vordergrund, auf der Linie, die den Soundkarten-
Treiber |&dt, figen Sie REM hinzu, um den Soundkarten-Treiber
auszuschalten. Sehen Sie folgendes Beispiel.

CONFIG.SYS:

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SY S
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE HIGHSCAN
DOS=HIGH,UMB

FILES=40

BUFFERS=36

REM DEVICEHIGH=C:\PLUGPLAY\DWCFGMG.SYS
LASTDRIVE=Z

Starten Sie das System neu. Wenn das System startet und es sich nicht
neu einstellt, kdnnen Sie davon ausgehen, dal3 das Problem am
Soundkarten-Treiber liegt. Notieren Sie das Soundkarten-Modell, das
Motherboard-Modell, die BIOS- Identifikationsnummer auf der Datei
fur die technische Untertiitzung (siehe Hauptanwei sungen) und
beschreiben Sie das Problem, im dafir vorgesehenen Feld.
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&6~ Haupt-Anleitungen...
Um dieses “Formular fir Techniche Unterstitzung” auszufillen, folgen Sie

den folgenden Schritt-fr-Schritt-Anleitungen:

*1. MODELL: Notieren Sie die Moddlnummer, die Sie in der
Benutzeranleitung finden konnen.
Beispiel:: BH6, BX6, tc....

*2. Motherboard-Modellnummer (REV): Notieren Sie die Motherboard-
Modellnummer, die auf das Motherboard als“REV:* .**” geklebt ist.
Exemple REV:2.11

*3. BIOSID und Part-Nummer : Siehe unten:
Beispidl:

Avard Modular BIOS v4.51PG, An Energy Star Ally
Copyright (C) 1984-98 Award Software, Inc.

GREEN PCI/15A SYSTEN W
PENTIUM IT-MMR CPU at 233MHz

Memory Test : 32768K OK EFA POLLUTION PREVENTER

fAvard Plug and Play BIOS Extension vi.BA
Copyright <C) 1997, Avard Software, Inc

Press DEL to enter SETUP
89721 /97-1440L%-ALi5123-2A59GA1EC-3R

"3R" is the BIOS ID number

"2AS9GALIEC" is the BIOS part number
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4.

*5.

*6.

Anhang G

DRIVER REV: Notieren Sie die Treiber-Versionsnummer, die Sie auf der
DEVICE DRIVER-Diskette ds “Release *.**” finden konnen.
Beispidl:

CD-Title Rev. Mo.

Tl IIE Dewire Driver

Drivers Diskette Brlease | 094
K

™
Floppy Disk Driver Rev. No.

BE-154E ¢

OS/APPLICATION: Geben Sie an, welches Betriebssystem und welche
Anwendungen Sie auf IThrem System benutzen.
Beispiel: MS-DOS® 6.22, Windows® 95, Windows® NT....

CPU: Geben Sie den Markennamen und die Geschwindigkeit (MHz) Ihrer
CPU an.

Beispiel: Im “Brand’-Feld, schreiben Sie “Intel”, im “ Specifications’ Feld,
schreiben Sie “Pentium® 11 233MHz"

HDD: Geben Sie Markenname und Spezifikationen Ihrer Festplatte(n) an,
geben Sie an, ob Ihre Festplattel1IDE1 oder LIIDE2 benutzt. Wenn sie die
Festplattenkapazitét kennen, geben sie Sie an und kreuzen Siean (“v™”) “[_]”;
wenn Sie keine Angaben machen, nehmen wir an, dal3 Ihre

Festplatte* MIIDE1” Master ist.

Beispid: Im “ Festplatten”-Feld, kreuzen Sie die Box an, im “Brand”-Feld,
schreiben Sie “ Seagate”, im “ Specifications’-Feld, schreiben Sie “ ST31621A
(1.6GB)”.

CD-ROM Drive: Geben Sie Markennamen und Spezifikationen Ihres CD-
ROM-Laufwerkes an, geben Sie an, ob es [ IDE1 oder LJIDE2 benutzt und
kreuzen Siean (“v™) “[_]”; wenn Sie keine Angaben machen, nehmen wir an,
dal3 Ihr CD-ROM “MIDE2" Master ist.

Beispiel: Im “CD-ROM Drive’-Feld, kreuzen Sie die Box an, im “Brand”-
Feld, schreiben Sie “Mitsumi”, im “ Specifications’-Feld schreiben Sie “FX-
400D".
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9.

10.

System Memory (DRAM): Geben Sie Markennamen und Spezifikationen
(SIMM/DIMM) Ihres Systemspeichers an.

Beispidl:

Im “Brand”-Feld, schreiben Sie “Panasonic”, im “ Specifications’-Feld,
schreiben Sie “SIMM-FP DRAM 4MB-06".

Oder, im “Brand’-Feld, schreiben Sie “NPNX”, im “ Specifications’ -Feld,
schreiben Sie “SIMM-EDO DRAM 8MB-06".

Oder, im “Brand”-Feld, schreitben Sie “ SEC”, im “ Specifications’-Feld,
schreiben “DIMM-S DRAM 8MB-G12”.

ADD-ON CARD: Geben Sie an, welche Add-On-Karten Ihrer Meinung
“ganz bestimmt” mit dem Problem zu tun haben.

Wenn Sie den Ursprung des Problems nicht erkennen kdnnen, geben Sie alle
Add-On-Karten an, die an Ihr System angeschlossen sind.

Hinweis. Punkte zwischen “*” sind absolut notwendig.
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Formular fiir Technische Unter stiitzung

Firmenname: @ Telephon #:
© Kontakt: <Fax #:
Modell * BIOS ID # *
Motherboard-Modell Nr. DRIVER REV
OS/Application *
Hardware-Name Marke Spezifikationen
C.P.U *
HDD [ JIDE1
[ IDE2
CD-ROM- [ IDE1
L aufwerk [ ]IDE2
Systemspeicher (DRAM)

ADD-ON-KARTEN

&
Problembeschreibung:
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