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Einleitung 1-1

Kapitel 1. Einleitung

1-1.

Eigenschaften und Technische Daten

CPU
e  Unterstiitzt AMD Socket 754 Athlon 64/Sempron Prozessor mit 1600 MHz Hyper-Transport
e Unterstitzt AMD K8 CPU Cool ‘n” Quiet Technologie

2. CPU-integrierter Memory-Controller

e 72-Bit Memory-Controller unterstiitzt DDR bei 266, 333 und 400 MHz
e Unterstiitzt 2 DIMM DDR400 bis zu max. 2 GB

3. Chipsatz
e VIA K8MS800 + VT8237
4. Grafik
e Integriertes UniChrome Pro Grafikmodul mit 2D/3D/Video-Controller
5. SATA RAID
e Serial ATA 1,5 Gbps Dateniibertragungsrate
e Unterstiitzt SATA RAID 0/1
6. LAN
e Onboard 10/100/1000 Mb (VIA VT6122 PCI-Controller fiir KV-80/KV-81)
e Onboard 10/100 Mb (VIA VT6107 PCI-Controller fiir KV-82)
7. 1EEE 1394
e Unterstiitzt 2 IEEE 1394 Ports bei 100/200/400 MB/Sek. Dateniibertragungsrate (KV-80)
8. Audio
e Integriertes 6-Kanal Audio CODEC
9. ABIT-Entwicklungen
e ABIT SoftMenu"-Technologie
e  ABIT FanEQ"-Technologie
e CPU ThermalGuard"-Technologie
10. Interne I/O-Anschliisse

e 1x AGP-8X/4X Steckplatz

e 2x PCI-Steckplitze

e 1x Floppyanschluf} unterstiitzt bis zu 2.88MB
e 2x Ultra DMA 33/66/100/133-Anschliisse

e 2x Serial ATA 1.5Gbps -Anschliisse
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1-2 Kapitel 1

e 2x USB 2.0 Header (Jeder Header unterstiitzt zwei USB 2.0 Gerite)
e 1x CD-IN, 1x AUX-IN Header

e 1x FP-Audio-Header

e Ix IEEE 1394-Header (KV-80)

11. Riickseitige I/O
e 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2-Maus
e Ix Paralleler Port, 1x Serieller Port, 1x VGA-Port,
e 1x Audio-Anschluss (Line-out, Line-in, MIC)
e 4x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN-Anschluf3
e Ix IEEE 1394-Anschluf (KV-80)

12. Verschiedenes
o mATX Formfaktor: 245 x 245 mm

13. Modellinformationen

Modell Leistungsmerkmale

KV-80 GbE LAN, IEEE1394

KV-81 GbE LAN

KV-82 10/100M LAN

%  Technische Daten und Information in diesem Handbuch kénnen ohne Vorankiindigung
geiindert werden.
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1-2. Layout-Diagramm
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Kapitel 2. Hardwareeinrichtung

Bevor Sie mit der Installation beginnen: Bitte denken Sie daran, das ATX12V-Netzteil auszuschalten
(schalten Sie den +5V Standbystrom komplett ab), oder das Netzkabel abzutrennen, bevor Sie Anschliisse
oder Zusatzkarten installieren oder herausziehen. Wenn Sie dies nicht tun, konnen Komponenten des
Motherboards oder Zusatzkarten inkorrekt arbeiten oder beschédigt werden.

2-1. Installation des Motherboards am Chassis

Die meisten Computerchassis haben eine Grundplatte mit vielen Befestigungslochern, auf denen Sie das
Motherboard sicher anbringen und zugleich Kurzschliisse verhindern konnen. Sie konnen das
Motherboard auf zwei Arten an der Grundplatte des Chassis anbringen:

1. mit Diibeln

2. oder mit Stopseln [ﬁ] [H] &

Im Prinzip sind Diibel der beste Weg zur sTUD SPACER
Anbringung des Motherboards , und nur wenn Sie

dies aus irgendeinem Grunde nicht schaffen, Screw Screw

sollten Sie das Motherboard mit Stopseln \CED Motherboard
befestigen. Schauen Sie sich das Motherboard 2 ( 7

genau an, und Sie werden darauf viele 1 s |E| STUD
Befestigungslocher sehen. Richten Sie diese I BN 1

Locher mit den Befestigungslochern auf der ChasslsBasescrew\éj Chassis Base Chassis Base

Grundplatte aus. Wenn die Locher sich ausrichten
lassen und sich dort auch Schraubenlocher befinden, kénnen Sie das Motherboard mit Diibeln anbringen.
Wenn die Locher sich ausrichten lassen und sich dort nur Schlitze befinden, konnen Sie das Motherboard
nur mit Stopseln anbringen. Stecken Sie die Spitzen der Stopsel in die Schlitze. Wenn Sie dies mit allen
Schlitzen getan haben, konnen Sie das Motherboard in seine mit den Schlitzen ausgerichtete Position
schieben. Nach der Positionierung des Motherboards priifen Sie, ob alles in Ordnung ist, bevor Sie das
Gehduse wieder aufsetzen. Das folgende Bild zeigt Ihnen, wie das Motherboard mit Diibeln bzw.
Stopseln anzubringen ist:

Achtung: Um Kurzschliisse des PCB-Schaltkreses zu vermeiden, ENTFERNEN Sie bitte die Metalpinne
bzw. Abstandhalter, wenn sie schon auf der Gehéusebasis befestigt sind und keine Befestigungsldcher zur
Ausrichtung mit dem Motherboard aufweisen.
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2-2 Kapitel 2

2-2. Installation der CPU und Kiihlblech

Dieses Motherboard besitzt einen ZIF- (Nullkraft-)
Sockel 754 fiir die Installation einer AMD Sockel g
754 CPU. Der von lhnen erworbenen CPU sollte

ein Kiihlkorper, ein Liifter, ein Retentionsrahmen
und eine Blackplate beigelegt sein. Kaufen Sie
andernfalls eine CPU, die speziell fiir Sockel 754
ausgelegt ist.

Heatsink &
Fan Assembly

Bitte schauen Sie sich zur Installation von CPU
und Kiihlblech diese Abbildung an. (Nur zur
Referenz - Thr Kithlblech & Liiftergefiige konnten
sich von dieser Abbildung unterscheiden.)

1. Finden Sie den Sockel 754 auf diesem
Motherboard. Ziehen Sie den
CPU-Freigabehebel zur Entriegelung zur
Seite und ziehen Sie ihn dann ganz hoch.

2. Stecken Sie den Prozessor mit der Stiftseite
nach unten in den CPU-Sockel. Stecken Sie
die CPU nicht gewaltsam hinein; sie passt nur
in eine Richtung. Schliefen Sie den
CPU-Freigabehebel.

3. Richten Sie die Backplate-Distanzstifte mit Socket 754

den Montagelocher des Motherboards aus. CPU ~ : ;

Setzen Sie die Backplate auf das ,
Motherboard. . A _ pinside

. . Mounting . .

4. Legen Sie den Retentionsrahmen auf das Holes : . :

Motherboard und richten Sie ihn mit den

. . CPU
Backplate-Distanzstiften aus.

R \ Release Lever

5. Setzen Sie den Kiihlkérper auf die CPU,
wobei Sie darauf achten miissen, dass er gut
auf den Retentionsrahmen passt. S~

6. Haken Sie beide Seiten der Federklemme in Motherboard
die Montagezapfen des Retentionsrahmens
ein. Ziehen Sie die Schrauben fest an, bis die
Federklemme komplett angebracht ist.

7. Befestigen Sie den Liifteranschluss des
Kiihlkorpers und des Liiftersets am
CPU-LUFTER-Anschluss auf dem
Motherboard.

Achtung: Vergessen Sie nicht, die korrekte
Busfrequenz und Multiplikator fiir Thren Prozessor
einzustellen.

Standoffs
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2-3. Installation des Systemspeichers

Dieses Systemmainboard bietet zwei 184-polige DDR DIMM Steckplitze fiir DDR400 Speichermodule
mit einer Speichererweiterungskapazitit bis 2 GB.

Bank Speicher-Module Gesamtspeicher
Bank 0, 1 (DIMM1) 256, 512MB, 1GB 256MB ~ 1GB
Bank 2, 3 (DIMM2) 256, 512MB, 1GB 256MB ~ 1GB
Gesamter Systemspeicher 256MB ~ 2GB

Anmerkung: Normalerweise ist eine Hardware- oder BIOS-Einstellung nach dem Hinzufiigen oder
Entfernen von Speichermodulen nicht erforderlich. Sie miissen aber zuerst die Daten im CMOS Igschen,

falls irgendein Speichermodulbedingtes Problem auftritt.

Schalten Sie den Computer ab und trennen das Netzkabel ab, bevor Sie Speichermodule installieren oder

entfernen.

1. Finden Sie den DIMM-Steckplatz auf dem Mourting Notch

Notch Key

Board.
2. Halten Sie das DIMM-Modul vorsichtig an 1"‘1 [m‘
[T

zwei Seiten, so dass die Anschliisse nichts
beriihren.

3. Richten Sie die Kerbe am Modul mit der

Rippe am Steckplatz aus. I

4. Driicken Sie das Modul fest in die

Ejector Tab

Steckpldtze, bis die Auswurflaschen zu

beiden Seiten des Steckplatzes automatisch in die Befestigungskerbe einschnappen. Wenden Sie
keine Gewalt beim Einsetzen des DIMM-Moduls an; es paBit nur in eine Richtung hinein.

5. Zum Entfernen der DIMM-Module driicken Sie die beiden Auswurflaschen am Steckplatz zugleich

nach auflen und ziehen dann das DIMM-Modul heraus.

Achtung: Statische Elektrizitéit kann die elektronischen Komponenten des Computers oder der optionalen
Boards beschéddigen. Bevor Sie diese Vorginge starten, stellen Sie sicher, dass Sie alle statische
Elektrizitit an Threm Korper entladen haben, indem Sie kurz ein geerdetes Metallobjekt beriihren.
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2-4 Kapitel 2

2-4. Anschliisse, Header und Switches

Hier zeigen wir Thnen alle Anschliisse, Header und Switches, und wie man sie anschlieft. Lesen Sie bitte
den gesamten Abschnitt fiir notwendige Information durch, bevor Sie die Installation aller Hardware im
Computergehduse abschliefen. Ein komplettes vergrofertes Layoutdiagramm finden Sie in Kapitel 1 fiir
alle Positionen der Anschliisse und Header auf dem Board.

Warnung: Schalten Sie vor dem Ein- oder Ausbau von Peripheriegeriten oder Komponenten immer den
Computer aus und trennen das Netzkabel ab. Wenn Sie dies nicht tun, kénnen Thr Motherboard und/oder
Peripheriegerite ernsten Schaden davontragen. Stecken Sie das Netzkabel nur nach sorgfiltiger,
umfassender Priifung wieder ein.

(1). Anschliisse fiir ATX-Netzteil

Das Motherboard stellt zwei Netzanschliisse zum Anschluss an ein ATX12V-Netzgerit zur Verfiigung.

CcoM —@BE +12VDC
com —fel=H— +12vDC
ATX12V1
+12vDC —ff=][=d— +5vDC
+5VSB —ifa](aH— +5VDC
PWR_OK —f=](=H— -5VDC
COM —{=][=}— com
i) [id +5VDC —€=][=dx- cOM
‘:f;;,w coMm —f=]=11- com
+5VDC —fel(ch— PS_ON#
COM —t=][=}— com
+3.3VDC —f=][=}— -12vDC
- +3.3VDC —ff=] (o3~ +3.3vDC
mm% —}ForKV-B:‘(DTnIy ATXPWR1
O EHi

Anmerkung: Es wird empfohlen, ein Netzgerdt mit einer Leistung von mind. 350W, 20A +5VDC fiir
starke Verbraucher sowie ein Netzgerit mit einer Leistung von mind. 2A +5 V SB fiir die.
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(2). Liifteranschliisse

Diese dreipoligen Anschliisse versorgen die Liifter in Threm System mit Strom.

Die CPU muf} mittels eines leistungsstarken Liifters mit Kiihlblech kiihl gehalten werden. Das System
kann die Geschwindigkeit des CPU-Liifters tiberwachen.

e CPUFANI: CPU-Lifter
e NBFANI: Chipsatzliifter
e SYSFANI: Systemliifter

Warnung: Diese Liifteranschliisse sind keine Jumper. SETZEN SIE KEINE Jumperkappen auf diese
Anschliisse.

GND
E +12V

SENSOR
FAN

Handbuch
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(3). Header zum Lischen des CMOS Speichers

Dieser CCMOS1 Header 16scht den CMOS-Speicher mit einer Jumperkappe.
e Pin 1-2 kurzgeschlossen (Voreinstellung): Normalbetrieb.

e  Pin 2-3 kurzgeschlossen: CMOS-Speicher 16schen.

@

: & ‘ g

g

= e

&

- 5,‘

I 3
e 1@ 1 (m]
©,..] L © S 2 d 2@
[ =L S Y 3 (a] 30

Normal Clear CMOS
°g CCMOS1 (Defautt
 eeoos ez :©‘:\:: CCMOS1

Anmerkung: Schalten Sie den Strom zuerst ab (einschlieBlich des +5V Standbystroms), bevor Sie den
CMOS-Speicher 16schen. Wenn Sie dies nicht tun, konnte Thr System inkorrekt arbeiten oder génzlich
versagen.
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(4). Wake-up Header

Diese Header aktivieren/deaktivieren die Weckfunktion mittels einer Jumperkappe.

e PS2-PWRI1:

Pin 1-2 kurzgeschlossen (Voreinstellung): Deaktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion am

Tastatur/Mausport.

Pin 2-3 kurzgeschlossen: Aktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion am Tastatur/Mausport.

e USB-PWRI:

Pin 1-2 kurzgeschlossen (Voreinstellung): Deaktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion am

USBI1-Port.

Pin 2-3 kurzgeschlossen: Aktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion am USB1-Port.

e USB-PWR2:

Pin 1-2 kurzgeschlossen (Voreinstellung): Deaktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion am

USB2-Port.

Pin 2-3 kurzgeschlossen: Aktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion am USB2-Port.

PS2-PWR1

Kv-80,81,8

USB-PWR1
Y I

HH {} BH
DE1 IDE2

Sz & > For KV-80 Only E
O rrusen ™ g

+
FP1384-1 ([T :

1

321 321
(= =00
Disabled Enabled
(Default)

PS2-PWR1
1B 1 [m]
23 2@
3 (m] 33

Disabled Enabled
(Default)

USB-PWR1
USB-PWR2
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(5). Anschluss der Frontplattenschalter & Anzeigen

Die Header dienen zum Anschluss von Switches und LED-Anzeigen vorne am Gehiuse.

Achten Sie auf Polposition und Ausrichtung der Netz-LED. Die dem Pol in der Abbildung zugeordnete
Kennzeichnung “+” steht fiir positive Polaritét des LED-Anschlusses. Bitte achten Sie beim Anschluss
dieser Header darauf. Eine falsche Ausrichtung fiihrt nur dazu, dass die LED nicht aufleuchtet, aber
inkorrekter Anschluss der Switches kann zu Systemfehlfunktionen fiihren.

©

K
I P2 PWRT
1

com

ATX12vt

=] warant

)
D woor | B
usa w1
VIA
=) ansoo
et

ussznan | 1

ABi

Bussowez

SLED PWR-ON PLED
l+ L1} 1 I+ 1
2/@H|E|E|N | | H|E|N|24
1(m|m|m|(m|m H(m|E(m| |5
g £ L 1 Lt 1
g HLED RST SPK

e HLED (Pin 1, 3):
Anschluss fir das HDD LED-Kabel der Gehdusefrontplatte.

e RST (Pin5,7):
Anschluss fiir das Riickstellschalterkabel der Gehdusefrontplatte.

e SPK (Pin 15,17, 19, 21):
Anschluss fiir das Systemlautsprecherkabel am Gehéuse.

e SLED (Pin 2, 4):
Anschluss fiir das Suspend LED-Kabel der Gehdusefrontplatte (wenn vorhanden).

e PWR-ON (Pin 6, 8):
Anschluss fiir das Netzschalterkabel der Gehdusefrontplatte.

e PLED (Pin 16, 18, 20):
Anschluss fiir das Power LED-Kabel der Gehéusefrontplatte.
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(6). Zusiitzliche IEEE1394 Port Header (KV-80)

Diese Header bieten jeweils Anschluss fiir einen zusitzlichen IEEE1394-Port iiber Verlangerungskabel
und -Klammer.

o @ps: . § @m cPuRANI @
N
© 753 1
: g AHHEH
) o
_— < 108 6 4 2
E FP1394-1
. 8
Qo] 2 R
= Pin Zuweisung Pin Zuweisung
ussAN | B ueq pura
; 1 TPAO + 2 TPAO -
3 Erde 4 Erde
5 TPBO + 6 TPBO -
7 +12V 8 +2v
9 NC 10 Erde

(7). Zusitzliche USB Port-Header

Diese Header bieten jeweils Anschluss fiir 2 zusitzliche USB 2.0 Ports iiber ein USB-Kabel fiir USB
2.0-Spezifikationen.

] Qo i ©
—— 246810
i *
. @ & HHHHE
S N 13579
L e FP-USB1
FP-USB2
woor | B
fe=]2.
== Pin Zuweisung Pin Zuweisung
vsan | e 1 vCC 2 vCC
© ©) 3 Data0 - 4 Datal -
5 Data0 + 6 Datal +
7 Erde 8 Erde
9 NC 10 NC
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(8). Header fiir Frontplatten-Audioanschluss

Dieser Header sorgt fiir den Audioanschluss an der Frontplatte.

e  Zur Nutzung des Audioanschlusses an der Frontplatte entfernen Sie alle Jumper an diesem Header
und verbinden dann tiber das dem Gehause beigelegte Verlingerungskabel mit der Frontplatte.

e  Zur Nutzung des Audioanschlusses an der Riickseite trennen Sie das Verldngerungskabel ab und
verbinden die Jumper wieder bei Pin 5-6 und Pin 9-10 (Voreinstellung).

-] 2 T 5

m P2 PUR1

= S

VGAT

o0

F
o
a
: USB-PWR2
<
a.
L

!
conost §

+— For KV-80 Only

Pin Zuweisung Pin Zuweisung

1 Audio Mic. 2 Erde

3 Audio Mic. Bias 4 VCC

5 Lautsprecher Aus - 6 Lautsprecher Aus -
Rechter Kanal Rechter Kanal Return

7 X 8 NC

9 Lautsprecher Aus 10 Lautsprecher Aus -
-Linker Kanal Linker Kanal Return
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(9). Serial ATA Anschlufi

Diese Anschliisse dienen fiir die Verbindung eines seriellen ATA-Gerédts mit jedem Kanal iiber ein
serielles ATA-Kabel.

~] Q san (O [ esvrmnn ©
- .
! Super IO

) @ Foct
o <
£ oo -
& 3
ot 3
§ o
¢ @
(=) nerant é
[N

A8

!
q wor | B[ )
uss vt
VIA
™ oo
=i

s | R s pare

Serial ATA Cable

®
E:} SATA2
[==1 - -
@ [sERIAL
& (=1 ATA,
R SATA1 ] ‘

(10). Steckplatz fiir Accelerated Graphics Port (AGP)

Dies Steckplatz unterstiitzt eine optionale AGP Grafikkarte bis zum AGP 8X Modus. Bitte besuchen Sie
unsere Website fiir mehr Information zu Grafikkarten.

o__ §©m ®

ATX12v1

Foct

ATPWRI

=] werans

Kv-80,81,82

ABIT-

CEi

T Fuset

e couos:

Biezend B 1 For KV-80 Only
i i

FP1304-1 [JSEHE

Achtung: Dieses Motherboard unterstiitzt keine 3.3V AGP-Karten. Verwenden Sie nur AGP-Karten mit
1.5 oder 0.8 Volt.
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(11). Interne Audioanschliisse

Diese Anschliisse verbinden den Audioausgang des internen CD-ROM-Laufwerks bzw. Zusatzkarte.

ATxizvt

=] nerant

ABIT-KV-80, 81,82

IDE1 IDE2

svsm

RGGL RGGL

) cD1 AUX1

o

KV-80/KV-81/KV-82



Hardwareeinrichtung 2-13

(12). Anschliisse fiir Disketten- und IDE-Laufwerke
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Am FDCI1-Anschluss konnen bis zu zwei Diskettenlaufwerke iiber ein 34-poliges Kabel mit zwei
Steckern angeschlossen werden. Verbinden Sie den Stecker am ldngeren Kabelende des Flachbandkabels
mit dem FDC1-Anschluss am Mainboard und die beiden Stecker am anderen Ende des Kabels mit den
Anschliissen der Diskettenlaufwerke. Normalerweise bendtigen Sie lediglich ein Diskettenlaufwerk in
Threm System.

Anmerkung: Die rot markierte Ader des Flachbandkabels muss jeweils mit Pin 1 am FDC1-Anschluss
und am Anschluss des Diskettenlaufwerks iibereinstimmen.

An jeden der beiden IDE-Anschliisse kénnen Sie bis zu Master Drive
zwei IDE-Laufwerke im Ultra ATA/100-Modus {iiber Black Connector
40-polige Ultra ATA/66-Flachbandkabel mit 80 Adern
und 3 Steckern anschlieBen.

40-pin IDE plug
on the motherboard
. . ) Blue Connector
Verbinden Sie den einzelnen blauen Stecker am ldngeren
Kabelende des Flachbandkabels mit dem IDE-Anschluss
des Mainboards und die beiden Stecker (grau und schwarz)
am kiirzeren Kabelende mit den Anschlussbuchsen Threr

Festplatten.

Slave Drive
Gray Connector

Anmerkung: Achten Sie darauf, die ,,Master“- und ,,Slave*-Eigenschaften zu konfigurieren, ehe Sie zwei
Laufwerke iiber ein einzelnes Flachbandkabel anschlieen. Die rot markierte Ader des Flachbandkabels
muss jeweils mit Pin 1 am IDE-Anschluss und am Anschluss der Festplatte(n) iibereinstimmen.
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(13). Riickwiirtige Anschliisse

For KV-80 Only
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Keyboard COM1 VGA1 AUDIO1 usB1 usB2

e Mouse: Anschluss fiir PS/2-Maus.
e Keyboard: Anschluss fiir PS/2-Tastatur.

e LPT1: Anschluss fiir Drucker oder andere Gerite mit Unterstiitzung fiir dieses
Kommunikationsprotokoll.

e COMI1: Anschluss fiir externes Modem, Maus oder andere Gerite mit Unterstiitzung fiir dieses
Kommunikationsprotokoll.

e VGAI1: Anschlufl zum Monitoreingang.

e AUDIOI1:
Mic-In: Anschluss fiir externes Mikrofon.
Line-In: Anschluss fiir Line Out von externen Audioquellen.
Line-Out: Anschluss fiir vorderen linken und vorderen rechten Kanal im 5.1-Kanal- oder reguldren
2-Kanal-Audiosystem.

o TEEE1394: Anschluss fiir Gerite mit IEEE1394 Protokoll. (KV-80)
e LAN: Anschluss fiir Local Area Network.

e USBI1/USB2: Anschluss fiir USB-Gerite wie z. B. Scanner, digitale Lautsprecher, Monitoren,
Maus, Tastatur, Hub, Digitalkamera, Joystick etc.
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Kapitel 3. BIOS Setup

Dieses Motherboard enthilt ein programmierbares EEPROM, mit dem Sie das BIOS-Hilfsprogramm. Das
BIOS (Basic Input/Output System) ist ein Programm, welches die grundlegende Kommunikation
zwischen Prozessor und Peripheriegeriten regelt. Sie sollten das BIOS Setup-Programm nur einsetzen,
wenn Sie ein Motherboard installieren, das System neu konfigurieren oder zur Ausfithrung des
Setup-Programms aufgefordert werden. Dieses Kapitel erklért das Setup-Hilfsprogramm des BIOS.

Nach dem Anschalten des Systems erscheinen die BIOS-Meldungen auf dem Bildschirm, die
Speicherzdhlung beginnt, und die folgende Meldung erscheint auf dem Bildschirm:

PRESS DEL TO ENTER SETUP

Wenn diese Meldung verschwindet, bevor Sie reagieren, starten Sie das System mit den Tasten <Strg> +
<Alt> + <Losch> oder der Reset-Taste am Computergehduse neu. Nur wenn diese beiden Methoden
fehlschlagen, konnen Sie das System durch Abschalten und erneutes Anschalten wieder starten.

Nach Druck auf die <Lgsch>-Taste erscheint das Hauptmenii.
FPhoenix - AwardBIOS CHMOS Setup Utility

Sof tMenu Setup B PC Health Status
Standard CHOS Features Load Fail-3afe Defaults
Advanced EBIOS Features Load Optimized Defaults
Advanced Chipset Features Set Password

Integrated Peripherals Save & Exit Setuw

Fower Management Setup Exit Hithout Saving
FPnP/PCI Configurations

: Select Item
Setup

Change CPI Clock & Uoltage

Anmerkung: Zur Verbesserung der Stabilitét und Leistung des Systems verbessern unsere Techniker das
BIOS-Menii fortwihrend. Die BIOS-Setup-Bildschirem und Beschreibungen in diesem Handbuch dienen
nur zu Ihrer Referenz und konnen mit dem, was auf Threm Bildschirm erscheint, nicht komplett
iibereinstimmen .
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3-1. SoftMenu Setup

Das SoftMenu-Hilfsprogramm ist ABITs exklusive und ultimative Losung fiir die Programmierung der
CPU-Betriebsgeschwindigkeit. Alle Parameter zu CPU FSB-Geschwindigkeit, Multiplikatoren, AGP &
PCI-Takt und selbst der CPU-Kernspannung stehen Ihnen hier zur Modifikation bereit.

Phoenix — nugrdBIOS CHOS Setup Utility
o »

ftHenu Setu
Itern Help

External Clcok 288HMH= Henu Level -

Uoltages Contyrol Defaul t
PU Core Vol tage By CFLU

= DRRM Uol tage 2.6

— AGP Yol tage

— LDT Vol tage

Tie: Noue Enter:Select +/—/PUsPD:Value FlB:Save ESC Exlt Fl:General Help
F3: FPrevious Ualues F6: Fail-Safe Defaults timized Default

Brand Name:

Dieses Element zeigt das CPU-Modell, zum Beispiel: A AMD Athlon (tm) 64

Frequency:

Dieses Element zeigt die Prozessorgeschwindigkeit an.
%  External Clock:

Dieses Element stellt die Geschwindigkeit des CPU-Frontsidebus.

Voltages Control:

Dieser Punkt dient der Auswahl der Spannungsversorgung fiir Thr System.

Um die folgenden Elemente manuell anzupassen, wihlen Sie die Option “User Define”.
% CPU Core Voltage:

Dieses Feld legt die Kernspannung der CPU fest.

Achtung: Durch falsche Spannungseinstellung kann das System instabil oder die CPU beschadigt werden.
Bitte behalten Sie die Voreinstellungen bei, sofern Sie sich nicht vollkommen iiber die Konsequenzen im
klaren sind.

DRAM Voltage:
Dieses Feld legt die spannung der DRAM fest.

AGP Voltage:
Dieses Feld legt die spannung der AGP fest.

% LDT Voltage:

Dieser Punkt wihlt die Spannung fiir den LDT-Bus.
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3-2. Standard CMOS Features

Dies enthilt die grundlegenden Konfigurationsparameter des BIOS. Diese Parameter beinhalten Datum,
Stunde, VGA-Karte sowie Einstellungen fiir Floppydiskettenlaufwerk und Festplatte.

Phoenix - AwardBIOS CHOS Setup Utility
Standard CHOS Features

ate {mm:d Sep 1 2884
rme Chh:mi : 33 : D8

a
i
DE Channel

DE Channel L] Change the day, month,
DE Channel 3 year and century

DE Channel

Menu Lewvel

3.9 in.
Hone
Support Disabled

EGasUGA
All ., But Keyboard

1
T
I
I
1
I
I
n
F
u
H

ti2€:Move Enter:3elect +/-/PUsFPD:VUalue FlA:3ave . _Fl:General Help
F3: Previous Ualues F&: Fail-Safe Defaults F? mized Defaults

Date (mm:dd:yy):

Mit diesem Element stellen Sie das Datum ein (normalerweise das aktuelle Datum), und zwar im Format
[Monat], [Datum] und [Jahr].

Time (hh:mm:ss):

Mit diesem Element stellen Sie die Zeit ein (normalerweise die aktuelle Zeit), und zwar im Format
[Stunde], [Minute] und [Sekunde].

% IDE Channel 1 Master / Slave und IDE Channel 2 Master / Slave:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

Phoenix_—_ AwardBIOS CHOS Setup Utility
IDE Channel 1 HMaste

IDE HED Auto-Detection Press Entex

IDE Channel 1 HMaster Auto Menu Level L d
Access Mode Auto
To auto-detect the
HOD' 5 size, hea
this channgl

?&ae Houe Enter:Select +/—/PU/PD:Value FlA:Save ] ;. Fl:General Help
: Previous Ualues F6: Fail-Safe Defaults F27: mizad Defaults

IDE HDD Auto-Detection:

Mit diesem Element konnen Sie die Parameter von DIE-Laufwerke mit der <Eingabe>-Taste aufrufen.
Die Parameter erscheinen dann automatisch auf dem Bildschirm.
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IDE Channel 1 Master / Slave und IDE Channel 2 Master / Slave:

Wenn auf [Auto] gestellt, priift das BIOS automatisch, welche Art von IDE-Laufwerk Sie verwenden.
Wenn Sie lhr Laufwerk selbst definieren wollen, stellen Sie dies auf [Manual] und vergewissern sich,
dass Sie die Bedeutung der einzelnen Parameter komplett verstehen. Bitte schauen Sie sich die Anleitung
des Geriteherstellers fiir Details zur Einstellung an.

Access Mode:

Dieses Element wihlt den Modus zum Zugriff auf lhre IDE-Geriite aus. Lassen Sie dieses Element bei
seiner Voreinstellung [Auto], um den Zugriffsmodus Threr HDD automatisch erkennen zu lassen.

Capacity:

Dieses Element zeigt das ungefihre Fassungsvermogen des Laufwerks. Normalerweise ist diese Grofe
etwas grofer als die GroBe eines formatierten Datentrégers, die ein Datentréger-Priifprogramm angibt.

Cylinder:
Dieses Element konfiguriert die Anzahl der Zylinder.

Head:

Dieses Element konfiguriert die Anzahl der Lese/Schreibkopfe.

Precomp:

Dieses Element zeigt die Zahl der Zylinder, bei der das Schreib-Timing gedndert werden soll.

Landing Zone:

Dieses Element zeigt die Anzahl der Zylinder, die als ,,Landezone* fiir die Lese/Schreibkdpfe dienen.

Sector:

Dieses Element konfiguriert die Anzahl der Sektoren pro Spur.

% Kehren Sie hier zum Setup-Menii Standard CMOS Features zuriick:

Drive A & Drive B:

Mit diesem Element stellen Sie den installierten Floppylaufwerkstyp ein (normalerweise nur Laufwerk
A).

Floppy 3 Mode Support:

Mit diesem Element kénnen Sie den “3 Modus Floppy Drive” in japanischen Computersystemen durch
Wahl von Laufwerk A, B, oder beider aktivieren. Lassen Sie dieses Element bei seiner Voreinstellung
[Disabled], wenn Sie keine japanischen Standard-Floppylaufwerke benutzen.

Halt On:

Dieses Element bestimmt, ob das System anhilt, wenn ein Fehler wihrend des Systemstarts entdeckt
wird.
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[All Errors]: Der Systemstart stoppt, wenn das BIOS einen nicht fatalen Fehler entdeckt.
[No Errors]: Der Systemstart stoppt fiir keine erkannten Fehler.

[All, But Keyboard]: Der Systemstart stoppt fiir alle Fehler auer Tastatur-Fehler.

[All, But Diskette]: Der Systemstart stoppt fiir alle Fehler auler Datentriger-Fehler.

[All, But Disk/Key]: Der Systemstart stoppt fiir alle Fehler au8er Datentrager- oder Tastaturfehler.

Base Memory:

Dieses Element zeigt die Menge des im System installierten Basisspeichers. Der Wert des
Arbeitsspeichers ist normalerweise 640K fiir Systeme mit 640K oder mehr auf dem Motherboard
integrierten Speicher.

Extended Memory:

Dieses Element zeigt die Menge des erweiterten Speichers, der wihrend des Systemstarts erkannt wird.

Total Memory:

Dieses Element zeigt den gesamten zur Verfiigung stehenden Systemspeicher.

3-3. Advanced BIOS Features

Phoenix — AwardBIOS CHOS Setup Utility
Advanced EBIOS Features

» Hard Disk Boot Priority Press Enter Item Help
Bootable Add-in Device PCI Slot Device
FlPSt Boot Device S B Menu Lewvel L
Har isk
Select Hard Disk Boot
Enabled Device Priority
Dizabled

on
Setup

Dizabled
e IDE Initial (Secs)
1sa le unused PCI Clock Enabled

T4re: Houe Enter:Select +/—+PUPD:Value Fl18;S5ave H it Fl:General Help
F3: Frevious Ualues F&: Fail-Safe Defaults : mizod Default

Hard Disk Boot Priority:

Dieses Meniielement wihlt die Priorititsreihenfolge fiir das Starten der Festplatten aus. Mit der
Eingabetaste konnen Sie ein Untermenti aufrufen, in dem die erkannten Festplatten fiir die Startsequenz to
des Systems ausgesucht werden konnen.

Dieses Meniielement funktioniert nur, wenn die Option [Hard Disk] unter ,First/Second/Third Boot
Device* ausgewihlt ist.

3%  Bootable Add-in Device:

Dieser Punkt dient der Auswahl der Prioritét boot-fihiger Zusatzgerite.
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First Boot Device / Second Boot Device / Third Boot Device / Boot Other Device:

Waihlen Sie die Laufwerke in der Reihenfolge, in der sie starten sollen, unter [First Boot Device], [Second
Boot Device] und [Third Boot Device]. Das BIOS startet das Betriebssystem gemif3 der ausgewihlten
Laufwerksreihenfolge. Stellen Sie [Boot Other Device] auf [Enabled], wenn Sie das System von einem
anderen Gerit als diesen drei starten wollen.

Swap Floppy Drive:

Wenn auf [Enabled] gestellt und das System vom Floppylaufwerk ladt, startet das System von Laufwerk
B anstatt vom reguldren Laufwerk A. Es miissen zwei Floppylaufwerke an das System angeschlossen sein,
um diese Funktion einzusetzen.

Boot Up Floppy Seek:

Wenn auf [Enabled] gestellt, priift das BIOS, ob das Floppylaufwerk installiert ist.

Boot Up NumLock Status:

Dieses Element bestimmt den voreingestellten Zustand der Nummerntastatur beim Systemstart.
[On]: Die Nummerntastatur dient zur Zahleneingabe.

[Off]: Die Nummerntastatur dient zur Richtungseingabe (Pfeiltasten).

Security Option:

Dieses Element bestimmt, wann das System nach einem Kennwort fragt — bei jedem Systemstart oder nur
beim Aufrufen des BIOS-Setup.

[Setup]: Das Kennwort wird nur beim Aufrufen des BIOS-Setup abgefragt.
[System]: Das Kennwort wird bei jedem Systemstart abgefragt.

Anmerkung: Vergessen Sie Ihr PaBwort nicht. Wenn Sie das PaBwort vergessen, miissen Sie das
Computergehduse 6ffnen und alle Informationen im CMOS 16schen, bevor Sie das System wieder starten
konnen. Hierdurch verlieren Sie jedoch alle zuvor eingestellten Optionen.

MPS Version Ctrl For OS:

Dieses Element bestimmt, welche MPS- Version (Multi-Processor Specification) dieses Motherboard
anwendet. Die Optionen sind 1.1 und 1.4. Die Voreinstellung ist 1.4. Wenn Sie ein dlteres Betriebssystem
fiir Doppelprozessoren benutzen, stellen Sie diese Option bitte auf 1.1.

Report No FDD For OS:

Wenn auf [Enabled] gestellt, erlaubt Ihnen dieses Element die Benutzung élterer Betriebssysteme ohne
Floppylaufwerk. Lassen Sie dieses Element bei seiner Voreinstellung.

Delay IDE Initial (Secs):

Dieses Element erlaubt dem BIOS die Unterstiitzung einiger &lterer oder besonderer IDE-Gerite, indem
es diese Verzogerungszeit verlidngert. Ein groflerer Wert bringt mehr Verzogerungszeit fiir das Gerit, das
initialisiert und fiir die Aktivierung vorbereitet wird.
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Disable unused PCI Clock:

Diese Option deaktiviert den Takt des nicht genutzten PCI-Steckplatzes.

[Enabled]: Das System erkennt automatisch die nicht genutzten PCI-Steckplitze und sendet keine
weiteren Taktsignale an diese nicht genutzten PCI-Steckplitze.

[Disabled]: Das System sendet immer Taktsignale an alle PCI-Steckplitze.

Anmerkung: Stellen Sie diese Option auf [Disabled], wenn Ihr System Karten enthilt, die es nicht
automatisch erkennen kann und, was zu Fehlfunktionen fiihren kann.

3-4. Advanced Chipset Features

Phoenix — AwardBIOS CHOS Setup Utility
Advanced Chipset Features

AGE & P2P_BPid¥g Control Fress Enter
DREAM Configuration Fress Enter

LDT & PCI us Control Press Enter
Menmory Hole Disabled
ULink Data Rate a8

1#++ Hove Entexr:Select +/ APU/PD:Value Fl8:Save ESC: F1 General Help
Frevious Ualues F6: Fail-Safe Defaults F7: zod Default

% AGP & P2P Bridge Control:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenti aufzurufen:

Phoenix - AwardBIOS CHMOS Setup Utility
AGF & PZF Bridge Control

Aperture Size
2.8 Mode
Dyiving Control

Fast Hrite R
1 HS Hrite
1_HS ERead
ibration cucle
Output for AGE Trans.
Shave Memory Size

SEHDDDD | DD
DEOOO0 HOe
=L -L L Lol L L

1#++ Hoge Entexr:Select +/ APU/PD:Value F1l8:Save ¥gc- F1 General Help

revious Ualues F6: Fail-Safe Defaults zod Default

AGP Aperture Size:

Diese Option bestimmt die Menge an Systemspeicher, welche das AGP-Gerit nutzen darf. Die
»Aperture” (Blende) ist eine Portion ders PCI-Speicheradressenbereichs fiir Grafikspeicheradressen.

AGP 2.0 Mode:

Mit diesem Element konnen Sie die Datentransferrate des AGP-Gerits einstellen. Eine hohere Rate bietet
schnellere und bessere Grafiken. Vergewissern Sie sich, dass lhre Grafikkarte den gewidhlten Modus
unterstiitzt.
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AGP Driving Control:

Lassen Sie dieses Element bei der Voreinstellung.
%  AGP Driving Value:

Lassen Sie dieses Element bei der Voreinstellung.

AGP Fast Write:

Zwei Optionen stehen zur Verfligung: Disabled = Enabled. Die Voreinstellung ist Enabled. Wenn IThre
AGP-Karte diese Funktion unterstiitzt, konnen Sie Enabled auswihlen. Ansonsten wihlen Sie Disabled.

AGP Master 1 WS Write:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Disabled =» Enabled. Die Voreinstellung ist Disabled. Dieses
Element kreiert eine einzelne Verzogerung beim Schreiben zum AGP-Bus. Auf Enabled gestellt, benutzt
das System zwei Wartezustdnde, was bessere Stabilitét erlaubt.

AGP Master 1 WS Read:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Disabled =» Enabled. Die Voreinstellung ist Disabled. Die
Voreinstellung ist Disabled. Dieses Element kreiert eine einzelne Verzogerung beim Lesen vom
AGP-Bus. Auf Enabled gestellt, benutzt das System zwei Wartezustéinde, was bessere Stabilitit erlaubt.

AGP 3.0 Calibration cycle:

Lassen Sie dieses Element bei der Voreinstellung.

DBI Output for AGP Trans.:

Lassen Sie dieses Element bei der Voreinstellung.

VGA Share Memory Size:

Diese Option dient der Auswahl der Gréf3e des Framepuffers auf dem Chip fiir VGA-Ausgabe.

% DRAM Configuration:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

Phoenix — %;ardBIOS CHMOS Setup Utility

AM Configuration
Iterm Help

Menu Lewvel 4 3

DRAM Tlnln Setting By
SPD or ﬁ

]

W T D

im
efresh CBcle Tine
Eh

Recouery T1ne
to Read Delay
to Hrite Delay

I

S BIEO BI LAY
OONONONON =HE
PN
[=3--1-2-0-1-1-1-1

T4 Noue Enter:Select +/—/PU PD:UValue Fl1B:Save ESC Exlt Fl:General Help
F3: FPrevious Values F6: Fail-Safe Defaults timized Default
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Current FSB Frequency:

Dieses Element zeigt die aktuelle Front Side-Busgeschwindigkeit des Systems.

Current DRAM Frequency:

Dieses Element zeigt die aktuelle DRAM-Busgeschwindigkeit.

DRAM Timing Selectable:

Diese Option dient der Auswahl der DRAM-Taktung. Wird [By SPD] eingestellt, liest BIOS die
SPD-Daten des DRAM-Moduls automatisch. Wird [Manual] eingestellt, stehen die folgenden
Unterelemente fiir Anpassungen zur Verfiigung.

% LDT & PCI Bus Control:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

CHOS Set?P Utility

us Contro
Iterm Help

ti3£:Move Entew:Select +/-/PUsPD:Ualue Fl18:Save B it Fl:General Help
F3: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults : nized Defaults

Upstream/Downstream LDT Bus Width:

Mit diesem Punkt konnen Sie die LDT-Busbreite wihlen.

LDT Bus Frequency:

Mit diesem Punkt kénnen Sie die LDT-Busfrequenz wihlen.

PCI1 Master 0 WS Write:

Es stehen Thnen zwei Optionen zur Verfiigung: Enabled =» Disabled. Die Standardeinstellung ist Enabled.
Wenn diese Funktion auf Enabled gestellt ist, wird das Schreiben auf den PCI1-Bus ohne Wartezyklus
(sofort) ausgefiihrt, sofern der PCI1-Bus bereit ist Daten zu empfangen. Wenn diese Funktion auf
Disabled gestellt ist, wartet das System einen Zyklus, bevor die Daten auf den PCI-Bus geschrieben
werden.

PCI1/PCI2 Post Write:

Es stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfiigung: Enabled =» Disabled. Die Standardeinstellung ist Enabled.
Wenn diese Funktion auf Enabled gestellt ist, wird die Dateniibertragung von der CPU zum PCI-Bus
gepuffert, um die Lese-Latenz des PCI-Masters zu minimieren.
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PCI Delay Transaction:

Zwei Optionen stehen zur Verfigung: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist Enabled. Der
Chipsatz hat einen eingebetteten 32-Bit Posted Write Buffer zur Unterstiitzung der Verzogerungs-
Transaktionszyklen. Wihlen Sie Enabled fiir Kompatibilitat mit PCI Spezifikation Version 2.2.

%  Kehren Sie hier zum Setup-Menii Advanced Chipset Features zuriick:

Memory Hole:

Wenn auf [I5M-16M] gestellt, wird die Speicheradresse bei 15M-16M Erweiterungskarten reserviert,
welche diese Einstellung erfordern. Dies macht den Speicher von 15MB aufwirts fiir das System
unzuginglich. Lassen Sie dieses Element bei seiner Voreinstellung.

Vlink Data Rate:

Dieser Punkt erméglicht Thnen die Auswahl der Vlink-Datenrate zwischen northbridge und southbridge.

3-5. Integrated Peripherals

Phoenix - AwardBIOS CHOS Setup Utility
Integrated Peripherals

OnChiy IDE Device Press Enter Iten Help
OonChi FCI Deulce Fress Enter
?uper O Devic PresglE?ter MHenu Level

ot

nit Display FlPSt PCI

1#++ Hove Entexr:Select +/ ZPU/PD:Yalue F18:3ave ESC:E
) Saf t F: O

Fl: General HelP
revious Ualues : Fail— e Defaults F FA

it
timi 4 Defau

%  OnChip IDE Device:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenti aufzurufen:

Phoenix - AwardBIOS CHOS Setup Utility
OnChiyp IDE Dewvic

SATA_RAID RON Enabled Item Help
IDE Bus Maste 1

Onboard IDE- 1 Contnoller

Onboard IDE-2 Controller

IDE Prefetch Hode Enabled

1&6+ Houe Enter:Select +/ PUsPD:Ualue FlB:Save H it Fl:General Help
FPrevious Ualues 6: Fail-Safe Defauits : mized Default
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SATA RAID ROM:

Mit diesem Meniielement konnen Sie mit dem Boot-ROM des On-Chip Serial ATA RAID das System
starten.

IDE Bus Master:

Diese Option aktiviert bzw. deaktiviert die IDE-Busmastering-Féhigkeit unter DOS.

Onboard IDE-1/IDE-2 Controller:

Mit diesem Element konnen Sie den primdren und sekunddren DIE-Controller aktivieren bzw.
deaktivieren. Wihlen Sie [Disabled], wenn Sie einen anderen Festplatten-Controller anfiigen wollen.

IDE Prefetch Mode:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist Disabled. Das
integrierte IDE-Laufwerkinterface unterstiitzt IDE-Prefetching fiir schnelleren Laufwerkzugriff. Wenn
Sie ein zusétzliches priméres und/oder sekunddres IDE-Interface installieren, stellen Sie dieses Feld auf
Disabled, wenn das Interface Prefetching nicht unterstiitzt.

%  OnChip PCI Device:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

Phoenix - AwardBIOS CHOS Setup Utility
OonChiy PCI Dewic

Onchiy Audio Controller 1 Iterm Help

Onboard LAN Controllexr Enab

— LAM Boot ROM I ) MHenu Level L

Onboard 1394 Controller

OnChlp USE Controllex
3B 2, Controller

USE Emulation

R L it Hove Enter:Select +/—/PU/PD:Value FlB:5ave ESC: it Fl:General Help
Fo: P F 6 £ F7: 1t

vevious Ualues : Fail-Safe Defaults imized Defau

OnChip Audio Controller:

Diese Option aktiviert oder sperrt den Audio-controller.

Onboard LAN Controller:

Diese Option aktiviert oder sperrt den LAN Controller.
% LAN Boot ROM:
Diese Option aktiviert oder sperrt das Aufladung ROM auf LAN Controller.

Onboard 1394 Controller: (KV-80)

Mit dieser Option konnen Sie den integrierten IEEE1394-Controller ("FireWire") aktivieren oder
deaktivieren.
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OnChip USB Controller:

Diese Option aktiviert oder sperrt den USB-controller.
%  USB 2.0 Controller:

Diese Option aktiviert oder sperrt den USB 2.0-controller.

USB Emulation:
Diese Option wihlt die unter der DOS-Umgebung zu unterstiitzenden USB-Gerite aus.
%  USB Keyboard Support via:

Dieses Meniielement erlaubt Ihnen die Wahl von [BIOS] zur Nutzung der USB-Tastatur unter DOS, oder
[OS] unter OS..

%  USB Mouse Support via:

Dieses Meniielement erlaubt Thnen die Wahl von [BIOS] zur Nutzung der USB-Maus unter DOS, oder
[OS] unter OS .

%  SuperlO Device:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermentii aufzurufen:

Phoenix — AwardBIOS CHOS Setup Utility
SuperIQ Device

Onboard FDC Contro%ler 1 Iter Help
L or

T4 Noue Enter:Select +/—/PU PD:UValue Fl1B:Save ESC Exlt Fl:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults timized Default

Onboard FDC Controller:

Mit diesem Element stellen Sie den installierten Floppylaufwerkstyp ein (normalerweise nur Laufwerk
A).

Onboard Serial Port 1:

Dieses Element bestimmt, auf welche I/O-Adressen der integrierte Controller fiir die serielle Schnittstelle
zugreift.

[Auto]: Das System wihlt automatisch eine I/O-Adresse fiir die integrierte serielle Schnittstelle aus.

[3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3]: Erlaubt Ihnen die manuelle Wahl einer 1/0-Adresse fiir
die integrierte serielle Schnittstelle.

[Disabled]: Deaktiviert die integrierte serielle Schnittstelle.
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Onboard Parallel Port:

Dieses Element bestimmt die I/0-Adresse fiir die parallele Schnittstelle.

[Disabled]: Diese Option hindert die parallele Schnittstelle am Zugriff auf Systemressourcen. Wenn diese
Option auf “Disabled” gestellt ist, ist die Druckerschnittstelle nicht mehr verfiigbar.

[378/IRQ7]: Diese Option erlaubt der parallele Schnittstelle die Nutzung von [378/IRQ7] als ihre
I/O-Port-Adresse. Der Grofiteil der parallelen Schnittstellen in Computersystemen verwenden IRQ7 und
1/0O Port 378H als Standardeinstellung.

[278/IRQ5]: Diese Option erlaubt der parallele Schnittstelle die Nutzung von [278/IRQS] als ihre
I/O-Port-Adresse.

[3BC/IRQ7]: Diese Option erlaubt der parallele Schnittstelle die Nutzung von [3BC/IRQ7] als ihre
I/O-Port-Adresse.

%  Parallel Port Mode:
Dieses Element bestimmt den Modus fiir die parallele Schnittstelle.

[SPP]: (Standard Parallel Port) Erlaubt Zweiwegbetriecb der parallelen Schnittstelle bei
Normalgeschwindigkeit.

[EPP]: (Enhanced Parallel Port) Erlaubt Zweiwegbetrieb der parallelen Schnittstelle bei
Maximalgeschwindigkeit.

[ECP]: (Extended Capabilities Port) Erlaubt Zweiwegbetrieb der parallelen Schnittstelle bei einer
Geschwindigkeit, die héher als die Datentransferrate des Normalmodus ist.

[ECP+EPP]: Ermoglicht betrieb von parallelen Schnittstellen in ECP- und EPP-Modus.
[Normal]: Erlaubt den Standardmodus fiir die parallele Schnittstelle.

% EPP Mode Select:

Dieses Element wihlt den EPP-Modus.

% ECP Mode Use DMA:

Dieses Element wihlt den DMA-Kanal der parallelen Schnittstelle.

% Kehren Sie hier zum Setup-Menii Integrierte Peripheriegeriite zuriick:

Init Display First:
Dieses bestimmt den AGP- oder PCI-Steckplatz fiir den Systemstart.

[PCI Slot]: Wenn das System l4dt, initialisiert es zuerst PCI.

[AGP]: Wenn das System l4dt, initialisiert es zuerst AGP.
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3-6. Power Management Setup

Phoenix_— AwardBIOS CHOS Setup Utility
Fower Management Setup

Suspend Tgf SI(STR) Item Help
in UGHBIOS 53 _Resume fAiuto

B Resunme fron 33 i bled Henu Level L3
Button Function
BUTTON OHLY

Enter
Ctrl-F1
Power Off
Fress Enter

IR TRE

¥

1#++ Hove Enter: Select +/ /PU/PD Value F18:5ave B it F1 General Help
Frevious Ualw : Fail-Safe Defaults : E od Defau

ACPI Suspend Type:

Dieses Element erlaubt die Auswahl des Suspend-Modus.
[S1(POS)]: Aktiviert die ,,Power On Suspend“-Funktion.
[S3(STR)]: Aktiviert die ,,Suspend to RAM*“-Funktion.
% Run VGABIOS if S3 Resume:

Drei Optionen stehen zur Wahl: Auto = Yes = No. Die Voreinstellung ist Aufo. Mit diesem Element
konnen Sie auswihlen, wann die Systemweckfunktion aus S3 aktiv wird und ob das VGA BIOS initiiert
werden soll oder nicht.

%  USB Resume From S3:

Wenn auf [Enabled] gestellt, erlaubt dieses Element, das System mit USB-Geridten aus dem S3 (STR -
Suspend To RAM)-Zustand zu wecken. Dieses Element kann nur konfiguriert werden, wenn das Element
“ACPI Suspend Typ” auf [S3(STR)] steht.

Power Button Function:
Dieses Element wihlt die Methode zum Abschalten Ihres Systems aus:

[Delay 4 Sec.]: Halten Sie den Netzschalter linger als 4 Sekunden gedriickt, um das System
auszuschalten. Dies hindert das System am Abschalten, wenn der Netzschalter unabsichtlich gedriickt
wird.

[Instant-Off]: Driicken und Loslassen des Netzschalters schaltet das System sofort aus.

POWER ON Function:

Mit diesem Element koénnen Sie die Methode einstellen, mit der Ihr System angeschaltet werden soll.

[Password]: Wenn Sie Ihr System {iiber ein Kennwort einschalten wollen, wihlen Sie diese Option und
driicken dann <Eingabe>. Geben Sie ihr Kennwort ein. Sie kénnen bis zu 5 Zeichen eingeben. Geben Sie
dasselbe Kennwort zur Bestitigung erneut ein und driicken dann <Eingabe>.

[Hot KEY]: Schalten Sie mit einer der Funktionstasten (<F1> - <F12> ) das System an.
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[Mouse Left]: Doppelklicken Sie die linke Maustaste, um das System anzuschalten.
[Mouse Right]: Doppelklicken Sie die rechte Maustaste, um das System anzuschalten.
[Any KEY]: Schalten Sie das System mit einer beliebigen Tastaturtaste an.

[Button Only]: Schalten Sie das System nur mit dem Netzschalter an.

[Keyboard 98]: Schalten Sie das System mit der Netztaste auf einer “Tastatur 98”-kompatiblen Tastatur
an.

Anmerkung: Zur Aktivierung der Funktion “Power On” muss der Wake-up-Header von [PS2-PWR1],
[USB-PWRI1], [USB-PWR2] auf [Enabled] stehen. Bitte schauen Sie sich hierzu die Konfiguration von
“Wake-up Header” [PS2-PWR1], [USB-PWR1] und [USB-PWR2] in Abschnitt 2-4, Kapitel 2 an.

Die Maus-Weckfunktion funktioniert nur mit PS/2-Mé&usen, nicht mit der COM-Schnittstelle oder
USB-Méusen. Einige PS/2-Méuse kénnen das System aufgrund von Kompatibilititsproblemen nicht
aufwecken. Wenn die technischen Daten Ihrer Tastatur zu alt sind, kénnte das Anschalten fehlschlagen.

% KB Power ON Password:
Dieses Element stellt das Kennwort ein, das zum Anschalten lhres Computers notwendig ist.

Anmerkung: Vergessen Sie Thre Kennwort nicht, oder Sie miissen das CMOS loschen und alle
Parameter neu einstellen, um diese Funktion wieder zu aktivieren.

% Hot Key Power ON:

Dieses Element schaltet das System mit der <Strg>-Taste plus einer der Funktionstasten (<F1> ~ <F12>)
an.

PWRON After PWR-Fail:

Dieses Element wihlt die Mainahme aus, die das System nach einem Netzstromausfall vornimmt.

[Power Off]: Wenn der Strom nach einem Netzstromausfall wiederkehrt, bleibt der Systemstrom aus. Sie
miissen dem Netzschalter driicken, um das System anzuschalten.

[Power On]: Wenn der Strom nach einem Netzstromausfall wiederkehrt, wird der Systemstrom
automatisch angeschaltet.

[Last State]: Wenn der Strom nach einem Netzstromausfall wiederkehrt, kehrt das System zu dem
Zustand zuriick, in dem es sich vor dem Stromausfall befand. Wenn der Systemstrom beim
Netzstromausfall ausfillt, bleibt es ausgeschaltet, wenn der Strom wiederkehrt. Wenn das Systemstrom
beim Netzstromausfall an ist, schalet sich das System wieder an, wenn der Strom wiederkehrt.
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% TIRQ/Event Activity Detect:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenti aufzurufen:

Phoenix_— AwardBIOS CHOS Setup Utlllty

Item Help

IRO/Event Activity Detec

1&6+ Houe Enter:Select +/ PUsPD:Ualue FlB:Save H it Fl:General Help
FPrevious Ualues 6: Fail-Safe Defauits : mized Default

VGA:

Zwei Elemente stehen zur Verfligung: OFF oder ON. Die Voreinstellung ist OFF. Auf ON, Wenn auf ON
gestellt, weckt jedes Ereignis an einem VGA-Port das System, wenn es heruntergefahren ist.

LPT & COM:

Vier Elemente stehen zur Verfiigung: NONE = LPT < COM =» LPT/COM. Die Voreinstellung ist
LPT/COM. Wenn auf LPT/COM gestellt, weckt jedes Ereignis an einem LPT (Drucker) /COM (seriellen)
Port das System, wenn es heruntergefahren ist..

HDD & FDD:

Zwei Elemente stehen zur Verfuigung: OFF oder ON. Die Voreinstellung ist ON. Auf ON weckt jedes
Ereignis an Festplatte oder Floppylaufwerk das System, wenn es heruntergefahren ist.

PCI Master:

Zwei Elemente stehen zur Verfiigung: OFF oder ON. Die Voreinstellung ist OFF. Auf ON weckt jedes
PCI Mastersignal-Ereignis das System, wenn es heruntergefahren ist.

Wake-up by PME# of PCI:

Zwei Optionen stehen zur Wahl: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist Disabled. Wenn auf
Enabled gestellt, weckt jede Aktion der PCI-Karten (PME) das heruntergefahrene System wieder auf.

Resume by Ring:

Zwei Optionen stehen zur Wahl: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist Disabled. Wenn auf
Enabled gestellt, weckt jede Aktion des Modemanruf steht das heruntergefahrene System wieder auf.

WakeUp by Alarm:

Wenn auf [Enabled] gestellt, konnen Die Datum und Zeit fiir Soft-Off PC unter “Date (of Month)
Alarm” und “Time (hh:mm:ss) Alarm” einstellen. Wenn das System allerdings hereinkommende
Anrufe entgegennimmt oder das Netzwerk aktiviert wird (Resume On Ring/LAN), bevor das hier
eingestellte Datum und Zeit erreicht sind, behandelt das System diese Ereignisse vorrangig.
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%  Date (of Month) Alarm

[0]: Diese Option schaltet das System tiglich geméf der unter “Time (hh:mm:ss) Alarm” eingestellten
Zeit ein.

[1-31]: Diese Option wihlt ein Datum aus, zu dem sich das System anschalten soll. Das System schaltet
sich gemaf der unter “Time (hh:mm:ss) Alarm” eingestellten Zeit und Datum ein.

%  Time (hh:mm:ss) Alarm

Mit diesem Element konnen Sie die Zeit einstellen, z der sich das System anschalten soll.

3-7. PnP/PCI-Konfigurationen

Phoenix — AwardBIOS CHMOS Setup Utility
PnPAPCI Configurations

Resources Controlled By Auto (ESCD)

Diiabled

assigns them

it Fl:General Help
tinized Defaults

143 Move Enter:Select +/=PU-PD: Ualue Fl18:3ave ESC: E
F5: Previous Ualues F&: Fail-Safe Defaults F?: O

Resources Controlled By:

Dieses Element konfiguriert alle Boot- und Plug-und-Play-kompatiblen Gerite.
[Auto(ESCD)]: Das System erkennt die Einstellungen automatisch.

[Manual]: Wihlen Sie de spezifischen IRQ-Ressourcen im Menii “IRQ Resources”.
#% IRQ Resources:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenti aufzurufen:

Dieses Element stellt jeden System-Interrupt auf [PCI Device] oder [Reserved].

Phoenix — ﬂuardBIOS CHOS Setup Utility
IRQ Resources

]
1]
-

Device
Menu Lewvel

Legacy ISA foy devices
compliant with
original PC AT
specification,
FPnP for devices
compliant_with the
Plug and Play standard
whether designed for
or ISA bus
archltecture

fyelprelebyslyeigeele]
Ixizislsisislsly!
It ot e e

1#++ Hove Enter:Select +/—/PU-PD:Value F18;Save it Fl:General Help
: Previous UValues F6: Fail-Safe Defaults F timized Defaults

Handbuch



3-18 Kapitel 3

PCI /VGA Palette Snoop:
Dieses Element bestimmt, ob MPEG ISA/VESA VGA-Karten mit PCI/VGA kooperieren konnen.

[Enabled]: MPEG ISA/VESA VGA Karten kooperieren mit PCI/VGA.
[Disabled]: MPEG ISA/VESA VGA Karten kooperieren nicht mit PCI/VGA.

PIRQ 0 Use IRQ No. ~PIRQ 3 Use IRQ No. :

Mit diesem Element konnen Sie die manuell oder automatisch die Anzahl der IRQs fiir die in den
PCI-Steckplitzen installierten Gerite einstellen.

3-8. PC Health Status

Phoenix — AwardBIOS CHOS Setup Utility
PC Health Status

CPU Harning Temperature Disabled Item Help

Shutdown Temperature Dizabled

1l9+ Houe Enter:Select +/ “FUsPD:Value FlB:Save H it Fl:General Help
Frevious Ualues 6: Fail-Safe Defaults : mizod Default

CPU Warning Temperature:

Dieses Element wihlt die Warntemperatur fiir die CPU aus. Wenn das System erkannt hat, dass die
CPU-Temperatur diesen Wert tiberschreitet, ertént ein Warnpiepsen.

Anmerkung: Die integrierte Hardwareiiberwachungsfunktion kann die Gesundheit Ihres Systems
iiberpriifen. Wenn bei Fehlern eine Warnmeldung erscheinen oder ein Warnton erténen soll, miissen Sie
das Programm “Hardware Doctor” installieren. Dieses finden Sie auf der “Driver & Utility CD”, die
diesem Motherboard beiliegt.

All Voltages, Fans Speed and Thermal Monitoring:

Dieser Meniipunkte listet die aktuellen Zustinde von CPU und Umfeld, Temperaturen sowie
Ventilatorgeschwindigkeiten (CPU-Ventilator und Gehauseventilator) auf. Sie konnen vom Benutzer
nicht geédndert werden.

Die folgenden Meniipunkte listen die Spannungszustinde des Systemstroms auf. Auch diese sind nicht
anderbar.

Anmerkung: Die Hardwareiiberwachungsfunktionen fiir Temperaturen, Ventilatoren und Spannungen
besetzen die I/O-Adressen von 294H bis 297H. Wenn Sie einen Netzwerkadapter, eine Soundkarte oder
andere Zusatzkarten haben, die diese I/O Adressen benutzen, richten Sie bitte die I/0O-Adresse Threr
Zusatzkarten entsprechend ein, um die Verwendung dieser Adressen zu vermeiden.
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Shutdown Temperature:

Dieses Element stellt die Temperatur ein, bei der das System automatisch abgeschaltet wird, um
Systemiiberhitzung zu vermeiden.

3-9. Load Fail-Safe Defaults

Diese Option ladt die vom Werk voreingestellten BIOS-Werte fiir stabilsten Systembetrieb bei minimaler
Leistung.

3-10. Load Optimized Defaults

Diese Option ladt die vom Werk voreingestellten BIOS-Werte fiir optimale Systemleistung.

3-11. Set Password

Diese Option schiitzt die BIOS-Konfiguration oder beschriankt den Zugriff auf den Computer selbst.

3-12. Save & Exit Setup

Diese Option speichert Ihre Anderungen und verlisst das BIOS-Setup-Menii.

3-13. Exit Without Saving

Diese Option verlisst das BIOS-Setup-Menii, ohne die Anderungen zu speichern.
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Kapitel 4. Installation der Treiber

Alle notwendigen Treiber finden Sie auf der Treiber- & Utilities-CD, die mit dem Motherboard
mitgeliefert werden. Das in der nachstehenden Abbildung angezeigte Bild erscheint normalerweise nach
dem Einlegen der Treiber- & Utilities-CD ins CD-Laufwerk. Wenn nicht, dann gehen Sie bitte zu =
[Arbeitsplatz] =» [CD-ROM]-Laufwerk =» klicken doppelt auf [autorun.exe]. Bitte folgen Sie den
Anweisungen auf dem Bildschirm.

Manual

Y14 4in1 Driver
ViA ¥GA Driver
Audio Driver
LAN Driver

¥IA USB 2.0 Driver

ViA SATA BAID Driver

JAMD Athlon 64 Processor driver

¥aour Aefinbie Farter
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4-1. Setup-Elemente

. VIA 4inl1-Treiber
Installieren Sie den VIA 4-in-1-Treiber fiir Betriebssystem Windows.

. VIA VGA-Treiber
Installieren Sie den VIA VGA-Grafiktreiber fiir Betriebssystem Windows.

. Audio-Treiber
Installieren Sie den Audio-Treiber fiir Betriebssystem Windows.

. LAN-Treiber
Installieren Sie den LAN-Treiber fiir Betriebssystem Windows.

. VIA USB 2.0-Treiber
(1) Installieren Sie den VIA USB 2.0-Treiber fiir Betriebssystem Windows 98/ME.
(2) Aktualisieren Sie den VIA USB 2.0-Treiber mit dem Windows-Updateprogramm fiir
Betriebssystem Windows 2000/XP.

. VIA SATA RAID Treiber
Installieren Sie den VIA Serial ATA RAID Treiber fiir Betriebssystem Windows.

. AMD Athlon 64 Prozessor-Treiber
Installieren Sie den AMD Athlon 64 Prozessor-Treiber fiir Betriebssystem Windows.

. Handbuch
Das Benutzerhandbuch im PDF-Format 6ffnen.

. Utility
In dem Untermenii kénnen Sie niitzliche Software wie z.B. Acrobat Reader, DirectX und
LoFormat auswéhlen und installieren.

. ABIT Utility
In dem Untermenti konnen Sie niitzliche Software wie z.B. Flash Menu (BIOS Update Utility)
und Hardware Doctor auswihlen und installieren.

. CD durchsuchen
Dieses Element erlaubt Thnen den Inhalt dieser CD-ROM durchzusuchen.

. Schlieflen
Das Setup-Menii dieser CD schliefen.

KV-80/KV-81/KV-82



Wo Sie Technische Hilfe finden A-1

Anhang A. Wo Sie Technische Hilfe finden

(auf unserer Website) http://www.abit.com.tw
(in Nordamerika) http://www.abit-usa.com

(in Europa) http://www.abit.nl

Vielen Dank fiir Ihre Wahl von ABIT-Produkten. Die Firma ABIT verkauft alle ihre Produkte
iiber Vertriebshéndler, Importeure und Systemintegrierer, aber nicht direkt an Endverbraucher.
Bevor Sie uns fiir technische Hilfe e-mailen, fragen Sie bitte Thren oder Integrierer, ob Sie
bestimmte Dienstleistungen bendtigen, denn sie sind diejenigen, die Thnen Ihr System
verkauft haben und sie sollten am besten wissen, was getan werden kann, und die Thnen
geleisteten Dienste konnen Ihnen bei der Entscheidung iiber zukiinftige Anschaffungen
Denkansto3e geben.

Wir wertschitzen jeden Kunden sehr und wiirden Ihnen gerne unsere bestmoglichen Dienste
bieten. Schneller Kundendienst ist unsere hochste Prioritdt. Wir bekommen allerdings sehr
viele Telefonanrufe und eine gewaltige Anzahl von Emails aus allen Herren Léndern. Zur Zeit
ist es uns nicht moglich, jede einzelne Anfrage zu beantworten, daher ist es gut moglich, daf3
Sie auf uns geschickte Emails keine Antwort bekommen. Wir haben viele Kompatibilitéts-
und VerlaBlichkeitstests durchgefiihrt, um sicher zu gehe, dal unsere Produkte beste Qualitéit
und Kompatibilitdt bieten. Falls Sie Service oder technische Hilfe brauchen, bitten wir Sie um
Verstindnis fiir unsere Kapazititsbeschrankungen; bitte wenden Sie sich bei Fragen immer
zuerst an den Hiéndler, bei dem Sie das Produkt erstanden haben.

Zur Beschleunigung unseres Kundendienstes empfehlen wir Thnen, den unten beschriebenen
Verfahren zu folgen, bevor Sie sich an uns wenden. Mit lhrer Hilfe kdnnen wir unsere
Verpflichtung  wahrmachen, der grofitmoglichen Anzahl von ABIT-Kunden
bestmoglichen Service zu bieten:

1. Schauen Sie im Handbuch nach. Es klingt simpel, aber wir haben uns viel miihe
gegeben, ein griindlich erdachtes und gut geschriebenes Handbuch zu erstellen. Es ist
voller Information, die nicht nur Motherboards abdeckt. Die Ihrem Motherboard
beiliegende CD-ROM enthilt das Handbuch sowie die Treiber. Wenn Sie keins von
beiden haben, besuchen Sie die Programm-Downloadbereich auf unserer Website oder
den FTP Server.

2. Downloaden Sie die neuesten BIOS, Software oder Treiber. Bitte besuchen Sie unsere
Programm-Downloadbereich auf unserer Website, um zu sehen, ob Sie das neueste BIOS
haben. Diese wurden iiber die Zeit hinweg entwickelt, um Programmfehler oder
Inkompatibilitdtsfragen zu eliminieren. Vergewissern Sie sich bitte auch, daB} Sie die
neuesten Treiber fiir Ihre Zusatzkarten haben!

3. Lesen Sie den ABIT-Fiihrer zu technischen Termini und die FAQ auf unserer
Website. Wir versuchen, die FAQs mit mehr Information zu erweitern und sie noch
niitzlicher zu gestalten. Wenn Sie Vorschlige haben, lassen Sie es uns wissen! Fiir
brandheifle Themen lesen Sie bitte unsere HOT FAQ!
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4. Internet Newsgroups. Diese sind eine fantastische Informationsquelle und viele
Teilnehmer dieser Gruppen bieten Hilfe an. ABIT's Internet Newsgroup,
alt.comp.periphs.mainboard.abit. ist ein ideales oOffentliches  Forum  fiir
Informationsaustausch und die Diskussion von Erfahrungen mit ABITs Produkten. Sie
werden oft sehen, dafl Thre Fragen schon zuvor gestellt wurden. Dies ist eine 6ffentliche
Internet-Newsgroup und fiir freie Diskussionen gedacht. Hier eine Liste einiger der
gebriuchlicheren Newsgroups:

alt.comp.periphs.mainboard.abit

alt.comp.periphs.mainboard
comp.sys.ibm.pc.hardware.chips

alt.comp.hardware.overclocking
alt.comp.hardware.homebuilt
alt.comp.hardware.pc-homebuilt

5. Fragen Sie Ihren Hindler. Ihr autorisierter ABIT-Héndler sollte in der Lage sein, die
schnellste Losung fiir Thre technischen Probleme zu finden. Wir verkaufen unsere
Produkte iiber Vertriebe, die sie wiederum durch Verteiler an GroB3- und Einzelhdndler
weitergeben. Thr Héndler sollte mit Threr Systemkonfiguration vertraut sein und Ihr
Problem viel effizienter als wir 16sen konnen. Schlieflich sind Sie fiir Ihren Handler ein
wichtiger Kunde, der vielleicht mehr Produkte kaufen wird und ihn auch seinen Freunden
weiterempfehlen kann. Er hat Thr System integriert und es Ihnen verkauft. Er sollte am
besten wissen, wie Thre Systemkonfiguration aussieht und wo Thr Problem liegt. Er sollte
weiterhin verniinftige Riickgabe- und Riickerstattungskonditionen bieten. Die Qualitit
seines Kundendienstes ist auch eine gute Leitlinie fiir [hren ndchsten Kauf.

6. Kontakt mit ABIT. Wenn Sie sich mit ABIT direkt in Verbindung setzen méchten,
konnen Sie E-Mail an die technische Hilfe bei ABIT. Wenden Sie sich bitte zuerst an das
Support-Team unserer lhnen am nichsten liegenden Zweigstelle. Sie sind mit den lokalen
Bedingungen vertrauter und wissen, welche Héndler welche Produkte und
Dienstleistungen anbieten. Aufgrund der groBen Zahl von E-mails, die wir jeden Tag
empfangen, sowie aus anderen Griinden, wie z. B. die zur Problemrekonstruktion nétige
Zeit, konnen wir nicht jede einzelne E-Mail beantworten. Bitte verstehen Sie, dal wir
durch Verteilerkanéle verkaufen und nicht die Ressourcen haben, jeden Endanwender zu
bedienen. Wir werden trotzdem versuchen unser Bestes zu geben, jedem Kunden zu
helfen. Bitte denken Sie auch daran, dal3 fiir viele Mitarbeiter in unserer Abteilung fiir
technische Hilfe Englisch eine zweite Sprache ist, d. h., Sie haben eine bessere Chance,
eine niitzliche Antwort zu bekommen, wenn Thre Frage von vornherein verstanden wurde.
Bitte verwenden Sie eine einfache, klare Sprache, die das Problem exakt darstellt,
vermeiden Sie Ausschweifungen oder blumige Konstruktionen und geben Sie immer lhre
Systemkomponenten an. Im Folgenden finden Sie nun die Kontaktinformation fiir unsere
Zweigstellen:
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Nordamerika und
Siidamerika

RMA-Center

ABIT Computer (U.S.A.) Corporation

45531 Northport Loop West, Fremont CA, 94538,
US.A.

Tel: 1-510-623-0500

Fax: 1-510-623-1092

Vertrieb: sales@abit-usa.com
Siidamerika-Vertrieb: ventas@abit-usa.com
Marketing: marketing@abit-usa.com

Website: http://www.abit-usa.com

46808 Lakeview Blvd. Fremont, CA 94538, U.S.A.

UK und Irland

ABIT Computer (U.K.) Corporation Ltd.

Unit 3, 24-26 Boulton Road, Stevenage, Herts SG1
4QX, UK

Tel: 44-1438-228888

Fax: 44-1438-226333

E-mail: sales@abitcomputer.co.uk

Deutschland und Benelux
(Belgien, Niederlanden,
Luxemburg), Frankreich, Italien,
Spanien, Portugal, Griechenland,
Diinemark, Norwegen,
Schweden, Finnland, und

die Schweiz

AMOR Computer B.V. (ABIT's European Office)
Jan van Riebeeckweg 15, 5928LG, Venlo,

The Netherlands

Tel: 31-77-3204428

Fax: 31-77-3204420

Vertrieb: sales@abit.nl

Website: http:/www.abit.nl

Osterreich, Tschechien,
Rumdinien, Bulgarien, Slowakei,
Kroatien, Bosnien, Serbien und
Mazedonien

Asguard Computer Ges.m.b.H
Schmalbachstrasse 5, A-2201 Gerasdorf / Wien,
Austria

Tel: 43-1-7346709

Fax: 43-1-7346713

E-mail: asguard@asguard.at

Shanghai

ABIT Computer (Shanghai) Co. Ltd.
Tel: 86-21-6235-1829

Fax: 86-21-6235-1832

Web Site: http://www.abit.com.cn

Russland und CIS

ABIT Computer (Russia) Co. Ltd.
Vertrieb: sales@abit.ru

Info: info@abit.ru
Website: http://www.abit.ru

Handbuch
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A-4 Anhang A

Polen ABIT Computer (Poland) Co. Ltd.
Przedstawicielstwo w Polsce ul. Wita Stwosza 28,
50-149 Wroctaw
Tel: 48 71 780 78 65 / 66
Fax: 48 71 372 30 87

Japan Website: http://www.abit4u.jp

Taiwan Hauptsitz ABIT Computer Corporation

No. 323, Yang G St., Neihu, Taipei, 114,
(Bietet Serviceleistungen fiir alle T:iwan ang Luang etiy, 2atpet

oben nicht aufgelisteten Regionen. Tel: 886-2-8751-8888
Die Zeit in Taiwan ist 8+ GMT. sz', 886-2-8751-3382

Feiertage konnen von Ihrer Vertrieb: sales@abit.com.tw
Region abweichen:) Marketing: market@abit.com.tw
Website: http://www.abit.com.tw

7. RMA Service. Wenn Thr System bis dato funktionierte, aber nun den Dienst verweigert,
obwohl Sie keine neue Software oder Hardware installiert haben, ist es wahrscheinlich,
daB eine defekte Komponente vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Héndler, von dem
Sie das Produkt gekauft haben. Dort sollten Sie in den Genufl von Riickgabe- und
Ersatzklauseln kommen kdnnen.

8. Meldung von Kompatibilititsproblems an ABIT. Aufgrund der riesigen Menge an
E-mail-Nachrichten, die wir tdglich empfangen, sind wir gezwungen, bestimmten
Nachrichten gréfere Bedeutung als anderen zuzuweisen. Aus diesem Grunde stehen
Kompatibilitdtsprobleme, die uns gemeldet werden, inklusive detaillierter Information zu
Systemkonfiguration und Fehlersymptomen, in hochster Prioritét. Es tut uns sehr leid, dafl
wie ander Fragen nicht direkt beantworten kénnen. Aber lThre Fragen konnen Sie auf
Internet-Newsgroups posten, so dafl eine groBe Anzahl an Anwendern von dieser
Information profitieren konnen. Bitte tiberpriifen Sie die Newsgroups von Zeit zu Zeit.

Vielen Dank

ABIT Computer Corporation

http://www.abit.com.tw
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