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Kapitel 1 Einfithrung der SE6-Merkmale

1-1. Eigenschaften dieses Motherboards

Das SE6 Motherboard wurde zur Verwendung mit Intelprozessoren der neuen Generation
entworfen, die sich das FC-PGA (Flip Chip Pin Grid Array)-Design mit 370 Polen zunutze
machen. Die maximale Speichergrofie betrdgt 512MB.

Das SE6 verwendet den neuen Intel 81SE-Chipsatz. Sein 133 MHz-fahiges
Speicherinterface unterstiitzt eine Vielzahl an PC 133-Speichergerdten. Durch seinen
133MHz-fahigen Front Side Bus kann es einfach mit Prozessoren zukiinftiger 133MHZ-
Generationen erweitert werden. Ultra ATA/100 ist in das SE6 integriert. Dadurch wird der
Durchsatz der HDD beschleunigt, wovon das gesamte System profitiert. Ihr System kann
bis zu 4 IDE-Gerite unterstiitzen. Dabei kann es sich entweder um Ultra ATA/33 IDE-
Gerite, Ultra ATA/66 IDE-Gerite oder Ultra ATA/100 IDE-Gerite handeln.

Ein ,,Digital Video Out Interface” zur Unterstiitzung digitaler Wiedergabe und ein TV-
Ausgang sind optional. AC ‘97 2.1 CODEC ist ebenfalls in das SE6 integriert. Durch die
Miteinbeziehung eines digitalen H/W Sound Blaster Pro” AC ‘97 Audiocontrollers bietet
Ihnen dieser CODEC beste Soundqualitit und -kompatibilitdt. Dieser Chipsatz bietet
dariiber hinaus 2X 3D-Grafikbeschleunigung. Fiir Anwender, die sich noch bessere
Grafiken wiinschen, verfiigt das Motherboard iiber eine AGP-Schnittstelle. Diese AGP-
Schnittstelle  unterstiitzt ein 4MB  Anzeigecache-,AGP  In-line = Memory
Module” (AIMM). AIMM stellt eine preisgiinstige Alternative zu Grafikkarten dar.

Mit 2 USB Hifen sowie Leistungsvermdgen, zu 4 USB Steckpldtzen auszubreiten, der
SE6 begegnet zukiinftigem USB Nachfragen. Das SE6 verfligt iiber eine “Communication
/ Network Riser”-Schnittstelle (CNR-Schnittstelle). Diese CNR-Schnittstelle ermdglicht
Audio- und Modemverbindungen. Durch sie wird die Funktionalitdt des Audio- und
Modembereichs kostengiinstiger gestaltet.

Das SE6 verfiigt iiber integrierte Hardwareiiberwachungsfunktionen (beziehen Sie sich fiir
detaillierte Informationen auf Anhang M). Durch die Uberwachung und den Schutz dieser
Funktionen wird sicherer Systembetrieb garantiert.

Dieses Motherboard bietet starke Leistungsfahigkeit fiir Server und entspricht ebenso den
Anforderungen fiir jetzige und zukiinftige Desktop-Computer.

Benutzerhandbuch



1-2 Kapitel 1

1-2. Spezifikationen

1. CPU

® Stiitzen Intel® Pentium® III 500 B 1GHz Verarbeiter (auf FC-PGA Paket Hat Basiert)

® Stiitzen Intel® Celeron® 300A ~ 733MHz Verarbeiter (auf 66 MHz PPGA & FC-PGA
Paket Hat Basiert)

® Unterstiitzt 66, 100, und 133MHz CPU &ufB8erliche Uhr Geschwindigkeiten.

® Reserven Stiitze fiir zukiinftigen Intel Pentium® III Verarbeiter

2. Chipset
® Intel® 815E Chipset

® Unterstiitzt 66/100/133MHz Front Side Bus

® Unterstiitzt AGP 1X/2X/4X Sideband 1.5V/3.3V-Gerit

® Unterstiitzt “Advanced Configuration and Power Management Interface” (ACPI)
® Unterstiitzt UDMA 33/66/100 und Geréte mit entsprechenden Eigenschaften

3. Grafik

® Der Chipsatz verfiigt iiber integrierte 2X 3D-Grafikbeschleunigung
® Unterstiitzt 4AMB Anzeige-Cache AIMM (AGP In-line Memory Module)

4. Speicher

® Drei 168-Pol DIMM Sockets unterstiitzen SDRAM -Module
® Unterstiitzt bis zu 512 MB (32, 64, 128, 256MB SDRAM)
® Unterstiitzt 100MHz , 133MHz SDRAM-Interface (Keine 66Mhz-Unterstiitzung)

5. Audio

® AC’97 Digitaler Audio-Controller integriert
® AC’97 Audio-CODEC auf dem Motherboard.
® Audiotreiber ist integriert

6. System-BIOS
® Durch SOFT MENU™ II werden Jumper oder DIP-Schalter zur Einstellung der CPU-

Parameter tiberfliissig.
® APM and ACPI-Unterstiitzung durch “Award Plug and Play BIOS”
® Schreibschutz- Anti-Virusfunktion durch AWARD BIOS

SE6
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7. Multi I/O-Funktionen

® 2 Kanile der Bus Master IDE-Schnittstellen unterstiitzen bis zu vier Ultra DMA
33/66/100-Gerite

Anschliisse fur PS/2-Tastatur und PS/2-Maus

1 Floppyschnittstelle ( bis zu 2.88MB)

1 parallele Schnittstelle (EPP/ECP)

2 serielle Schnittstellen

2 USB-Anschliisse

Audio Anschluss (Line-in, Line-out, Mic-in, and Game Port)

8. Verschiedenes

Unterstiitzt STR (Suspend to DRAM)

ATX-Formfaktor

1 Universelle AGP-Schnittstelle, 6 PCI-Schnitttellen und eine CNR-Schnittstelle
Hardwareiiberwachung — einschlieflich Liiftergeschwindigkeit, Spannungen, CPU-

und Systemtemperatur und einem Thermalfunktion zur Temperaturiiberwachung
anderer Gerite

Netzfunktion fiir Tastatur und Maus

Eingebaute Weckfunktion fiir LAN/Open Chassis-Header

Integrierte IrDA TX/RX-Header)

Ein TV-Ausgang oder zusitzliche Digitalgrafikunterstiitzung durch das “Digital Video

Out Interface”

# Unterstiitzt die Aufweckfunktion auf LAN durch Tastatur oder Maus, doch die
5V-Standby-Spannung der ATX-Stromversorgung muf} eine Leistung von
mindestens 720 mA bieten, da sonst die Funktionen nicht normal betrieben

werden konnen.

#* Spezifikationen und Informationen in diesem Katalog konnen ohne weitere
Angabe dindern.

Hinweis

Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Besitzers.

Benutzerhandbuch
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1-3. Layout-Diagramm

* Red mark MIDL/GAME Port
indicates
pin 1 location.
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Abbildung 1-1. SE6 Anordnung der Komponenten
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1-4. Das System Block-Diagramm
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Kapitel 2 Installation des Motherboards

Das SE6-Motherboard liefert nicht nur die gesamte Standardausstattung klassischer
Personal Computer, sondern sorgt auch fiir groBe Flexibilitit bei zukiinftigem
Aufriistungsbedarf. In diesem Kapitel wird Schritt fiir Schritt die Standard-Ausstattung
vorgestellt und die Aufriistungs-moglichkeiten werden so ausfiihrlich wie moglich
aufgelistet. Dieses Motherboard ist in der Lage alle derzeit auf dem Markt erhéltlichen
Intel Pentium® III und Intel® Celeron® Prozessoren zu unterstiitzen. (fiir Einzelheiten
siehe Spezifikationen in Kapitel 1).

Dieses Kapitel ist nach folgenden Eigenschaften angeordnet:

2-1 Die Hauptplatine auf das Chassis installieren
2-2 Installation des Pentium® III, Celeron® CPU
2-3 Den Systemspeicher installieren

2-4 Anschliisse, Kennsétze und Schalter

5'& 5'& 5'& 5'& Bevor Sie mit der Installation beginnen 5'& 5'& 5'& 5'&

Bevor Sie das Motherboard installieren, gehen Sie bitte sicher, daf3 alle Netzverbindungen
abgeschaltet sind. Bevor Sie Hardware-Verdnderungen vornehmen, sollte die
Netzverbindung zu allen Teilen des Motherboards, an denen Sie Verdnderungen
vornehmen wollen, unterbrochen sein, um unndtigen Schaden an der Hardware zu

vermeiden.

M

Anwenderfreundliche Anleitung

Unser Ziel ist es, dem Computer-Anfanger zu ermoglichen, die Installation selbst
vorzunehmen. Wir haben versucht, die Anleitung klar, verstandlich und anschaulich zu
schreiben, damit jegliche Schwierigkeiten, die bei der Installation auftreten konnen,
iberwunden werden kénnen. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfaltig durch, und folgen
Sie ihnen Schritt fiir Schritt.

Benutzerhandbuch
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2-1. Installation des Motherboards am Chassis

Die meisten Computerchassis haben eine Grundplatte mit vielen Befestigungslochern, auf
denen Sie das Motherboard sicher anbringen und zugleich Kurzschliisse verhindern
konnen.

Sie konnen das Motherboard auf zwei Arten an der Grundplatte des Chassis anbringen:

©® mit Diibeln
® oder mit Stopseln

Im Prinzip sind Diibel der beste Weg zur
Anbringung des Motherboards , und nur
[l]] wenn Sie dies aus irgendeinem Grunde

Diibel Stopsel nicht schaffen, sollten Sie das Motherboard

mit Stopseln befestigen. Schauen Sie sich
Abbildung 2-1. Ansicht von Diibeln

o das Motherboard genau an, und Sie werden
und Stopseln

darauf viele Befestigungslocher sehen.
Richten Sie diese Locher mit den Befestigungslochern auf der Grundplatte aus. Wenn die
Locher sich ausrichten lassen und sich dort auch Schraubenlécher befinden, konnen Sie
das Motherboard mit Diibeln anbringen. Wenn die Locher sich ausrichten lassen und sich
dort nur Schlitze befinden, konnen Sie das Motherboard nur mit Stopseln anbringen.
Stecken Sie die Spitzen der Stopsel in die Schlitze. Wenn Sie dies mit allen Schlitzen getan
haben, konnen Sie das Motherboard in seine mit den Schlitzen ausgerichtete Position
schieben. Nach der Positionierung des Motherboards priifen Sie, ob alles in Ordnung ist,
bevor Sie das Gehéduse wieder aufsetzen.

Das folgende Bild zeigt lhnen, wie das Motherboard mit Diibeln bzw. Stopseln
anzubringen ist:

Schraube Schraube
Hauptplatine Hauptplatine Haupiplatine

/ /
7 >

"4— Diibel "H— Diibel Stipsel

AL

\ Schraube
Grundplatte Grundplatte Grundplatte

Abbildung 2-2. Befestigungsarten fiir die Hauptplatine

i
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Anmerkung

Wenn das Motherboard iiber Befestigungslocher verfiigt, die sich aber nicht mit den
Lochern auf der Grundplatte ausrichten lassen, und auch nicht tiber Schlitze fiir die
Stopsel verfligt, machen Sie sich keine Sorgen, Sie konnen die Stopsel trotzdem in den
Anbringungslochern befestigen. Schneiden Sie den ,,Knopfteil“ des Stopsels ab (der
Stopsel konnte etwas hart und schwer zu schneiden sein, also Vorsicht auf Thre
Hinde!). Auf diese Weise konnen Sie das Motherboard immer noch an der Grundplatte

befestigen, ohne sich um Kurzschliisse Sorgen zu machen.

Manchmal ist es ndtig, mit der Plastik-Unterlegscheibe die Schraube von der PBC-
Oberflache des Motherboard zu isolieren, da sich gedruckte Schaltkreise oder Teile auf
dem PCB in der Néhe des Befestigungsloches befinden, ansonsten konnte das

Motherboard Schaden davontragen oder nicht korrekt arbeiten.

2-2. Installation des Pentium® III CPU

Die Anweisungen zur Installation der CPU stehen auf der Verpackung des der
Hauptplatine beigelegten Haltemechanismus geschrieben. Sie konnen diese lesen, wahrend
Sie die CPU installieren.

Anmerkung:

® Um angemessene Wéirmeverteilung zu gewihrleisten, ist es notwendig eine
Kiihlrippe und einen Ventilator zu befestigen. Sind diese Teile nicht vorhanden
kann das dazu fiihren, daf Thre CPU iiberhitzt und beschédigt wird.

® Bitte lesen Sie auch dem Prozessor selbst beigelegte Beschreibung zur Installation
durch.

® Der tatsdchliche Bausatz, den Sie bekommen, konnte sich etws von dem unten
beschriebenen Beispiel unterscheiden. Bitte lesen Sie die dem Satz beigelegte

Installationsanleitung fiir mehr Details.

Benutzerhandbuch
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2-3. Installation des Systemspeichers

Dieses Motherboard hélt zur Speichererweiterung drei 168-polige DIMM-Steckplitze
bereit. Die minimale Speichergrofe betrdgt 32MB, die maximale Speichergrofie 512MB
SDRAM.

Wenn man eine Speicheranordnung erstellen will, miissen bestimmte Regeln befolgt

werden. Die Einhaltung der folgenden Regeln garantiert optimale Konfiguration.

® Die Speicheranordnung ist 64 oder 72 Bits weit. (mit oder ohne Paritét)
® DieModule konnen in jeder Reihenfolge benutzt werden.
® Unterstiitzt DIMMs mit einfacher und doppelter Speicherkapazitit.

Tabelle 2-1. Dies ist die giiltige Speicherkonfiguration:

Bank Speicher-Module Gesamtspeicher
Bank 0, 1 32,48, 64,96, 128, 192,
32MB ~ 512MB
(DIMM1) 256, 512MB
Bank 2, 3 32,48, 64,96, 128, 192,
32MB ~ 512MB
(DIMM2) 256, 512MB
Bank 4, 5 32,48, 64,96, 128, 192,
32MB ~ 512MB
(DIMM3) 256, 512MB
Gesamter Systemspeicher 32MB ~ 512MB

Im allgemeinen ist das Installieren eines SDRAM-Moduls auf die Hauptplatine einfach. In
der Abbildung 2-3 wird ein 168poliges PC100/PC133-SDRAM-Modul abgebildet.

Im Gegensatz zur Installation von
SIMMs lassen sich DIMMs durch ein

direktes Einrasten in die Steckfassung

einbauen. Hinweis: Bestimmte DIMM-

Fassungen weisen geringe Unterschiede
Abb. 2-3 PC100/PC133 Speichermodul mit im physischen Aufbau auf. LaBt sich Thr
Komponenten Modul nicht richtig einmontieren, darf
dieses nicht unter Gewaltanwendung in die Fassung eingedriickt werden, da dadurch das
Speichermodul oder die DIMM-Steckfassung beschiddigt werden kénnen.

Nachstehend wird der Installationsvorgang eines DIMM-Moduls in eine DIMM-

Steckfassung beschrieben.

Schritt 1.Vor dem Installieren des Speichermoduls muf3 der Netzschalter des PCs auf off
(Aus) geschaltet und das WS-Netzkabel des PCs vom Stromnetz abgetrennt

werden.

SE6
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Schritt 2. Die Chassisabdeckung des
PCs entfernen.

Schritt 3. Fassen Sie vor dem Beriihren
von elektronischen Bauteilen eine
unbeschichtete und geerdete
Metalloberfliche an, um mogliche
statische Elektrizitit, die sich auf Threm
Korper oder auf der Kleidung

angesammelt haben kann, zu entladen.

Schritt 4. Die DIMM-
Erweiterungssteckfassung fiir 168polige

Abb. 2-4. Installation der Speichermodule Speichermodule in Threm PC
lokalisieren.

Schritt 5.Das DIMM-Modul wie in der Abbildung gezeigt in die
Erweiterungssteckfassung einschieben. Auf die Verzahnung des Moduls zur
Ubereinstimmung mit der Steckfassung achten. In der Abbildung 2-4 sind
Einzelheiten dargestellt. Dadurch wird sichergestellt, dafp das DIMM-Modul
nur in eine Richtung in die Fassung einmontiert werden kann. Das DIMM-
Modul fest in die DIMM-Fassung eindriicken und sicherstellen, dal das Modul
fest in der DIMM-Steckfassung sitzt.

Schritt 6.Nach dem Installieren des DIMM-Moduls ist der Installationsvorgang
abgeschlossen und das PC-Gehduse kann wieder angebracht werden. Oder Sie
konnen mit der Installation weiterer Geridte und Zusatzkarten, die im néchsten
Abschnitt beschrieben sind, fortfahren.

Anmerkung

Beim Installieren eines DIMM-Moduls in die DIMM-Steckfassung muf3 der haltehebel
fest im DIMM-Modul verriegelt und in dessen Einkerbung auf beiden Seiten eingepalit

sein.

AuBerlich unterscheiden sich PC100, PC133 SDRAM und VCM DRAM-Module kaum.
Die einzige Identifikationsmoglichkeit stellt der Aufkleber auf dem RAM-Modul dar.

Benutzerhandbuch
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2-4. Anschliisse, Kennsitze und Schalter

Im Innern der PC-Gehéduse miissen verschiedene Kabel und Stecker angeschlossen werden.
Diese Kabel und Stecker werden in der Regel der Reihe nach an Anschliisse auf der
Hauptplatine angeschlossen. Dabei miissen die Lagen des Anschlusses, die die Kabel
aufweisen konnen, beachtet und, falls vorhanden, auf die Position des ersten Stiftes des
AnschluBlsteckers geachtet werden. In der nachstehenden Beschreibung wird die
Bedeutung des ersten Stiftes erldutert.

Hier werden sédmtliche Anschliisse, Kennsdtze und Schalter sowie der Vorgang des
Anschliefens dieser Anschliisse, Kennsitze und Schalter beschrieben. Bevor Sie
versuchen, die gesamte Hardware-Installation im Innern der PC-Chassis auszufiihren,
lesen Sie den ganzen Abschnitt durch, da darin die notwendigen Informationen
beschrieben sind.

In der Abbildung 2-5 werden alle Anschliisse und Kennsétze dargestellt, die im néchsten
Abschnitt beschrieben sind. Diese Abbildung kann zum visuellen Lokalisieren eines jeden
beschriebenen Anschlusses und Headers benutzt werden.

Samtliche hier beschriebene Anschliisse, Kennsdtze und Schalter hingen von der
Konfiguration Ihres Systems ab. Einige Merkmale, iiber die Sie verfiigen (oder nicht),
miissen je nach Peripheriegerit angeschlossen oder konfiguriert werden. Sind in Threm
System keine solche Zusatzkarten oder Schalter vorhanden, konnen bestimmte Anschliisse
spezieller Merkmale auf3er acht gelassen werden.

*Red mark MIDUGAME Port

indicates
pin 1 location.

PS12 Mouse:

P52 Keyboard
C(KBD)

ccMos

PIN 1

Figure 2-5. Die Anschliisse und Headers des SE6
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2-7

Zuerst werden die durch WB6 angewendeten Kennsitze sowie deren Funktionen

beschrieben.

(1) ATXPWRI1: Stromeingangsanschlufy

Vorsicht

Die Stromversorgungs- oder Zusatzkarten kénnen beschidigt werden, falls die Anschliisse

der Stromversorgung nicht sachgemél an der ATX-Stromversorgung angeschlossen sind.

‘utio CODEC

@ 1 i
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| ; E :
E @
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Emim.. <l N
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——ATXPR1

e
(P E DIPSW DE2

EHH e B | .
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Den Anschlul von der Stromversorgung
zum ATX-Anschlufl hier befestigen. Dabei
mufl darauf geachtet werden, daf der
AnschluB von der ATX-Stromversorgung
fest ans Ende mit dem ATX-Anschlufl
gedriickt werden muB, um eine gute

Verbindung sicherzustellen.

Anmerkung: Auf die Position und Lage des
Stiftes achten.

(2A)(2B)(2C): FANI1, 2, 3 Kennsiitze

“Redmark NIDLGAPE Port
indicates
pin 1 location,
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Den AnschluB vom einzelnen CPU-
Ventilator an den mit FAN1 bezeichneten
Header anschlieBen. Dann den Anschluf3
von der Chassis an den Header FAN2(oder
FAN?3) anschlie3en.

Der CPU-Ventilator muf3 an den Prozessor
befestigt werden, um eine abnormale
Funktion oder eine Beschadigung durch
Uberhitzung zu vermeiden. Um die
Temperatur im Innern des PC-Gehduses

bestindig zu halten und um eine Uberhitzung zu vermeiden, muB der Chassis-Ventilator

angeschlossen werden.

Anmerkung: Auf die Position und Lage des Stiftes achten.
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(3) IR1: IR-Header (Infrarot)
R o | Fir die Stiften von 1 bis 5 ist eine

spezifische Lage gegeben. Den Anschlufl
vom IR-KIT oder IR-Gerdt an den IR-
Header befestigen. Diese Hauptplatine

unterstiitzt Standard-IR-Ubertragungsraten.

Anmerkung: Auf die Position und Lage des
Stiftes achten

(4) WOL1: Header Wake-On-LAN

*Red mark
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E | R |
= | Em| l
ma na

|, e
s yspe "2 &

dhnliche Hilfsprogramme.

Falls Sie iiber eine Netzwerkkarte verfiigen,
durch welche dieses Merkmal unterstiitzt
wird, kann das spezifische Kabel von der

Netzwerkkarte an diesen Header
angeschlossen werden. Durch dieses
Merkmal koénnen Sie Thren PC mit

Fernsteuerung iiber ein lokales Netz (LAN)

aufwecken. Zum Steuern des
Aufweckvorgangs kann ein spezifisches
Hilfsprogramm erforderlich sein, z.B. das

Intel® LDCM®-Hilfsprogramm oder andere

Anmerkung: Auf die Position und Lage des Stiftes achten.

Diese Schnittstelle wird fiir eine optionale
CNR-Schnittstelle die
grundlegende ,,Connected
PC* reduziert. Ebenso erweitert die CNR-
Schnittstelle

bereitgehalten,

Kosten im

spezifisch-eingeschrinkte
Funktionsbereiche heutiger Audio-,

Modem- und LAN-Systemen.
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(6) SMB1 und SMB2 header: System Management Bus Connector

“Redmark NIDLGAPE Port
indicates
pin 1 location,

..s onee

,
§§ §IIII|I
’&

PO |

D g

Dieser Anschluf3 ist fiir den
Systemmanagementbus (SMBus) reserviert.
Der SMBus ist eine besondere Anwendung
cines I°C-Busses. I°C ist ein Multi-
Masterbus, was bedeutet, dal mehrere
Chips an denselben Bus angeschlossen
werden konnen, wobei jeder als Master bei
der Initiierung von Datentransfers dienen
kann. Wenn mehr als ein Master
gleichzeitig versuchen, den Bus zu steuern,

bestimmt ein Entscheidungsvorgang, welcher Master Prioritdt bekommt.

Anmerkung: Auf die Position und Lage des Stiftes achten

(7) RT2 Thermistor:

MIDUGAMEPort

sz e

o

Der RT2 ist ein Thermistor zur
Uberwachung der Systemtemperatur. Sie
konnen ein Ende des mitgelieferten 2-
Litzen-Thermalkabels mit dem RT2-Header
verbinden und das andere Ende des
Thermalkabels am Kiihlblech der CPU
befestigen. Der Thermistor sollte so nah
wie moglich am CPU-Chipsatz befestigt
werden. Er darf sich allerdings nicht in
Nihe des CPU-Liifters befinden.

(8) USB2/3 Header: Zusiitzliche USB-Stecker:

* Red mark

indicates
pin 1 location.

53[[;

swn

ccnos

Diese Header dienen dem Anschlufl
zusitzlicher USB-Schnittstellenstecker. Sie
konnen ein spezielles USB-
Schnittstellenerweiterungskabel verwenden.
Dadurch verfiigen Sie {iber zwei zusétzliche
USB-Stecker. Die Anschliisse fiir die USB-
Stecker befinden sich auf der Riickseite.

Es gibt drei Verwendungsmoglichkeiten fir
diese zusitzliche USB-Schnittstelle:

Benutzerhandbuch
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Fir die Verwendung beider USB-Schnittstellen:
SchlieBen Sie ein optionales USB-

Schnittstellenverlangerungskabel an Pol 1~ 10 der USB2
und USB3-Schnittstelle an.

1. Fiir die Verwendung einer USB-Schnittstelle auf einer

CNR-Karte: Fiigen Sie einen Jumper an die Kurzschlupole 5 und 15, 7 und 17 an.
Weitere USB-Schnittstellenbuchsen konnen tiber USB3 angefiigt werden (Pol 2, 4, 6, 8,
10, und Pol 12, 14, 16, 18, 20), dennoch steht nur eine USB-Schnittstellenfunktion zur

Verfiigung.

2. Fir die Verwendung einer USB-Schnittstelle auf einer AGP-Karte: Fiigen Sie einen

Jumper an die Kurzschlupole 6 und

16, 8 und 18 an. Weitere USB-

Schnittstellenbuchsen konnen tiber USB2 angefiigt werden (Pol 1, 3, 5, 7, 9 und Pol 11,
13, 15, 17, 19), dennoch steht nur eine USB-Schnittstellenfunktion zur Verfiigung.

9) VL1 Anschlufy

EHH":S" o

o ma e
S @

ez
l

Dis s,

Dieser Anschlu kann eine Zusatzkarte
aufnehmen, durch die VGA-Ausgabe iiber
den TV-Ausgang oder den Flachbildschirm
ermoglicht wird.

Diese funktion wird nicht verfiigbar sein,
wenn eine duflerliche AGP ausstellung

& karte eingefiigt wird.

(10) CDIN1: Audiokabel-Header des internen CD-ROM-Laufwerks

*Red mark MIDLGAME Port

indicates
pin 1 location.

6w 2
. M.,, ma DEL
1 0 s [

== Dieser Header dient dem Anschluss des
Audiokabels des CD-ROM-
Laufwerks. Uberpriifen Sie das Audiokabel
des CD-ROM-Laufwerks und stellen fest,

iber welchen Anschluss Sie verfiigen.

internen

Verbinden Sie den Anschluss dann mit
diesem Header.
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(11) DIPSW: Vordere Seite Bus Geschwindigkeit Setzen SOSSE Schalter

Mit diesem Schalter konnen Sie die
Geschwindigkeit des Front Side Bus

manuell einstellen.
(1) SW1 - SW2 on, SW3 - SW4 off: Durch
diese Einstellungen wrd der CPU-
Standartwert angewendet (66 / 100 /
133MHz).
(2) SWI1 - SW2 oft, SW8 on: Durch diese
Einstellungen koénnen Sie den CPU-Takt
iiber SW3 - SW4 festlegen.

SW3 on, SW4 on: 66MHz

SW3 off, SW4 on: 100MHz

SW3 off, SW4 off: 133MHz

DIPSW Standardwert Setzen
(3) SW5: Fest “ON” zu Gebrauch CPU

Frequenz Riemen in ICH Register. Fest “OFF” zu Kraft CPU Frequenz Riemen zu
sicherem Modus. Standardwert Setzen ist “ON”.
(4) SW6: Fest “ON” fiir kein Wiederladen auf zweiter watchdog Zeitsperre. Fest “OFF”
fiir Wiederladen auf zweiter watchdog Zeitsperre. Standardwert Setzen ist ab.
(5) SW7: Dies soll unwirksam das an Bord AC’97 Codec (Zuriickgehalten) machen.
Standardwert Setzen ist “OFF”.
(6) SW8: Dies dient der Einstellung von SoftMenu oder None SoftMenu. Stellen Sie
SoftMenu auf On ein.

(12) CCMOS: Steckbriicke zur CMOS-Entladung

Steckbriicke CCMOS zur Entladung des
CMOS-Speichers. Beim Installieren der
Hauptplatine darauf achten, daBl diese
Steckbriicke  fiir den  Normalbetrieb
eingestellt ist (Stift 1 und 2 missen
kurzgeschlossen sein). Siehe Abbildung 2-6.

Pin 1-2 Pin 2-3 ml II

1 2 3 1 2 3
Normalbetrieb (Standard) CMOS-Entladung

| ma u«
%5" _— @

Dis 56

Abbildung 2-6. CCMOS-
Steckbriickeneinstellung

Benutzerhandbuch
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Anmerkung

Vor dem Loschen des CMOS muf3 zuerst die Stromzufuhr abgeschaltet werden
(einschlieBlich des +5V Bereitschaftsstroms), da sonst eine abnormale Funktion oder

eine Fehlfunktion des Systems auftreten kann.

(13) AIMM (AGP Inline Memory Module) Schnittstelle

S J o ez
H G
) |
ma DB

|, e
s yspz "2 &

Stiftes achten

Diese Funktion wird zum Installieren eines
AGP Speichermodul
(wahlfreies Modell RMO04). Dies ist ein
wahlfreies Kennzeichen zu das an Bord
VGA durch Erhdhen von der 3D Leistung
verbessert.

Inline benutzt

Anmerkung: Auf die Position und Lage des

(14) Kennsiitze PN1 und PN2

*Red mark

MIDUGAMEPort

mee S
M

=L
e

o
e
| R
A E b l
B ma P
e B

Dis g

PNIE] ooy

SMI PWR ON HDD-LED POWER LED

PN1u mﬂmﬂﬂm\ 1
PN2ulo o o o@oh .0 :\0@1

SP-LED SPEAKER RESET

PN1 und PN2 sind fiir Schalter und

Anzeigen auf der Chassisvorderseite
bestimmt, wo mehrere Funktion von diesen
beiden Kennsdtzen zur Verfligung stehen.
Dabei muf} auf die Position und Lage des
Stiftes  geachtet

Fehlfunktionen des
konnen. In der Abbildung 2-7 werden die
Funktionen PN1 und PN2 des Stiftes

dargestellt.

werden, da  sonst

Systems  auftreten

Abbildung 2-7. Definition der Stifte PN1

und PN2

SE6
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PN1 (Stift 1-2-3-4-5): Kennséitze der LED-Betriebsanzeige und des Tastenschalters

Power LED
SMIL PWR ON HDD-LED

PN1w1 mﬂmﬂmﬂmn:n'
PN2uoc o o@oh 0D o\o@l

SP-LED SPEAKFR RESET

Fir die Stifte 1 bis 3 gilt eine spezielle
Lage. Das dreidrahtige Kabel der LED-
Betriebsanzeige in die Stifte 1~3 und das
zweidrahtige Tastenkabel in Stift 4 und Stift
dal die

5 einschieben. Sicherstellen,

richtigen Stifte mit den richtigen Anschliissen auf der Hauptplatine verbunden sind.
Werden diese in der verkehrten Richtung installiert, wird die LED-Betriebsanzeige nicht

richtig leuchten.

Anmerkung: Auf die Position und Lage des LED-Betriebsanzeigestiftes achten

PN1 (Stift 7-8): Header des HDD-LEDs

HDD-LED
SMI_ PWR ON JUDTER POWER LED
PN1u mmml:m:lmlmn 1

PN2ulo oo o@o\o .o o\o@l

SP-LED SPEAKFR RESET

richtig leuchten.

Das Kabel von der LED-Anzeige des
HDDs (HDD-LED) auf der Vorderseite des
Gehduses an diesen Header anschliefen.
Bei einer Installation in der verkehrten
Richtung wird die LED-Anzeige nicht

Anmerkung: Die Position und Lage des HDD-LED-Stiftes beachten.

PN1 (Stift 10-11): Header des Netzschalters

PWR ON

HDD-LED POWER LED

PNll"lEQIQI@@Ol' sfee e
PN2ufoo o o@oh . o\o@l

SP-LED SPEAKFR RESET

Das Kabel
Vorderseite des Gehéduses an diesen Header

vom Netzschalter auf der

anschlieBen.

PN1 (Stift 13-14): Header des Hardware-Suspendierschalters (SMI-Schalter)

SMI

MWR ON HDD-LED

PN2uoc o o@oh .o :\0@1

SP-LED SPEAKFR RESET

aktiviert/deaktiviert.

Das Kabel vom Suspendierschalter (falls
vorhanden) des
Gehduses an diesen Header anschliefen.
Mit diesem Schalter wird die Funktion der
Energieverwaltung durch die Hardware

auf der Vorderseite

Notiz:Wenn Sie im BIOS Setup die ACPI Funktion einschalten, wird diese Funktion nicht

arbeiten.
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2-14

Kapitel 2

PN2 (Stift 1-2): Header des Hardware-Riickstellschalters

SMI PWR ON HDD-LED POWER LED

PN11:[e s[c]e s[c[e e[c[e ee & |1
PN2ujc oo o@oh .o :\q{@

SP-LED SPEAKFR

RESET

gehalten werden.

Das Kabel vom Riickstellschalter auf der
Vorderseite des Gehéduses an diesen Header
anschlieBen. Zum Riicksetzen des Systems
Riickstellschalter
mindestens einer Sekunde gedriickt und

mull dieser wihrend

PN2 (Stift 4-5-6-7): Header des Lautsprechers

SMI PWR ON HDD-LED POWER LED

PN11[e e]ofe e[ce s]o[e o[e e o)1
+ +

7
PN2u[cc oole e[{[e e & e[}[e o1
SPVLED RESET

SPEAKER

Das Kabel vom Lautsprecher des Systems
an diesen Header anschlieen.

PN2 (Stift 9-10): Header des Suspendier-LEDs

SMI PWR ON HDD-LED POWER LED

PN11[e eoTe s[c[s o[cTe e]s o ol
s s
PN2u[coc o (:)IZ:M\Q ° e :\0@1
Ssp-LEDS

SPEAKFR RESET

-

SP LED

Das zweidrahtige LED-Suspendierkabel in
Stift 9 und Stift 10 einschieben. Bei einer
Installation dieses Kabels in die verkehrte
Richtung wird die LED-Anzeige nicht
richtig leuchten.

Anmerkung: Die Position und Lage des HDD-LED-Stiftes beachten.

In der untenstehenden Tabelle 2-2 ist die Namensliste des Stiftes PN1 und PN2 gegeben

Tabelle 2-2.
Tabelle 2-2. PN1 und PN2 Pin Belegungen
PIN Name | Bezeichnung des Signals | PIN Name Bezeichnung des Signals

PIN1 |VCC (+5VDC) PIN1 |Erde
PIN 2 |Keine Verbindung PIN 2 |Reset Input
PIN 3 |Power LED (-) PIN 3 |Keine Verbindung
PIN 4 |“Keyboard Inhibit” Signal PIN4 |VCC (+5VDC)
PIN 5 |Erde PIN 5 |Erde
PIN 6 |Keine Verbindung PIN 6 |Erde

PN1 PIN7 |VCC (+5VDC) PN2 PIN 7 |Lautsprecher Signal
PIN8 |HDD LED (-) PIN 8 |Keine Verbindung
PIN 9 |Keine Verbindung PIN9 |VCC (+5VDC)
PIN 10 [5VSB PIN 10 |“Suspend” LED (-)
PIN 11 |An/Aus PIN 11 |Keine Verbindung
PIN 12 |Keine Verbindung PIN 12 |Keine Verbindung
PIN 13 |Erde PIN 13 |Keine Verbindung
PIN 14 |“Suspend” Signal PIN 14 |Keine Verbindung

SE6
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Nachstehend folgt eine Beschreibung der E/A-Anschliisse, die durch SE6 angewendet
werden, sowie deren Funktionen.

(15) FDC1-Anschluf3

Dieser 34polige Anschlufistecker wird als
“Floppylaufwerks-Anschluf3stecker”

bezeichnet. Damit kann ein 360K, 5,257,
1,2M, 5,257, 720K, 3,5, 1,44M, 3,5” oder
2,88M, 3,5”-Floppylaufwerk, und sogar ein
3-Modus-Floppylaufwerk (ein 3-1/2-Zoll-
Laufwerk, das in japanischen PC-Systemen
benutzt wird) angeschlossen werden.

ccmoa

SouthDidee

EHHW . Ein Flachkabel eines Flo‘ppylau‘fwerkes.
o , & enthdlt 34 Drdhte und ist mit zwei

i ush

AnschluBsteckern  versehen, um zwei
Floppylaufwerke miteinander verbinden zu kénnen. Nach dem Anschlielen eines Endes
an FDCl schlieBen Sie die beiden AnschluBBstecker am anderen Ende an die
Floppylaufwerke. Meistens wird jedoch nur ein Floppylaufwerk in einem PC-System
installiert. Der Anschluss des langeren Kabels sollte an den Anschluss des Motherboards
angeschlossen werden.

Anmerkung

Eine rote Markierung auf einem Kabel zeigt typischerweise den Standort des Stiftes 1
an. Der Stift 1 des Kabels mufl nach dem Stift 1 des FDC1-Anschlusses ausgerichtet
werden. Danach den KabelanschluB3 in den FDC1-Anschluf} einschieben.

(12) Anschluf3stecker IDE1 und IDE2

Ein Flachkabel eines IDE-
Festplattenlaufwerks enthdlt 40 Drihte und
ist mit zwei Anschlufsteckern versehen,
um zwei IDE-Festplattenlaufwerke
miteinandern verbinden zu konnen. Nach
dem AnschlieBen eines Endes an IDEIL
(oder IDE2) verbinden Sie die beiden
Anschliisse am anderen Ende mit den IDE-
Festplattenlaufwerken (oder CD-ROM-
Laufwerk, LS-120 usw.). Wiederum sollte
der Anschluss des ldngeren Kabels an den
Anschluss des Motherboards angeschlossen werden.

Beachten Sie vor dem Installieren einer Festplatte auf folgendes:
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4 “Primir” bezieht sich auf den ersten Anschluf} auf der Hauptplatine, das heif3t, auf den
IDE1-Anschlu} auf der Hauptplatine.

4 “Sekunddr” bezieht sich auf den zweiten Anschlufl auf der Hauptplatine, das heif3t, auf

den IDE2-Anschluf} auf der Hauptplatine.

An jeden Anschluf kénnen zwei Festplatten angeschlossen werden:

Die erste HDD wird als “Master” bezeichnet; die zweite HDD wird als “Slave”

bezeichnet.

*

¢ Um Probleme der Leistung zu vermeiden wird unbedingt empfohlen, daB3 kein CD-
ROM-Laufwerk am selben IDE-Kanal, wo eine Festplatte installiert wurde,
angeschlossen wird, da sonst die Leistung des Systems auf diesem Kanal beeintrachtigt
werden kann (wie sehr dies zutrifft hingt von der Leistung Thres CD-ROM-Laufwerks
ab).

Anmerkung

® Der Master- oder Slave-Status des Festplattenlaufwerks wurde auf der Festplatte
selbst eingestellt. Einzelheiten sind im Handbuch des Festplattenlaufwerks
enthalten.

® Eine rote Markierung auf einer Ader eines Flachbandkabels kennzeichnet
typischerweise die Position von Pin 1. Sie miissen diesen Pin 1 des Kabels mit dem
Pin 1 des IDE1 (oder IDE2) Anschlusses verbinden.

® Sic konnen das ATA/66-Laufwerk natiirlich an IDE1 oder IDE2 anschlieBen, aber
die Leistung wird auf 33Mbytes/Sek. begrenzt

Das SE6 unterstiitzt die Ultra ATA/100 (auch bekannt als Ultra DMA/100) Spezifikation.
Sie verbessert die existierende Ultra ATA/66 und Ultra ATA/33 Technologie durch erhohte
Leistung und Daten Integritét. Dieses neue Hochgeschwindigkeits-Interface verdoppelt die
Ultra ATA/33 Datentransferrate auf 99.9 Mbytes/sek. Das Resultat ist maximale Disk
Leistung unter Verwendung der géngigen PCI Local Bus Umgebung. Bild 2-8 zeigt Thnen
den Unterschied zwischen den Ultra ATA/33 und Ultra ATA/66/100 Anschlusskabeln.

40-Conductor Cable a0-Conductor Cable

| _

40-pin IDE Interface
Bild 2-7. Der Unterschied zwischen Ultra ATA/33 und Ultra ATA/66 Anschlusskabeln

SE6
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Bild 2-9 zeigt Thnen ein Foto eines Ultra ATA/66/100 Anschlusskabels. Ein Ultra
ATA/66/100-féhiges Kabel ist ein 40-Pin-, 80-Leitungs Kabel mit einem schwarzen
Anschluss an einem Ende, einem bleuen Anschluss am anderen Ende und einem grauen
Anschluss in der Mitte. Zusitzlich sollte die Ader 34 des Kabels eingekerbt oder
eingeschnitten sein (dies ist unter Umsténden schwierig zu sehen).

Ultra ATA/100 ist abwirts kompatible zu allen Ultra
ATA/33/66 Systemen, aber es wird dann in seinem
Transfer Modus auf Ultra ATA/33 (Ultra DMA Modus 2
- 33 Mbytes/sek) oder PIO Modus 4 (16.6 Mbytes/sek)
beschrankt. Ultra ATA/100 Festplatten Laufwerke sind
100 Prozent abwirts kompatibel sowohl zu Ultra
ATA/33/66, als auch DMA, als auch ATA (IDE)
Festplatten Laufwerken, CD-ROM Laufwerken und
Host Systemen. Das Ultra ATA/66/100 Protokoll und
seine Befehle sind so programmiert, dass sie kompatible
zu existierenden ATA (IDE) Gerdten und Systemen
sind. Obwohl ein neuer 40-Pin-, 80-Leitungs- Kabel fiir
Ultra ATA/100 benétigt wird, bleibt der Chip Satz Pin
Bild 2-8. Foto eines Ultra Anschluss gleich (bei 40). Festplatten Laufwerke, die
ATA/66 Anschlusskabels Ultra ATA/100 unterstiitzen, unterstiitzen auch Ultra
ATA/33/66 und ATA (IDE) Spezifikationen.

Vier Merkmale sind erforderlich, um Ultra ATA/100 nutzen zu kénnen:

*Das Laufwerk muss Ultra ATA/100 unterstiitzen.

*Das Motherboard und System BIOS (oder ein add-in Controller) miissen Ultra ATA/100
unterstiitzen.

*Das Betriebssystem muss Direct Memory Access (DMA) unterstiitzen; Microsoft
Windows 2000, Windows 98, Windows NT und Windows 95B (OSR2) unterstiitzen
DMA.

*Das Kabel muss 80 Leitungen beinhalten; die Lange sollte 18 Zoll nicht iiberschreiten.
Wenn alle oben genannten Erfordernisse erfiillt sind, kénnen Sie die Merkmale von Ultra
ATA/100 auf Threm Computer System

geniefen.

40 Pin IDE Plug On
The Motherhoard

Blue Connector

Wie fithrt man einen Ultra ATA/100
Kabelanschluss durch?

B Der BLAUE Anschluss MUSS an das
Motherboard  angeschlossen ~ werden,

T ,J )

N ansonsten lduft Thr System nicht.
Slave Drive

Gray Connector

M Jeder Anschluss am Ultra ATA/100
Bild 2-9. Verbindung eines ATA/66 Kabel hat ein kleines Polarisierungs-Schild

Kabels mit dem Motherboard zentral auf den Plastikkorpern angeordnet.
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Diese passen in die passenden Steckpldtze zu den passenden Steckern auf dem
Motherboard und den Laufwerken, wodurch richtige Passung erzielt wird (Pin #1 zu Pin
#1)

B Die rote Linie auf dem Kabel sollte mit Pin #1 verbunden werden. Bei den Laufwerken
trifft somit die rote Linie auf den Netz- (Power-) Anschluss. Verbinden Sie den
BLAUEN Anschluss mit dem zugehérigen 40 Pin IDE Stecker auf dem Motherboard.

B Verbinden Sie den SCHWARZEN Anschluss mit dem passenden Stecker auf dem
Master Festplatten Laufwerk. Verbinden Sie den GRAUEN Anschluss mit dem
passenden Stecker auf dem Slave Laufwerk (Secondary Festplatten Laufwerk, CD ROM,
oder Bandlaufwerk). Siehe hierzu Bild 2-9.

Mause LPT Port Conn. GAME PORT

e O DRI O O 0

o@D J| &R [e]e]e
Keyboard com1 VGA Line Qut Line In MIC In_

Abbildung 2-10. Anschliisse auf der Riickseite des SE6

In der Abbildung 2-10 werden die Anschliisse auf der Riickseite des SE6 dargestellt. Diese
Anschliisse dienen zum Verbinden von Auflengeriten an die Hauptplatine. Nachstehend

wird beschrieben, welche Gerite an diese Anschliisse angeschlossen werden konnen.

Unteres KM1: Anschlufstecker fiir die PS/2-Tastatur

LPT PortConn. CAME PORT Einen AnschluBstecker einer PS/2-Tastatur
uss {Omo] o E an diesen  6poligen = DIN-Anschluf
@olomo @ befestigen. Falls Sie eine AT-Tastatur
com neout Lnenmcin  benutzen, finden Sie bei Threm Héndler
einen AT-ATX-Umwandleradapter, womit
Sie lhre AT-Tastatur danach mit diesem
Anschlufl verbinden konnen. Fiir die beste

(0]

Kompatibilitdt wird die Anwendung einer
PS/2-Tastatur empfohlen.

Oberes KM1: AnschluBstecker fiir die PS/2-Maus

Mouse LPT Port Conn. GAME PORT

Einen Anschlufistecker einer PS/2-Maus an

diesen 6poligen DIN-Anschlufl befestigen.

O
E ®|®|®
Keyboard com1 Line Out Line In MIC In

SE6
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AnschluB3stecker fiir den USB-Anschlufl

Mouse LPT Port Conn. GAME PORT Diese Hauptplatine ist mit zwei USB-
uss m ] [o Anschliissen versehen. Befestigen Sie den
. E ﬁlﬁ USB-Anschlufistecker vom einzelnen Gerét
L an diese Anschliisse. An einen dieser USB-

Keyboard com1 Line Out Line In MIC In

Anschliisse konnen USB-Gerite, wie z.B.
Scanner, Monitor, Maus, Tastatur, Hub, CD-ROM, Joystick usw., angeschlossen werden.
Dabei muB sichergestellt werden, daf3 dieses Merkmal durch Ihr Betriebssystem unterstiitzt
wird. Moglicherweise muf} ein zusitzlicher Treiber fiir einzelne Gerite installiert werden.
Einzelheiten dariiber finden Sie im Handbuch Threr Gerite.

Serieller Anschlufi COM1-Anschlufy
Mouse LPT Port Conn. GAME PORT Dieses Motherboard Verﬁigt iber eine

[ R o ] o@ o COM-Schnittstelle. Sie konnen daran ein
[—] [—] externes Modem, eine Maus oder andere
. |§| I — Gerite anschlieBen, durch welche dieses

Keyboard comt Line Out Line In MIC In

Kommunikationsprotokoll unterstiitzt wird.

Digital Camera Digital Tablet External FAX/Modem

AnschluBistecker fiir den parallelen Anschluf}

Mouse LPT Port Conn. GAME PORT Dieser Parallelanschlufl wird ebenfalls als

[ e ] [o ] “LPT”-Anschlufl bezeichnet, da
ohnlicherweise ein Drucker daran
cemdoemd [sll .
® E ] ] nm angeschlossen ~ wird. Daran  konnen
Keyboard COomM1 VGA Line Out Line In MIC In

ebenfalls andere Gerdte angeschlossen
werden, durch die das
Kommunikationsprotokoll unterstiitzt wird,
wie z.B. einen Scanner, ein M.O.-Laufwerk

Laser Printer Inkjet Printer EPP/ECP Scanner USW.

Line Out, Line In und Mic In Anschluss
Mouse LPT Port Conn. GAME PORT Line Out Anschluss: Sie konnen den

o D o] Iom Signal Input Stecker von externen Stereo
‘‘‘‘ Lautsprechern mit diesem  Anschluss
s e [z . o b

verbinden, oder Sie konnen den Stecker

Keyboard comt Line Out Line In MIC In

von hier mit dem AUX Signal Input
Anschluss Thres Stereo Audio Equipments verbinden. Denen Sie daran, dass das
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Ry
'9?'"

Motherboard keinen eingebauten Verstirker
besitzt ,
miissen Lautsprecher benutzen, die einen
eingebauten Verstirker haben. Ansonsten
kann es ein, dass Sie keinen Sound hoéren

um Lautsprecher zu betreiben; Sie

oder Sound nur in geringer Lautstérke aus den Lautsprechern.

CD Player CAM Recoder VHS Recoder

Sie konnen das TV
Adapter Audio Output Signal, oder externe

Line In Anschluss:

Audio Quellen, wie einen CD Walkman,
Video Camcorder, VHS Recorder Audio

Output Signal mittels Stecker mit diesem Anschluss verbinden. Thre Audio Software kann

das Input Level fiir das line-in Signal steuern.

Mic In Anschluss:

Sie koénnen den Stecker eines Mikrophons mit
diesem Anschluss verbinden. Schielen Sie keine anderen Audio (oder

Signal) Quellen an diesen Anschluss an.

MIDI/GAME Port Anschluss
LPT Port Conn.

m]lo

Mouse GAME PORT

usB

o=l e [z _

Keyboard comt Line Out Line In MIC In

Sie konnen Ihren Joystick, Game Pad oder
andere Hardware Gerite fiir Stimulationen
mittels des DIN 15-Pin Steckers mit diesem
Anschluss verbinden. Bitte konsultieren Sie
fir weitere Informationen zur Verbindung

das Benutzer-handbuch des jeweiligen
Geriits.
J",‘,
Anmerkung

Ubersichtlichkeit.

Dieses Kapitel enthélt viele Farbdiagramme und —fotos. Wir empfehlen Ihnen, dieses
Kapitel mit der auf der CD enthaltenen PDF-Datei zu lesen. Die PDF-Datei erhoht die
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Kapitel 3. Das BIOS

Das BIOS ist ein Programm, das sich auf einem Flash Memory Chip auf dem Motherboard
befindet. Dieses Programm geht nicht verloren, wenn Sie den Computer abschalten. Dieses
Programm wird auch das “Boot”-Programm (Ladeprogramm) genannt. Es ist der einzige
Kanal, durch den die Hardware mit dem Betriebsystem kommunizieren kann. Seine
Hauptfunktion ist die Verwaltung der Einrichtung des Motherboards und der Parameter der
Interfacekarten, einschlieflich  einfacher Parameter wie z.B. Zeit, Datum,
Festplattenlaufwerk sowie komplexere Parameter wie z.B. Hardwaresynchronisierung,
Geriitebetriebsmodi, CPU_SOFT MENU" II-Eigenschaften und das Setup der CPU-
Geschwindigkeit. Der Computer arbeitet nur normal oder bei bester Leistung, wenn all

diese Parameter korrekt und optimal im BIOS konfiguriert sind.

&‘: Andern Sie die Parameter im BIOS nicht, wenn Sie ihre Bedeutungen und

Konsequenzen nicht voll verstehen.

Die Parameter im BIOS dienen zur Einrichtung der Hardwaresynchronisierung oder
des Betriebsmodus eines Gerétes. Wenn die Parameter nicht korrekt ausgerichtet sind,
treten Fehler auf, der Computer stiirzt ab, und manchmal werden Sie nach solch einem
Absturz noch nicht ienmal in der Lage sein, den Computer zu starten. Wir empfehlen
Thnen, die Parameter im BIOS nicht zu dndern, es sei denn, Sie sind mit ihnen sehr
vertraut. Wenn Sie Thren Computer nicht mehr starten konnen, lesen Sie bitte “CMOS
Entladebriicke” in Abschnitt 2-4, Kapitel 2.

Wenn Sie den Computer starten, wird er vom BIOS-Programm gesteuert. Das BIOS fiihrt
zuerst einen automatischen Diagnosetest namens POST (Power On Self Test) fiir alle
erforderliche Hardware aus, und konfiguriert dann die Parameters fiir die
Hardwaresynchronisierung und erkennt alle vorhandene Hardware. Nur wenn diese
Aufgaben beendet sind, gibt es die Steuerung des Computer an das Programm des
néchsten Levels weiter, nimlich an das Betriebsystem (Betriebsystem). Da das BIOS der
einzige Kanal fiir die Kommunikation zwischen Hardware und Software ist, ist es der
Schliisselfaktor fiir ein stabiles System und stellt sicher, da Ihr System Ihnen beste
Leistung bietet. Nachdem das BIOS die automatischen Diagnose- und Erkennungstests
ausgefiihrt hat, zeigt es die folgende Meldung:

PRESS DEL TO ENTER SETUP

Diese Meldung erscheint drei bis fiinf Sekunden lang auf dem Bildschirm; wenn Sie nun
die Losch-Taste driicken, erscheint das BIOS-Setupmenii. Jetzt zeigt das BIOS die
folgende Meldung:
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0 award

» PC Health

Load

Load

Abb. 3-1. Hauptmenii des CMOS Setup-Programms

Im Hauptmenii des BIOS-Setup in Abb. 3-1 konnen Sie mehrere Optionen sehen. Wir
erkldren diese Optionen Schritt fiir Schritt in den folgenden Seiten dieses Kapitels, aber
zunéchst eine kurze Beschreibung der Funktionstasten, die Sie hier verwenden konnen:

® Driicken Sie t1 - « (oben, unten und rechts), um die Option zu wihlen, die Sie im in
the Hauptmendii bestétigen oder d&ndern mochten.

® Driicken Sie die Eingabetaste, um den gewiinschten Meniipunkt auszuwihlen.
Markieren Sie einfach das Feld, das Sie auswiahlen mochten und driicken “Eingabe”. 1

® Driicken Sie F10, wenn Sie mit der Einstellung der BIOS-Parameter fertig sind, um sie
zu speichern und das BIOS-Setupmenii zu beenden.

® Driicken Sie Esc, um das BIOS-Setup zu verlassen.

® Driicken Sie F1, um “General Help” (Allgemeine Hilfe) aufzurufen.

Computerwissen: CMOS Daten

Vielleicht haben Sie schon einmal gehort, da3 jemand CMOS-Daten verlor. Was ist das
CMOS? Ist es wichtig? CMOS ist der Speicher, in dem die von Ihnen konfigurierten
BIOS-Parameter gespeichert sind. Dieser Speicher ist passiv, Sie konnen sowohl die in
ihm gespeicherten Daten lesen als auch Daten darin speichern. Dieser Speicher muf3
jedoch von einer Batterie gespeist werden, um Datenverlust beim Abschalten des
Computers zu vermeiden. Wenn die CMOS-Batterie leer ist, verlieren Sie alle CMOS-
Daten. Wir empfehlen Thnen daher, alle Parameter Threr Hardware aufzuschreiben oder
ein Etikett mit diesen Daten auf Ihre Festplatte zu kleben.
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3-1. CPU Setup [SOFT MENU" I1]

Der CPU kann iiber einen programmierbaren Schalter (CPU_SOFT MENU™ II)
eingerichtet werden, der die traditionelle Hardwarekonfiguration per Hand ersetzt. Mit

dieser Funktion konnen Sie die Installation leichter durchfithren. Sie konnen den CPU
installieren, ohne Briicken oder Schalter einstellen zu miissen. Der CPU mufl gemaf seiner
technische Daten eingerichtet werden. In der ersten Option, konnen Sie jederzeit <F1>
driicken, um alle Meniipunkte aufzuzeigen, die fiir diese Option ausgewéhlt sind.

CPU Default

Abb. 3-2. CPU Soft Menu 11

CPU Name Is:

0 Intel Celeron MMX
0 Intel Intel Pentium III MMX

CPU Operating Speed:

Diese Option stellt die CPU-Geschwindigkeit ein. In diesem Feld wird die CPU-

Geschwindigkeit wir folgt angezeigt: CPU-Geschwindigkeit = Externer Takt *
Multiplikationsfaktor. Wahlen Sie die CPU-Geschwindigkeit gemédB des Typs und der
Geschwindigkeit Ihres CPU. Fiir Intel Pentium® I1I und Celeron® MMX CPUs kénnen Sie
folgende Einstellungen auswéhlen:
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0300 (66) 0333 (66) [366(66) [1400(66) 1433 (66)
0466(66) 0500 (66) [O500(100) [O533(66) [533(133)
0550 (100) 0566 (66) 0600 (66) [0600(100) 600 (133)
0633 (66) 0650 (100) 0667 (66) D667 (133) 700 (66)
0700 (100) 0733 (133) 0O750(100) [O800(100) 1800 (133)
0850 (100) 0866 (133) [0933(133) 0O1G [0 User Define

Benutzerdefinierter externer Takt und Multiplikationsfaktor:

O User Defined:

Wenn Sie User Define wihlen, konnen Sie die folgenden neun Meniipunkte einrichten.

22322

2828 2222

‘Warnung B

Unter bestimmten Bedingungen konnen falsche Einstellungen des Multiplilkators
und des externen Takts Schiaden am CPU hervorrufen. Wenn die Arbeitsfrequenz
hoher als die des PCI Chipsatzes oder des Prozessors gestellt wird, konnten
Speichermodule nicht korrekt arbeiten, das System sich aufhdngen, Daten auf der
Festplatte VGA-Karte Storungen
Zusammenarbeit mit anderen Zusatzkarten nicht richtig funktionieren. Mit den
technischen Daten nicht in Einklang stehende Einstellungen fiir Ihren CPU ist nicht

verlorengehen, die aufweisen oder in

das Ziel dieser Erklarung. Diese sollten nur von Techniker zum Testen verwendet
werden, nicht fiir normale Anwendungen.

Wenn Sie mit den technischen Daten nicht in Einklang stehende Einstellungen fiir
konnte Thr System
SystemverlaBlichkeit negativ beeinflussen. Weiterhin garantieren wir weder fiir

Normalbetrieb verwenden, instabil werden und die
Stabilitit noch fiir Kompatibilitéit fiir Einstellungen, die den Spezifikationen nicht
entsprechen, und jegliche Schidden an jeglichen Teilen des Motherboards oder

Peripheriegeriten liegt auBerhalb unserer Verantwortung.

[ Ext. Clock (PCI):

066MHz (2:3:1) @ default [ 100MHz(3:3:1) 0133MHz (4:3:1)

0 68MHz (2:3:1)*
075MHz (2:3:1)*
0 90MHz (3:3:1)*
0 115MHz (3:3:1)*
0 125MHz (3:3:1)*
0 130MHz (4:4:1)*
0 137MHz (4:4:1)*
0 145MHz (4:3:1)*
O 150MHz (4:4:1)*

070MHz (2:3:1)*

077MHz (2:3:1)*

0 103MHz (3:3:1)*
0 120MHz (3:3:1)*
0 128MHz (4:4:1)*
0133MHz (4:4:1)*
0 140MHz (4:3:1)*
0 145MHz (4:4:1)*
0 153MHz (4:3:1)*

072MHz (2:3:1)*
0 83MHz (3:3:1)*

0 112MHz (3:3:1)*
0 125MHz (4:3:1)*
0 130MHz (4:3:1)*
0 137MHz (4:3:1)*
0 140MHz (4:4:1)*
0 150MHz (4:3:1)*
0 153MHz (4:4:1)*
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Wie wird die Arbeitsfrequenz jeder Systemkomponente berechnet? Jede Frequenz
wird vom Taktgenerator auf dem Motherboard hergeleitet. Beim Bootvorgang der
CPU gibt der Taktgenerator den Standardwert fiir den Front Side Bus (FSB) vor.
Nach der Einstellung des FSB konnen alle anderen Systemkomponenten
problemlos ihre Arbeitsfrequenzen ableiten.

Zum Beispiel: Wenn Sie eine auf 100MHz FSB eingestellte CPU haben, werden
die passenden Werte fiir FSB : SDRAM : PCI folgendermaflen berechnet:

Pentium I1I® CPU mit 100MHz FSB bei 500MHz:

100MHz (3:3:1) (jeweils Dreiteilung) (FSB) 100MHz : (SDRAM) 100MHz : (PCI)
33MHz

CPU FSB-Wert = 100MHz x 1 = 100MHz (passender FSB-Wert fiir diese
CPU)

SDRAM-Wert = FSB 100MHz x 1 = 100MHz (passender Wert fiir PC100
RAM)

PCI-Wert = FSB 100MHz x 1/3 = 33MHz (passender Wert fiir PCI Bus)

Anhand dieses Beispiels sehen Sie, daf} die Werte x1, x1, x 1/3 in Bezug auf den
FSB als 100MHz (1: 1: 1/3) bezeichnet werden kénnen.

Zusitzlich koénnen Sie den Betriebswert der CPU (in diesem Fall ein Pentium® III
500MHz) folgendermaf3en berechnen:

CPU-Betriebswert= FSB 100MHz x 5 = 500MHz (passender Wert fiir diese
CPU)

Der AGP-Wert wird aulerdem vom PCI-Wert abgeleitet:

AGP-Wert = PCI-Wert (33MHz) x 2 oder (4) = 66MHz oder (132MHz)
(passender Wert fiir AGP Bus). 2x AGP arbeitet doppelt so schnell wie der
PCI Bus wihrend 4x AGP die vierfache Geschwindigkeit aufweist.

Wenn der FSB mehr als 100MHz betrdgt, wie z.B. 133MHz, konnen Sie eine
vierfache PCI-Unterteilung wéhlen. Dadurch erhalten Sie den passenden 33MHz-
Wert.

Im BIOS werden keine Briiche, sondern ganze Zahlen angegeben. Demnach gilt
Folgendes gilt fiir das Beispiel 100MHz FSB 100MHz (1: 1: 1/3) in der vorherigen
Tabelle:

100MHz (3:3:1)
Erinnern Sie sich, daB} jeder Wert durch 3 geteilt werden muf.

Sie konnen die Werte folgendermafien betrachten:
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100MHz (3:3:1) jeweils durch 3 geteilt

Auch folgende Denkweise ist moglich:

100MHz (1: 1: 1/3) jeweils dreimal mit sich multipliziert (dann durch 3 geteilt)
oder

100MHz (3/3: 3/3: 1/3) jeweils dreimal mit sich multipliziert (dann durch 3
geteilt)

Beides kommt Folgendem gleich:
100MHz (3:3:1) (geteilt durch 3)

Diese Tabelle zeigt den notwendigen Bruchstrich nicht an, z.B. fiir Beispiel
100MHz (3:3:1). Sie miissen jeweils durch 3 teilen, obwohl die Tabelle nicht
darauf hinweist.

Dementsprechend miissen Sie 66MHz (2:3:1) durch 2 teilen. Die Werte des
Beispiels 138MHz (4:3:1) miissten jeweils durch 4 geteilt werden. Der erste Wert
in der Klammer stellt den FSB-Wert der CPU dar. Da jede Systemkomponente
Thren Betriebswert vom FSB-Wert ableitet, muf3 dieser Wert immer 1 betragen. Bei
(3:3:1) miissen Sie durch 3 teilen, bei (2:3:1) miissen Sie durch 2 teilen und bei
(4:3:1) durch 4.

Fiir das in der vorherigen Tabelle aufgefiihrte Beispiel 100MHz (3:3:1) errechnen
sich die Werte folgendermaflen: Multiplizieren Sie die Ziffern (3:3:1) dreimal mit
sich selbst und teilen sie darauthin durch 3.

In einem anderen Beispiel der Tabelle sehen Sie 138MHz (4:3:1) (geteilt durch 4).
Sie konnen diesen Wert folgendermaflen betrachten: 138MHz (1: 3/4: 1/4). Die
Multiplikation mit 4 ergibt den Wert 138MHz (4:3:1). (der wieder durch 4 geteilt
werden muf3). Den FSB-Wert haben Sie durch Teilung mit 4 und Multiplikation mit
4 errechnet, demzufolge einen Wert von 1 erhalten. Der Wert 138MHz erscheint als
138MHz.

CPU FSB-Wert =138MHz x1=138MHz (ungefihr passender FSB-Wert fiir
diese CPU)

SDRAM-Wert = FSB 138MHz x 3/4 = 103.5MHz (ungefihr passender Wert
fiir PC100 RAM)

PCI-Wert = FSB 138MHz x 1/4 = 34.5MHz (ungefihr passender Wert fiir PCI
Bus)

Die jeweiligen Werte sind auf wenige MHz genau. Sie sind
niemals exakt.

Mit dem Beispiel 138MHz (4:3:1) kann auch anders gerechnet werden. Sie kénnten

SE6



Das BIOS 3-7

den FSB-Wert von 138MHz durch den ,maximalen* Wert 4 teilen. Dies ergibt
34.5MHz. Danach kénnten Sie 34.5MHz als Basiszahl zur Multiplikation mit der
Komponentenzahl verwenden. Demnach wiirde Folgendes gelten:

Die CPU FSB-Frequenz betrigt 34.5MHz x 4 =138MHz.
SDRAM-Betriebsfrequenz betrigt 34.5MHz x 3 =103.SMHz.
PCI Bus-Beriebsfrequenz betrigt 34.5MHz x 1 = 34.5MHz.

Die jeweiligen Werte sind auf wenige MHz genau. Sie sind
niemals exakt.

Die von ABIT patentierte SoftMenu™-Technologie ermoglicht IThnen die
Einstellung der FSB-Betriebsfrequenz. Wihlen Sie bei der Einstellung der
Betriebsfrequenz bitte passende Werte fir FSB : SDRAM : PCI Threr CPU. Zum
Beispiel:

CPU mit 66MHz FSB (_wie z.B. Celeron™)

66MHz (2:3:1) (jeweils durch 2 geteilt): 66MHz : 100MHz : 33MHz

CPU mit 100MHz FSB (wie z.B. Pentium® I1I Coppermine mit FC-PGA)

100MHz (3:3:1) (jeweils durch 3 geteilt) lI00MHz : 100MHz : 33MHz

CPU mit 133MHz FSB (wie z.B. Pentium® III Coppermine mit FC-PGA)

133MHz (4:3:1) (jeweils durch 4 geteilt) 133MHz : 100MHz : 33MHz

Anmerkung: Die verschiedenen Komponenten und ihre korrespondierenden “Bus-
Geschwindigkeiten” sollten reibungslos funktionieren. Wenn Sie Werte
eingeben, die sich auflerhalb der Spezifikation befinden, kann das System
versagen oder Schaden nehmen. Die Systemleistung hdngt hauptséchlich
von der Qualitit der verwendeten Komponenten ab.

Anmerkung

CPU-Busgeschwindigkeiten iiber 66MHz/100MHz unterstiitzt, aber nicht garantiert,
aufgrund von technischen Daten von PCI und Chipsatz.

0 Multiplication factor:
Sie konnen unter den folgenden Multiplikationsfaktoren wéhlen:
020 025 030 035 040 045 050 Os55 060
065 070 075 080 O85 090 095 0100 O105
0 11.0

Trotzdem gibt es Unterschiede aufgrund der verschiedenen Herstellermarken und
Gerétetypen.
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Anmerkung

Bei einigen Celeron™ PPGA MMX-Prozessoren ist der Multiplikationsfaktor
festgestellt und das Signal deaktiviert. Es gibt keinen Weg, einen hoheren
Multiplikationsfaktor einzustellen.

O Speed Error Hold:
Die Standardeinstellung ist Enabled. Wenn Sie die Einstellung zu Disabled dndern,
und die CPU-Geschwindigkeit falsch eingestellt ist, stoppt das System nicht.

Normalerweise empfehlen wir nicht die Anwendung der Option “User Define” zur
Einstellung von CPU-Geschwindigkeit und Multiplikationsfaktoren. Diese Option dient
zur Einrichtung zukiinftiger CPUs, deren technische Daten noch unbekannt sind. Die
technische Daten aller heutigen CPUs befinden sich in den Standardeinstellungen. Wenn
Sie nicht gerade sehr vertraut mit allen CPU-Parametern sind, entstehen leicht Fehler,
wenn Sie den externen Takt und den Multiplikationsfaktor selbst festlegen.

Losung im Falle von Ladeproblemen aufgrund ungiiltiger Takteinstellung:
Wenn die CPU-Takteinstellung falsch ist, konnen Sie normalerweise das System nicht

laden. In diesem Fall, schalten Sie das System aus und wieder an. Der CPU verwendet nun
automatisch seine Standardparameter zum Laden. Sie konnen dann wieder das BIOS-
Setup aufrufen und den CPU-Takt einstellen. Wenn Sie das BIOS-Setup nicht aufrufen
konnen, miissen Sie versuchen, das System einige Male neu zu starten (3~4 MALI) oder die
Einfugetaste beim Anschalten driicken, dann verwendet das System automatisch seine
Standardparameters zum Laden. Sie kénnen dann wieder das BIOS-Setup aufrufen und die
neuen Parameter einrichten.

Wenn Sie Thren CPU auswechseln:

Dieses Motherboard wurde so erdacht, daf Sie das System nach dem Einsetzen eines CPU
in den Sockel anschalten konnen, ohne zuerst Briicken oder DIP-Schalter konfigurieren
zu miissen. Wenn Sie einen neuen CPU einsetzen, brauchen Sie normalerweise nur die
Netzversorgung abzuschalten, den neuen CPU einzusetzen und dann die CPU-Parameter
im SOFT MENU™ II einzustellen.Wenn der neue CPU allerdings langsamer als der alte
ist (und dieselbe Marke und Bauart), konnen Sie den CPU-Wechsel auf zwei Arten
durchfiihren.

Methode 1: Stellen Sie den CPU auf die niedrigste Geschwindigkeit fiir seine Marke ein.
Schalten Sie die Netzversorgung aus und wechseln den CPU aus. Schalten Sie
dann das System wieder an und stellen die CPU-Parameter iiber SOFT
MENU™II ein.

Methode 2: Da Sie zum Auswechseln des CPU den Computer 6ffnen miissen, ist es eine
gute Idee, mit der CCMOS-Briicke die Parameter des urspriinglichen CPU zu
16schen und dann im BIOS-Setup die CPU-Parameter neu einzustellen.
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Achtung

Nach der Einstellung der Parameter und Verlassen des BIOS-Setup, und nach
darauffolgender Bestitigung, dafl das System geladen werden kann, driicken Sie nicht
auf die Reset-Taste oder schalten die Netzversorgung aus, ansonsten kann das BIOS
die notigen Informationen nicht korrekt lesen, die Parameter versagen, und Sie miissen
im SOFT MENU™ II alle Parameter von neuem einstellen.

CPU Power Supply:
Mit dieser Option konnen Sie zwischen CPU-Standard- und benutzerdefinierten
Spannungen wihlen.

O CPU Default: Das System erkennt den CPU-Typ und wahlt die korrekte Spannung
automatisch aus. Wenn aktiviert, zeigt die Option “Core Voltage” die
momentane Spannungsinstellung, die vom CPU definiert ist; diese kann
nicht gedndert werden. Wir empfehlen die Anwendung der CPU-
Standardeinstellung und keine Anderungen, es sei denn, der aktuelle
CPU-Typ und die Spannungseinstellung konnen nicht erkannt werden
oder ist nicht korrekt.

O User Define: Mit dieser Option koénnen Sie die Spannung manuell einstellen. Sie
konnen die Werte in den Listen der Option “Core Voltage” mit den
Tasten Bildt und Bild! auswihlen.

Spread Spectrum:

Zwei Optionen: Disabled =» Enabled. Bei EMC (Electronic-Magnetic Compatibility Test)
Tests konnen Sie diese Werte dndern um dass beste Resultat zu erhalten. Wir empfehlen
jedoch, dass Sie die Optionen nicht dndern, auBer bei besonderen Griinden. Einige
Einstellungen konnen das System instabil machen, deshalb ist mit Vorsicht vorzugehen.
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3-2. Standard CMOS Features-Setupmenii

Dies enthilt die grundlegenden Konfigurationsparameter des BIOS. Diese Parameter

beinhalten Datum, Stunde, VGA-Karte sowie Einstellungen fiir Floppydiskettenlaufwerk
und Festplatte.

Time (hh:

Halt On

Abb. 3-3A. Standard CMOS Setup

Date (mm:dd:yy):

Hier konnen Sie das Datum einstellen: Monat (mm), Datum (dd) und Jahr (yy).

Time (hh:mm:ss):

Hier konnen Sie die Zeit einstellen: Stunde (hh), Minute (mm) und Sekunde (ss).

IDE Primary Master / Slave und IDE Secondary Master / Slave:

Diese Meniipunkte verfiigen iiber ein Untermenii zur Auswahl weiterer Optionen. Schauen

Sie sich Abb. 3-4 an, um zu sehen, welche Optionen zur Verfiigung stehen.
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Abb. 3-3B. IDE Primary Master Setup

IDE HDD Auto-Detection:

Driicken Sie die “Eingabe” , Taste, um das BIOS alle detaillierte Parameter der
Festplattentreiber einstellen zu lassen. Wenn die automatische Erkennung erfolgreich ist,

erscheinen die korrekten Werte in den verbleibenden Meniipunkten dieses Meniis.

Anmerkung

© Neue IDE-Festplatte miissen zuerst formatiert werden, da sie ansonsten nicht lesbar
bzw. beschreibbar sind. Der erste Schritt bei der Benutzung einer Festplatte ist, eine
Low-level-Formatierung der Festplatte vorzunehmen, dann FDISK auszufiihren, und
dann das Laufwerk tiber FORMAT zu formatieren. Die neuesten Festplatten wurden
schon vom Werk aus Low-level-formatiert, so dal Sie diesen Schritt wahrscheinlich
iberspringen konnen. Denken Sie jedoch daran, daf3 die Partition der primédren IDE-
Festplatte wihrend des FDISK-Vorgangs aktiviert sein mufl.

® Wenn Sie eine alte, schon formatierte Festplatte verwenden, kann die automatische
Erkennung die korrekten Parameter nicht finden. Sie miissen vielleicht ein Low-level-
Format durchfiihren oder die Parameter manuell einstellen, und dann priifen, ob die
Festplatte korrekt arbeitet.
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IDE Primary Master:

Drei Einstellungen stehen zur Verfiigung: Auto, Manual und None. Wenn Sie Auto wihlen,
priift das BIOS automatisch, welche Art von Festplatte Sie verwenden. Wenn Sie die
Festplattenparameter selbst einstellen wollen, vergewissern Sie sich, dafl Sie die
Bedeutung der Parameter génzlich verstehen, und lesen Sie auf jeden Fall das der
Festplatte vom Werk beigelegte Handbuch, um die richtigen Einstellungen zu erzielen.

Access Modus:

Da alte Betriebsysteme nur Festplatten unter 528MB Fassungsvermdgen verwalten
konnten, war jegliche Festplatte mit mehr als 528MB nutzlos. AWARD BIOS bietet eine
Losung zu diesem Problem: je nach Ihrem Betriebsystem konnen Sie unter vier
verschiedenen Betriebsmodi wéhlen: NORMAL =» LBA = LARGE =>Auto.

Die Option zur automatischen Erkennungs im Untermenii erkennt automatisch die
Parameter Threr Festplatte und des unterstiitzten Modus.

O Auto:
Lassen Sie einfach das BIOS den Zugangsmodus IThrer Festplatte erkennen und die
ndtigen Entscheidungen treffen.

O Normal Modus:
Der Standard-Normal Modus unterstiitzt Festplatten bis zu 528MB oder darunter.
Dieser Modus verwendet zum Datenzugriff direkt Positionen, die von Cylinders
(CYLS), Heads, und Sectors angegeben werden.

O LBA (Logical Block Addressing) Modus:

Der éltere LBA Modus kann Festplatten von bis zu 8.4GB unterstiitzen, und dieser
Modus wendet eine andere Methode zur Berechnung der Position von Disk-Daten, auf
die zugegriffen werden soll. Er tibersetzt Zylinder (CYLS), Kopfe und Sektoren in eine
logische Adresse, an der sich Daten befinden. Die in diesem Menii aufgezeigten
Zylinder, Kopfe, und Sektoren geben nicht die tatsdchliche Struktur der Festplatte
wieder; sie sind lediglich Referenzwerte zur Berechnung tatsdchlicher Positionen. Im
Moment unterstiitzen groen Festplatten diesen Modus, daher empfehlen wir Thnen,
ihn anzuwenden. Momentan unterstiitzt das BIOS die INT 13h Erweiterungsfunktion,
die es dem LBA-Modus ermdglicht, Festplattenlaufwerke iiber 8.4GB zu verwalten.

O LARGE Modus:
Wenn die Anzahl der Zylinder (CYLs) der Festplatte 1024 iiberschreitet und DOS sie
nicht unterstiitzen kann, oder wenn Ihr Betriebsystem den LBA Modus nicht
unterstiitzt, sollten Sie diesen Modus wihlen.
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Capacity:

Dieser Meniipunkt zeigt automatisch die Grofe Ihrer Festplatte an. Beachten Sie, daf3 diese
GroBe normalerweise etwas grofer als die ist, die ein Datentrager-Priifprogramm einer
formatierten Festplatte angibt.

Anmerkung

Alle unten angegebenen Meniipunkte stehen zur Verfiigung, wenn Sie den Meniipunkt

Primary IDE Master auf Manual stellen.

Cylinder:

Wenn Festplatten direkt iibereinander angebracht werden, wird die kreisformige vertikale
"Scheibe", die aus allen Spuren in einer bestimmten Position besteht, ein “Zylinder”
genannt. Hier konnen Sie die Anzahl der Zylinder fiir eine Festplatte bestimmen. Die
minimale Anzahl, die Sie eingeben konnen, ist 0, die maximale Anzahl ist 65536.

Head:

Dies ist die winzige elektromagnetische Spule und der Metallstift, mit denen die
magnetischen Muster auf der Platte gelesen und geschrieben werden (auch
Lese/Schreibkopf genannt). Sie konnen die Anzahl der Lese/Schreibkopfe konfigurieren.
Die kleinste Zahl, die Sie eintragen konnen, ist 0, die hochste Zahl 255.

Precomp:
Die kleinste Zahl, die Sie eintragen konnen, ist 0, die hochste Zahl 65536.

Warnung

Die Einstellung eines Wertes von 65536 bedeutet, daB3 keine Festplatte existiert.

Landing Zone:

Dies ist ein datenloser Bereich auf dem innersten Zylinder der Festplatte, wo die Kopfe
zum Stillstand kommen, wenn der Strom abgestellt ist. Die kleinste Zahl, die Sie eintragen
koénnen, ist 0, die hochste Zahl 65536.

Sector:

Das kleinste Segment einer Spurlénge, die gespeicherten Daten zugewiesen werden kann.
Sektoren werden normalerweise in Blocks oder logischen Blocks gruppiert, die als die
kleinste zuldssige Dateneinheit fungieren. Sie konnen diesen Meniipunkt auf Sektoren pro
Spur konfigurieren. Die kleinste Zahl, die Sie eintragen konnen, ist 0, die hochste Zahl
255.
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Driver A & Driver B:

Wenn Sie hier ein Floppydiskettenlaufwerk eingebaut haben, kénnen Sie die Art des
Floppydiskettenlaufwerks auswihlen, die es unterstiitzt. Sechs Optionen stehen zur
Verfiigung: None=»360K, 5.25 in. = 1.2M, 5.25in. = 720K, 3.5 in. = 1.44M, 3.5 in. >
2.88M, 3.5 in. =» Back to None.

Floppy 3 Mode Support:

3-Modus-Diskettenlaufwerke (FDD) sind 3 1/2” Laufwerke, die in japanischen
Computersystemen benutzt werden. Wenn Sie auf Daten zugreifen miissen, die in dieser
Art von Diskette gespeichert werden, miissen Sie diesen Modus benutzen und Sie miissen
natiirlich ein 3-Modus-Diskettenlaufwerk benutzen.

Video:

Sie kdnnen die VGA-Modi fiir Thren Videoadapter auswihlen; vier Optionen stehen zur
Verfugung: MONO = EGA/VGA = CGA 40 = CGA 80 = Back to MONO. Die
Standardeinstellung ist EGA/VGA.

Halt On:

Sie konnen auswéhlen, welche Art von Fehler das System zum Stillstand bringt. Fiinf
Optionen stehen zur Verfiigung: All errors = No errors = All, but Keyboard =» All, but
Disk = Alle, but Disk/Key =» Back to all errors.

Sie konnen IThren Systemspeicher im unteren rechten Feld sehen, er zeigt Base Memory,
Extended Memory und Total Memory Size Konfigurationen in Ihrem System. Das System
entdeckt sie wihrend des Ladevorgangs.
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3-3. Setupmenii “Advanced BIOS Features“

In jedem Meniipunkt kénnen Sie jederzeit <F1> driicken, um alle Optionen fiir diesen

Meniipunkt anzuzeigen.

Achtung

Das Setupmenii der Advanced BIOS Features ist schon auf Maximalbetrieb
eingestellt. Wenn Sie nicht alle Optionen in diesem Menii richtig verstehen, empfehlen

wir Thnen, die Standardwerte zu benutzen.

1 | =2 Mowe

Pr

t |—--:HMowe

F5:F

Abb. 3-4B. “Advanced BIOS Feature,, Unterer Bildschirm
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Virus Warning:

Diesen Meniipunkt konnen Sie auf Enabled oder Disabled stellen, wobei die
Standardeinstellung Disabled ist. Wenn diese Eigenschaft aktiviert ist und eine Software
oder ein Anwendungsprogramm versucht, auf den Bootsektor oder die Partitionstabelle

zuzugreifen, warnt das BIOS Sie, daf3 ein Bootvirus Zugang zur Festplatte sucht.

CPU Level 1 Cache:

Mit diesem Meniipunkt kénnen Sie die CPU Level 1 Cache aktivieren oder deaktivieren.
Wenn die Cache auf Disabled gestellt ist, ist sie viel langsamer, daher ist die
Standardeinstellung fiir diesen Meniipunkt Aktiviert, da sie den Speicherzugriff
beschleunigt. Einige alte und sehr schlecht geschriebene Programme fithren zu
Fehlfunktionen oder Absturz des Computers, wenn die Systemgeschwindigkeit zu hoch ist.
In diesem Fall sollten Sie diese Funktion deaktivieren.

CPU Level 2 Cache:

Mit diesem Meniipunkt konnen Sie die CPU Level 2 Cache aktivieren oder deaktivieren.
Wenn die externe Cache aktiviert ist, beschleunigt sie den Speicherzugriff und das System
arbeitet schneller. Die Standardeinstellung ist Aktiviert.

CPU L2 Cache ECC Checking:

Mit diesem Meniipunkt konnen Sie die Priiffunktion fiir die CPU Level 2 Cache ECC
aktivieren oder deaktivieren. Die Standardeinstellung ist Aktiviert.

Quick Power On Self Test:

Nach dem Anschalten des Computer fiihrt das BIOS des Motherboards eine Reihe von
Tests aus, um das System und seine Peripheriegerite zu iiberpriifen. Wenn die Funktion
Quick Power on Self-Test aktiviert ist, vereinfacht das BIOS die Tests, um den
Ladevorgang zu beschleunigen. Die Standardeinstellung ist Enabled.

First Boot Device:

Beim Starten des Computers versucht das BIOS, das Betriebsystem von den Gerdten und

in der Reihenfolge zu laden, die diesen Meniipunkten angegeben sind:
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Floppydiskettenlaufwerk A, LS/ZIP Gerite, Festplatte C, SCSI Festplattenlaufwerk oder
CD-ROM. Zehn Optionen stehen fiir die Ladesequenz zur Auswahl (Die
Standardeinstellung ist Floppy.):

Floppy = LS120 = HDD-0 = SCSI & CDROM => HDD-1 = HDD-2 = HDD-3 =
ZIP100 =» LAN =>» Disabled.

Second Boot Device:

Entspricht First Boot Device, die Standardeinstellung ist HDD-0.

Third Boot Device:

Entspricht First Boot Device, die Standardeinstellung ist LS/ZIP

Boot Other Device:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled oder Disabled. Die Standardeinstellung ist
Enabled. Diese Einstellung ermdoglicht es dem BIOS, drei Arten von Ladegeriten
auszuprobieren, die in den obenstehenden drei Meniipunkten angegeben sind.

Swap Floppy Drive:

Dieser Meniipunkt kann auf Enabled oder Disabled gestellt werden. Die
Standardeinstellung ist Disabled. Wenn diese Eigenschaft aktiviert ist, brauchen Sie das
Computergehduse nicht zu Offnen, um die Position der Anschlisse fiir das
Floppydiskettenlaufwerk zu dndern. Laufwerk A kann als Laufwerk B und Laufwerk B als
Laufwerk A eingestellt werden.

Boot Up Floppy Seek:

Beim Starten des Computers erkennt das BIOS, ob das System mit einem
Floppydiskettenlaufwerk ausgestattet ist oder nicht. Wenn dieser Meniipunkt aktiviert ist
und das BIOS kein Floppydiskettenlaufwerk erkennt, zeigt es eine Fehlermeldung
beziiglich des Floppydiskettenlaufwerks an. Wenn dieser Meniipunkt deaktiviert ist,
tiberspringt das BIOS diesen Test. Die Standardeinstellung ist Disabled.

Boot Up NumLock Status:
O On: Beim Systemstart ist die Nummerntastatur im Nummernmodus.
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(Standardeinstellungen)
O Off: Beim Systemstart ist die Nummerntastatur im cursorgesteuerten Modus.

Typematic Rate Setting:

Dieser Meniipunkt ermdglicht Thnen die Einstellung der Rate, bei der tastaturanschlige
wiederholt werden. Wenn auf Enabled gestellt, konnen Sie die beiden darauffolgenden
Tastaturregler einstellen (Typematic Rate und Typematic Rate Delay). Wenn dieser
Mentipunkt auf Disabled gestellt ist, verwendet das BIOS die Standardeinstellung. Die
Standardeinstellung ist Disabled.

Typematic Rate (Chars/Sec):

Wenn Sie eine Taste gedriickt halten, wiederholt die Tastatur den Anschlag entsprechend
der hier eingestellten Rate (Einheit: Zeichen/Sekunde ) . Acht Optionen stehen zur
Verfiigung: 6 = 8 = 10 = 12 = 15 = 20 = 24 = 30 = Back to 6. Die
Standardeinstellung ist 30.

Typematic Rate Delay (Msec):

Wenn Sie eine Taste gedriickt halten, und sie hier eingestellte Verzogerung iiberschreiten,
wiederholt die Tastatur automatisch den Anschlag geméf einer bestimmten Rate (Einheit:
Millisekunden). Vier Optionen stehen zur Verfiigung: 250 =» 500 = 750 =» 1000 = Back
to 250. Die Standardeinstellung ist 250.

Security Option:

Diese Option kann auf System oder Setup gestellt werden. Die Standardeinstellung ist
Setup. Nachdem Sie unter PASSWORD SETTING ein PaBiwort eingerichtet haben,
verweigert diese Option Unbefugten den Zugriff auf Ihr System (System) bzw. die
Anderung des Computer-Setups (BIOS-Setup).

OSYSTEM: Wenn Sie System wihlen, werden Sie bei jedem Laden des Computers nach
einem PaBwort gefragt. Wenn das korrekte PaBwort nicht eingegeben wird,
startet das System nicht.

OSETUP: Wenn Sie Setup wihlen, werden Sie nur nach einem Pawort gefragt, wenn
Sie das BIOS-Setup aufrufen wollen. Wenn Sie in der Option PASSWORD
SETTING kein PaBwort eingerichtet haben, steht diese Option nicht zur
Verfligung.

SE6



Das BIOS 3-19

Zur Deaktivierung des Sicherheitssystems wéhlen Sie Set Supervisor Password im
Hauptmenii; Sie werden dann gebeten, das Pawort einzugeben. Geben Sie nichts ein und
einfach die “Eingabe”-Taste, und das Sicherheitssystem wird deaktiviert. Wenn das
Sicherheitssystem einmal deaktiviert ist, 14dt das System und Sie konnen das BIOS-

Setupmenii aufrufen.

Anmerkung

Vergessen Sie Ihr Pawort nicht. Wenn Sie das PaBBwort vergessen, miissen Sie das
Computergehduse 6ffnen und alle Informationen im CMOS 16schen, bevor Sie das
System wieder starten konnen. Hierdurch verlieren Sie jedoch alle zuvor eingestellten

Optionen.

OS Select For DRAM > 64MB:

Wenn der Systemspeicher grofler als 64MB ist, unterscheidet sich die
Kommunikationsmethode zwischen BIOS und Betriebsystem von einem Betriebsystem
zum anderen. Wenn Sie OS/2 verwenden, wihlen Sie OS2; wenn Sie ein anderes
Betriebsystem verwenden, wihlen Sie Non-OS2. Die Standardeinstellung ist Non-OS2.

Report No FDD For WIN 95:

Wenn Sie Windows® 95 ohne Floppydiskettenlaufwerk benutzen, stellen Sie diesen

Meniipunkt auf Yes; ansonsten auf No. Die Standardeinstellung ist No.

Delay IDE Initial (Sec):

Mit diesem Meniipunkt konnen Sie einige éltere Modelle oder besondere Arten von
Festplatten oder CD-ROMs unterstiitzen. Diese konnten eine etwas ldngere Zeit zur
Initialisierung und Betriebsvorbereitung benétigen, da das BIOS diese Arten von Geréten
wihrend des Systemladens nicht erkennt. Sie konnen den Wert auf diese Gerite anpassen.
GroBere Werte erzeugen langere Verzogerungszeiten fiir das Gerét. Die kleinste Zahl, die
Sie eingeben konnen, ist 0, die grofite Zahl 15. Die Voreinstellung ist 0.
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3-4. Setupmenii “Advanced Chipset Features“

Im Setupmenii Advanced Chipset Features konnen Sie den Inhalt der Puffer im Chipsatz
auf dem Motherboard &ndern. Da die Parameter der Puffer eng mit der Hardware
zusammenhéngen, wird das Motherboard bei falscher Einstellung dieser Parameter instabil
oder Sie konnen das System nicht mehr laden. Wenn Sie Thre Hardware nich sehr gut
kennen, verwenden Sie die Standardwerte (d. h., die Option Load Optimized Defaults). Die
einzige Gelegenheit, bei der Sie Anderungen in Erwigung zichen kénnten, ist, wenn Sie

entdecken, daf bei der Benutzung Ihres Systems Daten verlorengehen.

Abb. 3-5. Advanced Chipset Features Setup

Sie kénnen mit den Pfeiltasten zwischen den Meniipunkten navigieren. Andern Sie die
Werte mit den Tasten A\ , W und Enter. Wenn Sie mit der Einstellung des Chipsatzes fertig
sind, driicken Sie Esc um zum Hauptmenii zuriickzukehren.

Anmerkung

Die Parameter auf diesem Bildschirm sind nur fiir Systemdesigner, Servicepersonal
und technisch erfahrene Anwender gedacht. Verdndern Sie diese Werte nur, wenn Sie

sich iiber die Konsequenzen der Anderungen im Klaren sind.
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Die ersten Chipsatzeinstellungen verwalten den CPU-Zugriff zum DRAM. Die Standard-
Timings wurden sorgfiltig ausgewahlt und sollten nur gedndert werden, wenn Daten
verlorengegangen sind. Solch ein Szenario konnte auftreten, wenn Threm System DRAM-
Chips mit verschiedenen Geschwindigkeiten installiert sind, so daB grofere Verzogerungen
notig werden konnten, um die Integritdt der Daten in den langsameren Speicherchips zu
bewahren.

SDRAM CAS Latency Time:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: 2 und 3. Die Standardeinstellung ist 3. Sie konnen
die Wartezeit fiir SDRAM CAS (Column Address Strobe) gemall den technischen Daten
Thres SDRAM auswéhlen.

SDRAM Cycle Time Tras/Tre:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: 5/7 und 6/8. Die Standardeinstellung ist 6/8. Dieser
Mentipunkt regelt die Anzahl der SDRAM-Takte (SCLKs), die pro Zugriffszyklus
angewandt werden.

SDRAM RAS-to-CAS Delay

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: 2 und 3. Die Standardeinstellung ist 3. Mit diesem
Meniipunkt konnen Sie eine Timingverzogerung zwischen den CAS- und RAS-
Abtastimpulsen einstellen, die angewandt wird, wenn zu DRAM geschrieben, davon
gelesen, oder es wiederaufgefrischt wird. Fast bietet schnellere Leistung; und Slow
stabilere Performance. Dieser Meniipunkt ist nur aktiv, wenn in Threm System synchrones
DRAM installiert ist.

SDRAM RAS Precharge Time:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: 2 und 3. Die Standardeinstellung ist 3. Mit diesem
Meniipunkt konnen Sie eine Timingverzogerung zwischen den CAS- und RAS-
Abtastimpulsen einstellen, die angewandt wird, wenn zu DRAM geschrieben, davon
gelesen, oder es wiederaufgefrischt wird. Fast bietet schnellere Leistung; und Slow
stabilere Performance. Dieser Meniipunkt ist nur aktiv, wenn in Ihrem System synchrones
DRAM installiert ist.
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System BIOS Cacheable:

Sie konnen zwischen Enabled oder Disabled wihlen. Die Standardeinstellung ist Enabled.
Wenn Sie Enabled wihlen, ist Caching des System BIOS ROM bei F0000h-FFFFFh
ermoglicht, was zu besserer Systemleistung fithrt. Wenn ein Programm zu diesem
Speicherbereich schreibt, konnte ein Systemfehler auftreten.

Video BIOS Cacheable:

Sie kénnen zwischen Enabled oder Disabled wiahlen. Die Standardeinstellung ist Enabled.
Wenn Sie Enabled wihlen, ist Caching des Video BIOS ermdglicht, was zu besserer
Systemleistung fithrt. Wenn ein Programm zu diesem Speicherbereich schreibt, konnte ein
Systemfehler auftreten.

Memory Hole At 15M-16M:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung ist
Disabled. Mit dieser Option kdnnen Sie den Speicherblock 15M-16M fiir ISAdapter ROM
reservieren. Einige spezielle Peripheriegerdte miissen einen Speicherblock verwenden, der
zwischen 15M und 16M liegt, und dieser Speicherblock ist 1M groB3. Wir empfehlen Ihnen,
diese Option zu deaktivieren.

Delayed Transaction:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung ist
Enabled. Stellen Sie diese Option auf enabled oder disabled. PCI 2.1-Funktionen
umfassen passive Ausgabe und verzogerte Transaktion fiir den Chipsatz. Diese Funktion
paBt das System an die Wartezeit von PCI-Zyklen oder vom ISA-Bus an. Diese Option
muf fiir PCI 2.1-Kompatibilitdt aktiviert werden. Wenn Sie ein Kompatibilititsproblem
mit der ISA-Karte haben, konnen Sie versuchen, diese Option fiir optimale Ergebnisse zu
aktivieren oder deaktivieren.

On-Chip Video Window Size:

Drei Optionen stehen zur Verfiigung: 64MB =» 32MB =» Disabled = Back to 64MB. Die
Standardeinstellung ist 64MB. Diese Option bestimmt die Menge an Systemspeicher, die
von den AGP-Grafikdaten genutzt werden kann.
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AGP Graphics Aperture Size:

Die Auswahlmdglichkeiten sind: 32M =» 64M. Die Standardeintellung ist 64M. Diese
Option legt die Speichermenge fest, die nur vom AGP-Gerit genutzt werden kann. Die
Apertur ist Teil des PCI-Speicheradressbereichs, der fiir den Grafikspeicher-Adressbereich
reserviert ist. Host-Zyklen, die den Aperturbereich schneiden, werden ohne Umsetzung an

das AGP weitergeleitet. Beziehen Sie sich fiir weitere Informationen iiber AGP auf

www.agpforum.org.

Display Cache Frequency

Die Auswahlmdglichkeiten sind: 100 Mhz und 133 Mhz. Die Standardeinstellung ist /00
Mhz. Sie konnen die Geschwindigkeit fiir Thren Lokalspeicher einstellen. Wenn Thr
Speichermodul die von Ihnen gewihlte Geschwindigkeit allerdings nicht unterstiitzt,
konnen Fehler beim Booten des Systems oder Datenverluste auftreten.

Onboard Display Cache Setting:

Bei Anwendung der Onboard-VGA-Funktion verwenden Sie am besten die
Standardeinstellung.

CAS# Latency:
Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: 2 und 3. Die Standardeinstellung ist 3. Sie konnen
hier die Taktléngen des lokalen Speichers einstellen.

Paging Mode Control:
Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Close und Open. Die Standardeinstellung ist Close.
Sie konnen den Paging-Modus 6ffnen oder schliefen.

RAS-to-CAS Override:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: by CAS# LT und Override (2). Die
Standardeinstellung ist by CAS# LT. Dies dient zur Regelung der Taktlénge der
Anzeigecache.

RAS# Timing:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Slow und Fast. Die Standardeinstellung ist Slow.
Dieser Meniipunkt stellt RAS# als aktiv zu Protegra ein und frischt nach aktiver
Verzogerung von RAS# auf (im lokalen Speicherbereich).

RAS# Precharge Timing:
Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Slow und Fast. Die Standardeinstellung ist Slow.
Dieser Meniipunkt regelt die RAS#-Vorladung (im lokalen Speicherbereich).
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3-5. Integrierte Peripheriegeriite

In diesem Menii konnen Sie die Einstellungen fiir die Onboard-1/O-Geréte und andere

Hardwareperipheriegerite bestimmen.

Abb. 3-6B. Integrierte Peripheriegeriite Unterer Bildschirm
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Onboard IDE-1 Controller:

Die Onboard IDE 1 Controller konnen auf Enabled oder Disabled gestellt werden. Die
Standardeinstellung ist Enabled. Der integrierte Peripheriegerdt-Controller enthélt ein
IDE-Interface mit Unterstiitzung fiir zwei IDE Kandle. Wenn Sie Disabled wihlen, treten
die Einstellungen der vier Meniipunkte nicht in Kraft. Wenn Sie z. B. den Onboard IDE-1
deaktivieren, deaktivieren Sie auch zugleich den Master/Slave Drive PIO Mode und den
Master/Slave Drive Ultra DMA.

Master/Slave Drive PIO Mode:

Sechs Optionen stehen zur Verfiigung: Auto =» Mode 0 =» Mode 1 =» Mode 2 =» Mode 3
= Mode 4 = Back to Auto. Uber die vier IDE PIO (Programmed Input/Output)
Meniipunkte konnen Sie einen PIO-Modus (0-4) fiir jedes der vier IDE-Gerite einstellen,
welches das Onboard IDE-Interface unterstiitzt. Modi 0 bis 4 bieten immer stirkere
Leistung. Im Auto-Modus (Standardeinstellung) bestimmt das System automatisch den
besten Modus fiir jedes Gerit.

Master/Slave Drive Ultra DMA:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Auto und Disabled. Die Standardeinstellung ist Auto.
Ultra DMA ist ein DMA Datentransferprotokoll, das ATA-Befehle anwendet und iiber den
ATA-Bus DMA-Befehle zum Datentransfer bei einer maximalen Burst-Rate von 100
MB/sec erlaubt.

Ultra DMA/33 oder Ultra DMA/66/100 konnen nur genutzt werden, wenn Ihre IDE-
Festplatte sie unterstiitzt und das Betriebsumfeld einen DMA-Treiber enthilt (Windows®™
95 OSR2/98/NT/2000 oder einen IDE-Busmastertreiber Dritter).

0 Auto: Wenn Thre Festplatte und Thre Systemsoftware Ultra DMA/66 unterstiitzen,
wihlen Sie Auto, um die BIOS-Unterstiitzung zu aktivieren. Fiir Ultra
DMA/100 Gerite, lesen Sie bitte die auf Seite 2-16 genannten Anforderungen.
(Standardeinstellung)

0 Disabled: Wenn Sie bei der Verwendung von Ultra DMA-Geriten auf Probleme stof3en,
konnen Sie versuchen, diesen Meniipunkt zu deaktivieren.

Onboard IDE-2 Controller:

Entspricht Onboard IDE-1 Controller.
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USB Controller:

Zwei Optionen stehen zur Verfligung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung ist
Enabled. Dieses Motherboard verfligt tiber zwei Universal Serial Bus (USB) Schnittstellen,
die USB-Geriite unterstiitzen. Wenn Sie keine USB-Gerite verwenden, stellen Sie es auf
Disabled. worauf das Element USB Keyboard Support auch deaktiviert wird.

O USB Keyboard Support:
Sie konnen wéhlen zwischen OS oder BIOS um das USB Motherboard zu unterstiitzen.
Zwei Optionen : OS oder BIOS, OS ist die Voreinstellung. Mit der BIOS-Option
konnen Sie in der MS-DOS Umgebung eine USB-Tastatur benutzen, ohne einen
Treiber installieren zu miissen.

Init Display First:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: PCI Slot und Onboard. Die Standardeinstellung ist
PCI Slot. Wenn Sie zusitzliche PCI-Anzeigekarten installieren, konnen Sie zwischen einer
PCI-Anzeigekarte oder einem Onboard VGA-Chip fiir die Aktivierung des
Ladebildschirms wéhlen.

AC97 Audio:

Zwei Optionen stehen zur Verfligung: Auto und Disabled. Die Standardeinstellung ist Auto.
Wenn Sie dies auf Enabled stellen, erlaubt es dem BIOS, die von Thnen verwendeten
Audiogerdte zu erkennen. Wenn ein Audiogerdt erkannt wird, kann der Onboard-
Audiocontroller (Chipsatzfamilie 815E) es unterstiitzen. Wenn Sie eine andere
Audioadapterkarte zur Ankoppelung der Audioanschliisse verwenden wollen, stellen Sie
diesen Meniipunkt auf Disabled.

AC97 Modem:

Zwei Optionen stehen zur Verfligung: Auto und Disabled. Die Standardeinstellung ist Auto.
Wenn Sie dies auf Auto stellen, erlaubt es dem BIOS, die von Thnen verwendeten Modems
zu erkennen. Wenn ein Modem erkannt wird, kann der Onboard-Modemcontroller
(Chipsatzfamilie 815E) es unterstiitzen. Wenn Sie ein anderes Modem zur Ankoppelung
der Modemanschliisse verwenden wollen, stellen Sie diesen Meniipunkt auf Disabled.

IDE HDD Block Mode:

Der Blockmodus wird auch Blocktransfer, “multiple Befehle”, oder “multipler
Lese/Schreibmodus fiir Sektoren” genannt. Wenn Ihre IDE-Festplatte Blockmodus
unterstiitzt (was bei den meisten neuen Festplatten der Fall ist), wéhlen Sie Enabled fir
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automatische Erkennung der optimalen Anzahl der vom Laufwerk unterstiitzbaren Block-
Lese- bzw. Schreibaktivititen pro Sektor.

Power On Function:

Mit diesem Meniipunkt kdnnen Sie wéhlen, auf welche Weise Thr System angeschaltet
werden soll. Finf Meniipunkte stehen zur Verfiigung: Button Only=» Keyboard 98 =
Password =» Hotkey =» Mouse Left =» Mouse Right. Standardeinstellung ist Button Only.

Anmerkung

Die Mausweckfunktion arbeitet nur in Verbindung mit der PS/2-Maus, nicht mit
Maiusen, die COM Schnittstelle bzw. USB-Anschliisse verwenden. Mouse Left (Mouse
Right) bedeutet, dall Sie die linke (rechte) Maustaste doppelklicken miissen, um den
Computer anzuschalten. Sie miissen auch auf Kompatibilitdtsfragen mit Ihrer PS/2-
Maus achten. Einige PS/2-Méause konnen das System aufgrund von
Kompatibilitdtsproblemen nicht aufwecken. Auch wenn die Spezifikationen Ihrer

Tastatur zu alt sind, kénnte das Anschalten fehlschlagen.

O KB Power On-Password:
Mit dieser Option konnen Sie ein PaBwort eingeben, dafl beim Start Ihres Computers
angefordert wird. Sie werden zur Eingabe und Bestitigung Thres Paworts aufgefordert.
Vergessen Sie Ihr PaBwort nicht. Sollten Sie Ihr Paiwort vergessen haben, miissen Sie
die Computerabdeckung abnehmen, daB CMOS Il6schen und alle Parameter
zuriickstellen, um wieder auf diese Funktion zugreifen zu konnen.

O Hot Key Power On:
Zwolf Optionen stehen hier zur Verfiigung: Strg-F1 bis Strg-F12. Sie konnen diesen
Meniipunkt wéhlen und mit der Strg-Taste einer der Funktionstasten (F1 bis F12) den
Computer anschalten. Die Standardeinstellung ist Strg-F1.

Onboard FDD Controller:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung ist
Enabled. Sie konnen hier den Controller fiir das Onboard-Floppydiskettenlaufwerk
aktivieren oder deaktivieren.

Onboard Serial Port 1:

Hier bestimmen Sie die I/O-Adresse und den IRQ der seriellen Schnittstelle 1. Sechs
Optionen stehen zur Verfligung: Disabled =» 3F8/IRQ4 =» 2F8/IRQ3 = 3E8/IRQ4 >
2E8/IRQ3 =» AUTO. Die Standardeinstellung ist 3F8/IRQ4.
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Onboard Serial Port 2:

Hier bestimmen Sie die 1/0-Adresse und den IRQ der seriellen Schnittstelle 2. Sechs
Optionen stehen zur Verfiigung: Disabled = 3F8/IRQ4 =» 2F8/IRQ3 = 3E8/IRQ4 >
2E8/IRQ3 =» AUTO. Die Standardeinstellung ist 2F8/IRQ3.

O

Onboard IR Function:

Drei Optionen stehen zur Auswahl:

[J IrDA (HPSIR) Mode.

O ASK IR (Amplitude Shift Keyed IR) Mode.
[ Normal.

RxD , TxD Active:

Vier Optionen stehen zur Verfiigung: Hi, Hi = Hi, Lo = Lo, Hi = Lo, Lo. Die
Standardeinstellung ist i, Lo. Stellen Sie die IR Ubertragungs/Empfangspolaritit auf
High oder Low stellen.

IR Transmission Delay:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung
ist Enabled. Stellen Sie die IR-Ubertragungsverzogerungen auf “4 character-time” (40
bit-time) wenn SIR vom RX-Modus in den TX-Modus wechselt.

UR2 Duplex Mode:

Zwei Optionen sind moglich Full und Half. Die Standardeinstellung ist Fu/l. Damit
konnen Sie den Arbeitsmodus IThres Infrarot Gerdtes wahlen. Einige IR Gerite arbeiten
nur im Halb Duplex Modues. Priifen Sie im Handbuch Ihres IR Gerites welche
Einstellung korrekt ist.

Use IR Pins:

Hier sind zwei Optionen verfligbar: RxD2, TxD2 und IR-Rx2Tx2. Die Voreinstellung
ist/R-Rx2Tx2. Wenn Sie RxD2, TxD2 wihlen, mufl Thr Motherboard in der Lage sein,
eine COM-Port IR KIT-Verbindung zu unterstiitzen, ansonsten konnen Sie nur /R-
Rx2Tx2 wiahlen, um den IR-Header auf Threm Motherboard an Thr IR KIT
anzuschlieBen. Bitte verwenden Sie die Voreinstellung.

Onboard Parallel Port:

Stellt [/O-Adresse und IRQ der parallelen Onboard-Schnittstelle ein. Vier Optionen stehen
zur Verfiigung: Disable = 3BC/IRQ7 =» 378/IRQ7 =» 278/IRQ5. Standardeinstellung ist
378/IRQ7.

0

Parallel Port Modus:
Vier Optionen stehen zur Verfiigung: SPP =» EPP =» ECP =>» ECP+EPP. Die
Standardeinstellung ist der SPP Modus.
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O EPP Mode Select:
Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: EPP1.7 < EPP1.9. Die Standardeinstellung ist
EPP 1.7. Wenn der fiir die parallele Schnittstelle ausgewidhlte Modus EPP ist, stehen
die zwei EPP-Versionsoptionen zur Verfiigung.

O ECP Mode Use DMA:
Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: 1 = 3. Die Standardeinstellung ist 3. Wenn der
fiir die parallele Schnittstelle ausgewéahlte Modus ECP ist, konnen die DMA-Kanile 1
oder 3 ausgewihlt werden.

PWRON After PWR-Fail:

Hier konnen Sie bestimmen, wie das System nach einem Stromausfall reagieren soll. Drei
Optionen stehen zur Verfiigung: On =» Former-Sts =» Off. Die Standardeinstellung ist Off.

Game Port Address:

Drei Optionen stehen zur Verfiigung: Disabled =» 201 =» 209. Die Standardeinstellung ist
201. Dieser Meniipunkt stellt die Adresse des Anschlusses fiir die Onboard-
Gameschnittstelle ein.

Midi Port Address:

Vier Optionen stehen zur Verfiigung: Disabled =» 330 =» 300 =»290. Die
Standardeinstellung ist 330. Dieser Meniipunkt stellt die Adresse des Anschlusses fiir die
Onboard-Midischnittstelle ein.

Midi Port IRQ:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: 5 = 10. Die Standardeinstellung ist /0. Dieser
Meniipunkt stellt den IRQ des Anschlusses fiir die Onboard-Midischnittstelle ein. Wenn
Sie die Midi Port Address deaktivieren, steht dieses Feld nicht zur Verfiigung.

Anmerkung

Wenn Sie den Audioadapter erwerben und die Verwendung der Onboard-Audiotechnik
ersetzen wollen miissen Sie im BIOS drei Elemente deaktivieren, ansonsten konnte Thr
Audioadapter nicht korrekt arbeiten. Diese drei Elemente sind:

AC 97 Audio auf Disabled stellen

Game Port Address auf Disabled stellen

Midi Port Address auf Disabled stellen
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3-6. Setupmenii Power Management

Der Unterschied zwischen Green PCs und traditionellen Computern ist, da3 Green PCs
iber Strommanagementfunktionen verfiigen. Mit dieser Funktion wird, wenn der
Computer angeschaltet, aber nicht aktiv ist, der Stromverbrauch reduziert, um Energie zu
sparen. Wenn der Computer normal 14uft, ist diese Funktion im Normalmodus. In diesem
Modus steuert das Strommanagementprogramm den Zugriff auf Video, parallele
Schnittstellen, serielle Schnittstellen und Treiber sowie den Betriebsstatus von Tastatur,
Maus und anderen Gerédten. Diese werden “Power Management Events” genannt. Wenn
keiner dieser Events auftritt, geht das System in den Stromsparmodus. Wenn einer dieser
Events auftritt, kehrt das System sofort zum Normalmodus zuriick und lauft bei maximaler
Geschwindigkeit. Stromsparmodi konnen gemdfl ihrem Stromverbrauch in drei Modi
unterteilt werden: Schlafmodus, Standby-Modus und Suspend-Modus. Die vier Modi
treten in der folgenden Reihenfolge auf:

Normalmodus ===> Schlafmodus ===> Standby-Modus ===> Suspend-Modus

4 I I |

Der Stromverbrauch des Systems wird in der folgenden Reihenfolge reduziert:

Normal > Schlaf > Standby > Suspend

1. Im Hauptmenii wihlen Sie "Power Management Setup" und driicken "“Eingabe™". Der
folgende Bildschirm erscheint:

Menu Lewel

sabled

Abb. 3-7A. Power Management
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IDE O
IDE 1

Abb. 3-7B. Power Management

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten zu dem Meniipunkt den Sie konfigurieren wollen. Zur
Anderung der Einstellungen verwenden Sie die A , W und Enter Tasten.

3. Nachdem Sie die Strommanagementfunktionen bearbeitet haben, driicken Sie Ese, um
zum Hauptmenii zuriickzukehren.

Hier nun eine Kurzbeschreibung der Optionen in diesem Menii:

ACPI Function (Advanced Konfiguration and Power Interface):

ACPI verleiht dem Betriebsystem direkte Kontrolle iiber Strommanagement und die Plug-
and-Play Funktionen eines Computers.

Zwei Optionen stehen hier zur Wahl: “Enabled” und “Disabled”. Sie kénnen “Enabled”
zur Aktivierung von ACPI-Funktionen auswéhlen. Wenn Sie mochten, dafl die ACPI-
Funktionen normal arbeiten, sollten Sie auf zwei Dinge achten. Erstens: Thr Betriebsystem
muB3 ACPI unterstiitzen; z. Z. unterstiitzt nur Microsoft® Windows® 98 diese Funktionen.
Zweitens: alle Gerdte und Zusatzkarten in IThrem System miissen ACPI voll unterstiitzen,
sowohl Hardware als auch Software (Treiber). Wenn Sie wissen wollen, ob Thre Gerite
oder Zusatzkarten ACPI unterstiitzen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Gerits
oder der Zusatzkarte fiir mehr Information. Wenn Sie mehr iiber ACPI-Spezifikationen
wissen mochten, besuchen Sie bitte die folgende Website fiir detailliertere Information:
http://www.teleport.com/~acpi/acpihtml/home.htm

Anmerkung: Wenn Sie die ACPI-Funktion im BIOS-Setup aktivieren, ist die SMI-
Funktion aufler Kraft gesetzt.

ACPI erfordert ein Betriebsystem, das ACPI verwalten kann. ACPI-Eigenschaften
umfassen:

® Plug-and-Play (einschlieflich Auflistung von Bussen und Gerdten) und APM
Funktionen normalerweise im BIOS.

® Strommanagementregelung einzelner Geréte, Zusatzkarten (einige Zusatzkarten kdnnten
einen ACPI-kompatiblen Treiber erfordern), Videoanzeigen und Festplatten.

® Eine “soft-off’-Funktion, iiber die das Betriebsystem den Computer abschalten kann.

® Unterstiitzung fiir mehrfache Weck-Events (siehe Tabelle 3-6-1).

® Unterstiitzung fiir einen Schalter an der Vorderseite des Computers fiir Strom und
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Schlafmodus. Tabelle 3-6-2 beschreibt die Systemzustinde, basierend darauf, wie lange
der Netzschalter gedriickt wird, je nachdem, wie ACPI in einem ACPI-kompatiblen
Betriebsystem konfiguriert ist.

Anmerkung

Wenn Sie die ACPI-Funktion im BIOS-Setup aktivieren, wird die SMI-
Schalterfunktion aufler Kraft gesetzt.

Systemzustinde und Stromzustiinde

Unter ACPI, regelt das Betriebsystem alle Stromzustandsiibergéinge von System und
Gerdten. Das Betriebsystem versetzt Gerdte in Niedrigstromzustinde, basierend auf
Benutzervorgaben und Wissen darum, wie Gerédte von Anwendungsprogrammen benutzt
werden. Geréte, die nicht in Verwendung sind konnen abgeschaltet werden. Das
Betriebsystem  verwendet  Information von  Anwendungsprogrammen  und
Benutzereinstellungen, um das System als Ganzes in einen Niedrigstromzustand zu
versetzen.

Tabelle 3-6-1: Weckgeriite und -Events

Die folgende Tabelle beschreibt, welche Gerdte bzw. Events den Computer aus bestimmten
Zustinden wecken konnen.

Diese  Geriite/Events wecken den .

Computer...... | aus diesem Zustand
Netzschalter Schlafmodus oder Power-Off-Modus
RTC-Alarm Schlafmodus oder Power-Off-Modus
LAN Schlafmodus oder Power-Off-Modus
Modem Schlafmodus oder Power-Off-Modus
IR-Befehl Schlafmodus

USB Schlafmodus

PS/2-Tastatur Schlafmodus

PS/2-Maus Schlafmodus

Tabelle 3-6-2: Was beim Druck auf den Netzschalter passiert

Wenn the System in | ...... und der Netzschalter | ...... geht das System in
diesem Zustand ist...... solange gedriickt wird diesen Zustand

Aus Weniger als vier Sekunden | Anschalten

An Mehr als vier Sekunden Soft-Off/Suspend

An Weniger als vier Sekunden | “Fail safe” Power-Off
Schlaf Weniger als vier Sekunden | Wecken

SE6



Das BIOS 3-33

Power Management:

Mit diesem Meniipunkt konnen Sie die Art (oder den Grad) der Stromersparnis aussuchen;
er steht in direktem Bezug zu den folgenden Modi:

1. Suspend-Modus
2. Herunterfahren der Festplatte

Es bestehen drei Optionen fiir das Strommanagement, die alle festgelegte
Moduseinstellungen haben:

O User Define

“User Define” bestimmt die Verzogerung fiir den Zugriff zu den Strommodi.

Suspend-Modus: ~ Disabled = 1 Min = 2 Min = 4 Min = 8 Min = 12 Min =
20 Min =» 30 Min =» 40 Min =» 1 Hour. Die Standardeinstellung
ist Disabled.

HDD Power Down: Disabled = 1 Min =» 2 Min = 3 Min = 4 Min = 5 Min = 6
Min = 7 Min =» 8 Min = 9 Hour = 10 Min = 11 Min = 12
Min =» 13 Min = 14 Min =» 15 Min. Die Standardeinstellung ist
Disabled.

0 Min Saving
Wenn diese zwei Stromsparmodi aktiviert sind, ist das System auf niedrigste
Stromersparnis eingestellt.
Suspend-Modus = 1 Stunde
Herunterfahren der Festplatte = 15 Min

0 Max Saving
Wenn diese zwei Stromsparmodi aktiviert sind, ist das System auf hochste
Stromersparnis eingestellt.
Suspend-Modus = 1 Min
Herunterfahren der Festplatte = 1 Min

Video Off Method:

Drei Methoden zum Abschalten des Bildschirms stehen zur Verfiigung: "Blank Screen",
"V/H SYNC + Blank" und "DPMS". Die Standardeinstellung ist "DPMS".

Wenn diese Einstellung den Bildschirm nicht abschaltet, wahlen Sie “Blank Screen”.
Wenn Thr Monitor und Videokarte den DMPS-Standard unterstiitzen, wihlen Sie “DPMS”.
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Blank Screen: Diese Option schreibt nur Leerstellen in den Videopuffer.

V/H SYNC + Blank: Diese Auswahl 146t das System die vertikalen und horizontalen
Synchronisierungsschnittstellen ausschalten und Leerstellen zum
Videopuffer schreiben.

DPMS: Strommanagement-Signale.

Video Off In Suspend:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Yes oder No. Die Standardeinstellung ist Yes. Dieser
Meniipunkt bestimmt die Art und Weise, auf die der Monitor ausgeschaltet wird.

Suspend Type:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Stop Grant und PwrOn Suspend. Die
Standardeinstellung ist Stop Grant.

Modem Use IRQ:

Sie konnen hier den zur Verwendung mit dem Modem gedachten IRQ bestimmen. Acht
Optionen stehen zur Verfiigung: N/A =2 3 2> 4 2> 52> 7 = 9 = 10 = 11. Die
Standardeinstellung ist N/A.

Suspend-Modus/HDD-Power Down:

Diese zwei Meniipunkte werden aktiviert, um die Einstellung zu &dndern, wenn der
Meniipunkt Power Management auf User Define gestellt ist, diese beiden Meniipunkte
bringen auch Anderungen hervor, wie die folgende Tabelle zeigt.

Strommanagement-Einstellungen

Meniipunkte
User Define Min Saving |Max Saving

Disabled = 1 Min = 2 Min = 4 Min
= 8 Min = 12 Min = 20 Min = 30
Min =» 40 Min = 1 Hour =» Back to
Disabled

Suspend-Modus 1 Stunde 1 Min

Disabled = 1 Min = 2 Min = 3 Min
= 4 Min = 5 Min = 6 Min = 7 Min
HDD Power Down |=» 8 Min = 9 Hour = 10 Min =» 11|15 Min 1 Min
Min =» 12 Min = 13 Min = 14 Min
=>» 15 Min = Back to Disabled
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Soft-Off by PWR-BTTN:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Instant-Off und Delay 4 Sec.. Die
Standardeinstellung ist /nstant-Off. Druck auf den Netzschalter fiir mehr als vier Sekunden
zwingt das System, in den Soft-Off Zustand zu gehen, wenn das System sich "aufgehidngt"
hat.

Wake-up by PCI Card:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Standardeinstellung ist
Disabled. Mit diesem Meniipunkt konnen Sie Ihren Computer durch PCI-Gerite
aufwecken lassen. Wenn Sie zum Beispiel eine PCI LAN-Karte mit Weckfunktion auf
LAN installiert haben, dann konnen Sie Thren Computer von einem anderen Computer
iiber ein Netzwerk wecken, indem Sie ein Wecksignal hiniiberschicken. Diese Funkton
ermdglicht der eingebauten Hardwarefunktion der PCI-Karte, die Weckfunktion zu
unterstiitzen, ohne spezielle kabel ans Motherboard anschlieen zu miissen.

Anmerkung

Diese Funktion erfordert ein bestimmtes Netzwerkinterface, welches optional ist. Auch
der +5V Standbystrom Ihrer ATX-Netzversorgung mufl mindestens 720mA aufweisen.

Power On by Ring:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Standardeinstellung ist
Disabled. Wenn Sie ein externes Modem an die serielle Schnittstelle auf dem Board
anschliefen, schaltet sich das System an, wenn tiber die angeschlossene Telefonleitung ein
Anruf hereinkommt.

USB KB Wake-Up From S3:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Standardeinstellung ist
Disabled.

CPU Thermal-Throttling

Diese Option wird wihrend Zu RAM (STR) Modus benutzt Suspendiert. Es kontrolliert
die CPU als ein Prozent regelmaBiger Kraft rast. Optionen schlieBen 87.5%, 75.0%, 62.5%,
50.0%, 37.5%, 25.0%, 12.5% mitein. Der setzend Standardwert wird an 62.5% gesetzt.
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Resume by Alarm:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Standardeinstellung ist
Disabled. Der RTC-Alarm kann das System anschalten. Sie konnen Datum (des Monats)
und Zeit (Stunde, Minute und Sekunde) einstellen, wenn Sie diesen Meniipunkt auf
Enabled stellen.

Reload Global Timer Events

Wenn einer der vorbestimmten Events auftritt, geht der Countdown fiir den Ubergangg in
den Stromsparmodus zuriick auf Null. Der Computer geht nur nach einer festgelegten
Periode der Untdtigkeit in einen Stromsparmodus (die Schlaf-, Standby- und Suspend-
Modus bestimmte Zeit) und nach einer Weile der Untétigkeit 146t ein Event den Computer
die verstrichene Zeit neu zdhlen. Wiedeaufnahme-Events sind Vorgidnge oder Signale, die
den Computer mit der Zeitzéhlung fortfahren lassen.

O Primary IDE 0/Primary IDE 1:
Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung
ist Disabled. Wenn eine Aktivitit von Seiten des priméren IDE Master/Slave-1/O
auftritt, zalt der Computer die verstrichene Zeit neu.

O Secondary IDE 0/Secondary 1:
Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Standardeinstellung ist
Disabled. Wenn eine Aktivitdt von Seiten des sekunddren IDE Master/Slave-1/O
auftritt, zahlt der Computer die verstrichene Zeit neu.

O Floppydiskettenlaufwerk, COM, LPT Port:
Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Standardeinstellung ist
Disabled. Wenn Floppylaufwerk, COM-Schnittstellen oder der I/O der parallelen
Schnittstelle aktiv werden, zéhlt der Computer die verstrichene Zeit neu.

0O PCI PIRQ[A-DJ#:
Zwei Einstellungen sind Moglich: Enabled und Disabled. Standardeinstellung ist
Disabled. Sobald INTA~INTD Signal aktiv werden, beginnt der Computer die
verstrichene Zeit neu zu Zihlen an.
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3-7. PnP/PCI-Konfigurationen

Dieser Abschnitt beschreibt die Konfiguration des PCI-Bus-System. PCI, oder Personal
Computer Interconnect, ist ein System, das I/O-Geridten erlaubt, bei Geschwindigkeiten
nahe der Geschwindigkeit des CPUs zu arbeiten, wenn es mit seinen eigenen speziellen
Komponenten verwendet wird. Dieser Abschnitt behandelt einige sehr technische
Meniipunkte, und wir empfehlen sehr, da nur erfahrene Anwender an den
Standardeinstellungen Anderungen vornehmen.

Award

Abb. 3-8. PnP/PCI-Konfigurations-Setup

PNP OS Installed:

Die Auswahlmoglichkeiten sind: No and Yes. Die Standardeinstellung ist No. Die
Geritequelle wird durch das PnP-Betriebssystem oder BIOS zugeteilt.

Force Update ESCD:

Waihlen Sie Enabled, wenn Sie die ESCD-Daten beim néchsten Bootvorgang l6schen und
die Einstellungen der Plug & Play ISA-Karte und der PCI-Karte iiber das BIOS
zuriickstellen mochten. Beim néchsten Start des Computers wird diese Option automatisch

auf Disabled eingestellt.
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Computerwissen: ESCD (Extended System Configuration Data)

ESCD enthélt die Information zu IRQ, DMA, I/O-Schnittstellen und Speicher. Dies ist
eine Spezifikation und eine dem Plug & Play-BIOS eigene Funktion.

Resources Controlled By:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Auto(ESCD) und Manual. Standardeinstellung ist
Auto(ESCD). Wenn die Einstellung Auto (ESCD) ist, kann /RQ Resources und Memory
Resources nicht gedndert werden. Wenn Ressourcen manuell gesteuert werden, kann /RQ

Resources, DMA Resources und Memory Resources gedndert werden.

Legacy ISA-Gerite, die der urspriinglichen PC AT Bus-Spezifikation entsprechen,
bendtigen einen festgelegten Interrupt (wie z.B. IRQ4 fiir die serielle Schnittstelle 1).

PCI/ISA PnP-Gerite, die dem Plug-and-Play-Standard entsprechen, wenn sie fiir die PCI-
oder ISA-Bus Architektur erdacht sind.

Das Award Plug-and-Play BIOS kann alle Boot- und Plug-and-Play-kompatiblen Gerite
automatisch konfigurieren. Wenn Sie Auto (ESCD) auswihlen, wird der Meniipunkt IRQ
Resources deaktiviert, da das BIOS sie automatisch zuweist. Wenn Sie Probleme bei der
automatischen Zuweisung der Interrupt-Ressourcen haben, konnen Sie Manual auswihlen,
um festzulegen, welche IRQ und DMA den PCI/ISA PnP- oder Legacy ISA-Karten

zugewiesen werden.

PCI /VGA Palette Snoop:

Diese Option ermoglicht dem BIOS, den VGA-Status im voraus zu sehen und die
Information, die vom Feature Connector der VGA-Karte an die MPEG-Karte gegeben
wird, zu modifizieren. Diese Option kann das Problem der Bildschirm- Umkehrung zu
Schwarz, nachdem sie eine MPEG-Karte benutzt haben, 16sen.

PIRQ_0~3 Use IRQ No.:

EIf Optionen sind Mégliche: Auto, 3, 4, 5, 7,9, 10, 11, 12, 14, 15. Standardeinstellung ist
Auto. Dieser Meniipunkt ermoglicht dem System, die IRQ-Nummer fiir in PCI-
Steckplétzen installierte Gerédte automatisch zu erkennen. Dies bedeutet, dafl das System
die bestimmte IRQ-Nummer fiir in PCI-Steckplétzen (PCI-Steckplatz 1 to PCI-Steckplatz
5) installierte Gerit festlegen kann. Dies ist eine hilfreiche Funktion, wenn Sie den IRQ fiir
ein bestimmtes Gerit festlegen wollen.
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Wenn Sie zum Beispiel Ihre Festplatte in einem anderen Computer installieren wollen und
Windows® NT nicht von neuem installieren wollen, kénnen Sie den IRQ fiir das auf dem
neuen Computer installierte Gerdt festlegen, um es an die urspriinglichen

Computereinstellungen anzupassen.

Anmerkung

Wenn Sie den IRQ in diesem Meniipunkt festlegen, konnen Sie nicht denselben IRQ

zum ISA-Bus festlegen, ansonsten entstehen Hardwarekonflikte.

Diese Funktion ist fiir das Betriebsystem, welches den PCI-Konfigurationsstatus

aufzeichnet und festlegt, wenn Sie ihn dndern wollen.

Fiir die Beziehungen zwischen dem Hardwarelayout des PIRQ (der Signale vom ICH
Chipsatz), INT# (bedeutet PCI-Steckplatz IRQ-Signale) und Thren Geréten sehen Sie sich
bitte die folgende Tabelle an:

Signale PCI PCI PCI PCI
& Steckplatz 1, 5 JSteckplatz 2, 6] Steckplatz3 | Steckplatz 4
INT Pin 1 Zuteilung INT A INTB INT C INT D
INT Pin 2 Zuteilung INT B INTC INT D INT A
INT Pin 3 Zuteilung INT C INT D INT A INT B
INT Pin 4 Zuteilung INT D INT A INTB INTC

® Jeder PCI Slot verfiigt {iber vier INT# (INT A ~ INT D).
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3-8. PC Health Status

Hier konnen Sie die Warnungen und kritische Temperaturen fiir Thr Computersystem
einstellen, sowie die Ventilatorgeschwindigkeiten und Netzversorgungsspanungen Ihres
Computersystems nachpriifen. Diese Eigenschaften sind hilfreich fiir die Uberwachung
aller wichtigen Parameters Thres Computersystems. Wir nennen es den PC Health Status
(PC-Gesundheitszustand).

up Utility - O

FaN Fail Alarm 3

Abb. 3-9. PC Health Status

Temperature Warning:

Mit diesem Meniipunkt konnen Sie die Temperatur auswihlen, bei der das System eine
Warnmeldung iiber die PC-Lautsprecher abgibt, wenn die Temperatur eine der beiden
Grenzen iiberschreitet. Sie konnen hier die gewiinschten Temperaturen auswéhlen. Die
Bereiche liegen zwischen 30°C / 86°Fund 120°C / 248°F, die Grundeinstellung ist 75°C /
167°F.

All Voltages, Fans Speed and Thermal Monitoring:

Dieser Meniipunkte listet die aktuellen Zustdnde von CPU und Umfeld (die es iiber RT1
und RT2 erkennt.), Temperaturen sowie Ventilatorgeschwindigkeiten (CPU-Ventilator und
Gehéauseventilator) auf. Sie konnen vom Benutzer nicht geéndert werden.

Die folgenden Meniipunkte listen die Spannungszustinde des Systemstroms auf. Auch
diese sind nicht dnderbar.
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3-9. Load Fail-Safe Defaults

Setup Utility — Copyright (C> 1984-2088 Award Software

SoftMenu II Setup b PC Health Status
Standard CMOS Features Load Fail-Safe Defaults
Advanced BIOS Features Load Optimized Defaults

Advanced Chipset Features Set Password

Integrated Periph
Power Management
PnP-PCI Configura

F9 Menu
t Setup

Abb. 3-10. Load Fail-Safe Defaults

Wenn Sie <“Eingabe”™ in diesem Meniipunkt driicken, erscheint ein
Bestitigungsdialogfeld mit einer Meldung dhnlich dieser:

Load Fail-Safe Defaults (Y/N) ? N

Wenn Sie Y’ driicken, werden die BIOS-Standardwerte fiir stabilsten Systembetrieb bei
Linimumleistung geladen.

3-10. Load Optimized Defaults

CHMOE Setup Utility — Copyright (C> 1784-2088 Avard Software

SoftMenu II Setup b PC Health Status
Standard CMOS Features Load Fail-Safe Defaults
Advanced BIOS Features Load Optimized Defaults
Advanced Chipset Features Set Password

Integrated Periph etup

Power Management <Y HN>? N ||Baving

PnP-PCI Configura

Quit F? : i : Select Item
Save & Exit Setup

Abb. 3-11. Load Optimized Defaults
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Wenn Sie in diesem  Meniipunkt<“Eingabe”™>  driicken, erscheint ein
Bestitigungsdialogfeld mit einer Meldung dhnlich dieser:

Load Optimized Defaults (Y/N) ? N

Wenn Sie Y’ driicken, werden die Standardwerte geladen, die vom Werk aus fiir optimale
Systemleistung vorgegeben wurden.

3-11. Set Password

CHOS Setup Utility — Copyright <C> 1984-2880 fAwvard Software

SoftMenu II Setup F PC Health Status
Standard CMOS Features Load Fail-Safe Defaults
Advanced BIOS Features Load Optimized Defaults
Advanced Chipset Features Set Password

Integrated Peripherals Save & Exit Setup

Power Management Se ut Saving
Enter Password:
PnPr/PC1 Configurati

: Menu in BIOS Select Item
Setup

Abb. 3-12. Set Password Screen Shot

Set Password: Sie konnen Eingaben vornehmen, die Optionen des Setup-Menii jedoch
nicht verdndern. Wenn Sie diese Funktion wihlen, erscheint diese
folgende Meldung in der Mitte des Bildschirms:

ENTER PASSWORD:

Geben Sie ein Palwort ein, das aus bis zu acht Zeichen bestehen kann und driicken die
Eingabetaste. Das eingegebene PaBBwort 16scht das zuvor eingegebene PaBwort aus dem
CMOS-Speicher. Sie miissen das Pafiwort bestitigen. Geben Sie das PaBwort erneut ein
und dricken die Eingabetaste. Um kein PafBwort einzugeben und den Vorgang
abzubrechen, konnen Sie ebenso die Taste <Esc> driicken.

Driicken Sie zur Deaktivierung eines PaBworts bei der PaBwort-Eingabeaufforderung
einfach die Eingabetaste. Eine Meldung bestitigt die Deaktivierung des PaBworts. Nach
Deaktivierung des PaBworts bootet das System und Sie kénnen ungehindert Anderungen
im Setup vornehmen.

PASSWORD DISABLED.

Wenn ein PaBwort eingerichtet wurde, werden Sie vor jedem Zugriff auf das Setup zur
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Eingabe des Pafiworts aufgefordert. Dies verhindert unbefugte Verdnderungen Ihrer
Systemkonfiguration.

Sie konnen ebenfalls ein PaBwort einrichten, das jedes Mal nach dem Neustart Thres
Computers angefordert wird. Dies verhindert unbefugten Zugriff auf IThren Computer.
CHOS Setup Utility — Copyright (C> 19842808 Award Software

SoftMenu II Setup b PC Health Status
Standard CMOS Features Load Fail-Safe Defaults

Advanced BIOS Features Load Optimized Defaults

Advanced Chipset Features Set Password
Integrated Peripherals Save & Exit Setup
Power Management D DISABLED

E key to con
PnP-PCI Configura

Select Item

Change~Set able Passuwor

Abb. 3-13. Password Disabled Screen Shot

Sie kénnen den Zeitpunkt der Eingabeaufforderung des PaBworts im “BIOS Features
Setup Menu“ und seiner ,,Security“-Option einstellen. Wenn die “Security”-Option auf
“System” eingestellt ist, mufl das PaBwort beim Neustart und beim Zugriff auf das Setup
eingegeben werden. Wenn die Option auf “Setup” eingestellt ist, mufl das Pafiwort nur
beim Zugriff auf das Setup eingegeben werden.

3-12. Save & Exit Setup

CHMOE Setup Utility — Copyright (C> 1984-2080@ Avard Software

SoftMenu II Setup b PC Health Status
Standard CMOS Features Load Fail-Safe Defaults
Advanced BIOS Features Load Optimized Defaults

Advanced Chipset Features Set Password

Integrated Periph etup
Power Management SAUE to and EXIT (¥Y/N>? ¥ Saving
PnP-PCI

Conf igura

Quit F? : Menu in BI T 1= : Select Item
Save & Exit Setup

Abb. 3-14. Save & Exit Setup Screen Shot

Benutzerhandbuch



3-44 Kapitel 3

Wenn Sie <“Eingabe” in diesem Meniipunkt driicken, werden Sie um Bestitigung
gebeten:

Save to CMOS und EXIT (Y/N)? Y

Wenn Sie “Y” driicken, werden die vorgenommenen Anderungen im CMOS gespeichert -
ein spezieller Speicher, der nach dem Abschalten Ihres Systems bestehen bleibt. Wenn Sie
Thren Computer beim nichsten Mal starten, konfiguriert das BIOS Thr System geméiB den
im CMOS gespeicherten Vorgaben des Setup-Programms. Nach dem Speichern der Werte
wird das System neu gestartet.

3-13. Exit Without Saving

CHMOS Setup Utility — Copyuright (C> 1984-2A88 Award Software

SoftMenu II Setup P PC Health Status
Standard CMOS Features Load Fail-Safe Defaults
Advanced BIOS Features Load Optimized Defaults

Advanced Chipset Features Set Password

Integrated Periph etup
Powver Management Quit Without Saving <Y¥~MN>7 H Saving
PnP-/PCI Configura

F? : Menu in BIOS t 1>« : Select Item
Setup

fAbandon all Datas

Abb. 3-15. Exit Without Saving Screen Shot
Wenn Sie in diesem Meniipunkt <“Eingabe”> driicken, werden Sie um Bestitigung
gebeten:
Quit without saving (Y/N)? Y

Diese ermdglicht Thnen, das Setup-Programm zu verlassen, ohne Anderungen im CMOS
zu speichern. Die vorher getroffenen Selektionen bleiben in Kraft. Dies beendet das Setup-
Programm und startet Ihren Computer neu.
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Anhang A

INF-Installationsprogramm fiir

Windows® 98 SE

Nach Installation von Windows® 98 miissen Sie die Treiber Ihrer IDE & USB-Gerite
installieren. Dies wird im folgenden Abschnitt schrittweise beschrieben.

Anmerkung A-1

Sie miissen das INF-Installationsprogramm vor der Installation der VGA- und
Audiotreiber installieren. Nach der Installation von Windows ist Thre Grafikanzeige
aufgrund der Einstellung auf 640*480 und 16 Farben minderwertig. Installieren Sie die
VGA-Treiber und stellen den Desktop zur besten Bildschirmanzeige auf 800*600 mit
True Color ein.

Anmerkung A-2

Dieses Handbuch geht nicht auf Details von Windows® 98 SE ein. Bitte beziehen Sie
sich auf das Benutzerhandbuch von Windows® 98 SE oder andere, von der Microsoft®
Corporation bereitgestellte Quellen, wenn Probleme bei Installation, Betrieb oder
Einstellungen auftreten.

SR O . EE  jberpriifen Sie zuerst Eigenschaften
General Device Manager | Hardware Frofils | Performance | Geritemanager > Systemkomponenten.
Intel 82815 Prozessor und 1/O
Controller sind ebensowenig aufgelistet wie

das Intel 82802 Firmware Hub-Gerit.

@ Viewdevicssbytyps " View davioes by connection

System devicss = Der
W ~CPI System Button

Advanced Configuiation and Power Irterface (ACPI) BIDS
Composite Power Source

Direct memory access cantraller

Intel 8280144 LPC Interface Controller

Intel 8280144 PCI Bridge

100 read data port for 54 Plug and Play enumerator
Motherboard resources

Mumesic data processor

PCI bus

PLI standard host CPU bridge

Processor support

Programmable intermupt controller

SCIIRG used by ACPI bus

=

i = |»|LI

Propetties Refesh | Remove | P |

Cancel
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Verlassen Sie den Gerdtemanager und legen die SE6 CD in IThr CD-ROM-Laufwerk ein.
Das Programm sollte automatisch ausgefiihrt werden. Ansonsten konnen Sie auf die CD

wechseln und die Startdatei direkt vom Hauptverzeichnis der CD aus starten. Nach Aufruf

der Datei erscheint folgender Bildschirm:

BIT SLE/SEG Mother Board

User's Manual
Drivers

web site
Screen Saver

Jarcobat Reader
install

Freeware Area

High Point X

Hardware Dactor

Read Me First

Exit

7 e

intel 815 Graphic
Driver

Flash Uility

IDE HDD Low
Level Format
Utiity.

intel Utra ATA
Storage Driver

Welcome ]

‘Welcome to the InielR] Chipset Software Installation
Utity. This utiity wil enablz Plug & Play INF support
= forintel(R] chipset components.

Its stronaly recormended that you exit all Windews progiams
before running this Setup program,

Click Cancel to quit Setup and then close any progiams you
have running. Ciick Next to continue with the Setup program.

“WARNING: This program is pratected by copyright law and
intemational reaties.

Unawthorized reproduction or distibution of this program, or any
potian of it may resultin severe civil and criminal penaliss, and
will be: prosecuted o e maximum extent possible under law.

Cancel

Klicken Sie im Feld "Treiber". Das
Programm wird zum nédchsten Bildschirm

weitergeflihrt.

Klicken Sie

Installationsprogramm”.

"INF-
néchste

auf
Der
Bildschirm erscheint.

Der Willkommensbildschirm erscheint, in
dem ein Dialogfeld angezeigt wird. Klicken
Sie zum Fortfahren auf ,, Weiter.
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o p— =]

Software

Flease read the fallowing License Agreement. Fress the FAGE DOWN key ta see
the rest of the agreement.

NTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT [ipha / Beta, Drganizational Use] ~
IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING DR USING

D not use or lnad this software: and any associated materials (collectivel. the
'S citware"]) ot you have carefull read the folawing terms and conditions. By
(oading or using the Scftware, you agree ta the tems of this Agresment. |f you
do ot wish 1o so agree. da nat instal r use the Software.

The Scftniare contains pre-elease "alpha” or el code, which may not be full
funclional and which Intel Corporation ['Intel") may substantialy madliy in
producing any “final" version of the Software. Intel can provide no assuance
ihat it wil ever produce of meke generally avaiable a "final" versian of this

S oftuware. =l

Do you accept al the teims of the preceding License Agreement? f you choose No, Setup
will lose. TainstalInteifi] Chipset Seftware Installaion Lty you must accept this
agieement

GE=th Yes Ho

Readme Information ]

Readme.txt

* Intel(R) Chipset Software Installation Lty
* Instalation Readme

* NOTE: This document refers to systems containing the
following Intel chipsets:
Intel(R) 810 Chipset
Intel(R) 810E Chipset
Intel[R) 820 Chipset
I[R) 840 Chipset
Intel(R) 4307 PClset
Intel[F] 408X AGPset
Intel(F) 440DK AGPset

ol

Cance|

Setup Complete

Setup has frished capying files to your computer,

Before pou can use the progiam, you must restart Windows or
your computer.

& e Tiant io restart my Computer nows

 No. | will restart my computer later,

Fiemave any disks from their diives, and then click Finish to
complele setup.

Der Lizenz-Bildschirm erscheint. Lesen Sie
die Informationen durch und klicken zum
Fortfahren auf "Ja".

die
INF-

Installationsprogramms an. Lesen Sie sich

Bildschirm Thnen

Readme.txt-Informationen

Dieser zeigt

dieses

die Informationen durch und klicken auf

"Weiter".

Waihlen Sie nach Abschlu3 der Installation
"Ich moéchte meinen Computer neu
starten ". Klicken Sie danach im Feld
"Fertig stellen", um den Computer zur
Beendigung des System-INF-Updates neu

Zu starten.
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System Prop

General Device Manager | Hadware iofles | Perfomance |

@ View devices by lype € Wiew devices by connection

E-3 Spstem devices o
ACPI Spstem Button

#dvanced Configuration and Power Interface [ACPI BIOS
[
IBL_BATEC memory access controller
A
B Intel[R) 8280184 PCI Bridge - 244E
|, Intel[r) 82802 Firmware Hub Device
18, Intel[Ft) 82815 Processor to 140 Contiollst - 1130

Motherbosd TESom
Numeric dats procsssor
PCI bus

Processor support

Programmable interupt controller -
IR AT =
4 >

Remove | Pint |

Cancel

Puoperies | Refiesh |

Nach dem Neustart des Computers beginnt
Windows® 98 SE mit dem Update-Prozess,
in dessen Verlauf mehrere neue Hardware-
Geridte gefunden und aktualisiert werden.
Beim Neustart von Windows® 98 SE wird
das CD-ROM-Laufwerk wihrend des
Update-Prozesses nicht erkannt. Ignorieren
Sie die Aufforderung zum Einlegen der
Windows® 98 SE CD in das CD-ROM-
Laufwerk und fahren mit dem néchsten
Schritt fort.
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Anhang B Installation der VGA-Treiber fiir
Windows® 98 SE

Dieser Abschnitt zeigt Ihnen, wie Sie die VGA-Treiber in Ihr Windows® 98 SE
Betriebsystem installieren.

System Properties [7] ]

Markieren Sie zuerst Systemeigenschaften
General Device Manager | Hardware Frofiles | Performance | . .
=> Geridtemanager = Anzeigeadapter,. Thr

& View devices by lype £ View devices by connection . "
5 Coram | System  zeigt nun Standard  PCI
& Disk d

i, Grafikadapter [VGA]".

B @) Display sdaplere
2 Floppy diek cormraliers
B2 Hard disk controllers
2 Inkel 8280144 Bus Master IDE Cantialler
&2y Primaiy IDE cantaller [dual fifo)
-2y Secondary IDE contaller [dusl ffo)
2 Keyboard
B boritors
7 Mouse
H Network adapters
£+ Other devicas
: S} PCI Multimedia Audio Device

nknown Device J

i

Piopeties | Pefiesh | Remove | Pin. |

Cancel

Rufen Se den Gerdtemanager auf und legen die SE6-CD in IThr CD-ROM-Laufwerk, das
Programm sollte automatisch ausgefiihrt werden. Wenn nicht, konnen Sie auf der CD die
ausfiihrbare Datei aus dem Hauptverzeichnis dieser CD suchen. Nach ihrer Ausfiihrung
erscheint der folgende Bildschirm. Bewegen Sie den Cursor auf "Treiber" und klicken
darauf. Dies ruft den néchsten Bildschirm auf.

¥ ABIT SLE/SEG Mother Board

Bewegen Sie den Cursor auf "Treiber" und
klicken darauf. Der néchste Bildschirm

ser's Manuat
:), erscheint.
scrcen Saver

Jarcobat Reader
install

Freeware Area

High Point X
store Pro

Hardware Doctor

st | (A @ i | [ ABIT SL6/SEE Mothe.
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Intel 815 Graphic

Flash Utility

Storage Driver

ABIT SLE/SEG Mother Bo:
[Previous

intel 815 Graphic

‘welcome ta the Intel@ 615 Chipset Graphic Driver
Saftwere Setup progiam. This progiam vl instal
Inief® 515 Chipset Graphic Diiver Software on your
COmputer.

It strongly recommended that you exit 2l Windows progiams
befors runriing this S elup program.

Click Cancel to quit Setup and then closs any programs you
have unning. Click Mext to conlinue with the Setup progiam.

WARNING: This progriam is protected by copyright law and
intemational treaties.

Unauthorized reproduction or distribution of this program, of any

portion of it may result in severe civil and criminal penalties, and
will be: prosecuted o the maximum extent possible undsr .

‘ s ! Cancel

oftware License Agreement

INTEL SOFTWARE LICENCE AGREEMENT [DEM / IV Distiibution & Single User]

Flease read the following License Agiesment. Press the PAGE DOWN key to see
the rest of the agieement

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING
Do ot use or load tis software and any associsted materials (collctively. the

S chtware"] ot you have carefully read the following tems and condiions. By laading or
\sing the Software, you agree to the tems of this Agieement. |f you do not wish sa
agree, do nct instal o use the Software.

Flease Also Mote,

* If pou are an Original E quipment Manufacturer (OE M, this complete LICENCE
IWGREEMENT appliss;

* IF you are an Independsnt S oftware Vendor (1SV). this complets LICENCE

Do you accept all the tems of the preceding License Agreement? 1f you choose No, Setup
wil close. TainstalIntel® 815 Chipset Graphic Driver S oftware, ygu pust accept this

agreement
No

Bewegen Sie den Cursor auf "Intel 815
Graphisch Treiber" und klicken darauf.

Gehen Sie zum néichsten Bildschirm.

Bewegen Sie den Cursor auf "Windows
95/98" und klicken darauf. Gehen Sie zum
néchsten Bildschirm.

Nun sehen Sie den Willkommensbildschirm
und sein Dialogfeld. Klicken Sie “Weiter”,

um fortzufahren.

Der Bildschirm mit dem Lizenzabkommen

erscheint.  Klicken Sie “Ja”, um

fortzufahren.
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Choose Destination Location

Setup wil instal Intef® B15 Chipse! Graphic Driver Software in
the fallowing folder.

Toinstall to this folder, click Net

To install to a different folder, ciick Browse and slect another
folder.

“You can choose ot ta instal Intel® 815 Chipset Graphic Driver
Software: by clicking Cancel to et Setup.

Destination Folder
[E \Pragram FileslnteNGRHDIVELID Browse.
< Bk Cancel

et Software Setup

15 Chipset Graphic Driver Software

‘windows\emphinelghuingihcomet2 dl
- 3

Setup Complete
Setup has firished copying files to your computer,

Bfore you can use the program, you must estert Windows or
your computer.

& ¥es, Twant ko restart mp compuier now!

" No. | will restart my computer |ater.

Remavs any disks from their diives, and then dick Firish ta
complete setup

Nun konnen Sie das Verzeichnis fiir den
Bestimmungsort wéhlen, wo Sie die Treiber
installieren wollen. Wir empfehlen Ihnen
die
Verzeichnisses als

Verwendung des voreingestellten
Bestimmungsort.
Nachdem Sie das Verzeichnis bestimmt

haben, klicken Sie “Weiter”.

Nun installiert das System den VGA-
Treiber. Wihrend dieses Vorgangs wird der
Prozentsatz des installierten Treibers auf
dem Bildschirm angezeigt.

Nach beendeter Installation, wéhlen Sie
bitte den Meniipunkt: "Ja, ich méchte
meinen Computer jetzt neu starten" und

klicken dann “Beenden”.
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S 2 Wenn der Computer neu startet und
General Device Manager | Harduware Prafies | Performance | . .
Windows geladen hat, gehen Sie zu
£ View devices by ype £ Wisw devicss by connection . .
e Systemeigenschaften = Gerédtemanager =
D Diglg e

5 @ Display adapters

Anzeigeadapter. Das Gerét sollte nun zu "
Intel [R] 82815 Graphics Controller
4.12.01.2586". Nachdem Sie diese
BB Netwok adapters Anderung  bestitigt haben, ist die

%) Other devices
épﬂ"slm”w” Aktualisierung komplett. Nun kénnen Sie

Sound, video and game contiolers

Graphics Controller 4.12.0
controllers

B System devices . . .
Universal Serial Bus cortrallers die  gewiinschte ~ DesktopgroBe  und
Auflosung wihlen.

Piopeties | Aeesh | Femove | P |

Cancel
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Anhang C  Installation des Audiotreibers fiir
Windows® 98 SE

So installieren Sie die Audiotreiber fiir Windows® 98 SE.

System Properties [ 7]

General Device Manager | Hardware Profiles | Perfomance |

# View devicesbylype £ View devices by gonnection

[ Computer

25 COROM

=9 Disk diives

B Display adanters

2 Floppy disk controllers
2 Hard disk contrallers
2 Keyboard

@ Kornitors

T Mouse

Hi} Network adapters

B
88, Sound. video end game contiollers
) 3] System devices

(6% Universal Serial Bus controllers

Puopetties | Retvesh [ Remove | Pint. |

Clase Cancel

PCl Multimedia Audio Device Properties

General Driver | Resources |

C@ PCI Mullimedia udio D evice

Provvider:
Date:

Mo driver files are required or have been loaded for this device. To
update the diiver files for this device, click Update Driver.

Diriver File Details..

0K Cancel

Update Device Driver Wizard
This wizard searches for updated drivers for

PCI Multimedia Audia Deviee

A device diiver is a software program that makes a
hardwiare device work,

Uparading to a never version of a device diiver may

functionality.

improve the performance of your hardware device or add

Bitte gehen Sie zur Systemsteuerung, dann
zu Systemeigenschaften =» Geridtemanager
= Andere Gerite. Ihr System sollte nun
" 2 PCI Multimedia Audiogerit" anzeigen.
Wihlen Sie dieses aus und klicken dann
“Eigenschaften.”

Wibhlen Sie ein “Treiber* aus und klicken
dann “Treiber aktualisieren.”

Klicken Sie “Weiter.”
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d

Update Device Driver Wi

“what do you want Windows to do?

" Seaich for a bitter diiver thar the one you
device is using now, (Recommended]

 Display alist of al the diivers in a speciic
location. 5o you can select the diiver you want

Back [ Mewr |

Cancel |

d

Update Device Driver Wi

Windaws wil search for updated difvers in its driver
dalabase on your hard ditve. and in any of the fallowing
selected locations. Click Net to start the sezrch.

™ Floppy disk dives
I~ CD-ROM drive

™ Microsoft Windows Update

I Specity a location:

[ommsaLcioowmes

I~ |
Biawse.

<Back [ Mes> |

Cancel |

Update Device Driver Wizard

“windows diiver file search for the device:
Awance AC'S7 Driver for Intellr) 8280184 Cantraller
“windows is now ready to install the best driver for this

device. Click Back to select a different driver. or click Next
to contine.

Location of driver

Cancel

Avance ACST Driver for Inted(r] 8260164
Controller

%

Windows has finished instaling an updated diiver for your
hardnare device.

<Back =

Wihlen Sie “Nach einem besseren als
dem derzeit verwendeten Treiber suchen.
(Empfohlen)” und klicken dann “Weiter.”

Waihlen Sie “Geben Sie einen Ort an” und
geben dann “E:\Drivers\ALC100\ Win98”
im Textfeld ein. (E ist der Buchstabe Ihres
CD-ROM-Laufwerks)

Klicken Sie “Weiter.”

Klicken Sie “Weiter.”

Klicken Sie “Beenden.”
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System Properties [<]

General Device Manager | Hadware Frofles | Peformance |

" View devices by connection
B2 COROM o]
B Disk diives

& Display adapters
B2 Floppy disk controllers
B2 Hard disk contrallers
@ Keyboad
B
B
#

B

E

& View devices by tvpe

B Monitars
7 Mouse

) Network adapters

Giameport Joystick
MPU-401 Compatible

G m
(-6 Universal Serial Bus cortrollers

1<l

Popetios | Refiesh |

Remove | Pinl

Cancsl

Nachdem Windows neu gestartet ist, gehen

Sie zu  "Systemeigenschaften", um
nachzusehen. Sie sollten sehen, daB"? PCI
Multimedia Audiogerit" verschwunden ist
und dafiir ,,Avance AC’97 Driver for Intel(r)

82801BA Controller” dort steht.
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Anhang D ATA-Installationsprogramm fiir
Windows® 98 SE

In diesem Abschnitt wird die Ultra ATA-Installation detailliert beschrieben

System Py ti K E . .
pren ppme Gehen Sie zuerst zu: Eigenschaften =»
General Device Manager | Hardware Profes | Petfomance | .
Geriitemanager > Festplatten-
& View devices by type £ View devices by connection
(B Comper Controller.
=D Disk drives
Display adaplers . . .
gnwwdiskmmuers Momentan sind diese nicht-Ultra ATA-

E= Han s
') Intel 82801BA Ultra ATA Storage Driver Gerate bekannt.
2 Primai IDE controller {dual ffa)
2 Secondary IDE controller [dual fifo]

= Monitars

3 Mouse

B3 Netwark adaplers

%) Other devices

J Ports (COM & LPT)
Sound, video and game contiollsrs
B Spctem devies
Universal Serial Bus cantoliers

Popetics | Ashesh | Remave | P |

Cancel

Verlassen Sie den Gerdtemanager und legen die SE6 CD in IThr CD-ROM-Laufwerk ein.
Das Programm sollte automatisch ausgefiihrt werden. Ansonsten konnen Sie auf die CD
wechseln und die Startdatei direkt vom Hauptverzeichnis der CD aus starten. Nach Aufruf
der Datei erscheint folgender Bildschirm:

¥ ABIT SLE/SEG Mother Board

Klicken Sie im Feld "Treiber". Das

Programm wird zum nichsten Bildschirm

sers Mot
B weitergefiihrt.
e e

bt

Jarcobat Reader
install

Freeware Area

High Point X
Store Pro

Hardware Doctor

st | (A @ i | [ ABIT SL6/SEE Mothe.
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it
]| @ 1A 3 |Gy on | Cobsion | JoAmITSLOMot. | [EBEFEN PMokto

Welcome to the InstallS hield Wizard for Intel
Ultra ATA Storage Diiver

The InstalShied® izard will instal Intel Ulia ATA
Storage Driver on your computer. To continue, click Hext

| Ultra ATA Storage Dri 0 Setup

1 Ultra ATA Storage Driver 6.0 Setup

License Agreement
Please read the follswing fizense sgreement carefully.

Press the PAGE DOWN key to see the rast of the agieement,

[NTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT [Alpha / Beta, Organizational Lise) i’
IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING,

Do ot use or load this sofware and any associsted materias [colectively, the "Software')
il you have carefully read the following terme and condiions. By loading of Lsing the
(Softuare, you agree to the terms of this Agrezment. I peu do not wish to sa agree; do not
instal o uss the Software.

The Software contains pre-release "sipha'” or "beta” code. which may not be full =

Dio you accept ll the tems of the preceding License Agresment? If you choose No, the
setcp wil lose. To instal Intel Ultia ATA Sterage Driver, you must ascept this agresment

IistalHiE

1 Ultra ATA Storage Driver 6.0 Setup.
Choose Destination Location
Select folder where Setup wil install fles

Setup wil install Intel ks ATA Storage Diiver in the fallowing Folder.

Tainstal to this folder, dlick Neat. To installto 5 diferent folder. slick Browss and select
another folde.

Destination

[: \Program FieshIntel\Ulia ATA Storage Diiver Blowse. ‘

Insialehield
) Z Cancel

Klicken Sie auf "Intel Ultra ATA Storage
Driver - Install" und klicken darauf. Der
néchste Bildschirm erscheint.

Der "Willkommen" erscheint, in dem ein
Dialogfeld angezeigt wird. Klicken Sie zum
Fortfahren auf ,,Weiter*.

Der Lizenz-Bildschirm erscheint. Lesen Sie
die Informationen durch und klicken zum
Fortfahren auf "Ja".

Nun konnen Sie das Zielverzeichnis fiir die
Installation des Treibers angeben. Wir
empfehlen die Voreinstellung. Klicken Sie
zum Fortfahren auf "Weiter".
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’752Iecl Program Folder
Please select a program folder

Setup will add program icons to the Frogram Foide fisted below. You may type a new folder
hame, of seleck e from the eisting folders st Click Nest to continue.

Program Folders:

Egisting Folders:

Dnine Servicss
Starlp

[rstalEhiEE

<aad ﬁ Eareel

a ATA Storage

0 Setup

InstallShield Wizard Complete

The InstaliShield Wizard has successfull installed Intel Ulra
ATAStorags Driver. Before you can use the program. you
Must estart your compuer.

& Nes want o iestar mw compuier now!
€ No. | will restart mp computer later

Rlemave any disks from their drives, and then click Firish to
complete setup.

gl Finish o]
=) |

System Properties
General Device Manager | Hardware Proffs | Perfomanc |

& Viewdevices bytype " View devices by cornection

(@ Display adapters
152 Floppy disk controllers
=}

123 1Nl BZBUTBA Uit AIA Storage nver
-2 Piimary Ultra ATA Controller
Secondary Uliia ATA Controllsr
7 8 Keyboan
o @ Woritors

8- Mouse

1 B Metwark adapters
7% Dther devices

. 5 Ponts [COM &LPT)
2.4 Sound, video and game contrallers —
3] System devices

Refiech | Remove | P |

Cancel

Piopettes |

Nun konnen Sie den Programmordner
Das

Programmordnern Programmsymbole an.

wihlen. Setup fligt aufgelisteten

Klicken Sie zum Fortfahren auf "Weiter".

Waihlen Sie nach Abschlu3 der Installation
"Ich moéchte meinen Computer neu
". Klicken Sie danach im Feld
"Fertig stellen", um den Computer zur

starten

Beendigung des System-INF-Updates neu
zu starten.

Nach dem Neustart des Computers beginnt
Windows® 98 SE mit dem Update-Prozess,
in dessen Verlauf mehrere neue Hardware-
Gerite gefunden und aktualisiert werden.
Beim Neustart von Windows® 98 SE wird
CD-ROM-Laufwerk wihrend des
Update-Prozesses nicht erkannt. Ignorieren

das

Sie die Aufforderung zum Einlegen der
Windows® 98 SE CD in das CD-ROM-
Laufwerk und fahren mit dem néchsten
Schritt fort.
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Anhang E  Installation des VGA-Treibers fiir
Windows® NT 4.0 Server /
Workstation

In diesem Abschnitt zeigen wir Thnen die Installation der VGA-Treiber auf Ihr Windows®
NT 4.0 Server/Workstation-Betriebsystem. Alle Bildschirmkopien stammen von
Windows® NT 4.0, Serverversion. Bevor Sie den VGA-Treiber installieren, installieren Sie
bitte den Windows® NT 4.0 Service Pack 4 (oder die neueste Version) zuerst. Danach
konnen Sie den VGA-Treiber installieren.

Anmerkung E-1

Dieses Handbuch geht nicht auf Details von Windows® NT 4.0 Server/Workstation
ein. Bitte beziehen Sie sich auf das Benutzerhandbuch von Windows® NT 4.0

Server/Workstation oder andere, von der Microsoft® Corporation bereitgestellte

Quellen, wenn Probleme bei Installation, Betrieb oder Einstellungen auftreten.

Anmerkung E-2

In Windows® NT 4.0 Server/Workstation, brauchen Sie die IDE-USB-Treiber nicht zu
installieren. ~Sie miissen nur den Windows® NT 4.0 Service Pack 4 (oder die neueste

Version) zuerst installieren.

Display Type
i Adapter Type

WG4 compatible display adapter LChange |

- Driver Information

Uberpriifen  Sie  "Eigenschaften von

[ Eancel |

Anzeige". Die Grafikinformation ist nicht

Deteat | verfiigbar.

Manutacturer: Microgoft Corporation

Yersion Numbers: 4.00, 4.0.0

Current Files: vgasys, voa.dl
—adapter Information

Chip Type: <unavailabley

DAC Type <unavailables

Memory Size: <unavallabley

Adapter Sting:  <unavailable>

Bios Information:  <unavailables

Benutzerhandbuch
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Verlassen Sie den Eigenschaften von Anzeige und legen die SE6 CD in Thr CD-ROM-
Laufwerk ein. Das Programm sollte automatisch ausgefiihrt werden. Ansonsten konnen Sie

auf die CD wechseln und die Startdatei direkt vom Hauptverzeichnis der CD aus starten.

Nach Aufruf der Datei erscheint folgender Bildschirm:

2 ABIT SLE/SE Mother Board

User's Manual
Drivers

web site
Screen Saver

Jarcobat Reader
install

Freeware Area

High Point X

Hardware Dactor

Read Me First

Exit

sn| | A @ &1 | [ ABIT 516/5E6 Mothe..

[ erseu

Intel 815 Graphic

Flash Utility

Storage Driver

Mother Board

intel 815 Graphic

Jwin 95798
win NT

Iwin 2000

Bewegen Sie den Cursor auf "Treiber" und
klicken darauf. Der nidchste Bildschirm

erscheint.

Bewegen Sie den Cursor auf "Intel 815
Graphisch Treiber" und klicken darauf.
Gehen Sie zum néchsten Bildschirm.

Bewegen Sie den Cursor auf " Windows
NT " und klicken darauf. Gehen Sie zum
néchsten Bildschirm.
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Welcome

Welcome to the Inlef® 815 Chipset Graphic Driver
Saltware Selup progrem. This progiam vl install
Intele 15 Chipse! Graphic Diiver Software on your
computer.

It s strongly recommended tha you exit all Windaws progiams
before unning ths Setup program

Ciick Cancel to quit Seltup and then clase any pragrams you
have mrning. Cick Next to cantinue with the Sefup progiam.

WARNING: This program s protected by copyight law and
intemational reaties.

Unautherized reproduction or distibution o this program. or ary
portion of it, may resultin severe civil and criminal penaliss, and
will be prosacuted to Hie maximum extent possible under (v

(G

Software License Agreement [x]

Flease readthe following License Agiesment. Press the PAGE DOWN key to see
the rest of the agieement

INTEL SOFTWARE LICENCE AGREEMENT [DEM / 15V Distribution & Single User]

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING:

Do ot use or load this software and any associsted materials (collectively. the

S cftware"]) unt you have carefully 1ead the following tems and condtions. By loading or
Lsing the Saitware, you agree to the tems of this Agieement. f you da not wish s to
gree, do nct instal o use the Softnare.

Flease Also Note,

* If you are an Original E quipment M anufacturer (JEM), this complete LICENCE
IWGREEMENT appliss;

* IF you are an Independsnt S oftware Vendar (1SV). this complets LICENCE =

Do you accept allthe terms of the preceding License Agreement? 1f you choose No, Setup
wil close. TainstalIntel® 815 Chipset Graphic Diiver Software, you must accept his
agreement.

< Bacl Ho

Choose Destination Location

Setup wil install 18 B15 Chipset Graphic Diiver Seftware in
the follawing folder.

To install to this folder, click Next

To instal to a different folder, cick Browse and select another
folder

‘You can chonse not to instal Intel® 815 Chipset Graphic Driver
Software by clicking Cancel to exit Setup.

Destination Folder
’1: \Pragram Files\nteh GHDVELID Browse.

< B ) T

intel® 815 Chipset Graphic Driver Software Setup.

Anindows\enp\lelghi\wigiconciz2 .

I 5%

Der
Dialogfeld erscheint. Klicken Sie “Weiter”,
um fortzufahren.

"Willkommensbildschirm" und sein

Dann erscheint der Bildschirm mit dem
Lizenzabkommen. Klicken Sie “Ja”, um

fortzufahren.

Nun konnen Sie das Verzeichnis fiir den
Bestimmungsort wihlen, wo Sie die Treiber
installieren wollen. Wir empfehlen Ihnen
die
Verzeichnisses als

Verwendung des voreingestellten
Bestimmungsort.
Nachdem Sie das Verzeichnis bestimmt

haben, klicken Sie “Weiter”.

Das System beginnt nun mit der Installation
der  VGA-Treiber.  Wihrend
Vorgangs Prozentsatz

dieses
wird  der des
installierten Treibers auf dem Bildschirm

angezeigt.
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Setup Complete
Setup has finished copying files to your computer,

Before you can use the program, you must restan Windows of
Your compLter.

& Hes, T wark to restar my computer now,

Mo, | will restart my computer later.

Flemove anp disks fiom their dives, and then click Finish to

complete setup.
)

splay Type
i Adapter Type
Change

Intel(R] 610/610e/815 Chipset
Graphics Driver 4.03.1381.2586

Dstect

i~ Driver Information

M anufacturer: Intel Corparation
Wersion Mumbers: 4.03.1361.2596, 4.0.32

Current Files: iB1=ntd sys_ 81 xdntd dil

—&dapter Information

Intel?t 5

Intemal

Chip Type:
DAL Type:
temary Size: 4 MB

Inteld15 Video Accelerator
Bios Information:  Intel Video BIOS

Adapler Sting

Nach beendeter Installation wihlen Sie
bitte den Meniipunkt: "Ja, ich mochte
meinen Computer jetzt neu starten" und
klicken dann “Beenden”.

"

Uberpriifen  Sie Eigenschaften von

Anzeige" erneut. Der Grafiktreiber wird

nun erkannt und alle relevanten

Informationen werden angezeigt.
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Anhang F  Installation der Audiotreiber fiir
Windows® NT 4.0 Server /
Workstation

In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen die Installation der Audiotreiber auf Ihr Windows®
NT 4.0 Server/Workstation Betriebsystem. Alle Bildschirmkopien stammen von
Windows® NT 4.0, Serverversion. Bevor Sie den VGA-Treiber installieren, installieren Sie
bitte den Windows® NT 4.0 Service Pack 4 (oder die neueste Version) zuerst. Danach
konnen Sie den VGA-Treiber installieren.

Anmerkung F-1

Dieses Handbuch geht nicht auf Details von Windows® NT 4.0 Server/Workstation
ein. Bitte beziehen Sie sich auf das Benutzerhandbuch von Windows® NT 4.0

Server/Workstation oder andere, von der Microsoft® Corporation bereitgestellte

Quellen, wenn Probleme bei Installation, Betrieb oder Einstellungen auftreten.

Anmerkung F-2

In Windows® NT 4.0 Server/Workstation, brauchen Sie die IDE-USB-Treiber nicht zu
installieren. ~Sie miissen nur den Windows® NT 4.0 Service Pack 4 (oder die neueste
Version) zuerst installieren.

Fle EGL View Hep Zuerst miissen Sie in der
(59 Control Panel

“Systemsteuerung” den Mentipunkt

EM

3Com Accessibilty  Add/R
Dynamichce.

“Multimedia” doppelklicken.

Display Fons

® i

Piinters

Regional  SCSIAdapters  Server Services Saunds
Seftings

L]

S
3

=l
4

Changes mulimedia device settings.
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Multimedia Properties

fudio | Wideo Mol

Multimedia devices:

CD Mu

Multimedia Orivers
B dwdio Devices

[ Miser Devices
@ Line Input Devices
Media Control Devices

- m Video Caplure Devices
-y Joystick Devices

Add

MIDI Devices and Instruments

a ideo Compression Codecs
24 Audia Compression Codecs

femove | [ Fopeties |

o |

Cancel | Appll I

&

[MCI] Midi Sequencer

[MCI] Sound

Cinepak Codec by Radiug Inc.
Compaq Busineszs Audio

Crustalare Sudio Driver

(M) Micrasoft Video for Windaws

Crestive Labs Sound Blaster 1%, Pra, 16
Creative Sound Blaster £4/E32 MIDI Synth

DSP Group TueSpeech(TH] Audio CODEC LI

Install Driver

Inzert the disk with the unlisted, updated
or vendor-provided driver in:

Cancel

e
(ID:\drivers\aId [

B

Help |

Wihlen Sie das Verzeichnis "Geréte" und
klicken dann "Anfiigen...".

Wihlen Sie dann "Nicht aufgefiihrten
oder aktualisierten Treiber anfiigen" und
klicken “OK”.

Sie miissen den Treiberpfad bestimmen und

Wir  haben
"drivers\alc100\nt4\"
gesetzt. Der Codename des Gerits auf dem
CD-ROM-Laufwerk hdngt davon ab, wie
viele Gerdte in IThrem Computersystem
D:\

manuell  eingeben. den

Audiotreiber unter

installiert sind. Hier ist es als

aufgezeigt.
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Add Unlisted or Updated Driver

| dio Diriver
Avance Logic, Inc. Software WaveT able

About Avance AC97 Audio Driver E

Avance ACHT Audio Driver for NT
4.03.2101

Copyright(c] 1995-2000 Avance Logic, Inc.
All Rights Reserved.

LCancel |

System Setting Change

The Avance Logic. Inc. AC'97 éudio Driver driver has
&been added. For the new driver to take effect, you

must quit and restart Windows NT.

" Don't Festart Mow I ( BRestart Now |)

Multimedia Properties
fudo | Video | MIDI | COMuwic Devices |

Multimedia devices

[ Mixer Devices

@ Line Input Devices

Media Control Devices

Yideo Compression Codecs
] Audio Compression Codecs

g Video Capture Devices

i & Joystick Devices

fdd. | Bemove | [ Froperties |
oK I Cancel | Lppll I

Wenn Windows den Treiber findet, konnen
Sie den Meniipunkt "Avance Logic, Inc.
AC’97 Audio Driver" wihlen und "OK"
klicken.

Klicken Sie "OK"

Der Bildschirm

"Systemeinstellung

die

gedndert".

Meldung
Zur

Aktualisierungsvorgangs

zeigt

Beendung des
miissen Sie lhren Computer neu starten.
Klicken Sie "Jetzt neu starten”, um Thren

Computer neu zu starten.

Wenn Windows® NT neu gestartet ist,
priifen Sie die "Multimedia-Eigenschaften"
erneut. Sie werden sehen ,,Audi for Avance
AC’97 Audio
Driver* identifiziert wurde.

Logic, Inc.
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Anhang G ATA-Installationsprogramm
Windows® NT 4.0 Server /
Workstation

In diesem Abschnitt wird die Installation des ATA-Hilfsprogramms unter dem
Betriebssystem  Windows® NT 4.0 Server/Workstation  erldutert. Alle
Bildschirmabbildungen stammen aus der Windows® NT 4.0 Server-Version.

; “« »
0 = T G Gehen Sie zuerst zu “Systemsteuerung

%) E% @ =l und dann zu “SCSI-Adapter”.

Modems Mouse Multimedia Nebwork 0DBC

® 7 d <
PL Card Ports Printers FRegional e
(FEMCIA) Seltings
arer
7

[ =

1T

E

Seices  Saunds System Tape Devices

&

Add/Remove SCSI adapters and view theil properties.

5CS51 Adapters [21x]

Devices Drivers |

Intel ATA-Gerdte werden vom System nicht
erkannt.

@: Installed SCSI Adapter divers are listed belaw

Add... Bemove

Cancel

Verlassen Sie den Gerdtemanager und legen die SE6 CD in Thr CD-ROM-Laufwerk ein.
Das Programm sollte automatisch ausgefiihrt werden. Ansonsten kénnen Sie auf die CD
wechseln und die Startdatei direkt vom Hauptverzeichnis der CD aus starten. Nach Aufruf
der Datei erscheint folgender Bildschirm:
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intei 815 Graphic

Flash Utility

Storage Driver

JAudio Driver

Intel Ultra ATA Storage Dii 0 Setup

Welcome to the InstallShield Wizard for Intel
Ultra ATA Storage Driver

The InstallShisld® Wizard wil instal Intel Ulia ATA
Storage Diiver onyaur camputer, Ta corkinue, click Mest,

25 ﬁ Eareel

Intel Ultra ATA Storage Driver 6.0 Setup.

License Agreement
Please read the following license sareement carefuly.

Press the PAGE DOWN ke to see the rest of the agreement

[NTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Blpha / Bets, Drgarizational Use)
IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR LISING
D0 ot use: or Inad this software and any associated materals [colectively, the "Software”]
il you have carefully read the following terms and condiions. By loading of using the.
Software, you agree to the terms of this Agreement 1f you da not wish to so aaree, do not
instal o uss the Software.

The Software contains pre-elease "sipha'” o1 "beta’” code, which may not be full =

Do you accept al the tems of the preceding License Agreement? IF you choos No, the
setup will close. To installIntel Ulia ATA Storage Diiver. you must acoept this agreement.

st el

Klicken Sie auf “Treiber”. Klicken Sie
“Intel Ultra ATA Storage
Driver — Install” und fahren mit dem

daraufhin auf

ndchsten Bildschirm fort.

Ein Bildschirm erscheint, der Sie vom Start
des  InstallShield-Assistent
Klicken Sie zum Fortfahren auf “Weiter”.

informiert.

Der Lizenz-Bildschirm erscheint. Lesen Sie
die Informationen durch und klicken zum
Fortfahren auf "Ja".
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Intel Ulra ATA Storage Driver 6.0 Setup.

Choose Destination Location
Select folder where Setup wil instal files.

Setup vil install Intel Ulla ATA Storage Driver in the follaving folder.

Toinstallto this folder, click Next. To instal to  diferent folder, click Browse and select
another folder.

Destination
[: \Frogiam Files\IntelLiia ATA Storage Diiver

IrstAEHiEE

<Eack! E l Cancel

Intel Ulra ATA Storage Driver 6.0 Setup.

Select Program Folder
Please select a program folder,

Setup vil add program izans ko the Program Folder listed below. “You may type anew folder
name, or select one fiom the existing folders lst. Click Next to continue

Program Folders:

[niel

Existing Folders:

Dnine Services
Startlip

IrstAEHiEE

Back it Cancel

Intel Ulra ATA Storage Driver 6.0 Setup:
Setup Status

Intel Ulkra ATA Storage Driver Setup is perfomming the requested operstions.

Instaling

100%

IrstABHiEE

)

Intel Ultra ATA Storage Driver 6.0 Setup

InstallShield Wizard Complete

The InstallShield Wizard has successfuly installed Intel Ullia
ATAStorage Driver. Before you can use the progiam. you
Ut restart your compLer,

£ s, Twant to restarl my compulter now

© o, | will estart my compute later,

Remove any disks from theirdiives, and then click Fiish to
compiete setup.

<Eechy

Nun konnen Sie das Zielverzeichnis fiir die
Wir
empfehlen die Voreinstellung. Klicken Sie

Installation des Treibers angeben.

zum Fortfahren auf "Weiter".

Nun konnen Sie den Programmordner
Das

Programmordnern Programmsymbole an.

wihlen. Setup fuigt aufgelisteten

Klicken Sie zum Fortfahren auf "Weiter".

Das System beginnt nun mit der Installation
Wihrend der Installation
werden Sie durch Prozentzahlen iiber den

des Treibers.

Stand der Installation informiert.

Waihlen Sie nach Abschlufl der Installation
"Ich méchte meinen Computer neu
". Klicken Sie danach im Feld
"Fertig stellen", um den Computer zur

starten

Beendigung des System-INF-Updates neu

zu starten.
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SC51 Adapt . .
e Bl Gehen Sie nun zuriick zur

Devices | Drivers |

“Systemsteuerung” und “SCSI-Adapter”.
Die Intel ATA-Geridte werden jetzt erkannt.

@: SCS| adapters and connected devices are listed below

= InteldTa

Properties

Cancel

SE6



Installation der VGA-Treiber unter Windows® 2000 H-1

Anhang H Installation der VGA-Treiber
unter Windows® 2000

In diesem Abschnitt wird die Installation der VGA-Treiber unter dem Betriebssystem
Windows® 2000 erldutert. Alle Bildschirmabbildungen stammen aus der Windows® 2000
ausfiihrung.

Anmerkung I-1

Dieses Handbuch geht nicht auf Details von Windows® 2000. Bitte beziehen Sie sich
auf das Benutzerhandbuch von Windows® 2000 oder andere, von der Microsoft®
Corporation bereitgestellte Quellen, wenn Probleme bei Installation, Betrieb oder
Einstellungen auftreten.

= T— . .
Gehen Sie zuerst tiber “Systemsteuerung”,

“Gerdtemanager ” zu “Systemgerite”.

Intel Controller-Gerdte werden nicht
ACPT Fixed Feature Button

ACPL Thermal Zone

Direct memory access controller

Inkel{r) 82802 Firmware Hub Device

ISAPNP Read Data Port

|| Logical Disk Manager

Micracode Update Device

Micrasoft ACPI-Compliant System

Motherboard resources

MNumeric data processor

Parallel Class Enumerator

PCIbus

PCI standard host CPU bridge

PCI standard 154 bridge

PCI standard PCI-ko-PCI bridge

Plug and Play Software Device Enumeratar
Programmable interrupt contraller

System board

System CMOS[real time clock,

System speaker —
Syskem timer LI

erkannt.
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Verlassen Sie den Gerdtemanager und legen die SE6 CD in IThr CD-ROM-Laufwerk ein.
Das Programm sollte automatisch ausgefiihrt werden. Ansonsten konnen Sie auf die CD

wechseln und die Startdatei direkt vom Hauptverzeichnis der CD aus starten. Nach Aufruf

der Datei erscheint folgender Bildschirm:

Storage Driver

Welcome ]

‘Welcome to the InielR] Chipset Software Installation
Utity. This utiity wil enablz Plug & Play INF support
= forintel(R] chipset components.

Its stronaly recormended that you exit all Windews progiams
before running this Setup program,

Click Cancel to quit Setup and then close any progiams you
have running. Ciick Next to continue with the Setup program.

“WARNING: This program is pratected by copyright law and
intemational reaties.

Unawthorized reproduction or distibution of this program, or any
potian of it may resultin severe civil and criminal penaliss, and
will be: prosecuted o e maximum extent possible under law.

tware License Agreement %]

Please read the folowing License Agresment. Press the PAGE DOWN keyto se=
the rest of the agresment.

[NTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT [Alpha / Beta, Drgaizational Use) ﬂ
IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING

Do not use o load this software and any associsted materals (collectively, the
'S cftwate’ ) until you have catefull read the following terms and condtions. By
loading or using the Software, vou agies to the teims of this Agreement. If you

do nok wish to so agree, do ot install or uss the Software.

The Scftware contans pre-elease "alpha” o et code, which may not be fully
funclional and which Intel Corporation ["Intel") may substantialy maclfy in
producing any 'final" version of the Software. Intel can provide no assuiance
hat it will ever produce or make generally available a “final" versian of this

Software. Il
Do you accept al the teims of the preceding License Agreement? I pou choose No, Sefup

wil close. Tainstal Intel{A] Chipset Seftware Installation L must aceept this
agreement.

Klicken Sie auf “Treiber”. Klicken Sie
danach “INF-Installationsprogramm”
und fahren mit dem néchsten Bildschirm

fort.

Nun sehen Sie den Willkommensbildschirm
und sein Dialogfeld. Klicken Sie “Weiter”,

um fortzufahren.

Der Bildschirm mit dem Lizenzabkommen

erscheint.  Klicken Sie  “Ja”, um

fortzufahren.
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Readme Information ]

Readme.txt

ntel[R) Chipset Software istaliation Uity
* Instalation Readme

* NOTE: This document refers to systems containing the
following Intel chipsets:
Intel(R) 810 Chipset
Intel(R) 810E Chipset
Intel[R) 820 Chipset

Intel[F] 408X AGPset

I
I

Intel(R) 4307 PClset
I

Intel(F) 440DK AGPset

The Microsoft digital signature affims that software has
been tested with Windows and that the software has not
been altered since it was tested,

The software you are about {a instal does not contain a
Micrasoft digital signature. Therefore, thereis no
quarantee that this soltware warks correctly vith
Windows

Intel(R] 8280184 Ultrs ATA Starage Cantraller - 2448

1f pou want to search for Microsoit dighall signed
soltviare, visk the Windows Update Web site at
hitp:/Awindowsupdate.micosoft.com to see if one s
available

Dio you want ta continue the instalation?

v | ) he

Mare Info

Setup Complete

Setup has frished capying files to your computer,

Before pou can use the progiam, you must restart Windows or
your computer.

& e Tiant io restart my Computer nows

 No. | will restart my computer later,

Fiemave any disks from their diives, and then click Finish to
complele setup.

Bildschirm

Readme.txt-Informationen

die
INF-
Installationsprogramms an. Lesen Sie sich

Dieser zeigt  Thnen

dieses

die Informationen durch und klicken auf
"Weiter".

Klicken Sie “Ja”, um fortzufahren.

Wihlen Sie nach Abschluf3 der Installation
"Ich moéchte meinen Computer neu
". Klicken Sie danach im Feld
"Fertig stellen", um den Computer zur

starten

Beendigung des System-INF-Updates neu
zu starten.
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Anhang H

Device Manager [_[o]=]

| aion  Yew |J - = |3
-3 System devices

&2l

ACPIFan

ACPI Fixed Feature Butkon

ACPI Theygal
Qe memory access controller

P Memasa
Microcode Update Device
Microsoft ACFT-Compliant System
Motherboard resources

Humeric data processor

Farallsl Class Enumerator

PCLbus

Plug and Play Software Device Enumerator
Frogrammable interrupk contraller

System board

System CMOS[real time clack

Syshem speaker

System timer

Gehen Sie
“Systemsteuerung ”, “Geritemanager
”. Intel

Geréte werden jetzt erkannt.

nun zurlick zu

”»

und “Systemgeriite Controller-
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Installation der VGA-Treiber unter Windows® 2000 I-1

Anhang I Installation der VGA-Treiber
unter Windows® 2000

In diesem Abschnitt wird die Installation der VGA-Treiber unter dem Betriebssystem
Windows® 2000 erldutert. Alle Bildschirmabbildungen stammen aus der Windows® 2000
ausfiihrung.

Anmerkung I-1

Dieses Handbuch geht nicht auf Details von Windows® 2000. Bitte beziehen Sie sich
auf das Benutzerhandbuch von Windows® 2000 oder andere, von der Microsoft®
Corporation bereitgestellte Quellen, wenn Probleme bei Installation, Betrieb oder
Einstellungen auftreten.

Gehen Sie zuerst zu “Eigenschaften” .

Explore
Search...
Henage

Hep NetworkDrive...
Discornect Network Dive..

Create Shortat
Rer

st | A S 53 || 29

System Properties 3 2l

General | Hetwork Identiicstion  Hardware | User Proiles | Advanced |

Wihlen Sie unter ,,Eigenschaften” zuerst
wHardware“, dann ,,Geritemanager ” .

i~ Hardware \wizard

The Hardwate wizard helps you install, uninstll, repair,
unplug, efect, and configure yaw hardware.

Hardware Wizard.

- Deviee Manager

The Device Manager lists all the hardware: devices installed
== onyou computer. Use the Device Manager ta change the
propetties of any device:

i~ Hardwrare: Profil

Hardware: profiles provide a wiy for you to set up and store
diferert haidhware configurations.

Hardurare Profiles.

0K || Cencel | el |
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Klicken Sie unter “Andere Geriite -Video

adion yew ||« & @ F QA &R

= B MOS0
5 8 Computer

5 3 Dk

(52 Flopy dik controters

(5 Floppy dikdves

5 25 I0E ATRJATAP]conrolrs

5 @ Keybos

(53 Mice nd ather poning devices

&9 Other deve

@ Pt (conaLPT) Diable

@ scund, oo and gane cc_ Uil
& & system devices ‘Scan for hardware changes
EB e -

hstart | ) @ 531 ||[Eevice Manager ]t -pant & rzszem
Video Lontroller (YLA Lompatible) Properties A B3

Generdl  Diiver | Resources |

@ Yidea Controller [VGA Compatible)

Diiver Provider.

Unknown

Driver Date: Mot available

Drives Wersion: Mot available

Digital Signer. Mot digitally signed

No driver files are required or have been loaded for this device. To uninstall
the driver files for this device, click Uninstall To update the driver files for
this device, click Update Driver.

s Etafs

| Unnstal | Update Diiver.._ |
K. Cancel

Upgrade Device Driver Wizard

‘Welcome to the Upgrade Device
Driver Wizard

This wizard helps you upgrads a device diver for a
hardware device.

To canlinue, click Next,

<ok ) cance

Controller” mit der rechten Maustaste und
wihlen “Eigenschaften”.

“Treiber”.

Treiber werden nicht erkannt.

Wiéhlen Sie nun Die VGA-

Verlassen Sie den Gerdtemanager und legen
die SE6 CD in Thr CD-ROM-Laufwerk ein.
Das
ausgefiihrt werden. Ansonsten konnen Sie
auf die CD wechseln und die Startdatei

Programm  sollte  automatisch

direkt vom Hauptverzeichnis der CD aus
starten. Nach Aufruf der Datei erscheint

folgender Bildschirm:

Der  Bildschirm
Upgradeassisten erscheint. Klicken Sie zum
Fortfahren auf “Weiter”.

des  Geritetreiber-
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I3

Upgrade Device Driver Wizard

Install Hardware Device Drivers
& device chive is & software program that enables & hardwsre device to work with
an operating system.

This wizard upgrades diivers forthe follswing hardware device

@ Video Controller (VG Compalible)

Upgrading to a newer veision of & dvics diver may add functionaliy to or improvs the
petformance of ths device

‘What do youwant the wizard ta do?

€ Search for a sutahie diacloaud

" Display a st of the known dirvers for this device 5o that | c@
< diver

< Back Cancel

Upgrade Device Driver Wizard

Hardware Type
What type of hardware do you want ta install>

Select a hardware type, and then cick Next

Hardware types

E ATAATAP G
[SHIEEE
22 Imaging devices
5] Infrared devicss
= Memory technolagy driver

Modems
30 Mult-port seiial adapters =l

(Bac‘ i !Eance\

Upgrade Device Driver Wizard

Select a Device Diiver
iikich driver do you want to install For this device?

s host corlrollers

Select the manufacturer and modsl of your hardware device and then click New. If you
have 3 disk that cantains the driver yau wark o instal, cick Have Disk.

Models

3Dfx Interaclive, Inc, Banshee
3dix Interctive, Inc. Yoodoo3

Manulacturers:

El
Accel Graphics
Aty

Appian Graphics

< Have Disk.

<Back Cancel

Install From Disk

o
Cancel

Insert the manutacturer's installation disk into the drive:
selected, and then click

Copy manufacturer's fles from:

[0 PRIVERS waatwir2000 2000

=] Browse.

Der Assistant fordert Sie auf, einen
passenden Treiber entweder vom System
wihlen zu lassen oder einen Treiber
manuell zu wahlen. Im Folgenden wird die

manuelle Wahl eines Treibers erldutert:

Der Assitent fordert Sie zur Eingabe des
gewiinschten Hardewaretyps auf. Wéhlen
Sie Choose “Grafikkarte”
zum Fortfahren auf “Weiter”.

und klicken

Wihlen Sie “Datentriger”.

Legen Sie die CD des Herstellers ein und
klicken auf“*OK”.
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Anhang 1

Upgrade Device Driver Wizard

Select a Device Diiver
Wihich driver do you want to installfor this devics?

Select the manufacturer and model of your hardware device and then cick Next. If you
have a disk that cantains the driver you want to install, ciick Have Disk.

Modsls:

Have Disk...

Upgrade Device Driver Wizard

Start Device Driver Installation
The device driver wil be installed with the defaul setings.

The wizard is ready o instal the driver for the folloning hardware device:

@ Intellf) 82815 Graphics Cantroller

“windows il use default settings ta install the software for this hardware device. To
install the software for your new harduware, click Nes

cBacs ! ZEante\

Upgrade Device Driver Wizard

Completing the Upgrade Device
Driver Wizard

@ Inkelly) 82815 Giraphics Controller

Windows has firished installing the software for this device.

To close this wizard, ciick Finish.

(=

e

I [=] E3

we
5/ Flppy dik dives
(5 25 I0E ATRJATAP]controlrs
5 @8 Keyboars

(53 Mice and cthr g devices

= 8 onors

- Ports (Con a191)

5§ Sound, video and game centrolers
5 8 System devices

(5 & Universal seil us corcllrs

ghstant | &) @ i ||[Bocwcevianager

T rasern

Sie werden aufgefordert, den gewiinschten
Geridtetreiber anzugeben. Wéhlen Sie hier
den Intel 82815 Graphics Controller aus.

Der Assistent ist nun bereit zur Installation
des Treibers. Klicken Sie zum Fortfahren
auf “Weiter”.

Nach kurzer Zeit hat der Assistent die

Installation beendet. Klicken Sie auf

“Fertig stellen”.

Gehen Sie zuriick zu “Geritemanager”
“Grafikkarte”. Der VGA-Treiber

wurde erfolgreich installiert.

und
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Anhang J Installation der Audiotreiber
unter Windows® 2000

In diesem Abschnitt wird die Installation der Audiotreiber unter dem Betriebssystem
Windows® 2000 erldutert. Alle Bildschirmabbildungen stammen aus der Windows® 2000
ausfiihrung.

Anmerkung J-1

Dieses Handbuch geht nicht auf Details von Windows® 2000. Bitte beziehen Sie sich
auf das Benutzerhandbuch von Windows® 2000 oder andere, von der Microsoft®

Corporation bereitgestellte Quellen, wenn Probleme bei Installation, Betrieb oder

Einstellungen auftreten.

I " . .
fSpeviceranager ______________AEE]| Tragen Sie  zuerst in  “Control
| aton gen ||« o |@E & 2@ . .
\[ 52 Flaney dok contralers — & Unterausschuf3”, dann System
| 2 IDE ATA/ATAPI controllers . . . . .
B Keypoards Eigentiimer”, und schlieflich “Device
Mice: and ather pointing devices
Maonitars 1 T
Q%m, i Verwalter”. ein. Sie werden merken, daf}
%2 LSk Device . . .
5 Pens (ComaLPT) das Intel Tonsteuergerdt schon installiert

g} Sound, vid:
4

worden ist.

Klicken Sie der “Properties” zugehen

|« Media Control Devices =

ardware changes
= MPU-401 Compatible MIDI Device

~}j¢ Standard Game Part Properties 1

- &= Wideo Codecs S ——— weiter.
System devices
Universal Serial Bus contrallers -

Benutzerhandbuch
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Anhang J

Intel(R) §28018:

7 Audio Controller - 2445 Properties

Gioneral| Fropetiss Diiver | Resources

Intel(R) 82801 BA/BAM AL 37 Audio Contioller - 2445

Driver Provider: Inted

Diver Date Nt available
Diiver Yersion: 230,120
Dighal Sigrer: Mot digitally signed

To wiew details about the driver files lnaded for this device, click Driver
Details. To uninstall the driver files for this device, click Uninstall To update:
the driver files for this device. click Update Driver.

Update Driver

Diiver Detaits Urinstall

0K Cancel

Welcome to the Upgrade Device
Driver Wizard

This wizard helps you upgrads a device driver for &
hardware device.

To continue, olick Nest

)

Upgrade Device Driver Wizard

Select a Device Driver
Which difver do you warnk to install Forthis device?

= Seleotthe manufacturer and madel of your hardware device and then click Nest. If pou
|- have a disk that contains the dfiver yau want ta install, cick Have Disk,

£ Show compatible hardware

£ Show all hardware of this device class

< Baok Cancel

Erlesen “Treiber” Tablette und Klicken

“Update Fahrer”.

Die Steigung Gerétefahrer Wizard wird
beginnen. Klicken “Next” zugehen weiter.

Sie dal das Intel
Tonsteuergerdt schon installiert worden ist.

koénnen  sehen,

Klicken “Have Scheibe” zugehen weiter.

SE6
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Install From

Fiigen Sie den SE6 CD-Titel in CD-ROM
Antrieb und Typ
“E:DRIVERS\alc100\w2000” ein;. Klicken
“Next” zugehen weiter

Insert the manufacturer's installation disk into the drive
selected, and then click OK.

Lo : o

( E-\DRIVERS alc1 00%2000 , j £ Browse.. ;I

| Add/Remove Hardware wizard

Select a Device Driver
Which diiver do you want to install for this deviee?

Wihlen Sie den “Avance AC’97 Treiber fiir
Intel (r) 82901BA Steuergerdt” und Klicken

“Next” aus; zugehen weiter.

[~ Select the manufacturer and modsl of your hardware device and then olick New. If you
I~ have adisk that centains the diiver you want a instal, click Have Disk.

Hodsls

Have Disk.

Avance Al

Driver for Intel(r) 82801BA Controller Properties  [Ell B3

Klicken Sie "OK"

General | Fropeties Diiver | Riesources |

@’: Awance AC'ST Diiver for Irteliy) 82801BA Contioller

Driver Provider:  Avancs Lagic, Inc.
Driver Date: Not avalable
DiiverWersiors  512.2188.1
Digital Signer: Mot dligitally signed
To view details about the diver flss laaded for this deics, dlick Diiver

Details. Ta uninstall the driver files for this device, click Uninstall. To update:
the driver files for this device, click Update Driver.

Bt et Unineal | [ Update Diiver.._|

‘ aK ’ Cancel
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Upgrade Device Driver Wizard

Completing the Upgrade Device
Driver Wizard

¢

indaws has fiished instaling the saftuare for this device.

Avance ATS7 Driver for Intell) 5260184
Controller

The hardware you installed will not work untl you restart
pour computer.

To close this wizard, click Firish,

[ Device Manager [-E0=]
s wow || ¢ o | B 1528 8B
& B Conpter |

3 Dskdrmes
58 Diply adapters

5 23 OvbicD R dves

(312 Floppy disk controllers

52 I0€ ATA/ATAP]controlers
28 Keyboards

53 Mie and cther ponting devices
&

Media ControlDevices
- HPU-401 Compatile MIDI Device
Q- standard Game Port
Video Codecs

) System devicss
& & UniversalSeral Bus corclers

I
)il - pant

Shstort] | ) @ 53 || [Epevice Manager

Jetzt werden Sie informiert werden, daf3 die
Verbesserung des Geritefahrers vollstdndig
ist. Klicken Sie “Finish”.

Gehen Sie zuriick zu “Geréitemanager”
“Sound-, Video- und Game
Der Audiotreiber
erfolgreich installiert.

und

Controller”, wurde

Notiz, daB dort mit einem kleinen kurzen
Abbild an der weiten richtigen Ecke von
Werkzeug Stab erscheinen wird.
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Anhang K ATA-Installationsprogramm
unter Windows® 2000

In diesem Abschnitt wird die Installation des ATA-Hilfsprogramms unter dem
Betriebssystem Windows® 2000 erldutert. Alle Bildschirmabbildungen stammen aus der
Windows® 2000 ausfiihrung.

Anmerkung K-1

Dieses Handbuch geht nicht auf Details von Windows® 2000. Bitte beziehen Sie sich
auf das Benutzerhandbuch von Windows® 2000 oder andere, von der Microsoft®
Corporation bereitgestellte Quellen, wenn Probleme bei Installation, Betrieb oder
Einstellungen auftreten.

Gehen Sie zuerst zu “Geritemanager ”,

dann zu “IDE ATA/ATAPI Controller”.
Intel ATA-Geréte werden vom System nicht

2 Inteky) 828014 Ulva ATA Controller

S ey o et erkannt.
2

[ I I
Bstert]|| () @ 11 | [ Boevice Manager | jsestorage-end- & rmen

Verlassen Sie den Gerdtemanager und legen die SE6 CD in Thr CD-ROM-Laufwerk ein.
Das Programm sollte automatisch ausgefiihrt werden. Ansonsten kénnen Sie auf die CD
wechseln und die Startdatei direkt vom Hauptverzeichnis der CD aus starten. Nach Aufruf
der Datei erscheint folgender Bildschirm:

Benutzerhandbuch
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Anhang K

intei 815 Graphic

Flash Utility

Storage Driver

JAudio Driver

Intel Ultra ATA Storage 0 Setup

‘Welcome to the InstallShield Wizard for Intel
Ultra ATA Storage Driver

The InstallShield® Wizard will nstal Intel Uil 474
Storage Diiwer on your computer. To continue, click Next

JE= Cancel

Intel Ultra ATA Storage Diiver 6.0 Setup
License Agreement
Please read the folowing cense agreement carcfuly.

Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement

[NTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Alpha 7 Beta. Drganizational Lise i’
IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

D0 ot use or oad this software and any associated materials [collectively, the “Software”]
il you have carefull read the following terms and conditions. By loading or using the
Softrare, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to 50 agree, do not
instal or Use the Software.

The Scftware containg pre-telease "alpha’ or beta’ code, which may ot be fuly =

Do you accept all the tems of the preceding License Agreement? 1f you choose No, the
setup will close. TavinstalIntel Ukt AT Storage Driver, you must accept this agresment:

st

< Back Yes No

Intel Ultra ATA Storage 0 Setup

Choose Destination Local

Select folder where Setup villinstal fles.

Setup will install Intel Llira ATA Storage Diiver in the following folde.

Toinstallto this folder, click Hest To instal to a different folder, olick Browss: and select
another folder.

Destination
’7: \Program Files\Irtel\Ultia ATA Storage Diiver

Browse.

[stalGiel|

<Back Cancel

Klicken Sie auf “Treiber”. Klicken Sie
danach auf “Intel Ultra ATA Storage
Driver — Installieren” und fahren mit dem

ndchsten Bildschirm fort.

Der
Klicken Sie zum Fortfahren auf “Weiter”.

Hardware-Assistent wird gestartet.

Der Lizenz-Bildschirm erscheint. Lesen Sie
die Informationen durch und klicken zum
Fortfahren auf "Ja".

Nun konnen Sie das Zielverzeichnis fiir die
Wir
empfehlen die Voreinstellung. Klicken Sie

Installation des Treibers angeben.

zum Fortfahren auf "Weiter".
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Intel Ultra ATA Storage Driver 6.0 Setup
Select Program Folder
Pleass select a program folder.

Setup will add program icons tathe Program Folder sted below. You may type 3 new folder
name, or select one from the existing folders fist. Click Next to continue.

~Program Folders:

Existing Folders:

Onine Services
Statllp

e il

< Back ltance\

Intel Ultra ATA Storage Driver 6.0 Setup
Setup Status

Intel Ukva ATA Storage Driver Setup is peiforming the requested operations.

Instaling

100%

sttt

G

Intel Ultra ATA Storage Driver 6.0 Setup

InstaliShield Wizard Complete

The Install3hield Wizard has successfuly installed Intel Ulia
torage Ditver. Before pou can use the proaram, you
st restat yaur computer,

& K8 TWERT T restart oy EompLUteT v
£ No, | vill istat my cemputer later.

Fiemovs any diksfrom theirciives, and then ciick Finish to
complete setup.

e )

(5 8 Oisley adapters
3 owjcD-RoM dves

D Floppy dk dives

i and ther ponting derices
) veiors

7 psts (Com &.L5T)

5 Sound, video and game controlrs

i+ B System devices
) & Universal Seril Bus contralers

[ I
i#start||| () @ <1 | |[Eevice Manager K3

728PM

Nun konnen Sie den Programmordner
Das

Programmordnern Programmsymbole an.

wihlen. Setup fligt aufgelisteten

Klicken Sie zum Fortfahren auf "Weiter".

Das System beginnt nun mit der Installation

des Treibers. Wihrend der Installation
werden Sie durch Prozentzahlen iiber den

Stand der Installation informiert.

Waihlen Sie nach Abschlu3 der Installation
"Ich moéchte meinen Computer neu
". Klicken Sie danach im Feld
"Fertig stellen", um den Computer zur
ATA-

starten

Beendigung des  System-Ultra

Updates neu zu starten.

Gehen Sie nun zuriick zu
“Geritemanager” und “IDE

ATA/ATAPI Controller”.
Gerite werden jetzt erkannt.

Intel ATA-
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Anwendungshinweise fiir Flash BIOS L-1

Anhang L. Anwendungshinweise fiir Flash BIOS

Wenn Sie Ihr Motherboard mit neuen Eigenschaften ausriisten oder
Kompatibilititsprobleme des BIOS beheben wollen, miissen Sie das BIOS-Flash-
Hilfsprogramm anwenden. Dieses Programm stammt von Award Software, und Sie
konnen es auf leichte Weise selbst anwenden; allerdings sollten Sie vorher alle
Informationen in diesem Abschnitt lesen.

Vor dem Flashen des BIOS miissen Sie zuerst ins reine DOS-Umfeld gehen, indem Sie Thr
System neu laden und direkt zu DOS gehen. Sie konnen Ihr BIOS auf zwei Arten flashen:
Die eine ist, direkt die in diesem Abschnitt beschriebenen Befehle auszufiihren. Das
Hilfsprogramm flasht dann Thr BIOS. Wenn Sie mit dem Flashen fertig sind, sehen Sie den
Bildschirm wie in Bild L-2 fimveis LI,

Die andere Methode ist, “awdflash” einzugeben und die Eingabetaste zu driicken. Der
Bildschirm “Flash Memory Writer V7.52C” erscheint, (siche Bild L-1 < L-1) Geben Sie
nun “NEWBIOS” ein (den Dateinamen oder einen anderen beliebigen Namen) im Feld
“File Name to Program” ein und driicken die Eingabetaste. Wenn Sie mit dem Flashen
fertig sind, sehen Sie den Bildschirm wie in Bild L-2.

FLASH HMEMORY WRITER Y¥7.52
{C)Award Software 1999 All Rights Reserwved

For 1815-W8362/HF-6A69MAIAC-B DATE: 083/08/2000
Flash Type - Intel E82802AB /3.3V(4MB)

File Name to Program : SECHE=EEOINN

Error Message

Bild L-1. Award Flash Memory Writer V7.52C Startbildschirm

Wenn Sie mit der Aktualisierung Ihres BIOS fertig sind, sehen Sie einen Bildschirm wie in
Bild L-2. Dann miissen Sie die Taste “F1” driicken, um das System zuriickzustellen, oder
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“F10”, um das Programm zu verlassen.

FLASH MEMORY WRITER Y7.52
{(C)Award Software 1999 A1l Rights Reserved

For 1815-W8362/HF-6A69MALAC-0 DATE: B3/088/2000
Flash Type - Intel E82802AB /3.3Y{4MB)

File Name to Program : SECEENEOINEN

Checksum: 91C3H
Erase Flash Memory - 7FFFFBK

i - Hrite Fail

Bild L-2. Award Flash Memory Writer V7.52C Ganzer Bildschirm

Bild L-3 zeigt Thnen, welche Befehle Sie zum Flashen des Programms verwenden konnen.
Sie miissen ins reine DOS-Umfeld gehen und “awdflash /?” eingeben, dann erscheint der
Bildschirm wie in Bild L-3.

Awdflash ¥7.52C(C)Award Software 1999 All Rights Reserved

Usage: RAWDFLASH [FileMamell [FileName2] [/<sw>[/<sw>...1]
FileMamel : New BIOS Name For Flash Programming
FileName? : BIOS File For Backing-up the Original BIOS
<Swtches>
Show Help Messages
g Program Flash Hemory pn: No Flash Programming
v: Backup Original BIOS To Disk File sn: No Original BIOS Backup
: Skip BootBlock programming sd: Save DMI data to file
: Clear PnP(ESCD) Data After Programming
: Clear DMI Data After Programming
: Clear CMOS Data After Programming
: RESET System After Programming cks: Show update Binfile checksum
. Occupy lesser memory
: Return to DOS When Programming is done
. Use Flash Routines in Original BIOS For Flash Programming
LD: Destroy CHOS Checksum And No System Halt For First Reboot
After Programming
cksKHEK: Compare Binfile CheckSum with KHKX

Example: AWDFLASH 2a59i000.bin /py/sn/cd/cp/cks2635

Bild L-3. Award Flash Memory Writer V7.52C Flash Commands Bildschirm
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Hinweis L-1

Das BIOs File in der Abbildung dient nur zur Illustration. Priifen Sie welches .bin File
zu Threr Hauptplatine passt, machen sie kein Flash mit einem anderen File, ansonsten
Sie Systemsttdrungen verursachen konnen. Fiir dasselbe Platinenemodell existieren
meist mehrere Versionen mit verschiedenen .bin Namen, je nach Datum der
Ver6ffentlichung, und welche Probleme behoben wurden. Bitte lesen sie die
Beschreibung zu den Files bevor Sie sie downloaden.

Die neueste Version beinhaltet im allgemeinen die Verbesserungen der dlteren

Versionen, so dass ein Update mit der neuesten Version geniigt.

Wenn Sie das SE6 BIOS aktualisieren wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor.

Schritt 1.

Schritt 2.

Schritt 3.

Schritt 4.

Schritt 5.

Gehen Sie zu unserer Website (www.abit.com.tw) und laden sich die folgenden
Dateien herunter: ABITFAE.BAT, AWDFLASH.EXE und die neueste BIOS-
Datei- fir das SE6_ MJ.EXE, z. B. Nachdem Sie sich diese drei Dateien
heruntergeladen haben, fithren Sie bitte die Datei“SE6_MJ.EXE” aus. Sie
erhalten dann eine Datei namens “SE6_MJ.BIN.”

Erstellen Sie eine bootbare Floppydiskette ohne residente Programme und
kopieren die Dateien ABITFAE.BAT, AWDFLASH und SE6 MI.BIN auf
diese Diskette.

Starten Sie lhren Computer neu und gehen ins BIOS-Setup. Stellen Sie Ihr
System darauf ein, von“Floppy” zu booten (siche Abschnitt 3-3) und legen
dann die gerade erstellte Floppydiskette ins Laufwerk A.

Nachdem Sie das System erfolgreich von der Floppydiskette geladen haben,
fithren Sie am “A:\>” Prompt den folgenden Befehl aus:

ABITFAE SE6_MJ.BIN (Enter)
Das BIOS wird automatisch mit allen Parametern aktualisiert.

Nach dem Flash-Update laden Sie Ihr System neu und gehen dann ins BIOS-
Setup, um die CPU-Parameter und andere Einstellungen fiir Peripheriegerite
einzurichten (s. Kapitel 3).
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Hinweis L-2

® Das Award-Flash-Programm l4uft nicht unter Windows® 95/98 oder Windows® NT,
Sie miissen sich in DOS befinden.

® Sie sollten priifen, welche BIOS-Datei Sie mit IThrem Motherboard verwenden
sollten. Aktualisieren Sie nicht mit der falschen BIOS-Datei., ansonsten konnten

Systemfehler auftreten.

Hinweis L-3

Bitte verwenden Sie zum Flashen Thres SE6 Motherboard BIOS keine élteren Award
Flash Memory Writer-Version als Version 7.52C. Ansonsten konnen Fehler oder

Probleme beim Flashen auftreten.

SE6



Installation des Winbond Hardware-Doctor Hilfsprogramms (Hardware Monitoring) ~ M-1

Anhang M Installation des Winbond
Hardware-Doctor Hilfsprogramms
(Hardware Monitoring)

Der Winbond-Hardware-Doctor ist ein Selbstdiagnosesystem fiir PCs. Dieses Programm
muf} mit dem Winbond-Chipset der Serienprodukte W83627HF IC verwendet werden.

Dieses Programm bietet der PC-Hardware einen Schutz, indem es kritische Objekte,
einschlieBlich die Spannungen der Stromversorgung, die Geschwindigkeit der CPU- und
Systemliifter und die Temperatur des CPUs und des Systems iiberwacht werden. Diese
Objekte sind maBgebend fiir den sachgemdBen Betrieb des Systems. Fehler, die dabei
auftreten, konnen bleibende Schiden des PCs verursachen. Bei einer abnormalen Funktion
eines dieser Objekte erscheint eine Warnmeldung auf dem Schirm, um den Benutzer zu
ermahnen, die entsprechenden Maflnahmen zur Behebung der Stérung zu ergreifen.

Die Installation und die Anwendung des Hardware-Doctor-Programms wird nachstehend
beschrieben. Auf diesem CD-ROM (oder Floppydiskette) ist das Winbond-Hardware-
Doctor-Programm enthalten. Der Vorgang zur Installation des Hardware-Doctor-
Programms in Thr System wird nachfolgend beschrieben. Falls Sie anstelle des CD-ROMs
eine Floppydiskette haben, schieben Sie die Diskette 1 ins Laufwerk ein und starten Sie

die Setup.exe-Datei, um mit der Installation zu beginnen.

HWDoctor Setup Schritt 1. Falls Sie unter
Windows® 95/98 arbeiten, legen
Sie die CD-ROM in das CD-
ROM-Laufwerk Thres PCs. Das

Hauptmenii  erscheint. ~ Darin

42 HWDoclor Setup

@ Welcame ta the HWDackor installation program.

Befors proceeding, we recommend that you closs any applications you may.
be runming.

klicken Sie auf Hardware Doctor

Install. Step 1. Danach erscheint
der Schirm HWDoctor Setup; siehe
Abbildung.
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HWDoctor Setup Schritt 2. Auf “OK” klicken. Der
folgende Schirm erscheint.

23 HwDoctor Setup

Begin the installation by clicing the button below.

% Click this button to install HWDoctor software to the specified destination
drectory.
=

‘ Ce|Program Files|HuDoctor Changs Directory

Exct Setup

HWDoctor Setup Schritt 3. Der
Programminstallationspfad ~ kann
durch Klicken auf “Verzeichnis

”»

73 HwDoctar Setun dndern” bestimmt werden. Wird

Destination File:

CProgram Fies|HDackorywarn.hip der ﬁg Standardpfad bevorzugt,

klicken Sie zum Fortsetzen des
Installationsvorgangs  auf  das
Symbol.  Auf dem  Schirm
erscheint nun das Fenster mit dem

Installationsstatus in Prozenten.

Schritt 4. Nach Beenden des
Installationsvorgangs auf “OK”
klicken.

HWDoctor Setup

HWD octor Setup

HwDostor Setup was completed successfuly.
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Schritt 5.
Symbolleiste gehen und auf die
Schaltflache “Start” klicken. Dann
= “HWDoctor”
auswahlen (siche Pfeil in der

Zur  Windows-

“Programme”

unteren Abbildung).

Schritt 6. Danach erscheint der
unten gezeigte Schirm. Darin
die
Spannungen der Stromversorgung,

erscheinen ebenfalls
die Liiftergeschwindigkeit und die
Temperatur. Bei kritischen Werten
falls

Grenzwerten nicht {ibereinstimmen,

oder diese mit den
wird der Wert rot angezeigt. Dabei

erscheint ebenfalls eine
Warnmeldung, um anzuzeigen, daf3
in Threm System eine Stérung oder
ein abnormaler Wert aufgetreten

ist.

In der untenstehenden Abbildung werden die Fenster der Warnmeldungen gezeigt.

Warn | N g | “our +54 woltage exceed the limits,
Lo lg
Drizable I

Shut Down I
Help I

rore

Ignore this “Warming Message
Mo mare monitor this ikem
E =it wfindowes

bare Infarmation

Sie die
Warnung mifachten, sie wird aber

Ignore: konnen
dennoch wider erscheinen wenn
der Fehler nochmals passiert.

Disable:
nicht mehr {iberwacht, auler Sie

Diese Werte werden

aktivieren sie in auf der

“Configuration” Seite.
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Shutdown: Der Computer wird heruntergefahren.
Help: Mehr Informationen um einfache Probleme selbst zu erkennen.

Warnmeldungen konnen erscheinen wenn die Werte nicht gut eingestellt wurden. Dies
konnen Sie in der “configuration” Option machen. Wenn Sie zum Beispiel die
Temperaturlimite bei 40°C setzen, wird diese Temperatur leicht iiberschritten.

Beachten sie deshalb zwei Dinge beim Konfigurieren des Programms: Vergewissern sie
sich das die gewihlten Werte verniinftig sind, und daB Sie die Anderungen der
Konfiguration am Schluf} speichern, ansonsten das Programm wieder die Standardwerte

benutzen wird.
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Anhang N Installation fiir “Suspend to RAM”

“Suspend to RAM” (STR) ist eine kosteneffektive, optimale Implementierung der ACPI
1.0 Spezifikation. Die ACPI-Spezifikation definiert den S3 Schlafstatus, in dem der
gesamte Systemkontext aufler dem Systemspeicher verlorengeht. Der Kontext von CPU,
Cache und Chipsatz gehen in diesem Status verloren. Die Hardware hélt den
Speicherkontext aufrecht und stellt einen Teil des CPU und L2-Konfigurationskontext
wieder her.

Die STR-Funktion ermdglicht einem PC, sich wéhrend Untdtigkeitsphasen in den S3-
Status zu versetzen und dann schnell “aufzuwachen” und den “Status” des System vor dem
letzten “Einschlafen” wiederherzustellen. Wahrend Untétigkeitsphasen verbrauchen STR-
kompatible Systeme nur einen Bruchteil des Stroms, der fiir Vollbetrieb. Anstatt das
System bei Nichtbetrieb abzuschalten und es dann spéter neu starten zu miissen, kdnnen
Sie die STR-Funktion iibernehmen lassen, ohne sich Sorgen iiber den Stromverbrauch von
Elektronik, Ventilatoren und Disketten bzw. Festplatten. Wenn erforderlich, kann ein PC
mit STR-Funktion alle Anwendungsprogramme und Funktionen innerhalb weniger
Sekunden wieder in ihren urspriinglichen Betriebsstatus versetzen.

Der folgende Abschnitt zeigt IThnen die Installation und Anwendung der STR-Funktion.

Anmerkung

Damit Windows® 98 die ACPI BIOS-Funktion aktiviert, miissen Sie die Parameter
nach dem Setup-Befehl eingeben, z. B., setup /p j. Dieser Befehl 1d8t Windows® 98
automatisch die notwendigen Elemente fiir das ACPI BIOS installieren. Wenn Sie
Windows® 98 schon ohne diesen Befehl anzuwenden installiert haben, miissen Sie
Windows® 98 neu installieren und den /p j Befehl anwenden, ansonsten kénnte Thre
Windows® 98 ACPI-Funktion nicht arbeiten.

Wie schon oben erwidhnt, Wie schon oben erwihnt, miissen Sie die Parameter bei der
Installation von Windows® 98 nach dem Setup-Befehl eingeben. Nachdem Sie Windows®
98 installiert und Thren Computer neu gestartet haben, sehen Sie die folgenden Elemente in

Systemeigenschaften = Gerdtemanager:

¢ ACPI Systemtaste

¢ Advanced Configuration und Power Interface (ACPI) BIOS
¢ ACPI-Bus nutzt SCI IRQ

+ Systemboarderweiterung fiir ACPI BIOS
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System Properties I3 1 il 5vstem Propeities 7]
General Device Manager | Harduware Prafies | Performance | General Device Manager | Hardware Proffes | Perfomance |
 View devices by type € View devices by connection & Viewdevicesbyplype " View deviees by onnection

5| o ntellf] 280144 LPC Intetface Concller |
ntelly) 8260154 PO Bridge
ntelly) 82802 Firaware Hub Devics

=13 System device
W ACF] System Button
|"Advarced Canliguration and Power Inerlace [ACF BITTS
Composite Power Source 0 read data port for 154 Plug and Play enumerator
Direct memory accass controller otherboard resources

B Intellr) 8260144 LPC Interface Cantrallsr Numeric data processor

Intellr) 8220144 PCI Bridge PCl bus

Intel(r]) 82802 Firmware Hub Device Cl standard host CPU bridge

10 read data port for 154 Plug and Play enumerator rogrammable interupt controller

Matherboard resaurces ClIRQ used by ACFI bus

Humsiis dats procsssor stem boaid
PO bus <7 System bord extension for ALFI B1
R stardand host CPU bidae B S psferm T real T oloc)
1 Programmable interrupt contraller watem speaker
< ST R0 sed by A0FI b ystem timer =
[ ee—— had F Ny R ST S
4 (i3 I_I ki > |_I
Piopeties | Aehesh | Femove | P, | Propetties Refiesh | Remove | P |

Nachdem diese Elemente erschienen sind, konnen Sie zum néchsten Schritt iibergehen, der
STR-Funktionseinstellung.

7 Verwendung der STR-Funktion:
Sie konnen Ihr System auf zwei Weisen in den STR-Modus versetzen:
Methode 1: Wihlen Sie “Standby” im Bereich “Windows beenden”.

Schritt 1: Klicken Sie “Start” in der
Windows-Symbolleiste und wihlen dann

“Beenden ...”

ShuBD e N 2| Schritt 2: Wihlen Sie “Stand by” und
@ What do pou want the computer to do? klicken dann “OK”.
Stand b
" Shut down
™ Restart

{~ Restart in M5-D0S mode

ok I Cancel Help
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Methode 2: Definition fiir den Netzschalter zur Initiierung des STR-Schlafmodus

ot et isix
| B B vew G0 o e
R A - R e =
s i B | % G P | sk | Do Pt vem
| atess [ Corear Pt =
m
B s B @ I
oozl e - A
o
X s
Vs Kobiat  Modm Mo hasth Ntk
2
s o Tooy
i 2o
Power Management Properties 21x|
Power Schemek &dvanced PHibemate |
P& Select the behaviors pou want.
uter goes off standby.
Fower butt
\when | press the power bulton an my camputer
0K | Cancel | soow |

Schritt 1: Rufen Sie die
“Systemsteuerung”, dann
“Strommanagement” auf.

Schritt 2: Wihlen Sie “Weiter” und stellen
dann die “Netzschalter” auf “Standby”.

Schritt 3: Starten Sie Thren Computer neu, um diese Einstellungen in Kraft treten zu
lassen. Nun brauchen Sie nur den Netzschalter vorne am Computergehduse zu driicken,

um lhren Computer in STR-Schlafmodus zu versetzen.
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Anhang O Troubleshooting (Ist Hilfe notig?)

®®® Wenn Sie wihrend der Ausfithrung Probleme haben...

Um unserem Personal fiir die technische Unterstiitzung zu erleichtern, das Problem mit
Ihrem Motherboard schnell herauszufinden, schlieBen Sie bitte alle periphdren Probleme
aus, bevor Sie das Formular fiir technische Unterstiitzung ausfiillen, und geben Sie die
wichtigsten periphédren Anschliisse an. Faxen sie das Formular zu Threm Héndler oder zu
der Firma, bei der Sie die Hardware gekauft haben, um unsere technische Unterstiitzung zu
nutzen. (Sie kdnnen sich auf die folgenden Beispiele beziehen)

Beispiel 1: Mit einem System, das einschlieft: Motherboard (mit CPU, DRAM, COAST...)
HDD, CD-ROM, FDD, MPEG CARD, SCSI CARD, SOUND CARD.... Wenn
Sie nicht booten kénnen, nachdem Sie das System zusammengesetzt haben,
prifen Sie die Hauptkomponenten des Systems, in dem Sie die folgenden
Schritte durchfiihren.

Entfernen Sie zuerst alle Schnittstellen-Karten und versuchen Sie, neu zu
booten.

@ Wenn Sie immer noch nicht booten konnen:
Notieren Sie das Motherboard-Modell, die BIOS-Identifikationsnummer
und CPU auf dem Formular fiir technische Unterstiitzung (siche
Hauptanweisungen), und beschreiben Sie das Problem im vorgegebenen
Feld fiir die Problembeschreibung.

@ Wenn Sie booten konnen:

Stecken Sie die Schnittstellen-Karten, die Sie entfernt haben, eine nach der
anderen wieder hinein und versuchen Sie, das System jedesmal, wenn Sie
eine Karte eingesetzt haben, neu zu starten, solange, bis das System nicht
mehr startet. Lassen Sie die Schnittstellen-Karte, die das Problem
hervorruft, im Motherboard, entfernen Sie alle anderen Karten oder
angeschlossenen Geriéte und starten Sie erneut. Wenn Sie immer noch nicht
starten konnen, notieren Sie die Informationen liber die Karte in dem
vorgegebenen “Add-On-Card” Feld und vergessen Sie nicht, das
Motherboard-  Modell  anzugeben, die  Version, die BIOS-
dentifikationnummer, und die CPU (siehe Hauptanweisungen), und
beschreiben Sie das Problem.

Beispiel 2: Mit einem System, das einschlieit (mit CPU, DRAM, COAST...) HDD, CD-
ROM, FDD, LAN CARD, MPEG CARD, SCSI CARD, SOUND CARD.
Nachdem Sie das System zusammengesetzt und den Soundkarten-Treiber
installiert haben, Sie neu starten und der Soundkarten-Treiber gefahren wird,
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©eO

stellt das System sich automatisch neu ein. Dieses Problem liegt eventuell am
Soundkarten-Treiber. Driicken Sie die SHIFT (BY-PASS) Taste Wahrend des
Start-Prozesses des DOS, um CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT
auszulassen; editieren Sie CONFIG.SYS mit dem Text-Editor und im
Vordergrund, auf der Linie, die den Soundkarten-Treiber ladt, fiigen Sie REM
hinzu, um den Soundkarten-Treiber auszuschalten. Sehen Sie folgendes
Beispiel.

CONFIG.SYS:

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE HIGHSCAN
DOS=HIGH, UMB

FILES=40

BUFFERS=36

REM DEVICEHIGH=C:\PLUGPLAY\DWCFGMG.SYS
LASTDRIVE=Z

Starten Sie das System neu. Wenn das System startet und es sich nicht neu
einstellt, konnen Sie davon ausgehen, dafl das Problem am Soundkarten-Treiber
liegt. Notieren Sie das Soundkarten-Modell, das Motherboard-Modell, die
BIOS- Identifikationsnummer auf der Datei fiir die technische Untertiitzung
(siche Hauptanweisungen) und beschreiben Sie das Problem, im dafiir
vorgesehenen Feld.

&~ 6 Haupt-Anleitungen...

Um dieses “Formular fiir Techniche Unterstiitzung” auszufiillen, folgen Sie den folgenden

Schritt-fiir-Schritt-Anleitungen:

1". MODELL: Notieren Sie die Modellnummer, die Sie in der Benutzeranleitung finden

konnen.
Beispiel: WX6e, BX6, BH6, etc....

2". Motherboard-Modellnummer (REV): Notieren Sie die Motherboard-Modellnummer,
die auf das Motherboard als “REV:*.**” geklebt ist.
Exemple: REV: 1.01

3". BIOS ID und Part-Nummer : Siehe unten:

Beispiel:
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Avard Modular BIOS v6.BBPG, An Energy Star Ally
Copyright (C> 1984-99 Award Software, Inc.

GREEN AGP/PCI SYSTEM W
CELERON{TH)-MMX CPU at SP@MHz
Memory Test = 32768K OK EPA POLLUTION PREVENTER

Avard Plug and Play BIOS Extension vi.BA
Copyright <C) 1998, Award Softuare, Inc

Detecting IDE Primary Master

Press DEL to enter SETUP
12 783/99-1815-183627 HF-6A6IMA

"00" is the BIOS ID number |

‘ " GAGIMATAC " is the BIOS part number ‘

4. DRIVER REV: Notieren Sie die Treiber-Versionsnummer, die Sie auf der DEVICE
DRIVER-Diskette als “Release *.**” finden kénnen.

h"x__; INE Device Driver

Drivers Diskette Belease | DO4
i

Floppy Disk Driver Rev. No.

CD-Title Rev, No.

BX- 154E ¢

5. OS/APPLICATION: Geben Sie an, welches Betriebssystem und welche
Anwendungen Sie auf IThrem System benutzen.
Beispiel: MS-DOS® 6.22, Windows® 95, Windows® NT....
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6". CPU: Geben Sie den Markennamen und die Geschwindigkeit (MHz) Threr CPU an.

Beispiel: Im “Brand”-Feld, schreiben Sie “Intel”, im “Specifications” Feld, schreiben
Sie “Celeron®” MMX 400 MHz”.

7. HDD: Geben Sie Markenname und Spezifikationen lhrer Festplatte(n) an, geben Sie
an, ob Ihre FestplatteC1IDE] oder CJIDE2 benutzt. Wenn sie die Festplattenkapazitit
kennen, geben sie Sie an und kreuzen Sie an (“v”) “[]”; wenn Sie keine Angaben
machen, nehmen wir an, daf Thre Festplatte“MIDE1” Master ist.

Beispiel: Im “Festplatten”-Feld, kreuzen Sie die Box an, im “Brand”-Feld, schreiben
Sie “Seagate”, im “Specifications”-Feld, schreiben Sie “ST31621A (1.6GB)”.

8. CD-ROM Drive: Geben Sie Markennamen und Spezifikationen Thres CD-ROM-
Laufwerkes an, geben Sie an, ob es [0 IDE1 oder JIDE2 benutzt und  kreuzen Sie an
(“v”) “[J”; wenn Sie keine Angaben machen, nehmen wir an, daB Ihr CD-ROM
“MIDE2” Master ist.

Beispiel: Im “CD-ROM Drive”-Feld, kreuzen Sie die Box an, im “Brand”-Feld,
schreiben Sie “Mitsumi”, im “Specifications”-Feld schreiben Sie “FX-400D”.

9. System Memory (DRAM): Geben Sie Markennamen und Spezifikationen
(SIMM/DIMM) Ihres Systemspeichers an.

Beispiel:

Im “Brand”-Feld, schreiben Sie “Panasonic”, im “Specifications”-Feld, schreiben Sie
“SIMM-FP DRAM 4MB-06".

Oder, im “Brand”-Feld, schreiben Sie “NPNX”, im “Specifications”-Feld, schreiben
Sie “SIMM-EDO DRAM 8MB-06".

Oder, im “Brand”-Feld, schreiben Sie “SEC”, im “Specifications”-Feld, schreiben
“DIMM-S DRAM 8MB-G12”.

10. ADD-ON CARD: Geben Sie an, welche Add-On-Karten Ihrer Meinung “ganz

bestimmt” mit dem Problem zu tun haben.

Wenn Sie den Ursprung des Problems nicht erkennen konnen, geben Sie alle Add-On-

Karten an, die an Thr System angeschlossen sind.

Hinweis

o

Punkte zwischen

sind absolut notwendig.
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[d Formblatt fiir technische Hilfe

ﬁ Firma:
€ Kontakt Person:

AP E-mail Address:

I:l Phone Number:

Fax Number:

Modell

BIOSID #

Motherboard Modell Nr.

TREIBER REV

OS/Anwendungsprogramm

Hardware-Name Marke Technische Daten
CPU *
[JIDE1
Festplatt
estplatte CJIDE2

CD-ROM-  [IDEI
Laufwerk [JIDE2

Systemspeicher (DRAM)

ZUSATZKARTE

Va3

Problem Description:
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Anhang P Wo Sie Technische Hilfe finden

(auf unserer Website) http://www.abit.com.tw
(in Nordamerika) http://www.abit-usa.com

(in Europa) http://www.abit.nl

Vielen Dank fiir Thre Wahl von ABIT-Produkten. Die Firma ABIT verkauft alle ihre
Produkte tiber Vertriebshindler, Importeure und Systemintegrierer, aber nicht direkt an

Endverbraucher. Bevor Sie uns fiir technische Hilfe e-mailen, fragen Sie bitte Thren oder
Integrierer, ob Sie bestimmte Dienstleistungen bendtigen, denn sie sind diejenigen, die
Thnen Thr System verkauft haben und sie sollten am besten wissen, was getan werden kann,
und die Thnen geleisteten Dienste konnen Thnen bei der Entscheidung iiber zukiinftige
Anschaffungen Denkanstofle geben.

Wir wertschdtzen jeden Kunden sehr und wiirden lhnen gerne unsere bestmdglichen
Dienste bieten. Schneller Kundendienst ist unsere hochste Prioritit. Wir bekommen
allerdings sehr viele Telefonanrufe und eine gewaltige Anzahl von Emails aus allen Herren
Landern. Zur Zeit ist es uns nicht moglich, jede einzelne Anfrage zu beantworten, daher ist
es gut moglich, daB Sie auf uns geschickte Emails keine Antwort bekommen. Wir haben
viele Kompatibilitits- und VerldBlichkeitstests durchgefiihrt, um sicher zu gehe, dafl unsere
Produkte beste Qualitit und Kompatibilitét bieten. Falls Sie Service oder technische Hilfe
brauchen, bitten wir Sie um Verstdndnis fiir unsere Kapazititsbeschrankungen; bitte
wenden Sie sich bei Fragen immer zuerst an den Hiindler, bei dem Sie das Produkt

erstanden haben.

Zur Beschleunigung unseres Kundendienstes empfehlen wir Thnen, den unten
beschriebenen Verfahren zu folgen, bevor Sie sich an uns wenden. Mit Threr Hilfe konnen
wir unsere Verpflichtung wahrmachen, der grofitmoglichen Anzahl von ABIT-Kunden
bestmoglichen Service zu bieten:

1. Schauen Sie im Handbuch nach. Es klingt simpel, aber wir haben uns viel miihe
gegeben, ein griindlich erdachtes und gut geschriebenes Handbuch zu erstellen. Es ist
voller Information, die nicht nur Motherboards abdeckt. Die Threm Motherboard
beiliegende CD-ROM enthilt das Handbuch sowie die Treiber. Wenn Sie keins von
beiden haben, besuchen Sie die Programm-Downloadbereich auf unserer Website oder
den FTP Server unter:

http://www.abit.com.tw/german/download/index.htm
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2. Downloaden Sie die neuesten BIOS, Software oder Treiber. Bitte besuchen Sie
unsere Programm-Downloadbereich auf unserer Website, um zu sehen, ob Sie das
neueste BIOS haben. Diese wurden {iiber die Zeit hinweg entwickelt, um
Programmfehler oder Inkompatibilitdtsfragen zu eliminieren. Vergewissern Sie sich

bitte auch, daf} Sie die neuesten Treiber fiir Thre Zusatzkarten haben!

3. Lesen Sie den ABIT-Fiihrer zu technischen Termini und die FAQ auf unserer
Website. Wir versuchen, die FAQs mit mehr Information zu erweitern und sie noch
niitzlicher zu gestalten. Wenn Sie Vorschldge haben, lassen Sie es uns wissen! Fiir
brandheifle Themen lesen Sie bitte unsere HOT FAQ!

4. Internet Newsgroups. Diese sind eine fantastische Informationsquelle und viele
Teilnehmer dieser Gruppen bieten Hilfe an. ABIT's Internet Newsgroup,
alt.comp.periphs.mainboard.abit, ist ein ideales oOffentliches Forum fiir
Informationsaustausch und die Diskussion von Erfahrungen mit ABITs Produkten. Sie
werden oft sehen, daB Ihre Fragen schon zuvor gestellt wurden. Dies ist eine
offentliche Internet-Newsgroup und fiir freie Diskussionen gedacht. Hier eine Liste
einiger der gebrauchlicheren Newsgroups:

alt.comp.periphs.mainboard.abit
alt.comp.periphs.mainboard

comp.sys.ibm.pc.hardware.chips
alt.comp.hardware.overclocking

alt.comp.hardware.homebuilt

alt.comp.hardware.pc-homebuilt

5. Fragen Sie Ihren Hindler. Ihr autorisierter ABIT-Héndler sollte in der Lage sein, die
schnellste Losung fiir Thre technischen Probleme zu finden. Wir verkaufen unsere
Produkte iiber Vertriebe, die sie wiederum durch Verteiler an GroB3- und Einzelhdndler
weitergeben. Thr Handler sollte mit Ihrer Systemkonfiguration vertraut sein und Ihr
Problem viel effizienter als wir l6sen konnen. SchlieBlich sind Sie fiir Thren Handler
ein wichtiger Kunde, der vielleicht mehr Produkte kaufen wird und ihn auch seinen
Freunden weiterempfehlen kann. Er hat Ihr System integriert und es Ihnen verkauft. Er
sollte am besten wissen, wie Ihre Systemkonfiguration aussieht und wo Ihr Problem
liegt. Er sollte weiterhin verniinftige Riickgabe- und Riickerstattungskonditionen
bieten. Die Qualitdt seines Kundendienstes ist auch eine gute Leitlinie fiir Ihren
néchsten Kauf.

6. Kontakt mit ABIT. Wenn Sie sich mit ABIT direkt in Verbindung setzen mochten,
konnen Sie E-Mail an die technische Hilfe bei ABIT. Wenden Sie sich bitte zuerst an
das Support-Team unserer Thnen am néchsten liegenden Zweigstelle. Sie sind mit den

lokalen Bedingungen vertrauter und wissen, welche Héndler welche Produkte und
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Dienstleistungen anbieten. Aufgrund der groen Zahl von E-mails, die wir jeden Tag
empfangen, sowie aus anderen Griinden, wie z. B. die zur Problemrekonstruktion
notige Zeit, konnen wir nicht jede einzelne E-Mail beantworten. Bitte verstehen Sie,
dafl wir durch Verteilerkandle verkaufen und nicht die Ressourcen haben, jeden
Endanwender zu bedienen. Wir werden trotzdem versuchen unser Bestes zu geben,
jedem Kunden zu helfen. Bitte denken Sie auch daran, daf fiir viele Mitarbeiter in
unserer Abteilung fiir technische Hilfe Englisch eine zweite Sprache ist, d. h., Sie
haben eine bessere Chance, eine niitzliche Antwort zu bekommen, wenn Thre Frage
von vornherein verstanden wurde. Bitte verwenden Sie eine einfache, klare Sprache,
die das Problem exakt darstellt, vermeiden Sie Ausschweifungen oder blumige
Konstruktionen und geben Sie immer Ihre Systemkomponenten an. Im Folgenden

finden Sie nun die Kontaktinformation fiir unsere Zweigstellen:

In Nord- und Siidamerika wenden Sie sich bitte an:
ABIT Computer (USA) Corporation

46808 Lakeview Blvd.

Fremont, California 94538 U.S.A.
sales(@abit-usa.com

technical@abit-usa.com

Tel: 1-510-623-0500

Fax: 1-510-623-1092

In GB UK und Irland:

ABIT Computer Corporation Ltd.
Caxton Place, Caxton Way,
Stevenage, Herts SG1 2UG, UK

abituksales@compuserve.com

abituktech@compuserve.com
Tel: 44-1438-741 999

Fax: 44-1438-742 899

In Deutschland und Beneluxlindern (Belgien, Holland,
Luxemburg):

AMOR Computer B.V. (ABIT's Europahauptstelle)

Van Coehoornstraat Sa,

5916 PH Venlo, Niederlande

sales@abit.nl

technical@abit.nl

Tel: 31-77-3204428

Fax: 31-77-3204420

Benutzerhandbuch



P-4 Anhang P

Fiir alle anderen hier nicht aufgefiihrten Gegenden:
Zentrale Taiwan

Wenn Sie sich an unsere Zentrale wenden, denken Sie bitte daran, dal wir uns in
Taiwan befinden und unsere lokale Zeit hier 8 Stunden spiter als Greenwich Mean
Time ist. Aulerdem begehen wir hier Feiertage, die sich von denen in Threm Land

unterscheiden konnten.

ABIT Computer Corporation

3F-7, No. 79, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd.
Hsi Chi, Taipei Hsien

Taiwan, R.O.C.

sales@abit.com.tw

market@abit.com.tw

technical@abit.com.tw
Tel: 886-2-2698-1888

Fax: 886-2-2698-1811

RMA Service. Wenn lhr System bis dato funktionierte, aber nun den Dienst
verweigert, obwohl Sie keine neue Software oder Hardware installiert haben, ist es
wabhrscheinlich, daf3 eine defekte Komponente vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren
Hindler, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort sollten Sie in den Genuf3 von
Riickgabe- und Ersatzklauseln kommen konnen.

7.  Meldung von Kompatibilititsproblems an ABIT. Aufgrund der riesigen
Menge an E-mail-Nachrichten, die wir tdglich empfangen, sind wir gezwungen,
bestimmten Nachrichten grofere Bedeutung als anderen zuzuweisen. Aus
diesem Grunde stehen Kompatibilititsprobleme, die uns gemeldet werden,
inklusive  detaillierter ~ Information zu  Systemkonfiguration  und
Fehlersymptomen, in hochster Prioritit. Es tut uns sehr leid, daB wie ander
Fragen nicht direkt beantworten kénnen. Aber lhre Fragen konnen Sie auf
Internet-Newsgroups posten, so dafl eine groe Anzahl an Anwendern von
dieser Information profitieren konnen. Bitte {iberpriifen Sie die Newsgroups

von Zeit zu Zeit.

Vielen Dank, Thre ABIT Computer Corporation

http://www.abit.com.tw
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