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Kapitel 1. Eigenschaften des VL6

1-1. Eigenschaften dieses Motherboards

Dieses Motherboard wurde fiir Intels neue Generation der Pentium® III und Celeron™ Prozessoren
entworfen. Es unterstiitzt den Intel® Pentium® III (FC-PGA) und Celeron™ Prozessor mit dem PPGA
(Plastic Pin Grid Array package) un FC-PGA 370-Pin Design, bis zu 768MB Arbeitsspeicher, Super 1/O,
und Energiesparfunktionen.

Das VL6 verwendet den VIA Apollo Pro 133 Chipsatz fiir den evolutiondren Schritt von PC 100 zu PC
133, wodurch die Geschwindigkeit von System und Speicherbussen von 100 MHz auf 133 MHz wichst.
Sein 133 MHz Speicherinterface unterstiitzt die breite Palette von heutzutage auf dem Markt erhéltlichen
PC 133 Speichergeriten. Sein 133MHz fahiger Frontsidebus bietet einen sauberen Aufriistpfad fiir die
zukiinftige Generation von 133MHz-Prozessoren.

Das VL6 bietet Ihnen Erweiterungsmoglichkeiten fiir die USB-Schnittstelle. Es verfiigt iiber maximal vier
USB-Schnittstellen zum Anschlul von USB-Peripheriegerdten. Die zusdtzlichen zwei USB-
Schnittstellenstecker und der Kabelsatz sind optional. VL6 verfiigt weiterhin iiber ein Onboard-AC’97 2.1
CODEC. Dieses CODEC hat einen integrierten H/W Sound Blaster Pro” AC ‘97 Digital-Audiocontroller,
der Thnen Klang von bester Qualitit und Kompatibilitit bietet.

Das VL6 hat eine eingebaute Ultra ATA/66-Funktion. Dies bedeutet schnelleren Festplattendurchsatz, der
die gesamte Systemleistung steigert. Ultra ATA/66 ist der neue Standard fiir IDE-Gerite. Er erweitert
bestehende Ultra ATA/33 Technologie durch Steigerung von Leistung und Datenintegritit. Dieses neue
Hochgeschwindigkeitsinterface verdoppelt die Ultra ATA/33 Burst-Datentransferrate auf 66.6
Mbytes/Sek. Das Ergebnis ist maximale Plattenleistung durch das aktuelle PCI-Local Bus-Umfeld. Ein
weiterer Vorteil ist, dal Sie weitere vier IDE-Gerdte zugleich an ihr System anschlieBen konnen -
entweder Ultra ATA/33 IDE-Gerite oder Ultra ATA/66 IDE-Geréte. Dies gibt Ihnen mehr Flexibilitét zur
Erweiterung Ihres Computersystems.

Das VL6 hat einen AMR Steckplatz on-board, dieser wird als Audio/Modem Riser (AMR) Steckplatz
bezeichnet. Der Audio/Modem Riser ist eine offene Industriestundard Spezifikation, die “hardware
scalable Oderiginal Equipment Manufacturer (OEM) Motherboard riser board* und Interface beinhaltet,
die sowohl Audio als auch Modem Funktionen unterstiitzt. Das Hauptziel dieser Spezifikation ist die
Reduzierung der grundlegenden Kosten fiir die Implementierung von Audio und Modem Funktionalitit.
Im Einklang mit den Anforderungen von PC-Nutzern an PCs mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen,
kombiniert mit den gegenwirtigen Trends in der Industrie zu kostengiinstigeren PCs, sind alle diese
Funktionen in diesem Motherboard integriert. Aber die Integrierung eines Modem Subsystems auf einem
Motherboard ist bis jetzt problematisch gewesen, groftenteils wegen den FCC und anderen
internationalen die Telekommunikation betreffenden Zertifizierungsprozessen, die die Einfithrung eines
Motherboards verzogerten. Das Homologations-/ Zertifizierungs-Frage fiir Modems zu l6sen ist eines der
Hauptzeile der AMR Spezifikationen.

In Zukunft werden nicht nur OEM Motherboards ein AMR Design aufweisen, die AMR Karte wird auch
auf dem Markt erscheinen und Sie konnen Thre Wahl treffen und eine dieser Karten gemédB IThren
Erfordernissen erwerben. Aber Thr Motherboard muss einen AMR Steckplatz besitzen, um eine AMR
Karte verwenden zu kénnen. Das VL6 sichert Erweiterbarkeit in dieser Hinsicht.

VL6 bietet Anwendern, die Pentium” II/IIl und Celeron™ Systeme bauen, viel Flexibilitit. Es bietet und
Speicherbus-Kombinationen fiir 66/100 oder 100/133MHz CPU. Sie konnen verschiedene
Kombinationen einsetzen und nicht viele neue Komponenten zum Aufriisten dieses Motherboards.
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1-2 Kapitel 1

Das VL6 hat eingebaute Hardware Uberwachungsfunktionen (lesen Sie Anhang J fiir detaillierte
Information), die Thren Computer iiberwachen und schiitzen und somit fiir ein sicheres Rechenumfeld
sorgen. Das Motherboard bietet hohe Leistung fiir Servers und entspricht den Anforderungen fiir
zukiinftige Multimedia-Desktopsysteme.

1-2. Technische Daten

1. CPU
»  Unterstiitzt Pentium® I1I 500-1GHz-Prozessoren von Intel® (basierend auf dem FC-PGA-Paket)
Unterstiitzt Celeron™-300A-733MHz-Prozessoren von Intel® (basierend auf dem 66MHz , FC-
PGA und PPGA-Paket)
* Unterstiitzt externe CPU-Taktgeschwindigkeiten von 66, 100 und 133MHz
Unterstiitzung fiir zukiinftige Intel® Pentium® III Prozessoren

2. Chipsatz
¢ VIA Apollo Pro 133 Chipsatz (VT82C693A und VT82C686A)
¢ Unterstiitzt Ultra DMA/33 und Ultra DMA/66 IDE Protokoll
¢ Unterstiitzt Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI)
¢ Accelerated Graphics Port-Anschluf} unterstiitzt AGP 1x und 2x Modus (Sideband) 3.3V Gerite

3. Speicher (Systemspeicher)
e Drei 168-polige DIMM Sockel fiir SDRAM-Module
e Unterstiitzt bis zu 768MB MAX. (8, 16, 32, 64, 128, 256MB SDRAM)
* Unterstiitzt ECC

4. System BIOS
e CPU SOFT MENU™ 11, fiir einfache Einstellung der Prozessorparameter
¢ Award Plug und Play BIOS unterstiitzt APM und DMI
*  AWARD BIOS mit Schreibschutz-Antivirus-Funktion

5. Multl I/0 Funktionen
Zwei Kandle fiir Busmaster IDE-Schnittstellen unterstiitzen bis zu vier Ultra DMA 33/66 Gerite
¢ Anschliisse fiir PS/2-Tastatur und PS/2-Maus
¢ Ein AnschluB fir Floppylaufwerk (bis zu 2.88MB)
¢ Ein Anschluf} fiir parallele Schnittstelle (EPP/ECP)
e Zwei serielle Schnittstellenanschliisse
¢ Zwei USB-Anschliisse
¢ Onboard USB Header fiir zwei weitere USB-Kanile
¢ Audio/Game-Anschliisse (Line-in, Line-out, MIC-in und Game Port-Anschliisse)

6. Audio CODEC Eigenschaften
*  AC’97 2.1 kompatibel
 Integrierter Hardware Sound Blaster Pro” AC ‘97 digitaler Audio controller

7. Verschiedenes
e ATX Formfaktor
* Ein AGP-Steckplatz, fiinf PCI-Steckplitze, Ein AMR-Steckplitze und Ein ISA-Steckplétze
» Eingebauter Wake-on-LAN Header
* Eingebauter IrDA TX/RX Header
* Eingebauter Wake-On-Modem Header
* Eingebaute SM Bus Header
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¢ Hardwareiiberwachung : Umfaf3t Ventilatorgeschwindigkeit, Spannungen, CPU und Systemumfeld

Temperatur
¢ BoardgroBe: 305 * 190mm

#* Unterstiitzt Wake-on-LAN und Modem, aber der 5V Standbystrom Ihres ATX-Netzteils muf}
mindestens 720mA Stromstéirke aufweisen konnen, ansonsten konnten die Funktionen nicht

normal ablaufen.

% Die Busgeschwindigkeiten von 66MHz, 100MHz und 133MHz sind unterstiitzt, aber nicht garantiert,

aufgrund der technischen Daten von PCI, Prozessoren und Chipsatz.

# Technische Daten und Information in diesem Handbuch kénnen ohne Vorankiindigung geéndert

werden.

1-3. Layout-Diagramm
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Abb. 1-1. Lage der Motherboardkomponenten
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1-4. Das Systemblockdiagramm
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Abb. 1-2. Systemdiagramm des VIA Apollo Pro 133 Chipsatzes
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Kapitel 2. Installation des Motherboards

Dieses VL6 Motherboard bietet nicht nur samtliche Standardausstattung fiir klassische PCs, sondern
bietet auch viel Flexibilitat fiir die Anforderungen zukiinftiger Aufriistarbeiten. Dieses Kapitel stellt
Schritt fiir Schritt samtliche Standardausstattung vor sowie, so vollstindig wie moglich, zukiinftige
Aufriistmdglichkeiten. Dieses Motherboard unterstiitzt alle heute auf dem Markt erhiltlichen Intel”
Pentium" IIT (FC-PGA) Prozessoren und Intel” Celeron™ (FC-PGA und PPGA) Prozessoren (Fiir Details
lesen Sie bitte Technische Daten in Kapitel 1.)

Dieses Kapitel ist wie folgt aufgeteilt:

2-1 Installation des Motherboards im Gehause

2-2 Installation des Pentium” IIT (FC-PGA), Celeron™ (FC-PGA und PPGA) CPU
2-3 Installation von Systemspeicher

2-4 Anschliisse, Header und Schalter

5'% 5’& 5'& 5'& Bevor Sie mit der Installation beginnen 5'& 5'& 5'& 5’%

Bevor Sie Anschliisse oder Zusatzkarten installieren oder abtrennen, denken Sie bitte daran, das ATX
Netzteil auszuschalten (schalten Sie den +5V Standbystrom komplett ab), oder das Netzkabel von der
Steckdose zu trennen, da ansonsten Motherboardkomponenten oder Zusatzkarten nicht arbeiten oder
beschédigt werden konnten.

2-1. Installation des Motherboards im Gehiuse

Die meisten Computergehduse haben eine Bodenplatte, auf
der sich viele Befestigungslocher befinden, mit deren Hilfe
Sie das Motherboard sicher verankern kénnen und die
zugleich Kurzschliisse verhindern. Sie konnen das
STUD

Motherboard auf zwei Arten auf der Bodenplatte des
Gehiuses befestigen:

® mit Diibeln ] )
® oder mit Abstandhaltern Figure 2-1. The outline of stub and spacer

Bitte sehen Sie sich das Bild unten mit den Diibeln S"““’\ﬁéﬁ Mainboard S"““’\ﬁéﬁ Mainboard Maihond
/ /
Y 7 Y 7

SPACER

und Abstandhaltern an; es gibt verschiedene Arten,

aber alle sehen wie im folgenden Bild aus: i ;

Im Prinzip sind Diibel der beste Weg zur ™ T o

Anbringung des Motherboards , und nur wenn Sie = { | RN {

dies aus irgendeinem Grunde nicht schaffen, Chasss Base | ST Chassis Base )
sollten Sie das Motherboard mit Abstandhaltern Classis Hase
befestigen. Schauen Sie sich das Motherboard Figure 2-2. The way we fixed the motherboard

genau an, und Sie werden darauf viele

Befestigungslocher sehen. Richten Sie diese Locher mit den Befestigungslochern auf der Bodenplatte aus.
Wenn die Locher sich ausrichten lassen und sich dort auch Schraubenlécher befinden, konnen Sie das
Motherboard mit Diibeln anbringen. Wenn die Locher sich ausrichten lassen und sich dort nur Schlitze
befinden, konnen Sie das Motherboard nur mit Abstandhaltern anbringen. Stecken Sie die Spitzen der
Abstandhalter in die Schlitze. Wenn Sie dies mit allen Schlitzen getan haben, konnen Sie das
Motherboard in seine mit den Schlitzen ausgerichtete Position schieben. Nach der Positionierung des
Motherboards priifen Sie, ob alles in Ordnung ist, bevor Sie das Gehéduse wieder aufsetzen.

Abb. 2-2 zeigt Ihnen, wie Sie das Motherboard mit Diibeln oder Abstandhaltern befestigen konnen:
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Anmerkung: Wenn das Motherboard iiber Befestigungslocher verfiigt, die sich aber nicht mit den
Léochern auf der Bodenplatte ausrichten lassen, und auch nicht iiber Schlitze fiir die Abstandhalter
verfiigt, machen Sie sich keine Sorgen, Sie kénnen die Abstandhalter trotzdem in den
Anbringungslochern befestigen. Schneiden Sie den , Knopfteil* der Abstandhalter ab (der
Abstandhalter kénnte etwas hart und schwer zu schneiden sein, also Vorsicht mit Ihren Hinden!). Auf
diese Weise konnen Sie das Motherboard immer noch an der Bodenplatte befestigen, ohne sich um
Kurzschliisse Sorgen zu machen. Manchmal ist es nétig, mit der Plastikfeder die Schraube von der
PBC-Oberfliche des Motherboard zu isolieren, da sich gedruckte Schaltkreise oder Teile auf dem PCB
in der Nihe des Befestigungsloches befinden, ansonsten kénnte das Motherboard Schaden
davontragen oder nicht korrekt arbeiten.

2-2. Installation des Pentium" III (FC-PGA), Celeron” (FC-PGA
und PPGA) CPU

Die Intel® Pentium” Il (FC- .. .
™ .Heben Sie den
PGA), Celeron™ (FC-PGA und Hebel an
PPGA) Prozessor Installation ist
so einfach, wie zuvor bei Socket
7 Pentium® Prozessoren. Denn
sie nutzt den “Socket 370” ZIF
(Zero Insertion Force) Sockel,
so dass Sie den Prozessor leicht
in seine feste Position bringen
koénnen. Abb, 2-3 Sockel 370 mit Abb.2.4 Installation der CPU
geioffnetem Hebel. in den Sockel

Hebel Hebel

1. Ziehen Sie den
Hebel heraus

Richten Sie die CPU aus
und fiigen Sie die CPI ein

In der Abbildung 2-3 wird die
Fassung 370 dargestellt und wie der Hebel geoffnet wird. Die Anzahl Stifte hier ist hoher als bei der
Fassung 7. Daher kann der Pentium-Prozessor mit dem Hebel nicht in die Fassung 370 eingesetzt werden.

Beim Hochklappen des Hebels wird die Verriegelung der Fassung geldst. Den Hebel ganz aufklappen und
den Prozessor zum Einsetzen vorbereiten. Danach muf3 der Stift 1 des Prozessors nach dem Stift der
Fassung 1 ausgerichtet werden. Wird der Prozessor in der falschen Richtung eingesetzt, 1at er sich kaum
einmontieren und die Stifte des Prozessors konnen nicht vollstindig in die Fassung eingefiihrt werden. In
diesem Fall setzen Sie den Prozessor in der anderen Richtung ein, bis er sich leicht und vollstindig in die
Fassung 370 einmontieren 1a3t. Siehe Abbildung 2-4.

Nachdem Sie den oben beschriebenen Vorgang beendet haben, schieben Sie den Hebel zuriick in seine
Ausgangsposition. Die Fassung 370 sollte dann durch den Hebel verriegelt worden sein. Die Installation
des Prozessors ist damit abgeschlossen.

Anmerkung: Installation eines Kiihlblechs und Kiihlventilators ist notwendig fiir korrekte
Wiirmeableitung von Ihrer CPU. Wenn Sie diese Teile nich installieren, kénnte Ihre CPU sich
itberhitzen und Schaden davontragen. Bitte lesen Sie die Installationsanweisung Ihres Prozessors oder
andere Ihrer CPU beigelegte Dokumentation fiir detailliertere Installationsanweisungen.

2-3. Installation von Systemspeicher

Dieses Motherboard bietet drei 168-polige DIMM-Positionen fiir Speichererweiterung. Die DIMM-
Sockel unterstiitzen 1Mx64 (§MB), 2Mx64 (16MB), 4Mx64 (32MB), 8Mx64 (64MB), 16Mx64 (128MB),
und 32Mx64 (256MB) oder doppelseitige DIMM-Module. Die minimale Speichergrofe ist 8MB und die
maximale Speichergrofe ist 768MB SDRAM. Drei Speichermodulsockel befinden sich auf dem
Systemboard. (Insgesamt sechs Bénke)

VL6
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Um eine Speicheranordnung zu erstellen, miissen Sie gewisse Regeln beachten. Die folgenden Regeln
erlauben optimale Konfigurationen.

® Die Speicheranordnung ist 64 oder 72 Bits breit. (je nachdem, ob mit oder ohne Paritét)
® Die Module konnen in jeder Reihenfolge angeordnet werden.
® Unterstiitzt einzel- und doppelseitige DIMMS.

Tabelle 2-1. Giiltige Speicherkonfigurationen

Bank Speichermodul Gesamtspeicher
Bank 0, 1 (DIMM1) 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB 8MB ~ 256MB
Bank 2, 3 (DIMM2) 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB 8MB ~ 256MB
Bank 4, 5 (DIMM3) 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB 8MB ~ 256MB
Gesamtsystemspeicher 8MB ~ 768MB

Im Allgemeinen ist Installation eines SDRAM-Moduls auf Ihr Motherboard ganz leicht. Schauen Sie sich
Abb. 2-5 an, um zu sehen, wie ein 168-poliges PC100 & PC133 SDRAM-Modul aussieht.

Im Gegensatz zur Installation von SIMMs kénnen DIMMs direkt in den Sockel eingeschnappt werden.
Anmerkung: Bestimmte DIMM Sockel weisen geringe physische Unterschiede auf. Wenn Ihr Modul
nicht zu passen scheint, zwingen Sie es bitte nicht in den Sockel, da Sie hierdurch Ihr Speichermodul oder
den DIMM-Sockel beschédigen konnten.

Der folgende Vorgang zeigt Thnen die Installation eines

DIMM Moduls in einen DIMM Sockel.

Schritt 1. Bevor Sie das Speichermodul installieren,
stellen Sie bitte den Netzstrom des
Computers in die off Position und trennen
das Netzkabel von Threm Computer.

E=l
o 2
- 5=
85

Schritt 2. Entnehmen Sie das Computergehduse.
Abb. 2-5 PC100/PC133 Modul und

Schritt 3. Bevor Sie elektronische Komponenten
Komponentenmarkierung

beriihren, vergewissern Sie sich, daf3 Sie
zuerst ein unlackiertes, geerdetes Metallobjekt beriihren, um etwaige in Ihrer Kleidung oder
Ihrem Korper gespeicherte statische Elektrizitét zu entladen.

Schritt 4. Finden Sie den 168-polige Speichererweiterungs-DIMM Sockel Thres Computers.

Schritt 5. Setzen Sie das DIMM-Modul wie im Bild gezeigt in den Erweiterungsockel. Achten Sie
darauf, wie das Modul im Sockel sitzt. Schauen Sie
sich Abb. 2-6 fiir Details an. Dies versichert, daff das
DIMM-Modul nur auf eine Weise in den Sockel
eingesetzt werden kann. Driicken Sie das DIMM-
Modul fest in den DIMM-Sockel, bis dal das Modul
komplett im DIMM-Sockel sitzt.

Schritt 6. Nach der Installation des DIMM-Moduls ist die
Installation beendet und Sie konnen den Deckel des
Computers wieder aufsetzen, oder Sie konnen damit
fortfahren, andere Geréte und Zusatzkarten zu

installieren, die im folgenden Abschnitt beschrieben Abb. 2-6. Installation des
sind. Speichermoduls

Anmerkung: Wenn Sie ein DIMM-Modul ganz im DIMM-Sockel installiert haben, sollte die
Auswurflasche fest im DIMM-Modul sitzen und beide Einbuchtungen auf beiden Seiten korrekt
einpassen.

Sie konnen von auflen kaum Unterschiede zwischen den Modulen fiir PC100, PC133 SDRAM ausmachen,
die einzige Methode der Identifikation ist es, den Aufkleber auf dem RAM-Modul zu Rate zu ziehen. Der
Aufkleber zeigt Ihnen, welche Art von Strukturmodul Thr RAM-Modul ist.
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2-4. Anschliisse, Header und Schalter

Im Innern des Gehéuses jedes Computers findet man viele Kabel und Stecker, die angeschlossen werden
miissen. Diese Kabel und Stecker sind normalerweise einzeln mit Anschliissen auf dem Motherboard
verbunden. Sie miissen genau auf die AnschluBorientierung der Kabel achten und, wenn vorhanden, sich
die Position des ersten Pols auf dem Anschlufl merken. In den folgenden Erlduterungen beschreiben wir
die Wichtigkeit des ersten Pols.

Wir zeigen Thnen hier alle vorhandenen Anschliisse, Header und Schalter und auch, wie sie angeschlossen
werden. Bitte lesen Sie den gesamten Abschnitt sorgfiltig durch, bevor Sie versuchen, die komplette
Hardwareinstallation im Innern des Computergehéuses durchzufiihren.

Abb. 2-7 zeigt Thnen alle Anschliisse und Header, die wir im ndchsten Abschnitt besprechen, daher
konnen Sie iiber dieses Diagramm visuell alle Anschliisse und Header finden, die wir erwahnen.

Alle hier besprochenen Anschliisse, Header und Schalter hiangen von IThrer Systemkonfiguration ab.
Einige Funktionen, die Sie haben (oder nicht), miissen Sie vielleicht anschlieBen oder konfigurieren, je
nach dem Peripheriegerit. Wenn Ihr System nicht iiber solche Zusatzkarten oder Schalter verfiigt, konnen
Sie einige der speziellen Anschliisse ignorieren.

mg o saecome  HJJIHIIE
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I5A1
PCIs
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PCI2
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Abb. 2-7. Alle Anschliisse und Header fiir das VL6

Zuerst werfen wir einen Blick auf die Header des VL6 und ihre Funktionen.

VL6
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(1) ATXPWRI1: Anschluf} fiir ATX-Netzeingang

Anmerkung: Wenn die Netzteilanschliisse nicht korrekt an das ATXPWRI-Netzteil angeschlossen
werden, konnten Netzteil oder Zusatzkarten Schaden davontragen.

Autio CODEC
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Verbinden Sie den Anschlu des Netzteils mit dem
ATXPWR1-Anschluf} hier. Denken Sie daran, den Anschlufl
des ATX-Netzteils fest in das Ende mit dem ATXPWRI-
Anschluf zu driicken, um eine feste Verbindung zu
garantieren.

Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung des
Pols

(2A)/(2B)/(2C): FAN1, FAN2 & FAN3 Header

GER o s
LT

USBL KNI

Autio CODEC

Verbinden Sie den Anschluf3 des einzelnen CPU-Ventilators
an den Header namens FANI, schlieBen Sie den
Gehduseventilator an den Header FAN3 an sowie den
Anschluf3 des Stromventilators an Header FAN2.

Sie miissen den CPU-Ventilator an den Prozessor
anschliefen, oder Thr Prozessor wird nicht korrekt arbeiten
bzw. durch Uberhitzung beschidigt. Weiterhin, wenn Sie die
interne Temperatur des Computergehduses konstant und
nicht zu hoch halten wollen, schliefen Sie hierzu am besten
einen Gehduseventilator an.

Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung der
Pole

(3) IR1: IR Header (Infrarot)

e
— PSRRI ... i
DF & g0

USBL KL

Fir Pole 1 bis 5 n besteht eine bestimmte Ausrichtung,
schliefen Sie hier nur den Anschlu8 des IR KIT oder IR-
Geridts an den IR1 Header an (nur linke Reihe). Dieses
Motherboard unterstiitzt Standard IR Transferraten.

Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung der
Pole

Benutzerhandbuch
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(4) WOM1: Wake-On-Modem Header

Wenn Sie einen internen Modemadapter haben, der diese
Funktion unterstiitzt, konnen Sie das spezifische Kabel vom
internen Modemadapter an diesen Header anschlieBen. Mit dieser
Eigenschaft konnen Sie Ihren Computer ferngesteuert iiber das
Modem aktivieren.

Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung der Pole

Wenn Sie einen Netzwerkadapter der diese Funktion unterstiitzt,
konnen Sie das spezifische Kabel vom internen Netzwerkadapter
an diesen Header anschlieBen. Mit dieser Eigenschaft konnen Sie
Thren Computer ferngesteuert {iiber das lokale Netzwerk
aktivieren. Sie brauchen vielleicht ein besonderes Programm, um
die Aktivierung zu steuern, wie z. B. PCnet Magic Packet o. 4.

Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung der Pole

Dieser Anschluf} ist fiir den Systemmanagement-Bus (SM Bus)
reserviert. Der SM Bus ist eine spezifische Anwendung eines I’c

Busses. I°C ist ein Multi-Master- Bus, was bedeutet, daB mehrere
Chips an denselben Bus angeschlossen werden konnen und jeder
einzelne als Master bei der Initiierung eines Datentransfers
agieren kann. Wenn mehr als ein Master gleichzeitig versucht,
den Bus zu steuern, bestimmt ein Entscheidungsprozef3, welcher
Master Prioritit erhalt.

Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung der Pole

Der RT1 Thermistor wird zur Messung der CPU Temperatur
benutzt

RT2 ist ein temperaturgesteuerter Widerstand, der die
Umgebungstemperatur des Systems erkennt. Er kann auch
»Systemtemperatur-Detektor” genannt werden.
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(8) USB2 Header: Header fiir zusétzliche USB Stecker

USBI KM

Dieser Header dient zum Anschlu der zusédtzlich USB-
Schnittstellenstecker . Sie konnen das speziellen Kabel fiir die
USB-Schnittstelle (Option) benutzen, welches Ihnen zwei
zusitzliche USB-Stecker bietet, die Sie auf der Riickseite
anbringen konnen.

Polnr. Name oder Bedeutung des Signals
1 VCCO
2 Ground 1
3 Daten +
4 Datal -
5 Ground
6 Ground
7 Daten -
8 Datal +
9 Ground
10 VCC1

(9) CDIN1: Header fiir Audiokabel des internen CD-ROM-Laufwerk

LA,
A ..
53 , Mﬁm [ U1 foa
£ & B a

i
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Dieser Header dient zum AnschluB des Audiokabels des
internen CD-ROM-Laufwerks und wird zur Bestimmung des
Typs des CD-Audiokabelanschlusses verwendet. Bitte priifen
Sie Thr Audiokabel, das an Ihr CD-ROM-Laufwerk
angeschlossen ist, um zu sehen, welche Art von Anschluf3 Sie
haben und verbinden ihn dann mit diesem Header.

(10) CCMOS1: CMOS-Entladebriicke

m.. conec
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Die Briicke CCMOSI entladt den CMOS-Speicher. Wenn Sie
das Motherboard installieren, vergewissern Sie sich, daf3 diese
his Briicke auf Normalbetrieb eingestellt (Pol 1 und 2
kurzgeschlossen). Siehe Abb. 2-8.

Pin 12 Pin 23

3 21 3 2 1
Hormal Operation Discharge CHDS
Mefauly

Abb. 2-8. CCMOSI1 Briickeneinstellung

Anmerkung: Bevor Sie das CMOS loschen, miissen Sie zuerst den Strom ausschalten (einschliefllich
des +5V Standbystroms), ansonsten kénnte Ihr System inkorrekt arbeiten oder versagen.
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(11) J1 & J2 Headers:
QEN,
i S

B J spL KN
Bleomn
E

Es gibt zwei Headers zur Auswahl von des Audio-CODEC
und/oder der AMR-Karte. Bitte beziehen Sie sich fiir passende
Einstellungen auf die folgende Tabelle:

J1 J2
AC97 Short 1-2 Pol Short
MC 97 Open 3-4 Pol Short
1-2 Pol Short
AC97 & MC 97 Short 3-4 Pol Short

Wihlen Sie “AC97” fiir den integrierten Audio-CODEC.
Wihlen Sie “MC 977, wenn Sie die CODEC-Karte in der

AMR-Schnittstelle benutzen mochten. Wihlen Sie “AC 97 & MC 977, wenn Sie beide Funktionen

aktivieren wollen.

(12) JP1 Header: AMR Function Selection

O g
secone LY

USBI KM

Mit diesem Kopf kann eingestellt werden, ob die AMR-
Schnittstelle als Primédr- oder Sekundéreinheit fungiert. Stellen
Sie JP1 auf Open ein, wenn Sie das integrierte Audio-CODEC
deaktivieren mochten. Die Voreinstellung ist Short. Sie sollten
JP1 nur auf Open einstellen, wenn Sie eine MC 97-Karte
besitzen. Belassen Sie die Poleinstellung ansonsten auf Short.

AMR Card
JP1 short Secondary
JP1 Open Primary

(13) Header PN1 und PN2

pEm—I_7

awecome MY

g B
1

HDD:LED

i +
PN111[e oJe es é[occle e e]1

SMI POW-ON + POWER LED

SPEAKER RESET
PN21ii[cc o cle e e e[o]e e]1
+

PN1 und PN2 sind fiir Schalter und Anzeigen fur die
Frontplatte des Gehduses. Diese beiden Header haben
verschiedene Funktionen. Sie miissen auf Position und
Ausrichtung der Pole achten, andernfalls konnte das System
nicht richtig arbeiten. Abb. 2-9 zeigt Thnen die PN1 und PN2-
Funktionen der Pole.

Abb. 2-9. Definition der Pole PN1 und PN2

VL6
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PN1 (Pol 1-2-3-4-5): Netz-LED Header

Pole 1 bis 3 sind spezifisch ausgerichtet. Verbinden Sie die drei Adern des Netz-LED-Kabels mit Polen
1~3. Priifen Sie, um sich zu vergewissern Sie sich, daf} die richtigen Pole mit den richtigen Anschliissen
auf dem Motherboard verbunden werden. Wenn Sie sie falsch installieren, leuchtet die Netz-LED nicht

korrekt auf.

Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung der Netz-LED-Pole.

PN1 (Pol 6-7): Header fiir Festplatten-LED

Verbinden Sie das Kabel von der Festplatten-LED an der Frontplatte des Gehduses mit diesem Header.
Wenn Sie es falsch installieren, leuchtet die LED nicht korrekt auf.

Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung der Festplatten-LED-Pole.

PN1 (Pol 8-9): Header fiir Netzschalter

Verbinden Sie das Kabel vom Netzschalter auf der Frontplatte des Gehéuses mit diesem Header.

PN1 (Pol 10-11): Hardware-Suspendschalter (SMI Schalter) Header

Verbinden Sie das Kabel des Suspendschalters an der Frontplatte des Gehduses (wenn vorhanden) mit
diesem Header. Aktivieren/deaktivieren Sie mit diesem Schalter die Strommanagementfunktion der
Hardware.

Anmerkung: Wenn Sie die ACPI-Funktion im BIOS-Setup-Programm aktivieren, ist diese Funktion
deaktiviert.

PN2 (Pol 1-2): Header fiir Hardware-Riickstelltaste

Verbinden Sie das Kabel von der Riickstelltaste an der Frontplatte des Gehéduses mit diesem Header.
Driicken und halten Sie die Riickstelltaste mindestens eine Sekunde lang, um das System neu zu starten.

PN2 (Pol 4-5-6-7): Lautsprecher-Header
Verbinden Sie das Kabel das Systemlautsprechers mit diesem Header.
Fiir eine Liste der Namen der PN1- und PN2-Pole schauen Sie bitte Tabelle 2-2 nach.

Tabelle 2-2. Liste der Namen der PN1- und PN2-Pole

POL Name Bedeutung des Signals POL Name Bedeutung des Signals

POL 1 +5VDC POL 1 Erde
POL 2 Keine Verbindung POL 2 Eingabe fiir Riickstelltaste
POL 3 Erde POL 3 Keine Verbindung
POL 4 Keine Verbindung POL 4 +5VDC
POL 5 Keine Verbindung POL 5 Erde

PN1 [PIN6 Strom-LED PN2 |PIN6 Erde
POL 7 Festplatte aktiv POL 7 Lautsprecherdaten
POL 8 Erde POL 8 Keine Verbindung
POL 9 Strom an/aus-Signal POL 9 Keine Verbindung
POL 10 [Erde POL 10 [Keine Verbindung
POL 11  [Suspend-Signal POL 11  [Keine Verbindung

Werfen wir nun einen Blick darauf, welche I/O-Anschliisse VL6 verwendet und was ihre Funktionen sind.
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(14) FDC1-Anschlufy

o=, Dieser  34-polige  Anschlu  heilit  “Anschlufs  fiir
. ”””””“‘-EEI Floppydiskettenlaufwerk . Sie konnen hier ein 360K, 5.25”,

1.2M, 5257, 720K, 3.5, 1.44M, 3.5” oder 2.88M, 3.5”
Floppydiskettenlaufwerk anschlieen, selbst ein 3 Modus-
Floppydiskettenlaufwerk (ein 3 1/2” Laufwerk, das in
japanischen Computersystemen eingesetzt wird).

A Floppydiskettenlaufwerk/Bandkabel hat 34 Litzen und zwei
Anschliisse zum Anschlufl zweier Floppydiskettenlaufwerke.
Nach dem Anschluf} des einzelnen Endes an FDCI1 verbinden

. ’ i n Sie die beiden Anschliisse mit dem anderen Ende an die
oz 33:1 ""l Floppydiskettenlaufwerke. Im allgemeinen installieren die

FDC1 meisten Leute nur ein Floppydiskettenlaufwerk in ihren
Computersystemen.

Anmerkung: Eine rote Markierung auf einer Litze bestimmt typischerweise die Lage von Pol 1. Sie
miissen den Litzenpol 1 mit dem FDCI-Anschlufipol 1 ausrichten und dann den Litzenanschluf in den
FDCI-Anschluf; stecken.

(15) Anschliisse IDE1 und IDE2

pE==n Ein IDE Festplattenlaufwerks-Bandkabel hat 40 Litzen und
“‘"""’" I”””"""“ zwei Anschliisse ~ zum  AnschluB  zweier  IDE
Festplattenlaufwerke. Nachdem Sie das einzelne Ende an IDE1
(oder IDE2) angeschlossen haben, verbinden Sie die zwei
Anschlisse am  anderen Ende mit den  IDE-
Festplattenlaufwerken (oder einem CD-ROM-Laufwerk, LS-
120, etc.).

Bevor Sie eine Festplatte installieren, miissen Sie sich um
einige Dinge Gedanken machen:

1541

| =

. '“1\<-=Lm "l ¢ “Priméar” bezieht sich auf den ersten Anschluf auf dem
IDE2 Motherboard, d. h., den IDE1-Anschluf} auf dem Motherboard.

¢ “Sekundir” bezieht sich auf den zweiten Anschlufl auf dem Motherboard, d. h, den IDE2-Anschluf3 auf
dem Motherboard.

¢ Zwei Festplatten konnen mit jedem Anschlufl verbunden werden:
Die erste Festplatte wird als “Master” bezeichnet,die zweite Festplatte als“Slave”.

¢ Aus Leistungsgriinden empfehlen wir lhnen wirmstens, kein CD-ROM-Laufwerk auf demselben IDE-
Kanal zusammen mit einer Festplatte zu installieren, da ansonsten die Systemleistung auf diesem Kanal
abfallen kann (um wieviel, hangt von der Leistung Ihres CD-ROM-Laufwerks ab).

Anmerkung: Der Master-bzw. Slave-Status des Festplattenlaufwerks ist auf der Festplatte selbst
festgelegt. Bitte lesen Sie hierzu das Anwenderhandbuch des Festplattenlaufwerks.

Anmerkung: Eine rote Markierung auf einer Litze bestimmt typischerweise die Lage von Pol 1. Sie
miissen den Litzenpol 1 mit dem FDCI1-Anschlufipol 1 ausrichten und dann den Litzenanschluf in den
FDCI-Anschluf; stecken.

Installieren des Ultra ATA/66 Kabelgefiiges:

B Der BLAUE Anschlufl MUSS mit dem Motherboard verbunden werden oder Ihr System funktioniert
nicht.

B Jeder Anschluff auf dem Ultra ATA/66-Kabelgefiige verfiigt iiber ein kleines Polarisierungsteil in der

VL6
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Mitte des Plastikkorpers. Dieses Teil pafit in den
entsprechenden Steckplatz des zugehorigen Steckers auf
dem Motherboard und der Laufwerke, wodurch genaue 40 Pin IDE Plug On
Anpassung gewihrleistet wird (Pol #1 to Pol #1) The Motherhoard

B Die rote Linie auf dem Kabel sollte mit Pol #1 Blue Connectox
ausgerichtet werden. Auf den Laufwerken fiihrt dies
dazu, daBl die rote Linie sich gegeniiber dem
Netzanschlul befindet. Verbinden Sie den BLAUEN
Anschlu mit dem entsprechenden 40-poligen IDE-
Stecker auf dem Motherboard. Slave Drive

Gray Connector
B Verbinden Sie den SCHWARZEN Anschlufl mit dem
entsprechenden AnschluB auf der Master-Festplatte. Figure 2-10. How to connect an ATA/66
Verbinden Sie den GRAUEN AnschluB mit dem Cable to the Motherboard
entsprechenden Anschlu auf der Slave-Festplatte
(sekundére Festplatte, CD ROM, oder Bandlaufwerk). Bitte schauen Sie sich Abb. 2-10 an.

Mouse LPT Port Conn. GAME PORT

e 0 EEENO® O [0 0

[ 1
)o@

Keyboard COMA1 COM2 Line Out Line In MIC In

Abb. 2-11. VL6 Riickwandanschliisse

Abb. 2-11 zeigt die Ancshliisse der VL6-Riickwand. Diese Anschliisse dienen dem Anschluf externer
Geridte an das Motherboard. Im folgenden beschreiben wir, welche Gerite an diese Anschliisse
angeschlossen werden konnen.

KM1 unten: PS/2 Tastaturanschlufy

SchlieBen Sie einen PS/2 Tastaturanschlufl an diesen 6-poligen DIN-Anschlufl an. Wenn Sie eine AT-
Tastatur verwenden, konnen Sie im Computerhandel einen AT-zu-ATX-Adapter erstehen, mittels dessen
Sie Ihre AT-Tastatur mit diesem Anschlufl verbinden kénnen. Wir empfehlen Sinen die Verwendung einer
PS/2-Tastatur fiir beste Kompatibilitit.

KM1 oben: PS/2 Mausanschlufi

Schlieen Sie eine PS/2 Maus an diesen 6-poligen DIN-Anschluf} an.

Anschliisse fiir USB-Schnittstelle

Dieses Motherboard bietet zwei USB-Schnittstellen. SchlieBen Sie den USB-Anschluf3 des einzelnen
Gerits an diese Anschliisse an.

Sie konnen USB-Gerdte wie z. B. Scanner, digitale Lautsprecher, Monitoren, Méiuse, Tastaturen,
Netzwerk-Hubs, digitale Kameras, Joysticks etc. an diese USB-Anschliisse anschliefen. Sie miissen sich
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vergewissern, daf Thr Betriebsystem diese Funktion unterstiitzt und Sie miissen vielleicht zusétzliche
Treiber fiir individuelle Gerite installieren. Bitte schauen Sie im Anwenderhandbuch IThres Gerits fiir
detaillierte Information nach.

AnschluB fiir serielle Schnittstellen COM1 & COM2

Dieses Motherboard bietet zwei COM Schnittstellen, an die Sie ein externes Modem, eine Maus oder
andere Geréte anshclieBen konnen, die dieses Kommunikationsprotokoll unterstiitzen.

Sie konnen selbst entscheiden, welche externen Gerdte Sie an COM1 und welche an COM2 anschlielen
wollen. Es kann nut immer ein Gerét zur gleichen Zeit an eine COM-Schnittstelle angeschlossen werden.

AnschluB fiir parallele Schnittstelle

Diese parallele Schnittstelle wird auch“LPT”-Schnittstelle genannt, weil an sie normalerweise ein
Drucker angeschlossen wird. Sie konnen aber auch andere Gerdte anschliefen, die dieses
Kommunikationsprotokoll unterstiitzen, wie z. B. einen EPP/ECP Scanner etc.

AnschluB fiir Line Out, Line In und Mic In

Line Out-Anschlufl: Sie konnen hier einen Eingangssignalstecker fiir externe Stereolautsprecher
anschliefen, oder Sie von hier aus mit der AUX-Signalbuchse einer Stereoanlage verbinden. Denken Sie
daran, daB das Motherboard keinen eingebauten Verstirker zum Betrieb von Lautsprechern hat. Sie
miissen Lautsprecher mit eingebautem Verstdrker verwenden, da Sie ansonsten vielleicht keinen oder nur
sehr leisen Ton aus den Lautsprechern enthalten.

Line In-Anschlufi: Sie konnen hier das Audioausgangssignal vom TV-Adapter oder externer
Audioquellen einspeisen, wie z. B. von einem CD-Walkman, Camcorder, VHS-Recorder etc. Ihre
Audiosoftware kann das Eingangslevel fiir das hereinkommende Signal regeln.

Mic In-Anschlufi:  Sie konnen an diesen Anschluf3 ein Mikrofon anschlieBen. Schlierffen Sie hier
keine anderen Audio- (oder Signal-)quellen an.

AnschluB} fiir MIDI/GAME Schnittstelle

Sie konnen hier einen Joystick, ein Gamepad oder andere Simulationsgeréte mit 15-poligen DIN-Steckern
anschliefen. Bitte lesen Sie die Anmerkungen fiir weitere Anschliisse des Handbuchs fiir Thr Gerit’s fiir
weitere detaillierte Information.
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Kapitel 3. Das BIOS

Das BIOS ist ein Programm auf einem a Flash-Speicherchip auf dem Motherboard. Dieses Programm
geht nicht verloren, wenn Sie den Computer abschalten. Dieses Programm wird auch das “Boot”-
Programm (Ladeprogramm) genannt. Es ist der einzige Kanal, durch den die Hardware mit dem
Betriebsystem kommunizieren kann. Seine Hauptfunktion ist die Verwaltung der Einrichtung des
Motherboards und der Parameter der Interfacekarten, einschlieBlich einfacher Parameter wie z.B. Zeit,
Datum, Festplattenlaufwerk sowie komplexere Parameter wie z.B. Hardwaresynchronisierung,
Geriitebetriebsmodi, CPU SOFT MENU™ II-Eigenschaften und das Setup der CPU-Geschwindigkeit.
Der Computer arbeitet nur normal oder bei bester Leistung, wenn all diese Parameter korrekt und optimal
im BIOS konfiguriert sind.

&‘: Andern Sie die Parameter im BIOS nicht, wenn Sie ihre Bedeutungen und Konsequenzen
nicht voll verstehen.

Die Parameter im BIOS dienen zur Einrichtung der Hardwaresynchronisierung oder des
Betriebsmodus eines Gerites. Wenn die Parameter nicht korrekt ausgerichtet sind, treten Fehler auf,
der Computer stiirzt ab, und manchmal werden Sie nach solch einem Absturz noch nicht einmal in der
Lage sein, den Computer zu starten. Wir empfehlen Ihnen, die Parameter im BIOS nicht zu &ndern, es
sei denn, Sie sind mit ihnen sehr vertraut. Wenn Sie Thren Computer nicht mehr starten konnen, lesen
Sie bitte “CMOS —Daten 16schen” in Kapitel 2.

Wenn Sie den Computer starten, wird er vom BIOS-Programm gesteuert. Das BIOS fiihrt zuerst einen
automatischen Diagnosetest namens POST (Power On Self Test) fiir alle erforderliche Hardware aus, und
konfiguriert dann die Parameters fiir die Hardwaresynchronisierung und erkennt alle vorhandene
Hardware. Nur wenn diese Aufgaben beendet sind, gibt es die Steuerung des Computer an das Programm
des ndchsten Levels weiter, ndmlich an das Betriebsystem (Betriebsystem). Da das BIOS der einzige
Kanal fiir die Kommunikation zwischen Hardware und Software ist, ist es der Schliisselfaktor fiir ein
stabiles System und stellt sicher, dafl Thr System Thnen beste Leistung bietet. Nachdem das BIOS die
automatischen Diagnose- und Erkennungstests ausgefiihrt hat, zeigt es die folgende Meldung:

PRESS DEL TO ENTER SETUP
Diese Meldung erscheint drei bis fiinf Sekunden lang auf dem Bildschirm; wenn Sie nun die Losch-Taste
driicken, erscheint das BIOS-Setupmenii. Jetzt zeigt das BIOS die folgende Meldung:

CHMOE Setup Utility — Copyright (C> 1984-20888 Award Software

SoftMenu II Setup b PC Health Status
Standard CMOS Features Load Fail-Safe Defaults
fAdvanced BIOS Features Load Opt ed Defaults
fAdvanced Chipset Features Set Passuword

Integrated Peripherals S8ave & Exit Setup

Power Management Setup Exit Without Saving

PnP-PCI Configurations

Select Item

Change CP Clock & Voltage

Abb. 3-1. CMOS Setup-Programm
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Im Hauptmenii des BIOS-Setup in Abb. 3-1 sehen Sie verschiedene Optionen. Wir erkldren diese

Optionen Schritt fiir Schritt auf den folgenden Seiten dieses Kapitels, aber hier zuerst einmal eine kurze

Beschreibung der Funktionstasten, die hier zur Anwendung kommen kdnnen:

® Driicken Sie Esc, um das BIOS-Setup zu beenden.

® Driicken Sie 1 | <— (oben, unten, links, rechts), um im Hauptmenii die Option zu wéhlen, die Sie
bestétigen oder d&ndern mochten.

® Driicken Sie F10, wenn Sie mit der Einrichtung der BIOS-Parameter fertig sind, um diese Parameter zu
speichern und zum BIOS-Setupmenii zuriickzukehren.

® Driicken Sie Bild oben/Bild unten oder die +/- Tasten, wenn Sie die BIOS-Parameter fiir die aktive
Option dndern mochten.

Computerwissen: CMOS-Daten

Vielleicht haben Sie schon einmal gehort, dal jemand CMOS-Daten verlor. Was ist das CMOS? Ist es
wichtig? CMOS ist der Speicher, in dem die von Ihnen konfigurierten BIOS-Parameter gespeichert
sind. Dieser Speicher ist passiv, Sie konnen sowohl die in ihm gespeicherten Daten lesen als auch
Daten darin speichern. Dieser Speicher muB jedoch von einer Batterie gespeist werden, um
Datenverlust beim Abschalten des Computers zu vermeiden. Wenn die CMOS-Batterie leer ist,
verlieren Sie alle CMOS-Daten. Wir empfehlen Ihnen daher, alle Parameter lhrer Hardware
aufzuschreiben oder ein Etikett mit diesen Daten auf Ihre Festplatte zu kleben.

3-1. CPU Setup [SOFT MENU™ 11

Die CPU kann iiber einen programmierbaren Schalter (CPU SOFT MENU™ II) gesteuert werden, der
die traditionelle, manuelle Hardwarekonfiguration iiberfliissig macht. Diese Eigenschaft erlaubt dem
Anwender einfachere Durchfiihrung der Installationsvorgénge. Sie konnen die CPU installieren, ohne
jegliche Briicken oder Schalter einstellen zu miissen. Die CPU mufl gemaf ihren technischen Daten
eingerichtet werden.

In der ersten Option konnen Sie <Enter> jederzeit driicken, um alle Meniielemente zu sehen, die fiir diese
Option zur Auswahl stehen.

CHOS Setup Utility — Copyright <C> 1984-2008 fAward Software

SoftMenu 11 Setup
Item Help

CPU Operating Speed 3B80<66 > Menu Level .3

CPU Power Supply CPU Default

Spread Spectrum Dizahbhled
CPU Hardwired 10Q 4 level

ti2<:Move Enter:Select +/—-PUsPD:Value FiB:Save FEsg:Exit Fl:General Help

F5:Previous Ualues F6:Fail-Safe Defaults timized Defaults

Abb. 3-2. CPU SOFT MENU™ II

CPU Name Is:
0 Intel Celeron MMX O Intel Pentium I MMX
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CPU Operating Speed:

Diese Option stellt die CPU-Geschwindigkeit. In diesem Feld ist die CPU-Geschwindigkeit wie folgt
angezeigt: CPU-Speed = External Clock* Multiplier factor. Wahlen Sie die CPU-Geschwindigkeit gemaf3
Typ und Geschwindigkeit Threr CPU. Fiir Intel Pentium® II/IIl und Celeron™ MMX Prozessoren stehen
Ihnen die folgenden Einstellungen zur Verfiigung:

300 (66) =>» 333 (66) = 366 (66) = 400 (66) =» 400 (100) =>» 433 (66) = 450(100) =>» 466 (66) 2>
500 (66) =» 500 (100) =» 533 (66) =» 533 (133) =» 550 (100) =>» 566 (66) =» 600 (66) =» 600 (100) =>
600 (133) =» 650 (100) =» 667 (66) = 667 (133) = 700 (66) = 700 (100) = 733 (133) = 750 (100)
=> 300 (100) =>» 800 (133) =>» 850 (100) =>» 866 (133) =>» 900 (100) =» 933 (133) =>» 1000 (133) =>»
User Define

Benutzerdefinierter externer Takt und Multiplikationsfaktor:

23228

] ‘Warnung 5'&5'&5'&5'&

Falsche Einstellungen des Multiplikators und des externen Taktes konnen unter bestimmten Umsténden
den CPU beschadigen. Einstellung der Arbeitsfrequenz auf einen hoheren Wert, als die Spezifikationen
des PCI-Chipsatzes oder Prozessors angeben, kann zu unnormalem Verhalten der Speichermodule
fiihren; das System kann sich aufthingen; das Festplattenlaufwerk kann Daten verlieren; oder die VGA-
Karte andere Zusatzkarten unnormal funktionieren. Die Verwendung von nicht in der Spezifikation
angegebenen Einstellungen fiir Thren CPU ist nicht die Absicht dieser Erkldrung. Diese sollten nur fiir
Funktionstest und nicht fiir normalen Gebrauch verwendet werden.

Wenn Sie nicht in der Spezifikation angegebene Einstellungen fiir normalen Betrieb anwenden, konnte
Ihr System instabil werden, was die VerldBlichkeit des System beeintrachtigen kann. Weiterhin
garantieren wir nicht die Stabilitit und Kompatibilitit fiir Einstellungen auBerhalb der
Spezifikationswerte, und jegliche Schiden jeglicher Elemente des Motherboard oder von Zusatzgerédten
ist nicht unsere Verantwortung.

[]  Externer Takt:

66MHz (1/2) & 100MHz (1/3) & 133MHz (1/4) & 150MHz(1/4) & 140MHz (1/4) & 105MHz
(1/3) & 110MHz (1/3) & 115MHz (1/3) & 120MHz (1/3) & 112MHz(1/3) & 103MHz (1/3) &
83MHz (1/2) & 75MHz (1/2) & 124MHz (1/3)

Anmerkung: CPU-Busgeschwindigkeiten iiber 66MHz/100MH7z/133MHz sind unterstiitzt, aber nicht
garantiert, aufgrund der technischen Daten von PCI und Chipsatz.

O Multiplier Factor: Sie konnen die folgenden Multiplikationsfaktoren aussuchen:

29252323524 D45D5D55D26D26527D752828529295210
2105211211512

Es bestehen allerdings Unterschiede zwischen verschiedenen Marken und Typen.

™

Anmerkung: Einige Celeron”” PPGA MMX-Prozessoren haben den Multiplikationsfaktor verriegelt
und das Signal deaktiviert. In diesem Falle konnen Sie keinen héheren Multiplikationsfaktor
auswiihlen.

[0 Speed Error Hold:

Die Voreinstellung ist “Disabled”. Wenn Sie die Einstellung zu “Enabled” &ndern, und die CPU-
Geschwindigkeitseinstellung falsch ist, stoppt das System.

Normalerweise empfehlen wir nicht die Anwendung der Option “User Define” zur Einstellung von
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CPU-Geschwindigkeit und Multiplikationsfaktoren. Diese Option ist zur Einstellung zukiinftiger
CPUs, deren technische Daten noch unbekannt sind. Die technischen Daten aller gegenwirtigen
CPUs sind in den Voreinstellungen enthalten. Wenn Sie nicht gerade sehr vertraut mit allen CPU-
Parametern sind, ist es sehr leicht, bei der Eigendefinition des externen Takts und
Multiplikationsfaktors Fehler zu machen.

Losung bei Ladeproblemen aufgrund ungiiltiger Takteinstellung:

Normalerweise, wenn der CPU Takt falsch eingestellt ist, konnen Sie das System nicht laden. In diesem
Fall schalten Sie das System aus und dann wieder an. Die CPU verwendet automatisch die
Standardparameter zum Laden. Sie konnen dann wieder das BIOS-Setupprogramm aufrufen und den
CPU-Takt neu einstellen. Wenn Sie das BIOS-Setup nicht aufrufen konnen, miissen Sie versuchen, das
System einige Male (3~4mal) anzuschalten, oder driicken Sie die Taste “EINFUGEN®, wenn Sie den
Computer anschalten und das System verwendet automatisch seine Standardparameter zum Laden. Sie
konnen dann wieder das BIOS-Setupprogramm aufrufen und die neuen Parameter einstellen.

Austausch Thres CPU:

Dieses Motherboard wurde so konstruiert, dafl Sie das System anschalten konnen, nachdem Sie eine CPU
in den Sockel gesetzt haben, ohne Briicken oder DIP-Schalter konfigurieren zu miissen. Wenn Sie
allerdings Thre CPU auswechseln, brauchen Sie normalerweise nur das Netzteil abzuschalten, die CPU
auszuwechseln und dann die CPU-Parameter iiber SOFT MENU™ II einzustellen., Wenn die neue CPU
allerdings langsamer als die alte ist (und von derselben Marke und Typ), bieten wir Ihnen zwei

Moglichkeiten an, Ihre CPU erfolgreich auszutauschen.
Methode 1:  Stellen Sie Thre CPU auf die niedrigste Geschwindigkeit fiir ihre Marke ein. Schalten Sie

das Netzteil ab und wechseln die CPU. Schalten Sie dann das System wieder an und stellen die CPU-
Parameter iiber SOFT MENU™ II ein.

Methode 2: Da Sie das Computergehduse zum Auswechseln der CPU 6ffnen miissen, ist es eine gute
Idee, mit der CCMOS-Briicke die Parameter der Original-CPU zu 16schen und im BIOS-Setup die CPU-
Parameter neu einzustellen.

Anmerkung: Nachdem Sie die Parameter eingestellt, das BIOS-SETUP verlassen und bestdtigt haben,
daf} das System geladen werden kann, driicken Sie nicht die Riickstelltaste oder schalten das Netzteil
ab, da ansonsten das BIOS nicht korrekt gelesen werden kann, die Parameter fehlschlagen und Sie
wieder im SOFT MENU" 11 alle Parameter neu einstellen miissen.

CPU Netzteil:

Diese Option erlaubt Ihnen die Umschaltung zwischen von der CPU vorgegebenen und
anwenderbestimmten Spannungen.

CPU Default: Das System erkennt den CPU-Typ und wahlt die korrekte Spannung automatisch. Wenn
dies aktiviert ist, zeigt die Option “Core Voltage” die momentane Spannungseinstellung, die von der
CPU definiert ist und dies ist nicht &nderbar. Wir empfehlen, diese CPU-Voreinstellung zu verwenden und
nicht zu dndern, es sei denn, der aktuelle CPU-Typ und Spannungseinstellung konnen nicht erkannt
werden oder sind inkorrekt.

User Define: Diese Option 146t den Anwender die Spannung manuell auswéahlen. Sie konnen die Werte
in der Option “Core Voltage” mit den Tasten “Bild oben” und “Bild unten” dndern.

Spread Spectrum:

Zwei Optionen: Disable = Enabled. Bei EMC (Electronic-Magnetic Compatibility Test) Tests konnen
Sie diese Werte dndern um dass beste Resultat zu erhalten. Wir empfehlen jedoch, dass Sie die Optionen
nicht dndern, auBer bei besonderen Griinden. Einige Einstellungen konnen das System instabil machen,
deshalb ist mit Vorsicht vorzugehen.
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CPU Hardwired 10Q:

Es gibt zwei Auswahlmoglichkeiten: 1 Level = 4 Level. Die Voreinstellung ist / Level. Diese Option
beeinflufit die Pipeline-Tiefe zwischen dem Prozessor und dem Chipsatz. Wihlen Sie 4 Level fiir
schnellere Leistung und 1 Level fiir erhohte Stabilitét.

3-2. Standard CMOS Features-Setupmenii

Dies enthilt die grundlegenden Konfigurationsparameter des BIOS. Diese Parameter beinhalten Datum,
Stunde, VGA-Karte sowie Einstellungen fiir Floppydiskettenlaufwerk und Festplatte.

CHMOS Setup Utility — Copyright (C> 1984-2088 Award Software
Standard CMOS Features

Time <(hh:mm:ss) 1:
Menu Level 2

IDE Primary Master Press Enter None

IDE Primary Slave Press Enter Hone Ghange the internal
IDE Secondary Master Press Enter None clock.

IDE Secondary §lave Press Enter None

Drive A 1.44M, 3.5 dn.
Drive B Mone
Floppy 3 Mode Support Disabled

Video EGA-UGA
Halt On All.But Keyboard

ti+<:Move Enter:Select +/—/PU/PD:Value FiB:Save FESC:Exit Fi:General Help

F5:Previous Values F6:Fail—S8afe Defaults Optimized Defaults

Abb. 3-3A. Standard CMOS Setup

Date (mm:dd:yy):
Hier konnen Sie das Datum einstellen: Monat (mm), Datum (dd) und Jahr (yy).

Time (hh:mm:ss):

Hier konnen Sie die Zeit einstellen: Stunde (hh), Minute (mm) und Sekunde (ss).

IDE Primary Master / Slave und IDE Secondary Master / Slave:

Diese Meniipunkte verfiigen iiber ein Untermenil zur Auswahl weiterer Optionen. Schauen Sie sich Abb.
3-3B an, um zu sehen, welche Optionen zur Verfiigung stehen.
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CHMOE Setup Utility — Copyright (C) 1984-2008 Auward Softuare
IDE Primary Master

IDE HDD Auto-Detection Press Enter

IDE Primary Master Auto Menu Level 4
Access Mode Auto
To auto—detect the
HDD's size. head... on
this channel

ti+e:Move Enter:Select +/—/PU/PD:VUalue FiB:8ave ESC:Exit Fl:General Help
0

F5:Previous Ualues F6:Fail-Safe Defaults F2:0ptimized Defaults

Abb. 3-3B. IDE Primary Master Setup

IDE HDD Auto-Detection:

Driicken Sie die “Eingabe” , Taste, um das BIOS alle detaillierte Parameter der Festplattentreiber
einstellen zu lassen. Wenn die automatische Erkennung erfolgreich ist, erscheinen die korrekten Werte in
den verbleibenden Meniipunkten dieses Meniis.

Anmerkung: Neue IDE-Festplatte miissen zuerst formatiert werden, da sie ansonsten nicht lesbar bzw.
beschreibbar sind. Der erste Schritt bei der Benutzung einer Festplatte ist, eine Low-level-
Formatierung der Festplatte vorzunehmen, dann FDISK auszufiihren, und dann das Laufwerk iiber
FORMAT zu formatieren. Die neuesten Festplatten wurden schon vom Werk aus Low-level-formatiert,
so dafi Sie diesen Schritt wahrscheinlich iiberspringen kénnen. Denken Sie jedoch daran, dafi die
Partition der primiren IDE-Festplatte wihrend des FDISK-Vorgangs aktiviert sein muf.

Anmerkung: Wenn Sie eine alte, schon formatierte Festplatte verwenden, kann die automatische
Erkennung die korrekten Parameter nicht finden. Sie miissen vielleicht ein Low-level-Format
durchfiihren oder die Parameter manuell einstellen, und dann priifen, ob die Festplatte korrekt
arbeitet.

IDE Primary Master:

Drei Einstellungen stehen zur Verfugung: Auto, Manual und None. Wenn Sie Auto wihlen, priift das
BIOS automatisch, welche Art von Festplatte Sie verwenden. Wenn Sie die Festplattenparameter selbst
einstellen wollen, vergewissern Sie sich, dafl Sie die Bedeutung der Parameter génzlich verstehen, und
lesen Sie auf jeden Fall das der Festplatte vom Werk beigelegte Handbuch, um die richtigen Einstellungen
zu erzielen.

Access Modus:

Da alte Betriebsysteme nur Festplatten unter 528MB Fassungsvermdgen verwalten konnten, war jegliche
Festplatte mit mehr als 528MB nutzlos. AWARD BIOS bietet eine Losung zu diesem Problem: je nach
Threm Betriebsystem konnen Sie unter vier verschiedenen Betriebsmodi wihlen: NORMAL = LBA =
LARGE =>Auto.

Die Option zur automatischen Erkennungs im Untermenii erkennt automatisch die Parameter Ihrer
Festplatte und des unterstiitzten Modus.

Auto: Lassen Sie einfach das BIOS den Zugangsmodus Ihrer Festplatte erkennen und die nétigen
Entscheidungen treffen.
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Normal Modus: Der Standard-Normal Modus unterstiitzt Festplatten bis zu 528MB oder darunter.
Dieser Modus verwendet zum Datenzugriff direkt Positionen, die von Cylinders (CYLS), Heads, und
Sectors angegeben werden.

LBA (Logical Block Addressing) Modus: Der dltere LBA Modus kann Festplatten von bis zu
8.4GB unterstiitzen, und dieser Modus wendet eine andere Methode zur Berechnung der Position von
Disk-Daten, auf die zugegriffen werden soll. Er iibersetzt Zylinder (CYLS), Kopfe und Sektoren in
eine logische Adresse, an der sich Daten befinden. Die in diesem Menil aufgezeigten Zylinder, Kopfe,
und Sektoren geben nicht die tatsdchliche Struktur der Festplatte wieder; sie sind lediglich
Referenzwerte zur Berechnung tatsdchlicher Positionen. Im Moment unterstiitzen groflen Festplatten
diesen Modus, daher empfehlen wir Ihnen, ihn anzuwenden. Momentan unterstiitzt das BIOS die INT
13h Erweiterungsfunktion, die es dem LBA-Modus ermdglicht, Festplattenlaufwerke iiber 8.4GB zu
verwalten.

LARGE Modus: Wenn die Anzahl der Zylinder (CYLs) der Festplatte 1024 iiberschreitet und DOS
sie nicht unterstiitzen kann, oder wenn Ihr Betriebsystem den LBA Modus nicht unterstiitzt, sollten
Sie diesen Modus wihlen.

Capacity: Dieser Meniipunkt zeigt automatisch die GroBe Threr Festplatte an. Beachten Sie, daB diese
GroBe normalerweise etwas grofer als die ist, die ein Datentrdger-Priifprogramm einer formatierten
Festplatte angibt.

Anmerkung: Alle unten angegebenen Meniipunkte stehen zur Verfiigung, wenn Sie den Meniipunkt
Primary IDE Master auf Manual stellen.

Cylinder: Wenn Festplatten direkt iibereinander angebracht werden, wird die kreisformige vertikale
"Scheibe", die aus allen Spuren in einer bestimmten Position besteht, ein “Zylinder” genannt. Hier
konnen Sie die Anzahl der Zylinder fiir eine Festplatte bestimmen. Die minimale Anzahl, die Sie
eingeben konnen, ist 0, die maximale Anzahl ist 65536.

Head: Dies ist die winzige elektromagnetische Spule und der Metallstift, mit denen die magnetischen
Muster auf der Platte gelesen und geschrieben werden (auch Lese/Schreibkopf genannt). Sie konnen die
Anzahl der Lese/Schreibkopfe konfigurieren. Die kleinste Zahl, die Sie eintragen koénnen, ist 0, die
hochste Zahl 255.

Precomp: Die kleinste Zahl, die Sie eintragen konnen, ist 0, die hochste Zahl 65536.

Anmerkung: Die Einstellung eines Wertes von 65536 bedeutet, daf} keine Festplatte existiert.

Landing Zone: Dies ist ein datenloser Bereich auf dem innersten Zylinder der Festplatte, wo die Kopfe
zum Stillstand kommen, wenn der Strom abgestellt ist. Die kleinste Zahl, die Sie eintragen konnen, ist 0,
die hochste Zahl 65536.

Sector: Das kleinste Segment einer Spurldnge, die gespeicherten Daten zugewiesen werden kann.
Sektoren werden normalerweise in Blocks oder logischen Blocks gruppiert, die als die kleinste zuldssige
Dateneinheit fungieren. Sie konnen diesen Meniipunkt auf Sektoren pro Spur konfigurieren. Die kleinste
Zahl, die Sie eintragen konnen, ist 0, die hochste Zahl 255.

Driver A & Driver B:

Wenn Sie hier ein Floppydiskettenlaufwerk eingebaut haben, konnen Sie die Art des
Floppydiskettenlaufwerks auswéhlen, die es unterstiitzt. Sechs Optionen stehen zur Verfigung:
None=>»360K, 5.25 in. = 1.2M, 5.25in. = 720K, 3.5 in. = 1.44M, 3.5 in. =» 2.88M, 3.5 in. = Back to
None.

Benutzerhandbuch



3-8 Kapitel 3

Floppy 3 Mode Support:

3-Modus-Diskettenlaufwerke (FDD) sind 3 1/2” Laufwerke, die in japanischen Computersystemen
benutzt werden. Wenn Sie auf Daten zugreifen miissen, die in dieser Art von Diskette gespeichert werden,
miissen Sie diesen Modus benutzen und Sie miissen natiirlich ein 3-Modus-Diskettenlaufwerk benutzen.

Video:

Sie konnen die VGA-Modi fiir Thren Videoadapter auswihlen; vier Optionen stehen zur Verfiigung:
MONO = EGA/VGA = CGA 40 = CGA 80 = Back to MONO. Die Standardeinstellung ist
EGA/VGA.

Halt On:

Sie konnen auswihlen, welche Art von Fehler das System zum Stillstand bringt. Fiinf Optionen stehen zur
Verfigung: All errors = No errors = All, but Keyboard =» All, but Disk =» Alle, but Disk/Key =» Back
to all errors.

Sie konnen Ihren Systemspeicher im unteren rechten Feld sehen, er zeigt Base Memory, Extended
Memory und Total Memory Size Konfigurationen in Threm System. Das System entdeckt sie wahrend des
Ladevorgangs.

3-3. Setupmenii Advanced BIOS Features

In jedem Meniipunkt kdnnen Sie jederzeit <Enter> driicken, um alle Optionen fiir diesen Meniipunkt
anzuzeigen.

Anmerkung: Das Setupmenii fiir die BIOS-Eigenschaften ist schon auf optimalen Betrieb eingestelit.
Wenn Sie einige der Optionen in diesem Menii nicht richtig verstehen, empfehlen wir Ihnen die
Verwendung der Voreinstellungen.

CMOE Setup Utility — Copyright (C> 1984-2088 Award Software
Advanced BIOS Features

GPU Level 1 Cache Enabled

CPU Level 2 Cache Enabled Menu Level >

CPU L2 Cache ECC Checking Enabled

Processor NHumber Feature Enahled fAllows wvou to choose
Quick Power On Self Test Enahled the UIRUS warning
First Boot Device feature for IDE Hard
Second Boot Device Disk hoot sector
Third Boot Device protection. If this
Boot Other Device function is enabled
Swap Floppy Drive D and someone attempt to
Boot Up Floppy Seek write data into this
Boot Up NumLock Status n area, BIOS will show a
Typematic Rate Setting warning mescage on
Typematic Rate (Charz-Sec)> 38 screen and alarm heep
Typematic Delay {(Hsec)

Security Option

08 Select For DRAM > 64ME

Report Mo FDD For WIN 95

td+¢:Hove Enter:Select +-/—/PU-PD:Ualue FiB:Save ESC:Exit Fi:General Help
F5:Previous Ualues F6:Fail-Safe Defaults F?:0ptimized Defaults

Abb. 3-4A. “Advanced BIOS Feature“ Setup - Oberer Setup-Bildschirm
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Uideo BIOS Shadow Enabled
G8AAB-CBFFF Shadow Disahled
CCAAB-CFFFF Shadow Dizahled
DBBAB-DIFFF Shadow Disahled
D4aBB-D?FFF Shadow Disahled
DBAAB-DBFFF Shadow Disahled

DCAAB-DFFFF Shadow Disahled
Delay IDE Initial (Sec> a

ti+¢:Hove Enter:Select +-/—/PU-PD:VUalue FiB:Save ESC:Exit Fi:General Help
F5:Previous Ualues F6:Fail-Safe Defaults F?:0ptimized Defaults

Abb. 3-4B. “Advanced BIOS Feature“ Setup - Unterer Setup-Bildschirm

Virus Warning:
Dieser Meniipunkt kann auf Enable oder Disable gestellt werden. Die Voreinstellung ist Disabled.
Wenn diese Funktion aktiviert ist und ein Softwareprogramm oder Anwendungsprogramm versucht, sich

Zugriff auf den Bootsektor oder zur Partitionstabelle zu verschaffen, warnt das BIOS Sie, da} ein
Bootvirus versucht, auf die Festplatte zuzugreifen.

CPU Level 1 Cache:

Dieser Mentiipunkt wird zum Aktivieren und Deaktivieren der CPU Level 1 Cache verwendet. Wenn die
Cache auf Disable gestellt ist, ist sie viel langsamer, daher ist die Voreinstellung fiir diesen Meniipunkt
Enable. Einige alte und sehr schlecht geschriebene Programme leiten zu Fehlfunktionen oder Abstiirzen
des Computers, wenn die Systemgeschwindigkeit zu hoch ist. In diesem Falle sollten Sie diese Funktion
deaktivieren. Die Voreinstellung ist Enabled.

CPU Level 2 Cache:

Mit diesem Meniipunkt konnen Sie die CPU Level 2 Cache aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn die
externe Cache aktiviert ist, arbeitet das System schneller. Die Voreinstellung ist Enabled.

CPU L2 Cache ECC Checking:

Mit diesem Meniipunkt konnen Sie die EC-Priiffunktion der CPU Level 2 Cache aktivieren bzw.
deaktivieren. Die Voreinstellung ist Enabled.

Processor Number Feature

Durch dieses Feature kann das Programm die Daten innerhalb Ihres Prozessors lesen. Diese Feature
funktioniert nur bei Intel® Pentium® III-Prozessoren. Dieses Meniielement erscheint im BIOS, wenn Sie
einen Pentium® ITI-Prozessor auf Threm Motherboard installieren.

Zwei Meniielemente sind verfiigbar: Enabled und Disabled. Wenn Sie Enabled wihlen, kann das
Programm die Seriennummer lhres Prozessors erkennen. Bei Einstellung auf Disabled kann es die
Seriennummer des Prozessors nicht erkennen. Die Voreinstellung ist Disabled.

Quick Power On Self Test:

Nach dem Anschalten des Computer fiithrt das BIOS des Motherboards eine Reihe von Tests aus, um das
System und seine Peripheriegerite zu tiberpriifen. Wenn die Funktion Quick Power on Self-Test aktiviert
ist, vereinfacht das BIOS die Tests, um den Ladevorgang zu beschleunigen. Die Standardeinstellung ist
Enabled.

First Boot Device:

Beim Starten des Computers versucht das BIOS, das Betriebsystem von den Gerédten und in der
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Reihenfolge zu laden, die diesen Meniipunkten angegeben sind: Floppydiskettenlaufwerk A, LS/ZIP
Gerite, Festplatte C, SCSI Festplattenlaufwerk oder CD-ROM. Zehn Optionen stehen fir die
Ladesequenz zur Auswahl (Die Standardeinstellung ist Floppy.):

Floppy = LS120 = HDD-0 =» SCSI & CDROM = HDD-1 = HDD-2 = HDD-3 = ZIP100 = LAN
=> Disabled = Back to Floppy.

Second Boot Device:
Entspricht First Boot Device, die Standardeinstellung ist HDD-0.

Third Boot Device:
Entspricht First Boot Device, die Standardeinstellung ist LS/20

Boot Other Device:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled oder Disabled. Die Standardeinstellung ist Enabled. Diese
Einstellung ermoglicht es dem BIOS, drei Arten von Ladegerdten auszuprobieren, die in den
obenstehenden drei Meniipunkten angegeben sind.

Swap Floppy Drive:

Dieser Meniipunkt kann auf Enabled oder Disabled gestellt werden. Die Voreinstellung ist Disabled.
Wenn diese Funktion aktiviert ist, brauchen Sie das Computergehduse nicht zu 6ffnen, um die Position
der Floppylaufwerksanschliisse auszutauschen. Laufwerk A kann als Laufwerk B und Laufwerk B
konnen als Laufwerk A eingestellt werden.

Boot Up Floppy Seek:

Wenn der Computer 14dt, erkennt das BIOS, ob das System iiber ein FDD verfiigt. Wenn dieser
Mentipunkt aktiviert ist un das BIOS kein Floppylaufwerk erkennt, zeigt es eine Fehlermeldung beziiglich
des Floppylaufwerks. Wenn dieser Meniipunkt deaktiviert ist, iiberspringt das BIOS diesen Test. Die
Voreinstellung ist Disabled.

Boot Up NumLock Status:

O An: beim Laden des Systems ist die Nummerntastatur im Nummernmodus. (Voreinstellung)
O Off: beim Laden des Systems ist die Nummerntastatur im Cursorsteuerungsmodus.

Typematic Rate Setting:

Dieser Meniipunkt erlaubt Thnen die Justierung der Anschlagswiederholungsrate der Tastatur. Wenn
aktiviert, konnen Sie die beiden folgenden Tastaturregler einstellen (Typematic Rate und Typematic Rate
Delay). Wenn dieser Meniipunkt deaktiviert ist, verwendet das BIOS die Voreinstellung.

Tastenanschlagshiufigkeit (Zeichen/Sek.):

Wenn Sie eine Taste ununterbrochen driicken, dann wiederholt die Tastatur den Tastenanschlag gemaf3 der
von Thnen eingestellten Héufigkeit. (Einheit: Zeichen/Sekunde ). Acht Optionen stehen zur Auswahl: 6 =
8> 10> 12> 15> 20 = 24 > 30 = Zuriick zu 6. Die Werkseinstellung ist 30.

Tastenanschlagsverzogerung (Msek.):

Wenn Sie eine Taste ununterbrochen driicken, dann wiederholt die Tastatur den Tastenanschlag eine

VL6



Das BIOS 3-11

gewisse Anzahl, wenn Sie die Taste {iber die von Ihnen eingestellte Verzogerungszeit gedriickt halten.
(Einheitt: Millisekunden). Vier Optionen stehen zur Auswahl: 250 = 500 =» 750 =» 1000 =» Zuriick zu
250. Die Werkseinstellung ist 250.

Security Option:
Diese Option kann auf System oder Setup gestellt werden.
Nachdem Sie unter PASSWORD SETTING ein Pawort erstellt haben, verweigert diese Option Zugriff

auf Ihr System (System) oder die Anderung des Computer-Setups (BIOS-Setup) durch unbefugte
Anwender.

SYSTEM: Wenn Sie “System” wihlen, wird bei jedem Laden des Computer ein Pafiwort verlangt. Wenn
das korrekte Palwort nicht eingegeben wird, startet das System nicht.

SETUP: Wenn Sie “Setup” wihlen, wird nur beim Zugriff auf das BIOS-Setup nach einem Pafwort
gefragt. Wenn Sie in der Option PASSWORD SETTING kein Pa3wort angegeben haben, ist diese Option
nicht verfiugbar.

Anmerkung: Vergessen Sie Ihr Pafiwort nicht. Wenn Sie das Pafiwort vergessen, miissen Sie das
Computergehiiuse éffnen und alle Informationen im CMOS loschen, bevor Sie das System wieder
starten konnen. Hierdurch verlieren Sie jedoch alle zuvor eingestellten Optionen.

OS Select For DRAM > 64MB:

Wenn der Systemspeicher grofer als 64MB ist, unterscheidet sich die Kommunikationsmethode zwischen
BIOS und Betriebsystem von einem Betriebsystem zum anderen. Wenn Sie OS/2 verwenden, wihlen Sie
OS2; wenn Sie ein anderes Betriebsystem verwenden, wéhlen Sie Non-OS2. Die Standardeinstellung ist
Non-082.

Report No FDD For WIN 95:
Wenn Sie Windows® 95 ohne Floppydiskettenlaufwerk benutzen, stellen Sie diesen Meniipunkt auf Yes

Video BIOS Shadow:

Mit dieser Option konnen Sie bestimmen, ob das BIOS auf der Grafikkarte die Shadow-Funktion
verwendet. Sie sollten diese Option auf Enabled stellen, da ansonsten die Anzeigeleistung des Systems
stark nachlaft.

Shadowing address ranges:

Diese Option erlaubt Thnen, zu entscheiden, ob der ROM BIOS-Bereich einer Interfacekarte bei einer
bestimmten Adresse die Shadow-Funktion verwendet. Wenn keine Interfacekarte diesen Speicherblock
verwendet, aktivierren Sie diese Option nicht.

Sie konnen aus sechs Adressenbereichen auswihlen:

C8000-CBFFF Shadow, CCO000-CFFFF Shadow, D0000-D3FFF Shadow, D4000-D7FFF Shadow,
D8000-DBFFF Shadow, DC000-DFFFF Shadow.

Computerwissen: SHADOW

Was ist SHADOW? Das BIOS von Standard-Video- oder Interfacekarten ist im ROM gespeichert und
oft sehr langsam. Mit der Shadow-Funktion liest die CPU das BIOS auf der VGA-Karte und kopiert
es ins RAM. Wenn die CPU dieses BIOS ausfiihrt, wird der Betrieb beschleunigt.
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Delay IDE Initial (Sec):

Mit diesem Meniipunkt kénnen Sie einige altere oder besondere Typen von Festplatten oder CD-ROM-
Laufwerken unterstiitzen, da das BIOS diese Geréte wiahrend des Systemladens nicht erkennen konnte.

3-4. Setupmenii Advanced Chipset Features

Im Setupmenii Advanced Chipset Features konnen Sie den Inhalt der Puffer im Chipsatz auf dem
Motherboard dndern. Da die Parameter der Puffer eng mit der Hardware zusammenhdngen, wird das
Motherboard bei falscher Einstellung dieser Parameter instabil oder Sie kénnen das System nicht mehr
laden. Wenn Sie Thre Hardware nicht sehr gut kennen, verwenden Sie die Standardwerte (d. h., die Option
Load Optimized Defaults).

CHMOS Setup Utility — Copyright <G> 19842088 Award Software
Advanced Chipset Features

Bank @1 DRAM Timing SDRAM 1@ns
Bank 2,3 DRANM Timing SDRAM 18ns

Bank 45 DRAM Timing SDRAM 1Bns Henu Level L3
DRAM Bank Interleave Auto

Delay DRAM Read Latch Auto

EDRAM Cycle Length 3

DRAM Clock Host CLK

Hemory Hole Disahled

Read Around write Disahled

GConcurrent PGI-Host Disahled

System BIOS Cacheable Disahled

Uideo RAM Cacheable Disahled

AGFP Aperture Size

AGP-2X Mode Enahled

GPU to PCI Mrite Buffer Enahled

PCI Dynamic Bu ing Enabled

PCI Master B WS Urite Enahled

PCI Delay Transaction Enahled

PCIH2 Access #1l Retry Enahled

td+¢:Move Enter:Select +/—/PU-/PD:Ualue FiB:Save ESC:Exit Fi:General Help
FG:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F?:0ptinized Defaults

Abb. 3-5A. Setupmenii Advanced Chipset Features - Oberer Setup-Bildschirm

AGP Master 1 WS Urite Disabled
AGP Master 1 WS Read Disabled
OnChip Sound Enabhled
OnChip Modem Enabled

Memory ParitysECC Check Enabhled

tls+:HMove Enter:Select +-/—/PU-PD:Ualue FiB:-Save ESC:Exit Fi:General Help
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F?:0ptinized Defaults

Abb. 3-5B. Setupmenii Advanced Chipset Features - Unterer Setup-Bildschirm

Sie konnen mit den Pfeiltasten zwischen den Meniipunkten navigieren. Andern Sie die Werte mit den
Tasten Bildt, Bild{ bzw. + oder —. Wenn Sie mit der Einstellung des Chipsatzes fertig sind, driicken Sie
Esc um zum Hauptmenii zuriickzukehren.

Anmerkung: Die Parameter auf diesem Bildschirm sind nur fiir Systemdesigner, Wartungspersonal
und technisch versierte Anwender gedacht. Stellen Sie diese Werte nicht um, wenn Sie die
Konsequenzen Threr Anderungen nicht verstehen.

Bank 0/1, 2/3, 4/5 DRAM Timing:

Das DRAM-Timing von Bank 0/1, 2/3, 4/5 in diesem Feld ist vom Motherboardhersteller eingestellt, je
nachdem, welches Speichermodul zugegen ist. Endanwendern empfehlen wir nicht, diese Einstellung zu
andern, es sei denn, Sie wissen genau, welche Art von Speichermodul Sie verwenden.

Zur Wahl stehen: SDRAM 10ns = SDRAM 8ns =» Normal =» Medium =» Fast = Turbo = Back to
SDRAM 10ns. Die Voreinstellung ist SDRAM 10ns.
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DRAM Bank Interleave:

Es gibt drei Auswahlméglichkeiten: Auto =» Disabled = 2-Way =» 4-Way. Die Voreinstellung ist
Disabled. Je nach Modulstruktur Thres SDRAMs bietet die Einstellung auf 4-Way die beste Leistung.
Wenn Sie die falsche Auswahl treffen, wird Ihr Computersystem instabil. Bitte wenden Sie sich fiir
genauere Informationen iiber lhr SDRAM-Modul an Thren SDRAM-Hersteller.

Delay DRAM Read Latch:

Es gibt vier Auswahlmaéglichkeiten: Auto = No Delay =» 0.5ns =» 1.0ns = 1.5ns. Die Voreinstellung ist
Auto. Mit dieser Option kann die Signalstidrke des DRAM gesteigert werden, wodurch die Kompatibiliét
der DRAM-Module erhoht wird.

SDRAM Cycle Length:
Zwei Optionen stehen zur Auswahl: 2 oder 3. Diese Option stellt das CAS-Latenztiming des DRAM-
Systemspeicherzugangszyklus ein, wenn SDRAM Systemspeicher auf dem Motherboard installiert ist.
Die Voreinstellung ist 3.

DRAM Clock:

Zwei Optionen stehen zur Auswahl: Host CLK oder 66 MHz. Die Voreinstellung ist Host CLK. Mit
dieser Option konnen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit des SDRAM der CPU-Arbeitsfrequenz angleichen
oder sie bei 66 MHz belassen.

Memory Hole:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung ist Disabled. Mit
dieser Option konnen Sie den Speicherblock 15M-16M reservieren. Einige spezielle Peripheriegerite
miissen einen Speicherblock verwenden, der zwischen 15M und 16M liegt, und dieser Speicherblock ist
IM groB3. Wir empfehlen Ihnen, diese Option zu deaktivieren.

Read Around Write

Zwei Optionen stehen zur Auswahl: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist Disabled. Dieser
Meniipunkt dient zur DRAM-Optimierung. Wenn eine Speicherlesung an einen Ort adressiert ist, dessen
letzte Beschreibung in einem Puffer gespeichert ist, bevor es zum Speicher geschrieben wird, wird die
Lesung durch den Pufferinhalt zufriedengestellt und nicht zum DRAM geschickt.

Concurrent PCI/Host

Zwei Optionen stehen zur Auswahl: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist Disabled. Wenn
deaktiviert, wird der CPU-Bus wihrend des gesamten PCI-Betriebs belegt.

System BIOS Cacheable:

Zwei Optionen stehen zur Auswahl: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist Disabled. Wenn Sie
Enabled wihlen bekommen Sie iiber die L2-Cache schnellere Ausfiihrgeschwindigkeit des System-BIOS.

Video RAM Cacheable:

Zwei Optionen stehen zur Auswahl: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist Disabled. Wenn Sie
Enabled wihlen bekommen Sie iiber die L2-Cache schnellere Ausfiihrgeschwindigkeit des Video-RAM.
Sie miissen in Threm VGA-Adapterhandbuch nachsehen, ob Kompatibilitdtsprobleme auftreten konnten.

AGP Aperture Size:
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Sechs Optionen stehen zur Auswahl: 16M = 32M = 64M = 128M = 256M =» Back to 16M. Die
Voreinstellung ist 64M. Diese Option bestimmt die Menge an Systemspeicher, die vom AGP-Gerit
verwendet werden kann. Die “aperture” (Blende, Offnung) ist ein Teil des PCI-
Speicheraddressenbereiches, das fiir Grafikspeicheradressen zur Verfliigung steht. Host-Zyklen, die auf
den Aperturebereich treffen, werden ohne jegliche Ubersetzung zum AGP weitergeleitet. Lesen Sie
www.agpforum.org fiir AGP-Information.

AGP-2X Mode:

Zwei Optionen stehen zur Auswahl: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist Enabled. Wenn Sie
dltere AGP-Adapter verwenden, die den AGP 2X Modus nicht unterstiitzen, miissen Sie diesen
Mentipunkt auf Disabled stellen.

Schreibpuffer zwischen CPU und PCI:

Zwei Optionen sind verfiigbar: Deaktiviert oder Aktiviert. Die Werkseinstellung ist Aktiviert. Bis zu vier
Wortdaten konnen im Aktiviert-Zustand ohne Unterbrechung des CPUs zum PCI-Bus geschrieben
werden. Im Deaktiviert-Zustand wird kein Schreibpuffer verwendet und der CPU-Lesezyklus wird nicht
beendet, bis der PCI-Bus signalisiert, dass Daten empfangen werden konnen. Da die CPU-
Geschwindigkeit schneller ist als die des PCI-Bus, muss der CPU vor dem Starten jedes Schreib-
Zyklusses warten, wihrend der PCI-Bus Daten empféngt.

PCI dynamishe Burst:

Zwei Optionen sind verfiigbar: Deaktiviert oder Aktiviert. Die Werkseinstellung ist Aktiviert. Im
Aktiviert-Zustand geht jede Schreibtransaktion zum Schreibpuffer. Dann gehen die Transaktionen der
Daten, bei denen ein Burst moglich ist, zum PCI-Bus, wihrend die Transaktionen der Daten, bei denen
kein Burst moglich ist, nicht zum PCI-Bus gehen. Das bedeutet, dass wenn diese Option auf "Deaktiviert"
eingestellt ist und die Schreibtransaktion eine Bursttransaktion ist, dann gehen die Informationen zum
Schreibpuffer und die Burstiibertragungen werden spdter am PCI-Bus durchgefithrt. Wenn die
Transaktion keine Bursttransaktion ist, dann erfolgt das PCI-Schreiben sofort (Aktivierung erfolgt nach
Loschen des Schreibpuffers).

PCI Master 0 WS Schreiben:

Zwei Optionen sind verfiigbar: Deaktiviert oder Aktiviert. Die Werkseinstellung ist Aktiviert. Im
Aktiviert-Zustand wird das Schreiben an den PCI-Bus ohne Verzégerung (sofort) ausgefiihrt, wenn der
PCI-Bus zum Datenempfangen bereit ist. Im Deaktiviert-Zustand wartet das System eine Zeitstufe , bevor
die Daten an den PCI-Bus geschrieben werden.

PCI -Transaktionsverzogerung:

Zwei Optionen sind verfiigbar: Deaktiviert oder Aktiviert. Die Werkseinstellung ist Aktiviert. Der
Chipsatz hat einen eingebetteten 32-Bit-Schreibpuffer, um die Transaktionsverzogerungszyklen zu
unterstiitzen. Wéhlen Sie Aktiviert, um die Kompatibilitit mit der PCI-Spezifikationsversion 2.1 zu
unterstiitzen.

PCI#2 -Zugriff #1-Wiederversuch:

Zwei Optionen sind verfiigbar: Deaktiviert oder Aktiviert. Die Werkseinstellung ist Aktiviert. Die Option
erlaubt Thnen den PCI #2 -Zugriff #1 -Wiederversuch zu aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn Sie die
Option PCI#2 -Zugriff#1 auf Aktiviert einstellen, dann versucht der AGP-Bus in einer begrenzten Zeit auf
den PCI-Bus zuzugreifen, bevor die Verbindung abgebrochen wird. Wenn Sie diese Option auf
Deaktiviert einstellen, dann versucht der AGP-Bus so lange auf den PCI-Bus zuzugreifen, bis er Erfolg
hat.
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AGP Master 1 WS Schreiben:

Zwei Optionen sind verfligbar: Deaktiviert oder Aktiviert. Die Werkseinstellung ist Deaktiviert. Dies fiihrt
zu einer einmaligen Verzogerung beim Schreiben an den AGP-Bus. Wenn Sie diese Option auf
Deaktiviert einstellen, dann verwendet das System zwei Warten-Zeitstufen, um eine bessere Stabilitdt zu
haben.

AGP Master 1 WS Lesen:

Zwei Optionen sind verfiigbar: Deaktiviert oder Aktiviert. Die Werkseinstellung ist Aktiviert. Dies fiihrt
zu einer einmaligen Verzogerung beim Lesen aus dem AGP-Bus. Die Werkseinstellung ist, dass das
System zwei Warten-Zeitstufen verwendet, um eine bessere Stabilitidt zu haben.

OnChip Sound:

Zwei Optionen sind verfiigbar: Deaktiviert oder Aktiviert. Die Voreinstellung ist Aktiviert. Da dieses
Motherboard iiber einen eingebauten Audio-CODEC verfuigt, haben wir diesen Meniipunkt auf Aktiviert
gestellt. Wenn Sie eine andere Soundkarte mit diesem Motherboard verwenden wollen, miissen Sie diesen
Meniipunkt deaktivieren.

OnChip Modem:

Zwei Optionen sind verfiigbar: Deaktiviert oder Aktiviert. Die Voreinstellung ist Aktiviert. Zur Erkennung
dieses Geridts miissen Sie diese Option auf “Aktiviert” einstellen. Wenn Sie eine andere interne
Modemkarte verwenden mochten, miissen Sie dieses Meniielement deaktivierten.

Speicherparitit/ECC-Test:

Zwei Optionen sind verfiigbar: Deaktiviert oder Aktiviert. Die Werkseinstellung ist Deaktiviert. Diese
Option erlaubt dem BIOS zu iiberpriifen, ob der Speicher ein Paritit/ECC-Modul ist oder nicht.

3-5. Integrierte Peripheriegerite

In diesem Menii konnen Sie die Einstellungen fiir die Onboard-I/O-Gerdte und andere
Hardwareperipheriegerite bestimmen.

CHMOE Setup Utility — Copyright (C> 1984-2008 Auvard Softuare
Integrated Peripherals

Onboard IDE-1 Controller Enahled
n P10 Mod f

— Master Drive PI ode uto

— Slave Drive PI0 Mode Auto Menu Level F
— Master Drive Ultra DHMA Auto

— Slave Drive Ultra DHA Auto
Onboard IDE-2 Controller Enabled
— Master Drive PIO Mode Auto

— Slave Drive PIO Mode Auto

— Master Drive Ultra DMA Auto

— Slave Drive Ultra DMA Auto

IDE Prefetch Mode Enabled
Init Display First AGP

USB Controller Enabled
— USB Kevhoard Support 08

IDE HDD Block Mode Enabled
Onboard FDD Controller L EVETE
Onhoard Serial Port 1 3F8-1RG4
Onhoard Serial Port 2 2F8-1RQ3
— Onboard IR Function Disahled

ti+¢:Move Enter:Select +/—-PU-PD:VUalue FiB:Save FESg:E i Fi:General Help
: Opt

F5:Previous Ualues F6:Fail-Safe Defaults imized Defaults

Abb. 3-6A. Integrierte Peripheriegeriite - Oberer Setup-Bildschirm
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Onboard Parallel Port 378-1RQ7
Onboard Parallel Mode Mormal

tl2<:Move Enter:Select +/—/PU/PD:Ualue FiB:Save FESg:E it Fl:General Help

F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults timized Defaults

Abb. 3-6B. Integrierte Peripheriegeriite — Unterer Setup-Bildschirm

Onboard IDE-1 Controller:
Der Onboard IDE 1-Controller kann auf Enabled oder Disabled gestellt werden.
[0 Master Drive PIO Mode:

Auto: Das BIOS kann den Ubertragungsmodus der IDE-Gerite automatisch erkennen, um die
Datentransferrate einzustellen. (Voreinstellung)

Sie konnen den PIO Modus von 0 bis 4 der IDE-Gerdte wihlen, um ihre Datentransferrate
einzurichten.

[0 Slave Drive PIO Modus:
Auto: Das BIOS kann den Ubertragungsmodus der IDE-Gerite automatisch erkennen, um die
Datentransferrate einzustellen. (Voreinstellung)
Sie konnen den PIO Modus von 0 bis 4 der IDE-Gerdte wihlen, um ihre Datentransferrate
einzurichten.

[0 Master Drive Ultra DMA:
Ultra DMA ist ein DMA-Datentransferprotokoll, das ATA Befehle und den ATA Bus verwendet, um

DMA Befehlen die Ubertragung von Daten bei einer maximalen Burstrate von 66 MB/Sek. zu
erlauben.

Auto: Wenn Sie Auto wihlen, bestimmt das System automatisch die optimale Datentransferrate fiir
jedes IDE-Gerit. (Voreinstellung)

Disabled: Wenn Sie beim Gebrauch von Ultra DMA-Gerdten auf Probleme stoBlen, konnen Sie
versuchen, diesen Meniipunkt zu deaktivieren.

O Slave Drive Ultra DMA:

Auto: Wenn Sie Auto wihlen, bestimmt das System automatisch die optimale Datentransferrate fiir
jedes IDE-Gerit. (Voreinstellung)

Disabled: Wenn Sie beim Gebrauch von Ultra DMA-Gerdten auf Probleme stoBlen, konnen Sie
versuchen, diesen Meniipunkt zu deaktivieren.

Onboard IDE-2 Controller:
Der Onboard IDE 1-Controller kann auf Enabled oder Disabled gestellt werden.
0 Master Drive PIO Modus:

Auto: Das BIOS kann den Ubertragungsmodus der IDE-Gerite automatisch erkennen, um die
Datentransferrate einzustellen. (Voreinstellung)

Sie konnen den PIO Modus von 0 bis 4 der IDE-Gerite wihlen, um ihre Datentransferrate
einzurichten.

0 Slave Drive PIO Modus:

Auto: Das BIOS kann den Ubertragungsmodus der IDE-Gerite automatisch erkennen, um die
Datentransferrate einzustellen. (Voreinstellung)

Sie konnen den PIO Modus von 0 bis 4 der IDE-Gerite wihlen, um ihre Datentransferrate
einzurichten.
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O Master Drive Ultra DMA:

Ultra DMA ist ein DMA-Datentransferprotokoll, das ATA Befehle und den ATA Bus verwendet, um
DMA Befehlen die Ubertragung von Daten bei einer maximalen Burstrate von 66 MB/Sek. zu
erlauben.

Auto: Wenn Sie Auto wihlen, bestimmt das System automatisch die optimale Datentransferrate fiir
jedes IDE-Gerit. (Voreinstellung)

Disabled: Wenn Sie beim Gebrauch von Ultra DMA-Geriten auf Probleme stoBen, konnen Sie
versuchen, diesen Meniipunkt zu deaktivieren.

0 Slave Drive Ultra DMA:

Auto: Wenn Sie Auto wihlen, bestimmt das System automatisch die optimale Datentransferrate fiir
jedes IDE-Gerit. (Voreinstellung)
Disabled: Wenn Sie beim Gebrauch von Ultra DMA-Geriten auf Probleme stoBen, konnen Sie
versuchen, diesen Meniipunkt zu deaktivieren.
PIO MODUS 0~4 reflektiert die Datentransferrate von IDE-Gerdten. Je hoher der MODUS-Wert ist,
desto besser die Datentransferrate des IDE-Gerits. Des heift jedoch nicht, dal Sie den hochsten
MODUS-Wert beliebig wiahlen konnen, Sie miissen zuerst sicherstellen, daB3 Ihr IDE-Gerdt diesen
MODUS unterstiitzt, ansonsten kann die Festplatte nicht korrekt arbeiten.

IDE Vorabholen-Modus:

Zwei Optionen sind verfiigbar: Deaktiviert oder Aktiviert. Die Werkseinstellung ist Aktiviert. Die
Onboard-IDE-Laufwerkschnittstelle unterstiitzt das IDE-Vorabholen, um schnellere Laufwerkzugriffe zu
haben. Wenn Sie eine primdre und/oder sekundéare Add-in IDE-Schnittstelle installieren, dann stellen Sie
diese Option auf Deaktiviert, wenn diese Schnittstelle das Vorabholen nicht unterstiitzt.

Init Display First:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: PCI Slot und AGP. Die Standardeinstellung ist AGP Slot. Wenn Sie
zusétzliche PCI-Anzeigekarten installieren, konnen Sie zwischen einer PCI-Anzeigekarte oder einem
AGP VGA-Chip fiir die Aktivierung des Ladebildschirms wahlen.

USB Controller:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung ist Enabled. Dieses
Motherboard verfugt iiber zwei Universal Serial Bus (USB) Schnittstellen, die USB-Gerite unterstiitzen.

Wenn Sie keine USB-Geriéte verwenden, stellen Sie es auf Disabled. worauf das Element USB Keyboard
Support auch deaktiviert wird.

USB Keyboard Support: Es gibt zwei Optionen: BIOS und OS. Die Grundeinstellung ist OS.
Unterstiitzt Thr Betriebssystem eine USB-Tastatur, setzen Sie diesen Punkt bitte auf OS. In seltenen Fillen,
z.B. in einer reinen DOS-Umgebung, die keine USB-Tastatur unterstiitzt, sollten Sie diesen Punkt auf
BIOS setzen.

IDE-HDD Block Mode:

Der Blockmodus wird auch Blocktransfer, “multiple Befehle”, oder “multipler Lese/Schreibmodus fiir
Sektoren” genannt. Wenn Thre IDE-Festplatte Blockmodus unterstiitzt (was bei den meisten neuen
Festplatten der Fall ist), wahlen Sie Enabled fiir automatische Erkennung der optimalen Anzahl der vom
Laufwerk unterstiitzbaren Block-Lese- bzw. Schreibaktivitdten pro Sektor.

Onboard FDD Controller:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung ist Enabled. Sie
konnen hier den Controller fiir das Onboard-Floppydiskettenlaufwerk aktivieren oder deaktivieren.
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Onboard Serial Port 1:

Hier bestimmen Sie die I/O-Adresse und den IRQ der seriellen Schnittstelle 1. Sechs Optionen stehen zur
Verfiigung: Disabled = 3F8/IRQ4 =» 2F8/IRQ3 =» 3E8/IRQ4 =» 2E8/IRQ3 = AUTO. Die
Standardeinstellung ist 3F8/IRQ4.

Onboard Serial Port 2:

Hier bestimmen Sie die I/0-Adresse und den IRQ der seriellen Schnittstelle 2. Sechs Optionen stehen zur
Verfiigung: Disabled = 3F8/IRQ4 = 2F8/IRQ3 & 3E8/IRQ4 = 2E8/IRQ3 & AUTO. Die
Standardeinstellung ist 2F8/IRQ3.

Onboard IR Funktion:

Drei Optionen stehen zur Verfiigung: Disabled = HPSIR =» ASKIR (Amplitude Shift Keyed IR). Die
Voreinstellung ist Disabled.

Wenn Sie den Meniipunkt HPSIR oder ASKIR wihlen, erscheinen die folgenden zwei Meniipunkte.

O IR Funktion Duplex: Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Half oder Full. Die Voreinstellung ist
Half. Wihlen Sie den passenden Wert fiir das IR-Gerét auf dem IR-Port aus. Der Vollduplexmodus
erlaubt gleichzeitige Ubertragung in zwei Richtungen. Der Halbduplexmodus erlaubt Ubertragung nur
in eine Richtung auf einmal.

O TX, RX inverting enable: Vier Optionen stehen zur Verfiigung: No, Yes = Yes, No = Yes, Yes =
No, No. Dieser Meniipunkt erlaubt Ihnen die Aktivierung von RxD, TxD.

Anmerkung: Anhand der Einstellung fiir den Punkt “TX, RX inverting”, auch “RxD, TxD Active”
genannt, kénnen Sie Aktivititen von RxD, TxD feststellen. Wir setzen ihn fest auf “No, Yes”. Stellt das
BIOS Ihrer Systemplatine diesen Punkt mit ‘Hi’ und ‘Lo’ dar, sollten Sie hierfiir die gleiche
Einstellung wihlen wie fiir VL6. Dies bedeutet, dass Sie di Punkt auf “Hi, Lo” setzen sollten, um
die Geschwindigkeiten zum Ubertragen und zum Empfangen einander anzugleichen. Tun Sie dies
nicht, kommt keine IR-Verbindung zwischen dem VL6 und dem anderen Computer zustande.

Onboard Parallel Port:

Stellt I/O-Adresse und IRQ der parallelen Onboard-Schnittstelle ein. Vier Optionen stehen zur Verfiigung:
Disable =» 3BC/IRQ7 =» 378/IRQ7 =>» 278/IRQ5. Standardeinstellung ist 378/IRQ7.

Onboard Parallelschnittstelle-Modus:

Vier Optionen sind verfiigbar: Normal = EPP =» ECP =» ECP/EPP. Werkseinstellung ist Normal-Modus.
Waihlen Sie einen Betriebsmodus fiir die onboard Parallelschnittstelle (fiir Drucker). Normal (SPP,
Standard Parallel Port), EPP (Extended Parallel Port), ECP (Extended Capabilities Port) oder ECP plus
EPP.

Wihlen Sie Normal, wenn Sie nicht sicher sind, dass Thre Hardware und Software den EPP- oder ECP-
Modus unterstiitzten. Entsprechend Ihrer Auswahl erscheinen die folgenden Optionen getrennt.
O ECP Mode Use DMA: Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: 1 = 3. Die Standardeinstellung ist 3.

Wenn der fiir die parallele Schnittstelle ausgewahlte Modus ECP ist, konnen die DMA-Kanile 1 oder
3 ausgewihlt werden.

O Parallel Port EPP Type: Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: EPP1.7 =» EPP1.9. Die
Standardeinstellung ist EPP 1.9. Wenn der fiir die parallele Schnittstelle ausgewéhlte Modus EPP ist,
stehen die zwei EPP-Versionsoptionen zur Verfiigung.
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3-6. Setupmenii Power Management

Der Unterschied zwischen Green PCs und traditionellen Computern ist, dal Green PCs iiber
Strommanagementfunktionen verfiigen. Mit dieser Funktion wird, wenn der Computer angeschaltet, aber
nicht aktiv ist, der Stromverbrauch reduziert, um Energie zu sparen. Wenn der Computer normal lduft, ist
diese Funktion im Normalmodus. In diesem Modus steuert das Strommanagementprogramm den Zugriff
auf Video, parallele Schnittstellen, serielle Schnittstellen und Treiber sowie den Betriebsstatus von
Tastatur, Maus und anderen Gerdten. Diese werden ‘“Power Management Events” genannt. Wenn keiner
dieser Events auftritt, geht das System in den Stromsparmodus. Wenn einer dieser Events auftritt, kehrt
das System sofort zum Normalmodus zuriick und lauft bei maximaler Geschwindigkeit. Stromsparmodi
konnen gemdfl ihrem Stromverbrauch in drei Modi unterteilt werden: Schlafmodus, Standby-Modus und
Suspend-Modus. Die vier Modi treten in der folgenden Reihenfolge auf:

Normalmodus ===> Schlafmodus ===> Standby-Modus ===> Suspend-Modus

!

Der Stromverbrauch des Systems wird in der folgenden Reihenfolge reduziert:

Normal > Schlaf > Standby > Suspend

1. Im Hauptmenii wihlen Sie "Power Management Setup" und driicken "Eingabe". Der folgende
Bildschirm erscheint:

CMOE Setup Utility — Copyright (C> 1984-208H Auvard Softuare
Power Management Setup

Power Management Press Enter
PHM Control by APM Yes Henu Level [ 3
Uideo Off Option Suspend —> Off
Uideo Off Method UsH S¥YNC+Blank
MODEM Use IRGQ HA
Sof t—0ff hy PURBTN Instant—0Off
State After Power Failure OFf
» Wake Up Events Presz Entep

tl3*€¢:Hove Enter:Select +/—sPUsPD:VUalue FiB:Save ESC:Exit F1l:General Help
F5:Previous Ualues F6:Fail-Safe Defaults F?7:0ptimized Defaults

Abb. 3-7A. Setupmenii Power Management

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten zu dem Meniipunkt den Sie konfigurieren wollen. Zur Anderung der
Einstellungen verwenden Sie die Bild t/Bild |, + oder - Tasten.

3. Nachdem Sie die Strommanagementfunktionen bearbeitet haben, driicken Sie Esc, um zum Hauptmenii
zuriickzukehren.

Hier nun eine Kurzbeschreibung der Optionen in diesem Menii:
ACPI Function (Advanced Konfiguration and Power Interface):

ACPI verleiht dem Betriebsystem direkte Kontrolle iiber Strommanagement und die Plug-and-Play
Funktionen eines Computers.

Zwei Optionen stehen hier zur Wahl: “Enabled” und “Disabled”. Sie konnen “Enabled” zur Aktivierung
von ACPI-Funktionen auswéhlen. Wenn Sie mochten, dafl die ACPI-Funktionen normal arbeiten, sollten
Sie auf zwei Dinge achten. Erstens: Ihr Betriebsystem mufl ACPI unterstiitzen; z. Z. unterstiitzt nur
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Microsoft® Windows® 98 diese Funktionen. Zweitens: alle Gerite und Zusatzkarten in Threm System
miissen ACPI voll unterstiitzen, sowohl Hardware als auch Software (Treiber). Wenn Sie wissen wollen,
ob Thre Gerite oder Zusatzkarten ACPI unterstiitzen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Geriits
oder der Zusatzkarte fiir mehr Information. Wenn Sie mehr {iber ACPI-Spezifikationen wissen mochten,
besuchen Sie bitte die folgende Website fiir detailliertere Information:

http://www.teleport.com/~acpi/acpihtml/home.htm

ACPI erfordert ein Betriebsystem, das ACPI verwalten kann. ACPI-Eigenschaften umfassen:

® Plug-and-Play (einschlieBlich Auflistung von Bussen und Gerdten) und APM Funktionen
normalerweise im BIOS.

@ Strommanagementregelung einzelner Geréte, Zusatzkarten (einige Zusatzkarten konnten einen ACPI-
kompatiblen Treiber erfordern), Videoanzeigen und Festplatten.

® Eine “soft-off’-Funktion, iiber die das Betriebsystem den Computer abschalten kann.
® Unterstiitzung fiir mehrfache Weck-Events (siehe Tabelle 3-1).

® Unterstiitzung fiir einen Schalter an der Vorderseite des Computers fiir Strom und Schlafmodus. Tabelle
3-2 beschreibt die Systemzustdnde, basierend darauf, wie lange der Netzschalter gedriickt wird, je
nachdem, wie ACPI in einem ACPI-kompatiblen Betriebsystem konfiguriert ist.

Anmerkung: Wenn Sie die ACPI-Funktion im BIOS-Setup-Programm aktivieren, ist diese Funktion
deaktiviert.

Systemzustinde und Stromzustinde

Unter ACPI, regelt das Betriebsystem alle Stromzustandsiiberginge von System und Geriten. Das
Betriebsystem versetzt Gerdte in Niedrigstromzustinde, basierend auf Benutzervorgaben und Wissen
darum, wie Gerédte von Anwendungsprogrammen benutzt werden. Geréte, die nicht in Verwendung sind
konnen abgeschaltet werden. Das Betriebsystem verwendet Information von Anwendungsprogrammen
und Benutzereinstellungen, um das System als Ganzes in einen Niedrigstromzustand zu versetzen.

Tabelle 3-1: Weckgeriite und -Events

Die folgende Tabelle beschreibt, welche Gerdte bzw. Events den Computer aus bestimmten Zustinden
wecken konnen.

Diese Geriite/Events wecken den Computer...... | ...... aus diesem Zustand
Netzschalter Schlafmodus oder Power-Off-Modus
RTC-Alarm Schlafmodus oder Power-Off-Modus
LAN Schlafmodus oder Power-Off-Modus
Modem Schlafmodus oder Power-Off-Modus
IR-Befehl Schlafmodus

USB Schlafmodus

PS/2-Tastatur Schlafmodus

PS/2-Maus Schlafmodus

Schlaftaste Schlafmodus

Tabelle 3-2: Was beim Druck auf den Netzschalter passiert

Wenn the Systemin | ...... und der Netzschalter solange | ...... geht das System in diesen
diesem Zustand ist...... gedriickt wird Zustand

Aus Weniger als vier Sekunden Anschalten

An Mehr als vier Sekunden Soft-Off/Suspend

An Weniger als vier Sekunden “Fail safe” Power-Off

Schlaf Weniger als vier Sekunden Wecken
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Energieverwaltung:

CMOS Setup Utility — Copyright <(C)> 1984-2088 Auwvard Software
Power Management

Power Management User Define
HDD Power Down Disahle

Doze Mode Disahle Menu Level L4

Suspend Mode Dizahle

tis3«:Move Enter:Select +/—/PU-PD:Ualue FiB:S5ave ESC:Exit Fi:General Help
F7:0

F5:Previous Ualues F6:Fail-Safe Defaults timized Defaults

Abbildung 3-7B. Energieverwaltungs Setup-Menu

Hiermit konnen Sie den Typ (oder Grad) der Stromspareinstellung wihlen, die direkten Bezug zu den
folgenden Modi haben:
1. Festplatte Strom aus
2. Schlafmodus
3. Suspend-Modus
Es gibt drei festgelegte Moduseinstellungen fiir die Energieverwaltung:
0 Benutzerdefiniert

“User Define” legt die Verzogerungszeit fest fiir den Eintritt in die Stromversorgungsmodi.

HDD Power Down: Deaktiviert = 1 Min =» 2 Min =» 3 Min = 4 Min = 5 Min = 6 Min = 7 Min
= 8 Min = 9 Stunde =» 10 Min = 11 Min = 12 Min = 13 Min = 14 Min
=> 15 Min. Die Werkseinstellung ist Disabled.

Doze Mode: Deaktiviert = 1 Min =» 2 Min = 4 Min = 6 Min = 8 Min = 10 Min = 20
Min =» 30 Min = 40 Min = 1 Stunde. Die Werkseinstellung ist Disabled.

Suspend Mode: Deaktiviert = 1 Min = 2 Min = 4 Min = 6 Min = 8 Min = 10 Min = 20
Min =» 30 Min =» 40 Min = 1 Stunde. Die Werkseinstellung ist Disabled.

HDD Power Down:

16 Moglichkeiten stehen zur Auswahl: Disabled (Deaktiviert) = 1 Min = 2 Min =3 Min = 4 Min= 5
Min =» 6 Min = 7 Min = 8 Min =9 Min = 10 Min = 11 Min = 12 Min = 13 Min = 14 Min = 15
Min =» Zuriick zu Disabled (Deaktiviert). Die Werkseinstellung ist Disabled.

Wenn das System im vorgegebenen Zeitraum keine Daten erhalten hat, dann stoppt die Festplatte, um
Strom zu sparen. Sie konnen entsprechend Ihrer Verwendung der Festplatte die Zeit auf 1 bis 15 Minuten
stellen oder die Funktion deaktivieren.

Doze Mode:

11 Moglichkeiten stehen zur Auswahl: Disabled (Deaktiviert) = 1 Min =» 2 Min =» 4 Min = 6 Min =
8 Min = 10 Min = 20 Min =» 30 Min = 40 Min = 1 Hour (Stunde)=» Zuriick zu Disabled
(Deaktiviert). Die Werkseinstellung ist Disabled.

Wenn “User Define” in der Energieverwaltung gewihlt wurde, dann konnen Sie in diesem Modus jede
Zeitverzogerung von 1 Minute bis zu 1 Stunde einstellen. Wenn in dieser Zeit kein Power Management-
Ereignis aufgetreten ist, dann bedeutet das, dass der Computer in dieser Zeit inaktiv ist und das System in
den Doze-Stromsparmodus geht. Wenn dieser Modus deaktiviert ist, dann geht das System in den
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néchsten darauffolgenden Modus (suspend mode).
Suspend Mode:

11 Méglichkeiten stehen zur Auswahl: Disabled (Deaktiviert) = 1 Min = 2 Min = 4 Min < 6 Min 2
8 Min = 10 Min = 20 Min = 30 Min =» 40 Min = 1 Stunde =» Zuriick zu Deaktiviert. Die
Werkseinstellung ist Disabled.

Wenn “User Define” in der Energieverwaltung gewihlt wurde, dann kénnen Sie in diesem Modus jede
Zeitverzogerung von 1 Minute bis zu 1 Stunde einstellen. Wenn in dieser Zeit kein Power Management-
Ereignis aufgetreten ist, dann bedeutet das, dass der Computer in dieser Zeit inaktiv ist und das System in
den Suspend-Stromsparmodus geht. Der CPU hort ganz zu arbeiten auf.

Wenn dieser Modus deaktiviert ist, dann geht das System nicht in den Suspend-Modus.

O Min. Stromersparnis: Wenn diese zwei Sparmodi aktiviert sind, dann ist das System auf eine
minimale Stromersparnis eingestellt: Doze Mode = 1 Hour, Suspend Mode = 1 Hour

O Max. Stromersparnis: Wenn diese zwei Sparmodi aktiviert sind, dann ist das System auf eine
maximale Stromersparnis eingestellt: Doze Mode = 1 Min, Suspend Mode = 1 Min

PM Control by APM:

Das Strommanagement wird komplett vom APM gesteuert.

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Yes oder No. Die Voreinstellung ist Yes. APM steht fiir Advanced
Power Management, ein Strommanagementstandard, der von Microsoft®, Intel® und anderen groBen
herstellern erstellt wurde.

Video Off Option:

Wihlen Sie den Stromsparmodus, in dem die Videoanzeige abgeschaltet werden soll.

O Always On: Die Videoanzeige wird nie ausgeschaltet im "no power saving" Modus.

O Suspend - Off: Die Videoanzeige wird nur im Suspend-Modus ausgeschaltet. (Voreinstellung)
O All Modes = Off: Die Videoanzeige wird in allen Stromsparmodi ausgeschaltet.

Video Off Method:

Drei Methoden zum Abschalten des Bildschirms stehen zur Verfiigung: "Blank Screen", "V/H SYNC +
Blank" und "DPMS". Die Standardeinstellung ist " V/H SYNC + Blank ".

Wenn diese Einstellung den Bildschirm nicht abschaltet, wihlen Sie “Blank Screen”. Wenn Thr Monitor
und Videokarte den DMPS-Standard unterstiitzen, wihlen Sie “DPMS”.

Modem Use IRQ:

Strommanagement-Signale Acht Optionen stehen zur Verfiigung: NNA 23242527292 10>
11. = NA=> zurueck zu 3. Die Standardeinstellung ist NA. Sie konnen hier den zur Verwendung mit dem
Modem gedachten IRQ bestimmen.

Soft-Off by PWRBTN:

Zwei Meniipunkte stehen zur Verfiigung: Instant-Off oder Delay 4 Sec. Die Voreinstellung ist Instant-Off.
Sie wird aktiviert, wenn der Anwender den Netzschalter langer als vier Sekunden gedrf3ickt halt, wihrend
das System im Arbeitsstatus ist. Das System geht dann in den Soft-off (abschalten durch Software) iiber.
Dies wird ,,power button over-ride* genannt.

State After Power Failure:
Es gibt drei Auswahlméglichkeiten: Auto = On =» Off. Die Voreinstellung ist Off. Wenn Ihr Computer
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abstiirzt oder wihrend des Herunterfahrens Probleme auftreten, kehrt der Computer entweder auf seinen
vorherigen Status zuriick, startet neu oder schaltet sich ab.

Erwachenereignisse:

Wenn einer der vorbestimmten Events auftritt, geht der Countdown fiir den Ubergang in den
Stromsparmodus zuriick auf Null. Der Computer geht nur nach einer festgelegten Periode der Untatigkeit
in einen Stromsparmodus (die Schlaf-, Standby- und Suspend-Modus bestimmte Zeit) und nach einer
Weile der Untitigkeit 1a6t ein Event den Computer die verstrichene Zeit neu zdhlen. Wiedeaufnahme-
Events sind Vorgédnge oder Signale, die den Computer mit der Zeitzéhlung fortfahren lassen.

CMOS Setup Utility — Copyright {C> 19842808 Award Software
Wake Up Events

LPT & GOM LPT-COM

HDD & FDD 0N MHenu Level Hr-
PCI Master OFF

Wake Up On LAM-Ring Disahbhled

RIC Alarm Resume Dizahled

b IRGs Activity Monitoring Press Enter

ti2¢:Move Enter:Select +/—PU/PD:Value FiB:Save ESC:Exit Fi:General Help
F5:Previous Ualues F6:Fail-Safe Defaults F?:0ptimized Defaults

Abbildung 3-7C. Wake Up Events-Setupmenii

O VGA: Zwei Meniipunkte stehen zur Verfiigung: On oder Off. Die Voreinstellung ist Off. Wenn auf On
gestellt, weckt jedes Ereignis an einer VGA-Schnittstelle ein System auf, wenn es heruntergefahren
war.

O LPT & COM: Vier Meniipunkte stehen zur Verfiigung: LPT/COM =» None = LPT = COM. Die
Voreinstellung ist LPT/COM. Wenn auf LPT/COM gestellt, weckt jedes Ereignis an einer LPT
(Drucker)/COM(serielle) Schnittstelle ein System, wenn es heruntergefahren war.

O Festplatte & FDD: Zwei Meniipunkte stehen zur Verfliigung: On oder Off. Die Voreinstellung ist On.
Wenn auf On gestellt, weckt jedes Ereignis an Festplatte oder Floppylaufwerk ein System, wenn es
heruntergefahren war.

O PCI Master: Zwei Meniipunkte stehen zur Verfiigung: On oder Off. Die Voreinstellung ist Off Wenn
auf On gestellt, weckt jedes Ereignis an einem PCI Mastersignal ein System, wenn es
heruntergefahren war.

0 Wake Up On LAN/Ring: Zwei Meniipunkte stehen zur Verfigung: Disabled oder Enabled. Die
Voreinstellung ist Disabled. Wenn auf Enabled gestellt, weckt jedes Ereignis am LAN/Modem Ring
ein System, wenn es heruntergefahren war.

[0 RTC Alarm Resume: Zwei Meniipunkte stehen zur Verfiigung: Disabled oder Enabled. Die
Voreinstellung ist Disabled. Wenn auf Enabled gestellt, konnen Sie Datum und Zeit einstellen, bei der
der RTC (Echtzeittakt) das System aus dem Suspend-Modus weckt.

[0 Date (of Month) / Time (hh:mm:ss): Sie konnen hier Datum (des Monats) und Zeit (hh:mm:ss)
einstellen; jedes Ereignis weckt ein System, wenn es heruntergefahren war.
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IRQs-Aktivitéitsiiberwachung:

CMOS Setup Utility — Copyright (C> 19842088 Award Software
IRGs Activity Monitoring

IRQ3 <COM 2> Primary
<COM 1) Primary Menu Level F
<LPT 2> Primary
{Floppy Disk)> Primary
CLPT 1> Primary
(RTC Alarm> Disahled
¢IRQ2 Redir> Secondary
{Reserved) Secondary
{Reserved> Secondary

Primary
Primary
Primary
Disahled

ti+¢:Move Enter:Select */g/PU/PD:Ualue FiB:Save FESS:Exit Fi:General Help

F5:Previous Ualues F6:Fail-8afe Defaults timized Defaults

Abbildung 3-7D. IRQs Activity Monitoring-Setupmenii

Primary INTR:

Zwei Mentipunkte stehen zur Verfiigung: On oder Off. Die Voreinstellung ist On. Wenn auf On gestellt,
weckt jedes Ereignis auf der Liste unten ein System, wenn es heruntergefahren war.

Im Folgenden finden Sie eine Liste mit IRQ’s, Interrupt ReQuests, die genau wie die COM-Schnittstellen
und LPT-Schnittstellen oben freigestellt werden konnen. Wenn ein I/O-Gerit die Aufmerksamkeit des
Betriebsystems auf sich ziehen will, 148t es einen IRQ auftreten. Wenn das Betriebsystem bereit ist, auf
die Anfrage zu reagieren, unterbricht es sich und fiihrt die gewiinschte Leistung aus.

Wie oben stehen zur Wahl On und Off.

Wenn auf On gestellt, hindert Aktivitdt das System weder daran, in einen Strommanagementzustand zu
gehen, noch weckt sie es auf. Jedes Element hat drei Optionen: Primary =» Secondary =» Disabled.

ODoOooooooooooanQ

IRQ3 (COM 2): Die Voreinstellung ist Primary.

IRQ4 (COM 1): Die Voreinstellung ist Primary.

IRQS (LPT 2): Die Voreinstellung ist Primary.

IRQ6 (Floppy Disk): Die Voreinstellung ist Primary.
IRQ7 (LPT 1): Die Voreinstellung ist Primary.

IRQ8 (RTC Alarm): Die Voreinstellung ist Disabled.
IRQY (IRQ2 Redir): Die Voreinstellung ist Secondary.
IRQ10 (Reserved): Die Voreinstellung ist Secondary.
IRQ11 (Reserved): Die Voreinstellung ist Secondary.
TIRQ12 (PS/ 2 Maus): Die Voreinstellung ist Primary.
IRQ13 (CoProzessor): Die Voreinstellung ist Primary.
IRQ14 (Hard Disk): Die Voreinstellung ist Primary.
IRQ15 (Reserved): Die Voreinstellung ist Disabled.
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3-7. PNP/PCI Configuration

In diesem Menii konnen Sie die Einstellungen fiir INT# und IRQ des PCI-Busses sowie andere
Hardwareeinstellungen dndern.

CHMOS Setup Utility - Copy11ght <C> 1984-2000 Avard Software
nP-PCI Configurations

i i Disabled

Reset Configuration Data
Menu Level 3

Resources Controlled By AutoCESCD)>
felect Yes if you are
uzing a Plug and Play
capabhle operating
PCIAUGA Palette Snoop Disabled system Select Ho if
ﬂss1gn IRQ For UGA Enabled you need the BIOS to
Assign IRQ For USE Enahled configure non-hoot
PIRQ_ @ Use IRQ Mo. Auto devices
Auto
Q_2 Q Auto
PIRQ_3 Use IRQ Mo. Auto

tl*<:Move Enter:Select +/—/PU/PD:Ualue FiB:Save ESC Exit Fl:General Help
F5 :Previous Ualues F6:Fail-Safe Defaults 2:0ptinized Defaults

Abb. 3-8A. PNP/PCI Konfigurationsmenii

PNP OS Installed:

Die Geritequelle wird vom PnP-Betriebssystem oder BIOS zugeteilt. Es gibt zwei Auswahlmoglichkeiten:
Yes oder No. Die Voreinstellung ist No.

Reset Configuration Data:

Zwei Moglichkeiten: Enabled oder Disabled. Die Voreinstellung ist Disabled. Normalerweise sollte hier
Disabled gewéhlt werden. Falls Sie eine neue Zusatzkarte installiert haben, oder Ihr System neu
Konfiguriert haben, und danach ein Hardwarekonflikt haben der das Rebooten des Systems nicht erlaubt,
wihlen Sie ‘Enabled’ um die Extended System Configuration Data (ESCD) beim Verlassen des Setup
zurlickzusetzen. Nach Beendigung der Installation wird der Installer den Installationsprozess automatisch
beenden.

Computerwissen: ESCD (Extended System Configuration Data)

ESCD enthidlt die Information zu IRQ, DMA, I/O-Schnittstellen und Speicher. Dies ist eine
Spezifikation und eine dem Plug & Play-BIOS eigene Funktion.

Resources Controlled By:

Wenn Ressourcen manuell gesteuert werden, wird jeder System-Interrupt als einer der folgenden Typen
zugewiesen, je nach der Art des Gerits, das den Interrupt benutzt:

Legacy 1SA-Geridte, die der urspriinglichen PC AT Bus-Spezifikation entsprechen, bendtigen einen
festgelegten Interrupt (wie z.B. IRQ4 fiir die serielle Schnittstelle 1).

PCI/ISA PnP-Gerite, die dem Plug-and-Play-Standard entsprechen, wenn sie fiir die PCI- oder ISA-Bus
Architektur erdacht sind.

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Auto (ESCD) oder Manual. Die Voreinstellung ist Auto (ESCD).
Das Award Plug-and-Play BIOS kann alle Boot- und Plug-and-Play-kompatiblen Gerdte automatisch
konfigurieren. Wenn Sie Auto (ESCD) auswihlen, wird der Meniipunkt IRQ Resources deaktiviert, da das
BIOS sie automatisch zuweist. Wenn Sie Probleme bei der automatischen Zuweisung der Interrupt-
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Ressourcen haben, kénnen Sie Manual auswahlen, um festzulegen, welche IRQ und DMA den PCI/ISA
PnP- oder Legacy ISA-Karten zugewiesen werden.

CHMOE Setup Utility — Copyright (C> 1984-20808 Avard Softuvare
IRQ Resources

assigned PCI-/ISA

assigned PCI-ISA

azzigned PCI-ISA Menu Level 4

assigned PCI-ISA

assigned PCI-ISA Legacy ISR for devices

assigned PCI/ISA compliant with the

assigned PCI-/ISH original PC AT bus

assigned PCI-ISA specification, PCI-ISA

azzigned PCI-ISA PnFP for devices

assigned PCI-ISA compliant with the
Plug and Play standard
vhether designed for
PCI or ISA hus
architecture

tl2e:Hove Enter:Select +/—<PU-PD:Ualue FiB:S5ave ESC:Exit Fi:General Help
F5:Previous Ualues F6:Fail-Safe Defaults s0ptinized Defaults

Abb. 3-8B. IRQ Resources Setup Menu

CMOE Setup Utility — Copyright (C> 1984-2088 Avard Software
DMA Resources

assigned PCIL-15A

assigned PCIL-15A Henu Level (4

assigned PCIL-15A

assigned PCIL-/1SA Legacy ISA for devices

assigned PCI-1ShA compliant with the
original PC AT bus
specification,. PCI/ISA
PnP for devices
compliant with the
Plug and Play standard
wvhether designed for
PCI or ISA bus
architecture

tl3€¢:Hove Enter:Select +/—/PUsPD:VUalue FiB:S5ave ESC:Exit F1l:General Help
F5:Previous Ualues F6:Fail-Safe Defaults F7:0pt zed Defaults

Abb. 3-8C. DMA Resources Setup Menu

PCI /VGA Palette Snoop:

Diese Option ermdglicht dem BIOS, den VGA-Status im voraus zu sehen und die Information, die vom
Feature Connector der VGA-Karte an die MPEG-Karte gegeben wird, zu modifizieren. Diese Option
kann das Problem der Bildschirm- Umkehrung zu Schwarz, nachdem sie eine MPEG-Karte benutzt haben,
16sen.

Assign IRQ Fiir VGA :

Zwei Optionen stehen zur Verfligung: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist Enabled. Nennen
Sie die Interrupt Request (IRQ)-Leitung, die der USB/VGA/ACPI (wenn vorhanden) IThres Systems
zugewiesen ist. Aktivitdt des ausgewihlten IRQ weckt das System immer auf.

Sie konnen der PCI VGA einen IRQ zuweisen oder Disabled wéhlen.

Assigned IRQ For USB:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist Enabled. Wenn Sie
einen weiteren IRQ freimachen miissen, konnen Sie diesen Meniipunkt deaktivieren und erhalten so einen
IRQ. In einigen Situationen unter Windows® 95 kénnte diese allerdings zu Fehlfunktionen der USB-
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Schnittstelle oder anderen Problemen fiihren! Zwei Optionen stehen zur Verfligung: Enable oder Disable.

INT Pin 1 Assignment ~ INT Pin 4 Assignment:

EIf Optionen stehen zur Verfiigung: Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Voreinstellung ist Auto. Dieser
Mentipunkt erlaubt dem System, automatisch die IRQ-Zahl fiir Gerdte einzurichten, die auf den PCI-
Steckplétze installiert sind, was bedeutet, dal das System selbst die vorbestimmte IRQ-Zahl fiir Gerite
bestimmen kann, die auf den PCI-Steckplétzen installiert sind (PCI Steckplatz 1 bis PCI Steckplatz 5).
Dies ist eine niitzliche Funktion, wenn Sie den IRQ fiir ein bestimmtes Gerét einstellen wollen.

Wenn Sie z. B. Thre Festplatte in einem anderen Computer installieren wollen und Windows® NT nicht
neu installieren wollen, konnen Sie den IRQ fiir die installierten Gerdt auf dem neuen Computer an die
Einstellungen des alten Computers anpassen.

Anmerkung: Wenn Sie den IRQ in diesem Meniipunkt festlegen, konnen Sie nicht denselben IRQ zum
ISA-Bus festlegen, ansonsten entstehen Hardwarekonflikte.

Diese Funktion ist fiir das Betriebsystem, welches den PCI-Konfigurationsstatus aufzeichnet und festlegt,
wenn Sie ihn dndern wollen.

Fiir die Beziechungen zwischen dem Hardwarelayout des PIRQ (der Signale vom VIA VT82C686A),
INT# (bedeutet PCI-Steckplatz IRQ-Signale) und Ihren Geriten sehen Sie sich bitte die folgende Tabelle
an:

. PCI Steckplatz 4
Signale PCI Steckplatz 1 PCI Steckplatz 2 PCI Steckplatz 3 PCI Steckplatz 5
INT Pin | INT A INT B INT C INTD
Assignment
INT Pin 2 INTB INT C INTD INT A
Assignment
INT Pin 3 INT C INT D INT A INT B
Assignment
INT Pin 4 INT D INT A INT B INT C
Assi Enment

©® USB verwendet INT D.
® Jede PCI-Steckplatz hat vier INT#s (INT Pin 1 ~ INT Pin 4) und der AGP-Steckplatz hat zwei INT#
(INTA und INT B).
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3-8. PC Health Status

Hier konnen Sie die Warnungen und kritische Temperaturen fiir Thr Computersystem einstellen, sowie die
Ventilatorgeschwindigkeiten und Netzversorgungsspanungen Thres Computersystems nachpriifen. Diese
Eigenschaften sind hilfreich fiir die Uberwachung aller wichtigen Parameters Ihres Computersystems.
Wir nennen es den PC Health Status (PC-Gesundheitszustand).

CHOE Setup Utility — Copyright (C)> 1984-2008 Auward Softuare
PC Health Status

60°C/140°F
4500 RPH Menu Level F
0 RPH

Tl3€:Move Enter:Select +/—/PU PD:Ualue FlB:Save ESC:Exit Fl:General Help
F72:0

F5:Previous Ualues F6:Fail-Safe Defaults timized Defaults

Abb. 3-9. PC Health Status

All Voltages, Fans Speed and Thermal Monitoring:

Dieser Meniipunkte listet die aktuellen Zustinde von CPU und Umfeld (die es iiber RT1 und RT2
erkennt.), Temperaturen sowie Ventilatorgeschwindigkeiten (CPU-Ventilator und Gehduseventilator) auf.
Sie konnen vom Benutzer nicht gedndert werden.

Die folgenden Meniipunkte listen die Spannungszustinde des Systemstroms auf. Auch diese sind nicht
anderbar.

Anmerkung: Die  Hardwareiiberwachungsfunktionen  fiir  Temperaturen, Ventilatoren und
Spannungen besetzen die 1/0-Adressen von 294H bis 297H. Wenn Sie einen Netzwerkadapter, eine
Soundkarte oder andere Zusatzkarten haben, die diese I/0 Adressen benutzen, richten Sie bitte die 1/0-
Adresse Ihrer Zusatzkarten entsprechend ein, um die Verwendung dieser Adressen zu vermeiden.
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3-9. Load Fail-Safe Defaults

CHOS Setup Utility — Copyright (C> 19842088 Award Softuare

SoftMenu II Setup b PC Health Status
Standard CMOS Features Load Fail-Safe Defaults
Advanced BIO% Features Load Optimized Defaults

Advanced Chipset Features Set Password

Integrated Periph
Power Management
PnP-PCI Configural

Select Item
Saue & Ex t Setup

Abb. 3-10. Load Fail-Safe Defaults

afe Default

Wenn Sie <“Eingabe> in diesem Meniipunkt driicken, erscheint ein Bestétigungsdialogfeld mit einer
Meldung dhnlich dieser:

Load Fail-Safe Defaults (Y/N)? N

Wenn Sie ‘Y’ driicken, werden die BIOS-Standardwerte fiir stabilsten Systembetrieb bei Linimumleistung

geladen.

3-10. Load Optimized Defaults

CHMOS Setup Utility — Copyright (C> 19842080 Award Software

SoftMenu IT Setup b PC Health Status
Standard CMOS Features Load Fail-Safe Defaults
Advanced BIOS Features Load Optimized Defaults
Advanced Chipset Features Set Password

Integrated Periph

Power Management

PnP-sPCI Conf igural

Quit F? : Henu in BI
Save & Exit Setup

Abb. 3-11. Load Optimized Defaults

Wenn Sie in diesem Meniipunkt<“Eingabe”> driicken, erscheint ein Bestitigungsdialogfeld mit einer
Meldung dhnlich dieser:

Load Optimized Defaults (Y/N)? N

Wenn Sie ‘Y’ driicken, werden die Standardwerte geladen, die vom Werk aus fiir optimale Systemleistung
vorgegeben wurden.
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3-11. Set Password

CHOS Setup Utility — Copyright <C> 1984-2888 Avard Softuware

SoftMenu II Setup F PC Health Status
Standard CMOS Features Load Fail-Safe Defaults
Advanced BIOS% Features Load Optimized Defaults
fAdvanced Chipset Features Set Passuword

Integrated Peripherals Save & Exit Setup

Pouwer Management Se ut Saving
Enter Password:
PnP/PCI Configurati

: Menu in BIOS LI : Select Item

t
Change 8et/Disahle Pa: d

Abb. 3-12. Set Password

Set Password: Kann auf die Setupmeniis zugreifen, aber dort keine Anderungen vornehmen. Wenn Sie
diese Funktion auswiéhlen, erscheint die folgende Meldung in der Mitte des Bildschirms, um Ihnen bei der
Einrichtung eines Palwortes behilflich zu sein.

ENTER PASSWORD:

Geben Sie das Pafwort ein - bis zu acht Zeichen lang - und driicken <“Eingabe”>. Das gerade
eingegebene Pawort 16scht nun alle vorherigen Paf3worte aus dem CMOS-Speicher. Sie werden dann
gebeten, das Palwort zu bestitigen. Geben Sie das PaBwort erneut ein und driicken <“Eingabe™>. Sie
konnen auch <Esc> driicken, um die Auswahl riickgéngig zu machen und kein PaBwort einzugeben.

Zur Deaktivierung eines PaBworts driicken Sie einfach <“Eingabe”>, wenn Sie gebeten werden, das
PaBwort einzugeben. Eine Meldung bestitigt, da3 das PaBwort deaktiviert wird. Wenn das PaBwort
einmal deaktiviert, 1adt das System und Sie konnen frei auf das Setup-Programm zugreifen.

PASSWORD DISABLED.

Wenn ein PaBwort aktiviert wurde, werden Sie bei jedem Versuch, auf das Setup-Programm zuzugreifen,
darum gebeten werden. Dies verhindert, da8 Unbefugte Ihre Systemkonfiguration dndern.

Wenn ein PaBwort aktiviert ist, konnen Sie auch das BIOS bei jedem Laden Systems um ein PaBwort
fragen lassen. Dies verhindert ubefugten Gebrauch Ihres Computers.
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CHOS Setup Utility — GCopyright (C> 1984-2A08 Award Softuware

SoftMenu Il Setup b PC Health Status
Standard CMOS Features Load Fail-Safe Defaults
Advanced BI0OS Features Load Optimized Defaults

Advanced Chipset Features Set Passuword

Integrated Peripherals Save & Exit Setup
Power Management Se ut Saving

PnP-PCI Configurati

F9 Menu
t Setup

Abb. 3-13. Password Deactivated

Sie bestimmen im BIOS-Setupmenii und seiner Sicherheitssystem-Option, wann das Pafiwort eingesetzt
werden soll. Wenn die Sicherheitssystem-Option auf “System” gestellt ist, werden Sie sowohl beim
Laden des Systems als auch beim Zugriff auf das Setup-Programm um das PaBwort gebeten werden.
Wenn es auf “Setup” gestellt ist, werden Sie nur beim Zugriff auf das Setup-Programm darum gebeten

werden.

3-12. Save & Exit Setup

CHMOS Setup Utility — Copyright (C> 1984-2080 Award Software

SoftMenu II Setup b PC Health Status
Standard CMOS Features Load Fail-Safe Defaults
Advanced BIO% Features Load Optimized Defaults

Advanced Chipset Features Set Password

Integrated Periph etup
Power Management AUE to CHMOE and EXIT (¥-N>? ¥ Saving
PnPsPCI Configura

Select Item

Save Data to CM

Abb. 3-14. Save & Exit Setup

Wenn Sie <“Eingabe”> in diesem Meniipunkt driicken, werden Sie um Bestitigung gebeten:

Save to CMOS und EXIT (Y/N)? Y

Wenn Sie “Y” driicken, werden die vorgenommenen Anderungen im CMOS gespeichert - ein spezieller
Speicher, der nach dem Abschalten Ihres Systems bestehen bleibt. Wenn Sie Ihren Computer beim
nichsten Mal starten, konfiguriert das BIOS Ihr System gemdBl den im CMOS gespeicherten Vorgaben
des Setup-Programms. Nach dem Speichern der Werte wird das System neu gestartet.
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3-13. Exit Without Saving

Wenn Sie in diesem Meniipunkt <“Eingabe”> driicken, werden Sie um Bestitigung gebeten:

CHMOS Setup Utility — Copyright {C> 1984-2008 Avard Software

SoftMenu II Setup » PC Health EStatus
Standard CMOS Features Load Fail-Safe Defaults
fAidvanced BIOS Features Load Optimized Defaults
fidvanced Chipset Features Set Password

Integrated Periph etup

Power Management thout Saving (¥s/N>? N Saving
PnP-PCI Configura

Select Item

8
Abandon all Datas

Abb. 3-15. Exit Without Saving

Quit without saving (Y/N)? Y

Diese ermdglicht Ihnen, das Setup-Programm zu verlassen, ohne Anderungen im CMOS zu speichern.
Die vorher getroffenen Selektionen bleiben in Kraft. Dies beendet das Setup-Programm und startet Ihren
Computer neu.
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Anhang A. Installation des VIA Service Pack Treiber
fiir Windows® 98 SE

Nach der Installation von Windows® 98 miissen Sie die VIA Service Pack Treiber installieren. Wir
werden Thnen Schritt fiir Schritt im folgenden Abschnitt zeigen, wie dies zu tun ist.

Anmerkung: Sie miissen die VIA Service Pack-Treiber installieren, bevor Sie die VGA und
Audiotreiber installieren. Nachdem Sie Windows® installiert haben, wird die Qualitiit Ihrer Anzeige
schlecht sein, da sie auf 640%480 und 16 Farben gestellt ist. Fiir beste Bildschirmerfassungsqualitiit
installieren Sie die VGA-Treiber und stellen den Desktop auf 800%600 und True Color.

Anmerkung: Details des Windows® 98 SE Betriebsystem werden in diesem Handbuch nicht erwihnt.
Wenn Sie Problemse mit der Installation, Betrieb und Einstellungen von Windows® 98 SE haben,
schauen Sie bitte in Ihrem Windows® 98 SE Handbuch oder anderen Datenbiinken der Microsoft®
Corporation nach.

Legen Sie die CD VL6 in Ihr CD-ROM- AT Hothr bead —
Laufwerk ein. Das Programm sollte automatisch Drivers
ausgefiihrt werden. Ansonsten konnen Sie auf " via srevice Pack
die CD wechseln und die Startdatei direkt vom ) N
Hauptverzeichnis der CD aus starten. Nach AV il
Aufruf der Datei erscheint folgender ey
Bildschirm.

& ABIT VX Moth

User's Manual
Drivers

web Site

screen Saver

larcobat Reader

instai 2. Klicken Sie auf "VIA Service Pack".
[iesars free Gehen Sie zum néchsten Fenster.

High Point X
store Pro

2 ABIT VX Mother Board
[VIA Hardware

i Previous
Monitor

Drivers
VA Srevice Pack

B V4 Audio Driver

JVIA USB Filter
Driver

1. Klicken Sie auf "Drivers". Sie werden zum Fiash utiity
. IDE HDD Low
ndchsten Fenster gebracht.

3. Klicken Sie auf “Installieren”. Gehen Sie
zum nichsten Fenster.
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4. Nun schen Sie, wie der Installationsschutz
ladt.

Welcome:

Weleame to the VIA Service Pack Setup progiam.
This program willinstall ¥I& Service Pack on your
computer.

Itis stiongly recommended that you exit all Windows progiams
before running this Setup program.

Click Cancel to quit Setup and then close any programs you
have wnring. Click Next to continue with the Setup program.

WARNING: This pragiam is protected by copyright law and
international heaties.

Unauthorized reproduction or distribution of this pragiam, or any
portion of if, may result in severe civil and criminal penalties, and
il be proseculed to the magimum extent possible under lave.

Cancel

5. Der Willkommensbildschirm und sein
Dialogfeld erscheinen. Klicken Sie “Weiter”,
um fortzufahren.

V1A Service Pack 1 README

WIA Service Pack 1 README . Press PAGE DOWN key to see the rest of
document,

T —
VIA Service Pack
(VIA4In1]

Wl Service Pack (W14 4 In 1]is CopyightC)] 1999 V14 Technologies, Inc.

Table of Contents:
About VIA 41n1
Setiing Lip
Update
Technical Suppart
Spevial Note [winFast AGP VEA users only) =

Clicking YYes means you have read and agreed vith the icense agreement and README
Click Noto decline and Exit

<Back Tes ne |

6. Der Bildschirm mit dem Lizenzabkommen
erscheint. Lesen Sie es und klicken “Ja”, um
fortzufahren.

Select Components [x]

This setup program willinstall the following difvers.
1F you don't want to install them, you can Lnchecl
the associated check box

17 VI BTAR Vendor Suppari Diived
[V AGP VD Driver

I¥ IRQ Routing Miripart Diiver

I¥ VI INF Diiver 1.02

Back [ Hews | Cancel

7. Mit dem Setup-Programm konnen vier
verschiedene Treiberarten installiert werden.
Vergewissern Sie sich, welche Treiber Sie
installieren mochten. Klicken Sie im Feld
“Weiter”, wenn Sie lhre Auswahl getroffen
haben.

ATAP| Vendor Support Driver 2.1.47 =]

Install/Uninstall ATAPI Vendar Suppart Driver.

 {instal Vi, ATAP! Yendor Suppor Difver
1 Uninstal VI& ATAP| Vendor Support Driver

Back [ Hews | Cancel |

8. Wihlen Sie “Installieren” und klicken
dann “Weiter”, um fortzufahren.

ATAPI Vendor Support Driver 2.1.47

Default IDE DMA Made Cantral

<Back [ Heds | Camedt |

9. Aktivieren Sie das Meniiclement IDE DMA
und klicken im Feld “Weiter”.

VL6



Installation des VIA Service Pack Treiber fiir Windows® 98 SE A-3

VIA_GART AGP Diiver 4.03 [<]

Setup program willinstall/uninstall AGP diiver for you

& {install Y1 AGP Y40 in Standaid mods!
1 Install V& AGP V4D in Turbo mode
£ Uninstall V1A AGP V4D

cBack [ New> | = Cancel |

10. Wihlen Sie den AGP VXD Treibermodus
und klicken "Weiter".

Anmerkung: The difference between
“Standard” & “Turbo” Modus: Installation
des “Turbo” Modus bietet Ihnen schnellere
Grafiken und bessere Leistung, wihrend der
“Standard” Modus bessere Systemstabilitit
bietet.

IRQ Routing Driver 1.30

Install/Uninstall IRG Routing Miniport Driver.

cBack | Mews | Camedl |

11. Wéhlen Sie “Install VIA Chipset
Functions Registry”, und klicken
dann“Weiter”.

Setup Complete

Setup has finithed copying files to pour computer.

Before you can uss the program. you must restart Windows or
Ul camputer

& ¥es, | want o restart my computer now,

Mo, | will restart my computer later

Fremave any disks fiom their drives, and then click Finish to
camplete setup.

12. Nach beendeter Installation wird das
Installationsprogramm  Sie  bitten,  Ihren
Computer neu zu starten. Wir empfehlen Thnen,
“Ja” zu klicken, um lhren Computer zum
Beenden der Treiber-Aktualisierung neu zu
starten.

General Device Manager | Hardware Profies | Performance |

& Wiew devices by tupe © Wiew devices by connection

@ Display adapters
52 Floppy disk controllers

Paits ([COM & LPT]
3, Sound, video and game controllers
] System devices
& Universal Serial Bus controllers ﬂ

Properties | Refresh | Remove I Prigt. I

Cancel
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Spstem Properties 7] %]

General Device Manager | Hardware Profies | Performancs |

1 View devices by type £ View devices by connection

| |0 read data port for 154 Plug and Play enumnerator :I
Motherboard resources

B Numeric dats processor

-3 Pl bus

Plug and Play BIOS

Processar support

Programmable interrupt controller

System board

System board extension for PrP BIOS

System CMOS /real time clock,

System speaker

14 Tech 8598 CPU to AGP contraller
W4 Tech VTB2CEEE PCI to 154 bridge
WA Tech YTB2CEEE Power Management Contraller
W14 Tech VTE2CE9: CPU to PCI bridge

KX

A Naryni

Remeve | P |

Cancel

13. Gehen Sie zuerst zu Systemeigenschaften
=> Geritemanager. Wir zeigen Thnen einige
Orte, die den VIA-Chipsatz und Controller
identifizieren. Einige Elemente werden Fragen
aufwerfen.

Pupaties | | Refresh

Probleme unter Windows® 95 OSR2

Wenn sie Windows® 95 OSR2 als
Betriebssystem benutzen, installieren Sie
bitte das VIA Service Pack 4.13 und
Microsoft® usbsupp.exe zur Unterstiitzung
von USB Gerdten. Starten Sie dann
Windows erneut und gehen Sie dann zu den
Systemeigenschaften =» Geriite Manager.
Dort werden sie ein Fragzeichen vor “PCI
Universal Serial Bus” und “VIA PCI to
USB Universal Host Controller” finden.

Um diese Fragezeichen zu entfernen,
16schen Sie diese und starten Sie Windows
erneut.. Nachdem Windows den Neustart
abgeschlossen hat, werden die Geréte wider
zuriick zu normal sein, und die Fragezeichen
verschwunden sein.
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Anhang B. Installation des VIA PCI Audiotreiber fiir
Windows® 98 SE

Hier zeigen wir Thnen die Installation der VIA PCI Audiotreiber fiir Windows® 98 SE.

1]

Legen Sie die CD VL6 in Ihr CD-ROM-
Laufwerk ein. Das Programm sollte automatisch via Autio Driver
ausgefiihrt werden. Ansonsten konnen Sie auf
die CD wechseln und die Startdatei direkt vom
Hauptverzeichnis der CD aus starten. Nach
Aufruf der Datei erscheint folgender
Bildschirm.

2 ABIT VX Mother Board

User's Manual

Drivers

web Site

Screen Saver
Lszobon et 3. Klicken Sie auf "Install". Sie werden zum
Freoware area néchsten Fenster gebracht.

High Point X
store Pro

VIA Hardware
[Monitor

1. Klicken Sie auf "Drivers". Diese bringt Sie
zum néchsten Fenster

2 ABIT VX Mother Board

[Previous:

Drivers

V1A Srevice Pack etup i reparing the InstalShkiR) Wizsd which
the setup process

5

il gide you tiaugh th st o

R V14 Audio Driver Please wai.

[VIA USB Filter 99 %
iver

Frash utiiy 4. Nun sehen Sie, wie der Installationsschutz
ladt.

2. Klicken Sie auf "VIA Audiotreiber". Sie
werden zum néchsten Fenster gebracht.
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Welcome [<]

“Welcome to the YIA PC Audio Diiver Setup Program
Setup program.  This program wil install VLA, PCI
Audio Diiver Selup Program on your computer,

Itis stiongly recommended that you exit all Windows programs
belore running this Setup program.

Click Cancel to qut Setup and then clase any prograns you
have runring. Click Next to continue with the Setup program

WARNING: This pragram is pratected by copyright law and
international heaties.

Unauthorized repraduction or distribution of this program, or any
pattion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and
will be proseculed to the mazimum exltent possible under lav.

5. Der Willkommensbildschirm und sein
Dialogfeld erscheinen. Klicken Sie “Weiter”,
um fortzufahren.

Select Components [x]

Install or Remave the Audio Driver 2

* install
£ Remove

cBack [ New> | = Cancel |

6. Wihlen Sie “Installieren” und klicken
dann ”Weiter”, um fortzufahren.

Das Programm wird alle Treiber installieren, die
Sie ausgewihlt haben.

Setup Complete

Sietup has finished copying fies o your computer

Biefore you can use the program, you must restart Windows or
your computer,

1+ Hes. | wanl o restart my computer nov

" No, | will restart my computer later

Fiemove any disks from their drives, and then click Finish to
complete setup

7. Nach beendeter Installation wird das
Installationsprogramm  Sie  bitten,  Ihren
Computer neu zu starten. Wir empfehlen Thnen,
“Ja” und dann “Beenden” zu klicken, um Thren
Computer zum Beenden der Treiber-

Aktualisierung neu zu starten.

Nach dem Neustart von Windows werden Sie
aufgefordert, die CD Windows® 98 SE CD in
das CD-ROM-Laufwerk einzulegen. Legen Sie
die CD Windows® 98 SE CD in Ihr Laufwerk
ein und folgen zum Bildschirmanweisungen, um
fortzufahren.

System Prope 7] %]
General Devics Manager | Hardware Profiles | Performance |
& Viawdevicesbytype € View devices by connection
&= Disk drives =l

B Display adapters

42 Floppy disk controllers

2 Hard disk contrallers

.52y Primary IDE controller (dual fifo]

iy Secondary IDE controller [dual fifo)
* &2 VI Bus Master PC IDE Controller

.8 Keyboard

) Moritors

oyshic]
|2 PCI Audio Contraller WD
- 5y &

E2) Universal Serial Bus controllers —

Popeties | Refesh | Remnve | P |

Cancel

8. Gehen Sie nach Abschlufl des Updates zu
Systemeigenschaften =» Geritemanager =
Sound, Video und Game Controller. Thr
System sollte nun "VIA PCI Audio Controller
(WDM)” anzeigen.
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Anhang C. Installation des VIA USB Filtertreiber fiir

Windows® 98 SE

Hier zeigen wir lhnen die Installation der VIA USB Filtertreiber fiir Windows® 98 SE.

Legen Sie die CD VL6 in Ihr CD-ROM-
Laufwerk ein. Das Programm sollte automatisch
ausgefiihrt werden. Ansonsten konnen Sie auf
die CD wechseln und die Startdatei direkt vom
Hauptverzeichnis der CD aus starten. Nach
Aufruf der Datei erscheint folgender
Bildschirm.

ABIT VX Mather Board

User's Manual

Drivers

web Site

», " Screen Saver
Your Relfable Partner
Arcobat Reader
Install

Freeware Area

High Point X
store Pro

VIA Hardware
[Monitor

1. Klicken Sie auf "Drivers". Diese bringt Sie
zum néchsten Fenster

2 ABIT VX Mother Board

Your Relfable Partner

2. Klicken Sie auf "VIA USB Filter Driver".
Sie werden zum néchsten Fenster gebracht.

BIT ¥X Mother Board

3. Klicken Sie auf "Install". Sie werden zum
néchsten Fenster gebracht.

Setup [ ]

USE Filter Driver Setup is preparing the InstallShield[R] Wizard
which will guide wou through the rest of the setup process.
= Please wait

99 %

4. Nun sehen Sie, wie der Installationsschutz
ladt.

Welcome

\welcome to the USE Fiter Driver Setup progiam
This program wil install USB Filter Driver on your
= computer

It is strongly recommended that pou exit all Windows programs
befare nunning this Setup program.

Click Cancel to quit Setup and then clase any programs you
have running. Click Next ta continue with the Setup progiam

\ARMING: This program is protected by copyight law and
intemational treaties,

Unauthorized reproduction ot distibution of this prograra, o any
portion of it may result in severe civi and ciminal penalties, and
will be prosecuted to the maximm extent possible unde law.

5. Der Willkommensbildschirm und sein
Dialogfeld erscheinen. Klicken Sie “Weiter”,
um fortzufahren.
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Select Components [x]

Choose Install ot Uninstall

 {install Fiter Diiver
£ Uninstall Fiter Driver

cBack [ New> | = Cancel |

6. Wihlen Sie “Installieren” und klicken
dann ”Weiter”, um fortzufahren.

Setup Complete
Sietup has finished copying fies ta your computer.

Before pou can use the pragram, you must restart Windows or
your computer.

£ No, | will restart my computer later.

Remove any disks from their diives, and then click Finish to
complete sehup.

7. Nach beendeter Installation wird das
Installationsprogramm  Sie  bitten,  Ihren
Computer neu zu starten. Wir empfehlen Thnen,
“Ja” und dann “Beenden” zu klicken, um Thren
Computer zum Beenden der Treiber-
Aktualisierung neu zu starten.
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Anhang D. Installation des VIA Service Pack Treiber
fiir Windows® NT 4.0 Server / Workstation

In diesem Abschnitt zeigen Thnen die Installation der VIA Service Pack-Treiber unter Windows®™ NT 4.0
Server/Workstation. Alle Bildschirmfotos sind aus Windows® NT 4.0, Serverversion. Bevor Sie die VIA
Service Pack Treiber installieren, installieren Sie bitte Windows® NT 4.0 Service Pack 5 (oder die neueste
Version) zuerst, danach konnen Sie die VIA Service Pack-Treiber installieren.

Anmerkung: Details des Windows® 98 SE Betriebsystem werden in diesem Handbuch nicht erwihnt.
Wenn Sie Problemse mit der Installation, Betrieb und Einstellungen von Windows® 98 SE haben,
schauen Sie bitte in Ihrem Windows® 98 SE Handbuch oder anderen Datenbiinken der Microsoft®
Corporation nach.

Anmerkung: In Windows® NT 4.0 Server/Workstation, brauchen Sie die IDE-USB-Treiber nicht zu
installieren. Sie miissen nur den Windows® NT 4.0 Service Pack 5 (oder die neueste Version) zuerst
installieren.

Legen Sie die VL6 CD in Ihr CD-ROM- AT Hothr bead —
Laufwerk, das Programm sollte sich Drivers
automatisch ausfiithren. Wenn nicht, konnen Sie . 14 Srevice Pack
auf der CD die ausfiihrbare Datei aus dem : T
Hauptverzeichnis dieser CD suchen. Nach ihrer
Ausfiithrung erscheint der Bildschirm links. o iy

IVIA USB Filter

2 ABIT VX Mother Board

User's Manual

Drivers

web Site

screen Saver

larcobat Reader
Install

[l 2. Klicken Sie auf "VIA Service Pack". Sie

store Pro werden zum néchsten Fenster gebracht.

VIA Hardware
[Monitor

1. Klicken Sie auf "Drivers". Sie werden zum
néichsten Fenster gebracht.

3. Klicken Sie auf "Installieren". Sie werden
zum néchsten Fenster gebracht.
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HBIT VR Hother Board

b //,

we connect

VIA Senice Pck Selp i pepaing e IntaSHiSHF) Wizord
il quc o e e 25 f e slupprocess.
Plsse sk

4. Nun sehen Sie, wie der Installationsschutz
ladt.

'Welcome

Welcome to the USB Fite: Diiver Setup progiam.
This program willinstall LSB Filter Driver on your
computer

Itis strongly recommended that you exit all Windaws programs
befare unring this Setup progiam

Click Cancel to quit Setup and then clase any programs you
have unring, Click Nest to continue with the Setup program,

WARNING: This progiam is protected by copyiight law and
international reaties.

Unauthorized reproduction or distrbution of this progiam, or any
paition of t, may result in severe civil and ciiminal penaliies, and
will be prosecited to the maximum extent possible unde L

5. Der Willkommensbildschirm und sein
Dialogfeld erscheinen. Klicken Sie “Weiter”,
um fortzufahren .

V1A Service Pack 1 README

g VIA Service Pack 1 README. Press PAGE DOWN key to see the rest of

dacument.

VIA Service Pack j
[(Via4inT)
README TXT

Wi Service Pack [VIA 41n 1]is CopyightiC) 1988 V14 Technologies, Inc

Table of Contents:
bout VI 4111
Setling Lip
Update
Technical Suppart
Spevial Note [winFast AGP YBA users only) =

Clicking Y'es means you have read and agreed with the license agieement and README.
Click No to decline and Exit

< Back Yes M|

6. Der Bildschirm mit dem Lizenzabkommen
erscheint. Lesen Sie es und klicken “Ja”, um
fortzufahren.

V1A Bus Master PCI IDE Driver 2.1 .47 [=]

Choose Install, Uninstall or Enable/Disable (Ultra] D for IDE
Driver:

& linstalf
 Uninstall

Back [ Hews | Cancel |

7. Wihlen Sie “Installieren” und klicken
dann “Weiter” , um fortzufahren.

Choose Destination Loc.

Setup will install WIA Service Pack in the following folder
To install to this folder, click Next,
To install to a ditferent folder. click Browse and select another

“rou can choose not to install VIA Service Pack by clicking
Cancel to exit Setup,

|’Dashnatmn Fol

eAVIADMATOOL Browse. |

<Back Cancel |

8. Nun konnen Sie das Verzeichnis fiir den
Bestimmungsort wiéhlen, wo Sie die Treiber
installieren wollen. Wir empfehlen Thnen die
Verwendung des voreingestellten Verzeichnisses
als Bestimmungsort. Nachdem Sie das
Verzeichnis bestimmt haben, klicken Sie
“Weiter”.
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Select Program Folder [<]

Sietup will ackd program icarrs to the Program Folder listed below.
YYou map type a new felder name, or select ane fiom the existing
Folders st Click Nest to continue

Program Folders:

Esisting Folders:

Administeative Tools (Commen)
Intel Ulva ATA Storage Driver
Startup

iR AR

cBack [ MNews> | Cancel |

9. Nun konnen Sie das Verzeichnis fiir das
Programmverzeichnis wéhlen, wo Sie die
Treiber installieren wollen. Wir empfehlen
Ihnen die Verwendung des voreingestellten
Verzeichnisses als Bestimmungsort. Nachdem
Sie das Verzeichnis bestimmt haben, klicken Sie
“Weiter”.

Das Programm beginnt mit der Installation der
notigen Treiber, die das System braucht.

10. Nun sehen Sie, wie der Installationsschutz
ladt.

Setup Complete

Setup has finithed copying files ta pour computer.

Before you can use the program. you must restait Windows or
Ul camputer

& ¥es, [ want o restart my computer now,

Mo | will restart my computer later.

Fremave any disks fiom their drives, and then click Finish to
camplete setup.

11. Nach beendeter Installation wird das
Installationsprogramm  Sie  bitten,  Ihren
Computer neu zu starten. Wir empfehlen Thnen,
“Ja” zu klicken, um lhren Computer zum
Beenden der Treiber-Aktualisierung neu zu
starten.

et
Expioer

@ s

3w

» B8 Comnafiongt

2 Wi Bl
(3 401 GapioMan
(23 At Toos Conmer)
(2 Inc U ATA St Diver
(3 st

[rarem

12. Wenn Sie Windows neu starten, werden Sie
die VIA DMA Tools Programmgruppe sehen.

A_Tool

W& PCI Bus taster IDE Utility

Current g Current Mode

I QUANTUM FIREBALL TG ADF. (UDMA]

FID
= o Device |—
—

I e Device

¥ CD-ROM Drive/F54  B1.4 (UDMA) UDMA

Check off the devices to enable DA mode.

G| Cancel |

13. Sie konnen die Details des IDE Gerites
sehen.
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Anhang E. Installation des VIA PCI Audiotreiber fiir
Windows® NT 4.0 Server / Workstation

Hier zeigen wir Ihnen die Installation der VIA PCI Audiotreiber fir Windows® NT 4.0
Server/Workstation. Alle Bildschirmfotos stammen von der Windows® NT 4.0 server version. Alle
Bildschirmfotos sind aus Windows® NT 4.0, Serverversion. Bevor Sie die VIA PCI Audiotreiber
installieren, installieren Sie bitte Windows® NT 4.0 Service Pack 5 (oder die neueste Version) zuerst,
danach konnen Sie die VIA Service Pack-Treiber installieren.

Legen Sie die VL6 CD in Ihr CD-ROM- ZLABIT v Mt Do . 2]
Laufwerk, das Programm sollte sich

automatisch ausfithren. Wenn nicht, konnen Sie
auf der CD die ausfilhrbare Datei aus dem
Hauptverzeichnis dieser CD suchen. Nach ihrer
Ausfiithrung erscheint der Bildschirm links.

[VIA Audio Driver

Install

2 ABIT VX Mother Board

User's Manual
Drivers
web Site

screen Saver

Your Relfable Partner

lArcobat Reader
Install

Freeware Area 3

Klicken Sie auf "Installieren". Sie werden
[High Point X .
store Pro zum néchsten Fenster gebracht.

VIA Hardware
[Monitor

1. Klicken Sie auf "Drivers". Sie werden zum
néchsten Fenster gebracht.

2 ABIT VX Mother Board
[Previous:

Drivers
VA Srevice Pack
B V14 Audio Driver

V1A USB Filter s pepsrg tha nalS e Wisae hich

Seup)
il s eugh th et of e seup prce:
i

Your Relfable Partmer ! Fiash Utility

99%

oo

#1357 i 4. Nun sehen Sie, wie der Installationsschutz
ladt.

2. Klicken Sie auf "VIA Audiotreiber". Sie
werden zum néchsten Fenster gebracht.
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Welcome [<]

“Welcome to the YIA PC Audio Diiver Setup Program
Setup program.  This program wil install VLA, PCI
= Audio Diiver Setup Progiam on your computer.

Itis stiongly recommended that you exit all Windows programs
before running this Sefup program.

Click Cancel to qut Setup and then clase any prograns you
have running. Click Next to continue with the Setup program

WARNING: This program is pratected by copyright law and
international heaties.

Unauthorized repraduction or distibution of this program, or any
pattion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and
will be proseculed to the maximum exltent possible under lav.

5. Der Willkommensbildschirm und sein
Dialogfeld erscheinen. Klicken Sie “Weiter”,
um fortzufahren.

Select Components [x]
Install or Remave the Audio Driver 7

& install
£ Remove

cBack [ MNews> | Cancel |

6. Wihlen Sie “Installieren” und klicken
dann auf “Weiter”, um fortzufahren.

Das Programm beginnt mit der Installation aller
ausgewdahlten Treiber.

Information

@ Please chonse "Add "' from the next window and add the following device

Wl PCI Audio Controller
W1 MIDI External Port

7. Das Dialogfeld “Please select “..Add...”
erscheint...., bitte klicken Sie “OK” , um
fortzufahren.

s [2]x]

fudo | Wideo | MIDI | COMusic ~ Devices |

Multimedia Prop

Audio Devices
MIDI Devices and Instuments
1] Mizer Devices

fay Line Input Devices

Media Contral Devices

Wideo Compression Codecs
] Awdio Compression Codecs
e Yideo Caphure Devices

& Jopstick Devices

Add... | Eemovel Froperties I
'TI Cancel | Sppll |

8. Wihlen Sie “Add...” um zum néchsten
Fenster zu gehen.

Add [2] =

List of Drivers
Unlisted or Updated Driver

WA MIDI External Port Device
H roller Cancel

9. Zuerst wihlen Sie“VIA PCI Audio
Controller” und klicken dann “OK”.

n [x]
@ Flease choose "add..." fiom the next window and add the following device :

Informal

W& MIDI Extemal Port

10. Das Dialogfeld “Please select “..Add...”
erschein. Dieses Mal bittet es Sie, den “VIA
MIDI External Port” zu installieren. Bitte
klicken Sie “OK” , um fortzufahren.
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Multimedia Properties
Audio | video |

Mulimedia devices:

MIDI | CD Music

Devices |

& tultimedia Drivers

Audio Devices

MIDI Devices and Instrumerts
] Mixer Devices

 Line Input Devices

Media Control Devices

“ideo Compression Codecs
] Audio Compression Codecs
-tz Yideo Capture Devices

- & Jopstick Devices

Bemove |

Properties |

o |

Cancel | Eopll |

11. Wihlen Sie “Add...”
Fenster zu gehen.

Add

List of Drivers

um zum nichsten

12. Zuerst wihlenSie “VIA MIDI External
Device” und klicken dann “OK” .

2)

Do wou want ta instal the jopstick driver for
the Microsoft Sidewinder 30 Pro Jopstick ?

Install Complete

Please reboat computer to take effects.

& ¥es, [ want o restart my computer now,

Mo | will restart my computer later.

Fremave any disks fiom their drives, and then click Finish to
camplete setup.

14. Nach beendeter Installation wird das
Installationsprogramm  Sie  bitten,  Ihren
Computer neu zu starten. Wir empfehlen Thnen,
“Ja” zu klicken, um lhren Computer zum
Beenden der Treiber-Aktualisierung neu zu
starten.

Multimedia Properties HE
Audio | Video | MIDI | CDMusic —Devices |

Multimedia devices;
ultimedia Dri

Cghl Audio for V1A PCl Audio controller
g MIDI D evices and Irstumerts

Line Tnpuf TTEwfe=s

S
P W Edia ToRitToHErewn
Wideo Compression Codecs
Audio Compression Codecs
- Video Capture Devices
& Joyslick Devices

Add... | ﬂemuvel

Co ]

Properties |

Cancel | Aol |

15. Wenn Windows® NT neu startet, priifen Sie
die "Multimediaeigenschaften". Sie werden
sehen, daB die VIA PCI Audiogerite erkannt
wurden.

13. Das Programm fragt Sie, ob Sie den
Microsoft Sidewinder 3D Pro Joysticktreiber
installieren wollen. Wenn Sie diesen Joystick
haben, klicken Sie Yes, ansonsten No , um

fortzufahren.

Anmerkung: Falls Sie ein PCI Bus Mastering
Netzwerk Adapter in Ihrem System unter
Windows® NT 4.0 benutzen, konnen Sie den
Adapter in jedem PCI Slot ausser Slot 3
einsetzen. Adernfalls Konflikte in IThrem
System auftreten koénnen.
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Anhang F. Installation des VIA Service Pack Treiber
fiir Windows® 2000

Nach der Installation von Windows® 2000 miissen Sie die VIA Service Pack Treiber installieren. Wir
werden Thnen Schritt fiir Schritt im folgenden Abschnitt zeigen, wie dies zu tun ist.

Anmerkung: Sie miissen die VIA Service Pack-Treiber installieren, bevor Sie die VGA und
Audiotreiber installieren. Nachdem Sie Windows® installiert haben, wird die Qualitiit Ihrer Anzeige
schlecht sein, da sie auf 640%480 und 16 Farben gestellt ist. Fiir beste Bildschirmerfassungsqualitiit
installieren Sie die VGA-Treiber und stellen den Desktop auf 800%600 und True Color.

Anmerkung: Details des Windows® 2000 Betriebsystem werden in diesem Handbuch nicht erwihnt.
Wenn Sie Problemse mit der Installation, Betrieb und Einstellungen von Windows® 2000 haben,
schauen Sie bitte in Ihrem Windows® 2000 Handbuch oder anderen Datenbiinken der Microsoft®
Corporation nach.

Legen Sie die CD VL6 in Thr CD-ROM-Laufwerk ein. Das Programm sollte automatisch ausgefiihrt
werden. Ansonsten konnen Sie auf die CD wechseln und die Startdatei direkt vom Hauptverzeichnis der
CD aus starten. Nach Aufruf der Datei erscheint folgender Bildschirm:

2 ABIT VX Mother Board 1 S 2 ABIT VX Mother Board
[Previous

Drivers

User's Manual VA Srevice Pack

Drivers I R 1 Audio Driver

[Web Site [VIA USB Filter
Driver
», = Screen Saver #, =
Your Relfable Partner | Yeour Relfiable Partner | Fiash Utitity
Arcobat Reader
Install
Freeware Area

High Point X
store Pro

VIA Hardware
[Monitor

1. Klicken Sie auf “Treiber” und fahren mit 3. Klicken Sie auf "Installieren". Gehen Sie
dem nédchsten Bildschirm fort. zum néchsten Fenster.

2 ABIT VX Mother Board
[Previous:

Drivers
IVIA Srevice Pack
BRI Audio Driver

V1A USB Filter

Your Relfable Partner ! Flash Uility

VN

we connect

2. Klicken Sie auf "VIA Service Pack". 4. Nun sehen Sie, wie der Installationsschutz
Gehen Sie zum néchsten Fenster. 1adt.
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'Welcome

Welcome to the VIA Service Pack Setup progiam.
This prograrm willinstall VI& Service Pack on your
computer

Itis stiongly recommended that you exit all Windows programs
belore running this Setup program.

Click Cancel to qut Setup and then clase any progranis you
have runring. Click Next to continue with the Setup program

WARNING: This pragram is pratected by copyright law and
international heaties.

Unauthorized repradustion or distibution of this program, or any
pattion of it, may result in severs civil and criminal penalties, and
will be proseculed to the maximum exltent possible under lav.

5. Der Willkommensbildschirm und sein
Dialogfeld erscheinen. Klicken Sie “Weiter”,
um fortzufahren.

VIA Service Pack 1 README

% VIA Service Pack T README. Press PAGE DIOW/N key to see the rest of
ument.

i =
VIA Service Pack
[¥IA4InT)
i
V1A Service Pack [VIA 41n 1]is CapyrighliC] 1999 V1A Technalogies, Inc.

Table of Contets:
About VI& &1n1
Setting Lip
Update
Technical Suppart
Special Note [winFast AGP YGA users onl] I

Clicking Yes means you have read and agreed with the icense agreement and FREADME
Click Noto dedline and Exit

<Back Yes No |

6. Der Bildschirm mit dem Lizenzabkommen
erscheint. Lesen Sie es und klicken “Ja”, um
fortzufahren.

Select Components

This setup proram vil install the following diivers.
IF you don't wari ta install them, you can Uncheck
thie assoviated check bos

X

¥ BEP VD Diivet
J# V14 INF Driver 1.02

cBack [ News> | Cancel

7. Mit dem Setup-Programm konnen vier
verschiedene Treiberarten installiert werden.
Vergewissern Sie sich, welche Treiber Sie
installieren mochten. Klicken Sie im Feld
“Weiter”, wenn Sie lhre Auswahl getroffen
haben.

¥IA_GART AGP Driver 5,03 : x|

Setup program wil installuninstall AGP driver for you

& fnstall AGP 4/133 driver
 Uninstal AGP 41133 diver

Back [ Hets | Cancel |

8. Wihlen Sie den AGP 4X/133 driver und
klicken "Weiter".

9. Nun wird das Installationsprogramm
geladen.

Setup Complete
Setup has finkhed copying files to your computer

Befare pou can use the program, yau must restat Windows or
your computer.

& &3, TVhant 1o resta mp computer novs

© Nol will restart my computer later

Remove any disks from their drives, and then click Finish to
camplete setup.

10. Wihlen Sie nach AbschluB der Installation
"Ich méchte meinen Computer neu starten ".
Klicken Sie danach im Feld "Fertig stellen",
um den Computer zur Beendigung des
Treiberupdates neu zu starten.
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Anhang G. Installation des VIA PCI-Audiotreibers fiir
Windows® 2000

Hier zeigen wir Thnen die Installation der VIA PCI Audiotreiber fiir Windows® 2000.

Legen Sie die CD VL6 in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Das Programm sollte automatisch ausgefiihrt
werden. Ansonsten konnen Sie auf die CD wechseln und die Startdatei direkt vom Hauptverzeichnis der
CD aus starten. Nach Aufruf der Datei erscheint folgender Bildschirm.

% ABIT VX Mother Board i = % ABIT ¥X Mother Board i

User's Manual
Drivers
[Web Site

> n Screen Saver ¥, .

Your Relfable Partner | Your Relfable Partner
Arcobat Reader
Install
Freeware Area

High Point X
store Pro

VIA Hardware
[Monitor

1. Klicken Sie auf “Treiber” und fahren mit 3. Klicken Sie auf "Install" und fahren mit
dem néichsten Bildschirm fort. dem néchsten Bildschirm fort.

% ABIT VX Mother Board i

[Previous
Drivers
V1A Srevice Pack
B V1A Audio Driver

V1A USB Filter

Your Relfable Partner | Flash Utility

| —
S s

99 %

4. Nun wird das Installationsprogramm
geladen.

2. Klicken Sie auf "VIA Audio Driver" und
fahren mit dem néchsten Bildschirm fort.
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Welcome x|

“Welcome to the YIA PC Audio Diiver Setup Program
Setup program.  This program wil install VLA PCI
Audio Diiver Selup Program on your computer,

Itis stiongly recommended that you exit all Windows programs
belore running this Setup program.

Click Cancel to qut Setup and then clase any progranis you
have runring. Click Next to continue with the Setup program

WARNING: This pragram is pratected by copyright law and
international heaties.

Unauthorized repradustion or distibution of this program, or any
pattion of it, may result in severs civil and criminal penalties, and
will be proseculed to the maximum exltent possible under lav.

5. Der “Willkommen”-Bildschirm erscheint,
in dem ein Dialogfeld angezeigt wird. Klicken
Sie zum Fortfahren auf “Weiter”.

X

Select Components

Install or Remave the Audio Driver 2

& instalf
 Remove

cBack [ News> | Cancel |

6. Wiahlen Sie “Imstall” und klicken zum
Fortfahren auf “Weiter”.
Das Programm installiert alle gewéhlten Treiber.

Setup Complete

Setup ha finished copying files to your computer.

Biefore you can use the program, you must restart YWindows or
your computer.

% s, | wanl o restart my computer novw)

£ No, | will restart my computer later.

Flemove any disks from their diives, and then click Finish to
complete selup.

7. Wihlen Sie nach Abschluf} der Installation
"Ich méchte meinen Computer neu starten ".
Klicken Sie danach im Feld "Fertig stellen",
um den Computer zur Beendigung des
Treiberupdates neu zu starten.

Digital Signature Not Found x|

The Mictosoft digital signature affims that software has
been tested vith Windows and that the software has nat
been altered sincs it was tested

The software you are about to install does not contain &
Microsoft digtal signature. Therefore, there s no
quarantes that this software works cormectly with

Windows.
WA PCI Audio Controller [wDM]

If you want to search for Microsoft digitally signed
saftware, visit the Windaws Update Wweb sie ot
itp: windowsupdate. micrasoft com to see if ane is
available

Do you want ko continue the installation?

Tes No | Mo |

8. Nach dem Neustart von Windows® 2000
beginnt es mit dem Update Threr Audiotreiber.
Klicken Sie zum Fortfahren auf “Ja”, wenn die
Meldung “Digitale Signatur nicht gefunden”
erscheint. Der Update-Vorgang wird daraufhin
abgeschlossen.

Derice Manager

GFG-OZAOEVSMYXjFUfWGfd

Computer

= Disk drives

[ Digplay adapters

%) DVDICD-ROM drives

=3 Floppy disk controllers

= Floppy disk drives

24 IDE ATAJATAPI controllers

@ Kevboards

-7y Mice and other pointing devices
Porks (COM & LPT)

1 SCSI and RAID controllers

Legacy Audio Drivers
Legacy Video Capture Devices
Media Control Devices

Standard Game Port

Universal Seria
| | |

9. Uberpriifen Sie schlieBlich  System
Manager = “Sound, Video und Game
Controller”. “VIA PCI Audio Controller
(WDM)” wird nun erkannt.

Bus controllers

Anmerkung: Setzen Sie den Netzwerkadapter
in eine beliebige PCI-Schnittstelle aufier
Schnittstelle 3 ein, wenn Sie einen PCI Bus
Mastering-Netzwerkadapter unter Windows®
2000 verwenden. Ansonsten kénnen
Systemfehler auftreten.
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Anhang H. Installation des VIA USB Filtertreiber fiir
Windows® 2000

Hier zeigen wir Thnen die Installation der VIA USB Filtertreiber fiir Windows®™ 2000.

Legen Sie die CD VL6 in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Das Programm sollte automatisch ausgefiihrt
werden. Ansonsten konnen Sie auf die CD wechseln und die Startdatei direkt vom Hauptverzeichnis der
CD aus starten. Nach Aufruf der Datei erscheint folgender Bildschirm.

7 ABIT VX Mothor Board I

User's Manual
Drivers
[Web Site
o, = Screen Saver ¥, .
Your Relfable Partner Your Relfable Partine
Arcobat Reader
Install
Freeware Area

High Point X
store Pro

VIA Hardware
[Monitor

3. Klicken Sie auf "Install". Sie werden zum

1. Klicken Sie auf "Drivers". Diese bringt Sie
néchsten Fenster gebracht.

zum néchsten Fenster

BIT VX Wothor Board Setup

g USE Filter Driver Setup is preparing the InstallShield(R] Wizard

V1A Srevice Pack which will guide you through the rest of the setup process

Please wait.
[VIA Audio Driver
VIA. USB Filter 99 %
Your Relfeble Partner Flash Utility
4. Nun sehen Sie, wie der Installationsschutz
ladt.
‘Welcome

Weloome to the USE Fiter Diiver Setup progiam
This proaram wil install UISB Fiker Driver on your
computer.

Itis strongly recommended that pou exit all Windows programs:
before wunning this Setup pragram.

Click Cancel to quit Setup and then close any programs you
have: mnning. Click Nest to continue with the Setup program.

2. Klicken Sie auf "VIA USB Filter Driver".
Sie werden zum néchsten Fenster gebracht.

WARNING: This program is protected by copyight law and
international treaties.

Unauthorized reproduction or distiibution of this program, o any
portion of it may result in severe civil and ciminal penalties, and
will be: prasecuted ta the maximLm extent possible unde [

5. Der Willkommensbildschirm und sein
Dialogfeld erscheinen. Klicken Sie “Weiter”,
um fortzufahren.
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Select Components [x]

Choose Install ot Uninstall

 {install Fiter Diiver
£ Uninstall Fiter Driver

cBack [ New> | = Cancel |

6. Wihlen Sie “Installieren” und klicken
dann ”Weiter”, um fortzufahren.

Setup Complete
Sietup has finished copying fies ta your computer.

Before pou can use the pragram, you must restart Windows or
your computer.

£ No, | will restart my computer later.

Remove any disks from their diives, and then click Finish to
complete sehup.

7. Nach beendeter Installation wird das
Installationsprogramm  Sie  bitten,  Ihren
Computer neu zu starten. Wir empfehlen Thnen,
“Ja” und dann “Beenden” zu klicken, um Thren
Computer zum Beenden der Treiber-
Aktualisierung neu zu starten.
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Anhang I. BIOS Flashing - Anweisungen

Wenn IThr Motherboard mit neuen
Eigenschaften oder aus Griinden von
Kompatibilititsproblemen im  BIOS
aktualisiert werden soll, brauchen Sie

dieses BIOS-Flash-Hilfsprogramm.
Dieses Hilfsprogramm von Award
Software macht Thnen das Flashen

(BIOS-Aktualisieren) Lesen Sie aber
bitte alle Information in diesem
Abschnitt, bevor Sie Flashen.

Bevor Sie das BIOS flashen konnen,
miissen Sie ins reine DOS-Umfeld gehen
indem Sie Thr System neu laden und
direkt zu DOS gehen. Grundsitzlich
konnen Sie Ihr BIOS auf zwei Arten
flashen. Die eine ist, direkt die ganzen
Befehlszeilen einzugeben, die in diesem
Abschnitt  beschrieben  sind.  Das
Hilfsprogramm aktualisiert dann Thr
BIOS. Wenn Sie mit dem Flashen fertig
sind sehen Sie den Bildschirm in Abb. I-

2 Anmerkung I-1

Die andere Methode ist, einfach
awdflash am Prompt einzugeben (im
Verzeichnis des Award Flash BIOS
Hilfsprogramms) und dann Eingabe zu
driicken. Der Bildschirm mit dem Flash
Speicher Writer V7.52C erscheint. Bitte
sehen Sie Abb. [-1 Ammerkung 1 gje
miissen unter “File Name to Program
“NEWBIOS” eingeben (den Dateinamen,
oder Sie konnen auch einen anderen
Namen eingeben) und dann die
Eingabetaste driicken.

Wenn Sie mit der Aktualisierung Ihres
BIOS fertig sind, sehen Sie den
Bildschirm in Abb. I-2. Nun miissen Sie
die FI Taste driicken, um das System
zuriickzustellen, oder driicken Sie F10,
um das Programm zu verlassen.

Abb. I-3 zeigt Ihnen, welche Befehle Sie
fir das Flash-Programm verwenden
konnen. Sie miissen im reinen DOS-
Umfeld awdflash eingeben. Abb. 1-3
erscheint darauf.

FLASH HEMORY HWRITER V7.H2C
(C)Award Software 1999 All Rights Reserved

For 693A-686A-6A6LTA19C-0 DATE: 06/01/2000
Flash Tupe -

M VL6 _QW.BIN

File Name to Program

Error Message:

Abb I-1. Award Flash Speicher Writer V7.52C

FLHSH MEMORY WRITER V7.52C
{C)Award Software 1999 All Rights Reserved

For 693A-686A-6A6LT A19C-0 DATE: 06/01/2000
Flash Type - WINBOND 29C020 5V

File Name to Program :
Checksum: SF89H
Verify Flash Memory - 3FFF 0K

Write Fail

Abb. I-2. Award Flash Speicher Writer V7.52C
Ganzer Bildschirm

Awdflash V7.52C(C)Award Software 1999 ALl Rights Reserved

Usage: AWDFLASH [FileNamell [FileName2]l [/<sw>[/<sw>...]
FileNamel : New BIOS MName For Flash Programming
FileName2 : BIOS File For Backing-up the Original BIOS
<Sulches>
?: Show Help Messages
: Program Flash Memory pn: No Flash Programming
: Backup Original BIOS To Disk File sn: No Original BIOS Backup
: Skip BootBlock DroJramman sd: Save DMI data to file
: Clear PnP{ESCD) Data After Programming
: Clear DMI Data After Programming
: Clear CHOS Data After Programming
cks: Show update Binfile checksum

R: RESET System After Programming
: Occupy lesser memory
E: Return to DOS When Programming is done
F: Use Flash Routines in Original BIOS For Flash Programming
: Destroy CHOS Checksum And No System Halt For First Reboot
After Programming
cksKKHK: Compare Binfile CheckSum with KKK

Example: AWDFLASH 2a59i000.bin /py/sn/cd/cp/cks2635

Abb. I-3. Award Flash Speicher Writer V7.52C -
Bildschirm Flashbefehle
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Anmerkung: I-1 Der BIOS Dateiname im Bild ist nur ein Beispiel. Sie sollten priifen, welche .bin
Datei mit Threm Motherboard benutzt werden mufi. Flashen Sie nicht mit der falschen .bin-Datei, da
ansonsten Systemfehlfunktionen auftreten konnten. Selbst BIOS vom selben Modell haben
verschiedene .bin-Namen, je nach ihren Erscheinungsdaten und ausgebesserten Problemen. Bitte
lesen Sie die BIOS-Dateibeschreibung vor dem Herunterladen.

Wenn Sie das VL6 BIOS aktualisieren wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor.

Schritt 1. Gehen Sie zu unserer Website (www.abit.com.tw) und laden sich die folgenden Dateien
herunter: ABITFAE.BAT, AWDFLASH.EXE und die neueste BIOS-Datei- fir das VL6 —
VL6 _QW.EXE, z. B. Nachdem Sie sich diese drei Dateien heruntergeladen haben, fiihren Sie
bitte die Datei“VL6_QW.EXE” aus. Sie erhalten dann eine Datei namens “VL6_QW.BIN.”

Schritt 2. Erstellen Sie eine bootbare Floppydiskette ohne residente Programme und kopieren die
Dateien ABITFAE.BAT, AWDFLASH und VL6_QW.BIN auf diese Diskette.

Schritt 3. Starten Sie IThren Computer neu und gehen ins BIOS-Setup. Stellen Sie Thr System darauf ein,
von “Floppy” zu booten (siche Abschnitt 3-3) und legen dann die gerade erstellte
Floppydiskette ins Laufwerk A.

Schritt 4. Nachdem Sie das System erfolgreich von der Floppydiskette geladen haben, fithren Sie am
“A:\>” Prompt den folgenden Befehl aus:

ABITFAE VL6_QW.BIN (Enter)
Das BIOS wird automatisch mit allen Parametern aktualisiert.

Schritt 5. Nach dem Flash-Update laden Sie Ihr System neu und gehen dann ins BIOS-Setup, um die
CPU-Parameter und andere Einstellungen fiir Peripheriegerite einzurichten (s. Kapitel 3).

Anmerkung: I-2 Das Award-Flash-Programm liuft nicht unter Windows® 95/98 oder Windows® NT,
Sie miissen sich in DOS befinden. Sie sollten priifen, welche BIOS-Datei Sie mit Ihrem Motherboard
verwend It Aktualisieren Sie nicht mit der falschen BIOS-Datei., ansonsten konnten
Systemfehler auftreten.

Anmerkung: I-3 Bitte verwenden Sie zum Flashen Ihres SE6 Motherboard BIOS keine dlteren Award
Flash Memory Writer-Version als Version 7.52C. Ansonsten konnen Fehler oder Probleme beim
Flashen auftreten.
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Anhang J. Installation des VIA
Hardwareuberwachungssystems

Das VIA Hardwareiiberwachungssystem ist ein Selbstdiagnosesystem fiir PCs. Es schiitzt PC Hardware
durch Uberwachung mehrerer wichtiger Elemente, einschlieBlich Netzteilspannungen, CPU- &
Systemventilatorgeschwindigkeiten sowie CPU- und Systemtemperaturen. Diese Elemente sind wichtig
fir den Betrieb des Systems; Fehler konnten in permanentem Systemschaden resultieren. Wenn ein
Element sich aulerhalb des Normalbereiches befindet, erscheint eine Warnmeldung und bittet Sie die
entsprechenden Maflnahmen zu ergreifen.

- ABIT VX Mother Board B S
Previous

Die folgende Beschreibung zeigt Thnen, wie Sie
das VIA-Hardwareiiberwachungssystem
installieren und verwenden konnen. Legen Sie
die VL6 CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. das
Programm sollte sich automatisch ausfiihren.
Wenn nicht, koénnen Sie auf der CD die
ausfilhrbare Datei aus dem Hauptverzeichnis P
dieser CD suchen. Nach ihrer Ausfithrung #o s
erscheint der Bildschirm links.

VIA Hardware
Monitor

Install

Your Relfable Partmer

& ABIT VX Mother Board

User's Manual

Drivers
web site 2. Klicken Sie “Install”, um mit der
e Installation des VIA

Jarcobat Reader

nstl Hardwareiliberwachungssystem-Hilfsprogramms
Frecware Arca zu beginnen.

High Point X
store Pro

Your Relfable Partmer

Vi Hardware
Monitor

[Read Me First

Exit

1. Kilicken Sie “VIA Hardware Monitor”.

/00’/%”7’2 System Bus’

3. Sie werden sehen, wie das
Installiationsprogramm aktiv wird.
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VIA Hardware Monitor AP [<]

g “Welcome Y14 Hardware Moritor 4P S etup Program

Itis stiongly recommended that you exit all Windows programs
belore running this Setup program.

Click Cancel to qut Setup and then clase any prograns you
have runring. Click Next to continue with the Setup program

WARNING: This pragram is pratected by copyright law and
international heaties.

Unauthorized repraduction or distribution of this program, or any
pattion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and
will be proseculed to the mazimum exltent possible under lav.

4. Der Willkommensbildschirm und sein
Dialogfeld erscheinen. Klicken Sie “Weiter”,
um fortzufahren.

Choose Destination Location [<]

Setup will install VIBhm in the following folder.
Tainstall to this folder, click Next

Toinstallto a different folder, click Browse and select anather
folder,

“You can choose not to install Yidhm by cicking Cancel to exit
Setup.

" Destination Fold

Wlhm M‘
<Back [T Heas 1| Caneel |

5. Nun koénnen Sie das Verzeichnis fiir den
Bestimmungsort wihlen, wo Sie die Treiber
installieren wollen. Wir empfehlen Thnen die
Verwendung des voreingestellten Verzeichnisses
als Bestimmungsort. Nachdem Sie das
Verzeichnis  bestimmt haben, klicken Sie
“Weiter”.

Select Program Folder

Setup will add program icors to the Progiam Folder listed below.
You may type a tew folder name, or select ane fiom the existing
Folders st Click Nest to continue

Program Folders:

Exsting Folders:

Accessofies
Oriine Services
Startl)

<Back [ Mews | Cencel |

6. Nun konnen Sie das Verzeichnis fiir das
Programmverzeichnis wéhlen, wo Sie die

Treiber installieren wollen. Wir empfehlen
Thnen die Verwendung des voreingestellten
Verzeichnisses als Bestimmungsort. Nachdem
Sie das Verzeichnis bestimmt haben, klicken Sie
“Weiter”, das Programm wird die fiir das
System erforderlichen Treiber installieren.

VIA Hardware Monitor AP 2.0

7. Das Installationsprogramm zeigt den
Installationsfortschritt.

Wenn die Installation vervollstindigt wurde,
dann beendet das Installationsprogramm
automatisch den Installationsprozess.

Nach AbschluB der Installation wird das
Installationsprogramm automatisch beendet.

VL6



Installation des VIA Hardwareiiberwachungssystems

J-3

[ Accessories

(5 HyperSnap DX
Favoiites ¥ [ Oniine Services

[ Statlp

Documents »

Seftings » @& Intemet Explorer
B Ms-DOS Prompt
¥ 3 Oullook Express
3] Windows Explorer

Eind
Help

Bun.

Log O Kk

Windows938

Shut Down

Mstart | 4 @ =3 || G5 HyperSnapDi - 7.bmp (i

8. Widhlen Sie nach  abgeschlossener
Installation Programme aus dem Startmenii aus.
Finden Sie die Programmgruppe “VIA HM”
und das Meniielement “VIA Hardware
Monitor”. Klicken Sie auf dieses Meniielement.
Der folgende Bildschirm wird aufgerufen.

TAVIA HWM (]
VA VI Hardware Moritor System 2,02
Temp
T o
CPU DverHect Tempetture: 0
— Update and 5.
U Wy Terpotie: 0 [ |
! & Colsius
CPU Curtert Tempetture: 3% = Diefauk Setiing
Fafrenheit =
Spstem OverHeat 50
- User Setling
System Hysteresis 40
System Cunent Temperture: 30 G
- i
Volage V) [ — binibdize
WCoe Value = 203 CPU  Fan: 4340

I~ CPU OverHeat
I~ CPU Hysteresis Low
CPU FanfPM: [0 I™ Spstem Over Heat

System Fan APM: IU_ ™ Sypstem Hysteresis Low
I™ Voltage Abnomal

I CPU Fan Low

fangei125 5|75 % | Polinglrterval [5Seconds =] | I pstem Fan Low

25 Walue = 248 System Fan: o

3 Walue= 337
B W Waue= BOZ
12% Value= 1201

9. Diese Bildschirmabbildung zeigt das
Meniifenster der VIA-Hardwareiiberwachung.
Es  enthdlt Informationen  iber  die
Systemtemperatur,  Spannungen und die
Liiftergeschwindigkeit. Bei einigen
Meniielementen konnen Sie den Warnbereich
einstellen. Sie  konnen IThrem  System

entsprechend den optimalen Wert einstellen.

Windows® NT-Bildschirmabbildung:

(=) Accessories

(5 Statup

8 Command Prompt

[3) Windows NT Erplorer

(1, Administative Tools (Common)
(& HyperSnapDx

(=, Stamp

3

(=, VIADMATOOL

‘Windows NT

@ S
EffiStart g3 HyperSrap DX

10. Wihlen Sie nach abgeschlossener
Installation Programme aus dem Startmenii aus.
Finden Sie die Programmgruppe “VIA HM”
und das Meniielement “VIA Hardware
Monitor”. Klicken Sie es, und Sie werden das
gleiche VIA HWM Schirm wie oben gezeigt
sehen.
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Windows® 2000-Bildschirmabbildung:

(3 Accessories »
(5 HypersnspDx P
¥ (5 startup »
, EI [ s
Ints t Exple
CJ gt Location: C:i¥1Ahm

Search » 3 outlook Express

Settings

@ Shut Dawn,
[hstart || (] & (53 || Bthrersnsp-ox

11. Wéhlen Sie nach  abgeschlossener
Installation Programme aus dem Startmenii aus.
Finden Sie die Programmgruppe “VIA HM”
und das Meniielement “VIA Hardware
Monitor”. Klicken Sie es, und Sie werden das
gleiche VIA HWM Schirm wie oben gezeigt
sehen.
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Anhang K. Fehlerbehebung (Brauchen Sie Hilfe?)

Wenn Sie auf Probleme wihrend des Betriebs stoflen, eliminieren Sie vor dem Ausfiillen des Formblatts
fiir technische Hilfestellung zuerst alle Peripheriegerite, die nichts mit dem Problem zu tun haben und
schreiben sie auf das Formblatt, damit unser technisches Hilfspersonal schnell Thr Problem mit dem
Motherboard entscheiden kann und Ihnen die nétigen Antworten angeben kann. Faxen Sie dieses
Formblatt an Thren Héndler oder die Firma, wo Sie die Hardware gekauft haben, um unsere technische
Hilfe in Anspruch nehmen zu konnen. (Sie kdnnen sich auf die unten angegebenen Beispiele beziehen)

Beispiel 1: System umfafit Motherboard (mit CPU, DRAM, COAST...) Festplatte, CD-ROM, FDD,
VGA-KARTE, MPEG KARTE, SCSI KARTE, SOUND KARTE etc. Wenn Sie nach dem Zusammenbau
des Systems nicht booten konnen, priifen Sie die Schliisselkomponenten des Systems auf die unten
beschriebene Weise. Zuerst entfernen Sie alle Interfacekarten auBler der VGA-Karte und versuchen, neu
zu booten.

@ Wenn Sie immer noch nicht booten konnen: Versuchen Sie, eine VGA-Karte einer anderen Marke
oder Modells einzubauen und schauen, ob das System startet. Wenn es immer noch nicht startet,
schreiben Sie die Modelle von VGA-Karte und Motherboard sowie die BIOS-Identifikationszahl und
den CPU auf das Formblatt fiir technische Hilfe (siche Anweisungen) und beschreiben das Problem
im vorgegebenen Platz fiir die Problembeschreibung.

@ Wenn Sie booten konnen: Setzen Sie nach und nach die Interfacekarten wieder ein, die Sie aus dem
System entfernt haben und versuchen nach dem Einsetzen jeder Karte, das System neu zu starten, bis
das System nicht mehr startet. Lassen Sie die VGA-Karte und die Interfacekarte, die das Problem
ausgelost hat, auf dem Motherboard, entfernen alle anderen Karten oder Peripheriegeréte und starten
neu. Wenn Sie immer noch nicht starten konnen, schreiben Sie Information zu beiden Karten im Feld
fir die Zusatzkarten und vergessen nicht, das Modell des Motherboards, Version, BIOS-
Identifikationszahl und CPU (s. Anweisungen) anzugeben und eine Beschreibung des Problems
mitzuliefern.

Beispiel 2: System umfat Motherboard (mit CPU, DRAM, COAST...) Festplatte, CD-ROM, FDD,
VGA-KARTE, LAN KARTE, MPEG KARTE, SCSI KARTE, SOUND KARTE. Wenn Sie nach dem
Zusammenbau und der Installation der Soundkartentreiber Ihr System neu starten und es den
Soundkartentreiber ausfiihrt, stellt es sich automatisch zuriick. Dieses Problem kann am
Soundkartentreiber liegen. Wahrend DOS startet, driicken Sie die UMSCHALT (BYPASS) Taste, um
CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT zu iiberspringen; bearbeiten Sie CONFIG.SYS mit einem
Texteditor und fiigen der Zeile, die den Soundkartentreiber ladt, die Anmerkung REM an, um den
Soundkartentreiber zu deaktivieren. Siehe folgendes Beispiel.

CONFIG.SYS:

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE HIGHSCAN
DOS=HIGH, UMB

FILES=40

BUFFERS=36

REM DEVICEHIGH=C:\PLUGPLAY\DWCFGMG.SYS
LASTDRIVE=Z

Starten Sie das System neu. Wenn das System startet und sich nicht zuriickstellt, konnen Sie sicher sein,
dafl das Problem am Soundkartentreiber liegt. Schreiben Sie die Modelle von Soundkarte und
Motherboard und die BIOS-Identifikationszahl in das Formblatt fiir technische Hilfe (s. Anweisungen)
und beschreiben das Problem im vorgegebenen Platz.
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©O©
&6 Anweisungen...

Zum Ausfiillen dieses “Formblatts fiir technische Hilfe” befolgen Sie Schritt fiir Schritt die Anweisungen
unten:

1". MODELL: Geben Sie die Modellnummer an (steht in Threm Anwenderhandbuch).
Beispiel: VL6, BX6, BHG, etc...

2", Modellnummer des Motherboards (REV): Geben Sie die Modellnummer des Motherboards an, die
auf dem Motherboard mit “REV:*.**” angegeben ist.

Beispiel: REV: 1.01
3*. BIOS ID und Teilnr.: Siche niichste Seite fiir Beispiel.

Award Modular BIOS v4.S1PG, fin Energy Star Ally
Copyright (C) 1984-29 Award Software, Inc.

GREEN AGP/PCI SYSTEM W r
Main Processor : CELERONCTM)-MMX CPU at SB8BMHz (66X7.5)

Hemory Test = 32768K OK

fAvard Plug and Play BIOS Extension vi.BA
Copyright {C) 1998, Award Software, Inc

Detecting IDE Primary Master

Press DEL to enter SEIUP
96./83/20PP-693A-686A-6A6LIA19C-RA

| 00" is the BIOS ID number |

‘ " GAGLJA19C" is the BIOS part humber |

4. TREIBER REV: Geben Sie die Treiberversionsnummer an, die Sie auf der Diskette DEVICE
TREIBER unter “Release *.**”.finden (wenn Sie sie haben) Fiir Beispiel:

H—i INE Device Driver

Drivers Diskette Brlease |.094
K

Floppy Disk Driver Rev. No.

CD-Title Rev. No.

BX 154E ©
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5.

OS/ANWENDUNGSPROGRAMM:  Geben Sie hier lhr Betriebsystem und die
Anwendungsprogramme auf Threm System an.

Beispiel: MS-DOS® 6.22, Windows® 95, Windows® NT....

. CPU: Geben Sie hier Marke und Geschwindigkeit (MHz) Ihrer CPU an.

Beispiel: (A)Unter “Marke” schreiben Sie “Intel”, unte r*“Technische Daten” schreiben Sie “ Pentium®
II MMX 300MHz” -

Festplatte: Geben Sie hier Marke und technische Daten Ihrer Festplatte(n) an, bestimmen Sie, ob die
Festplatte OJIDE1 oder CJIDE2 verwendet. Wenn Sie das Fassungsvermogen der Platte kennen, geben
Sie es an und markieren (“v) “[J7; wenn Sie nichts angeben, gehen wir davon aus, daf} Thre
Festplatte“MIDE1” Master ist.

Beispiel: Unter “Festplatte” markieren Sie das Késtchen, unter ,,Marke* schreiben Sie “Seagate”, unter

10.

Technische Daten schreiben Sie “ST31621A (1.6GB)”.

CD-ROM-Laufwerk: Geben Sie hier Marke und technische Daten Thres CD-ROM-Laufwerks ein.
Bestimmen Sie, onb es (0 IDE1 oder CIIDE2 verwendet® und markieren (“v"’) “[C]”; wenn Sie nichts
angeben, gehen wir davon aus, dal Thr CD-ROM/Laufwerk“MIDE2” Master ist.

Beispiel: Unter “CD-ROM-Laufwerk” markieren Sie das Kistchen, unter ,,Marke“ schreiben Sie
“Mitsumi”, unter Technische Daten, schreiben Sie “FX-400D”.

Systemspeicher (DRAM): Geben Sie hier Marke und technische Daten (SIMM / DIMM) Ihres
Systemspeichers an. Beispiel:

Unter ,,Marke* schreiben Sie “Panasonic”, unter Technische Daten schreiben Sie “SIMM-FP DRAM
4MB-06".

Oder schreiben Sie unter ,,Marke* “NPNX”, und unter Technische Daten schreiben Sie “SIMM-EDO
DRAM 8MB-06".

Oder schreiben Sie unter ,,Marke* “SEC”, und unter Technische Daten schreiben Sie “DIMM-S
DRAM 8MB-G12”.

ZUSATZKARTE: Geben Sie hier an, von welchen Zusatzkarten Sie sich absolut sicher sind, daB sie
mit dem Problem zusammenhéangen.

Wenn Sie die Ursache des Problems nicht finden konnen, geben Sie alle Zusatzkarten in Threm
System an.

Anmerkung: Elemente in Anfiithrungszeichen miissen ausgefiillt werden.
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L3 Formblatt fiir technische Hilfe

il Firma: O Phone Number:
% Kontakt Person: = Fax Number:

@ E-mail Address:

Modell * BIOS ID # *
Motherboard Modell Nr. TREIBER REV
OS/Anwendungsprogramm *
Hardware Marke |[Technische Daten
CPU *
[JIDE1
Festplatte [JIDE2
[JIDE1
CD-ROM-Laufwerk CJIDE2
Systemspeicher
(DRAM)
ZUSATZKARTE

Problembeschreibung:

.:'{: VL6
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Anhang L. Wo Sie Technische Hilfe finden

(auf unserer Website) http://www.abit.com.tw
(in Nordamerika) http://www.abit-usa.com
(in Europa) http://www.abit.nl

Vielen Dank fiir Thre Wahl von ABIT-Produkten. Die Firma ABIT verkauft alle ihre Produkte iiber
Vertriebshéndler, Importeure und Systemintegrierer, aber nicht direkt an Endverbraucher. Bevor Sie uns
fiir technische Hilfe e-mailen, fragen Sie bitte Ihren oder Integrierer, ob Sie bestimmte Dienstleistungen
benétigen, denn sie sind diejenigen, die Thnen Thr System verkauft haben und sie sollten am besten wissen,
was getan werden kann, und die Thnen geleisteten Dienste konnen Thnen bei der Entscheidung iiber
zukiinftige Anschaffungen DenkanstoBe geben.

Wir wertschitzen jeden Kunden sehr und wiirden Ihnen gerne unsere bestmdglichen Dienste bieten.
Schneller Kundendienst ist unsere hochste Prioritit. Wir bekommen allerdings sehr viele Telefonanrufe
und eine gewaltige Anzahl von Emails aus allen Herren Landern. Zur Zeit ist es uns nicht moglich, jede
einzelne Anfrage zu beantworten, daher ist es gut moglich, dafl Sie auf uns geschickte Emails keine
Antwort bekommen. Wir haben viele Kompatibilitits- und VerlaBlichkeitstests durchgefiihrt, um sicher zu
gehe, daBl unsere Produkte beste Qualitdt und Kompatibilitdt bieten. Falls Sie Service oder technische
Hilfe brauchen, bitten wir Sie um Versténdnis fiir unsere Kapazititsbeschrankungen; bitte wenden Sie
sich bei Fragen immer zuerst an den Hiindler, bei dem Sie das Produkt erstanden haben.

Zur Beschleunigung unseres Kundendienstes empfehlen wir Thnen, den unten beschriebenen Verfahren zu
folgen, bevor Sie sich an uns wenden. Mit Threr Hilfe kénnen wir unsere Verpflichtung wahrmachen, der
grofitmoglichen Anzahl von ABIT-Kunden bestméglichen Service zu bieten:

1. Schauen Sie im Handbuch nach. Es klingt simpel, aber wir haben uns viel miithe gegeben, ein
griindlich erdachtes und gut geschriebenes Handbuch zu erstellen. Es ist voller Information, die nicht
nur Motherboards abdeckt. Die Threm Motherboard beiliegende CD-ROM enthilt das Handbuch
sowie die Treiber. Wenn Sie keins von beiden haben, besuchen Sie die Programm-Downloadbereich
auf unserer Website oder den FTP Server unter:

http://www.abit.com.tw/german/download/index.htm

2.  Downloaden Sie die neuesten BIOS, Software oder Treiber. Bitte besuchen Sie unsere Programm-
Downloadbereich auf unserer Website, um zu sehen, ob Sie das neueste BIOS haben. Diese wurden
iber die Zeit hinweg entwickelt, um Programmfehler oder Inkompatibilititsfragen zu eliminieren.
Vergewissern Sie sich bitte auch, dafl Sie die neuesten Treiber fiir IThre Zusatzkarten haben!

3. Lesen Sie den ABIT-Fiihrer zu technischen Termini und die FAQ auf unserer Website. Wir
versuchen, die FAQs mit mehr Information zu erweitern und sie noch niitzlicher zu gestalten. Wenn
Sie Vorschlage haben, lassen Sie es uns wissen! Fiir brandheifle Themen lesen Sie bitte unsere HOT
FAQ!

4. Internet Newsgroups. Diese sind eine fantastische Informationsquelle und viele Teilnehmer dieser
Gruppen bieten Hilfe an. ABIT's Internet Newsgroup, alt.comp.periphs.mainboard.abit, ist ein
ideales offentliches Forum fiir Informationsaustausch und die Diskussion von Erfahrungen mit
ABITs Produkten. Sie werden oft sehen, da3 Thre Fragen schon zuvor gestellt wurden. Dies ist eine
offentliche Internet-Newsgroup und fiir freie Diskussionen gedacht. Hier eine Liste einiger der
gebrauchlicheren Newsgroups:
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alt.comp.periphs.mainboard.abit

alt.comp.periphs.mainboard
comp.sys.ibm.pc.hardware.chips
alt.comp.hardware.overclocking

alt.comp.hardware.homebuilt
alt.comp.hardware.pc-homebuilt

Fragen Sie Thren Hindler. Ihr autorisierter ABIT-Héandler sollte in der Lage sein, die schnellste
Losung fiir Thre technischen Probleme zu finden. Wir verkaufen unsere Produkte iiber Vertriebe, die
sie wiederum durch Verteiler an GroB3- und Einzelhdndler weitergeben. Thr Handler sollte mit Threr
Systemkonfiguration vertraut sein und IThr Problem viel effizienter als wir 16sen konnen. Schlieflich
sind Sie fur Ihren Héndler ein wichtiger Kunde, der vielleicht mehr Produkte kaufen wird und ihn
auch seinen Freunden weiterempfehlen kann. Er hat Ihr System integriert und es Ihnen verkauft. Er
sollte am besten wissen, wie Ihre Systemkonfiguration aussieht und wo Ihr Problem liegt. Er sollte
weiterhin verniinftige Riickgabe- und Riickerstattungskonditionen bieten. Die Qualitit seines
Kundendienstes ist auch eine gute Leitlinie fiir Ihren nichsten Kauf.

Kontakt mit ABIT. Wenn Sie sich mit ABIT direkt in Verbindung setzen mdchten, konnen Sie E-
Mail an die technische Hilfe bei ABIT. Wenden Sie sich bitte zuerst an das Support-Team unserer
Ihnen am néchsten liegenden Zweigstelle. Sie sind mit den lokalen Bedingungen vertrauter und
wissen, welche Handler welche Produkte und Dienstleistungen anbieten. Aufgrund der grolen Zahl
von E-mails, die wir jeden Tag empfangen, sowie aus anderen Griinden, wie z. B. die zur
Problemrekonstruktion nétige Zeit, konnen wir nicht jede einzelne E-Mail beantworten. Bitte
verstehen Sie, daB wir durch Verteilerkanéle verkaufen und nicht die Ressourcen haben, jeden
Endanwender zu bedienen. Wir werden trotzdem versuchen unser Bestes zu geben, jedem Kunden zu
helfen. Bitte denken Sie auch daran, daf fiir viele Mitarbeiter in unserer Abteilung fiir technische
Hilfe Englisch eine zweite Sprache ist, d. h., Sie haben eine bessere Chance, eine niitzliche Antwort
zu bekommen, wenn Thre Frage von vornherein verstanden wurde. Bitte verwenden Sie eine einfache,
klare Sprache, die das Problem exakt darstellt, vermeiden Sie Ausschweifungen oder blumige
Konstruktionen und geben Sie immer Ihre Systemkomponenten an. Im Folgenden finden Sie nun die
Kontaktinformation fiir unsere Zweigstellen:

In Nord- und Siidamerika wenden Sie sich bitte an:
ABIT Computer (USA) Corporation

46808 Lakeview Blvd.

Fremont, California 94538 U.S.A.
sales@abit-usa.com

technical@abit-usa.com
Tel: 1-510-623-0500

Fax: 1-510-623-1092

In GB UK und Irland:

ABIT Computer Corporation Ltd.
Caxton Place, Caxton Way,
Stevenage, Herts SG1 2UG, UK
abituksales@compuserve.com

abituktech(@compuserve.com
Tel: 44-1438-741 999

Fax: 44-1438-742 899
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In Deutschland und Beneluxléindern (Belgien, Holland, Luxemburg):
AMOR Computer B.V. (ABIT's Europahauptstelle)

Van Coehoornstraat 5a,

5916 PH Venlo, Niederlande

sales@abit.nl

technical@abit.nl

Tel: 31-77-3204428

Fax: 31-77-3204420

Fiir alle anderen hier nicht aufgefiihrten Gegenden:

Zentrale Taiwan

Wenn Sie sich an unsere Zentrale wenden, denken Sie bitte daran, dal wir uns in Taiwan befinden
und unsere lokale Zeit hier 8 Stunden spéter als Greenwich Mean Time ist. Auierdem begehen wir
hier Feiertage, die sich von denen in Ihrem Land unterscheiden konnten.

ABIT Computer Corporation

3F-7, No. 79, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd.
Hsi Chi, Taipei Hsien

Taiwan, R.O.C.

sales@abit.com.tw
market@abit.com.tw
technical@abit.com.tw

Tel: 886-2-2698-1888

Fax: 886-2-2698-1811

RMA Service. Wenn Thr System bis dato funktionierte, aber nun den Dienst verweigert, obwohl Sie
keine neue Software oder Hardware installiert haben, ist es wahrscheinlich, da3 eine defekte
Komponente vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Thren Héndler, von dem Sie das Produkt gekauft
haben. Dort sollten Sie in den Genufl von Riickgabe- und Ersatzklauseln kommen konnen.

7. Meldung von Kompatibilititsproblems an ABIT. Aufgrund der riesigen Menge an E-mail-
Nachrichten, die wir tiglich empfangen, sind wir gezwungen, bestimmten Nachrichten grofere
Bedeutung als anderen zuzuweisen. Aus diesem Grunde stehen Kompatibilititsprobleme, die uns
gemeldet werden, inklusive detaillierter Information zu Systemkonfiguration und Fehlersymptomen,
in hochster Prioritdt. Es tut uns sehr leid, dal wie ander Fragen nicht direkt beantworten konnen.
Aber IThre Fragen konnen Sie auf Internet-Newsgroups posten, so dafl eine grofle Anzahl an
Anwendern von dieser Information profitieren konnen. Bitte iiberpriifen Sie die Newsgroups von
Zeit zu Zeit.

Vielen Dank, IThre ABIT Computer Corporation

http:/www.abit.com.tw
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