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Kapitel 1 Einflihrung in die Eigenschaften des
WX6

1-1.Merkmale dieses Motherboards

Dieses Motherboard wurde fiir Intels neue Generation der Celeron™ Prozessoren entworfen.
Es unterstiitzt den Intel® Celeron™ Prozessor mit dem PPGA (Plastic Pin Grid Array
package) 370-Pin Design, bis zu 256 MB Arbeitsspeicher (512 MB unter Verwendung der
128 MB Technologie), Super I/O, und Energiesparfunktionen.

Das WX6 hat on-board einen 2D & 3D Grafik Chip und das integrierte 24-bit 230MHz
RAMDAC erméglicht eine Auslosung von bis zu 1600*1200 in 8-bit Farben bei einer
Wiederholrate von 85Hz. Das WX6 hat 4MB SDRAM Graphikspeicher. Das WX6 hat auch
den Vortex® AU8808 PCI-Based AC'97 digitalen Audioprozessor on-board (optional). Der
AUS8808 bietet ein komplettes, PC Soundsystem von professioneller Qualitit das
fortschrittliche Wavetable und DirectSound Technologie mit der Abwértskompatibilitét zu
Real-Mode DOS und DOS Boxen verbindet. Durch die Verwendung von Aureals Vortex
Technologie ermoglicht der AU8808 AC'97-Unterstiitzung mit 300 MIPS Audio Prozessor
Power auf einem einzigen Chip. Es ermdglicht Sound von hoher Qualitit mit hoher SNR
(Signal to Noise Ratio) und bis zu 120dB. Es unterstiitzt A3D interactive position sound,
schafft Klidngstrome, die in den 3D Raum auszustromen scheinen, wenn der Benutzer
Kopthorer oder Stereolautsprecher verwendet. Der AU8808 verwendet eine A3D-I Engine,
die MMX-optimiert ist, um hohere Effizienz als Microsofts natives DirectSound 3D zu

erreichen, unter hoherer Soundqualitit.

Das 21. Jahrhundert riickt ndher und digitale Flat Panel Displays (FPDs) werden bald
allgegenwirtig sein, verbunden mit alltdglichen elektronischen Gerdten von Desktop
Computern iiber DVD Spieler bis zu Set-top Boxen. An der Schwelle dieses Jahrhunderts
werden wir entweder selbst einen digitalen FPD Monitor besitzen oder zumindest jemand
kennen, der dies tut. Wenn die Preise tief genug fallen, werden mit Sicherheit volldigitale
GroBbildschirm TV-Gerite erste Wahl sein, um ein volldigitales Video- und TV- Erlebnis
zu ermdglichen. Um all dies jedoch Wirklichkeit werden zu lassen, muss die
Unterhaltungselektronik- und PC-Industrie einen Standard fiir digitale Interfaces, die
digitale Video/Graphik-Quellen mit digitalen FPDs verbinden, iibernechmen. Wird das
Videosignal digital von der Quelle zum FPD iibertragen, ist das System "volldigital".

Fiir diesen volldigitalen Trend kann das WX6 mit dem Sil 154 Chipsatz (optional)
ausgestattet werden. Der Sil 154 nutzt die PanelLink® Digitaltechnologie, um Anzeigemodi
von VGA (25MHz, 640*480) bis SXGA (112MHz, 1280*%1024) - ideal fiir Desktop- und
spezielle Anwendungen - zu unterstiitzen. Er unterstiitzt VESA® P&D™ und DFP (Digital
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1-2 Kapitel 1

Flat Pannel) Hot Plug Detection sowie das RxDetect Feature. Der Sil 154 arbeitet mit
PanelLink® Receivern und ist bahnbrechend bei der Entwicklung des digitalen Display
Interfaces zum Stundardmerkmal bei allen PCs, indem er allen Multimedia Beschleunigern
ein flexibles 12 oder 24-bit Interface in einer kosteneffektiven Form zur Verfiigung stellt.
Der Sil 154 wurde entworfen, um mit high-end Multimedia Beschleunigern, die reich an
Leistungsmerkmalen sind und die typischerweise nicht geniigend Pins verfiigbar haben, um
ein 24-bit Interface zu unterstiitzen, zusammenzuarbeiten, indem er ein 12-bit dual-edge
Clock-Interface, das Auflosungen bis zu SXGA unterstiitzt, verwendet.

Mit dem volldigitalen Interface, das entworfen wurde, um Flat Panel Displays (FPD)
anzuschlieBen, konnen Sie — anders als bei analogen Interfaces - bessere Anzeigequalitit als
mit dem analogen Interfaces erreichen. Bild 1-1 unten zeigt den Unterschied zwischen der

digitalen und analogen Interface Anzeigequalitit. Sie konnen sehen, warum wir diesen

Chipsatz gewdhlt haben.
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Digital Interface Analog Interface Analog Interface
(PanciLink) (optimized) (normal boot - without optimization)
Digital Interface Analog Interface Analog Interface
(PaneiLink) (optimized) (normal boot - without optimization)

Bild 1-1. Digitale und analoge Interface Anzeigequalitiit im Vergleich

Der WX6 nutzt den Intel® 810 Chipsatz der neuesten Generation fiir mehr Effizienz und
hohe Integration in das System. Das WX6 unterstiitzt Ultra ATA/66 IDE Gerite. Ultra
ATA/66 ist der neue Standard fiir IDE Gerite. Es verbessert die existierende Ultra ATA/33
Technologie durch erhohte Leistung und Daten Integritit. Dieses neue
Hochgeschwindigkeits-Interface verdoppelt die Ultra ATA/33 Datentransferrate auf 66.6
Mbytes/sek. Das Resultat ist maximale Disk Leistung unter Verwendung der giangigen PCI
Local Bus Umgebung. Sie konnen entweder Ultra ATA/33 DIE Gerite oder Ultra ATA/66
IDE Gerite an IDE Anschliisse auf diesem Motherboard anschlieen. Das Motherboard hat
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eingebaute Hardware Uberwachungsfunktionen, die Thren Computer {iberwachen und
schiitzen und so eine sichere PC-Arbeitsumgebung schaffen. Das Motherboard kann hohe
Leistung fiir Workstations bereitstellen und erfiillt die Anforderungen, die im Hinblick auf
Multimedia in Zukunft an Desktop Systeme gestellt werden..

Was sind die Leistungsmerkmale des Intel® 810 Chipsatzes? Seine Struktur wird in Bild 1-
4 erklart. Es ist eine Kombination von drei Chips: FW82810, FW82801 und FW82802. Der
FW82810 wird als GMCH Chip, Graphics und Memory Controller Hub, bezeichnet. Die
GMCH Funktionen und Merkmale lassen sich wie folgt beschreiben:

W Unterstiitzung einer einzelnen Intel® Celeron™ Prozessor Konfiguration

B 64-bit GTL+ basierendes System Bus Interface mit 66MHz/100MHz

B 32-bit Host Address Unterstiitzung

W64-bit System Speicher Interface mit optimierter Unterstiitzung fiir SDRAM mit 100MHz
B Integrierter 2D & 3D Grafikchip

B Integrierte H/'W Motion Compensation Engine

Der FW82801 wird auch als ICH Chipsatz, I/O Controller Hub, bezeichnet. Der ICH ist

eine hochintegrierte multifunktionelle Komponente, die die folgenden Funktionen und

Merkmale besitzt:

B PCI Rev. 2.2 Kompatibilitit mit Unterstiitzung von 33MHz PCI Operationen

B Unterstiitzung fiir bis zu 6 Req/Gnt Paare (PCI Slots), WXG6 teilt ein Req/Gnt Signal fiir
den PCI Audio Chipsatz.

B Integrierter IDE Controller mit Ultra DMA/66 Unterstiitzung

B USB Host Interface mit Unterstiitzung fiir 2 USB Ports

B AC '97 2.1 kompatibler Link fiir Audio und Telephonie CODECs

B Firmware Hub (FWH) Interface Unterstiitzung

Der FW82802 wird auch als FWH, Firmware Hub, bezeichnet. Die FWH Komponente ist
Teil von verschiedenen integrierten Intel® Chipsitzen. Der FWH ist der Schliissel zur
Ermoglichung  zukiinftiger Sicherheits- und Management-Infrastrukturen fir PC
Plattformen. Der Chip arbeitet unter Verwendung des FWH Interfaces / Protokolls. Die
Hardware Leistungsmerkmale schlieen einen Random Number Generatoder (RNG), fiinf
General Purpose Inputs (GPIs), register-basierendes Block-locking und hardware-
basierendes Locking ein. Eine integrierte Kombination von Logik Mermalen und nicht-
fliichtigem Speicher ermdglicht besseren Schutz fiir Speicherung / Update von Plattform
Code / Daten, bietet Plattform Flexibilitit durch zusétzliche GPIs und erlaubt eine
schnellere Einfiihrung neuer Sicherheits- / Management-Merkmale in die gegenwértige und
zukiinftige Intel® Architektur der Plattform. Er ist erhéltlich in 8Mbit (82802AC), 4Mbit
(82802AB), und 2Mbit (82802AA) Dichte. Er nutzt die 32L PLCC oder 40L TSOP

Industrie Standard Formen.
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Das WX6 hat einen AMR Steckplatz on-board, dieser wird als Audio/Modem Riser (AMR)
Steckplatz bezeichnet. Der Audio/Modem Riser ist eine offene Industriestundard
Spezifikation, die “hardware scalable Oderiginal Equipment Manufacturer (OEM)
Motherboard riser board”“ und Interface beinhaltet, die sowohl Audio als auch Modem
Funktionen unterstiitzt. Das Hauptziel dieser Spezifikation ist die Reduzierung der
grundlegenden Kosten fiir die Implementierung von Audio und Modem Funktionalitit. Im
Einklang mit den Anforderungen von PC-Nutzern an PCs mit einer Vielzahl von
Leistungsmerkmalen, kombiniert mit den gegenwirtigen Trends in der Industrie zu
kostengiinstigeren PCs, sind alle diese Funktionen in diesem Motherboard integriert. Aber
die Integrierung eines Modem Subsystems auf einem Motherboard ist bis jetzt
problematisch gewesen, groftenteils wegen den FCC und anderen internationalen die
Telekommunikation betreffenden Zertifizierungsprozessen, die die Einfiihrung eines
Motherboards verzogerten. Das Homologations-/ Zertifizierungs-Frage fiir Modems zu
16sen ist eines der Hauptzeile der AMR Spezifikationen.

In Zukunft werden nicht nur OEM Motherboards ein AMR Design aufweisen, die AMR
Karte wird auch auf dem Markt erscheinen und Sie kdnnen Thre Wahl treffen und eine dieser
Karten gemél Thren Erfordernissen erwerben. Aber Ihr Motherboard muss einen AMR
Steckplatz besitzen, um eine AMR Karte verwenden zu kénnen. Das WXG6 sichert
Erweiterbarkeit in dieser Hinsicht.

Der PPGA-Prozessor ist die néichste Vervollstindigung der Produktreihe der Celeron™-
Prozessor von Intel®, die mit einer dynamischen Mikroarchitektur ausgefiihrt ist und die
Instruktionen der MMX"™-Medientechnik fiir Medien- und Kommunikationsleistung
ausfiihrt. Der PPGA-Prozessor funktioniert ebenfalls mit demselben System-Bus fiir
Mehrfachtransaktionen, der auch im Pentium®-11-Prozessor zur Anwendung kommt. Durch
den Prozessor werden ebenfalls mehrere Einstellungen mit niedrigem Energieverbrauch,
wie beispielsweise AutoHALT, Stop-Grant und Deep Sleep unterstiitzt, um wihrend

Leerlaufzeiten Energie zu sparen.

L
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Abbildung 1-2. Celeron"-PPGA-Paket-Prozessor von Intel®
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Der PPGA-Prozessor umfafit einen integrierten 128K-Cachespeicher der Stufe 2 mit einer
separaten 16K-Instruktion und einem 16K-Cachespeicher der Stufe 1. Der Cachespeicher
der Stufe 2 hat eine Kapazitit von 4GB des Systemspeichers.

Keine Bedenken durch die Y2K-Bedrohung

Die potentielle Bedrohung durch das Jahr 2000 (Y2K) verursacht viel Bedenken. Durch das
Y2K-Problem sind fast alle Gerite, Firmwares oder Softwareprogramme betroffen, die mit Daten
auf Jahresbasis arbeiten. Die Ursache dieses Problems liegt in einem Designfehler in der
Echtzeituhr-Einheit (Real Time Clock (RTC)). Durch die RTC werden jeweils nur die zwei letzten
Ziffern der Jahreszahl abgeandert, wobei die Ziffern des Jahrhunderts unverdndert bleiben. Daher
wird durch die RTC die Zeit von 23:59 Uhr, 31. Dezember 1999 auf 0:00 Uhr des 1. Januars 1900
anstelle von 0:00 Uhr, 1. Januar 2000 angezeigt.

Durch die Y2K-Konformitéit wird der Datumwechsel vom 31. Dezember 1999 auf den 1. Januar
2000 sowie die Registrierung und Anzeige aller Daten von der RTC, einschlieBlich der Schaltjahre,
beriicksichtigt. Mit dieser Hauptplatine wird das Y2K-Problem umgangen, da deren BIOS das
Y2K beriicksichtigt.

Bitte beachten

Kann das Betriebssystem oder die Anwendungssoftware die Daten des Jahres 2000 nicht
erkennen, ist das Problem hinsichtlich der Y2K-Bedrohung nicht geldst, da dieses Problem
nicht an der Hardware liegt, das sich auf die Hauptplatine selbst bezieht. Laut Award BIOS ist
es der BIOS-Ausgangskode, welcher nach dem 31. Mai 1995 herausgegeben wurde, durch
den sdamtliche bekannte Y2K-Probleme beriicksichtigt werden. Es besteht jedoch weiterhin
die Moglichkeit, da es den 2000.exe-Test nicht besteht. Award hat seinen BIOS-
Ausgangskode gedndert, um den Anforderungen durch 2000.exe entgegenzukommen. Durch
die nach dem 18. November 1996 herausgegebenen BIOS-Ausgangskoden wird der NTSL-
2000.exe-Test bestanden.

1-2. Spezifikationen

1. CPU

® Unterstiitzt Celeron™-300A-533MHz-Prozessoren von Intel® (basierend auf dem
66MHz , PPGA-Paket)

® Unterstiitzt externe CPU-Taktgeschwindigkeiten von 66 und 100MHz

® Benutzt Wechselschalter, um die CPU-Operationen zu stabilisieren

2. Chipset

® Intel® 810 Chipsatz (FW82810, FW82801 und FW82802AB)
® Unterstiitzung des Ultra DMA 33/66 IDE Protokolls
® Unterstiitzt Advanced Configuration und Stromspar-Schnittstelle(ACPI)

Benutzerhandbuch
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3. Cache-Speicher

® Cachespeicher der Stufe 1 und Stufe 2 im Celeron™ -Prozessor von Intel® integriert
(PPGA-Paket)

4. Speicher

System Speicher:
® Zwei 168-Pin DIMM Sockel zur Unterstiitzung von SDRAM Modulen
©® Unterstiitzung von bis zu 256MB (512MB unter Verwendung der 128Mb Technologie)

Grafik Speicher:
® 4MB SDRAM

5. Integrierter Grafik Controller

2D Grafik:
® Bis zul600*1200 in 8-bit Farben bei 85Hz Wiederholrate

® voll hardware-beschleunigte Funktionen

3D Grafik:

® Flat & Gouraud Shading

® Mip Maps mit bilinearem und anisotropischem Filtering
® Fogging atmosphérische Effekte

©® 7 Buffering

® Backface Culling

® Per pixel perspektivsches Coderrection Texture MapPing
® Texture Compositing

® Texture Coloder Keying / Chroma Keying

Weitere Merkmale:

® 85MHz Flachbildschirm Interface oder digitales Video Output zur Nutzung eines
externen TV Encoders

® Integrierter 24-bit 230MHz RAMDAC

® DDC2B kompatibel

® Motion Video Akzeleration

6. System BIOS
® CPU SOFT MENU"™ II macht Jumper oder DIP-Schalter, um die CPU-Parameter zu

setzen, tiberfliissig
® AWARD BIOS
® Unterstiitzt Plug-and-Play (PnP)
® Unterstiitzt Advanced Configuration Power Interface (ACPI)
® Unterstiitzt Desktop Management Interface (DMI)
® Jahr 2000 sicher

wX6
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7. Multi I/O Funktionen

® Floppy Port unterstiitzt bis zu 2.88MB und 3 Mode Floppies

® Ultra DMA/66 Bus Master IDE unterstiitzt bis zu 4 IDE Gerite (einschlie0O8lich LS-
120 MB Floppy Laufwerk)

® cingebauter Standard/EPP/ECP Parallel Port Anschluss

® cin eingebauter 16550 fast UART kompatibler serieller Port Anschluss

® cin eingebauter 16550 fast UART kompatibler serieller Port Anschluss

® cingebaute PS/2 Tastatur und PS/2 Maus Anschliisse

® cingebaute Stundard DA TX/RX Anschluss

® zwei eingebaute USB Anschliisse

® cingebauter VGA Anschluss

® cingebauter Audio Anschluss (Line-in, Line-out, MIC-in, Game Port)

® cingebauter Wake on LAN Anschluss

® cingebauter Wake on Ring Anschluss

8. Audio Chip Merkmale (optional)

® PCI Bus Master mit integriertem DMA Controller, deep FIFO Buffering und
scatter/gather Unterstiitzung

® patentierte Sound Blaster Pro® Emulation

® 64-Stimmen Wavetable Synthese (32 H/W+32 S/W)

® GamePort mit Directlnput Akzeleration

® MPU-401 kompatibles MIDI

® ACPI kompatibles Power Management

® 48-Kanal 300 MIPS Prozessor

® A3D Interactive Audio (8 Quellen, MMX-beschleunigt)

® 16-Kanal DirectSound Akzeleration

® Hardware Sample Rate Converter (16 stream, 120dB Signal to Noise Rate)

@ digitaler Mixer und Lautstidrkeregler (32 Inputs, 16 Outputs)

® Windows 3.1/95/NT 4.0/NT 5.0 Treiber

9. Sil 154 PanelLink® Transmitter Merkmale (optional)

® unterstiitzt hohe Bandbreite von 25MHz (640*480) bis 112MHz (1280%1024)

® 12-bit pixel/clock oder 24-bit 1 pixel/clock Input fiir Echtfarben (16.7 Millionen)
Unterstiitzung.

® unterstiitzt VESA® P&D™ und DFP (Digital Flat Panel) Hot Plug Detection sowie das
RxDetect Merkmal.
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10. weitere Merkmale

©® ATX Format

® fiinf PCI Steckplitze und ein AMR Steckplatz

® unterstiitzt PS/2 Tastatur und PS/2 Maus Wake-up Funktion

® Hardware Uberwachung (inklusive Liifter Geschwindigkeit, Spannungsversorgung,
Temperatur der CPU und Systemumgebung)

® zwei eingebaute Wirmesensoren zur Uberwachung der CPU und System Temperatur

® Board Grofe: 305 * 190 mm

# Unterstiitzt die Aufweckfunktion auf LAN durch Tastatur oder Maus, doch die
5V-Standby-Spannung der ATX-Stromversorgung mufl eine Leistung von
mindestens 720 mA bieten, da sonst die Funktionen nicht normal betrieben werden
konnen.

# Bus Geschwindigkeiten tiber 66 MHz/100MHz werden unterstiitzt aber nicht garantiert,
wegen den PCI und Chipset Spezifikationen.

% Spezifikationen und Informationen in diesem Katalog konnen ohne weitere Angabe

dndern.

Hinweis

Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Besitzers.
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1-3. Layout-Diagramm

* Red mark indicates
pin 1 location.
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Abbildung 1-3. Anordnung der Komponenten
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1-4. Das System Block-Diagramm
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Abbildung 1-4. System Block-Diagramm
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Kapitel 2 Installation des Motherboards

Das WX6-Motherboard liefert nicht nur die gesamte Standardausstattung klassischer
Personal Computer, sondern sorgt auch fiir groBe Flexibilitit bei zukiinftigem
Aufriistungsbedarf. In diesem Kapitel wird Schritt fiir Schritt die Standard-Ausstattung
vorgestellt und die Aufriistungsmoglichkeiten werden so ausfithrlich wie moglich
aufgelistet. Dieses Motherboard ist in der Lage alle derzeit auf dem Markt erhéltlichen
Intel® Celeron™ PPGA Prozessoren zu unterstiitzen (Fiir Einzelheiten siehe Spezifikationen
in Kapitel 1).

Dieses Kapitel ist nach folgenden Eigenschaften angeordnet:
2-1 Die Hauptplatine auf das Chassis installieren
2-2 Installation des Celeron™-PPGA-Prozessors

2-3 Den Systemspeicher installieren
2-4 Anschliisse, Kennsétze und Schalter

5'& 5'& 5'{ 5'% Bevor Sie mit der Installation beginnen 5'{ 5'& 5'& 5'&

Bevor Sie das Motherboard installieren, gehen Sie bitte sicher, daf3 alle Netzverbindungen
abgeschaltet sind. Bevor Sie Hardware-Verdnderungen vornehmen, sollte die
Netzverbindung zu allen Teilen des Motherboards, an denen Sie Verdnderungen vornehmen

wollen, unterbrochen sein, um unnétigen Schaden an der Hardware zu vermeiden.

Anwenderfreundliche Anleitung

Unser Ziel ist es, dem Computer-Anfinger zu ermdglichen, die Installation selbst
vorzunehmen. Wir haben versucht, die Anleitung klar, verstdndlich und anschaulich zu
schreiben, damit jegliche Schwierigkeiten, die bei der Installation auftreten konnen,
iiberwunden werden konnen. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfiltig durch, und folgen
Sie ihnen Schritt fiir Schritt.
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2-1. Installation des Motherboards am Chassis

Die meisten Computerchassis haben eine Grundplatte mit vielen Befestigungslochern, auf
denen Sie das Motherboard sicher anbringen und zugleich Kurzschliisse verhindern kénnen.

Sie konnen das Motherboard auf zwei Arten an der Grundplatte des Chassis anbringen:

® mit Diibeln
® oder mit Stopseln

Im Prinzip sind Diibel der beste Weg zur
Anbringung des Motherboards , und nur
[l]] wenn Sie dies aus irgendeinem Grunde nicht

Diibel Stopsel schaffen, sollten Sie das Motherboard mit

Stopseln befestigen. Schauen Sie sich das
Abbildung 2-1. Ansicht von Diibeln

- Motherboard genau an, und Sie werden
und Stopseln

darauf viele Befestigungslocher sehen.
Richten Sie diese Locher mit den Befestigungslochern auf der Grundplatte aus. Wenn die
Locher sich ausrichten lassen und sich dort auch Schraubenldcher befinden, konnen Sie das
Motherboard mit Diibeln anbringen. Wenn die Locher sich ausrichten lassen und sich dort
nur Schlitze befinden, konnen Sie das Motherboard nur mit Stopseln anbringen. Stecken Sie
die Spitzen der Stopsel in die Schlitze. Wenn Sie dies mit allen Schlitzen getan haben,
konnen Sie das Motherboard in seine mit den Schlitzen ausgerichtete Position schieben.
Nach der Positionierung des Motherboards priifen Sie, ob alles in Ordnung ist, bevor Sie das
Gehéuse wieder aufsetzen.

Das folgende Bild zeigt Thnen, wie das Motherboard mit Diibeln bzw. Stopseln anzubringen
ist:
Schraube Schraube

Haupiplatine Hauptplatine Hauptplatine

/ /
7 >/

'— piiner "+— Diibel stipsel

A

\ Schraube
Grundplatte Grundplatte Grundplatte

Abbildung 2-2. Befestigungsarten fiir die Hauptplatine

i
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Anmerkung

Wenn das Motherboard iiber Befestigungslocher vertfiigt, die sich aber nicht mit den
Lochern auf der Grundplatte ausrichten lassen, und auch nicht iiber Schlitze fiir die
Stopsel verfiigt, machen Sie sich keine Sorgen, Sie konnen die Stopsel trotzdem in den
Anbringungslochern befestigen. Schneiden Sie den ,,Knopfteil” des Stopsels ab (der
Stopsel konnte etwas hart und schwer zu schneiden sein, also Vorsicht auf lhre Hande!).
Auf diese Weise konnen Sie das Motherboard immer noch an der Grundplatte
befestigen, ohne sich um Kurzschliisse Sorgen zu machen.

Manchmal ist es notig, mit der Plastik-Unterlegscheibe die Schraube von der PBC-
Oberflidche des Motherboard zu isolieren, da sich gedruckte Schaltkreise oder Teile auf
dem PCB in der Nidhe des Befestigungsloches befinden, ansonsten kénnte das

Motherboard Schaden davontragen oder nicht korrekt arbeiten.

2-2. Installation des Celeron'” -PPGA-Prozessors

Die Intel® Celeron™ PPGA Prozessor Installation ist so einfach, wie zuvor bei Socket 7

Pentium® Prozessoren. Denn sie nutzt den “Socket 370” ZIF (Zero Insertion Force) Sockel,

so dass Sie den Prozessor leicht in seine feste Position bringen kénnen.

Hebel

1. Ziehen =ie den
Hebel heraus

2 Heben Sie den
Hebel an

Abb. 2-3 Sockel 370 mit
geoffnetem Hebel.

In der Abbildung 2-3 wird die Fassung 370
dargestellt und wie der Hebel gedftnet wird.
Die Anzahl Stifte hier ist hoher als bei der
Fassung 7. Daher kann der Pentium-
Prozessor mit dem Hebel nicht in die

Fassung 370 eingesetzt werden.

Beim Hochklappen des Hebels wird die
Verriegelung der Fassung gelost. Den Hebel
ganz aufklappen und den Prozessor zum
Einsetzen vorbereiten. Danach muf der Stift
1 des Prozessors nach dem Stift der Fassung
1 ausgerichtet werden. Wird der Prozessor in

der falschen Richtung eingesetzt, 146t er sich
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kaum einmontieren und die Stifte des Prozessors kénnen nicht vollstindig in die Fassung
eingefiihrt werden. In diesem Fall setzen Sie den Prozessor in der anderen Richtung ein, bis

er sich leicht und vollstindig in die Fassung 370 einmontieren 146t. Sieche Abbildung 2-4.

Hebel Richten Zie die CP1T aus : .
/ it fiigen Sie die CPU sin Nachdem Sie den oben beschriebenen

Vorgang beendet haben, schieben Sie den
Hebel zuriick in seine Ausgangsposition.
Die Fassung 370 sollte dann durch den
Hebel verriegelt worden sein. Die
Installation des Prozessors ist damit

abgeschlossen.

Abb.2.4 Installation der CPU
in den Sockel

2-3. Installation des Systemspeichers

Das Motherboard bietet drei 168-pol DIMM Platze fiir Speichererweiterung. Die DIMM-
Steckplétze unterstiitzen 1Mx64(8MB), 2Mx64(16MB), 4Mx64(32MB), 8Mx64(64MB),
16Mx64(128MB), und 32Mx64(256MB) oder doppelseitige DIMM-Module. Das
Minimum an Arbeitsspeicher betridgt SMB und das Maximum an Speicher 256MB SDRAM
(512MB unter Verwendung der 128Mb Technologie). Auf dem Board sind zwei Sockel fiir
Arbeitsspeichermodule (insgesamt vier Bénke)

Es hat 2 Speichersteckplitze auf dem Board (Insgesamt 4 Bénke).

‘Wenn man eine Speicheranordnung erstellen will, miissen bestimmte Regeln befolgt werden.
Die Einhaltung der folgenden Regeln garantiert optimale Konfiguration.

® Die Speicheranordnung ist 64 oder 72 Bits weit. (mit oder ohne Paritit)
® DieModule konnen in jeder Reihenfolge benutzt werden.
® Unterstiitzt DIMMs mit einfacher und doppelter Speicherkapazitit.

Tabelle 2-1. Dies ist die giiltige Speicherkonfiguration

Bank Speicher-Module Gesamtspeicher
Bank 0, 1 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, | 8MB-256MB
(DIMM1) 128MB, 256MB
Bank 2, 3 8MB, 16MB, 32MB, 64MB, | 8MB-256MB
(DIMM2) 128MB, 256MB

Gesamter Systemspeicher 8MB-256MB
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Abb. 2-5. PC100 Speichermodul mit Komponenten

Im allgemeinen ist das
Installieren eines SDRAM-
Moduls auf die Hauptplatine
einfach. In der Abbildung 2-5
wird ein 168poliges PC100-
SDRAM-Modul abgebildet.

Im Gegensatz zur Installation

von SIMMs lassen sich DIMMs durch ein direktes Einrasten in die Steckfassung einbauen.

Hinweis: Bestimmte DIMM-Fassungen weisen geringe Unterschiede im physischen Aufbau

auf. LaBt sich Ihr Modul nicht richtig einmontieren, darf dieses nicht unter

Gewaltanwendung in die Fassung eingedriickt werden, da dadurch das Speichermodul oder

die DIMM-Steckfassung beschiddigt werden koénnen.

Nachstehend wird der Installationsvorgang eines DIMM-Moduls in eine DIMM-

Steckfassung beschrieben.

Schritt 1. Vor dem Installieren des Speichermoduls muf} der Netzschalter des PCs auf off’
(Aus) geschaltet und das WS-Netzkabel des PCs vom Stromnetz abgetrennt

werden.

Abb. 2-6 Installation der Speichermodule

168polige Speichermodule in Threm PC lokalisieren.

Schritt 2. Die Chassisabdeckung

des PCs entfernen.

Schritt 3. Fassen Sie vor dem
Berithren von  elektronischen
Bauteilen eine unbeschichtete
und geerdete Metalloberfldche an,
um mogliche statische
Elektrizitat, die sich auf Ihrem
Korper oder auf der Kleidung
angesammelt haben kann, zu

entladen.

Schritt 4. Die DIMM-

Erweiterungssteckfassung fiir

Schritt 5. Das DIMM-Modul wie in der Abbildung gezeigt in die Erweiterungssteckfassung

einschieben. Auf die Verzahnung des Moduls zur Ubereinstimmung mit der
Steckfassung achten. In der Abbildung 2-6 sind Einzelheiten dargestellt. Dadurch
wird sichergestellt, daff das DIMM-Modul nur in eine Richtung in die Fassung
einmontiert werden kann. Das DIMM-Modul fest in die DIMM-Fassung
eindriicken und sicherstellen, da3 das Modul fest in der DIMM-Steckfassung sitzt.
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Schritt 6. Nach dem Installieren des DIMM-Moduls ist der Installationsvorgang
abgeschlossen und das PC-Gehéuse kann wieder angebracht werden. Oder Sie
konnen mit der Installation weiterer Gerdte und Zusatzkarten, die im néchsten
Abschnitt beschrieben sind, fortfahren.

Anmerkung

Beim Installieren eines DIMM-Moduls in die DIMM-Steckfassung muf3 der Haltehebel
fest im DIMM-Modul verriegelt und in dessen Einkerbung auf beiden Seiten eingepafit

sein.

2-4. Anschliisse, Kennsitze und Schalter

Im Innern der PC-Gehduse miissen verschiedene Kabel und Stecker angeschlossen werden.
Diese Kabel und Stecker werden in der Regel der Reihe nach an Anschliisse auf der
Hauptplatine angeschlossen. Dabei miissen die Lagen des Anschlusses, die die Kabel
aufweisen konnen, beachtet und, falls vorhanden, auf die Position des ersten Stiftes des
Anschlufisteckers geachtet werden. In der nachstehenden Beschreibung wird die Bedeutung
des ersten Stiftes erldutert.

Hier werden samtliche Anschliisse, Kennsdtze und Schalter sowie der Vorgang des
AnschlieBens dieser Anschliisse, Kennsitze und Schalter beschrieben. Bevor Sie versuchen,
die gesamte Hardware-Installation im Innern der PC-Chassis auszufiihren, lesen Sie den
ganzen Abschnitt durch, da darin die notwendigen Informationen beschrieben sind.

In der Abbildung 2-7 werden alle Anschliisse und Kennsitze dargestellt, die im nichsten
Abschnitt beschrieben sind. Diese Abbildung kann zum visuellen Lokalisieren eines jeden
beschriebenen Anschlusses und Headers benutzt werden.

Samtliche hier beschriebene Anschliisse, Kennsdtze und Schalter hidngen von der
Konfiguration Ihres Systems ab. Einige Merkmale, liber die Sie verfiigen (oder nicht),
miissen je nach Peripheriegerdt angeschlossen oder konfiguriert werden. Sind in Threm
System keine solche Zusatzkarten oder Schalter vorhanden, konnen bestimmte Anschliisse
spezieller Merkmale aufler acht gelassen werden.

wX6



Installation des Motherboards

* Red mark indicates
pin 1 location.

S0 rofai6A) D1 LD
S IP11 (9) Option

mi(11) i
3)

@
6]

d won
Wonl
E E (DB cenost o

23a4
a13)

JP13
Option

UMV

W

Abb. 2-7 Die Anschliisse und Headers des WX6

Zuerst werden die durch WX6 angewendeten Kennsédtze sowie deren Funktionen

beschrieben.

(1) ATXPWR: ATX-Stromeingangsanschluf3

Vorsicht

Die Stromversorgungs- oder Zusatzkarten kénnen beschéddigt werden, falls die Anschliisse
der Stromversorgung nicht sachgeméB an der ATXPWR-Stromversorgung angeschlossen

sind.
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* Red mark indicates
pin L location.
SH )
i
mD)
®

"Dre o1 (L
©)Option

ATXPWR Connector

Den Anschluf} von der Stromversorgung
zum ATXPWR-Anschluf} hier befestigen.
Dabei muf} darauf geachtet werden, daf3 der
Anschluf3 von der ATX-Stromversorgung
fest ans Ende mit dem ATXPWR-Anschlufl
gedriickt werden muf3, um eine gute

Verbindung sicherzustellen.

Anmerkung: Auf die Position und Lage des
Stiftes achten.

(2A) und (2B) Anschluss: FAN1 und FAN2 Anschluss

* Red mark indicates
pin L location.
SH )
i
mD)
®

"Dre o1 (L
©)Option

H
HoaE
g g =
K 10)
=

EDE

Ea9
a3

FANI & FAN2 Connector

Verbinden Sie den Stecker des jeweiligen
CPU Liifters mit dem Anschluss namens
FAN1 und verbinden Sie den Stecker des
Gehauseliifters mit dem FAN2 Anschluss.

Sie miissen den CPU Liifter mit dem
Prozessor verbinden, ansonsten besteht die
Moglichkeit, das Ihr Prozessor nicht richtig
arbeitet oder durch Uberhitzung beschidigt
wird. Ferner, wenn Sie die im Inneren des
Computergehduses herrschende Temperatur
gleichméaBig niedrig halten wollen, ist es
besser den Gehauseliifter anzuschliefen.

Notiz: Beachten Sie die Pin Position und die richtige Ausrichtung.

(3) IR1: IR Anschluss (Infrarot)

s IR1 Header

Es gibt eine bestimmte Ausrichtung fiir die
Pins 1 bis 10. Schief3en sie den Stecker des
IR KIT oder IR Gerits an den IR1 Anschluss
an. Dieses Motherboard unterstiitzt
Standard IR Transfer Raten.

Notiz: Beachten Sie die Pin Position und die
richtige Ausrichtung
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(4) WOM1: Header Wake-On-Ring

* Red mark indicates
pin L location.

EE P

= ©)Option

ml .
® s

g8t
i
DEes)
DECB) §
ki

\
‘WOMI Header

Falls Sie iiber eine interne Modemkarte
verfiigen, durch welche dieses Merkmal
unterstiitzt wird, kann das spezifische Kabel
von der internen Modemkarte an diesen
Header angeschlossen werden. Durch dieses
Merkmal konnen Sie Thren PC mit

Fernsteuerung iiber das Modem aufwecken.

Anmerkung: Auf die Position und Lage des
Stiftes achten.

5) WOL1: Wake on LAN Anschluss

* Red mark indicates
pin L location.

EE P

= ©)Option

mil) .
®

Y
[

EECD)
)

\
ol
\
WOLI Header

LDCM® oder andere dhnliche Anwendungen.

Wenn Sie einen Netzwerk Adapter heben,
der dieses Merkmal unterstiitzt, dann
konnen Sie dieses spezifische Kabel des
Netzwerk Adapters mit diesem Anschluss
verbinden. Dieses Merkmal lasst Ihren
Computer via Fernsteuerung durch ein
lokales Netzwerk einschalten. Es ist
moglich, dass Sie eine bestimmte
Anwendung benétigen, um das “wake up”
zu steuern, wie zum Beispiel Intels®”

Notiz: Beachten Sie die Pin Position und die richtige Ausrichtung

(6A) und (6B): TSYS1 und TSYS2 Anschluss

* Red mark indicates
pin L locati

509
©®

ay

TSYS2 Header

Der TSYS1 Thermistor befindet sich bereits
auf dem Board; dieser wird dazu benutzt die
Temperatur der System Umgebung zu
ermitteln. Der TSYS2 dient Thnen dazu
einen zusitzlichen Thermistor
anzuschlieen, um eine
Umgebungstemperatur Ihrer Wahl zu
ermitteln. Sie konnen den Thermistor im
Elektronikfachhandel erwerben. Fragen Sie

nach einem 10KQ Thermistor, dieser sollte

den Anforderungen geniigen. Bitte benutzen Sie kein zu langes Kabel fiir den Thermistor.
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(7) CCMOS1: Steckbriicke zur CMOS-Entladung

S Steckbriicke CCMOS1 zur Entladung des
WW‘D@ CMOS-Speichers. Beim Installieren der

7 e 53 Hauptplatine darauf achten, daf} diese
Steckbriicke fiir den Normalbetrieb
} eingestellt ist (Stift 1 und 2 miissen
wion %? kurzgeschlossen sein). Siehe Abbildung 2-8.

Y2
©B)

CCMOSI1 Header
. - -
1.2 3 1 2 3

Normalbetrieb (Standard) CMOS-Entladung
Abbildung 2-8. CCMOSI1-Steckbriickeneinstellung

Anmerkung

Vor dem Loschen des CMOS muf} zuerst die Stromzufuhr abgeschaltet werden
(einschlieBlich des +5V Bereitschaftsstroms), da sonst eine abnormale Funktion oder

eine Fehlfunktion des Systems auftreten kann.

(8) CD_IN1, CD_IN2 und AUX_IN1:

et vk inicaes CD_INI, CD_IN2 & AUX_IN1 Header . .
o et CD_IN1 & CD_IN2: Diese Anschliisse
SH 3564
it

@)

“Dre.at HEHD |
©)Option. |

sind fiir den Gebrauch eines internen CD-
ROM Laufwerks, dass iiber diesen
Anschluss verbunden wird. Diese beiden

® Anschliisse werden von zwei verschiedenen

HH ﬂf'm L Arten von CD Audio Verbindungskabeln
EEPS EE verwendet. Bitte tiberpriifen Sie das
i E Audiokabel, das Threm CD-ROM Laufwerk

a
A ol

beigefligt ist, um festzustellen, welchen
Anschluss Sie verwenden miissen.
Verbinden Sie es dann mit dem betreffenden Anschluss auf dem Motherboard.

AUX_IN1: Dieser Anschluss wird fiir weitere interne Audiokabel Verbindungen benutzt.
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Wenn Sie zum Beispiel zwei interne CD-ROM Laufwerke in Ihrem Computer System
besitzen, so konnen Sie das Audiokabel Ihres sekunddaren CD-ROM Laufwerks mit diesem

Anschluss verbinden.

(9) DFP_J1: Digitaler Flachbildschirm Anschluss (optional)

Dieser Anschluss ist fiir den Output eines
digitalen Flachbildschirms gedacht. Sie
miissen einen zusdtzlichen 20-Pin DFP
Stecker und zugehoriges Kabel (mit Platte)
haben, um den Bildschirm mit der Riickseite
des Gehauses zu verbinden.. Sie konnen den
digitalen Flachbildschirm Anschluss mit
dem DFP Anschluss verbinden.

10) JP3~JP7: Audio Chipset Selektor (optional
Diese Jumper Einstellungen werden dazu

* Red mark indicates IP3~JP7 Header
pin 1 location. /
0 568
i
wi(ll)
®

benutzt, um zwischen der Nutzung des
eingebauten Audio Chips, AU8808 oder der
Nutzung des Intel® ICH internen Audio
Controllers zu wihlen. Die Standard-
Einstellung ist fiir den eingebauten Audio

e EBl . 1| Chip, JP3~JP7 Pin 1 und Pin 2 gesetzt. Die
(!;m : Einstellungen im Detail:
e JP3~JP7 Pin 1 und Pin 2 gesetzt: diese

Einstellung wihlt den Gebrauch des ICH
internen Audio Controllers.
JP3~JP7 Pin 2 und Pin 3 gesetzt: Diese Einstellung wahlt den Gebrauch des AU8808
Audio Chips.
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(11) JP11: Audio CODEC Selektor

“Redmakindicates _~ JP11 Header

Mit diesem Jumper konnen Sie auswéhlen,
ob Sie den AMR Audio CODEC oder auf
dem Bord eingebauten Audio CODEC
verwenden wollen. Die Standardeinstellung
schaltet den AMR Audio CODEC aus.

Wenn die Pin 1 und Pin 2 Jumper gesetzt
sind, ist der AMR Audio CODEC
ausgeschaltet. Wenn Pin 2 und Pin 3 gesetzt
sind, ist der on-board Audio CODEC
ausgeschaltet.

e ot
Bhoen g o

mi(ll) W
@

509

(&)

S-LED

Dieses LED wird Stand-By LED genannt.
Es zeigt ob die Platine vollig ausgeschaltet
ist, oder in einem Ruhezustand ist. Wenn das
LED Licht noch brennt, ist die Platine nicht
komplett ausgeschaltet, das herausnehmen
von Komponenten, Zusatzkarten, CPU, oder
RAM Modulen ist in diesem Zustand nicht
moglich. MAchen sie einen kompletten
Shutdown Ihres Systems, und das LED

Licht wird ausgehen.. Nur dann kénnen Sie

Komponenten, Zusatzkarten, CPU, oder RAM Module entnehmen.

(13) JP13: PCI Audio Selektor (optional)

* Red mark indicates

\
"JP13 Header

gemil einstellen konnen.

Dieser Jumper dient dazu den PCI Audio
Chip ein- oder auszuschalten. Wenn dieser
Jumper gesetzt ist, ist der PCI Audio Chip
ausgeschaltet. Wenn dieser Jumper offen ist,
ist der PCI Audio Chip eingeschaltet. Da
dieses Motherboard mehrere Audio
Einstellungsmoglichkeiten besitzt,
konsultieren Sie bitte Ubersicht 2-2, um die
verschiedenen Optionen zu sehen, die Sie
der Konfiguration IThres Motherboards
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Tabelle 2-2. Tabelle der Audio Jumper Einstellungen

JP3 JP4 JPS JP6 JP7 JP11 JP13

Benutzung des on- | 2~3 Pin | 2~3 Pin | 2~3 Pin | 2~3 Pin | 2~3 Pin | 2~3 Pin | Offen
board PCI Audio | gesetzt | gesetzt | gesetzt | gesetzt | gesetzt | gesetzt
Chips AU8808 mit
Audio CODEC

Benutzung des ICH| 1~2 Pin | 1~2 Pin | 1~2 Pin | 1~2 Pin | 1~2 Pin | 1~2 Pin | Gesetzt
Audio Controllers | gesetzt | gesetzt | gesetzt | gesetzt | gesetzt | gesetzt
mit Audio CODEC

Benutzung der Bedeutu (Bedeutu |Bedeutu (Bedeutu (Bedeutu | 2~3 Pin | Gesetzt
AMR Audio Karte | ngslos | ngslos | ngslos | ngslos | ngslos | gesetzt
mit Audio CODEC |(Ignorier |(Ignorier |(Ignorier |(Ignorier | (Ignorier

en) en) en) en) en)

Benutzung eines  |Bedeutu |Bedeutu (Bedeutu |Bedeutu |Bedeutu | 2~3 Pin | Gesetzt
anderen PCI Audio| ngslos | ngslos | ngslos | ngslos | ngslos | gesetzt
Adapters mit (Ignorier |(Ignorier |(Ignorier |(Ignorier |(Ignorier
Audio CODEC en) en) en) en) en)

Notiz: Bitte liberpriifen Sie sorgfiltig die Audio Einstellungen auf Threm Motherboard,
sonst kann es zu Problemen wie fehlender Audio Ausgabe aus den PC

Lautsprechern oder externen Lautsprechern kommen.

(14) Kennsitze PN1 und PN2

*Reduark ndises PNI und PN2 sind fur Schalter und

Eﬂ Tsi3i(64)
it

w1

3

Anzeigen auf der Chassisvorderseite

"Drv o1 (L)
©)Option

bestimmt, wo mehrere Funktion von diesen
beiden Kennsdtzen zur Verfiigung stehen.

Dabei muf3 auf die Position und Lage des
DEea) )
3 Bie %? Stiftes  geachtet ~werden, da  sonst

v
n @B

Fehlfunktionen des Systems auftreten

o konnen. In der Abbildung 2-9 werden die
\ PN Hoader Funktionen PN1 und PN2 des Stiftes

dargestellt.
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RST SPEAKER SP-LED

PN2 1]e o|o\o X o|o|o #0000

KEYLOCK 4

POW-ON

PN1 1|o eoesCcoe0eecee|ly

POWER LED HDD-LED

SMIL

Abbildung 2-9. Definition der Stifte PN1 und PN2

PN1 (Pin 1-2-3-4-5): Power LED und Keylock Switch Anschlusss

RST SPEAKER SP-LED
PN2 1-000000-0000 14

3 ¢K  + POW-ON

£
PN1 1f¢ ¢ ofs e[c[s sc[e e[cTe o]
REF\ A

HDD-LED

Power LED Keylock Header
Header

Es gibt eine bestimmte Ausrichtung fiir die
Pins 1 bis 3, die beachtet werden muss.
Stecken Sie das dreiadrige Power LED
Kabel in die Pins 1~3 und das zweiadrige
Keylock Kabel in die Pins 4 und 5.
Uberpriifen Sie nochmals, um
sicherzustellen, dass die korrekten Pins zu

den korrekten Anschliissen auf dem Motherboard gehen. Wenn Sie sie in falscher

Ausrichtung installieren, wird die Power LED nicht korrekt aufleuchten.

Notiz: Beachten Sie die Power LED Pin Position und die richtige Ausrichtung.

PN1 (Pin 7-8): HDD LED Anschluss

RST SPEAKER SP-LED

PIN2 1@0\. 0 o\o@o coou

KEYLOCK/_\ POW-ON
PN1 1|o 0 o\d@b@o@u

POWER LED

HDD LED Header

Verbinden Sie das Kabel der HDD LED an
der Vorderseite des Gehduses mit diesem
Anschluss. Wenn Sie es in falscher
Ausrichtung installieren, wird die das LED
Licht nicht korrekt aufleuchten.

Notiz: Beachten Sie die HDD LED Pin
Position und die richtige Ausrichtung.

PN1 (Pin 10-11): Power on Switch (Netzschalter) Anschluss

RST SPEAKFR SP-LED
PN2 1@0\. X0 o\o@o coou

EEYLOCK  +

PN1 1|o 0 o\o@c{@b@u

POWER LED HDD-LED

Power On Header

Verbinden Sie das Kabel des Netzschalters
an der Vorderseite des Gehduses mit diesem
Anschluss.
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PNI1 (Pin 13-14): Hardware Suspend Switch (SMI Switch) Anschluss

RST SPEAKER SP-LED

PN2 1@0\. *e o\o@o © 0 o0]u4

KEYLOCK  + POW.ON

PN1 1[seels O\OEIOEIO(IO OIII4

POWER LED HDD-LED

SMI Header

Verbinden Sie das Kabel des “Suspend”
Schalters an der Vorderseite des Gehauses
(sofern vorhanden) mit diesem Anschluss.
Benutzen Sie diesen Schalter um die
Hardware gesteuerten Power Management
Funktion ein- oder auszuschalten.

Notiz:Wenn Sie im BIOS Setup die ACPI Funktion einschalten, wird diese Funktion nicht

arbeiten.

PN2 (Pin 1-2): Hardware Reset Switch Anschluss

Verbinden Sie das Kabel des “Reset”

Reset Header .
Schalters an der Vorderseite des Gehduses
SPEAKER SP-LED .
PN?2 1(@)0‘. YY) \o@o G ool Anschluss. Driicken und halten Sie den
KETOCK  + S Reset Schalter mindestens eine Sekunde, um
PN1 1|° o oo '\OEOEOE“ das System neu zu starten.
POWER LED HDD-LED

PN2 (Pin 4-5-6-7): Lautsprecher Anschluss

ker Header

RST @\ SP-LED

PN2 1[e @0 oooo14

PN1 1|- solo -\o@o@o@u

HDD-LED

Verbinden Sie das Kabel des eingebauten
Lautsprechers mit diesem Anschluss.

PN2 (Pin 9-10): Suspend LED Anschluss

Suspend LED Header

RST SPEAKER L

PN2 1@0\0 0 o\q\o ebc oo

KEVLOCK  +

B
PN1 1[s \mﬂmﬂmﬂm 14

HDD-LED

SchlieBen Sie das zweiadrige Suspend LED
Kabel an Pin 9 und Pin 10 an. Wenn Sie es in
falscher Ausrichtung installieren, wird das
LED Licht nicht korrekt aufleuchten.

Notz: Beachten Sie die HDD LED Pin Position und die Ausrichtung.Eine Pin Zahl-Name
Liste fiir PN1 und PN2 bietet die Tabelle 2-3.
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Tabelle 2-3. PN1 und PN2 Pin Zahl-Name Liste

PIN Name |Bezeichnung des Signals PIN Name Bezeichnung des Signals
PIN1 |VCC (+5VDC) PIN1 |Erde
PIN 2 |Keine Verbindung PIN2 |Reset Input
PIN 3 |Power LED (-) PIN 3 |Keine Verbindung
PIN 4 |“Keyboard Inhibit” Signal PIN4 |VCC (+5VDC)
PIN S5 |Erde PIN 5 |Erde

PN1 PIN6 |Keine Verbindung PN2 PIN6 |Erde
PIN7 |VCC (+5VDC) PIN 7 |Lautsprecher Signal
PIN 8 |HDD LED (-) PIN 8 |Keine Verbindung
PIN 9 |Keine Verbindung PIN9 |VCC (+5VDC)
PIN 10 [5VSB PIN 10 |[“Suspend” LED (-)
PIN 11 |An/Aus PIN 11 |Keine Verbindung
PIN 12 |Keine Verbindung PIN 12 |Keine Verbindung
PIN 13 |Erde PIN 13 |Keine Verbindung
PIN 14 |“Suspend” Signal PIN 14 |Keine Verbindung

Nun wollen wir uns den I/O Anschliissen, die das WX6 benutzt, und ihren Funktionen

widmen.

FDC1 Anschluss

* Red mark indicates
pin L location.

FDC1 Connector
[

EE rf(6)
by
w1

)

Dieser 34-Pin Anschluss wird “Floppy Disk
Laufwerk Anschluss” genannt. Sie konnen
ein 360K, 5.25”, 1.2M, 5.25”, 720K, 3.5,
1.44M, 3.5” oder 2.88M 3.5” Floppy Disk
Laufwerk anschlie3en; Sie kénnen sogar ein
3 Mode Floppy Disk Laufwerk (ein 3 1/2”
Laufwerk benutzt in japanischen Computer
Systemen) anschlieflen.
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ﬁp Ein Floppy Disk Laufwerk Flachbandkabel hat 34 Adern

Py (’ und zwei Anschliisse, um den Anschluss von zwei

y )

Floppy Disk Laufwerken zu ermdglichen. Verbinden Sie,
‘/ -

nachdem Sie das einzelne Ende mit dem FDC1

[ —
= verbunden haben, die anderen beiden Anschliisse am

3.5" Floppy Disk anderen Ende des Kabels mit den Floppy Disk

Laufwerken. Im allgemeinen installiert man nur ein
Floppy Disk Laufwerk auf einem Computer System.

Notiz

Eine rote Markierung auf einer Ader eines Flachbandkabels kennzeichnet
typischerweise die Position von Pin 1. Sie miissen diesen Pin 1 des Kabels mit dem Pin
1 des FDC1 Anschlusses verbinden.

IDE1 und IDE2 Anschlusss

* Red mark indicates
pin L location.

EE P

o ©)Option

ml .
®

Y
[

EECD
@)

IDE1 Connector
IDE2 Connector

s
— v <o

Hard Disk Drive

-

Ein IDE Festplatten Laufwerk
Flachbandkabel hat 40 Adern und zwei
Anschliisse, um zwei IDE Festplatten
Laufwerke anschlieBen zu konnen.
Verbinden Sie, nachdem Sie das einzelne
Ende mit dem IDE1 (oder IDE2) auf dem
Board verbunden haben, die beiden
Anschliisse am andere Ende mit den IDE
Festplatten Laufwerken (oder einem CD-
ROM Laufwerk, LS-120, etc.).

|

Internal CD-ROM Drive

Notiz: Bevor Sie eine Festplatte einbauen, sollten einige Dinge beachten:
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¢ “Primary” bezieht sich auf den ersten Anschluss auf dem Motherboard, das heifit den
IDE1 Anschluss auf dem Motherboard.

¢ “Secondary” bezieht sich auf den zweiten Anschluss auf dem Motherboard, das heifit dem
IDE2 Anschluss auf dem Motherboard.

¢ Zwei Festplatten konne an jeden Anschluss angeschlossen werden:
Die erste Festplatte wird als “Master” bezeichnet, die zweite Festplatte als “Slave”
bezeichnet.

¢ Aus von Griinden der Rechnerleistung raten wir sehr stark davon ab, ein CD-ROM
Laufwerk am selben IDE Kanal wie eine Festplatte zu installieren. Ansonsten kann die
Systemleistung an diesem Kanal stark abfallen. (Wie stark héngt von der Leistung des
CD-ROM Laufwerks ab).

Notiz

®Der Master oder Slave Status Thres Festplatten Laufwerks wird auf der Festplatte
selbst eingestellt. Bitte konsultieren Sie hierzu das Benutzerhandbuch der Festplatte.

® Eine rote Markierung auf einer Ader eines Flachbandkabels kennzeichnet
typischerweise die Position von Pin 1. Sie miissen diesen Pin 1 des Kabels mit dem Pin
1 des IDE1 (oder IDE2) Anschlusses verbinden.

Das WXG6 unterstiitzt die Ultra ATA/66 (auch bekannt als Ultra DMA/66) Spezifikation. Sie
verbessert die existierende Ultra ATA/33 Technologie durch erhohte Leistung und Daten
Integritit. Dieses neue Hochgeschwindigkeits-Interface verdoppelt die Ultra ATA/33
Datentransferrate auf 66.6 Mbytes/sek. Das Resultat ist maximale Disk Leistung unter
Verwendung der gingigen PCI Local Bus Umgebung. Bild 2-10 zeigt Ihnen den
Unterschied zwischen den Ultra ATA/33 und Ultra ATA/66 Anschlusskabeln.

40-Conductor Cable 80-Conductor Cable

| |

4%pin IDE Interface
Bild 2-10. Der Unterschied zwischen Ultra ATA/33 und Ultra ATA/66 Anschlusskabeln
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Bild 2-11 zeigt Ihnen ein Foto eines Ultra ATA/66 Anschlusskabels. Ein Ultra ATA/66-
fahiges Kabel ist ein 40-Pin-, 80-Leitungs Kabel mit einem schwarzen Anschluss an einem
Ende, einem bleuen Anschluss am anderen Ende und einem grauen Anschluss in der Mitte.
Zusétzlich sollte die Ader 34 des Kabels eingekerbt oder eingeschnitten sein (dies ist unter

Umsténden schwierig zu sehen).

Bild 2-11. Foto eines Ultra ATA/66
Anschlusskabels

Ultra ATA/66 ist abwirts kompatible zu allen
Ultra ATA/33 Systemen, aber es wird dann in
seinem Transfer Modus auf Ultra ATA/33
(Ultra DMA Modus 2 - 33 Mbytes/sek) oder
PIO Modus 4 (16.6 Mbytes/sek) beschréinkt.
Ultra ATA/66 Festplatten Laufwerke sind 100
Prozent abwirts kompatibel sowohl zu Ultra
ATA/33, als auch DMA, als auch ATA (IDE)
Festplatten Laufwerken, CD-ROM
Laufwerken und Host Systemen. Das Ultra
ATA/66 Protokoll und seine Befehle sind so
programmiert, dass sie kompatible zu
existierenden ATA (IDE) Gerdten und
Systemen sind. Obwohl ein neuer 40-Pin-, 80-Leitungs- Kabel fiir Ultra ATA/66 benotigt
wird, bleibt der Chip Satz Pin Anschluss gleich (bei 40). Festplatten Laufwerke, die Ultra
ATA/66 unterstiitzen, unterstiitzen auch Ultra ATA/33 und ATA (IDE) Spezifikationen.

Vier Merkmale sind erforderlich, um Ultra ATA/66 nutzen zu kénnen:

* Das Laufwerk muss Ultra ATA/66 unterstiitzen.

* Das Motherboard und System BIOS (oder ein add-in Controller) miissen Ultra ATA/66
unterstiitzen.

* Das Betriebssystem muss Direct Memory Access (DMA) unterstiitzen; Microsoft
Windows 98 und Windows 95b (OSR2) unterstiitzen DMA.

* Das Kabel muss 80 Leitungen beinhalten; die Lange sollte 18 Zoll nicht {iberschreiten.
Wenn alle oben genannten Erfordernisse erfiillt sind, kénnen Sie die Merkmale von Ultra
ATA/66 auf Inrem Computer System genieflen.

Wie fiihrt man einen Ultra ATA/66 Kabelanschluss durch?
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B Der BLAUE Anschluss MUSS an das Motherboard angeschlossen werden, ansonsten
lauft Ihr System nicht.

B Jeder Anschluss am Ultra ATA/66 Kabel hat ein kleines Polarisierungs-Schild zentral auf
den Plastikkdrpern angeordnet. Diese passen in die passenden Steckplitze zu den
passenden Steckern auf dem Motherboard und den Laufwerken, wodurch richtige

Passung erzielt wird (Pin #1 zu Pin #1)

B Die rote Linie auf dem Kabel sollte mit Pin #1 verbunden werden. Bei den Laufwerken
triftt somit die rote Linie auf den Netz- (Power-) Anschluss. Verbinden Sie den BLAUEN
Anschluss mit dem zugehérigen 40 Pin IDE Stecker auf dem Motherboard.

B Verbinden Sie den SCHWARZEN Anschluss mit dem passenden Stecker auf dem Master
Festplatten Laufwerk. Verbinden Sie den GRAUEN Anschluss mit dem passenden
Stecker auf dem Slave Laufwerk (Secondary Festplatten Laufwerk, CD ROM, oder
Bandlaufwerk). Siehe hierzu Bild 2-12.

Bild 2-12. Verbindung eines ATA/66

40 Pin IDE Plug On
The Motherhoard

Blue Connector

Kabels mit dem Motherboard

$lave Drive
Gray Connector

PS2 LPT Port GAME Port

PS2  USB CoMI1 VGA Line Out Line In MIC In
Keyboard

Bild 2-13. Anschliisse auf der Riickseite des WX6

Bild 2-13 zeigt die riickseitigen Anschliisse des WX6, diese Anschliisse sind fiir
Verbindungen von Peripherie Gerdten zum Motherboard gedacht. Wir werden unten

beschreiben, welche Gerite mit diesen Anschliissen verbunden werden kénnen.
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KM1: PS/2 Tastatur Anschluss
LPT Port Conn. SAME PORT Verbinden Sie ein PS/2 Tastatur-Kabel mit

use {o (o) o] [omo diesem 6-Pin Din-Anschluss. Wenn Sie eine
E [o o] {o = o] @@ AT Tastatur verwenden, konnen Sie in

— einem Computerhandel einen Adapter von

Mouse

com1 VGA Line Out Line In MIC In

AT zu ATX erwerben, so dass Sie dann Thre

e AT Tastatur mit diesem Anschluss verbinden
. & N . .

o C konnen. Wir schlagen vor, dass Sie zur

SO T o
NS e
besten Kompatibilitit eine PS/2 Tastatur
verwenden.
KM1: PS/2 Maus Anschluss
Mouse { LPT Port Somn- ] [ CAME PORT Verbinden Sie eine PS/2 Maus mit diesem
o o EEDo R
use R 6-Pin Din-Anschluss.
=i e®d [FEE]
Keyboard COoM1 VGA Line Out Line In MIC In

=

USB Port Anschlusss

LPT Port Conn. GAME PORT Diese Motherboard besitzt zwei USB Ports.
uss {O L o] [omo Verbinden Sie den USB Anschluss Ihres

E [o omo =D o] @@ jeweiligen Gerites mit diesen Anschliissen.

Keyboard comt VGA Line Out Line In MIC In

Sie kénnen USB Gerite wie etwa Scanner, digitale Lautsprecher, Monitor, Maus, Tastatur,
digitale Kamera, Joystick etc. mit jedem dieser USB Anschliisse verbinden. Sie miissen
zundchst sicherstellen, das Thr Betriebssystem dieses Merkmal unterstiitzt und es kann sein,
dass Sie ein zusitzliche Treiber fiir individuelle Gerdte installieren miissen. Bitte

konsultieren Sie das Benutzerhandbuch Thres Gerits fiir Detailinformationen.
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Serial Port COM1 & COM2 Port Anschluss

LPT Port Conn. GAME PORT

Mouse

Line Out Line In MIC In

|

Digital Tablet

Digital Camera

External FAX/Modem

Dieses Motherboard besitzt zwei COM
Ports; Sie konnen ein externes Modem, eine
Maus oder andere Gerite, die dieses
Kommunikationsprotokoll unterstiitzen an
mit diesen Anschliissen verbinden. Das
WXG6 hat einen eingebauten COM1 Port
Anschluss auf dem Motherboard, der andere
COM2 Port wird mit dem Kabel an der
Schiene, die Ihrer Motherboard Packung
beigefiigt ist, verbunden. Sie kénnen den
Port anschliefen und die Schiene an der
Riickseite Thres Computer Gehduses
befestigen.

Sie kénnen bestimmen, welche externen
Gerite Sie an COM1 und COM2
anschlieBen wollen. Jeder COM Port kann
nur mit einem Gerét verbunden werden.

VGA Port Anschluss

LPT Port Conn. GAME PORT

e [ R o o CEED

== e s

comt VGA Line Out Line In MIC In

Mouse

Keyboard

Dieser DIN 15 Pin (weibl.) Anschluss ist
fiir das VGA Signal Output des Monitors.
Sie konnen den Stecker Thres Monitors mit

diesem Anschluss verbinden. Wenn Sie Ihr System nicht sehr oft

bewegen, schlagen wir vor, dass Sie die beiden Schrauben des Steckers

mit diesem Anschluss fest verbinden. Es wird Ihre Anzeigequalitét

sichern.

Parallel Port Anschluss

LPT Port Conn.

e 0 TR o

o R I
=r= e FEEl

com1 VGA

GAME PORT

Mouse

Keyboard Line Out Line In MIC In

Dieser Parallel Port wird auch als “LPT”
Port bezeichnet, weil er normalerweise mir
dem Drucker verbunden ist. Sie kénnen hier
auch andere Gerite, die dieses
Kommunikationsprotokoll unterstiitzen, wie
zum Beispiel einen EPP/ECP Scanner, etc.
betreiben.
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A
il

Laser Printer Inkjet Printer EPP/ECP Scanner

Line Out, Line In und Mic In Anschluss

Mouse LPT Port Conn. GAME PORT

e |0 D o oo
—[OO] {Omo] OYONIO

Keyboard COomM1 VGA Line Out Line In MIC In

Line Out Anschluss: Sie konnen den Signal Input Stecker von externen Stereo
Lautsprechern mit diesem Anschluss verbinden, oder Sie konnen den Stecker von hier mit
dem AUX Signal Input Anschluss IThres Stereo Audio Equipments verbinden. Denen Sie
daran, dass das Motherboard keinen eingebauten Verstirker besitzt , um Lautsprecher zu
betreiben; Sie miissen Lautsprecher benutzen, die einen eingebauten Verstirker haben.
Ansonsten kann es ein, dass Sie keinen Sound horen oder Sound nur in geringer Lautstérke
aus den Lautsprechern.
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Line In Anschluss: Sie konnen das TV Adapter Audio Output Signal, oder externe Audio
Quellen, wie einen CD Walkman, Video Camcorder, VHS Recorder Audio Output Signal
mittels Stecker mit diesem Anschluss verbinden. Ihre Audio Software kann das Input Level
fiir das line-in Signal steuern.

CD Player CAM Recoder VHS Recoder

Mic In Anschluss: ~ Sie konnen den Stecker eines Mikrophons mit diesem Anschluss
verbinden. Schieflen Sie keine anderen Audio (oder Signal) Quellen an diesen Anschluss an.

GAME Port Anschluss

m— LPT Port Conn. SAME PORT Sie konnen IThren Joystick, Game Pad oder

uss [o Ry o] [omq andere Hardware Gerite fiir Stimulationen

mittels des DIN 15-Pin Steckers mit diesem
Anschluss verbinden. Bitte konsultieren Sie

Keyboard

fiir weitere Informationen zur Verbindung
das Benutzer-
handbuch des
jeweiligen
Gerits.
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Kapitel 3. Das BIOS

Das BIOS ist ein Programm auf einem FWH (Firmware Hub) Chip auf dem Motherboard.
Dieses Programm geht nicht verloren, wenn Sie den Computer abschalten. Dieses
Programm wird auch das “Boot”-Programm (Ladeprogramm) genannt. Es ist der einzige
Kanal, durch den die Hardware mit dem Betriebsystem kommunizieren kann. Seine
Hauptfunktion ist die Verwaltung der Einrichtung des Motherboards und der Parameter der
Interfacekarten, einschlieBlich einfacher Parameter wie z.B. Zeit, Datum,
Festplattenlaufwerk sowie komplexere Parameter wie z.B. Hardwaresynchronisierung,
Geritebetriebsmodi, CPU SOFT MENU" II-Eigenschaften und das Setup der CPU-

Geschwindigkeit. Der Computer arbeitet nur normal oder bei bester Leistung, wenn all diese

Parameter korrekt und optimal im BIOS konfiguriert sind.

‘7 " Andern Sie die Parameter im BIOS nicht, wenn Sie ihre Bedeutungen und

Konsequenzen nicht voll verstehen.

Die Parameter im BIOS dienen zur Einrichtung der Hardwaresynchronisierung oder des
Betriebsmodus eines Gerites. Wenn die Parameter nicht korrekt ausgerichtet sind,
treten Fehler auf, der Computer stiirzt ab, und manchmal werden Sie nach solch einem
Absturz noch nicht ienmal in der Lage sein, den Computer zu starten. Wir empfehlen
Thnen, die Parameter im BIOS nicht zu édndern, es sei denn, Sie sind mit ihnen sehr
vertraut. Wenn Sie Thren Computer nicht mehr starten kénnen, lesen Sie bitte “CMOS
Entladebriicke” in Abschnitt 2-4, Kapitel 2.

Wenn Sie den Computer starten, wird er vom BIOS-Programm gesteuert. Das BIOS fiihrt
zuerst einen automatischen Diagnosetest namens POST (Power On Self Test) fiir alle
erforderliche Hardware aus, und konfiguriert dann die Parameters fiir die
Hardwaresynchronisierung und erkennt alle vorhandene Hardware. Nur wenn diese
Aufgaben beendet sind, gibt es die Steuerung des Computer an das Programm des nichsten
Levels weiter, ndmlich an das Betriebsystem (Betriebsystem). Da das BIOS der einzige
Kanal fiir die Kommunikation zwischen Hardware und Software ist, ist es der
Schliisselfaktor fiir ein stabiles System und stellt sicher, daf Ihr System Ihnen beste
Leistung bietet. Nachdem das BIOS die automatischen Diagnose- und Erkennungstests
ausgefiihrt hat, zeigt es die folgende Meldung:

PRESS DEL TO ENTER SETUP

Diese Meldung erscheint drei bis fiinf Sekunden lang auf dem Bildschirm; wenn Sie nun die
Losch-Taste driicken, erscheint das BIOS-Setupmenil. Jetzt zeigt das BIOS die folgende
Meldung:
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Anmerkung

Fiir bessere Stabilitét und Funktionen werden BIOS-Programme kontinuierlich
verbessert, daher konnten die in diesem Kapitel gezeigten BIOS-Bildschirme mit den

Thrigen nicht hundertprozentig tibereinstimmen.

CHOS Setup Utility - Copyright C(C) 1984-1999 Award Software

11 CPU SOFT MEMU IT !! » PC Health Status

Standard CMOS Features Load Fail-Safe Defaults
Advanced BIOS Features Load Optimized Defaults
fAdvanced Chipset Features Set Supervisor Password

Integrated Peripherals Set User Password

Power Management Setup Save & Exit Setup

PnP/PCI Configurations Exit Without Saving

Menu 1n BIDS td 4+ : Select Item

Change CPU’s Clock & Uoltage

Abb. 3-1. Hauptmenii des CMOS Setup-Programms

Dieses Motherboard verwendet ein ginzlich anderes Betriebsinterface, daher sehen die
Award BIOS-Bildschirme anders als anderen Versionen aus. Es bietet mehr Funktionen mit
besserer Benutzerfreundlichkeit. Im Hauptmenii des BIOS-Setup in Abb. 3-1 kénnen Sie
mehrere Optionen sehen. Wir erkléren diese Optionen Schritt fiir Schritt in den folgenden
Seiten dieses Kapitels, aber zunéchst eine kurze Beschreibung der Funktionstasten, die Sie
hier verwenden koénnen:

@ Driicken Sie T\— « (oben, unten und rechts), um die Option zu wihlen, die Sie im in
the Hauptmenii bestétigen oder dndern mochten.

® Driicken Sie die Eingabetaste, um den gewiinschten Meniipunkt auszuwihlen.
Markieren Sie einfach das Feld, das Sie auswahlen mochten und driicken “Eingabe™. T

® Driicken Sie F10, wenn Sie mit der Einstellung der BIOS-Parameter fertig sind, um sie
zu speichern und das BIOS-Setupmenti zu beenden.

® Driicken Sie Esc, um das BIOS-Setup zu verlassen.

® Driicken Sie F1, um “General Help” (Allgemeine Hilfe) aufzurufen.

Zusitzlich zum Fenster Item Help konnen Sie mehr Information fiir die Alternativfunktion
finden, indem Sie die Taste “F1” in einem beliebigen Menii im BIOS klicken.
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® Driicken Sie F5, um die aktuellen Bildschirmeinstellungen auf ihre Standard-Setupwerte

zuriickzustellen.

® Driicken Sie F6, um zur Einstellung Fail-Safe Default zuriickzukehren, d. h., wenn Sie

falsche Einstellungen vornehmen, die zu Versagen beim Systemladen fiihren, rufen Sie

mit dieser Funktionstaste schnell die Standardsystemeinstellungen wieder auf.
® Driicken Sie F7, um das System schnell auf die Optimized Defaults (optimierte

Standardeinstellungen) wieder zuriickzustellen.

CHOS Setup Utility 5 Copyright (C) 19841999 Al

ACPI Function
ACPI Suspend Type
Power Hanagement
Uideo OFF Hethod
Uideo Off In Suspend

oun
Soft-0Ff by PUR-BTTH
Wake-Up by PCI card
Power On by Ring
CPU Thermal-Throttling
Resume by filarm
Date(of Month) Alarm

% TimeChhimniss) flarm

ower Management Setup

Enabled
S1(P0OS)
User Define
DPHS

\sl'es

top Grant
3 gcroll Bar
Disables

Disabled
Instant-0ff
Disabled

Enabled

50.0%

Disabled

CHOS Setup Utility - Copyrig
er Standard

IDE Secondary 5lave

Drive A
Drive B

In einigen Setupmeniifenstern kénnen Sie
die Rollaufleiste auf der rechten Seite des
Fensters sehen. Sie konnen mit den Tasten
A und WV oder den Auf- bzw. Ab-Pfeilen
den Bildschirm auf- und abrollen, um mehr
Information oder Funktionen zur Auswahl

zu finden.

Das rechte Zeigersymbol erscheint
manchmal auf der linken Seite einiger
Meniipunkte, was anzeigt, da3 fiir diesen
Meniipunkt zusétzliche Information oder
Optionen in einem Untermenii zur Auswahl

stehen.

Anmerkung

Die Uberschrift des Meniipunkts im quadratischen Feld reprisentiert die
Standardeinstellung fiir das Feld

Computerwissen: CMOS Daten

Vielleicht haben Sie schon einmal gehort, daBl jemand CMOS-Daten verlor. Was ist das
CMOS? Ist es wichtig? CMOS ist der Speicher, in dem die von Thnen konfigurierten
BIOS-Parameter gespeichert sind. Dieser Speicher ist passiv, Sie konnen sowohl die in
ihm gespeicherten Daten lesen als auch Daten darin speichern. Dieser Speicher muf3
jedoch von einer Batterie gespeist werden, um Datenverlust beim Abschalten des
Computers zu vermeiden. Wenn die CMOS-Batterie leer ist, verlieren Sie alle CMOS-
Daten. Wir empfehlen Ihnen daher, alle Parameter Ihrer Hardware aufzuschreiben oder
ein Etikett mit diesen Daten auf Ihre Festplatte zu kleben.
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3-1. CPU Soft Menu' " I1

Der CPU kann iiber einen programmierbaren Schalter (CPU SOFT MENU™ 1I)
eingerichtet werden, der die traditionelle Hardwarekonfiguration per Hand ersetzt. Mit
dieser Funktion kénnen Sie die Installation leichter durchfiihren. Sie konnen den CPU
installieren, ohne Briicken oder Schalter einstellen zu miissen. Der CPU muf3 geméaf8 seiner
technische Daten eingerichtet werden.

In der ersten Option, kénnen Sie jederzeit <F1> driicken, um alle Meniipunkte aufzuzeigen,
die fiir diese Option ausgewahlt sind.

CHOS Setup Utility - Copyright C(C) 19834-1999 Award Software
! CPU SOFT MEMU IT !!

CPU Hame Is Intel Celeron MME Item Help

CPU Operating Speed 300C 66D Menu Lewel 3
- Ext. Clock (PCID 66MHz(1/2)

- Multiplier Factor xh.5

- L2 Cache Latency Default

- Speed Error Hold Enabled

CPU Power Supply CPU Default
- Gore Voltage 2_00v

Spread Spectrum Disabled

tl++:Move Enter:Select +/-/PUSPD:Value F1D0:Save ESC:Exit F1:General Help
F5:-Previous lalues Fé:Fail-Safe Defaults F7:0ptimized Defaults

Abb. 3-2. CPU Soft Menu 11

CPU Name Is:

» Intel Celeron MMX

CPU Operating Speed:

Diese Option stellt die CPU-Geschwindigkeit ein.

In diesem Feld wird die CPU-Geschwindigkeit wir folgt angezeigt: CPU-Geschwindigkeit
= Externer Takt * Multiplikationsfaktor. Wahlen Sie die CPU-Geschwindigkeit gemal3 des
Typs und der Geschwindigkeit Thres CPU.

™

Fiir Intel Celeron™ PPGA MMX-Prozessoren konnen Sie die folgenden Einstellungen
auswihlen:
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»300 (66) @ default  »333 (66) »366 (66) »400 (66)

»400 (100) »433 (66) »450 (100) »466 (66)

»500 (66) »500 (100) » 533 (66) » User Define
Note

CPU-Busgeschwindigkeit iiber 66MHz/100MHz ist unterstiitzt, aber nicht garantiert,
aufgrund von technischen Daten von PCI und Chipsatz.

Benutzerdefinierter externer Takt und Multiplikationsfaktor:

» User Defined:

Wenn Sie User Define wihlen, konnen Sie die folgenden fiinf Mentipunkte einrichten.

2228 warnung 282282

Unter bestimmten Bedingungen kénnen falsche Einstellungen des Multiplilkators
und des externen Takts Schidden am CPU hervorrufen. Wenn die Arbeitsfrequenz
hoher als die des PCI Chipsatzes oder des Prozessors gestellt wird, konnten
Speichermodule nicht korrekt arbeiten, das System sich aufthdngen, Daten auf der
Festplatte verlorengehen, die VGA-Karte Stérungen aufweisen oder in
Zusammenarbeit mit anderen Zusatzkarten nicht richtig funktionieren. Mit den
technischen Daten nicht in Einklang stehende Einstellungen fiir [hren CPU ist nicht
das Ziel dieser Erklarung. Diese sollten nur von Techniker zum Testen verwendet
werden, nicht fiir normale Anwendungen.

Wenn Sie mit den technischen Daten nicht in Einklang stehende Einstellungen fiir
Normalbetrieb verwenden, konnte Ihr System instabil werden und die
SystemverlafBlichkeit negativ beeinflussen. Weiterhin garantieren wir weder fiir
Stabilitét noch fiir Kompatibilitdt fiir Einstellungen, die den Spezifikationen nicht
entsprechen, und jegliche Schiden an jeglichen Teilen des Motherboards oder

Peripheriegeriten liegt auBerhalb unserer Verantwortung.

© Ext. Clock (PCI):

»66MHz (1/2) & default  »100MHz(1/3) »75MHz (1/2) *

»83MHz (1/2)* »90MHz (1/3)* »95MHz (1/3)*

»105MHz (1/3)* > 110MHz (1/3)* > 114MHz (1/3)*
> 119MHz (1/3)* > 124MHz (1/3)* > 129MHz (1/4)*
> 133MHz (1/4)* > 138MHz (1/4)* > 150MHz (1/4)*
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Anmerkung

CPU-Busgeschwindigkeiten iiber 66MHz/100MHz unterstiitzt, aber nicht
garantiert, aufgrund von technischen Daten von PCI und Chipsatz.

© Multiplication factor:

Sie konnen unter den folgenden Multiplikationsfaktoren wéhlen:
» x2 »x25 »x3 »x35 »x4 »x45 »x5 »x55 »x6
»x6.5 »x7 » x7.5 »x8

Die Standardeinstellung ist x4.5.
© L2 Cache Latency:

Sechzehn Einstellungen stehen zur Verfiigung: Default und 1 bis 15. Mit diesem
Meniipunkt konnen Sie die L2-Cachegeschwindigkeit des Prozessors einstellen. Je
groBer der Wert, desto schneller arbeitet die L2-Cache. Sie miissen sich gewahr sein,
daB3, wenn Sie die L2- Cachegeschwindigkeit zu schnell einstellen, versagt die cause
L2-Cache. Wenn die L2-Cache versagt, bricht sie die Arbeit ab, bis Sie den Wert
zuriickstellen, aber Prozessor und L1-Cache arbeiten weiter, nur nicht optimal. Um
sich zu vergewissern, daf3 Ihre L2-Cache korrekt arbeitet, wihlen Sie bitte eine

entsprechende Einstellung. Die Standardeinstellung ist Default.
© Speed Error Hold:

Die Standardeinstellung ist Enabled. Wenn Sie die Einstellung zu Disabled dndern,
und die CPU-Geschwindigkeit falsch eingestellt ist, stoppt das System nicht.

Normalerweise empfehlen wir nicht die Anwendung der Option “User Define” zur
Einstellung von CPU-Geschwindigkeit und Multiplikationsfaktoren. Diese Option dient zur
Einrichtung zukiinftiger CPUs, deren technische Daten noch unbekannt sind. Die technische
Daten aller heutigen CPUs befinden sich in den Standardeinstellungen. Wenn Sie nicht
gerade sehr vertraut mit allen CPU-Parametern sind, entstehen leicht Fehler, wenn Sie den

externen Takt und den Multiplikationsfaktor selbst festlegen.

Losung im Falle von Ladeproblemen aufgrund ungiiltiger Takteinstellung:

Wenn die CPU-Takteinstellung falsch ist, konnen Sie normalerweise das System nicht
laden. In diesem Fall, schalten Sie das System aus und wieder an. Der CPU verwendet nun
automatisch seine Standardparameter zum Laden. Sie kénnen dann wieder das BIOS-Setup
aufrufen und den CPU-Takt einstellen. Wenn Sie das BIOS-Setup nicht aufrufen konnen,
miissen Sie versuchen, das System einige Male neu zu starten (3~4 MAI) oder die

Einfligetaste beim Anschalten driicken, dann verwendet das System automatisch seine
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Standardparameters zum Laden. Sie kénnen dann wieder das BIOS-Setup aufrufen und die

neuen Parameter einrichten.
Wenn Sie Thren CPU auswechseln:

Dieses Motherboard wurde so erdacht, daf} Sie das System nach dem Einsetzen eines CPU
in den Sockel anschalten kénnen, ohne zuerst Briicken oder DIP-Schalter konfigurieren zu
miissen. Wenn Sie einen neuen CPU einsetzen, brauchen Sie normalerweise nur die
Netzversorgung abzuschalten, den neuen CPU einzusetzen und dann die CPU-Parameter im
SOFT MENU™1II einzustellen.Wenn der neue CPU allerdings langsamer als der alte ist
(und dieselbe Marke und Bauart), kénnen Sie den CPU-Wechsel auf zwei Arten
durchfiihren.

Methode 1: Stellen Sie den CPU auf die niedrigste Geschwindigkeit fiir seine Marke ein.
Schalten Sie die Netzversorgung aus und wechseln den CPU aus. Schalten Sie
dann das System wieder an und stellen die CPU-Parameter iiber SOFT
MENU"™ II ein.

Methode 2: Da Sie zum Auswechseln des CPU den Computer 6ffnen miissen, ist es eine
gute Idee, mit der CCMOS-Briicke die Parameter des urspriinglichen CPU zu

16schen und dann im BIOS-Setup die CPU-Parameter neu einzustellen.

Achtung

Nach der Einstellung der Parameter und Verlassen des BIOS-Setup, und nach
darauffolgender Bestitigung, da3 das System geladen werden kann, driicken Sie nicht
auf die Reset-Taste oder schalten die Netzversorgung aus, ansonsten kann das BIOS die
notigen Informationen nicht korrekt lesen, die Parameter versagen, und Sie miissen im
SOFT MENU"™ II alle Parameter von neuem einstellen.

CPU Power Supply:

Mit dieser Option kénnen Sie zwischen CPU-Standard- und benutzerdefinierten

Spannungen wéhlen.

»CPU Default: Das System erkennt den CPU-Typ und wihlt die korrekte Spannung
automatisch aus. Wenn aktiviert, zeigt die Option “Core Voltage” die
momentane Spannungsinstellung, die vom CPU definiert ist; diese kann
nicht gedndert werden. Wir empfehlen die Anwendung der CPU-
Standardeinstellung und keine Anderungen, es sei denn, der aktuelle
CPU-Typ und die Spannungseinstellung kénnen nicht erkannt werden

oder ist nicht korrekt.
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»User Define:  Mit dieser Option kdnnen Sie die Spannung manuell einstellen. Sie
konnen die Werte in den Listen der Option “Core Voltage” mit den
Tasten BildT und Bild) auswihlen.

© Kernspannung:

Die Spannung héngt von der benutzten CPU ab. Bei der Installation des Prozessors
wird dieser automatisch vom BIOS erkannt, und die entsprechenden Werte zur

Auswahl freigegeben.

Spread Spectrum:

Zwei Optionen: Disable = 0.50%. Bei EMC (Electronic-Magnetic Compatibility Test)
Tests konnen Sie diese Werte dndern um dass beste Resultat zu erhalten. Wir empfehlen
jedoch, dass Sie die Optionen nicht dndern, aufler bei besonderen Griinden. Einige

Einstellungen konnen das System instabil machen, deshalb ist mit Vorsicht vorzugehen.
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3-2. Standard CMOS Features-Setupmentii

Dies enthélt die grundlegenden Konfigurationsparameter des BIOS. Diese Parameter
beinhalten Datum, Stunde, VGA-Karte sowie Einstellungen fiir Floppydiskettenlaufwerk
und Festplatte.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-1999 fward Software
Standard CHOS Features

Date (mm-ddzyy) Wed, Jun 30 1999
Time ChhimmZss) g2 : N
Henu Level 3
IDE Primary Master Press Enter Hone
IDE Primary Slave Press Enter Hone Change the dav, month,
IDE Secondary Haster Press Enter Hone vear and century
IDE Secondary Slave Press Enter Hone

Drive A 1.04M, 3.5 in.
Drive B one
Floppy 3 Hode Support Disabled

Uideo EGh/UGh
Halt On All Errors

Base Memory (30114
Extended Memory 60512K
Total Memory 65536K

tl++:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
FS-Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:0ptinized Defaults

Abb. 3-3. Standard CMOS Setup

Date (mm:dd:yy):

Hier konnen Sie das Datum einstellen: Monat (mm), Datum (dd) und Jahr (yy).

Time (hh:mm:ss):

Hier konnen Sie die Zeit einstellen: Stunde (hh), Minute (mm) und Sekunde (ss).

IDE Primary Master / Slave und IDE Secondary Master / Slave:

Diese Meniipunkte verfiigen tiber ein Unterment zur Auswahl weiterer Optionen. Schauen
Sie sich Abb. 3-3 an, um zu sehen, welche Optionen zur Verfiigung stehen.
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CHOS Setup Utility - Copyright (C} 1984-1999 fward Software
IDE Primary Master

IDE HOD futo-Detection Press Enter Item Help

IDE Primary Master fluto Henu Level 113
ficcess Mode fluto
Selects the type of
Capacity fixed disk. User type”
will let you select
Cylinder the number of

Head cylinders, heads, etc.

t
Precomp Hote: PRECOMP=65535

Landing Zone means HOME
Sector

tl++:Move Enter:Select +/-/PUsPD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:0ptimized Defaults

Abb. 3-4. IDE Primary Master Setup

IDE HDD Auto-Detection:

Driicken Sie die  “Fingabe ” , Taste, um das BIOS alle detaillierte Parameter der
Festplattentreiber einstellen zu lassen. Wenn die automatische Erkennung erfolgreich ist,

erscheinen die korrekten Werte in den verbleibenden Meniipunkten dieses Meniis.

Anmerkung

© Neue IDE-Festplatte miissen zuerst formatiert werden, da sie ansonsten nicht lesbar
bzw. beschreibbar sind. Der erste Schritt bei der Benutzung einer Festplatte ist, eine
Low-level-Formatierung der Festplatte vorzunehmen, dann FDISK auszufiihren, und
dann das Laufwerk iiber FORMAT zu formatieren. Die neuesten Festplatten wurden
schon vom Werk aus Low-level-formatiert, so daf} Sie diesen Schritt wahrscheinlich
iiberspringen konnen. Denken Sie jedoch daran, daf3 die Partition der priméren IDE-
Festplatte wahrend des FDISK-Vorgangs aktiviert sein muf3.

® Wenn Sie eine alte, schon formatierte Festplatte verwenden, kann die automatische
Erkennung die korrekten Parameter nicht finden. Sie miissen vielleicht ein Low-level-
Format durchfiihren oder die Parameter manuell einstellen, und dann priifen, ob die

Festplatte korrekt arbeitet.
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IDE Primary Master:

Drei Einstellungen stehen zur Verfiigung: Auto, Manual und None. Wenn Sie Auto wihlen,
priift das BIOS automatisch, welche Art von Festplatte Sie verwenden. Wenn Sie die
Festplattenparameter selbst einstellen wollen, vergewissern Sie sich, daf Sie die Bedeutung
der Parameter génzlich verstehen, und lesen Sie auf jeden Fall das der Festplatte vom Werk
beigelegte Handbuch, um die richtigen Einstellungen zu erzielen.

Access Modus:

Da alte Betriebsysteme nur Festplatten unter 528MB Fassungsvermogen verwalten konnten,
war jegliche Festplatte mit mehr als 528MB nutzlos. AWARD BIOS bietet eine Losung zu
diesem Problem: je nach Ihrem Betriebsystem konnen Sie unter vier verschiedenen
Betriebsmodi wihlen: NORMAL =» LBA = LARGE = Auto.

Die Option zur automatischen Erkennungs im Untermenti erkennt automatisch die
Parameter Threr Festplatte und des unterstiitzten Modus.

>» Auto:
Lassen Sie einfach das BIOS den Zugangsmodus Ihrer Festplatte erkennen und die
notigen Entscheidungen treffen.

» Normal Modus:
Der Standard-Normal Modus unterstiitzt Festplatten bis zu 528MB oder darunter. Dieser
Modus verwendet zum Datenzugriff direkt Positionen, die von Cylinders (CYLS),
Heads, und Sectors angegeben werden.

» LBA (Logical Block Addressing) Modus:
Der dltere LBA Modus kann Festplatten von bis zu 8.4GB unterstiitzen, und dieser
Modus wendet eine andere Methode zur Berechnung der Position von Disk-Daten, auf
die zugegriffen werden soll. Er tibersetzt Zylinder (CYLS), Kopfe und Sektoren in eine
logische Adresse, an der sich Daten befinden. Die in diesem Menii aufgezeigten
Zylinder, Kopfe, und Sektoren geben nicht die tatsachliche Struktur der Festplatte
wieder; sie sind lediglich Referenzwerte zur Berechnung tatsdchlicher Positionen. Im
Moment unterstiitzen groen Festplatten diesen Modus, daher empfehlen wir Ihnen, ihn
anzuwenden. Momentan unterstiitzt das BIOS die INT 13h Erweiterungsfunktion, die es
dem LBA-Modus ermdglicht, Festplattenlaufwerke tiber 8.4GB zu verwalten.

» LARGE Modus:
Wenn die Anzahl der Zylinder (CYLs) der Festplatte 1024 iiberschreitet und DOS sie
nicht unterstiitzen kann, oder wenn IThr Betriebsystem den LBA Modus nicht unterstiitzt,
sollten Sie diesen Modus wéhlen.
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Capacity:

Dieser Meniipunkt zeigt automatisch die GroBe Ihrer Festplatte an. Beachten Sie, dal3 diese
GroBe normalerweise etwas grofler als die ist, die ein Datentréger-Priifprogramm einer

formatierten Festplatte angibt.

Anmerkung

Alle unten angegebenen Meniipunkte stehen zur Verfiigung, wenn Sie den Meniipunkt
Primary IDE Master auf Manual stellen.

Cylinder:

Wenn Festplatten direkt iibereinander angebracht werden, wird die kreisformige vertikale
"Scheibe", die aus allen Spuren in einer bestimmten Position besteht, ein “Zylinder” genannt.
Hier konnen Sie die Anzahl der Zylinder fiir eine Festplatte bestimmen. Die minimale
Anzahl, die Sie eingeben konnen, ist 0, die maximale Anzahl ist 65536.

Head:

Dies ist die winzige elektromagnetische Spule und der Metallstift, mit denen die
magnetischen Muster auf der Platte gelesen und geschrieben werden (auch
Lese/Schreibkopf genannt). Sie kénnen die Anzahl der Lese/Schreibkopfe konfigurieren.
Die kleinste Zahl, die Sie eintragen konnen, ist 0, die hochste Zahl 255.

Precomp:
Die kleinste Zahl, die Sie eintragen konnen, ist 0, die hochste Zahl 65536.

Warnung

Die Einstellung eines Wertes von 65536 bedeutet, daf keine Festplatte existiert.

Landing Zone:

Dies ist ein datenloser Bereich auf dem innersten Zylinder der Festplatte, wo die Kopfe zum
Stillstand kommen, wenn der Strom abgestellt ist. Die kleinste Zahl, die Sie eintragen
konnen, ist 0, die hochste Zahl 65536.

Sector:

Das kleinste Segment einer Spurldnge, die gespeicherten Daten zugewiesen werden kann.
Sektoren werden normalerweise in Blocks oder logischen Blocks gruppiert, die als die
kleinste zulédssige Dateneinheit fungieren. Sie konnen diesen Meniipunkt auf Sektoren pro
Spur konfigurieren. Die kleinste Zahl, die Sie eintragen kénnen, ist 0, die hochste Zahl 255.
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Driver A & Driver B:

Wenn Sie hier ein Floppydiskettenlaufwerk eingebaut haben, konnen Sie die Art des
Floppydiskettenlaufwerks auswihlen, die es unterstiitzt. Sechs Optionen stehen zur
Verfiigung: None=»360K, 5.25 in. = 1.2M, 5.25in. = 720K, 3.5 in. = 1.44M, 3.5 in. =
2.88M, 3.5 in. =» Back to None.

Floppy 3 Mode Support:

3-Modus-Diskettenlaufwerke (FDD) sind 3 1/2” Laufwerke, die in japanischen
Computersystemen benutzt werden. Wenn Sie auf Daten zugreifen miissen, die in dieser Art
von Diskette gespeichert werden, miissen Sie diesen Modus benutzen und Sie miissen
natiirlich ein 3-Modus-Diskettenlaufwerk benutzen.

Video:

Sie konnen die VGA-Modi fiir Ihren Videoadapter auswihlen; vier Optionen stehen zur
Verfligung: MONO = EGA/VGA = CGA 40 = CGA 80 =» Back to MONO. Die
Standardeinstellung ist EGA/VGA.

Halt On:

Sie konnen auswéhlen, welche Art von Fehler das System zum Stillstand bringt. Fiinf
Optionen stehen zur Verfiigung: All errors = No errors = All, but Keyboard =» All, but
Disk =» Alle, but Disk/Key =» Back to all errors.

Sie konnen Thren Systemspeicher im unteren rechten Feld sehen, er zeigt Base Memory,
Extended Memory und Total Memory Size Konfigurationen in Threm System. Das System
entdeckt sie wihrend des Ladevorgangs.
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3-3. Setupmenii “Advanced BIOS Features*

In jedem Meniipunkt konnen Sie jederzeit <F1> driicken, um alle Optionen fiir diesen
Meniipunkt anzuzeigen.

Achtung

Das Setupmenii der Advanced BIOS Features ist schon auf Maximalbetrieb eingestellt.
Wenn Sie nicht alle Optionen in diesem Menii richtig verstehen, empfehlen wir Ihnen,

die Standardwerte zu benutzen.

CHOS Setup Utility - Copyright (C} 1984-1999 fward Software
Advanced BIDS Features

Virus Warning Disabled
CPU Level 1 Cache Enabled

CPU Level 2 Cache Enabled Menu Level 3

CPU L2 Cache ECC Checking Enabled

Quick Power On Self Test  Enabled Allows you to choose
First Boot Device Floppy the WIRUS warning
Second Boot Device HDD-0 feature for IDE Hard
Third Boot Device LSAZIP Disk boot sector

Boot Other Dewice Enabled protection. If this
Swap Floppy Drive Disabled function is enabled
Boot Up Floppy Seek Disabled and someone attempt to
Boot Up HumLock Status On write data inte this
Typematic Rate Setting Enabled area, BIOS will show a
Typematic Rate (Chars/Secd 30 warning Message on
Typematic Delay (Msec) 250 screen and alarm beep
Security Option Setup

0% Select For DRAM > &4MB Hon-0S82

Report Ho FDD For WIH %5 Ho

Delay IDE Initial (Secs) 1}

tl++:Move Enter:Select +/-/PUSPD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
FS-Previous Values Fh:Fail-Safe Defaults F7:0ptimized Defaults

Abb. 3-5. “Advanced BIOS Feature“ - Oberer Setupbildschirm

Viruswarnung:

Diesen Meniipunkt kénnen Sie auf Enabled oder Disabled stellen, wobei die
Standardeinstellung Disabled ist. Wenn diese Eigenschaft aktiviert ist und eine Software
oder ein Anwendungsprogramm versucht, auf den Bootsektor oder die Partitionstabelle

zuzugreifen, warnt das BIOS Sie, daf3 ein Bootvirus Zugang zur Festplatte sucht.

CPU Level 1 Cache:

Mit diesem Meniipunkt kénnen Sie die CPU Level 1 Cache aktivieren oder deaktivieren.
Wenn die Cache auf Disabled gestellt ist, ist sie viel langsamer, daher ist die
Standardeinstellung fiir diesen Meniipunkt Aktiviert, da sie den Speicherzugriff
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beschleunigt. Einige alte und sehr schlecht geschriebene Programme fiihren zu
Fehlfunktionen oder Absturz des Computers, wenn die Systemgeschwindigkeit zu hoch ist.

In diesem Fall sollten Sie diese Funktion deaktivieren.

CPU Level 2 Cache:

Mit diesem Meniipunkt konnen Sie die CPU Level 2 Cache aktivieren oder deaktivieren.
Wenn die externe Cache aktiviert ist, beschleunigt sie den Speicherzugriff und das System
arbeitet schneller. Die Standardeinstellung ist Aktiviert.

CPU L2 Cache ECC Checking:

Mit diesem Meniipunkt konnen Sie die Priiffunktion fiir die CPU Level 2 Cache ECC
aktivieren oder deaktivieren. Die Standardeinstellung ist Aktiviert.

Quick Power On Self Test:

Nach dem Anschalten des Computer fiithrt das BIOS des Motherboards eine Reihe von Tests
aus, um das System und seine Peripheriegerite zu iiberpriifen. Wenn die Funktion Quick
Power on Self-Test aktiviert ist, vereinfacht das BIOS die Tests, um den Ladevorgang zu
beschleunigen. Die Standardeinstellung ist Enabled.

First Boot Device:

Beim Starten des Computers versucht das BIOS, das Betriebsystem von den Geréten und in
der Reihenfolge zu laden, die diesen Meniipunkten angegeben sind:
Floppydiskettenlaufwerk A, LS/ZIP Gerite, Festplatte C, SCSI Festplattenlaufwerk oder
CD-ROM. Zehn Optionen stehen fiir die Ladesequenz zur Auswahl (Die
Standardeinstellung ist Floppy.):

Floppy = LS/ZIP = HDD-0 = SCSI & CDROM = HDD-1 = HDD-2 & HDD-3 =
LAN =>» Disabled = Back to Floppy.

Second Boot Device:

Entspricht First Boot Device, die Standardeinstellung ist HDD-0.

Third Boot Device:

Entspricht First Boot Device, die Standardeinstellung ist LS/ZIP
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Boot Other Device:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled oder Disabled. Die Standardeinstellung ist
Enabled. Diese Einstellung erméglicht es dem BIOS, drei Arten von Ladegeriten
auszuprobieren, die in den obenstehenden drei Meniipunkten angegeben sind.

Swap Floppy Drive:

Dieser Meniipunkt kann auf Enabled oder Disabled gestellt werden. Die
Standardeinstellung ist Disabled. Wenn diese Eigenschaft aktiviert ist, brauchen Sie das
Computergehduse nicht zu 6ffnen, um die Position der Anschliisse fiir das
Floppydiskettenlaufwerk zu dndern. Laufwerk A kann als Laufwerk B und Laufwerk B als
Laufwerk A eingestellt werden.

Boot Up Floppy Seek:

Beim Starten des Computers erkennt das BIOS, ob das System mit einem
Floppydiskettenlaufwerk ausgestattet ist oder nicht. Wenn dieser Mentipunkt aktiviert ist
und das BIOS kein Floppydiskettenlaufwerk erkennt, zeigt es eine Fehlermeldung beziiglich
des Floppydiskettenlaufwerks an. Wenn dieser Mentipunkt deaktiviert ist, iiberspringt das
BIOS diesen Test. Die Standardeinstellung ist Disabled.

Boot Up NumlLock Status:
» On: Beim Systemstart ist die Nummerntastatur im Nummernmodus.

(Standardeinstellungen)
» Off: Beim Systemstart ist die Nummerntastatur im cursorgesteuerten Modus.

Typematic Rate Setting:

Dieser Meniipunkt ermdglicht Ihnen die Einstellung der Rate, bei der tastaturanschliage
wiederholt werden. Wenn auf Enabled gestellt, kénnen Sie die beiden darauffolgenden
Tastaturregler einstellen (Typematic Rate und Typematic Rate Delay). Wenn dieser
Meniipunkt auf Disabled gestellt ist, verwendet das BIOS die Standardeinstellung. Die
Standardeinstellung ist Disabled.
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Typematic Rate (Chars/Sec):

Wenn Sie eine Taste gedriickt halten, wiederholt die Tastatur den Anschlag entsprechend der
hier eingestellten Rate (Einheit: Zeichen/Sekunde ) . Acht Optionen stehen zur Verfiigung: 6
282> 10> 12> 15> 20 = 24 = 30 = Back to 6. Die Standardeinstellung ist 6.

Typematic Rate Delay (Msec):

Wenn Sie eine Taste gedriickt halten, und sie hier eingestellte Verzogerung tiberschreiten,
wiederholt die Tastatur automatisch den Anschlag geméaf einer bestimmten Rate (Einheit:
Millisekunden). Vier Optionen stehen zur Verfligung: 250 =» 500 =» 750 =» 1000 =» Back
to 250. Die Standardeinstellung ist 250.

Security Option:

Diese Option kann auf System oder Setup gestellt werden. Die Standardeinstellung ist Sezup.
Nachdem Sie unter PASSWORD SETTING ein PaBwort eingerichtet haben, verweigert
diese Option Unbefugten den Zugriff auf Ihr System (System) bzw. die Anderung des
Computer-Setups (BIOS-Setup).

»SYSTEM: Wenn Sie System wihlen, werden Sie bei jedem Laden des Computers nach
einem PafBwort gefragt. Wenn das korrekte Pawort nicht eingegeben wird,
startet das System nicht.

»SETUP: Wenn Sie Setup wéhlen, werden Sie nur nach einem Pafwort gefragt, wenn
Sie das BIOS-Setup aufrufen wollen. Wenn Sie in der Option PASSWORD
SETTING kein Pawort eingerichtet haben, steht diese Option nicht zur
Verfiigung.

Zur Deaktivierung des Sicherheitssystems wihlen Sie Set Supervisor Password im
Hauptmentii; Sie werden dann gebeten, das Palwort einzugeben. Geben Sie nichts ein und
einfach die “Eingabe "-Taste, und das Sicherheitssystem wird deaktiviert. Wenn das
Sicherheitssystem einmal deaktiviert ist, 14dt das System und Sie konnen das BIOS-

Setupmenii aufrufen.
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Anmerkung

Vergessen Sie Ihr PaBwort nicht. Wenn Sie das PaBwort vergessen, miissen Sie das
Computergehduse 6ffnen und alle Informationen im CMOS 16schen, bevor Sie das
System wieder starten konnen. Hierdurch verlieren Sie jedoch alle zuvor eingestellten
Optionen.

OS Select For DRAM > 64MB:

Wenn der Systemspeicher grofler als 64MB ist, unterscheidet sich die
Kommunikationsmethode zwischen BIOS und Betriebsystem von einem Betriebsystem
zum anderen. Wenn Sie OS/2 verwenden, wihlen Sie OS2; wenn Sie ein anderes

Betriebsystem verwenden, wihlen Sie Non-OS2. Die Standardeinstellung ist Non-OS2.

Report No FDD For WIN 95:

Wenn Sie Windows® 95 ohne Floppydiskettenlaufwerk benutzen, stellen Sie diesen

Meniipunkt auf Yes; ansonsten auf No. Die Standardeinstellung ist No.

Delay IDE Initial (Secs):

Mit diesem Meniipunkt konnen Sie einige éltere Modelle oder besondere Arten von
Festplatten oder CD-ROMs unterstiitzen. Diese konnten eine etwas ldngere Zeit zur
Initialisierung und Betriebsvorbereitung benétigen, da das BIOS diese Arten von Geriten
wihrend des Systemladens nicht erkennt. Sie konnen den Wert auf diese Gerite anpassen.
GroBere Werte erzeugen lidngere Verzogerungszeiten fiir das Gerit. Die kleinste Zahl, die
Sie eingeben konnen, ist 0, die grofite Zahl 15. Die Voreinstellung ist 0. Fiir beste
Systemleistung empfehlen wir Thnen sehr, diesen Wert auf 0 zu stellen.
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3-4. Setupmenii “Advanced Chipset Features*

Im Setupmentii Advanced Chipset Features konnen Sie den Inhalt der Puffer im Chipsatz auf
dem Motherboard dndern. Da die Parameter der Puffer eng mit der Hardware
zusammenhéngen, wird das Motherboard bei falscher Einstellung dieser Parameter instabil
oder Sie koénnen das System nicht mehr laden. Wenn Sie Ihre Hardware nich sehr gut kennen,
verwenden Sie die Standardwerte (d. h., die Option Load Optimized Defaults). Die einzige
Gelegenheit, bei der Sie Anderungen in Erwiigung ziehen konnten, ist, wenn Sie entdecken,

daf3 bei der Benutzung Ihres Systems Daten verlorengehen.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-19%9% Award Software
fAdvanced Chipset Features

SDRAM Cycle Time TrasfTre 678

SDRAM RAS-to-CAS Delay 3 Henu Level
SDRAM RAS Precharge Time 3

System BIDS Cacheable Enabled

Video BIOS Cacheable Enabled

Hemory Hole At 15M-16M Disabled

Delayed Transaction Enabled

On-Chip Video Window Size &4ME

Local Memory Frequency 100 Mhz

* Onboard Display Cache Setting =
CAS# Latency 3
Paging Mode Control Open
RAS-to-CAS Override by CaS# LT
RaS# Timing Fast
RaS# Precharge Timing Fast

tl++¢:Move Enter:Select +/-FPUSPD:Value F10:-Save ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Ualues Fo:Fail-Safe Defaults Fi:0ptimized Defaults

Abb. 3-6. Advanced Chipset Features Setup

Sie kdnnen mit den Pfeiltasten zwischen den Meniipunkten navigieren. Andern Sie die
Werte mit den Tasten A\ , W und Enter. Wenn Sie mit der Einstellung des Chipsatzes fertig
sind, driicken Sie Esc um zum Hauptmenii zuriickzukehren.

Die ersten Chipsatzeinstellungen verwalten den CPU-Zugriff zum DRAM. Die Standard-
Timings wurden sorgfiltig ausgewahlt und sollten nur geéndert werden, wenn Daten
verlorengegangen sind. Solch ein Szenario konnte auftreten, wenn Ihrem System DRAM-
Chips mit verschiedenen Geschwindigkeiten installiert sind, so daf groflere Verzogerungen
notig werden konnten, um die Integritit der Daten in den langsameren Speicherchips zu
bewahren.
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SDRAM CAS Latency Time:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: 2 und 3. Die Standardeinstellung ist 3. Sie kénnen die
Wartezeit fir SDRAM CAS (Column Address Strobe) gemal den technischen Daten Thres
SDRAM auswihlen.

SDRAM Cycle Time Tras/Trc:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: 5/7 und 6/8. Die Standardeinstellung ist 6/8. Dieser
Meniipunkt regelt die Anzahl der SDRAM-Takte (SCLKs), die pro Zugriffszyklus
angewandt werden.

SDRAM RAS-to-CAS Delay

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: 2 und 3. Die Standardeinstellung ist 3. Mit diesem
Meniipunkt konnen Sie eine Timingverzogerung zwischen den CAS- und RAS-
Abtastimpulsen einstellen, die angewandt wird, wenn zu DRAM geschrieben, davon
gelesen, oder es wiederaufgefrischt wird. Fast bietet schnellere Leistung; und Slow stabilere
Performance. Dieser Meniipunkt ist nur aktiv, wenn in Ihrem System synchrones DRAM
installiert ist.

SDRAM RAS Precharge Time:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: 2 und 3. Die Standardeinstellung ist 3. Mit diesem
Meniipunkt konnen Sie eine Timingverzogerung zwischen den CAS- und RAS-
Abtastimpulsen einstellen, die angewandt wird, wenn zu DRAM geschrieben, davon
gelesen, oder es wiederaufgefrischt wird. Fast bietet schnellere Leistung; und Slow stabilere
Performance. Dieser Meniipunkt ist nur aktiv, wenn in Ihrem System synchrones DRAM
installiert ist.

System BIOS Cacheable:

Sie konnen zwischen Enabled oder Disabled wihlen. Die Standardeinstellung ist Enabled.
Wenn Sie Enabled wihlen, ist Caching des System BIOS ROM bei FOO00h-FFFFFh
ermoglicht, was zu besserer Systemleistung fithrt. Wenn ein Programm zu diesem
Speicherbereich schreibt, konnte ein Systemfehler auftreten.
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Video BIOS Cacheable:

Sie konnen zwischen Enabled oder Disabled wéhlen. Die Standardeinstellung ist Enabled.
Wenn Sie Enabled wihlen, ist Caching des Video BIOS erméglicht, was zu besserer
Systemleistung fiihrt. Wenn ein Programm zu diesem Speicherbereich schreibt, kénnte ein
Systemfehler auftreten.

Memory Hole At 15SM-16M:

Zwei Optionen stehen zur Verfligung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung ist
Disabled. Mit dieser Option konnen Sie den Speicherblock 15M-16M fiir ISAdapter ROM
reservieren. Einige spezielle Peripheriegerdte miissen einen Speicherblock verwenden, der
zwischen 15M und 16M liegt, und dieser Speicherblock ist 1M grof. Wir empfehlen Ihnen,
diese Option zu deaktivieren.

Delayed Transaction:

Zwei Optionen stehen zur Verfligung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung ist
Enabled. Stellen Sie diese Option auf enabled oder disabled. PCI 2.1-Funktionen umfassen
passive Ausgabe und verzogerte Transaktion fiir den Chipsatz. Diese Funktion pafit das
System an die Wartezeit von PCI-Zyklen oder vom ISA-Bus an. Diese Option muf3 fiir PCI
2.1-Kompatibilitit aktiviert werden. Wenn Sie ein Kompatibilitatsproblem mit der ISA-
Karte haben, konnen Sie versuchen, diese Option fiir optimale Ergebnisse zu aktivieren oder
deaktivieren.

On-Chip Video Window Size:

Drei Optionen stehen zur Verfligung: 64MB =» 32MB =» Disabled =» Back to 64MB. Die
Standardeinstellung ist 64MB. Diese Option bestimmt die Menge an Systemspeicher, die
von den AGP-Grafikdaten genutzt werden kann.

Local Memory Frequency:

Hier sind zwei Optionen verfligbar: 100 Mhz und 133 Mhz. Die Voreinstellung ist/ 00 Mhz.
Sie konnen die Betriebsgeschwindigkeit fiir lokalen Speicher wéhlen, wenn Ihr
Speichermodul jedoch die von Ihnen gewéhlte Geschwindigkeit nicht unterstiitzt, kénnten

Systemladeversagen oder Datenverluste auftreten.
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Onboard Display Cache Setting:

Bei Anwendung der Onboard-VGA-Funktion verwenden Sie am besten die
Standardeinstellung.

CASH# Latency:
Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: 2 und 3. Die Standardeinstellung ist 3. Sie konnen
hier die Taktlangen des lokalen Speichers einstellen.

Paging Mode Control:
Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Close und Open. Die Standardeinstellung ist Close.
Sie konnen den Paging-Modus 6ffnen oder schliefen.

RAS-to-CAS Override:

Zwei Optionen stehen zur Verfigung: by CAS# LT und Override (2). Die
Standardeinstellung ist by CAS# LT. Dies dient zur Regelung der Taktlange der
Anzeigecache.

RAS# Timing:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Slow und Fast. Die Standardeinstellung ist Slow.
Dieser Meniipunkt stellt RAS# als aktiv zu Protegra ein und frischt nach aktiver
Verzogerung von RAS# auf (im lokalen Speicherbereich).

RAS# Precharge Timing:
Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Slow und Fast. Die Standardeinstellung ist Slow.
Dieser Meniipunkt regelt die RAS#-Vorladung (im lokalen Speicherbereich).
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3-5. Integrierte Peripheriegeriite

In diesem Meni konnen Sie die Einstellungen fiir die Onboard-I/O-Geridte und andere

Hardwareperipheriegerite bestimmen.

CHOS Setup Utility - Copyright (G} 1984-199% fAward Software
Integrated Peripherals

Onboard IDE-1 Controller
- Haster Drive PID Hode
- S$lave Drive PIO Mode

- Haster Drive Ultra DMA
- $lave Drive Ultra DHA
Onboard IDE-2 Controller
- Master Drive PID Mode
- $lave Drive PIO Mode

- Master Drive Ultra DMA
- $lave Drive Ultra DMA
USE Controller

- USBE Reyboard Support
Init Display First

AC?7 fudio

AC?7 Hodem

IDE HDD Block Hode

Power On Function

- Hot EKey Power On
Onboard FDD Controller

ti++:Move Enter:Select
F5:Previous Values

+/-/PUSPD:Value
Fb:Fail-Safe Defaults

Enabled
fAuto
Auto
Auto
fluto
Enabled
fluto
fluto
Auto
Auto
Enabled
Disabled
PCI 510t
fiuto
fluto
Enabled
Button Only
Ctrl-F1
Enabled

Henu Level

F10:Save ESC:Exit F1:General Help

F7:0ptinized Defaults

Abb. 3-7. Integrierte Peripheriegeriite - Oberer Setup-Bildschirm

Onboard Serial Port 1
Onboard Serial Port 2
- Onboard IR function
- RxD, TzD fActive

- IR Transmission delay
- UR2 Duplex HMode

- lUse IR Pins

Onboard Parallel Port
- Parallel Port Mode
- EPP Hode Select

- ECP HMode Use DMA
PUROH After PWR-Fail
Game Port Address
Hidi Port Address
Hidi Port IRQ

ti++:Hove Enter:zSelect
F5:Previous Ualues

+/-/PU/PD:Value
F6:Fail-Safe Defaults

3FS/IRQL
2F8/IR03
Hormal
Hi,Le
Enabled
Full
IR-Rx2Tx2
378/ IR07
SFP
EPP1.7

3

0ff

20

330

10

F10:Save

ESC-Exit F1:General Help
F7:0ptinized Defaults

Abb. 3-8. Integrierte Peripheriegeriite — Unterer Setup-Bildschirm

Onboard IDE-1 Controller:

Die Onboard IDE 1 Controller konnen auf Enabled oder Disabled gestellt werden. Die
Standardeinstellung ist Enabled. Der integrierte Peripheriegerét-Controller enthalt ein

IDE-Interface mit Unterstiitzung fiir zwei IDE Kanéle. Wenn Sie Disabled wihlen, treten
die Einstellungen der vier Meniipunkte nicht in Kraft. Wenn Sie z. B. den Onboard IDE-1
deaktivieren, deaktivieren Sie auch zugleich den Master/Slave Drive PIO Mode und den

Master/Slave Drive Ultra DMA.
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Master/Slave Drive PIO Mode:

Sechs Optionen stehen zur Verfiigung: Auto = Mode 0 =» Mode 1 = Mode 2 =» Mode 3
= Mode 4 = Back to Auto. Uber die vier IDE PIO (Programmed Input/Output)
Meniipunkte kénnen Sie einen PIO-Modus (0-4) fiir jedes der vier IDE-Gerite einstellen,
welches das Onboard IDE-Interface unterstiitzt. Modi 0 bis 4 bieten immer stérkere
Leistung. Im Auto-Modus (Standardeinstellung) bestimmt das System automatisch den
besten Modus fiir jedes Gerit.

Master/Slave Drive Ultra DMA:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Auto und Disabled. Die Standardeinstellung ist Auto.
Ultra DMA ist ein DMA Datentransferprotokoll, das ATA-Befehle anwendet und iiber den
ATA-Bus DMA-Befehle zum Datentransfer bei einer maximalen Burst-Rate von 33 MB/sec
erlaubt.

Ultra DMA/33 oder Ultra DMA/66 kénnen nur genutzt werden, wenn Ihre IDE-Festplatte
sie unterstiitzt und das Betriebsumfeld einen DMA-Treiber enthilt (Windows® 95 OSR2

oder einen IDE-Busmastertreiber Dritter).

> Auto: Wenn Ihre Festplatte und Ihre Systemsoftware Ultra DMA/33 unterstiitzen,
wihlen Sie Auto, um die BIOS-Unterstiitzung zu aktivieren. Fiir Ultra DMA/66
Gerite, lesen Sie bitte die auf Seite 2-18 genannten Anforderungen.
(Standardeinstellung)

» Disabled: Wenn Sie bei der Verwendung von Ultra DMA-Geriéten auf Probleme stof3en,

konnen Sie versuchen, diesen Meniipunkt zu deaktivieren.

Onboard IDE-2 Controller:

Entspricht Onboard IDE-1 Controller.

USB Controller:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung ist
Enabled. Dieses Motherboard verfiigt tiber zwei Universal Serial Bus (USB) Schnittstellen,
die USB-Gerite unterstiitzen. Wenn Sie keine USB-Gerite verwenden, stellen Sie es auf
Disabled. worauf das Element USB Keyboard Support auch deaktiviert wird.
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© USB Keyboard Support:

Zwei Optionen stehen zur Verfligung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung
ist Disabled. Wenn Ihr System {iber eine USB-Tastatur verfiigt, stellen Sie es auf
Enabled.

Init Display First:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: PCI Slot und Onboard. Die Standardeinstellung ist
PCI Slot. Wenn Sie zusitzliche PCI-Anzeigekarten installieren, konnen Sie zwischen einer
PCI-Anzeigekarte oder einem Onboard VGA-Chip fiir die Aktivierung des Ladebildschirms
wihlen.

AC97 Audio:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Auto und Disabled. Die Standardeinstellung ist Auto.
Wenn Sie dies auf Enabled stellen, erlaubt es dem BIOS, die von Thnen verwendeten
Audiogerite zu erkennen. Wenn ein Audiogerét erkannt wird, kann der Onboard-
Audiocontroller (Chipsatzfamilie 810) es unterstiitzen. Wenn Sie eine andere
Audioadapterkarte zur Ankoppelung der Audioanschliisse verwenden wollen, stellen Sie
diesen Meniipunkt auf Disabled.

AC97 Modem:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Auto und Disabled. Die Standardeinstellung ist Auto.
Wenn Sie dies auf Auto stellen, erlaubt es dem BIOS, die von Thnen verwendeten Modems
zu erkennen. Wenn ein Modem erkannt wird, kann der Onboard-Modemcontroller
(Chipsatzfamilie 810) es unterstiitzen. Wenn Sie ein anderes Modem zur Ankoppelung der
Modemanschliisse verwenden wollen, stellen Sie diesen Meniipunkt auf Disabled.

IDE-HDD Block Mode:

Der Blockmodus wird auch Blocktransfer, “multiple Befehle”, oder “multipler
Lese/Schreibmodus fiir Sektoren” genannt. Wenn Ihre IDE-Festplatte Blockmodus
unterstiitzt (was bei den meisten neuen Festplatten der Fall ist), wéhlen Sie Enabled fiir
automatische Erkennung der optimalen Anzahl der vom Laufwerk unterstiitzbaren Block-
Lese- bzw. Schreibaktivititen pro Sektor.
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Power On Function:

Mit diesem Meniipunkt konnen Sie wihlen, auf welche Weise Thr System angeschaltet
werden soll. Fiinf Meniipunkte stehen zur Verfiigung: Button Only=» Keyboard 98 =
Hotkey = Mouse Left = Mouse Right. Standardeinstellung ist Button Only.

Anmerkung

Die Mausweckfunktion arbeitet nur in Verbindung mit der PS/2-Maus, nicht mit
Méusen, die COM Schnittstelle bzw. USB-Anschliisse verwenden. Mouse Left (Mouse
Right) bedeutet, dafl Sie die /inke (rechte) Maustaste doppelklicken miissen, um den
Computer anzuschalten. Sie miissen auch auf Kompatibilititsfragen mit Ihrer PS/2-
Maus achten. Einige PS/2-Mause konnen das System aufgrund von
Kompatibilitatsproblemen nicht aufwecken. Auch wenn die Spezifikationen Ihrer
Tastatur zu alt sind, konnte das Anschalten fehlschlagen.

© Hot Key Power On:

Zwolf Optionen stehen hier zur Verfiigung: Strg-F1 bis Strg-F12. Sie koénnen diesen
Meniipunkt wihlen und mit der Strg-Taste einer der Funktionstasten (F1 bis F12) den
Computer anschalten. Die Standardeinstellung ist Strg-F1.

Onboard FDD Controller:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung ist
Enabled. Sie konnen hier den Controller fiir das Onboard-Floppydiskettenlaufwerk
aktivieren oder deaktivieren.

Onboard Serial Port 1:

Hier bestimmen Sie die I/O-Adresse und den IRQ der seriellen Schnittstelle 1. Sechs
Optionen stehen zur Verfiigung: Disabled =» 3F8/IRQ4 =» 2F8/IRQ3 =» 3E8/IRQ4 >
2E8/IRQ3 =» AUTO. Die Standardeinstellung ist 3F8/IRQ4.

Onboard Serial Port 2:

Hier bestimmen Sie die I/O-Adresse und den IRQ der seriellen Schnittstelle 2. Sechs
Optionen stehen zur Verfiigung: Disabled =» 3F8/IRQ4 =» 2F8/IRQ3 =» 3E8/IRQ4 =
2E8/IRQ3 =» AUTO. Die Standardeinstellung ist 2F8/IRQ3.

wX6



Einfiihrung ins BIOS 3-27

UART Modus Auswihlen:

Drei Optionen stehen zur Verfiigung: IrDA (HPSIR) Modus = ASK IR (Amplitude Shift
Keyed IR) Modus =» Normal. Die Standardeinstellung ist Normal.

© Onboard IR Function:

Drei Optionen stehen zur Auswahl:

> IrDA (HPSIR) Mode.

» ASK IR (Amplitude Shift Keyed IR) Mode.
> Normal.

& RxD, TxD Active:
Vier Optionen stehen zur Verfiigung: Hi, Hi = Hi, Lo = Lo, Hi = Lo, Lo. Die
Standardeinstellung ist /i, Lo. Stellen Sie die IR Ubertragungs/Empfangspolaritit auf
High oder Low stellen.

© IR Transmission Delay:
Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung
ist Enabled. Stellen Sie die IR-Ubertragungsverzogerungen auf “4 character-time” (40
bit-time) wenn SIR vom RX-Modus in den TX-Modus wechselt.

© UR2 Duplex Mode:

Zwei Optionen sind moglich Full und Half. Die Standardeinstellung ist Fu//. Damit
konnen Sie den Arbeitsmodus IThres Infrarot Gerites wihlen. Einige IR Gerite arbeiten
nur im Halb Duplex Modues. Priifen Sie im Handbuch Ihres IR Gerites welche
Einstellung korrekt ist.

© Use IR Pins:
Hier sind zwei Optionen verfiigbar: RxD2, TxD2 und IR-Rx2Tx2. Die Voreinstellung
ist/R-Rx2Tx2. Wenn Sie RxD2, TxD2 wihlen, muf} Ihr Motherboard in der Lage sein,
eine COM-Port IR KIT-Verbindung zu unterstiitzen, ansonsten koénnen Sie nur /R-
Rx2Tx2 wihlen, um den IR-Header auf Threm Motherboard an Thr IR KIT anzuschlief3en.
Bitte verwenden Sie die Voreinstellung.

Onboard Parallel Port:

Stellt I/O-Adresse und IRQ der parallelen Onboard-Schnittstelle ein. Vier Optionen stehen
zur Verfligung: Disable = 3BC/IRQ7 =» 378/IRQ7 = 278/IRQ5. Standardeinstellung ist
378/IRQ7.
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© Parallel Port Modus:
Vier Optionen stehen zur Verfiigung: SPP < EPP = ECP =» ECP+EPP. Die
Standardeinstellung ist der SPP Modus.

© EPP Mode Select:
Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: EPP1.7 =» EPP1.9. Die Standardeinstellung ist
EPP 1.7. Wenn der fiir die parallele Schnittstelle ausgewéhlte Modus EPP ist, stehen die

zwei EPP-Versionsoptionen zur Verfiigung.

& ECP Mode Use DMA:
Zwei Optionen stehen zur Verfligung: 1 = 3. Die Standardeinstellung ist 3. Wenn der
fiir die parallele Schnittstelle ausgewéhlte Modus ECP ist, konnen die DMA-Kanéle 1

oder 3 ausgewihlt werden.

PWRON After PWR-Fail:

Hier konnen Sie bestimmen, wie das System nach einem Stromausfall reagieren soll. Drei
Optionen stehen zur Verfiigung: On =» Former-Sts =» Off. Die Standardeinstellung ist Off.

Game Port Address:

Drei Optionen stehen zur Verfligung: Disabled =» 201 =» 209. Die Standardeinstellung ist
201. Dieser Meniipunkt stellt die Adresse des Anschlusses fiir die Onboard-
Gameschnittstelle ein.

Midi Port Address:

Vier Optionen stehen zur Verfiigung: Disabled =» 330 =» 300 =»290. Die
Standardeinstellung ist 330. Dieser Meniipunkt stellt die Adresse des Anschlusses fiir die
Onboard-Midischnittstelle ein.

Midi Port IRQ:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: 5 = 10. Die Standardeinstellung ist /0. Dieser
Meniipunkt stellt den IRQ des Anschlusses fiir die Onboard-Midischnittstelle ein. Wenn Sie
die Midi Port Address deaktivieren, steht dieses Feld nicht zur Verfiigung.
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Anmerkung

Wenn Sie den Audioadapter erwerben und die Verwendung der Onboard-Audiotechnik
ersetzen wollen miissen Sie im BIOS drei Elemente deaktivieren, ansonsten konnte Thr

Audioadapter nicht korrekt arbeiten. Diese drei Elemente sind:

AC 97 Audio auf Disabled stellen
Game Port Address auf Disabled stellen
Midi Port Address auf Disabled stellen

Benutzerhandbuch



3-30 Kapitel 3

3-6. Setupmenii Power Management

Der Unterschied zwischen Green PCs und traditionellen Computern ist, dal Green PCs iiber
Strommanagementfunktionen verfiigen. Mit dieser Funktion wird, wenn der Computer
angeschaltet, aber nicht aktiv ist, der Stromverbrauch reduziert, um Energie zu sparen.
Wenn der Computer normal lauft, ist diese Funktion im Normalmodus. In diesem Modus
steuert das Strommanagementprogramm den Zugriff auf Video, parallele Schnittstellen,
serielle Schnittstellen und Treiber sowie den Betriebsstatus von Tastatur, Maus und anderen
Geriten. Diese werden “Power Management Events” genannt. Wenn keiner dieser Events
auftritt, geht das System in den Stromsparmodus. Wenn einer dieser Events auftritt, kehrt
das System sofort zum Normalmodus zuriick und lduft bei maximaler Geschwindigkeit.
Stromsparmodi konnen geméaf3 ihrem Stromverbrauch in drei Modi unterteilt werden:
Schlafmodus, Standby-Modus und Suspend-Modus. Die vier Modi treten in der folgenden
Reihenfolge auf:

Normalmodus ===> Schlafmodus ===> Standby-Modus ===> Suspend-Modus

!

Der Stromverbrauch des Systems wird in der folgenden Reihenfolge reduziert:

Normal > Schlaf > Standby > Suspend

1. Im Hauptmenii wéhlen Sie "Power Management Setup" und driicken "“Eingabe”". Der
folgende Bildschirm erscheint:

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1784-1999 fAward Software
Power Hanagement Setup

ACPI Suspend Type S1(P0S)

Power Management User Define Henu Level
Uideo OFff Method U/H SYHC+Blank

Video Off In Suspend Yes

Suspend Type Stop Grant

HODEH Use IRQ Hi

Suspend Mode Disabled

HDD Power Down Disabled

Soft-0ff by PWR-BTTH Instant-0ff

Wake-Up by PCI card Disabled
Power On by Ring Disabled
Resume by Alarm Disabled
- DateCof Month) fAlarm 1]

- TimeChh:mmzss) Alarm 1] 1]

*% Reload Global Timer Events *x
Primary IDE O Disabled
Primary IDE 1 Disabled

tl++Move Enter:Select +/-FPUSPD:Value F1D:S5ave ESC:Exit F1:General Help
FS:Previous Values Fé:Fail-Safe Defaults F7:0ptimized Defaults

Abb. 3-9. Power Management - Oberer Setup-Bildschirm
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Secondary IDE 0 Disabled
Secondary IDE 1 Disabled
FOD,COM,LPT Port Enabled
PCI PIRQLA-D]# Disabled

tl++:Move Enter:Select +/-7PUSPD-Ualue F10:-Save ESCzExit Fi1:General Help
FS-Previous Values Fé:Fail-Safe Defaults F7:0ptimized Defaults

Abb. 3-10. Power Management — Unterer Setup-Bildschirm

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten zu dem Meniipunkt den Sie konfigurieren wollen. Zur
Anderung der Einstellungen verwenden Sie diec A\ , W und Enter Tasten.

3. Nachdem Sie die Strommanagementfunktionen bearbeitet haben, driicken Sie Ese, um
zum Hauptmenii zuriickzukehren.

Hier nun eine Kurzbeschreibung der Optionen in diesem Menii:

ACPI Function (Advanced Konfiguration and Power Interface):

ACPI verleiht dem Betriebsystem direkte Kontrolle iiber Strommanagement und die Plug-
and-Play Funktionen eines Computers.

Zwei Optionen stehen hier zur Wahl: “Enabled” und “Disabled”. Sie kénnen “Enabled” zur
Aktivierung von ACPI-Funktionen auswéhlen. Wenn Sie mochten, daf die ACPI-
Funktionen normal arbeiten, sollten Sie auf zwei Dinge achten. Erstens: Ihr Betriebsystem
muB3 ACPI unterstiitzen; z. Z. unterstiitzt nur Microsoft® Windows® 98 diese Funktionen.
Zweitens: alle Gerdte und Zusatzkarten in Ihrem System miissen ACPI voll unterstiitzen,
sowohl Hardware als auch Software (Treiber). Wenn Sie wissen wollen, ob Thre Gerite oder
Zusatzkarten ACPI unterstiitzen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Geriits oder der
Zusatzkarte fiir mehr Information. Wenn Sie mehr tiber ACPI-Spezifikationen wissen
mochten, besuchen Sie bitte die folgende Website fiir detailliertere Information:

http://www.teleport.com/~acpi/acpihtml/home.htm

Anmerkung: Wenn Sie die ACPI-Funktion im BIOS-Setup aktivieren, ist die SMI-
Funktion aufler Kraft gesetzt.

ACPI erfordert ein Betriebsystem, das ACPI verwalten kann. ACPI-Eigenschaften
umfassen:

® Plug-and-Play (einschlieBlich Auflistung von Bussen und Geréten) und APM Funktionen
normalerweise im BIOS.

® Strommanagementregelung einzelner Gerdte, Zusatzkarten (einige Zusatzkarten kénnten
einen ACPI-kompatiblen Treiber erfordern), Videoanzeigen und Festplatten.

® Eine “soft-off’-Funktion, liber die das Betriebsystem den Computer abschalten kann.

® Unterstiitzung fiir mehrfache Weck-Events (siche Tabelle 3-6-1).
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® Unterstiitzung fiir einen Schalter an der Vorderseite des Computers fiir Strom und
Schlafmodus. Tabelle 3-6-2 beschreibt die Systemzustéinde, basierend darauf, wie lange
der Netzschalter gedriickt wird, je nachdem, wie ACPI in einem ACPI-kompatiblen

Betriebsystem konfiguriert ist.

Anmerkung

Wenn Sie die ACPI-Funktion im BIOS-Setup aktivieren, wird die SMI-
Schalterfunktion auBer Kraft gesetzt.

Systemzustinde und Stromzustinde

Unter ACPI, regelt das Betriebsystem alle Stromzustandsiibergdnge von System und
Geriten. Das Betriebsystem versetzt Gerite in Niedrigstromzustéinde, basierend auf
Benutzervorgaben und Wissen darum, wie Gerite von Anwendungsprogrammen benutzt
werden. Gerite, die nicht in Verwendung sind kénnen abgeschaltet werden. Das
Betriebsystem verwendet Information von Anwendungsprogrammen und
Benutzereinstellungen, um das System als Ganzes in einen Niedrigstromzustand zu

versetzen.

Tabelle 3-6-1: Weckgeriite und -Events

Die folgende Tabelle beschreibt, welche Gerdte bzw. Events den Computer aus bestimmten

Zustanden wecken konnen.

Diese  Geriite/Events wecken den

Computer...... ... aus diesem Zustand
Netzschalter Schlafmodus oder Power-Off-Modus
RTC-Alarm Schlafmodus oder Power-Off-Modus
LAN Schlafmodus oder Power-Off-Modus
Modem Schlafmodus oder Power-Off-Modus
IR-Befehl Schlafmodus

USB Schlafmodus

PS/2-Tastatur Schlafmodus

PS/2-Maus Schlafmodus

Tabelle 3-6-2: Was beim Druck auf den Netzschalter passiert

Wenn the System in | ...... und der Netzschalter

diesem Zustand ist...... solange gedriickt wird | ...... geht das System in
diesen Zustand

Aus Weniger als vier Sekunden | Anschalten

An Mehr als vier Sekunden Soft-Off/Suspend

An Weniger als vier Sekunden [ “Fail safe” Power-Off

Schlaf Weniger als vier Sekunden | Wecken
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ACPI Suspend Type:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: S1(POS) und S3(STR). Die Standardeinstellung ist
S1(POS). Im allgemeinen hat ACPI sechs Zusténde: System S0, S1, S2, S3, S4, S5. S1 und
S3, wie unten beschrieben:

Der S1 (POS) Zustand (POS bedeutet "Power On Suspend'):

Waihrend das System im S1 Schlafzustand ist, verhélt es sich wie im Folgenden beschrieben:

® Der Prozessor fiihrt keine Anweisungen aus. Der komplexe Kontext des Prozessors wird
beibehalten.

® Der Dynamic RAM Kontext wird beibehalten.

® Sic Stromressourcen sind in einem Zustand, der mit dem S1-Zustand des Systems
kompatibel ist. Alle Stromressourcen, die eine Systemlevel-Referenz von SO liefern, sind
im OFF-Zustand.

® Geritezustande sind kompatibel mit den aktuellen Zusténde der Stromressource. Nur
Geriite, mit ausschlieBlichen Referenzen fiir Stromressourcen, die im ON-Zustand fiir
einen gegebenen Gerétezustand sind, kénnen sich in diesem Geratezustand befinden. In
allen anderen Fillen ist das Gerdt im D3 (OFF) Zustand.

® Gerite, die aktiviert werden, um das System zu wecken und dies aus ihrem aktuellen
Geritezustand heraus konnen, konnen einen Hardware-Event initiieren, der den
Systemzustand zu SO indert. Dieser Ubergang 4Bt den Prozessor die Arbeit dort wieder
aufnehmen, wo er sie abgebrochen hatte.

Fiir einen Ubergang in den S1-Zustand braucht das Betriebssystem die Prozessorcache nicht
zu leeren.

Der S3 (STR) Zustand (STR bedeutet Suspend to RAM):

Der S3 Zustand ist logischerweise niedriger als der S2-Zustand und soll mehr Strom sparen.

Dieser Zustand verhélt sich wie folgt:

® Der Prozessor fiihrt keine Anweisungen aus. Der komplexe Kontext des Prozessors wird
beibehalten.

® Der Dynamic RAM Kontext wird beibehalten.

® Die Stromressourcen sind in einem Zustand, der mit dem S3-Zustand des Systems
kompatibel ist. Alle Stromressourcen, die eine Systemlevel-Referenz von SO, S1 oder S2
liefern, sind im OFF-Zustand.

® Geritezustande sind kompatibel mit den aktuellen Zusténde der Stromressource. Nur
Gerite, mit ausschlieBlichen Referenzen fiir Stromressourcen, die im ON-Zustand fiir
einen gegebenen Gerétezustand sind, kénnen sich in diesem Geratezustand befinden. In
allen anderen Fillen ist das Gerdt im D3 (OFF) Zustand.
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® Gerite, die aktiviert werden, um das System zu wecken und dies aus ihrem aktuellen
Geritezustand heraus konnen, kénnen einen Hardware-Event initiieren, der den
Systemzustand zu SO #ndert. Diese Ubergang 148t den Prozessor an seiner Boot-Position
mit der Arbeit beginnen. Das BIOS initialisiert Kernfunktionen, wie es zum Verlassen
eines S3-Zustands erforderlich ist und iibergibt die Steuerung an den Firmware-
Wiederauthahmevektor. Bitte lesen Sie hierzu die ACPI-Spezifikation Rev. 1.0,
Abschnitt 9.3.2 fiir mehr Details zur BIOS-Initialisierung.

Von einem Softwarestandpunkt aus gesehen, ist dieser Zustand funktionsméBig mit dem
S2-Zustand identisch. Der Unterschied im Betrieb kann darin liegen, daf3 einige
Stromressourcen, die im S2-Zustand aktiv waren, dem S3-Zustand nicht zur Verfiigung
stehen konnten. Daher kénnten zusétzliche Gerite in den logischerweise niedrigeren
Zustanden DO, D1, D2, oder D3 erforderlich werden, die es fiir S3 und S2 nicht braucht.

GleichermalBen funktionieren Weck-Events einiger Geréte in S2, aber nicht in S3.

Da der Prozessorkontext im S3-Zustand verlorengehen kann, erfordert der Ubergang in den
S3-Zustand, daf3 das Betriebssystem allen “unsauberen” Cacheinhalt auf DRAM {ibertrégt.

X* Die obengenannte Information zu System S0 & S3 beziehen sich auf ACPI-
Spezifikation Rev. 1.0.

Power Management:

Mit diesem Meniipunkt konnen Sie die Art (oder den Grad) der Stromersparnis aussuchen;
er steht in direktem Bezug zu den folgenden Modi:

1. Suspend-Modus
2. Herunterfahren der Festplatte

Es bestehen drei Optionen fiir das Strommanagement, die alle festgelegte
Moduseinstellungen haben:

» User Define

“User Define” bestimmt die Verzogerung fiir den Zugriff zu den Strommodi.

Suspend-Modus:  Disabled = 1 Min =» 2 Min = 4 Min = 8 Min = 12 Min = 20
Min = 30 Min =» 40 Min =» 1 Hour. Die Standardeinstellung ist
Disabled.

HDD Power Down: Disabled = 1 Min = 2 Min = 3 Min = 4 Min = 5 Min = 6
Min = 7 Min =» 8 Min = 9 Hour = 10 Min = 11 Min = 12
Min =» 13 Min = 14 Min =» 15 Min. Die Standardeinstellung ist
Disabled.
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» Min Saving
Wenn diese zwei Stromsparmodi aktiviert sind, ist das System auf niedrigste
Stromersparnis eingestellt.
Suspend-Modus = 1 Stunde
Herunterfahren der Festplatte = 15 Min

» Max Saving
Wenn diese zwei Stromsparmodi aktiviert sind, ist das System auf hochste
Stromersparnis eingestellt.
Suspend-Modus = 1 Min
Herunterfahren der Festplatte = 1 Min

Video Off Method:

Drei Methoden zum Abschalten des Bildschirms stehen zur Verfiigung: "Blank Screen",
"V/H SYNC + Blank" und "DPMS". Die Standardeinstellung ist "DPMS".

Wenn diese Einstellung den Bildschirm nicht abschaltet, wéhlen Sie “Blank Screen”. Wenn
Thr Monitor und Videokarte den DMPS-Standard unterstiitzen, wihlen Sie “DPMS”.

Blank Screen: Diese Option schreibt nur Leerstellen in den Videopuffer.

V/H SYNC + Blank: Diese Auswahl 148t das System die vertikalen und horizontalen
Synchronisierungsschnittstellen ausschalten und Leerstellen zum
Videopuffer schreiben.

DPMS: Strommanagement-Signale.

Video Off In Suspend:

Zwei Optionen stehen zur Verfliigung: Yes oder No. Die Standardeinstellung ist Yes. Dieser
Mentipunkt bestimmt die Art und Weise, auf die der Monitor ausgeschaltet wird.

Suspend Type:

Zwei Optionen stehen zur Verfligung: Stop Grant und PwrOn Suspend. Die
Standardeinstellung ist Stop Grant.

Modem Use IRQ:

Sie konnen hier den zur Verwendung mit dem Modem gedachten IRQ bestimmen. Acht
Optionen stehen zur Verfiigung: NA=>3=242>52>7=2>9-> 10> 11. Die
Standardeinstellung ist N/A.
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Suspend-Modus/HDD-Power Down:

Diese zwei Meniipunkte werden aktiviert, um die Einstellung zu dndern, wenn der
Meniipunkt Power Management auf User Define gestellt ist, diese beiden Meniipunkte

bringen auch Anderungen hervor, wie die folgende Tabelle zeigt.

Meniipunkte Strommanagement-Einstellungen

User Define Min Saving | Max Saving

Suspend-Modus  [Disabled = 1 Min = 2 Min = 4 Min| 1 Stunde 1 Min
= 8 Min = 12 Min = 20 Min = 30
Min = 40 Min = 1 Hour = Back to
Disabled

HDD Power Down |Disabled = 1 Min = 2 Min = 3 Min| 15 Min 1 Min
= 4 Min = 5 Min = 6 Min = 7 Min
= 8 Min = 9 Hour =» 10 Min = 11
Min =» 12 Min = 13 Min = 14 Min =
15 Min = Back to Disabled

Soft-Off by PWR-BTTN:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Instant-Off und Delay 4 Sec.. Die Standardeinstellung
ist Instant-Off. Druck auf den Netzschalter fiir mehr als vier Sekunden zwingt das System, in

den Soft-Off Zustand zu gehen, wenn das System sich "aufgehédngt" hat.

Wake-up by PCI Card:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Standardeinstellung ist
Disabled. Mit diesem Meniipunkt kénnen Sie IThren Computer durch PCI-Gerite aufwecken
lassen. Wenn Sie zum Beispiel eine PCI LAN-Karte mit Weckfunktion auf LAN installiert
haben, dann konnen Sie IThren Computer von einem anderen Computer iiber ein Netzwerk
wecken, indem Sie ein Wecksignal hiniiberschicken. Diese Funkton erméglicht der
eingebauten Hardwarefunktion der PCI-Karte, die Weckfunktion zu unterstiitzen, ohne

spezielle kabel ans Motherboard anschlieen zu miissen.

Anmerkung

Diese Funktion erfordert ein bestimmtes Netzwerkinterface, welches optional ist. Auch

der +5V Standbystrom Threr ATX-Netzversorgung mufl mindestens 720mA aufweisen.
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Power On by Ring:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Standardeinstellung ist
Enabled. Wenn Sie ein externes Modem an die serielle Schnittstelle auf dem Board
anschlieBen, schaltet sich das System an, wenn iiber die angeschlossene Telefonleitung ein
Anruf hereinkommt.

Resume by Alarm:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Standardeinstellung ist
Disabled. Der RTC-Alarm kann das System anschalten. Sie konnen Datum (des Monats)
und Zeit (Stunde, Minute und Sekunde) einstellen, wenn Sie diesen Mentipunkt auf Enabled
stellen.

Reload Global Timer Events

Wenn einer der vorbestimmten Events auftritt, geht der Countdown fiir den Ubergangg in
den Stromsparmodus zuriick auf Null. Der Computer geht nur nach einer festgelegten
Periode der Untitigkeit in einen Stromsparmodus (die Schlaf-, Standby- und Suspend-
Modus bestimmte Zeit) und nach einer Weile der Untitigkeit 146t ein Event den Computer
die verstrichene Zeit neu zéhlen. Wiedeaufnahme-Events sind Vorgénge oder Signale, die
den Computer mit der Zeitzdhlung fortfahren lassen.

» Primary IDE 0/Primary IDE 1:
Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung
ist Disabled. Wenn eine Aktivitit von Seiten des priméren IDE Master/Slave-1/O auftritt,
zilt der Computer die verstrichene Zeit neu.

» Secondary IDE 0/Secondary 1:

Zwei Optionen stehen zur Verfligung: Enabled und Disabled. Standardeinstellung ist
Disabled. Wenn eine Aktivitit von Seiten des sekundéren IDE Master/Slave-1/0 auftritt,
zahlt der Computer die verstrichene Zeit neu.

» Floppydiskettenlaufwerk, COM, LPT Port:
Zwei Optionen stehen zur Verfligung: Enabled und Disabled. Standardeinstellung ist
Disabled. Wenn Floppylaufwerk, COM-Schnittstellen oder der /O der parallelen
Schnittstelle aktiv werden, zéhlt der Computer die verstrichene Zeit neu.
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» PCI PIRQ[A-DJ#:

Zwei Einstellungen sind Méglich: Enabled und Disabled. Standardeinstellung ist
Disabled. Sobald INTA~INTD Signal aktiv werden, beginnt der Computer die

verstrichene Zeit neu zu Zihlen an.

wX6



Einfiihrung ins BIOS 3-39

3-7. PnP/PCI-Konfigurationen

Dieser Abschnitt beschreibt die Konfiguration des PCI-Bus-System. PCI, oder Personal
Computer Interconnect, ist ein System, das I/O-Geréten erlaubt, bei Geschwindigkeiten
nahe der Geschwindigkeit des CPUs zu arbeiten, wenn es mit seinen eigenen speziellen
Komponenten verwendet wird. Dieser Abschnitt behandelt einige sehr technische
Mentipunkte, und wir empfehlen sehr, daB nur erfahrene Anwender an den
Standardeinstellungen Anderungen vornehmen.

T

etup Utalat

Force Update ESCD Disabled
Menu Lewel »
Resources Controlled By fAuto(ESCD)
IR0 Resources Press Enter Select Yes if vou are
using a Plug and Play
PCISUGA Palette Snoop Disabled capable operating
system Select Mo if
PIR) D Use fluto you need the BIOS to
PIR) 1 Use fluto configure non-boot
PIR) 2 Use fluto devices
PIRQ_3 Use fluto

tl++:Move Enter:Select +/-/PUsPD:Value F10:Save ESCzExit F1:General Help
F5zPrevious Ualues Fé:Fail-Safe Defaults F7:0ptinized Defaults

Abb. 3-11. PnP/PCI-Konfigurations-Setup

PNP OS Installed:

Device-Quelle zugeordnet von PnP OS oder BIOS.

Force Update ESCD:

Wenn Sie beim niachsten Booten ESCD Daten 16schen wollen und Sie das BIOS auffordern,
die Einstellungen fiir die Plug & Play ISA-Karte und die PCI-Karte zu dndern, wéhlen Sie
“Enabled”. Aber das ndchste Mal, wenn Sie booten, wird diese Option automatisch als

“Disabled” eingestellt sein.

Benutzerhandbuch



3-40 Kapitel 3

Computerwissen: ESCD (Extended System Configuration Data)

ESCD enthélt die Information zu IRQ, DMA, I/O-Schnittstellen und Speicher. Dies ist
eine Spezifikation und eine dem Plug & Play-BIOS eigene Funktion.

Resources Controlled By:

Zwei Optionen stehen zur Verfiigung: Auto(ESCD) und Manual. Standardeinstellung ist
Auto(ESCD). Wenn die Einstellung Auto (ESCD) ist, kann /RQ Resources und Memory
Resources nicht gedndert werden. Wenn Ressourcen manuell gesteuert werden, kann /RQ

Resources und Memory Resources gedndert werden.

Legacy IS4-Gerite, die der urspriinglichen PC AT Bus-Spezifikation entsprechen,
bendtigen einen festgelegten Interrupt (wie z.B. IRQ4 fiir die serielle Schnittstelle 1).

PCI/ISA PnP-Gerite, die dem Plug-and-Play-Standard entsprechen, wenn sie fiir die PCI-
oder ISA-Bus Architektur erdacht sind.

Das Award Plug-and-Play BIOS kann alle Boot- und Plug-and-Play-kompatiblen Gerite
automatisch konfigurieren. Wenn Sie Auto (ESCD) auswihlen, wird der Meniipunkt IRQ
Resources deaktiviert, da das BIOS sie automatisch zuweist. Wenn Sie Probleme bei der
automatischen Zuweisung der Interrupt-Ressourcen haben, konnen Sie Manual auswiéhlen,
um festzulegen, welche IRQ und DMA den PCI/ISA PnP- oder Legacy ISA-Karten

zugewiesen werden.

Abb. 3-12 zeigt das Fenster mit den IRQ-Ressourcen. Jeder Meniipunkt hat zwei Optionen:
PCUVISA PnP und Legacy ISA. Die Standardeinstellung ist PCI/ISA PnP.
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CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-199% Award Software
IR) Resources

PCI/SISA

PCI/SISA Henu Level 33

PCI/SISA

PCISISA Legacy ISA for devices

PCISISA compliant with the

PCISISA original PC AT bus

PCISISA specification, PCISISH

PCI/SISA PnP for devices

PCISISA compliant with the
Plug and Play standard
whether designed for
PCI or ISA bus
architecture

tl++:Move Enter:Select +/-/PUSPDzValue F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values F6:Fail-5afe Defaults F7:0ptimized Defaults

Abb. 3-12. Setup der PnP/PCI Konfigurationen - IRQ-Ressourcen

PCI /VGA Palette Snoop:

Diese Option ermoglicht dem BIOS, den VGA-Status im voraus zu sehen und die
Information, die vom Feature Connector der VGA-Karte an die MPEG-Karte gegeben wird,
zu modifizieren. Diese Option kann das Problem der Bildschirm- Umkehrung zu Schwarz,

nachdem sie eine MPEG-Karte benutzt haben, 16sen.

PIRQ_0~PIRQ 3:

Elf Optionen sind Mogliche: Auto, 3,4, 5, 7,9, 10, 11, 12, 14, 15. Standardeinstellung ist
Auto. Dieser Meniipunkt erméglicht dem System, die IRQ-Nummer fiir in PCI-Steckplitzen
installierte Geréte automatisch zu erkennen. Dies bedeutet, dal das System die bestimmte
IRQ-Nummer fiir in PCI-Steckplétzen (PCI-Steckplatz 1 to PCI-Steckplatz 5) installierte
Gerit festlegen kann. Dies ist eine hilfreiche Funktion, wenn Sie den IRQ fiir ein

bestimmtes Gerit festlegen wollen.

Wenn Sie zum Beispiel Ihre Festplatte in einem anderen Computer installieren wollen und
Windows® NT nicht von neuem installieren wollen, kdnnen Sie den IRQ fiir das auf dem
neuen Computer installierte Gerét festlegen, um es an die urspriinglichen

Computereinstellungen anzupassen.
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Anmerkung

Wenn Sie den IRQ in diesem Meniipunkt festlegen, konnen Sie nicht denselben IRQ zum

ISA-Bus festlegen, ansonsten entstehen Hardwarekonflikte.

Diese Funktion ist fiir das Betriebsystem, welches den PCI-Konfigurationsstatus

aufzeichnet und festlegt, wenn Sie ihn dndern wollen.

Fiir die Beziehungen zwischen dem Hardwarelayout des PIRQ (der Signale vom 810
Chipsatz), INT# (bedeutet PCI-Steckplatz IRQ-Signale) und Ihren Gerdten sehen Sie sich
bitte die folgende Tabelle an:

Signale PCI- PCI- PCI- PCI-Steckplatz 4
Steckplatz 1 | Steckplatz 2 | Steckplatz 3 | PCI-Steckplatz 5

PIRQ 0 INT A INT B INT C INT D

PIRQ 1 INTB INTC INT D INT A

PIRQ 2 INT C INT D INT A INTB

PIRQ 3 INT D INT A INT B INT C

® Jede PCI-Steckplatz hat vier INT#s (INT A~INT D).
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3-8. PC Health Status

Hier konnen Sie die Warnungen und kritische Temperaturen fiir Ihr Computersystem

einstellen, sowie die Ventilatorgeschwindigkeiten und Netzversorgungsspanungen lhres
Computersystems nachpriifen. Diese Eigenschaften sind hilfreich fiir die Uberwachung aller
wichtigen Parameters Thres Computersystems. Wir nennen es den PC Health Status (PC-
Gesundheitszustand).

CMDS Setup Utility - Copyright (C) 1984-1999 AWARD SOFTWARE
PC Health Status

Temperature Warning 759C/167°F [ TtemHely ]
600/ 140°F

CPU Temperature

System Temperature 1 e0°CA140°F Henu Level
System Temperature 2 0ecs 32°F
CPU Fan Speed 4500 RPH
Chassis Fan Speed

Ucore

Uit

Vio

+ 50

+12 U

-12 1

-5
UBATCUD

tl+Hove Enter:Select +/-/PU/PD:Value F1D:Save ESC:Exit F1:General Help
FS:Previous Values Fé:Fail-Safe Defaults ptimized Defaults

Abb. 3-13. PC Health Status

CPU Warning Temperature:

Mit diesem Meniipunkt konnen Sie die Temperatur auswahlen, bei der das System eine
Warnmeldung iiber die PC-Lautsprecher abgibt, wenn die Temperatur eine der beiden
Grenzen iiberschreitet. Sie konnen hier die gewiinschten Temperaturen auswihlen. Die
Bereiche liegen zwischen 30°C / 86°Fund 120°C / 248°F, die Grundeinstellung ist 75°C /
167°F.

All Voltages, Fans Speed and Thermal Monitoring:

Dieser Meniipunkte listet die aktuellen Zusténde von CPU und Umfeld (die es iiber RT1 und
RT2 erkennt.), Temperaturen sowie Ventilatorgeschwindigkeiten (CPU-Ventilator und
Gehauseventilator) auf. Sie kénnen vom Benutzer nicht geéndert werden.

Die folgenden Meniipunkte listen die Spannungszustande des Systemstroms auf. Auch diese
sind nicht dnderbar.
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Anmerkung

Die Hardwareiiberwachungsfunktionen fiir Temperaturen, Ventilatoren und
Spannungen besetzen die I/O-Adressen von 294H bis 297H. Wenn Sie einen
Netzwerkadapter, eine Soundkarte oder andere Zusatzkarten haben, die diese I/O
Adressen benutzen, richten Sie bitte die I/O-Adresse Ihrer Zusatzkarten entsprechend

ein, um die Verwendung dieser Adressen zu vermeiden.
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3-9. Load Fail-Safe Defaults

CHOS Setup Utility - GCopwright (C) 1984-199% Award Software

!'1 CPU SOFT MEMU II !! v PC Health Status

Standard CMOS Features Load Fail-Safe Defaults

Advanced BIODS Features Load Optimized Defaults

Advanced Chipset Features

Set Supervisor Password

Integrated Periph word

Power Management Load Fail-Safe Defaults CY/H)? H |etup
PnPSPCI Configura

Saving

T 1+ + : Select Item

Abb. 3-14. Load Fail-Safe Defaults

Wenn Sie <“Eingabe”> in diesem Meniipunkt driicken, erscheint ein Bestétigungsdialogteld

mit einer Meldung dhnlich dieser:
Load Fail-Safe Defaults (Y/N) ? N

Wenn Sie ‘Y’ driicken, werden die BIOS-Standardwerte fiir stabilsten Systembetrieb bei

Linimumleistung geladen.

3-10. Load Optimized Defaults

' CPU SOFT MEHU II !!
$tandard CHOS Features
fidvanced BIDS Features
Advanced Chipset Features

Integrated Periph

Power Management

PaPAPCI Configura

Menu in BIOS

tup

Load Dptimized Defaults

» PC Health Status
Load Fail-Safe Defaults
Load Optimized Defaults

Set Supervisor Password

T4+ + : Select Item

Abb. 3-15. Load Optimized Defaults
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Wenn Sie in diesem Meniipunkt<*“Eingabe”> driicken, erscheint ein Bestétigungsdialogteld

mit einer Meldung &hnlich dieser:
Load Optimized Defaults (Y/N) ? N

Wenn Sie Y’ driicken, werden die Standardwerte geladen, die vom Werk aus fiir optimale

Systemleistung vorgegeben wurden.

3-11. Set Supervisor Password / Set User Password

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1734-19%% Award Software

!'1 CPU SOFT MEMU IT !! » PC Health Status

Standard CMOS Features Load Fail-Safe Defaults
fidvanced BIDS Features Load Optimized Defaults
Advanced Chipset Features Set Supervisor Password

Integrated Peripherals Set User Password

Power Management Se t Setup
PoP/PCI Configurati

ut Saving

Henu in BIOS LS : Select Item

Change/Set/Disable Password

Abb. 3-16. Set Supervisor Password

Hier konnen Sie entweder das Supervisor- oder Benutzerpawort oder beide einstellen. Die

Unterschiede sind wie folgt:

Supervisor Password: Kann auf die Setupmeniis zugreifen und dort Anderungen

vornehmen.

wX6



Einfiihrung ins BIOS 3-47

CHOS Setup Utility - Copyright (G 1984-199% fAward Software

!'1 CPU SOFT MEWU II !! v PC Health Status

Standard CHOS Features Load Fail-Safe Defaults
Advanced BIOS Features Load Optimized Defaults
fAdvanced Chipset Features Set Supervisor Password

Integrated Peripherals Set User Password

Power Management Se t Setup
PoPAPCI Configurati ut Saving

T4+ : Select Item

Change/SetsDisable Password

Abb. 3-17. Set User Password

User Password: Kann auf die Setupmeniis zugreifen, aber dort keine Anderungen
vornehmen. Wenn Sie diese Funktion auswihlen, erscheint die folgende
Meldung in der Mitte des Bildschirms, um Thnen bei der Einrichtung eines
Pallwortes behilflich zu sein.

ENTER PASSWORD:

Geben Sie das Pafiwort ein - bis zu acht Zeichen lang - und driicken <“Eingabe”>. Das
gerade eingegebene Pa3wort 16scht nun alle vorherigen PaBworte aus dem CMOS-Speicher.
Sie werden dann gebeten, das PaBwort zu bestétigen. Geben Sie das Pa3wort erneut ein und
driicken <“Eingabe”>. Sie konnen auch <Esc> driicken, um die Auswahl riickgingig zu
machen und kein Pawort einzugeben.

Zur Deaktivierung eines PaBworts driicken Sie einfach <“Eingabe”>, wenn Sie gebeten
werden, das Pawort einzugeben. Eine Meldung bestitigt, dal das PaSwort deaktiviert wird.
Wenn das Palwort einmal deaktiviert, ladt das System und Sie kénnen frei auf das Setup-
Programm zugreifen.

PASSWORD DISABLED.

Wenn ein Pafiwort aktiviert wurde, werden Sie bei jedem Versuch, auf das Setup-Programm
zuzugreifen, darum gebeten werden. Dies verhindert, da3 Unbefugte Thre
Systemkonfiguration dndern.

Wenn ein Pawort aktiviert ist, konnen Sie auch das BIOS bei jedem Laden Systems um ein
PaBiwort fragen lassen. Dies verhindert ubefugten Gebrauch Thres Computers.
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CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1784-19%% Award Software

! CPU SOFT MEHU IT !! » PC Health Status

Standard CHOS Features Load Fail-Safe Defaults
Advanced BIOS Features Load Optimized Defaults

fAdvanced Chipset Features Set Supervisor Password

Integrated Peripherals Set User Password

PASSWORD DISABLED

Power Management
Press any key to continu

PnPSPCI Configura

Menu in BIDS Th+ o+ o Select Item

Change/Set/Disable Password

Abb. 3-18. Password Deactivated

Sie bestimmen im BIOS-Setupmenii und seiner Sicherheitssystem-Option, wann das
PaB3wort eingesetzt werden soll. Wenn die Sicherheitssystem-Option auf “System” gestellt
ist, werden Sie sowohl beim Laden des Systems als auch beim Zugriff auf das Setup-
Programm um das Palwort gebeten werden. Wenn es auf “Setup” gestellt ist, werden Sie nur

beim Zugrift auf das Setup-Programm darum gebeten werden.

3-12. Save & Exit Setup

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1%84-17%2% Award Software

!'1 CPU SOFT MEWU II !
Standard CHOS Features
Advanced BIDS Features
Advanced Chipset Features

Integrated Periph

» PC Health Status
Load Fail-Safe Defaults
Load Optimized Defaults
Set Supervisor Password

word

Power Management SAVE to CMOS and EXIT (Y/H)?* B |etup
PoP/PCI GConfigura

Save Data to CHMOS

Saving

Select Item

Abb. 3-19. Save & Exit Setup
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Wenn Sie <“Eingabe”> in diesem Meniipunkt driicken, werden Sie um Bestitigung gebeten:

Save to CMOS und EXIT (Y/N)? Y

Wenn Sie “Y” driicken, werden die vorgenommenen Anderungen im CMOS gespeichert -
ein spezieller Speicher, der nach dem Abschalten Ihres Systems bestehen bleibt. Wenn Sie
Thren Computer beim néchsten Mal starten, konfiguriert das BIOS Ihr System gemif den im
CMOS gespeicherten Vorgaben des Setup-Programms. Nach dem Speichern der Werte wird

das System neu gestartet.

3-13. Exit Without Saving

CHOS Setup Utility - Copyright (CY 198&-199% fAward Software

1 CPU SOFT MEMU IT !! » PC Health Status
Standard CHOS Features Load Fail-Safe Defaults
Advanced BIDS Features Load Optimized Defaults

fAdvanced Chipset Features $et Supervisor Password

Integrated Periph word
Power Management Quit Without Saving C(Y/H)? H etup
PnPAPCI Configura

Saving

Esc - Quit F? : Menu in BIDS : Select Item
: Save & Exit Setup

Abandon all Datas

Abb. 3-20. Exit Without Saving

Wenn Sie in diesem Meniipunkt <“Eingabe”> driicken, werden Sie um Bestitigung gebeten:
Quit without saving (Y/N)? Y

Diese ermdglicht Ihnen, das Setup-Programm zu verlassen, ohne Anderungen im CMOS zu
speichern. Die vorher getroffenen Selektionen bleiben in Kraft. Dies beendet das Setup-
Programm und startet Ihren Computer neu.
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Diese Seite ist absichtlich Leer.
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Anhang A IDE & USB Treiberinstallation fiir
Windows® 98 SE

Nachdem Sie Windows® 98 installiert haben, miissen Sie die Treiber fiir Thre IDE & USB
Geriite installieren. Wir werden Ihnen diesen Vorgang Schritt fiir Schritt im folgenden
Abschnitt erklédren.

Note A-1

Sie miissen die IDE & USB-Treiber vor der Installation der VGA und Audiotreiber
einrichten. Nach der Installation von Windows wird die Qualitét [hrer Videoanzeige
schlecht sein, da sie auf 640*480 und 16 Farben gestellt ist. Fiir beste
Bildschirmerfassungsqualitit installieren Sie den VGA-Treiber und stellen den Desktop
auf 800*600 mit True Color.

Note A-2

Details des Windows® 98 SE Betriebsystems werden in diesem Handbuch nicht
behandelt. Wenn Sie auf Probleme bei Installation, Betrieb und Einstellung von
Windows® 98 SE stoBen, wenden Sie sich bitte an Thr Windows® 98 SE-Handbuch oder
andere Informationsquellen der Microsoft® Corporation.

Gehen Sie zuerst zu Systemeigenschaften =» Gerdtemanager =» Festplattencontroller. Dort
sehen Sie ein Gerdt namens "Intel 82801 AA Bus Master IDE Controller". Markieren Sie
weiterhin den Meniipunkt "Andere Gerite", den Sie im Mentipunkt " ? Unbekanntes Gerat"
finden.

System Properties HE

General  Device Manager | Hardware Prafies | Performance |

@ View devices by type € View devices by connection
2} COROM =]
D Disk diives
‘B Display adspters
@) Standard PCI Graphics Adapter [VG4)
2 Floppy disk controllers
i

<72 Intel 8280144 Bus Master IDE Controlier
T P TG
/2 Secondary IDE contraller (dual ffo)
&% Keyboard
Monitors
Mouse
B8 Network adapters
4} Other devices
L P mgdia Audio Device

¢ Unknown Device
Eirar

=
Fopeties | Refesh | Femoe | P |
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SchlieBen Sie den Gerdtemanager und legen die WX6-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Es
sollte das Programm automatisch ausfithren. Wenn nicht, konnen Sie auf der CD die
ausfiihrbare Datei aus dem Hauptverzeichnis dieser CD suchen. Nach ihrer Ausfithrung

erscheint der folgende Bildschirm.

Bewegen Sie den Cursor auf "Treiber" und
klicken darauf. Der nichste Bildschirm

erscheint.

2" ABIT WX Mother Board

Bewegen Sie den Cursor auf "Intel 810
IDE-USB Driver" und klicken darauf.

Gehen Sie zum nachsten Bildschirm.

2" ABIT WX Mother Board

Bewegen Sie den Cursor auf "INF
Installationsprogramm For 95/98 Start
Installation" und klicken darauf. Gehen Sie

zum néchsten Bildschirm.
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Nun sehen Sie, wie das

Installationsschutzprogramm ladt.

I I

InctalSiodF/zad tich i e you rough s et cf
e seup process. Feae vl

'Welcome

Der Willkommensbildschirm und sein
g “welcome to the Intel® INF Installation Utiity. This

utlity will enable PlugtPlay INF support for Intel® . . . . PYET)
S e 6 ey Dialogfeld erscheinen. Klicken Sie “Weiter”,
windows 957 or Windows 98° spstems.

It is strongl recommended that you ext 2l Windows programs um fortzufahren.

before running this Setup piogram.

Click Cancel to quit Setup and then closs any programs you
have mnning. Click Nex! to corire with the S etup program,

WARNING: This program is protected by capyright law and
intemational reaties.

Unauthorized reproduction or distribution of this program, o any
partion of t, may result in severe civil and criminal penalies. and
will be prasecuted to the maxinum extent possible Undef law,

Cancel

oftware License Agreement

Flease 1e3d the following license agreement. Press the PAGE DOWN key of use
scral bar ta view the rest of the documet.

Der Bildschirm mit dem Lizenzabkommen

erscheint. Lesen Sie es und klicken “Ja”, um

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING,

Do not use or load this software and any associated materials (collectively. the

'S cfiware!'| unti you have carefuly iead the following teims and condiions. By Inading of
Lsing the Software, you agree ta the tems of this Agreement. |f you do not wish ta so
agtes, do not instal or Use the Software:

[NTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User]
fortzufahren.

LICENSE. You may copy the Saftware anto a single compute for your personal,
nancommercial use. and wou may make ene back-up copy of the Software. subleet o

these conditions:

1. You may not copy, modfy. rert, sel, distrbute o lransfer any part of the Softnare

xcept 2s piovided in this Agreement, and you agree (o prevent unauthorized copying of

ihe Software.

2 Vou may not reverse engineer, decomile, or disassemble the Software =

Do you accept the tems of the preceeding license agresment? If you chooss N, Setup wil
close. Ta use the Intel® [NF Instalation Ltity, you must accept this agresmen

< Back ez No

Readme Inform

Dieser Bildschirm zeigt Thnen die

Information in der Datei “Readme.txt”

Readme.ixt

Il NE ralaion Uity dieses INF Installationsprogramms. Wenn
¥

Installation Rea

WETE, T dhmrmn el e e e g s Sie alles gelesen haben, klicken Sie
folloving

Iniel chipsets
Inief® 810 Chipset

Intef® 4307 PClset

Inte{® 4408X AGPsst
Intef® 440D AGPset
Inie!® 440EX AGPset

- Intet® 520 Chipset “Weiter”.
= Intel® 440GK 4GPset
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Choose Destination Location
Setup wil install Readie. 4t in the following folder,
Toinstall ta this folder, click Nex

Ta installto a differert folder, click Browse and select anather

ou can choose nat ta nstall Aeadme.it by clicking Cancel lo
exit Setup.

Destiration Folder
IVE \Program Filestlrtellnfinst Browse...

] Cancel

< Back

[Actions ]

The following actions will ocour during the INF update process:

This utity wil installINF files to propery configure the Intel®
chipsets.

In crder ta finish the sefup process yaur computer wil need o be
restarted. Your computer will be restarted alter compietion of the
update installe.

B Cancel

Question ]

“WARNING: You must restart pour camputer for the instalaion ta complete. Da you want

to restart your computer now’
1

Nun kénnen Sie das Verzeichnis fiir den
Bestimmungsort wihlen, wo Sie die Treiber
installieren wollen. Wir empfehlen Ihnen die
Verwendung des voreingestellten
Verzeichnisses als Bestimmungsort.
Nachdem Sie das Verzeichnis bestimmt
haben, klicken Sie “Weiter”.

Nun kénnen Sie mit der Installation des INF
beginnen. Um mit dem INF-Update zu
beginnen, klicken Sie “Weiter”.

Nach beendeter Installation wird das
Installationsprogramm Sie bitten, Ihren
Computer neu zu starten. Wir empfehlen
Thnen, “Ja” zu klicken, um Thren Computer
zum Beenden der System INF-

Aktualisierung neu zu starten.

Wenn Thr Computersystem neu startet, sehen Sie, wie Windows® 98 SE den

Aktualisierungsvorgang beginnt und verschiedene neue Hardwaregerite gefunden und
aktualisiert werden. Wenn Sie Windows® 98 SE neu starten, werden die CD-ROM
Laufwerke wihrend des Aktualisierungsvorgangs nicht gefunden. Wenn ein Dialogfeld Sie
bittet, die Windows® 98 SE-CD ins CD-ROM-Laufwerk zu legen, ignorieren Sie diese
Meldung einfach und fahren fort. Falls der Bildschirm die Meldung anzeigt dass das *.cat

Dokument nicht gefunden werden kann, wéhlen Sie den Pfad "windows\catroot\".
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System Pro
General Device Manager | Hardware Profies | Perfomance |
& Viewdevices bylype View devices by connection

Primary e

2 Secondary IDE contraller (dual ffo)

-5 Keyboard

Horitors

= Mouse

BB Network adapters

-4 Other devices

) PO Multimedia Audio Device
Foits [COM &LPT)

M8, Sound, video and game cortroliers

System devices

Universal Serial Bus controllers

; é Intellr] 8280144 USE Universal Host Controller

USE Root Hub

Puoperies | Reiesh | Remwe | Pimt |

Cancel

Intel 82801AA Bus Master IDE Controller Properties:

Beneral | Settings | Fesources |

Intel 8220144 Bus Master IDE Controllsr

Provider. Micrasoft
Drate: 4-23-1393

To view details about the driver files lnaded for this device. click
Diiver File Detailz. Toupdate the driver files for this device, click
Update Driver.

Drriver File Dietails. . | Update Driver. .. |

Cancel

Update Device Driver Wizard

This wizard searches for updated drivers for

Intel 8280144 Bus Master IDE Controller

A device difver is a scitware program that makes @
harduare device work

Upgrading to a newet version of a device diver may
impioye the performance of yout hardware device o add
functionality.

o [ETHES jI Cancsl

Gehen Sie dann zu Systemeigenschaften =

Gerdtemanager =» Festplattencontroller. Sie

werden sehen, daf3 der Gerdtemeniipunkt
"Intel 82801 AA Bus Master IDE

Controller" immer noch unveréndert ist.

Aus diesem Grunde miissen Sie die
Einstellung dieses Meniipunktes manuell
andern. Klicken Sie auf den Meniipunkt
"Intel 82801AA Bus Master IDE
Controller",, bewegen den Cursor auf

"Eigenschaften" und klicken darauf.

Wiéhlen Sie das Verzeichnis "Treiber",
wihlen "Treiber aktualisieren..." und

klicken darauf.

Der "Assistent fiir Gerdtetreiber-Updates"
erscheint. Klicken Sie “Weiter”, um

fortzufahren.
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Update Device Driver Wizard

‘what do you want Windows to do?

1 Search for a better driver than the one your
device is Lsing now. [Recommended)

% Display a st of al the diivers in a speciic
Jocation, so you can select the driver you wark

cBack [ Hear |

Concel |

Update Device Driver Wizard

Select the manufacturer and model of pour hardware device. |f you have a
disk that cantains the updated driver, click Hawe Disk. To install the updated
driver, click Finish.

=

Models

1 Show compatible hardware
£ Show all harduware:

Have Disk.

cBack [ MWet> | Canedl |
Update Driver Warning ]

Windows detects that your current diiver may be & eloser match for your hardware device
thanthe diiver pou have sefected. Are pou sure you want o use the diver you selected?

Update Device Driver Wizard
Windows driver file search for the device:
Inted(r) 8280144 Ultra ATA Controller
Windows is now ready to install the: selected driver for this

device. Click Back to select a different diiver, or click Next
to continue.

Location of driver:

o/ IN DO/ SUNFSICHXI DE L INF

Cancel

Waihlen Sie den zweiten Meniipunkt und
klicken dann “Weiter”, um fortzufahren.

Waihlen Sie dem zweiten Meniipunkt "Intel
[r] 82801 AA Ultra ATA Controller [4-30-
1999]" und bewegen dann den Cursor auf
“Weiter” und klicken darauf.

Das System wird Sie fragen, ob Sie wirklich
den gewihlten Treiber verwenden wollen.
Klicken Sie “Ja”.

Das System zeigt den Installationspfad fiir
die INF-Datei. Klicken Sie “Weiter” und das
System beginnt mit der Aktualisierung.
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Update Device Driver Wizard

Inkel(r) 82807144 Ultra ATA Controller

Windows his finished instaling the dirver you selected for
your hardware device,

o)

Concel |

System Settings Change [ ]

inish setting up your new hardware, you must restart your computer.

@ Tof

Do you want to restart yor computer now?

T

System Properties (7] x|

General Device Manager | Hardware Profies | Perfomance |

& Viewdevices bplype € View devices by connection

] ter]
25 COROM
D Disk diives
Displap adapters
Floppy diek controllers
£ Har B
2 Primary DE contioler [dual i)
2 Secondary IDE controler (dusl fiis)
-85 Keyhoard

Monitors

Mouss

Network adapters

TP Mullimedia Audio Device

ﬁ' Forts [COM & LPT)

Puoperies | Reiesh | Remwe | Pimt |
Cancel

Wenn die Aktualisierung beendet ist,
erscheint dieser Bildschirm. Klicken Sie auf

“Beenden”.

Das System wird Sie fragen, ob Sie Ihren
Computer neu starten wollen. Klicken Sie

“Ja”, um Ihren Computer neu zu starten.

Wenn Thr Computer neu startet und
Windows wieder lddt, gehen Sie zu
Systemeigenschaften = Gerdtemanager =
Festplattencontroller. Sie sollten nun sehen,
daf3 das Gerit auf " Intel [r] 82801AA Ultra
ATA Controller " gedndert wurde.
Markieren Sie auch den Meniipunkt
"Andere Gerite". Sie werden sehen, dal der
Mentipunkt " ? Unbekanntes Gerat"
verschwunden ist. Nachdem Sie dies
Anderung bestitigt haben, ist die
Aktualisierung komplett.
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Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen

wX6



Installation der VGA-Treiber fiir Windows® 98 SE B-1

Anhang B Installation der VGA-Treiber fiir
Windows® 98 SE

Dieser Abschnitt zeigt Thnen, wie Sie die VGA-Treiber in Thr Windows® 98 SE

Betriebsystem installieren.

Anmerkung B-1

Sie miissen die IDE & USB-Treiber vor der Installation der VGA und Audiotreiber
einrichten. Nach der Installation von Windows wird die Qualitét [hrer Videoanzeige
schlecht sein, da sie auf 640*480 und 16 Farben gestellt ist. Fiir beste
Bildschirmerfassungsqualitit installieren Sie den VGA-Treiber und stellen den Desktop
auf 800*600 mit True Color..

Anmerkung B-2

Details des Windows® 98 SE Betriebsystems werden in diesem Handbuch nicht
behandelt. Wenn Sie auf Probleme bei Installation, Betrieb und Einstellung von
Windows® 98 SE stoBen, wenden Sie sich bitte an Thr Windows® 98 SE-Handbuch oder
andere Informationsquellen der Microsoft® Corporation.

System Properties [7]x]

General Devics Manager | Hardware Profies | Performance |

Markieren Sie zuerst Systemeigenschaften
=> Gerédtemanager = Anzeigeadapter,. Thr

@ Viswdevices bplype (" View devices by connection

T oo | System zeigt nun "Standard PCI

- Disk drives
5B [Tixplag adaplars Grafikadapter [VGA]".
[#-52 Floppy disk Tonfrollers
-2 Hard disk conrollers
2 Intel B280144 Bus Master IDE Contiolle
2y Primany IDE contioller [dual fifo)
2 Secondary IDE controller (dual fifo]
& Keyboard
@ Monitors
2 Mouse
HF Network adapters
- Other devices
L5} PO Multimedia &udio Device
*-&} Unknown Device =

E N PR e

Popeties | Asiesn | Remove | Pt |

Cancel
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Rufen Se den Gerédtemanager auf und legen die WX6-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk, das
Programm sollte automatisch ausgefiihrt werden. Wenn nicht, konnen Sie auf der CD die
ausfiihrbare Datei aus dem Hauptverzeichnis dieser CD suchen. Nach ihrer Ausfithrung
erscheint der folgende Bildschirm. Bewegen Sie den Cursor auf "Treiber" und klicken

darauf. Dies ruft den nidchsten Bildschirm auf.

Bewegen Sie den Cursor auf "Treiber" und
klicken darauf. Der nichste Bildschirm

erscheint.

2" ABIT WX Mother Board

Bewegen Sie den Cursor auf "Intel 82810
Video Treiber" und klicken darauf. Gehen

Sie zum néchsten Bildschirm.

[Crystal Audio
ICodec C54200
[Driver

2" ABIT WX Mother Board

Bewegen Sie den Cursor auf "Fiir Windows
95/98 Start Installation" und klicken darauf.
Gehen Sie zum néchsten Bildschirm.
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Nun l4dt das Installationsschutzprogramm.

0. e o a4
wnwnummm.wm.‘...,m...w
E

son| | @ 2 || oo ovonmesss | @rompti-arosen o | B oz

Nun sehen Sie den Willkommensbildschirm
und sein Dialogfeld. Klicken Sie “Weiter”,

‘weicame to the Inef® 310 Chipse! Grashic Drver u fort f ren.
g e
SRR TR,

Lt e s it i oo
ot i s S

ik Cncel 0t St s ary s o
o o ek e 1o s i e Gons

HRING Ths i et by copi o
e

Uttt it e posn o
P ey e e, 34
s st s

B

Der Bildschirm mit dem Lizenzabkommen
erscheint. Klicken Sie “Ja”, um

fortzufahren.

INTELSOFTV/SFE LICENCE AGREEUENT DEH 5V Dituon i Ul
rorman. e sesore cope e o s
v ol e

i St o sl e spen oot v 2
[ o e o Sl

Doy cep s e e f e Losre At I s chocse Mo, Sep,
i T 0 S v S i e

s o

Nun konnen Sie das Verzeichnis fiir den
Bestimmungsort wihlen, wo Sie die Treiber
installieren wollen. Wir empfehlen Thnen die

ol 10 G v S
e o

T ———

T Verwendung des voreingestellten
BRI Verzeichnisses als Bestimmungsort.
Nachdem Sie das Verzeichnis bestimmt

haben, klicken Sie “Weiter”.

Oscintin P

commrmimsen oo
e cuea
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et Graphic Driver Software

ST —

et

T S

[T ———

Benase ey ks ol dives, e ik P o
e

System Properties

General Device Manager | Hardware Frofies | Perfamance |

@ Viewdevicesbylyps " View devicss by connection

"5 COROM =
3 Disk dives
ol

Intel(Fi) 810 Chipset Graphics Driver (DC100
S Flopmyasr
B2 Hard disk cortrallers
*43y Intel 8280144 Bus Master IDE Controller
L2y Primary IDE contraller (dual fita)
L2y Secondary IDE controller (dual ffo]
-5 Keyboard
Monitors
) Mouse
-EF Network adapters
-4 Other devices
@) PO Multimedis Audio Device

= Unknown Device
N N Y PR |

Propeties | Fefiesh | Aemove | P |

Cancel

Nun installiert das System den VGA-Treiber.
Waihrend dieses Vorgangs wird der
Prozentsatz des installierten Treibers auf

dem Bildschirm angezeigt.

Nach beendeter Installation, wéhlen Sie
bitte den Meniipunkt: "Ja, ich mochte
meinen Computer jetzt neu starten" und

klicken dann “Beenden”.

Wenn der Computer neu startet und
Windows geladen hat, gehen Sie zu
Systemeigenschaften =» Gerdtemanager =
Anzeigeadapter. Das Gerit sollte nun zu "
Intel [R] 810 Chipset Grafiktreiber
[DC100]" gedndert sein. Nachdem Sie diese
Anderung bestitigt haben, ist die
Aktualisierung komplett. Nun kénnen Sie
die gewiinschte Desktopgrofie und

Auflosung wihlen.
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Anhang C

Installation des Audiotreibers fiir

Windows® 98 SE

Hier zeigen wir Thnen die Installation des Audiotreibers fiir das Windows® 98 SE

Betriebsystem.

Anmerkung C-1

Details des Windows® 98 SE Betriebsystems werden in diesem Handbuch nicht
behandelt. Wenn Sie auf Probleme bei Installation, Betrieb und Einstellung von
Windows® 98 SE stoBen, wenden Sie sich bitte an Thr Windows® 98 SE-Handbuch oder
andere Informationsquellen der Microsoft® Corporation.

2]

System Properties

Gioneral  Deviee Mansger | Hardware Profies | Performance |

@ Viewdevicesbylyps " View devicss by connection

[=-52 Hard disk cortrollers =]
2 Intell) 8280144 Ul ATA Controller
-2 Primary IDE contioller (dual fito)
"2 Secondary IDE controller (dual ffo)
% Keyboard
@ Moritors
) Mouse
3 Network adapters
Y Dther deuise
Foits [COM & LF
Sound, video and game cartrollers
13 System devices
B8 Universal Serial Bus cantrollers
L2 Intelr) 82890144 USB Universal Host Contoller
L& USE Root Hub

Femove | Fiint... |

Cancel

Puopeties | Refiesh |

Gehen Sie nun zu Systemeigenschaften =»
Gerdtemanager = Andere Gerite. Thr
System sollte nun " ? PCI Multimedia

Audiogeriat" anzeigen.

SchlieBen Sie den Gerdtemanager und legen
die WX6-CD in Thr CD-ROM-Laufwerk. Es
sollte das Programm automatisch ausfiihren.
Wenn nicht, konnen Sie auf der CD die
ausflihrbare Datei aus dem
Hauptverzeichnis dieser CD suchen. Nach
ihrer Ausfiihrung erscheint der folgende
Bildschirm.
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Bewegen Sie den Cursor auf "Treiber" und klicken darauf. Dies ruft den néchsten
Bildschirm auf.

2" ABIT WXG Mother Board

Bewegen Sie den Cursor auf "Crystal Audio
Codec CS4299 Treiber" und klicken darauf.

Gehen Sie zum ndchsten Bildschirm.

JPC1 Bride:

2" ABIT WXG Mother Board

Bewegen Sie den Cursor auf "Fiir Windows
98 SE/2000 Installieren" und klicken darauf.
Gehen Sie zum ndchsten Bildschirm.

Driver
JFor Windo
598 Instal

I
s~
0

— Sie sehen nun zwei Verzeichnisse namens

For the oH » £S4299 Audio Subsysten

"Release Notes", eines ist die Position des
Treibers auf der WX6 CD-ROM. Lesen Sie
die Anmerkungen, schreiben die Position

RELERSE NOTES

x
B v go

WM style windows 2000
Driver Version AQD Release Candic

Releaze Date
Hay 27¢h 1990

der Treiber auf ein Blatt Papier und gehen

dann zum néchsten Schritt weiter.

50000!

san] | £ 8 53 || oo vmvis. | GApusmions .| Glpusassona. vz 6 v
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System Prol

General Device Manager | Hardware Profies | Perfomance |

 iew devices by ype

Camputer

5 COROM

=3 Disk diives

-3 Display adapters
- Floppy disk contrallers
-2 Hard disk cortrallers
-2 Keyhoard

B Moritors

€ iew devices by gonnection

- BB Netwark adapters
. Step 1

Sound, video and game contrallers
System devices
%> Universal Serial Bus oontrollers

Step 2

e Refresh Print

Confirm Device Removal K

@ PCI Multimedia Audio Device

Warning: You are about to remave this device from pour spstem,

Cancel

System Prol

General Device Manager | Hardware Profies | Perfomance |

& Viewdevices bplype € View devices by connection

=5 COROM
=3 Disk diives
-3 Display adapters
- Floppy disk contrallers
-2 Hard disk cortrallers
-2 Keyhoard

B Moritors
7 Mouse
-EP Network adapters
(- Poits [COM &LPT)

Sound, video and game controllers

W] 5ystem devices
% Universal Serial Bus controllers

Prpatee | Pk ) Pamoe | Pin. |
[ R

]

Gehen Sie erneut zu "Systemeigenschaften"
und wihlen "Gerdtemanager". Wéhlen Sie
den Meniipunkt "PCI Multimedia

Audiogerit" und klicken auf “Entfernen”.

Die Meldung "Loschen von Gerdten
bestitigen" erscheint, klicken Sie "OK".

Nun kénnen Sie priifen, ob Ihr "PCI
Multimedia-Audiogerit" schon entfernt
wurde. Bewegen Sie den Cursor auf

"Wiederauffrischen" und klicken darauf.
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This wizard searches for new drivers for

PCI Multimedia Audio Device

A device dilver Is a seftware program that makes &
hardare device wark,

Concel |

‘what do you want Windows to do?

1 Search for the best diiver for your device,
{Recommended)

 Display a st of al the diivers in a speciic
Jocation, so you can select the diver you wank;

cBack [ Hear |

Cancel

Add New Hardware Wizard

Select the type of device from the list below, then click.
Next

GramE e
System devices
Universal Serial Bus cortrollers

cBack [ Hear |

Concel |

rdware Wizard

Select the manufacturer and model of pour hardware device. |f you have a
disk that cantains the updated driver, click Hawe Disk. To install the updated
driver, click Finish.

%

Manufacturers:

Models

(Standard game device]

3Com Corporation
;I—I

3Dt Interactive, Inc.

P ——

< Back Newt > Cancel

Der Assistent sucht nun nach dem neuen
Treiber fiir das PCI Multimedia-Audiogerét.
Klicken Sie “Weiter”, um fortzufahren.

Wihlen Sie den zweiten Meniipunkt und
klicken “Weiter”, um fortzufahren.

Waihlen Sie den Meniipunkt "Sound, Video
und Game-Controllers" und klicken dann
auf “Weiter”.

Klicken Sie auf "Diskette...".
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File name: Folders:
cwawdm.inf EADRIVERSNCrystal. \winzk -
Cancel
= oe el |
2 diivers
=5 Crystal 4233

your harduare. Click the ane you wart to set up, and then elick OK. If your
madelis not on the list, cick Show Al Devices. This list shows only what was
found on the instalation disk

@ Sound. viden and game contiolers: The following modsks are compatible with

 Show gompalible devices
7 Show gll devices

Cancel

Add New

Windows driver file search for the device:
Crystal WOM Audio Codec
Windows is now ready to install the: selected driver for this

device. Click Back to select a different diiver, or click Next
to continue.

-
= &
" ﬁ EADRIVERSSCRYS TA™SWINZEACwWAWDN

Location of driver:

Insert Di:

° Plesse insert the disk labeled Windows 38 Second E dition CD-ROM', and then click 0K

Waihlen Sie diesen Pfad von der WX6 CD:
"Driver\Crystal 4299\Win2K". Der
Codename des Gerits auf dem CD-ROM-
Laufwerk hingt davon ab, wie viele Geréte
in Ihrem Computersystem installiert sind.

Hier ist es als e:\ aufgezeigt.

Thr System findet nun den "Crystal WDM
Audio Codec". Wihlen Sie diesen
Meniipunkt zuerst und klicken dann "OK".

Windows ist nun bereit zur Installation der
ausgewihlten Treiber fiir dieses Geriit.
Klicken Sie “Weiter”.

Windows wird Sie bitten, die Windows® 98
SE CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk zu
legen. Wenn Sie dies getan haben, klicken
Sie “OK”, um fortzufahren.
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% Crystal WDM Audio Codec

Windows has finished installng the software you selected
that your new hardware device equites:

R Concel |

System P

General Device Manager | Hardware Profies | Perfomance |

& Viewdevices bplype € View devices by connection

< COROM =
=3 Disk diives

1B Display adapters
- Floppy disk controllers
-2 Hard disk cortrallers
-2 Keyboard

-EB Network adapters
B DhtLR

Sound, video and game corirale
Crystal WDM Audio Codsc
Gamepart Joystick
MPU-4001 Compatible
System devices

%> Universal Serial Bus oontrollers

Ll

Propetties Refiesh | Remove | Piin

Cancel

Windows hat den Installationsvorgang nun
beendet. Klicken Sie auf “Beenden”, um

Thren Computer neu zu starten.

Nachdem Windows neu gestartet ist, gehen
Sie zu "Systemeigenschaften", um
nachzusehen. Sie sollten finden, da3 " ? PCI
Multimedia-Audiogerit" verschwunden ist
und “Crystal WDM Audio Codec” an seiner
Stelle steht.
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Anhang D  Installation des VGA-Treibers fiir
Windows® NT 4.0 Server /
Workstation

In diesem Abschnitt zeigen wir Thnen die Installation der VGA-Treiber auf Thr Windows®
NT 4.0 Server/Workstation-Betriebsystem. Alle Bildschirmkopien stammen von Windows®
NT 4.0, Serverversion. Bevor Sie den VGA-Treiber installieren, installieren Sie bitte den
Windows® NT 4.0 Service Pack 4 (oder die neueste Version) zuerst. Danach konnen Sie den
VGA-Treiber installieren.

Anmerkung D-1

Details des Windows® NT 4.0 Server/Workstation Betriebsystems werden in diesem
Handbuch nicht behandelt. Wenn Sie auf Probleme bei Installation, Betrieb und
Einstellung von Windows® NT 4.0 Server/Workstation stoBen, wenden Sie sich bitte an
Thr Windows® NT 4.0 Server/Workstation-Handbuch oder andere Informationsquellen
der Microsoft® Corporation.

Anmerkung D-2

Fiir das Windows® NT 4.0 Server/Workstation Betriebsystem brauchen Sie keine IDE-
USB-Treiber zu installieren. Sie miissen jedoch zuerst den Windows® NT 4.0 Service

Pack 4 (oder die neueste Version) installieren.

M R B schauen Sie sich Thre

Backgiound | Screen Saver | Appearance | Fius! Seumgs| "A . . haften” Si d
nzeigeeigenschaften" an. Sie werden
sehen, daB3 die Farbpalette nur auf 16 Farben

gestellt ist.

Desktop Area
Lass Mors
’V B4 by 4530 pikels
Font i Betresh Frequen
’VISmaH Fonts = ’V| Use hardware default setting |
List Al blodes | Test | DisplayType.. |

[ ok |0 cenea | s |
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Belassen Sie die "Anzeigeeigenschaften" und legen die WX6-CD in Ihr CD-ROM-
Laufwerk. Das Programm sollte automatisch ausgefiihrt werden. Wenn nicht, kdnnen Sie
auf der CD die ausfiithrbare Datei aus dem Hauptverzeichnis dieser CD suchen. Nach ihrer

Ausfiihrung erscheint der folgende Bildschirm.

Bewegen Sie den Cursor auf "Treiber" und
klicken darauf. Der nichste Bildschirm

erscheint.

2" ABIT WX Mother Board

Bewegen Sie den Cursor auf "Intel 82810
Video Treiber" und klicken darauf. Gehen

Sie zum néchsten Bildschirm.

[Crystal Audio
ICodec C54200
[Driver

2" ABIT WX Mother Board

Prov Bewegen Sie den Cursor auf "Fiir Windows
NT Start Installation" und klicken darauf.
Gehen Sie zum néchsten Bildschirm.

fFor windows N
t Installation]
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Nun sehen Sie, wie das

Installationsschutzprogramm 14dt.

Der "Willkommensbildschirm" und sein
Dialogfeld erscheint. Klicken Sie “Weiter”,
e
e e

= i 0 Chin GagheDivr Slvaomyour um fortzufahren.

I stongly recommende thal you et al Windovs programs
efors urring hisSetup progam.

Clck Cancl to qui Setup and then close any progiams you
have unving. Cick Nestto coninue withthe Selup progrem

WARNING: Thisprogramis protected by copyight aw and
intematonalteaies.

Unauithorzed reprodcton o ditbution of s pogram,or any
potion of &, mey esul nsevere G and citinal penlies, and
vl be prosecuted o the masimum extek possibl Under lav

Dann erscheint der Bildschirm mit dem

Lizenzabkommen. Klicken Sie “Ja”, um

Press the PAGE
the testofthe sgeerment.

fortzufahren.
NTELSOFTWARE LICENCE AGREEMENT (0EM 15V Do .S s

MPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

By loading or

Jogree, donotnstllo use the Soltwete.

AlsoNol:
1 you te an Oigne Equipment Menufachur (OEM).ths complele LICENCE.
|AGREEMENT applie;

1 you te an Independent Scftware Vendo 1SV), thisconples LICENCE sl

D you accept o tre temsof the preceding License Agreement? Ifyou choose No, Setup
i close. ToinstalItef® 810 Chipse Graphic Diver Software, you st aceet s
ageerent.
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Setup il nstal el 810 Cripset Graphic iver Softwarein
the foloping fokder.

Toinstal o tis fider, cck Nest

Tonstal 0 a iferent flder, cick Biowse and select another
foldr

You can choas ot o st Itel® 810 Chipset Graptic Divr
Soltwase by clcking Cancel to e Setu.

Destiaton Folder
CA\Frogam Fies\IneGHO:

Setup Complete

Setup has finshed copying fls to your camputer,

Biefore you can use the program, you must estart Windows or
your computer.

Mo, | will iestart my computer later

Remove any disks from their diives, and then click Finish to
complete setup

Nun kénnen Sie das Verzeichnis fiir den
Bestimmungsort wihlen, wo Sie die Treiber
installieren wollen. Wir empfehlen Ihnen die
Verwendung des voreingestellten
Verzeichnisses als Bestimmungsort.
Nachdem Sie das Verzeichnis bestimmt
haben, klicken Sie “Weiter”.

Das System beginnt nun mit der Installation
der VGA-Treiber. Wihrend dieses Vorgangs
wird der Prozentsatz des installierten
Treibers auf dem Bildschirm angezeigt.

Nach beendeter Installation wihlen Sie bitte
den Meniipunkt: "Ja, ich mochte meinen
Computer jetzt neu starten" und klicken
dann “Beenden”.
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Display Proy
Backaround | Screen Saver | Appearance
@ coor | B Vesion | Pl Settings

Color Pl Deskton

Less

800 by 500 pixets

Mare

Font Size: Befiesh Frequency
’V| Small Fonts =l ’V|En Heitz |

ListAllModes.. | Test | iy Tpe. |
[ o | camwel | o |

Sehen Sie sich Thre "Anzeigeeigenschaften"
erneut an. Sie werden sehen, daf3 die
Farbpalette nun auf 65536 Farben gestellt

ist.

"Anzeigeeigenschaften" verfligt nun auch
iiber zwei neue Verzeichnisse - "Farbe" und
"Version" — in denen Sie zusétzliche

Anzeigeparameter einstellen konnen.
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Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen

wX6



Installation der Audiotreiber fiir Windows® NT 4.0 Server / Workstation E-1

Anhang E  Installation der Audiotreiber fiir
Windows® NT 4.0 Server /
Workstation

In diesem Abschnitt zeigen wir Thnen die Installation der Audiotreiber auf Thr Windows®
NT 4.0 Server/Workstation Betriebsystem. Alle Bildschirmkopien stammen von Windows®
NT 4.0, Serverversion. Bevor Sie den VGA-Treiber installieren, installieren Sie bitte den
Windows® NT 4.0 Service Pack 4 (oder die neueste Version) zuerst. Danach konnen Sie den
VGA-Treiber installieren.

Anmerkung E-1

Details des Windows® NT 4.0 Server/Workstation Betriebsystems werden in diesem
Handbuch nicht behandelt. Wenn Sie auf Probleme bei Installation, Betrieb und
Einstellung von Windows® NT 4.0 Server/Workstation stoBen, wenden Sie sich bitte an
Thr Windows® NT 4.0 Server/Workstation-Handbuch oder andere Informationsquellen
der Microsoft® Corporation.

Anmerkung E-2

Fiir das Windows® NT 4.0 Server/Workstation Betriebsystem brauchen Sie keine IDE-
USB-Treiber zu installieren. Sie miissen jedoch zuerst den Windows® NT 4.0 Service

Pack 4 (oder die neueste Version) installieren.

£3 Control Panel [_ O] x]
Fie Edi Yiew

ACcessbilly) AddRemove  Console  Daie/Time  Devices
Opio Fiogiams

e & doppelklicken.

E

Zuerst miissen Sie in der “Systemsteuerung”

o
Bl
&
&
.
L]

den Meniipunkt “Multimedia”

=1

B F
=
&

Keyhr

z
H

=3
R
=

[¢

=
El
g
2
o
3
&

@

&

o

& :
T
w FE

o

egionsl  SCS| Adapters  Server Services  Seunds Spstem
ettings.

27 obiectls)

li
e
&

N[
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Multimedia Properties

tudio | Video | MIDI | CDMusic

Mulimedia devices:

Devices

Step 1

[, Mulimedia Diivers

J Audio Devices

MIDI Devices and Instruments
-] Miker Devices

% Line Input Devices

B Media Control Devices

= Yideo Compression Codecs
) Audia Compression Codecs
“gr Video Capture Devices

& Jopstick Devices

Step2

Add Remove |

Buoperties |

o]

Cancel |

£y |

Add

List of Drivers

[M tapia e

[MCI) Microzoft Yideo for Windows
[MCI) Midi Sequencer

[MCI) Sound

Cinepak Codec by Radius Inc.
Compaq Business Audio

Creative Labs Sound Blaster 1% Pro, 16
Creative Sound Blaster AWE32 MIDI Synth
Crystala/are Audio Driver

DSP Group TiueSpeech(Th] Audio CODEC

Cancel

=l

Install Driver

Inzert the disk with the unlisted, updated,

or vendor-provided driver in:

Cancel |

D:ADRIVERSACrystal 42994 T4

Browse... |
Help |

Wihlen Sie das Verzeichnis "Geréte" und

klicken dann "Anfiigen...".

Waihlen Sie dann "Nicht aufgefiihrten oder
aktualisierten Treiber anfligen" und klicken
“OK.

Sie miissen den Treiberpfad bestimmen und
manuell eingeben. Wir haben den
Audiotreiber unter "DRIVER\Crystal
4299\NT4" gesetzt. Der Codename des
Gerits auf dem CD-ROM-Laufwerk hangt
davon ab, wie viele Geriite in Threm
Computersystem installiert sind. Hier ist es

als D:\ aufgezeigt.
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Add Unlisted or Updated Driver E
Cancel
Help

[-|

Spstem Setting Change

The Driver for Crystal Audio CODEC driver has been
added. For the new driver ta take effect, pou must quit
and restart Windows NT

I Don't Restart Now I

Bestart How |

Devices |

Multimedia Properties

tudio | Video | MIDI | CDMusic

Mulimedia devices:

Wideo Compression Codecs
Audio Compression Codecs
szp Yideo Capture Devices
= & Joystick Devices

fdd. | Bemove |

|

Buoperties |

Cancel | Sl |

Wenn Windows den Treiber findet, kénnen
Sie den Meniipunkt "Treiber fiir Crystal
Audio CODEC" wihlen und "OK" klicken.

Der Bildschirm zeigt die Meldung
"Systemeinstellung geéndert". Zur
Beendung des Aktualisierungsvorgangs
miissen Sie Thren Computer neu starten.
Klicken Sie "Jetzt neu starten”, um IThren

Computer neu zu starten.

Wenn Windows® NT neu gestartet ist,
priifen Sie die "Multimedia-Eigenschaften"
erneut. Sie werden sehen, daf3 der Crystal
Audio CODEC identifiziert wurde.

Anmerkung E-3

Information oder Hilfe.

Fiir die Installation anderer Geritetreiber oder Hilfsprogramme unter Windows® NT 4.0
Server/Workstation schauen Sie bitte in deren Handbiichern nach. Wenn Sie auf
Probleme stof3en, wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Hersteller fiir detaillierte
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Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen
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Anhang F Anwendungshinweise fiir Flash BIOS

Wenn Sie Thr Motherboard mit neuen Eigenschaften ausriisten oder
Kompatibilititsprobleme des BIOS beheben wollen, miissen Sie das BIOS-Flash-
Hilfsprogramm anwenden. Dieses Programm stammt von Award Software, und Sie konnen
es auf leichte Weise selbst anwenden; allerdings sollten Sie vorher alle Informationen in

diesem Abschnitt lesen.

Vor dem Flashen des BIOS miissen Sie zuerst ins reine DOS-Umfeld gehen, indem Sie Thr
System neu laden und direkt zu DOS gehen. Sie kénnen Ihr BIOS auf zwei Arten flashen:
Die eine ist, direkt die in diesem Abschnitt beschriebenen Befehle auszufiihren. Das
Hilfsprogramm flasht dann Ihr BIOS. Wenn Sie mit dem Flashen fertig sind, sehen Sie den

Bildschirm wie in Bild F-2 fimweis -1

Die andere Methode ist, “awdflash” einzugeben und die Eingabetaste zu driicken. Der
Bildschirm “Flash Memory Writer V7.22” erscheint, (sieche Bild F-1#s Iy Geben Sie
nun “NEWBIOS” ein (den Dateinamen oder einen anderen beliebigen Namen) im Feld
“File Name to Program” ein und driicken die Eingabetaste. Wenn Sie mit dem Flashen fertig
sind, sehen Sie den Bildschirm wie in Bild F-2.

FLASH HMEMORY WRITER ¥7.22
{C)Award Software 1999 A11 Rights Reserved

For 1810-W83627HF-6A69MA1AC-0 DATE: B88/05/1999
Flash Type — Intel E82802AB /3.3Y(4MB)

File Hame to Program : [[HGSRMGAN

Error Hessage:

Bild F-1. Award Flash Memory Writer V7.22 Startbildschirm

Wenn Sie mit der Aktualisierung Ihres BIOS fertig sind, sehen Sie einen Bildschirm wie in
Bild F-2. Dann miissen Sie die Taste “F1” driicken, um das System zuriickzustellen, oder
“F10”, um das Programm zu verlassen.
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FLASH MEMORY WRITER V7.22
{C)Award Software 1999 All Rights Reserved

For 1810-W8362/HF-6A69MA1AC-8 DATE: B8/05/1999
Flash Type — Intel E82802AB /3.3V(4MB)

File Hame to Program : [TR{SSINEN

Checksum: 69B4H
Erase Flash Memory - 7FEBBOK

Write Fail

Bild F-2. Award Flash Memory Writer V7.22 Ganzer Bildschirm

Bild F-3 zeigt Thnen, welche Befehle Sie zum Flashen des Programms verwenden konnen.
Sie miissen ins reine DOS-Umfeld gehen und “awdflash /?”” eingeben, dann erscheint der
Bildschirm wie in Bild F-3.

Awdflash 7.22 (C)Award Software 1999 All Rights Reserved

Usage: AWDFLASH [FileNamell [FileMame2] [/<sw>[/<sw>...1]
FileMamel : Mew BIOS Mame For Flash Programming
FileName? : BIOS File For Backing-up the Original BIOS
<Swtches>
7: Show Help Messages
: Program Flash Memory pn: No Flash Programming
. Backup Original BIOS To Disk File sn: No Original BIOS Backup
: Skip BootBlock programming sd: Save DMI data to file
: Clear PnP(ESCD) Data After Programming
: Clear DMI Data After Programming
. Clear CHOS Data After Programming
. RESET System After Programming cks: Show update Binfile checksum
: Occupy lesser memory
E: Return to DOS When Programming is done
: Use Flash Routines in Original BIOS For Flash Programming
: Destroy CHOS Checksum And No System Halt For First Reboot
After Programming
cksKKXK: Compare Binfile CheckSum with XKKX

Example: AWDFLASH 2a59i000.bin /py/sn/cd/cp/cks2630

Bild F-3. Award Flash Memory Writer V7.22 Flash Commands Bildschirm
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Hinweis F-1

Das BIOs File in der Abbildung dient nur zur Illustration. Priifen Sie welches .bin File
zu Threr Hauptplatine passt, machen sie kein Flash mit einem anderen File, ansonsten
Sie Systemsttorungen verursachen konnen. Fiir dasselbe Platinenemodell existieren
meist mehrere Versionen mit verschiedenen .bin Namen, je nach Datum der
Veroffentlichung, und welche Probleme behoben wurden. Bitte lesen sie die
Beschreibung zu den Files bevor Sie sie downloaden.

Die neueste Version beinhaltet im allgemeinen die Verbesserungen der élteren

Versionen, so dass ein Update mit der neuesten Version geniigt.

Beispiel 1

Beispiel 2

Beispiel 3

Beispiel 4

Um das BIOS auf den neuesten Stand zu bringen und ein Backup des laufenden

System BIOS zu erstellen, fithren Sie diesen Befehl aus:
AWDFLASH NEWBIOS /PY SAVEBIOS /SY

Um das BIOS auf den neuesten Stand zu bringen und ein Backup des laufenden
System-BIOS zu erstellen, und CMOS zu 16schen, fiihren Sie diesen Befehl

aus:
AWDFLASH NEWBIOS SAVEBIOS /CC

Um das BIOS auf den neuesten Stand zu bringen und die PnP-Einstellungen zu

16schen, fithren Sie diesen Befehl aus:
AWDFLASH NEWBIOS /SN /CP
Um das BIOS auf den neuesten Stand zu bringen, fithren Sie diesen Befehl aus:

AWDFLASH NEWBIOS /PN SAVEBIOS

Hinweis F-2

“NEWBIOS” gibt den Dateinamen fiir das neue BIOS, das von unserer Website

http://www.abit.com.tw heruntergeladen werden kann, an. (Benutzer kénnen einen

anderen Dateinamen als NEWBIOS wihlen). “SAVEBIOS”gibt den Dateinamen des
alten System-BIOS an (Benutzer konnen einen anderen Dateinamen als SAVEBIOS
wiahlen).
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Erkldrung von Parameter-Namen:

/CC: Loschen der CMOS-Daten
/CP: Loschen der PnP-Daten
/CD: Loschen der DMI-Daten
/CKS: Compare Binfile Checksum

Anmerkung:

1. Wenn Sie AWDFLASH.EXE ausfiihren, fahren Sie nicht HIMEM.SY'S und
EMM386.EXE in der CONFIG.SYS.

2. Bei Problemen durch Mangel an Strom oder anderen unabwendbaren Storungen wéhrend
das BIOS auf den neuen Stand gebracht wird, was Update-Fehler zur ~ Folge hat,
fithren Sie folgende Schritte durch. Zuerst sollten Sie auf jeden Fall eine Diskette
formatieren, die Thren Computer booten kann, bevor Sie Thr BIOS updaten. Wenn das
oben beschriebene Problem auftritt, wenn Sie das BIOS updaten, konnen sie diese
Diskette benutzen, um ein automatisches BIOS Update durchzufiihren. Die Diskette
sollte folgenden Inhalt haben:

(1) Startup-System-Dateien (COMMAND.COM, MSDOS.SYS, 10.SYS...)
(2) AWDFLSH.EXE
(3) Die NEWBIOS-Datei, die von ABITs Website heruntergeladen werden kann.
(4) AUTOEXEC.BAT, die den folgenden Inhalt hat:
A:\AWDFLASH NEWBIOS /PY /SN /CC /CD

Um zum Beispiel das WX6 BIOS auf die Version FZ (WX6_FZ.BIN) upzudaten,
sollten Sie folgende Befehlszeile eingeben:

A:\AWDFLASH WX6_MJ.BIN /PY /SN /CC /CD

3. Wenn Sie eine BIOS-Version fiir ein inkorrektes Motherboard-Modell haben, erscheint
die folgende Mitteilung:

“The program file’s part number does not match with your system!”
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Anhang G Installation des Hilfs-programms
HighPoint-XStore-Pro

In diesem Produktpaket finden Sie ein niitzliches und leistungsstarkes Hilfsprogramm, den
HighPoint XStore Pro. Was ist die Funktion des XStore? Der XStore Pro ist ein
Erweiterungsprogramm fiir Festplatten und dient zur Verbesserung der Systemleistung. Das
Grundkonzept ist die Anwendung des Algorithmus' zum vorherigen Lesen des
Cachespeichers, um die Leistung der Festplatte zu verbessern. Mit Berticksichtigung des
allgemeinen Trends, in dem die meisten Standard-Systemkonfigurationen mit einer
Speichergrofe von 48 MBytes oder hoher entwickelt werden, wurde der HighPoint XStore
Pro fiir eine Verbesserung der Systemleistung entwickelt. Der XStore Pro ist eine neue

Generation der XStore-MMX-Beschleuniger fiir Speichergerite.

Der XStore Pro gebraucht mehr Systemspeicher, um die Speicherverwaltung durch die
Funktion mit Windows® 95 und 98 zu erweitern. Durch den XStore Pro wird durch
vorheriges Ablesen im Cachespeicher nach dem Suchen nach groBen Blockgréfen auf der
Festplatte eine hohere Systemleistung gefordert. Zudem werden durch den XStore Pro
mehrere Bus-Master-Steuereinheiten, wie beispielsweise Intel, SiS, Ali, Via und andere,
unterstiitzt.

Beim Installieren des XStore Pro kann der CD Xpress ebenfalls zur gleichen Zeit installiert

werden. Wozu dient der CD Xpress? Die Funktion wird nachstehend eingehender erldutert.

Die CD-ROM-Technik wird schnell entwickelt, und doch wird deren Leistung den heutigen
Festplattenlaufwerken oft nicht gerecht. Die Ubertragungsgeschwindigkeiten der heutigen
Festplattenlaufwerke konnen oft hoher als 18MB/Sek. mit einer Zugriffszeit von weniger als
12ms betragen. Die Ubertragungsgeschwindigkeiten fiir die neusten und heute auf dem
Markt erhaltlichen CD-ROM-Laufwerke sind oft unter 2MB/Sek. mit einer Zugritfszeit von

mehr als 100ms.

Der CD Xpress wurde dazu entworfen, die Zugriffszeit des CD-ROM-Laufwerks zu
verkiirzen, wobei die Hochleistung des Festplattenlaufwerks zur Anwendung kommt. Durch
den CD Xpress werden Daten vom CD-ROM gelesen und in einem bestimmten Bereich auf
dem Festplattenlaufwerk zwischengespeichert. Mit dem CD Xpress greifen Sie beim
Zugriff auf das CD-ROM eigentlich auf die Daten in einer Auslagerungsdatei auf dem
Festplattenlaufwerk. Dies fiihrt zu einer enormen Erhohung der CD-ROM-Leistung ohne
EinbuBe.

Vor dem Installieren dieses Hilfsprogramms miissen die folgenden Hinweise beachtet

werden.
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Wichtige Hinweise

1. In Ihr System kann jeweils nur ein Bus-Master-Treiber installiert werden, da sonst ein
Konflikt der Treiber entsteht, was zu einem Authéngen des Systems fiihrt. Stellen Sie
daher unbedingt sicher, daf3 in Ihrem System kein Bus-Master-Treiber vorhanden ist,
bevor Sie den XStore Pro installieren! Vor dem Installieren des XStore Pro in Ihr System
miissen sémtliche Komponente und Bausteine eines vorherigen Bus-Master-Treibers
entfernt werden. Beispielsweise konnen der Bus-Master-Treiber Intel® und der HighPoint
XStore Pro nicht zusammen in Ihr System installiert werden, da dies sonst einen Konflikt
im System verursacht, wenn Sie den zweiten Bus-Master-Treiber installieren!

2. Die CD-ROM-Changers werden durch diesen Treiber des Windows® 95/98 nicht
unterstiitzt. Falls ein ATAPI-CD-ROM-Changer in Thr System installiert wurde, diirfen
Sie diesen Treiber nicht installieren!

3. Es wurde festgestellt, daB die Version Windows® 95 OSR2/Windows® 98 den Treiber in
einigen Systemen mit dem Bus-Master-Chipset nicht laden kann, nachdem das System
installiert und neugestartet wurde. Beachten Sie in einem solchen Fall die folgenden
Schritte, um dieses Problem zu losen:

(1) Zu Arbeitsplatz gehen und auf Systemsteuerung doppelklicken.

(2) Auf System doppelklicken, zum Gerite-Manager und Modelle nach Typ anzeigen
gehen.

(3) Festplatten-Controller auswahlen.

(4) Auf den PCI Bus Master IDE Controller doppelklicken (unterstiitzt durch Ultra
DMA).
(Neben diesem Element sollte sich eine gelbe Markierung befinden.)

(5) Auf Ressourcen klicken. Dann sollte nahe der Unterkante des Schirms das

Dialogfenster mit der Meldung “Manuelle Konfiguration” erscheinen.

(6) Auf “Manuelle Konfiguration” klicken. Danach sollte neben “Automatische
Einstellung” ein Hikchen erscheinen.

(7) Das Hékchen durch Anklicken aus dem Dialogfenster entfernen. Dann auf “Ja”

klicken, wenn Sie gefragt werden, ob das System neugestartet werden soll.

(8) Nach dem Neustart des Systems sollte die gelbe Markierung nicht mehr vorhanden

sein.
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4. Deinstallation:

Zum Entfernen des XStore-Pro aus Threm System starten Sie "Deinstallieren” in der
Programmgruppe HighPoint XStore Pro. Durch das Deinstallationsprogramm wird der
CD-Xpress deaktiviert. Ist das CD-Xpress-Programm aktiviert, entfernen Sie den
Pufferplatz und deinstallieren Sie den XStore-Pro und den CD-Xpress aus dem System.
Nach dem Deinstallieren des XStore Pro wird der urspriingliche Status der Festplatte
wieder hergestellt. Nach Ende der Deinstallation muf} Ihr System neugestartet werden.

5. Der ATAPI-LS-120-Treiber wird unter dem einzelnen Windows 95 (4.00.95) und OSR1
Windows 95 (4.00.95) als ein entfernbares Gerét erkannt, nachdem der XStore-Pro-
Treiber installiert wurde.

6. Dieser Treiber wird moglicherweise auf bestimmten Hauptplatinen gesperrt. Uberpriifen
Sie zuerst die HighPoint-Technology, falls Schwierigkeiten auftreten.

Weitere detailliertere Informationen sind in der Readme-Datei der Programmgruppe
XStore Pro enthalten. Falls Sie den Treiber auf eine neue Version aktualisieren oder mehr
tiber die XStore-Pro-Produkte erfahren mochten, besuchen Sie die Webseite der
HighPoint Technologies Inc. unter der Adresse

http://www.highpoint-tech.com/.

Auf diesem CD-ROM (oder Floppydiskette) sind die HighPoint-XStore-Pro-Treiber
enthalten (Version 1.2). Nachstehend wird der Vorgang zur Installation des HighPoint
XStore in Ihr System beschrieben. Falls Sie iiber eine Floppydiskette, jedoch nicht {iber
eine CD verfiigen, schieben Sie diese Diskette nun ins Laufwerk ein und starten Sie die
Datei Setup.exe, um mit der Installation zu beginnen.

R Schritt 1. Wenn Sie unter
HighPoint XStore Prorey. 1.2 Windows® 95/98 arbeiten, legen
Sie das CD nun in das CD-
ROM-Laufwerk Ihres PCs ein.
Das Hauptmenii erscheint.

e S s MG Klicken Sie auf HighPoint

Clek Cancel o cu 3etip and hen close any progars you

e g Cik e o Cotne i e e Frogam XStore Pro Install. Danach

Walzame athe XStor Pro Setup program. This
program il stall Store Fro on your compute,

WARNING: This program i prteeted by copyiahtlaw ard wird der InstallShield®-

intenztional Feaies

nauthorized repracction a1 itbuton f s araga, o any Assistent durch das

Sation of &, 1y esult i sevete cvil and rininal penelis, a1d
illbe arosec Aed tothe mainum exient possiie under b

Installationsprogramm des

XStore Pro vorbereitet. Nach
dieser Vorbereitung erscheint
das Willkommen-Fenster.
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2 KStore Pro Cl

HighPomnt XStore Prorey, 1.20

Select Components
Selectthe conpanents jouwent 1 rstal. DO NDT itall T
Rpress agin f you cheady have CD Xpress o jou setem.
Zhoose X3tor Fo oy nsead nthczse.
 Install o Pr orl

 Inslal XStorePrc ard £D Spress

Inee yau have selested the options you ish tointall press the
extbuttn b cempete the intalsten.

o | o

71 XSlore Pro Classic Edition Setup

HighPoint XStore Provey, 1.20

Software License Ageement

g Flease read he clowing icense agreement Jse the scrollbal

to view e .o tis ageerent

HighPaint Techrdlogie,Inc
LeenseAgeenert

SINSLE ENDUSER LICENSE AGREEMENT for HighPaint SOFTWARS.
[MFORTANT READ CAREFULLY

i stwate ZniUe License Agreement! ELLA) s a lega
[AGREEMENT between o [o: 2 egilered il userard on
oehveofsingleeniy)and HighPin Techveloge, . for

D prsss softwersproduciderifed above, whict product
nchdes comptes scftware and moy incude associed medi,
piiecmaleril, anc "o, slectcnic docunentaton(
"SOFTHARE PRODUCT') By intallng, copyirg, o chetise wsing

Lo ou sccept althe terms of the preceding eense agienert? If so,
click onthe Yes push butar: Ifyot seectNc, Setup wilcse

2

HighPoint XStore Prorey. 1.20,

Copying progim les
‘\progiam festfighpontstore polurinsteexe

Schritt 2. Auf “Weiter” klicken.
Der nachstehend abgebildete
Schirm erscheint. Hier miissen
Sie auswiahlen, ob Sie entweder
lediglich den XStore Pro, oder
den XStore Pro und den CD
Xpress installieren mochten.
Zum Fortsetzen danach einfach
auf “Weiter” klicken.

Schritt 3. Nach dem Klicken
auf “Weiter” erscheint das
Lizenz-Fenster.

Schritt 4. Zum Fortsetzen im
unten angezeigten Schirm auf
"Ja" klicken.
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Store Prorey. 1.20)

3ot hasfinshed rstaine XEtore Pio and D Xpies: onyour
onpuer 123 can increase your CDAOM

setomarce by bulfering CD datato you hard disk

To unCD3<press, you need e reserve abuiferspace st

Slease efe to README.TXT fle ‘ot detals. Choase the the

aplon you went belcw.

s, | want tc view te Feacve il

Sl Nestto conplte selp

v =

7 XStore Pro Classic Edition Setup

HighPaint XStore Prarey, 1.21)

Store Pro Installation Conplete

Selup has insalld Xstore P suecessfl on your spstem and
youneedo brot ystemto statXSiore Pro.

& s Twar B i g oo o)

o, il estt y sompue e

Clik Firsh b.ten to leave seup

Schritt 5. Nachdem der
Installationsvorgang
abgeschlossen ist, erscheint der
folgende Schirm. Dieser Schirm
erscheint jedoch nur, wenn Sie
den XStore Pro und den CD
Xpress installieren. Klicken Sie
einfach auf den Kreis, falls Sie
die ReadMe-Datei (liesmich-
Datei) lesen mochten.

Schritt 6. Klicken Sie auf "Ja,
der Computer soll jetzt gestartet
werden”, um das System
neuzustarten. Sie kénnen auch
“Nein, der Computer soll spéter
neugestartet werden”

auswéhlen.

Bemerkung

Sie miissen Thren Computer nach der Installation der XStore Pro Utility neu starten,
ansonsten die korrekte Fuktion der Software nicht gesichert ist.
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Diese Seite ist absichtlich Leer.
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Anhang H Installation des Winbond
Hardware-Doctor Hilfsprogramms
(Hardware Monitoring)

Der Winbond-Hardware-Doctor ist ein Selbstdiagnosesystem fiir PCs. Dieses Programm
muf mit dem Winbond-Chipset der Serienprodukte W83781D / W83782D / W83783S IC

verwendet werden.

Dieses Programm bietet der PC-Hardware einen Schutz, indem es kritische Objekte,
einschlieBlich die Spannungen der Stromversorgung, die Geschwindigkeit der CPU- und
Systemliifter und die Temperatur des CPUs und des Systems iiberwacht werden. Diese
Objekte sind maBBgebend fiir den sachgeméfBen Betrieb des Systems. Fehler, die dabei
auftreten, konnen bleibende Schiaden des PCs verursachen. Bei einer abnormalen Funktion
eines dieser Objekte erscheint eine Warnmeldung auf dem Schirm, um den Benutzer zu

ermahnen, die entsprechenden Mafinahmen zur Behebung der Stérung zu ergreifen.

Dieses Programm bietet der PC-Hardware einen Schutz, indem es kritische Werte,
einschlieBlich die Spannungen der Stromversorgung, die Geschwindigkeit der CPU- und
Systemliifter und die Temperatur des CPUs und des Systems iiberwacht werden. Diese
Werte sind mafBgebend fiir den sachgeméfBen Betrieb des Systems. Fehler, die dabei
auftreten, konnen bleibende Schiaden des PCs verursachen. Bei einer abnormalen Funktion
eines dieser Objekte erscheint eine Warnmeldung auf dem Schirm, um den Benutzer zu

ermahnen, die entsprechenden Mafinahmen zur Behebung der Stérung zu ergreifen.

Die Installation und die Anwendung des Hardware-Doctor-Programms wird nachstehend
beschrieben. Auf diesem CD-ROM (oder Floppydiskette) ist das Winbond-Hardware-
Doctor-Programm enthalten. Der Vorgang zur Installation des Hardware-Doctor-
Programms in Ihr System wird nachfolgend beschrieben. Falls Sie anstelle des CD-ROMs
eine Floppydiskette haben, schieben Sie die Diskette 1 ins Laufwerk ein und starten Sie die

Setup.exe-Datei, um mit der Installation zu beginnen.
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HWDoctor Setup

Weleame tathe HW Dot rstelaion progrn

ctall sato o e shaod ls i hey xe i use.

HWDoctor Setup

CA\Progem Flss\HiDacton Change Dictoyy
ExtSep

HWDoctor Setup

[/ Hw/Doctar Setup
on e

CAWINDDWS\SYETEM\COME 22,00

Schritt 1. Falls Sie unter Windows®
95/98 arbeiten, legen Sie die CD-
ROM in das CD-ROM-Laufwerk
Thres PCs. Das Hauptmenii
erscheint. Darin klicken Sie auf
Hardware Doctor Install. Step 1.
Danach erscheint der Schirm
HWDoctor Setup; siche Abbildung.

Schritt 2. Auf “OK” klicken. Der

folgende Schirm erscheint.

Schritt 3. Der
Programminstallationspfad kann
durch Klicken auf “Verzeichnis
dndern” bestimmt werden. Wird der

Standardpfad
bevorzugt, klicken Sie zum
Fortsetzen des
Installationsvorgangs auf das
Symbol. Auf dem Schirm erscheint
nun das Fenster mit dem

Installationsstatus in Prozenten.
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HWDoctor Setup

Schritt 4. Nach Beenden des
Installationsvorgangs auf “OK”
klicken.

FWDostor Setup =]

HADocor Sl was conpeled successt .

Rl Schritt 5. Zur Windows-

E:hghék Symbolleiste gehen und auf die
%::E:‘aae po Schaltflache “Start” klicken. Dann
g;::@enﬁ i “Programme” =» “HWDoctor”

gx,?:f&:,s auswihlen (siche Pfeil in der
unteren Abbildung).

% el
& hereihen:

&2 Wirosolt Netieeting
B 5005 Pongt
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File Iools Help
i Low Linit WLkt Swiws
Voore j» 175 L ———=f——— 410 Wﬂ. Zm ¥
Vit afTH 10— 410 [T ¢ ofTEm ¥
Vin j»zgg 10— f—— W Wﬂ.j}s ¥
457 J>449 400 y—_J—— 6.00 Wj.sgg ¥
HET [ pITOT 1000 == == 1400 [T707 ¢ p[IT0Z ¥
-12v j Wiz01 -14.00 y——,—— -10.00 mﬂ» 133 ¥
57 j»s_qg 600 y——,—— -4.00 Wﬂ»sm ¥
Voot o[ p[250 150 ———===j==— 410 [350 «|p[ET ¥
~Fan Speed Tow Limit it
ChamFan::I'W [ [TFamedt | REM
CRUFan = 7055 [TZme . R
System | j_;'m A ——————— 17 WJ.jzuu €
CrU j_»'m -40 y—.,—— 127 lﬁjjﬁ(l
Systein 2 j_"ﬁ -40 J_— 127 Wﬂ. W& C
€ PCCase isclosed

Schritt 6. Danach erscheint der
unten gezeigte Schirm. Darin
erscheinen ebenfalls die
Spannungen der Stromversorgung,
die Liiftergeschwindigkeit und die
Temperatur. Bei kritischen Werten
oder falls diese mit den
Grenzwerten nicht
tibereinstimmen, wird der Wert rot
angezeigt. Dabei erscheint
ebenfalls eine Warnmeldung, um
anzuzeigen, daf} in Threm System
eine Storung oder ein abnormaler

Wert aufgetreten ist.

In der untenstehenden Abbildung werden die Fenster der Warnmeldungen gezeigt.

Warning!

Dizable |
Shut D owr |
Help |

rour +5v voltage exceesd the limits.

Ignore this warning Meszage.

Mo more monitar this item

Exit Windows

KMore Information

Ignore:

wenn der Fehler nochmals passiert.

Disable:

“Configuration” Seite.

Shutdown: Der Computer wird heruntergefahren.

Help:

Sie konnen die Warnung miflachten, sie wird aber dennoch wider erscheinen

Diese Werte werden nicht mehr iiberwacht, auller Sie aktivieren sie in auf der

Mehr Informationen um einfache Probleme selbst zu erkennen.

Warnmeldungen konnen erscheinen wenn die Werte nicht gut eingestellt wurden. Dies

konnen Sie in der “configuration” Option machen. Wenn Sie zum Beispiel die

Temperaturlimite bei 40°C setzen, wird diese Temperatur leicht tiberschritten.

Beachten sie deshalb zwei Dinge beim Konfigurieren des Programms: Vergewissern sie sich

das die gewihlten Werte verniinftig sind, und daf Sie die Anderungen der Konfiguration am

Schluf} speichern, ansonsten das Programm wieder die Standardwerte benutzen wird.
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Anhang I  Installation fiir “Suspend to RAM”

“Suspend to RAM” (STR) ist eine kosteneffektive, optimale Implementierung der ACP11.0
Spezitikation. Die ACPI-Spezifikation definiert den S3 Schlafstatus, in dem der gesamte

Systemkontext auler dem Systemspeicher verlorengeht. Der Kontext von CPU, Cache und
Chipsatz gehen in diesem Status verloren. Die Hardware hélt den Speicherkontext aufrecht

und stellt einen Teil des CPU und L2-Konfigurationskontext wieder her.

Die STR-Funktion erméglicht einem PC, sich wihrend Untitigkeitsphasen in den S3-Status
zu versetzen und dann schnell “aufzuwachen” und den “Status” des System vor dem letzten
“Einschlafen” wiederherzustellen. Wahrend Untitigkeitsphasen verbrauchen STR-
kompatible Systeme nur einen Bruchteil des Stroms, der fiir Vollbetrieb. Anstatt das System
bei Nichtbetrieb abzuschalten und es dann spéter neu starten zu miissen, konnen Sie die
STR-Funktion iibernehmen lassen, ohne sich Sorgen iiber den Stromverbrauch von
Elektronik, Ventilatoren und Disketten bzw. Festplatten. Wenn erforderlich, kann ein PC mit
STR-Funktion alle Anwendungsprogramme und Funktionen innerhalb weniger Sekunden

wieder in ihren urspriinglichen Betriebsstatus versetzen.

Der folgende Abschnitt zeigt Ihnen die Installation und Anwendung der STR-Funktion.

Anmerkung

Damit Windows® 98 die ACPI BIOS-Funktion aktiviert, miissen Sie die Parameter nach
dem Setup-Befehl eingeben, z. B., setup /p j. Dieser Befehl 1iBt Windows® 98
automatisch die notwendigen Elemente fiir das ACPI BIOS installieren. Wenn Sie
Windows® 98 schon ohne diesen Befechl anzuwenden installiert haben, miissen Sie
Windows® 98 neu installieren und den /p j Befehl anwenden, ansonsten kénnte Thre
Windows®™ 98 ACPI-Funktion nicht arbeiten.

Wie schon oben erwihnt, Wie schon oben erwéhnt, miissen Sie die Parameter bei der
Installation von Windows® 98 nach dem Setup-Befehl eingeben. Nachdem Sie Windows®
98 installiert und Thren Computer neu gestartet haben, sehen Sie die folgenden Elemente in

Systemeigenschaften = Gerdtemanager:

+ ACPI Systemtaste

+ Advanced Configuration und Power Interface (ACPI) BIOS
+ ACPI-Bus nutzt SCI IRQ

+ Systemboarderweiterung fiir ACPI BIOS
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SislemlRnElE 2]

General Device Mansger | Hardware Profiles | Perfoimance |

@ Viewdevices bytype € View devioss by connection

[E] 2|
3 ACP| System Buytton
<=1 A dyanced Conliguration and Powet Interface (ACPTAITIS-=>
W Composite Power Source
B Direct memary access controller
Intelfr) 8280144 LPC Interface Controller
Intelfr) 8280144 PCI Bridge
Intellr) 82802 Fimware Hub Device
10 read data port for 154 Plug and Play enumerator
Maotherboard resources
B Numeric data processor
B PCIbus
PCl standard host 0P bridge

3 Programmable intermupt contraller
<= SC1 1AW wsed by ACFI bug .
e -
4 [

General Device Manager | Hadware Profiles | Perfoimance |

& Viewdevices bytype " Visw devices by gonnection

tellr) 82801244 LPC Intertace Controller

tell] 5280144 PCI Bridge

ntellr) 82802 Fimware Hub Device

0 read data port for 14 Flug and Play enumerator
Motherboard resources

Mumeric data processar

Cl bus

PCl standard host CPU bridge

W Programmable intermupt controller

Cl IR used by ACPI bus

I System b
Bt st v AT TS
System AT hmE Cloc)

System speaker

Propeties | Aepesh | Femove | P |

| Remave |

Nachdem diese Elemente erschienen sind, konnen Sie zum néchsten Schritt iibergehen, der

STR-Funktionseinstellung.

7 Verwendung der STR-Funktion:

Sie kénnen Thr System auf zwei Weisen in den STR-Modus versetzen:

Methode 1: Wihlen Sie “Standby” im Bereich “Windows beenden”.

Shut Down Windows

Ny

‘What do pou want the computer to do?
{* Stand by

= Shut down

1~ Bestart

£~ Restartin M5-0035 mode

]

Cancel Help

Schritt 1: Klicken Sie “Start” in der
Windows-Symbolleiste und wéhlen dann
“Beenden ...”

Schritt 2: Wihlen Sie “Stand by” und
klicken dann “OK”.
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Methode 2: Definition fiir den Netzschalter zur Initiierung des STR-Schlafmodus
[S1Conal Panol =lalx|
ErombEsy Schritt 1: Rufen Sie die “Systemsteuerung”
RS MWW A A AR : Y &>
S —3  dann “Strommanagement” auf.
i) - £
gltrol Paneli
g 8 %
. b
¢
i BT
Porrer Managemer Propertios A gehritt 2: Wihlen Sie “Weiter” und stellen
FuwerS:heemateI o . w .
dann die “Netzschalter” auf “Standby”.
ﬂ&: Select the behaviors you want,
— Diptiors
I Show

I~ Prompt for password when computer goes off standby

- Power button

\wéhen | press the power button on my computer

0K I Cancel

Apply

Schritt 3: Starten Sie Ihren Computer neu, um diese Einstellungen in Kraft treten zu lassen.

Nun brauchen Sie nur den Netzschalter vorne am Computergehéuse zu driicken, um Thren
Computer in STR-Schlafmodus zu versetzen.
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Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen
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Anhang J Troubleshooting (Ist Hilfe notig?)

®®® Wenn Sie wihrend der Ausflihrung Probleme haben...

Um unserem Personal fiir die technische Unterstiitzung zu erleichtern, das Problem mit
Threm Motherboard schnell herauszufinden, schlieen Sie bitte alle periphéren Probleme
aus, bevor Sie das Formular fiir technische Unterstiitzung ausfiillen, und geben Sie die
wichtigsten periphdren Anschliisse an. Faxen sie das Formular zu IThrem Héndler oder zu der
Firma, bei der Sie die Hardware gekauft haben, um unsere technische Unterstiitzung zu

nutzen. (Sie kénnen sich auf die folgenden Beispiele beziehen)

Beispiel 1:Mit einem System, das einschlie3t: Motherboard (mit CPU, DRAM, COAST...)
HDD, CD-ROM, FDD, MPEG CARD, SCSI CARD, SOUND CARD.... Wenn
Sie nicht booten kénnen, nachdem Sie das System zusammengesetzt haben,
priifen Sie die Hauptkomponenten des Systems, in dem Sie die folgenden
Schritte durchfiihren.

Entfernen Sie zuerst alle Schnittstellen-Karten und versuchen Sie, neu zu booten.

@ Wenn Sie immer noch nicht booten kénnen:
Notieren Sie das Motherboard-Modell, die BIOS-Identifikationsnummer
und CPU auf dem Formular fiir technische Unterstiitzung (siche
Hauptanweisungen), und beschreiben Sie das Problem im vorgegebenen
Feld fiir die Problembeschreibung.

@ Wenn Sie booten konnen:
Stecken Sie die Schnittstellen-Karten, die Sie entfernt haben, eine nach der
anderen wieder hinein und versuchen Sie, das System jedesmal, wenn Sie
eine Karte eingesetzt haben, neu zu starten, solange, bis das System nicht
mehr startet. Lassen Sie die Schnittstellen-Karte, die das Problem hervorruft,
im Motherboard, entfernen Sie alle anderen Karten oder angeschlossenen
Gerite und starten Sie erneut. Wenn Sie immer noch nicht starten konnen,
notieren Sie die Informationen iiber die Karte in dem vorgegebenen “Add-
On-Card” Feld und vergessen Sie nicht, das Motherboard- Modell
anzugeben, die Version, die BIOS-dentifikationnummer, und die CPU (sieche

Hauptanweisungen), und beschreiben Sie das Problem.
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Beispiel 2:Mit einem System, das einschliet (mit CPU, DRAM, COAST...) HDD, CD-

©00

ROM, FDD, LAN CARD, MPEG CARD, SCSI CARD, SOUND CARD.
Nachdem Sie das System zusammengesetzt und den Soundkarten-Treiber
installiert haben, Sie neu starten und der Soundkarten-Treiber gefahren wird,
stellt das System sich automatisch neu ein. Dieses Problem liegt eventuell am
Soundkarten-Treiber. Driicken Sie die SHIFT (BY-PASS) Taste Wéhrend des
Start-Prozesses des DOS, um CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT auszulassen;
editieren Sie CONFIG.SYS mit dem Text-Editor und im Vordergrund, auf der
Linie, die den Soundkarten-Treiber lddt, fligen Sie REM hinzu, um den

Soundkarten-Treiber auszuschalten. Sehen Sie folgendes Beispiel.

CONFIG.SYS:

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE HIGHSCAN
DOS=HIGH, UMB

FILES=40

BUFFERS=36

REM DEVICEHIGH=C:\PLUGPLAY\DWCFGMG.SYS
LASTDRIVE=Z

Starten Sie das System neu. Wenn das System startet und es sich nicht neu
einstellt, konnen Sie davon ausgehen, dafl das Problem am Soundkarten-Treiber
liegt. Notieren Sie das Soundkarten-Modell, das Motherboard-Modell, die
BIOS- Identifikationsnummer auf der Datei fiir die technische Untertiitzung
(siehe Hauptanweisungen) und beschreiben Sie das Problem, im dafiir

vorgesehenen Feld.

&6 Haupt-Anleitungen...

Um dieses “Formular fiir Techniche Unterstiitzung” auszufiillen, folgen Sie den folgenden
Schritt-fiir-Schritt-Anleitungen:

1". MODELL: Notieren Sie die Modellnummer, die Sie in der Benutzeranleitung finden

konnen.

Beispiel: WX6, BH6, BX6, etc....
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2*. Motherboard-Modellnummer (REV): Notieren Sie die Motherboard-Modellnummer,
die auf das Motherboard als “REV:*.**” geklebt ist.

Exemple: REV:2.11
3". BIOS ID und Part-Nummer : Siche unten:
Beispiel:

Award Modular BIOS v6.BBPG, An Energy Star Ally
Copyright (C) 1984-99 Award Software, Inc.

GREEN AGP/PCI SYSTEM W
CELERON(TH)-MMR CPU at SP@MHz

Memory Test : 3276BK OK EFA POLLUTION PREVENTER

fivard Plug and Play BIOS Extension vi.BA
Copyright <€) 1998, Award Software, Inc

Detecting IDE Primary Master None

Press DEL to enter SEIUP
12 /83,99-1818-183627HF-6A6IMALAC-0A

"00" is the BIOS ID number ‘

‘ " 6AGIMATAC" is the BIOS part number |

4. DRIVER REV: Notieren Sie die Treiber-Versionsnummer, die Sie auf der DEVICE
DRIVER-Diskette als “Release *.**” finden konnen.
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Beispiel:

CD-Tiile Rev. MNo.

LI!‘ L‘“x_g IDE Device Driver

Drivers Diskette Brleasc 1,094
Lix

Floppy Disk Driver Rev. No.

BX-154E “

5". OS/APPLICATION: Geben Sie an, welches Betriebssystem und welche

Anwendungen Sie auf Threm System benutzen.
Beispiel: MS-DOS® 6.22, Windows® 95, Windows® NT....

. CPU: Geben Sie den Markennamen und die Geschwindigkeit (MHz) Ihrer CPU an.

Beispiel: Im “Brand”-Feld, schreiben Sie “Intel”, im “Specifications” Feld, schreiben
Sie “Celeron® MMX 400 MHz”.

HDD: Geben Sie Markenname und Spezifikationen Ihrer Festplatte(n) an, geben Sie an,
ob Thre FestplatteCIIDE1 oder OJIDE2 benutzt. Wenn sie die Festplattenkapazitit
kennen, geben sie Sie an und kreuzen Sie an (“v"*) “[]”; wenn Sie keine Angaben

machen, nehmen wir an, daf Thre Festplatte“MIDE1” Master ist.

Beispiel: Im “Festplatten”-Feld, kreuzen Sie die Box an, im “Brand”-Feld, schreiben Sie
“Seagate”, im “Specifications”-Feld, schreiben Sie “ST31621A (1.6GB)”.

CD-ROM Drive: Geben Sie Markennamen und Spezifikationen Thres CD-ROM-
Laufwerkes an, geben Sie an, ob es O IDE1 oder OIDE2 benutzt und kreuzen Sie an
(“v) “[]”; wenn Sie keine Angaben machen, nehmen wir an, daB Ihr CD-ROM
“MIDE2” Master ist.

Beispiel: Im “CD-ROM Drive”-Feld, kreuzen Sie die Box an, im “Brand”-Feld,
schreiben Sie “Mitsumi”, im “Specifications”-Feld schreiben Sie “FX-400D”.

. System Memory (DRAM): Geben Sie Markennamen und Spezifikationen

(SIMM/DIMM) Ihres Systemspeichers an.
Beispiel:

Im “Brand”-Feld, schreiben Sie “Panasonic”, im “Specifications”-Feld, schreiben Sie
“SIMM-FP DRAM 4MB-06".

wX6
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10.

Oder, im “Brand”-Feld, schreiben Sie “NPNX”, im “Specifications”-Feld, schreiben Sie
“SIMM-EDO DRAM 8MB-06".

Oder, im “Brand”-Feld, schreiben Sie “SEC”, im “Specifications”-Feld, schreiben
“DIMM-S DRAM 8MB-G12”.

ADD-ON CARD: Geben Sie an, welche Add-On-Karten Threr Meinung “ganz

bestimmt” mit dem Problem zu tun haben.

Wenn Sie den Ursprung des Problems nicht erkennen kdnnen, geben Sie alle Add-On-

Karten an, die an Ihr System angeschlossen sind.

Hinweis

sk

Punkte zwischen sind absolut notwendig.

Benutzerhandbuch
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Anhang J

Formular fiir Technische Unterstiitzung

Firmenname: @ Telephon #:
© Kontakt: «Fax #:
Modell * BIOS ID # *
Motherboard-Modell Nr. DRIVER REV

OS/Application *
Hardware-Name Marke Spezitikationen
C.PU *
HDD [JIDE1
[JiDE2
CD-ROM- [JIDE1
Laufwerk [IDE2
Systemspeicher (DRAM)

ADD-ON-KARTEN

Vs

Problembeschreibung:
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