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Einleitung
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Kapitel 1. Einleitung

1-1. Eigenschaften und Technische Daten
1. CPU
*  Designed fiir Intel® Pentium 4 LGA775 Prozessoren mit 1066/800 MHz FSB
*  Unterstiitzung fiir Intel® Hyper-Threading / XD-bit / EM64T / Technologie
*  Enhanced Intel” SpeedStep Technology
2. Chipsatz:
* NVIDIA C19/MCP-04
* NVIDIA Gigabit Ethernet mit NVIDIA Firewall
*  Unterstiitzt NV SATA 3G RAID
3. NVIDIA SLI Technologie
e Zwei PCI-Express X16-Steckplitze, die NVIDA Scalable Link Interface unterstiitzen
4. Speicher
*  Vier 240-Pin DIMM Slots
e Unterstiitzt Dual Channel DDR2 667/533 Non-ECC ungepufferten Speicher
e  Maximal unterstiitzte Speicherkapazitit bis zu 8GB
5. Von ABIT entwickelt
*  ABIT uGuru™ Technologie
e ABIT AudioMAX"™ Technologie
e ABIT CPU ThermalGuard™ Technologie
e ABIT Q-OTES" Technologie (nur fiir NI8 SLI)
6. NV SATA RAID

e Serial ATA mit einer Datentransferrate von 3Gbps
*  Unterstiitzt SATA RAID 0/1/0+1

7. 2" SATA RAID (nur fiir NI8 SLI)

* 3 Gbps Serial ATA iiber den Sil 3132 PCIE-Controller
e Unterstiitzt SATA RAID 0/1 NCQ

8. NV GbE LAN

* NVIDIA Gigabit Ethernet
* NVIDIA Secure Networking Engine

9. NV Firewall

* Native NVIDIA Firewall
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Kapitel 1

10. Audio

7.1-Kanal AudioMax-Karte mit hoher Qualitat
Unterstiitzt Auto-Jack-Sensing

11. Interne I/O-Anschliisse

2x PCI-Express x16-Steckplatz

2x PCI-Express x1-Steckplitze

2x PCI-Steckplitze

1x AudioMAX slot

1x Floppy Port

2x UDMA 100/66/33 Anschluss

4x SATA Anschliisse

2x SATA Anschliisse (nur fiir NIS SLI)
3x USB 2.0- Anschluss

12. Riickseitige I/0

ABIT Silent-OTES™ Technologie (nur fiir NIS SLI)
1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2-Maus

4x USB 2.0 Anschliisse

1x RJ-45 LAN Anschluss

13. Verschiedenes

ATX Formfaktor (305mm x 245mm)

3# Technische Daten und Information in diesem Handbuch kénnen ohne Vorankiindigung
geindert werden.
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1-2. Layout-Diagramm
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Hardwareeinrichtung 2-1

Kapitel 2. Hardwareeinrichtung

Bevor Sie mit der Installation beginnen: Bitte denken Sie daran, das ATX12V-Netzteil auszuschalten
(schalten Sie den +5V Standbystrom komplett ab), oder das Netzkabel abzutrennen, bevor Sie Anschliisse
oder Zusatzkarten installieren oder herausziehen. Wenn Sie dies nicht tun, konnen Komponenten des
Motherboards oder Zusatzkarten inkorrekt arbeiten oder beschéddigt werden.

2-1. Installation des Motherboards am Chassis

Die meisten Computerchassis haben eine Grundplatte mit vielen Befestigungslochern, auf denen Sie das
Motherboard sicher anbringen und zugleich Kurzschliisse verhindern konnen. Sie koénnen das
Motherboard auf zwei Arten an der Grundplatte des Chassis anbringen:

1. mit Diibeln
2. oder mit Stopseln [ﬁ] []:I] & &

Im Prinzip sind Diibel der beste Weg zur <ro -
Anbringung des Motherboards , und nur wenn Sie
dies aus irgendeinem Grunde nicht schaffen, [, sorew
sollten Sie das Motherboard mit Stdpseln \%3 Motherboard \ﬁél Metherboard

Motherboard

befestigen. Schauen Sie sich das Motherboard T

genau an, und Sie werden darauf viele 4 s |E! sTUD
Befestigungslocher sehen. Richten Sie diese i T

Locher mit den Befestigungslochern auf der ChasslsEasescrew\éj e Bace s g

Grundplatte aus. Wenn die Locher sich ausrichten
lassen und sich dort auch Schraubenldcher
befinden, konnen Sie das Motherboard mit Diibeln anbringen. Wenn die Locher sich ausrichten lassen
und sich dort nur Schlitze befinden, koénnen Sie das Motherboard nur mit Stdpseln anbringen. Stecken Sie
die Spitzen der Stopsel in die Schlitze. Wenn Sie dies mit allen Schlitzen getan haben, kénnen Sie das
Motherboard in seine mit den Schlitzen ausgerichtete Position schieben. Nach der Positionierung des
Motherboards priifen Sie, ob alles in Ordnung ist, bevor Sie das Gehduse wieder aufsetzen. Das folgende
Bild zeigt Thnen, wie das Motherboard mit Diibeln bzw. Stopseln anzubringen ist:

Achtung: Um Kurzschliisse des PCB-Schaltkreses zu vermeiden, ENTFERNEN Sie bitte die Metalpinne
bzw. Abstandhalter, wenn sie schon auf der Gehéusebasis befestigt sind und keine Befestigungslocher zur
Ausrichtung mit dem Motherboard aufweisen.
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2-2. CPU-Installation, Kiihlkorper- und Liifter-Montage

Zum Schutz der Kontaktstifte beachten Sie bitte

diese Hinweise:

1. Die CPU sollte maximal 20 mal ausgetauscht
werden.

2. Beriihren Sie die Kontaktstifte niemals mit
den Fingern oder Gegenstinden.

3. Setzen Sie immer die Schutzkappe auf, wenn
die CPU nicht verwendet wird.

<1 5 i

1. Legen Sie das Mainboard so hin, dass sich der
Hebel am Prozessorsockel auf der linken Seite
befindet. Fassen Sie den Hebel mit linkem Daumen
und Zeigefinger und ziehen Sie ihn minimal vom
Sockel weg, damit er vom Sperrzapfen dariiber
freigegeben wird.

£

3. Heben Sie die Halteplatte komplett an, indem
Sie sie mit Threm rechten Daumen unten rechts
greifen.

Intel® 2.8G Dual Core CPU wird nicht von
NVIDIA nForce4d SLI Intel Edition

4. Fassen Sie den Prozessor mit Daumen und
Zeigefinger der rechten Hand. Achten Sie dabei
darauf, das Prozessorgehduse nur an den Kanten zu
beriihren, die Auskerbung am Prozessorgehduse
zeigt nach unten links. Richten Sie die Kontakte
des Prozessors genau iber dem Sockel aus und
lassen Sie ihn vorsichtig in den Sockel gleiten.

5. Vergewissern Sie sich, dass der CPU richtig
im Sockel sitzt. Die Ausrichtungsmarke muss sich
dabei an der Auskerbung des Prozessorgehduses
befinden.

Hand und entfernen Sie die Schutzkappe mit dem
rechten Daumen.

NI8 SLI Serie
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Die Schutzkappe spielt eine wichtige Rolle beim
Schutz der Kontaktstifte. Um ein Verbiegen der
Kontaktstifte zu vermeiden, SETZEN SIE DIE
SCHUTZKAPPE nach jedem Betrieb oder
Testlauf wieder AUF.

7. Setzen Sie die Platte auf das CPU-Gehéduse auf.
Driicken Sie den Hebel hinab, wihrend Sie die
Halteplatte sanft nach unten driicken.

8. Sichern Sie den Hebel, indem Sie ihn unter
den Sperrzapfen einrasten lassen.

] S =
9. Setzen Sie Kiihlkérper und Liiftereinheit auf
den Sockel auf. Richten Sie die vier Befestigungen
mit den vier Montagebohrungen im Mainboard aus.

Detaillierte Informationen zur Installation von
Kiihlkérper und Liiftereinheit finden Sie in der
zum Kiihlkorper und Liifter gelieferten Anleitung.

w R

10. Driicken Sie die vier Verschlisse in die
jeweiligen Montagebohrungen.

11. Drehen Sie den Verschluss im Uhrzeigersinn,
um Kiihlkorper und Liiftereinheit zu arretieren.

b “'x‘ D J:I' .. \ I// A
12. SchlieBen Sie den vierpoligen Stromstecker
der Kiihlkérper- und Liiftereinheit an den CPU
FAN-Verbinder an.

Handbuch



2-4 Kapitel 2

2-3. Installation des Systemspeichers

Das Motherboard bietet vier 240-pol. DIMM-Steckpliatze fiir Einkanal/Dualkanal-DDR2
667-Speichermodule mit einer Gesamtgrofe von bis zu 8GB.

0= ©

v

oo ©
br nis sLi only

e  Fiir beste Leistung bei Doppelkanal-Konfigurationen installieren Sie identische DDR2 DIMM
Paare fiir beide Kanile.

e Installieren Sie DIMMs mit identischer CAS-Zugriffszeit. Verwenden Sie Speichermodule der
gleichen Marke fiir optimale Kompatibilitit.

e Wegen Chipset-Ressourcenbelegung kann es vorkommen, das bei Installation von vier 1 GB DDR2
Speichermodulen weniger als 4 GB Systemspeicher erkannt werden.

e Wegen Beschriankungen des Chipsets werden 128-MB-DIMM-Module oder doppelseitige x16
Speicherchips nicht unterstiitzt.

Es sind mehrere verschiedene DDR2 Konfigurationen moglich, je nachdem wie Sie die DIMMs in jedem
System-Speicherkanal installiert haben:

e [Einzelkanal]: Nur ein Kanal ist belegt.

Methode Kanal A Kanal B
DIMM1 DIMM2 DIMM3 DIMM4
1 512MB - - -
2 - 512MB - -
3 - - 512MB -
4 - - - 512MB
5 512MB 512MB - -
6 - - 512MB 512MB

NI8 SLI Serie
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e [Doppelkanal, asymmetrisch]:

unterschiedlichen Speicherplatz. (Kanal A # Kanal B)

Beide Kanile sind belegt, jeder Kanal hat jedoch

Methode Kanal A Kanal B

DIMM1 DIMM?2 DIMM3 DIMM4
1 512MB - 256MB -
2 - 256MB - 512MB
3 512MB - - 256MB
4 - 256MB 512MB -
5 256MB 256MB 256MB -
6 256MB 256MB - 256MB
7 256MB - 256MB 256MB
8 - 256MB 256MB 256MB
9 256MB 256MB 512MB 512MB
10 256MB 256MB 256MB 512MB

e [Doppelkanal, symmetrisch]:

Speicherplatz. (Kanal A=Kanal B)

Beide Kaniile sind b

elegt, jeder Kanal hat identischen

Methode Kanal A Kanal B

DIMM1 DIMM?2 DIMM3 DIMM4
1 512MB - 512MB -
2 - 512MB - 512MB
3 512MB - - 512MB
4 - 512MB 512MB -
5 256MB 256MB 512MB -
6 256MB 256MB - 512MB
7 512MB - 256MB 256MB
8 - 512MB 256MB 256MB
9 512MB 256MB 512MB 256MB
10 256MB 512MB 256MB 512MB

Schalten Sie den Computer ab und trennen das Netzkabel ab, bevor Sie Speichermodule installieren oder

entfernen.

1. Finden Sie den DIMM-Steckplatz auf dem

Board.

2. Halten Sie das DIMM-Modul vorsichtig an
zwei Seiten, so dass die Anschliisse nichts

beriihren.

3. Richten Sie die Kerbe am Modul mit der

Rippe am Steckplatz aus.
das Modul fest
Steckplitze, bis die Auswurflaschen zu beiden Seiten des Steckplatzes automatisch in die
Befestigungskerbe einschnappen. Wenden Sie keine Gewalt beim Einsetzen des DIMM-Moduls an;
es paft nur in eine Richtung hinein.

4. Driicken Sie

in die

Mounting Notch

Notch Key

Ejector Tab

5. Zum Entfernen der DIMM-Module driicken Sie die beiden Auswurflaschen am Steckplatz zugleich
nach aufien und ziehen dann das DIMM-Modul heraus.

Achtung: Statische Elektrizitdt kann die elektronischen Komponenten des Computers oder der optionalen
Boards beschiadigen. Bevor Sie diese Vorgédnge starten, stellen Sie sicher, dass Sie alle statische
Elektrizitit an Threm Korper entladen haben, indem Sie kurz ein geerdetes Metallobjekt beriihren.
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2-6 Kapitel 2

2-4. Installieren Sie zwei Grafikkarten mit NVIDIA SLI
Technologie

Dieses Motherboard unterstiitzt NVIDIA SLI (Scalable-Link-Interface) Technologie fiir das gleichzeitige
Betreiben zweier identischer (gleiches Modell, gleicher Hersteller) PCI Express x16 Grafikkarten.

Hinweis: NVIDIA SLI Technologie unterstiitzt z.Zt. nur das Windows XP Betriebssystem.

For Ni8 SLI Only

Normalmodus: Belassen Sie den SLI-Modus: Schalten Sie den SLI-Schalter
SLI-Schalter im Default-Normalmodus und auf SLI-Modus und stecken Sie die
stecken Sie die Grafikkarte in den PCIEXP1 SLI-bereiten Grafikkarten in die Steckplitze
Steckplatz. In diesem Modus arbeitet der PCIEXP1 und PCIEXP2.

PCIEXP2 Steckplatz als PCIE x1 Steckplatz.

PCIEXP2 (PCI Express x16 Slot)

Hinweis: Wenn der Steckplatz PCIEXP2 im Normalmodus als PCIE x1 arbeitet, stecken Sie die PCIE
x1 Karte in den markierten Bereich des PCIEXP2 Steckplatzes.

Dieses Motherboard ist mit einer von Werk aus installierten ABIT SLI-Schaltplatine ausgestattet. In der
Default-Einstellung ,,Normal“ ist das Motherboard fiir den Betrieb einer einzelnen Grafikkarte eingestellt.
Um zwei Grafikkarten betreiben zu konnen, miissen Sie die Schaltplatine auf ,,SLI“ Modus schalten.

e Halten Sie zwei NVIDIA zertifizierte, SLI-fahige PCI Express x16 Grafikkarten bereit.

NI8 SLI Serie
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e Priifen Sie, dass der Grafikkartentreiber NVIDIA SLI Technologie unterstiitzt. Downloaden Sie den
neuesten Treiber von der NVIDIA Webseite (www.nvidia.com).

e Priifen Sie, dass Thr Netzteil ausreichend auf die Stromanforderungen ausgelegt ist.

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen,
um Ihr System auf SLI-Modus zu schalten und
Thre Grafikkarten zu installieren.

Hinweis: Bitte behandeln Sie die Platine mit
Vorsicht. Achten Sie auf scharfe Kanten.

‘M 2 i —
3. Driicken Sie die Schalterplatine leicht nach
unten, bis die Halteclips einrasten. Priifen Sie,
dass die  Schaltplatine  ordnungsgemil3

eingesetzt ist.

1. Driicken Sie die beiden Halteklammern
gleichzeitig nach auBlen, um die Schaltplatine zu
16sen. Haben Sie die Schaltplatine vorsichtig
aus dem Steckplatz.

4. Stecken Sie zwei Grafikkarten in die
Steckpldtze PCIEXP1 und PCIEXP2 des
Motherboards.

2. Drehen Sie die Schaltplatine um, auf die
Seite mit der Beschriftung ,,SLI*. Stecken Sie
die Schaltplatine vorsichtig wieder in den
Steckplatz.

5. Die Goldanschliisse an Threr
SLI-Grafikkarte sind fiir den
SLI-Bridge-Anschluss reserviert.

Handbuch
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)
6. Stecken Sie den SLI-Bridge-Anschluss auf
die SLI-Goldanschliisse der Grafikkarten.

7. Der beiliegende SLI-Beschlag dient zur
Befestigung des SLI-Bridge-Anschlusses und
der beiden SLI-Grafikkarten.

‘\f'w. ) N X"\ < !g:

8. Stecken Sie den SLI-Beschlag in den
Beschlag-Steckpatz zwischen den Grafikkarten.
Befestigen Sie SLI-Beschlag und Grafikkarten
mithilfe von Schrauben am Chassis.

Hinweis: Beiliegender OTES SLIpstream ist
optional. Siehe OTES SLIpstream
Installationsanleitung fir
Installationsinformationen.

Wichtig: Die folgenden BIOS-Einstellungen
miissen im SLI-Modus deaktiviert werden: Alle
»FanEQ controls” (CPU, NB, SYS, OTESI,
OTES2 und AUX FanEQ Control). Werden
diese Einstellungen nicht deaktiviert, kann Thr
System instabil werden. Detaillierte
Informationen iiber diese Einstellungen finden
Sie in ,,Kapitel 3, BIOS Setup*

NI8 SLI Serie
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2-5. Anschliisse, Header und Switches

Hier zeigen wir Ihnen alle Anschliisse, Header und Switches, und wie man sie anschliefit. Lesen Sie bitte
den gesamten Abschnitt fiir notwendige Information durch, bevor Sie die Installation aller Hardware im
Computergehduse abschlieBen. Ein komplettes vergroBertes Layoutdiagramm finden Sie in Kapitel 1 fiir
alle Positionen der Anschliisse und Header auf dem Board.

Warnung: Schalten Sie vor dem Ein- oder Ausbau von Peripheriegeriten oder Komponenten immer den
Computer aus und trennen das Netzkabel ab. Wenn Sie dies nicht tun, konnen Ihr Motherboard und/oder
Peripheriegerdte ernsten Schaden davontragen. Stecken Sie das Netzkabel nur nach sorgfiltiger,
umfassender Priifung wieder ein.

(1). Anschliisse fiir ATX-Netzteil

Das Motherboard ist mit zwei Stromanschliissen zur Verbindung des ATX12V-Netzteils bestiickt.

Anmerkung: Dieser 24-pol. Stromanschluss "ATXPWRI" ist mit dem herkommlichen 20-pol.
Anschluss kompatibel. Achten Sie bitte bei einer solchen Verbindung auf die Richtung (Pol-11, 12, 23
und 24 sollten unverbunden bleiben).

1
+3.3V [} +3.3Vv
-12v [ +3.3V
CcoM [=3— com
PS_ON [=}— +5v
com [=3— cOoM
COoM [} +5Vv
COM [=}— com
-5V [=}— PWR OK
+5V [ch— 5vsSB
3 1 +5V B +12V
+12V —gt=)[e}— GND +5V [o3— +12v
+12V :.: i GND CcOoM [} +3.3V
4 2 24 12
ATX12V1 ATXPWR1
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(2). FAN Anschliisse

Diese Anschliisse liefern jeweils Strom fiir die in Ihrem System installierten Liifter.
e CPUFANI1: CPU-Liifter Stromanschluss
e NBFANI: Chipset-Liifter Stromanschluss
e SYSFANI: System-Liifter Stromanschluss
o AUXFANI1: Hilfsliifter
e OTESFANI1~2: OTES —Liifter Stromanschluss

Warnung: Diese Liifteranschliisse sind keine Jumper. SETZEN DIE KEINE JUMPERKAPPEN AUF
DIESE ANSCHLUSSE.

-
<
§
Ground
= +12V Ground
g RPM 12V
NBFAN - RPM
SYSFAN Control
AUXFAN
OTESFAN CPUFAN

NI8 SLI Serie
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(3). Header zum Lischen des CMOS Speichers

Dieser Header 16scht den CMOS-Speicher mittels einer Jumperkappe.
e Pol 1-2 kurzgeschlossen (Voreinstellung): Normalbetrieb.

e Pol 2-3 kurzgeschlossen: CMOS-Speicher 16schen.

Err o T
¥ ciEmD ©
5 For NI8 SLI Only

&
ABIT-NI8 SLI

1]

u

S

S

£

g
N

Normal
(Default) 123

Clear CMOS
123
CCMOS1

Warnung: Schalten Sie den Strom zuerst ab (einschlieBlich des +5V Standbystroms), bevor Sie den
CMOS-Speicher 16schen. Wenn Sie dies nicht tun, konnte IThr System inkorrekt arbeiten oder ginzlich
versagen.

(4). GURU Clock-Verbindungssockel

Dieser Sockel dient zur Verbindung des ausschlieSlichen GURU Clock von ABIT.

ho 198, ©

L&)

: For NI SLI Only

ABIT-NI8 SLI

r
GURU1
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(5). Wake-up Header

Diese Header aktivieren/deaktivieren die Weckfunktion mittels einer Jumperkappe.

USB-PWR1:

Pin 1-2 kurzgeschlossen (Voreinstellung): Deaktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion am
USB-Port.

Pin 2-3 kurzgeschlossen: Aktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion am USB-Port.

USB-PWR2:

Pin 1-2 kurzgeschlossen (Voreinstellung): Deaktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion am
USB-Port.

Pin 2-3 kurzgeschlossen: Aktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion am USB-Port.

USB-PWR3:

Pin 1-2 kurzgeschlossen (Voreinstellung): Deaktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion am
USB-Port.

Pin 2-3 kurzgeschlossen: Aktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion am USB-Port.

USB-PWR4:

Pin 1-2 kurzgeschlossen (Voreinstellung): Deaktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion am
USB-Port.

Pin 2-3 kurzgeschlossen: Aktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion am USB-Port.

USB-PWRS:

Pin 1-2 kurzgeschlossen (Voreinstellung): Deaktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion am
USB-Port.

Pin 2-3 kurzgeschlossen: Aktiviert Unterstiitzung fiir die Weckfunktion am USB-Port.

"

W

S N
& PEES
[ 2
m 3
S>3

'

e

123 123
oo= (oo 321 321
Disabled  Enabled
(Default) Disabled  Enabled
(Default)
i USB-PWR3
— USB-PWR4 USB-PWR1
USB-PWR5 USB-PWR2
USB-PWR3~4
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(6). Riickseiten Audio-Erweiterungsschacht

Uber den Erweiterungsanschluss “ AudioMAX1” kénnen Sie eine Audio-Tochterkarte anschlieBen.

Anmerkung: Installieren Sie diese Tochterkarte im Schacht “ AudioMAX1”.

:"_" 1o o=, © —1 © AudioMAX
o) H o
°. 5 g N SPDIF OUT D4: . S/P DIF OUT
MR
s {50 2 Line-in/IN [ [ f(,':gl',z IN
s =T u o i cD1 H
&
N\ B Mic-in [ [ MIC IN
FP-AUDIO1 %
Line-out [ LINE OUT
Cenisub [ CEN/SUB
RLRR. [ REAR SURR
SLISR. [ SURROUND
AUDIOMAX1
! TR}

e S/PDIF Out: Dieser Anschluss bietet einen S/PDIF-Ausgang liber fiir digitale Multimediagerite
iiber fiberoptische Kabel.

e S/PDIF In: Dieser Anschluss bietet einen S/PDIF-Eingang iiber fiir digitale Multimediagerte
iiber fiberoptische Kabel.
Line-In: Anschluss fiir Line Out von externen Audioquellen.

e  Mic-In: Anschluss fiir externes Mikrofon.

e Line-Out: Anschluss fiir vorderen linken und vorderen rechten Kanal im 7.1-Kanal- oder
reguldren 2-Kanal-Audiosystem.

o Center/Subwoofer: Anschluss fiir zentralen und Subwoofer-Kanal im 7.1-Kanal-Audiosystem.

¢ R.L./R.R. (Rear Left / Rear Right): Anschluss fiir den hinteren linken und hinteren rechten
Kanal im 7.1-Kanal-Audiosystem.

¢ S.L./S.R. (Surround Left / Surround Right): Dient zur Verbindung des Surround-Links-
und Surround-Rechts-Kanals im 7.1-Kanalaudiosystem.

Handbuch
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S/PDIF-Anschluss:

e S/PDIF-Eingang:

1. Stecken Sie den 3,5 mm Adapter in die [Line-In] Buchse der Tochterkarte. (Diese Buchse wird
fiir optischen oder Line-Eingang verwendet.)

2. Entfernen Sie die Gummischutzkappe am anderen Ende und verbinden Sie das Kabel mit der
[Digital-Out] (SPDIF-Out) Buchse Ihres Multimediagerites.
e S/PDIF-Ausgang:

1. Ziehen Sie den 3,5 mm Adapter heraus. Heben Sie den Adapter mit der Schutzkappe gut auf.
Verbinden Sie den Stecker mit der [SPDIF-Out] Buchse der Tochterkarte.

2. Entfernen Sie die Gummischutzkappe am anderen Ende und verbinden Sie das Kabel mit der
[Digital-In] (SPDIF-In) Buchse Thres Multimediagerites.

S/PDIF Out <:|

‘"" i o |p <:| { 02 SPDIF-OUT
i ) _

srorn = T - =TINIEES
\\\ i [ e

\_w i [ ReAR sue

- j / i [ SuRROUND

3.5mm adapter

MO 0o
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(7). Header fiir Frontplatten-Audioanschluss

Dieser Header sorgt fiir den Audioanschluss an der Frontplatte.

SIP DIF OUT

SIPDIF IN
LINE IN

LINE OUT

CEN/SUB
REAR SURR

SURROUND

- T

L L] ko

©

AudioMAX

FP-AUDIO1

FP-AUDIO1
Pin Pin Assignment Pin Pin Assignment

1 Audio Mic. 2 |Ground

3 Audio Mic. Bias 4 |VCC

5 Speaker Out Right 6 Speaker Out Right
Channel Channel Return

7 X 8 |NC

9 Speaker Out Left 10 Speaker Out Left
Channel Channel Return

(8). Interne Audioanschliisse

Diese Anschliisse verbinden den Audioausgang des internen CD-ROM-Laufwerks bzw. Zusatzkarte.

S/P DIF OUT

S/PDIF IN
LINE IN

MIC IN

REAR SURR

L L e

‘SURROUND

©

N O] OO

AudioMAX
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(9). Header fiir Frontplattenschalter & Anzeigen

Die Header dienen zum Anschluss von Switches und LED-Anzeigen vorne am Gehduse.

Achten Sie auf Polposition und Ausrichtung der Netz-LED. Die dem Pol in der Abbildung zugeordnete
Kennzeichnung “+” steht fiir positive Polaritdt des LED-Anschlusses. Bitte achten Sie beim Anschluss
dieser Header darauf. Eine falsche Ausrichtung fiihrt nur dazu, dass die LED nicht aufleuchtet, aber
inkorrekter Anschluss der Switches kann zu Systemfehlfunktionen fiihren.

For NIg SLI Only

@

ABIT-NI8 SLI

H

o

b For mis stronty

AST-SL swrrcn

Nral .
SLED PWR PLED
—Ir— T 1
2 (m]m][m]m u| [m]20
1(m|mm)|m|m| |m|m|m]|m]q
[ IL 1 LL '
HLED RST SPKR

e HLED (Pol1,3)
Schlieen Sie dies an das Kabel der Festplatten-LED Kabel an der Vorderseite des Gehéuses an.

e RST (Pol5,7)
Schlielen Sie dies an das Kabel des Switches zur Hardware-Riickstellung an der Vorderseite des
Gehéuses an.

e SPKR (Pol 13, 15,17, 19)
SchlieBen Sie dies an das Kabel des Systemlautsprechers im Gehéuse an.

e SLED (Pol 2,4)
Verbinden Sie dies an das Kabel der Suspend LED an der Vorderseite des Gehduses an (wenn
vorhanden).

e PWR (Pol 6, 8)
Schliefien Sie dies an das Kabel des Netzschalters an der Vorderseite des Gehduses an.

e PLED (Pol 16, 18, 20)
Schlieen Sie dies an das Kabel der Netz-LED an der Vorderseite des Gehduses an.

NI8 SLI Serie
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(10). Zusitzlicher Header fiir USB-Schnittstelle

Diese Header bieten je zewi zusitzlichen USB 2.0-Portanschluff iiber ein Verldngerungskabel und
Klammer.

246810
5 13567
g FP-USB1
t’.f FP-USB2
g FP-USB3
Pin-Nr. | Pin-Zuweisung | Pin-Nr.| Pin-Zuweisung
1 VCC 2 VvCC
p 3 Data - 4 Datal -
5 Data0 + 6 Datal +
7 Erde 8 Erde
. 9 NC 10 NC

(11). Statusanzeigen

e LEDI11 (5VSB): Diese LED leuchtet auf, wenn das Netzteil an die Stromquelle angeschlossen ist.

MOES ©

bl

For NIg SLI Only

ABIT-NI8 SLI

D 2" woacrs

L For nis st onty

b oA

] Lepn
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(12). Anschliisse fiir Disketten- und IDE-Laufwerke

ABIT-NI8 SLI

IDE1

! FDC1

Am FDCIl-Anschluss konnen bis zu zwei Diskettenlaufwerke iiber ein 34-poliges Kabel mit zwei
Steckern angeschlossen werden. Verbinden Sie den Stecker am ldngeren Kabelende des Flachbandkabels
mit dem FDC1-Anschluss am Mainboard und die beiden Stecker am anderen Ende des Kabels mit den
Anschliissen der Diskettenlaufwerke. Normalerweise bendtigen Sie lediglich ein Diskettenlaufwerk in
Ihrem System.

Anmerkung: Die rot markierte Ader des Flachbandkabels muss jeweils mit Pin 1 am FDC1-Anschluss
und am Anschluss des Diskettenlaufwerks tibereinstimmen.

An jeden der beiden IDE-Anschliisse konnen Sie bis zu Master Drive
zwei IDE-Laufwerke im Ultra ATA/100-Modus iiber Black Connector
40-polige Ultra ATA/66-Flachbandkabel mit 80 Adern
und 3 Steckern anschlieen.

40-pin IDE plug
on the motherboard
. . . Blue Connector
Verbinden Sie den einzelnen blauen Stecker am langeren
Kabelende des Flachbandkabels mit dem IDE-Anschluss
des Mainboards und die beiden Stecker (grau und schwarz)
am kiirzeren Kabelende mit den Anschlussbuchsen Ihrer

Festplatten. Slave Drive

Gray Connector

Anmerkung: Achten Sie darauf, die ,,Master*- und ,,Slave“-Eigenschaften zu konfigurieren, ehe Sie zwei
Laufwerke tiber ein einzelnes Flachbandkabel anschliefen. Die rot markierte Ader des Flachbandkabels
muss jeweils mit Pin 1 am IDE-Anschluss und am Anschluss der Festplatte(n) ibereinstimmen.

NI8 SLI Serie



Hardwareeinrichtung 2-19

(13). POST Code-Anzeige

Dies ist eine LED zur Anzeige des“POST”-Code (Power On Self Test). Der Computer fithrt den POST
bei jedem Anschalten des Computer aus. Der POST-Vorgang wird vom BIOS kontrolliert und dient zur
Erkennung des Status aller Hauptkomponenten und Peripheriegerdte des Computers. Jeder POST Code
entspricht verschiedenen Checkpoints, die vom BIOS im Voraus definiert worden sind. Zum Beispiel ist
“Memory Presence Test” ein wichtiger Checkpoint, und sein POST Code ist “C1”. Wenn das BIOS ein
POST-Element ausfiihrt, schreibt es den entsprechenden POST Code zur Adresse 80h. Wenn der POST
bestanden wird, fithrt das BIOS das nédchste POST-Element aus und schreibt den nichsten POST Code
zur Adresse 80h. Wenn der POST fehlschlédgt, konnen Sie den POST Code in der Adresse 80h priifen, um
herauszufinden, wo das Problem liegt.

Dieses LED-Gerit zeigt auch den "POST" Code von AC2005, ein "uGuru" Chipset entwickelt von ABIT
Computer.

Anmerkung: Der Dezimalpunkt leuchtet, wenn AC2005 POST Aktion ausgefiihrt wird.

ABIT-NI8 SLI

Siehe Anhang fiir AWARD und AC2005 POST Code Definitionen.
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(14). Serial ATA Anschluf§

Diese Anschliisse dienen zur Verbindung eines Serial ATA-Gerits an jeden Kanal iiber Serial
ATA-Kabel.

Das Motherboard unterstiitzt RAID 0, RAID 1 und RAID 0+1 Konfigurationen mit Serial
ATA-Festplatten iiber den NVIDIA MCP-04 Chipsatz.

Fiir SATAS und SATAG iiber den Silicon Image 3132 SATA Chipsatz konnen Sie ein Diskarray mit
Hilfe des Sil3132 SATA/RAID Driver option ROM Utility konfigurieren.

Wi
S
it

ABIT-NI8 SLI

SATA6
) = =
T =
= SATAS
For NI8-SLI Only SATA4  SATA1

(15). PCI-Express x16-Steckplatz

Dieser Steckplatz nimmt die Grafikarchitektur der nachsten Generation auf.

GO ©
TRt

b

- Q-OTES
. | i ©
For NI8 SLI Only

EB8;

PCIEXP1
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U =]

ichtung

Inry

Diese Steckpldtze nehmen die E/A-Architektur der nachsten Generation auf.

(16). PCI-Express x1-Steckplatz

Hardwaree

[
© ITS SIN-LIEL

BT SLi SWITCH
BT SLi SWITCH

3

+ €e~13l
D T
w0 [
$310-0 -Ligls

Dieser Steckplatz und der vorinstallierte ABIT SLI-Schalter schalten den Grafikmodus auf entweder

Normal- oder SLI-Modus.

(17). SLI-Schaltplatine Steckplatz

Handbuch
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(18). Anschliisse auf der Riickseite

NIS8 SLI:
11D dITITIITD 11D dITITTD LAN1
111D 111D dIIII1m a1 Mouse L
CHOOdDb dIiy gD o E;"_";[I
(01 111D 411D dIidiio =
D dIImm diImy dIIITtitrm ———" S
CITIIITD diity dirrrp dirrm 0% e —

. - —

Q-OTES Keyboard  USB1 uUSB2

NIS8 SLI GR:

LAN1
Mouse
]
)| | _
Keyboard  USB1 USB2

e  Mouse: Anschluss fiir PS/2-Maus.
e Keyboard: Anschluss fiir PS/2-Tastatur.
e LANI: Anschluss an 10/100Mbps Local Area Network.

e USBI1/USB2: Anschluss fiir USB-Gerite wie z. B. Scanner, digitale Lautsprecher, Monitoren,

Maus, Tastatur, Hub, Digitalkamera, Joystick etc.

NI8 SLI Serie
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Kapitel 3. BIOS Setup

Dieses Motherboard enthélt ein programmierbares EEPROM, mit dem Sie das BIOS-Hilfsprogramm. Das
BIOS (Basic Input/Output System) ist ein Programm, welches die grundlegende Kommunikation
zwischen Prozessor und Peripheriegerdten regelt. Sie sollten das BIOS Setup-Programm nur einsetzen,
wenn Sie ein Motherboard installieren, das System neu konfigurieren oder zur Ausfiihrung des
Setup-Programms aufgefordert werden. Dieses Kapitel erklért das Setup-Hilfsprogramm des BIOS.

Nach dem Anschalten des Systems erscheinen die BIOS-Meldungen auf dem Bildschirm, die
Speicherzéhlung beginnt, und die folgende Meldung erscheint auf dem Bildschirm:

PRESS DEL TO ENTER SETUP

Wenn diese Meldung verschwindet, bevor Sie reagieren, starten Sie das System mit den Tasten <Strg> +
<Alt> + <Losch> oder der Reset-Taste am Computergehduse neu. Nur wenn diese beiden Methoden
fehlschlagen, konnen Sie das System durch Abschalten und erneutes Anschalten wieder starten.

Nach Druck auf die <Lsch>-Taste erscheint das Hauptmenii.

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
> pGuru Utility » PnP/PCI Configurations
» Standard CMOS Features Load Fail-Safe Defaults
» Advanced BIOS Features Load Optimized Defaults
» Advanced Chipset Features Set Password
» Integrated Peripherals Save & Exit Setup
» Power Management Setup Exit Without Saving
Esc : Quit } | — < : Select Item
F10 : Save & Exit Setup (C19-W83627-6A61EA1AC-00)
F6 : Save PROFILE to BIOS F7 :Load PROFILE from BIOS

OC Guru & ABIT EQ

Anmerkung: Zur Verbesserung der Stabilitdt und Leistung des Systems verbessern unsere Techniker das
BIOS-Menii fortwahrend. Die BIOS-Setup-Bildschirem und Beschreibungen in diesem Handbuch dienen
nur zu Threr Referenz und kénnen mit dem, was auf Ihrem Bildschirm erscheint, nicht komplett
iibereinstimmen .

Handbuch



3-2 Kapitel 2

3-1. pGuru Utility

Im pGuru-Dienstprogramm gibt es zwei Setup-Meniis. Sie kdnnen zwischen diesen beiden umschalten,
indem Sie die Links- und Rechts-Pfeiltasten an der Tastatur betétigen:

% OC Guru:
pGuru Utility v0.09
[OC Guru [ABIT EQ
Brand Name: Genuine Intel(R) CPU 2.80 Ghz Item Help
Frequency: 2800MHz
Estimated New CPU Clock 2800 MHz
CPU Operating Speed Auto Detect
X - Multiplier Factor
X - External Clock Auto

- Current External Clock
- Target External Clock
X - MEM Clock Auto
- Current MEM Clock
- Target MEM Clock
X - PCIE Clock

Voltages Control Auto Detect
X - CPU Core Voltage 1.350v
X - DDR SDRAM Voltage 2.60V

Power Cycle Statistics Press Enter

t | :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F8: On The Fly F10:Save ESC:Exit

Brand Name:

Dieser Punkt zeigt den Modellnamen des im Mainboard installierten CPU Prozessors.

Frequency:

Dieser Punkt zeigt die Geschwindigkeit des im Mainboard installierten CPU Prozessors.

Estimated New CPU Clock:

Zeigt die geschitzte CPU-Prozessorgeschwindigkeit.

NI8 SLI Serie
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CPU Operating Speed:

Dieses Element zeigt die CPU Betriebsgeschwindigkeit gemdB Typ und Geschwindigkeit Ihrer CPU. Sie
konnen auch [User Define] fiir manuelle Einstellung auswihlen.
User Define:

Warnung: Unter bestimmten Bedingungen konnen falsche Einstellungen des Multiplilkators und des
externen Takts Schiaden am CPU hervorrufen. Wenn die Arbeitsfrequenz hoéher als die des PCI
Chipsatzes oder des Prozessors gestellt wird, konnten Speichermodule nicht korrekt arbeiten, das System
sich aufhdngen, Daten auf der Festplatte verlorengehen, die VGA-Karte Storungen aufweisen oder in
Zusammenarbeit mit anderen Zusatzkarten nicht richtig funktionieren. Mit den technischen Daten nicht in
Einklang stehende Einstellungen fiir Ihren CPU ist nicht das Ziel dieser Erklidrung. Diese sollten nur von
Techniker zum Testen verwendet werden, nicht fiir normale Anwendungen.

Es besteht keine Garantie fiir die Spezifikationen iiberschreitenden Einstellungen. Jegliche durch solche
Einstellungen entstehenden Schéden an jeglichen Komponenten dieses Motherboards oder an
Peripheriegeréten liegt nicht in unserem Verantwortungsbereich.

#  Multiplier Factor:
Dieses Element zeigt den Multiplikationsfaktor fiir [hre CPU ein.

%  External Clock:

Dieses Element stellt die Geschwindigkeit des CPU-Frontsidebus. Aufgrund der technische Begrenzung
Ihrer CPU sind Geschwindigkeiten iiber ihrer Standard-Busgeschwindigkeit unterstiitzt, aber nicht
garantiert.

# MEM Clock
Dieses Element bestimmt die MEM-Taktfrequenz.
#  PCIE Clock

Dieses Element bestimmt die PCIE-Taktfrequenz.

Voltages Control:

Diese Option ermdglicht Thnen das Umschalten zwischen der Standardspannung und benutzerdefinierten
Spannungen. Lassen Sie die Voreinstellung eingestellt, es sei denn, die aktuellen Spannungseinstellungen
werden nicht oder nicht richtig erkannt. Die Option "User Define" (Benutzerdefiniert) ermoglicht Ihnen
die manuelle Auswahl der folgenden Spannungen.

#  CPU Core Voltage:

Dieses Feld legt die Kernspannung der CPU fest.

# DDR SDRAM Voltage:
Dieses Feld legt die spannung der DRAM fest.
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Power Cycle Statistics:
Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:
pGuru Utility v0.09
[OC Guru [ABIT EQ
[Power Cycle Statistics Item Help

PC
PC
PC
PC
AC
AC

Up Time

Up Time Total

Power Cycles

Reset Button Cycles
Power On Total Time
Power Cycles

0 Hours

71 Hours
77 Cycles
45 Cycles
76 Hours
40 Cycles

t | :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F8: On The Fly F10:Save ESC:Exit

Diese Elemente zeigen die Leistungszyklusstatistik fiir jedes Element an.

% ABIT EQ:

Verwenden Sie die Taste <—>, um vom OC Guru Setupmenii zum ABIT EQ Setupsmenii zu gehen:

pGuru Utility v0.09

OC Guru [ABIT EQ

ABIT EQ Beep Control
Temperature Monitoring
Voltage Monitoring

Fan Speed Monitoring
FanEQ Control

Enabled

Press Enter
Press Enter
Press Enter
Press Enter

Item Help

4 | :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value

F10:Save ESC:Exit

ABIT EQ Beep Control:

Dieses Element gestattet Ihnen die ABIT EQ Pieptonsteuerungsfunktion zu aktivieren oder deaktivieren.

NI8 SLI Serie
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% Temperature Monitoring:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

pGuru Utility v0.09
OC Guru [ABIT EQ
|Temperature Monitoring |
Reading Shutdown Shutdown Beep Beep
Enable Temp. Enable Temp.

(*)CPU Temperature 51°C/123°F (*) 85°/185°F (*) 75°C/167°F
(*)SYS Temperature 33°C/99°F () 65°C/149°F (*) 55°C/131°F
(*) PWM Temperature 43°C/109°F ( ) 90°C/194°F (*) 88°C/176°F
4 | :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit

CPU Temperature/System Temperature/PWM Temperature:

Diese Punkte zeigen die Temperatur der CPU, des Systems und des Stromversorgungsmoduls an.

#  Shutdown Enable:

Verwenden Sie die Leertaste, um die Systemausschaltfunktion zu aktivieren. Wenn die Temperatur der
CPU/System/PWM den Temperaturgrenzwert der Ausschaltfunktion tberschreitet, wird das System
automatisch ausgeschaltet.

#  Shutdown Temp.:

Dieses Element bestimmt den Temperaturgrenzwert fiir die automatische Ausschaltfunktion, um eine
Uberhitzung des Systems zu vermeiden.

%  Beep Enable:

Verwenden Sie die Leertaste, um die Warnpieptonfunktion zu aktivieren. Wenn die Temperatur der
CPU/System/PWM den Temperaturgrenzwert der Pieptonfunktion iiberschreitet, wird ein Warnpiepton
abgegeben.

#  Beep Temp.:
Dieses Element bestimmt den Temperaturgrenzwert fiir die Warnfunktion.

Anmerkung: Die Ausschalttemperatur muss hoher als die Warntemperatur eingestellt werden.
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% Voltage Monitoring:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

pGuru Utility v0.09
OC Guru [ABIT EQ
Voltage Monitoring |
Reading Shutdown Beep High Low

Enable Enable Limit Limit
(*)CPU Core Voltage 1.550v (*) (*) 1.89v 1.00Vv
(*)DDR Voltage 2.70V () (*) 2.90V 2.10V
(*)DDR VTT Voltage 1.35v () (*) 1.55v 1.05V
(*)CPU VTT 1.2V Voltage 1.22v () (*) 1.45v 0.95v
(*)NB 1.4V Voltage 1.45v () (*) 1.70v 1.10V
(*)SB 1.5V Voltage 1.55v () (*) 1.80v 0.20V
(*)ATX +12V(24-Pin Connector) 11.77v () (*) 3.00V 9.60V
(*)ATX +12V(4-Pin Connector) 11.71v () (*) 14.40V 9.60V
(*)ATX +5V 5.03v () (*) 6.00V 4.00V
(*)ATX +3.3V 3.39v () (*) 3.95V 2.65V
(*)ATX 5VSB 5.06V () (*) 6.00V 4.00V
4 | :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit

All Voltages:

Diese Punkte zeigen die Spannung jedes Elements an.
#%  Shutdown Enable:

Verwenden Sie die Leertaste, um die Systemausschaltfunktion zu aktivieren. Wenn die Spannung des
entsprechenden Elements hoher oder niedriger als der Ober- bzw. Untergrenzwert ist, wird das System
automatisch ausgeschaltet.

%  Beep Enable:

Verwenden Sie die Leertaste, um die Warnpieptonfunktion zu aktivieren. Wenn die Spannung des
entsprechenden Elements hoher oder niedriger als der Ober- bzw. Untergrenzwert ist, wird ein
Warnpiepton abgegeben.

#  High/Low Limit:
Diese Elemente bestimmen den Spannungsober- und untergrenzwert.

Anmerkung: Der Wert fiir den oberen Grenzwert muss iiber dem Wert fiir den unteren Grenzwert liegen.
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% Fan Speed Monitoring:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

pGuru Utility v0.09
OC Guru [ABIT EQ
[Fan Speed Monitoring
Reading Shutdown Beep Low Limit
Enable Enable
(*)CPU FAN Speed 4020 RPM (*) (*) 1200 RPM
(*)NB FAN Speed N/A () () 1200 RPM
( )SYS FAN Speed N/A () () 1200 RPM
(*)AUX1 FAN Speed N/A () () 1200 RPM
(*)OTES1 FAN Speed N/A () () 1200 RPM
(*)OTES2 FAN Speed N/A () () 1200 RPM
4 | :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit

CPU/NB/SYS/AUX FAN Speed:

Diese Punkte zeigen die Geschwindigkeit der Liifter an, die mit den CPU, NB, SYS und AUX
FAN-Anschlusskopfen verbunden sind.

#%  Shutdown Enable:

Verwenden Sie die Leertaste, um die Systemausschaltfunktion zu aktivieren. Wenn die Drehzahl des
Liifters niedriger als der untere Grenzwert ist, wird das System automatisch ausgeschaltet.

%  Beep Enable:

Verwenden Sie die Leertaste, um die Warnpieptonfunktion zu aktivieren. Wenn die Drehzahl des Liifters
niedriger als der untere Grenzwert ist, wird ein Warnpiepton abgegeben.

#  Low Limit:
Diese Elemente bestimmen den Ober- und Untergrenzwert der Liifterdrehzahl.

Anmerkung: Nur Liifter mit 3-pol. Steckern verfiigen iiber eine Funktion zur Uberwachung der
Geschwindigkeit.
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% FanEQ Control:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen

pGuru Utility v0.09
[oC Guru [ABIT EQ

FanEQ Control
Press Enter Item Help
Press Enter
Press Enter
Press Enter
Press Enter

CPU FanEQ Control
NB FanEQ Control

SYS FanEQ Control
AUX FanEQ Control
OTES FanEQ Control

4 | :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen
pGuru Utility v0.09

[oC Guru [ABIT EQ
|[cPU FanEQ Control |
CPU FanEQ Control Enabled Item Help
-Reference Temperature CPU Temperature
-Control Temperature High 65°C/149°F
-Control Temperature Low 35°C/95°F
-Fan PWM Duty Cycle High 100%
-Fan PWM Duty Cycle Low 30%

4 | :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit
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CPU/NB/SYS FanEQ Control:

Bei der Einstellung [Aktiviert] steuern diese Eintrdge die Geschwindigkeit von CPU-, NB- und/oder
System-Liifter iiber die folgenden Einstellungskombinationen.

Bitte deaktivieren Sie das CPU FanEQ-Steuerungselement, wenn Sie den SLI-Modus verwenden.

#*  Reference Temperature:

Dieser Punkt wihlt den Referenzpunkt zur Temperaturmessung unter den verfiigbaren Optionen
(Prozessor-, System- und PWM-Temperatur), allerdings gibt es nur eine “CPU-temperatur”, die fiir die
“CPU FanEQ-Steuerung” ausgewéhlt werden kann.

#  Control Temperature High/Low:

Hier konnen Sie den Ober- und Untergrenzwert der Temperatur zur Steuerung der Liifterdrehzahl
einstellen.

%  Fan PWM Duty Cycle High/Low:

Diese Einstellungen legen die Ober- und Untergrenze des fiir den Liifter gewiinschten
PWM-Arbeitszyklus fest.

#*  DC Fan Voltage High/Low:
Hier konnen Sie den Ober- und Untergrenzwert der Spannung, die der Liifter erhalten kann, einstellen.

Anmerkung: Der Wert fiir den oberen Grenzwert muss iiber dem Wert fiir den unteren Grenzwert liegen.

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

pGuru Utility v0.09

[oC Guru [ABIT EQ

[NB FanEQ Control
NB FanEQ Control Enabled Item Help
-Reference Temperature SYS Temperature
-Control Temperature High 65°C/149°F
-Control Temperature Low 35°C/95°F
-DC Fan Voltage High 12.0v
-DC Fan Voltage Low 8.0V

4 | :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit
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Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen
pGuru Utility v0.09

[oC Guru [ABIT EQ
[SYS FanEQ Control |
SYS FanEQ Control Enabled Item Help
-Reference Temperature SYS Temperature
-Control Temperature High 65°C/149°F
-Control Temperature Low 35°C/95°F
-DC Fan Voltage High 12.0v
-DC Fan Voltage Low 8.0V

4 | :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen
pGuru Utility v0.09

[oc Guru [ABIT EQ
[AUX FanEQ Control |
AUX1 FanEQ Control Enabled Item Help
-Reference Temperature SYS Temperature
-Control Temperature High 65°C/149°F
-Control Temperature Low 35°C/95°F
-DC Fan Voltage High 12.0v
-DC Fan Voltage Low 8.0V

t | :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit
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Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen

pGuru Utility v0.09

[oC Guru

[ABIT EQ

[OTES FanEQ Control |

OTES1 FanEQ Control Enabled Item Help
-Reference Temperature SYS Temperature
-Control Temperature High 45°C/113°F
-Control Temperature Low 35°C/95°F

-DC Fan Voltage High 12.0v

-DC Fan Voltage Low 6.0V

OTES2 FanEQ Control Enabled
-Reference Temperature SYS Temperature
-Control Temperature High 45°C/113°F
-Control Temperature Low 35°C/95°F

-DC Fan Voltage High 12.0v

-DC Fan Voltage Low 6.0V

4 | :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit

NB/SYS/AUX/OTES FanEQ Control:

Bei der Einstellung [Aktiviert] steuern diese FEintrdge die
NB/SYS/AUX/OTES-Liifter iiber die folgenden Einstellungskombinationen.

Geschwindigkeit  von

Bitte deaktivieren Sie das NB/SYS/OTES/AUX FanEQ-Steuerungselement, wenn Sie den SLI-Modus
verwenden.

#  Reference Temperature:

Dieser Punkt wihlt den Referenzpunkt zur Temperaturmessung unter den verfiigbaren Optionen
(Prozessor-, System- und PWM-Temperatur).

#  Control Temperature High/Low:

Hier konnen Sie den Ober- und Untergrenzwert der Temperatur zur Steuerung der Liifterdrehzahl
einstellen.

#*  DC Fan Voltage High/Low:
Hier konnen Sie den Ober- und Untergrenzwert der Spannung, die der Liifter erhalten kann, einstellen.

Anmerkung: Der Wert fiir den oberen Grenzwert muss iiber dem Wert fiir den unteren Grenzwert liegen.
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3-2. Standard CMOS Features

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
Standard CMOS Features
Date (mm:dd:yy) Mon. Jun 6 2005 Item Help
Time (hh:mm:ss) 12 : 34 : 56
» IDE Channel 0 Master None
» IDE Channel 0 Slave None
» IDE Channel 1 Master None
» IDE Channel 1 Slave None
» IDE Channel 2 Master None
» IDE Channel 3 Master None
» IDE Channel 4 Master None
» IDE Channel 5 Master None
Drive A 1.44M, 3.5 in.
Halt On All, But keyboard
Base Memory 640K
Extended Memory 1046520K
Total Memory 1047552K
# | :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

Date (mm:dd:yy):

Mit diesem Element stellen Sie das Datum ein (normalerweise das aktuelle Datum), und zwar im Format
[Monat], [Datum] und [Jahr].

Time (hh:mm:ss):

Mit diesem Element stellen Sie die Zeit ein (normalerweise die aktuelle Zeit), und zwar im Format
[Stunde], [Minute] und [Sekunde].
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% IDE Channel 0 Master/Slave, IDE Channel 1 Master/Slave, IDE Channel 2
Master/Slave, IDE Channel 3 Master/Slave:
Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
IDE Channel 0 Master

IDE HDD Auto-Detection Press Enter Item Help
IDE Channel 0 Master Auto

Access Mode Auto

Capacity 0 MB

Cylinder 0

Head 0

Precomp 0

Landing Zone 0

Sector 0

+ | :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

IDE HDD Auto-Detection:

Mit diesem Element konnen Sie die Parameter von DIE-Laufwerke mit der <Eingabe>-Taste aufrufen.
Die Parameter erscheinen dann automatisch auf dem Bildschirm.

IDE Channel 0 Master/Slave, IDE Channel 1 Master/Slave, Extended IDE Drive:

Wenn auf [Auto] gestellt, priift das BIOS automatisch, welche Art von IDE-Laufwerk Sie verwenden.
Wenn Sie Thr Laufwerk selbst definieren wollen, stellen Sie dies auf [Manual] und vergewissern sich,
dass Sie die Bedeutung der einzelnen Parameter komplett verstehen. Bitte schauen Sie sich die Anleitung
des Geriteherstellers fiir Details zur Einstellung an.

Access Mode:

Dieses Element wihlt den Modus zum Zugriff auf Ihre IDE-Geréte aus. Lassen Sie dieses Element bei
seiner Voreinstellung [Auto], um den Zugriffsmodus Ihrer HDD automatisch erkennen zu lassen.

Capacity:

Dieses Element zeigt das ungefihre Fassungsvermogen des Laufwerks. Normalerweise ist diese Grofie
etwas grofler als die GroBe eines formatierten Datentrégers, die ein Datentriger-Priifprogramm angibt.

Cvlinder:
Dieses Element konfiguriert die Anzahl der Zylinder.
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Head:

Dieses Element konfiguriert die Anzahl der Lese/Schreibkopfe.

Precomp:
Dieses Element zeigt die Zahl der Zylinder, bei der das Schreib-Timing geéndert werden soll.

Landing Zone:

Dieses Element zeigt die Anzahl der Zylinder, die als ,,Landezone* fiir die Lese/Schreibkdpfe dienen.

Sector:

Dieses Element konfiguriert die Anzahl der Sektoren pro Spur.
Kehren Sie hier zum Setup-Menii Standard CMOS Features zuriick:

% Kehren Sie hier zum Setup-Menii Standard CMOS Features zuriick:

Drive A:

Mit diesem Element stellen Sie den installierten Floppylaufwerkstyp ein (normalerweise nur LaufwerkA)

Floppy 3 Mode Support:

Mit diesem Element konnen Sie den “3 Modus Floppy Drive” in japanischen Computersystemen durch
Wahl von Laufwerk A, B, oder beider aktivieren. Lassen Sie dieses Element bei seiner Voreinstellung
[Disabled], wenn Sie keine japanischen Standard-Floppylaufwerke benutzen.

Halt On:

Dieses Element bestimmt, ob das System anhélt, wenn ein Fehler wéihrend des Systemstarts entdeckt
wird.

[All Errors]: Der Systemstart stoppt, wenn das BIOS einen nicht fatalen Fehler entdeckt.
[No Errors]: Der Systemstart stoppt fiir keine erkannten Fehler.

[All, But Keyboard]: Der Systemstart stoppt fiir alle Fehler auler Tastatur-Fehler.

[All, But Diskette]: Der Systemstart stoppt fiir alle Fehler aufler Datentréiger-Fehler.

[All, But Disk/Key]: Der Systemstart stoppt fiir alle Fehler auBer Datentrdger- oder Tastaturfehler.

Base Memory:

Dieses Element zeigt die Menge des im System installierten Basisspeichers. Der Wert des
Arbeitsspeichers ist normalerweise 640K fiir Systeme mit 640K oder mehr auf dem Motherboard
integrierten Speicher.

Extended Memory:

Dieses Element zeigt die Menge des erweiterten Speichers, der wiahrend des Systemstarts erkannt wird.
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Total Memory:

Dieses Element zeigt den gesamten zur Verfiigung stehenden Systemspeicher.

3-3. Advanced BIOS Features

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
Advanced BIOS Features

» CPU Feature Press Enter Item Help

Hyper-Threading Technology Enabled

Quick Power On Self Test Enabled
» Hard Disk Boot Priority Press Enter

First Boot Device Removable

Second Boot Device CD-ROM

Third Boot Device Hard Disk

Boot Other Device Enabled

Boot Up Floppy Seek Disabled

Boot Up NumLock Status On

Security Option Setup

MPS Version Control For OS 1.4

Delay For HDD (Secs) 0

Full Screen LOGO Show Disabled
+ | :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

% CPU Feature:

Click <Enter> key to enter its submenu:
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
CPU Feature

Thermal Management Thermal Monitorl Item Help
Limit CPUID MaxVal Disabled

ClE Function Enabled

Execute Disable Bit Enabled

EIST Function Enabled

+ | :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults
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Thermal Management

Hier konnen Sie die Warmeiiberwachung wéhlen.

Limit CPUID MaxVal

Unter [Enabled] wird der CPUID Maximalwert auf 3 begrenzt, dies wird bei élteren Betriebssystemen
wie Windows NT4.0 benétigt.

Bei Betriebssystemen wie Windows XP lassen Sie die Defaulteinstellung [Disabled] ungedndert.

C1E Function

Diese Option steht nur bei bestimmten Prozessoren mit CIE (Enhanced Halt State) Funktion zur
Verfiigung. Wihlen Sie [Enabled] (aktiviert), um den Gesamtstromverbrauch des Prozessors weiter zu
senken.

Execute Disable Bit

Diese Option steht nur bei bestimmten Prozessoren mit Execute Disable Bit (XD bit) Funktion zur
Verfligung. Ist diese Option auf [Enabled] (aktiviert) gestellt, kann Thr Prozessor die Verwendung von
Datenseiten zur Ausfiithrung schédlicher Software verhindern und damit Ihren Speicher schiitzen.

EIST Function

Diese Option steht nur bei bestimmten Prozessoren mit EIST (Enhanced Intel SpeedStep Technologie)
Funktion zur Verfiigung. Ist diese Option auf [Enabled] (aktiviert) gestellt, schaltet EIST dynamisch
zwischen verschiedenen Frequenz- und Spannungspunkten, um das Stromverbrauch / Leistungs -
Gleichgewicht Ihres Prozessors und Systems zu optimieren.

% Kehren Sie hier zum Setup-MeniiAdvanced BIOS Features zuriick:

Hyper-Threading Technology

Dieser Punkt aktiviert die Verwendung Thres Prozessors mit Hyper-Threading Technologie und steht nur
zur Verfliigung, wenn Sie einen entsprechenden Prozessor verwenden.

Hyper-Threading Technologie hilft IThrem PC effizienter zu arbeiten, indem Prozessor Ressourcen
maximiert werden und ein einziger Prozessor dazu befdhigt wird, zwei Software-Threads gleichzeitig zu
bearbeiten. Damit erhalten Sie bessere Leistung und Systemansprechbarkeit beim Bearbeiten mehrerer
Anwendungen.

Quick Power On Self Test:

Wenn auf [Enabled] gestellt, beschleunigt dieses Element den Power On Self Test (POST) nach dem
Systemanschalten. Das BIOS verkiirzt bzw. iiberspringt einige Tests wahrend des POST.

Hard Disk Boot Priority:

Dieses Meniiclement wihlt die Prioritdtsreihenfolge fiir das Starten der Festplatten aus. Mit der
Eingabetaste konnen Sie ein Untermenii aufrufen, in dem die erkannten Festplatten fiir die Startsequenz to
des Systems ausgesucht werden kénnen.

Dieses Meniielement funktioniert nur, wenn die Option [Hard Disk] unter ,First/Second/Third Boot
Device* ausgewdhlt ist.
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First Boot Device / Second Boot Device / Third Boot Device / Boot Other Device:

Waihlen Sie die Laufwerke in der Reihenfolge, in der sie starten sollen, unter [First Boot Device], [Second
Boot Device] und [Third Boot Device]. Das BIOS startet das Betriebssystem gemaf3 der ausgewihlten
Laufwerksreihenfolge. Stellen Sie [Boot Other Device] auf [Enabled], wenn Sie das System von einem
anderen Gerit als diesen drei starten wollen.

Anmerkung: Um die Onboard LAN-Boot-Funktion zu aktivieren, setzen Sie die Option ,,LAN Boot
ROM* im Menii ,,OnChip PCI Device* auf [Enabled (aktiviert)] und wiahlen Sie das Laufwerk ,,Nvidia
Boot Age* im Menii ,,Boot Device*.

Boot Up Floppy Seek:
Wenn auf [Enabled] gestellt, priift das BIOS, ob das Floppylaufwerk installiert ist.

Boot Up NumLock Status:

Dieses Element bestimmt den voreingestellten Zustand der Nummerntastatur beim Systemstart.

[On]: Die Nummerntastatur dient zur Zahleneingabe.
[Off]: Die Nummerntastatur dient zur Richtungseingabe (Pfeiltasten).

Security Option:

Dieses Element bestimmt, wann das System nach einem Kennwort fragt — bei jedem Systemstart oder nur
beim Aufrufen des BIOS-Setup.

[Setup]: Das Kennwort wird nur beim Aufrufen des BIOS-Setup abgefragt.
[System]: Das Kennwort wird bei jedem Systemstart abgefragt.

Anmerkung: Vergessen Sie Ihr PaBwort nicht. Wenn Sie das PaBwort vergessen, miissen Sie das
Computergehéuse 6ffnen und alle Informationen im CMOS 16schen, bevor Sie das System wieder starten
konnen. Hierdurch verlieren Sie jedoch alle zuvor eingestellten Optionen.

MPS Version Control For OS:

Dieses Element bestimmt, welche MPS- Version (Multi-Processor Specification) dieses Motherboard
anwendet. Lassen Sie dieses Element bei der Voreinstellung.

Delay For HDD (Secs):

Dieses Element erlaubt dem BIOS die Unterstiitzung einiger élterer oder besonderer IDE-Gerite, indem
es diese Verzogerungszeit verldngert. Ein groflerer Wert bringt mehr Verzogerungszeit fiir das Gerét, das
initialisiert und fiir die Aktivierung vorbereitet wird.

Full Screen LOGO Show:

Dieser Punkt bestimmt, das volle Schirm Firmenzeichen beim Starten zu zeigen.
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3-4. Advanced Chipset Features

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
Advanced Chipset Features

Memory Timings Optimal Item Help

Current CAS-RCD-RP-RAS-RC 4-4-4-11-15(1T)

Target CAS-RCD-RP-RAS-RC 4-4-4-11-15(1T)
X T (LAS) Auto
X T (RCD) Auto
X T (RP) Auto
X T (RAS) Auto
X T (RC) Auto
X Addressing Mode Auto

SLI Broadcast Aperture Auto

LDT Frequency 4X
+ | :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

Memory Timings

Optionen stehen zur Auswahl: Optimal =» Experte (Expert). Die Default-Einstellung ist Optimal. Wihlen
Sie Optimal fur bessere Speicherkompatibilitéit, Experte (Expert) fir benutzerdefinierte Einstellungen.

SLI Broadcast Aperture

Mit dieser Option kénnen Sie die SLI Broadcast Funktion steuern.

LDT Frequency
Sechs Optionen stehen zur Verfiigung: 1X=» 2X = 3X=>» 4X = 5X=> 3.5X. Die Voreinstellung ist 4X.
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3-5. Integrated Peripherals

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
Integrated Peripherals

» OnChip IDE Device Press Enter Item Help
» OnChip PCI Device Press Enter
» OnBoard PCI Device Press Enter

Onboard FDC Controller Enabled

1| :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

%  OnChip IDE Device:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
Onchip IDE Device

RAID Config Press Enter Item Help
OnChip IDE-1 Controller Enabled
OnChip IDE-2 Controller Enabled
IDE Bus Master Enabled
Serial-ATA 1/2 Enabled
Serial-ATA 3/4 Enabled

+ | :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults
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% RAID Config:

Click <Enter> key to enter its submenu:
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
RAID Config

- RAID Enable Enabled Item Help
X - IDEl Master RAID Disabled
X - IDEl1l Slave RAID Disabled
X - IDE2 Master RAID Disabled
X - IDE2 Slave RAID Disabled
X - Serial-ATA 1 RAID Disabled
X - Serial-ATA 2 RAID Disabled
X - Serial-ATA 3 RAID Disabled
X - Serial-ATA 4 RAID Disabled

# | :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

RAID Enable:
Diese Option aktiviert oder deaktiviert den IDE RAID.
% IDE1/2 Master/Slave RAID, Serial-ATA 1/2 RAID:

Wihlen Sie die Disks, die Sie als RAID-Disks verwenden mochten, aus.

OnChip IDE-1 Controller:

Dieses Element bestimmt, ob der IDE-1 Controller aktiviert oder deaktiviert wird.

OnChip IDE-2 Controller:

Dieses Element bestimmt, ob der IDE-2 Controller aktiviert oder deaktiviert wird.

IDE Bus Master:

Diese Option aktiviert bzw. deaktiviert die IDE-Busmastering-Fahigkeit unter DOS.

Serial-ATA 1/2

Waihlen Sie die Disks, die Sie als RAID-Disks verwenden mochten, aus.

Serial-ATA 3/4

Wibhlen Sie die Disks, die Sie als RAID-Disks verwenden mochten, aus.
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%  OnChip PCI Device:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
OnChip PCI Device

OnChip USB V1.14v2.0 Item Help
- USB Keyboard Support Via os

OnChip Audio Controller Auto

OnChip Lan Controller Auto

LAN Boot ROM Enabled

1| :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

OnChip USB:
Diese Option aktiviert oder sperrt den USB-controller.
#  USB Keyboard Support Via:

Dieses Meniielement erlaubt Ihnen die Wahl von [BIOS] zur Nutzung der USB-Tastatur unter DOS, oder
[OS] unter OS .

OnChip Audio Controller:

Diese Option aktiviert oder sperrt den OnChip-Audiocontroller.

OnChip Lan Controller:
Diese Option aktiviert oder sperrt den OnChip-Lancontroller.

LAN Boot ROM

Mit diesem Element konnen Sie den Boot ROM (anstatt eines Laufwerks) zum Systemstart verwenden
und direkt auf das LAN zugreifen.
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%  Onboard PCI Device:
Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
OnBoard PCI Device
OnBoard SATA Controller Enabled Item Help

- SATA Mode IDE

1| :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

OnBoard SATA Controller

Diese Option aktiviert oder sperrt den Serial ATA Controller.
#* SATA Mode

Dieses Meniielement bestimmt den Modus fiir Serial ATA.
[IDE]: Serial ATA dient als IDE-Modus.
[RAID]: Serial ATA dient als RAID-Modus.

% Kehren Sie hier zum Setup-Menii Integrated Peripherals zuriick:

Floppy Disk Controller

Mit dieser Option konnen Sie den Onboard FDC-Controller aktivieren/deaktivieren.

NI8 SLI Serie



BIOS Setup 3-23

3-6. Power Management

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
Power Management Setup

ACPI Suspend Type S3 (Suspend-to-RAM Item Help

X - Resume by USB From S3 Disabled
Power Button Function Instant-Off
Wake-Up by PME# of PCI Disabled
Resume by Ring Disabled
Power-On by Alarm Disabled

X - Date of Month Alarm 0

X - Time (hh:mm:ss) Alarm 0:0:0
POWER ON Function BUTTON ONLY

X - KB Power ON Password Enter

X - Hot Key Power ON Ctrl-F1
Restore on AC Power Loss Power Off

# | :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

ACPI Suspend Type:

Dieses Element erlaubt die Auswahl des Suspend-Modus.
[S1(PowerOn-Suspend)]: Aktiviert die ,,Power On Suspend*-Funktion.
[S3(Suspend-To-RAM)]|: Aktiviert die ,,Suspend to RAM*“-Funktion.
#  Resume by USB From S3:

Wenn auf [Enabled] gestellt, erlaubt dieses Element, das System mit USB-Geréten aus dem S3 (STR -
Suspend To RAM)-Zustand zu wecken. Dieses Element kann nur konfiguriert werden, wenn das Element
“ACPI Suspend Typ” auf [S3(STR)] steht.

Anmerkung: Zur Aktivierung der Funktion “ Resume by USB From S3” muss der Wake-up-Header von
[USB-PWR1], [USB-PWR2] [USB-PWR3] [USB-PWR4] [USB-PWRS5]auf [Enabled] stehen. Bitte
schauen Sie sich hierzu die Konfiguration von “Wake-up Header” in Abschnitt 2-4, Kapitel 2 an.

Power Button Function:
Dieses Element wihlt die Methode zum Abschalten Thres Systems aus:

[Delay 4 Sec.]: Halten Sie den Netzschalter linger als 4 Sekunden gedriickt, um das System
auszuschalten. Dies hindert das System am Abschalten, wenn der Netzschalter unabsichtlich gedriickt
wird.

[Instant-Off]: Driicken und Loslassen des Netzschalters schaltet das System sofort aus.
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Wake-Up by PME# of PCI:

Wenn auf [Enabled] gestellt, weckt Zugriff auf das integrierte LAN oder eine PCI-Karte wie z. B. eine
Modem- oder LAN-Karte das System auf. Die PCI-Karte muss diese Weckfunktion unterstiitzen.

Resume by Ring:

Zwei Optionen stehen zur Wahl: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist Disabled. Wenn auf
Enabled gestellt, weckt jede Aktion des Modemanruf steht das heruntergefahrene System wieder auf.

Power-On by Alarm:

Wenn auf [Enabled] gestellt, konnen Die Datum und Zeit fiir Soft-Off PC unter “Date (of Month)
Alarm” und “Time (hh:mm:ss) Alarm” einstellen. Wenn das System allerdings hereinkommende
Anrufe entgegennimmt oder das Netzwerk aktiviert wird (Resume On Ring/LAN), bevor das hier
eingestellte Datum und Zeit erreicht sind, behandelt das System diese Ereignisse vorrangig.

#  Date (of Month) Alarm

[0]: Diese Option schaltet das System téglich geméf der unter “Time (hh:mm:ss) Alarm” eingestellten
Zeit ein.

[1-31]: Diese Option wihlt ein Datum aus, zu dem sich das System anschalten soll. Das System schaltet
sich gemél der unter “Time (hh:mm:ss) Alarm” eingestellten Zeit und Datum ein.

#  Time (hh:mm:ss) Alarm

Mit diesem Element konnen Sie die Zeit einstellen, z der sich das System anschalten soll.

POWER ON Function:
Mit diesem Element konnen Sie die Methode einstellen, mit der Ihr System angeschaltet werden soll.

[Password]: Wenn Sie Ihr System {iiber ein Kennwort einschalten wollen, wihlen Sie diese Option und
driicken dann <Eingabe>. Geben Sie ihr Kennwort ein. Sie kénnen bis zu 5 Zeichen eingeben. Geben Sie
dasselbe Kennwort zur Bestitigung erneut ein und driicken dann <Eingabe>.

[Hot KEY]: Schalten Sie mit einer der Funktionstasten (<F1> - <F12>) das System an.
[Mouse Left]: Doppelklicken Sie die linke Maustaste, um das System anzuschalten.
[Mouse Right]: Doppelklicken Sie die rechte Maustaste, um das System anzuschalten.
[Any KEY]: Schalten Sie das System mit einer beliebigen Tastaturtaste an.

[Button Only]: Schalten Sie das System nur mit dem Netzschalter an.

[Keyboard 98]: Schalten Sie das System mit der Netztaste auf einer “Tastatur 98”-kompatiblen Tastatur
an.

Anmerkung: Zur Aktivierung der Funktion “Power On” muss der Wake-up-Header von [USB-PWRI1],
[USB-PWR2] [USB-PWR3] [USB-PWR4] [USB-PWRS5]Jauf [Enabled] stehen. Bitte schauen Sie sich
hierzu die Konfiguration von “Wake-up Header” in Abschnitt 2-4, Kapitel 2 an.

Die Maus-Weckfunktion funktioniert nur mit PS/2-Méusen, nicht mit der COM-Schnittstelle oder
USB-Mausen. Einige PS/2-Maiuse konnen das System aufgrund von Kompatibilitdtsproblemen nicht
aufwecken. Wenn die technischen Daten Ihrer Tastatur zu alt sind, konnte das Anschalten fehlschlagen.
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# KB Power ON Password:
Dieses Element stellt das Kennwort ein, das zum Anschalten Thres Computers notwendig ist.

Anmerkung: Vergessen Sie Thre Kennwort nicht, oder Sie miissen das CMOS loschen und alle
Parameter neu einstellen, um diese Funktion wieder zu aktivieren.

% Hot Key Power ON:

Dieses Element schaltet das System mit der <Strg>-Taste plus einer der Funktionstasten (<F1> ~ <F12>)
an.

Restore On AC Power Loss:

Dieses Element wihlt die MaBnahme aus, die das System nach einem Netzstromausfall vornimmt.

[Power Off]: Wenn der Strom nach einem Netzstromausfall wiederkehrt, bleibt der Systemstrom aus. Sie
miissen dem Netzschalter driicken, um das System anzuschalten.

[Power On]: Wenn der Strom nach einem Netzstromausfall wiederkehrt, wird der Systemstrom
automatisch angeschaltet.

[Last State]: Wenn der Strom nach einem Netzstromausfall wiederkehrt, kehrt das System zu dem
Zustand zuriick, in dem es sich vor dem Stromausfall befand. Wenn der Systemstrom beim
Netzstromausfall ausfillt, bleibt es ausgeschaltet, wenn der Strom wiederkehrt. Wenn das Systemstrom
beim Netzstromausfall an ist, schalet sich das System wieder an, wenn der Strom wiederkehrt.
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3-7. PnP/PCI-Konfigurationen

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
PnP/PCI Configurations

Init Display First PCI Slot Item Help
Resources Controlled By Auto (ESCD)

x IRQ Resources Press Enter
PCI/VGA Pallete Snoop Disbaled

** PCI Express relative items **
Maximum Payload Size 4096

1| :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

Init Display First:

Dieses Element entscheidet, welcher Steackplatz -- PCI Express oder PCI -- beim Starten des System
zuerst initialisiert wird.

Resources Controlled By:

Dieses Element konfiguriert alle Boot- und Plug-und-Play-kompatiblen Gerite.
[Auto(ESCD)]: Das System erkennt die Einstellungen automatisch.
[Manual]: Wihlen Sie de spezifischen IRQ-Ressourcen im Menii “IRQ Resources”.

NI8 SLI Serie



BIOS Setup

3-27

#  IRQ Resources:

Klicken Sie die <Eingabe>-Taste, um das Untermenii aufzurufen:

Dieses Element stellt jeden System-Interrupt auf [PCI Device] oder [Reserved].

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility

PnP/PCI Configurations

IRQ-4 assigned to
IRQ-5 assigned to
IRQ-7 assigned to
IRQ-10 assigned to
IRQ-11 assigned to

PCI Device
PCI Device
PCI Device
PCI Device
PCI Device

+ | :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help

F5: Previous Values

F6: Fail-Safe Defaults

F7: Optimized Defaults

PCI /VGA Palette Snoop:

Dieses Element bestimmt, ob MPEG ISA/VESA VGA-Karten mit PCI/VGA kooperieren kdnnen.
[Enabled]: MPEG ISA/VESA VGA Karten kooperieren mit PCI/VGA.
[Disabled]: MPEG ISA/VESA VGA Karten kooperieren nicht mit PCI/VGA.

Maximum Payload Size

Dieses Element bestimmt die maximale TLP Payload-GroBe der PCI Express-Gerite.
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3-8. Load Fail-Safe Defaults

Diese Option l4dt die vom Werk voreingestellten BIOS-Werte fiir stabilsten Systembetrieb bei minimaler
Leistung.

3-9. Load Optimized Defaults

Diese Option 1ddt die vom Werk voreingestellten BIOS-Werte fiir optimale Systemleistung.

3-10. Set Password

Diese Option schiitzt die BIOS-Konfiguration oder beschriankt den Zugriff auf den Computer selbst.

3-11. Save & Exit Setup

Diese Option speichert Thre Anderungen und verlisst das BIOS-Setup-Menii.

3-12. Exit Without Saving

Diese Option verlisst das BIOS-Setup-Menii, ohne die Anderungen zu speichern.

NI8 SLI Serie



Installation des Treiber fiir diesen nVidia nForce Chipsatz A-1

Anhang A. Installation des Treiber fiir diesen nVidia
nForce Chipsatz

Anmerkung: Bitte installieren Sie zuerst diesen NVIDIA nForce Chipset-Treiber, nachdem Sie Ihr
Windows-Betriebssystem installiert haben. Die auf der "Driver & Utility CD" befindlichen Treiber sind
nur fiir Windows 2000 und Windows XP geeignet.

Der hier gezeigte Installationsvorgang und
Bildschirmaufnahmen basieren auf Windows
XP. Anwender anderer Betriebsysteme befolgen
bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Legen Sie die “Driver & Utility”-CD ins
CD-ROM Laufwerk, das Installationsprogramm
sollte automatisch starten. Wenn nicht,
doppelklicken Sie die *.exe Datei im
Hauptverzeichnis ~ dieser CD, um das
Installationsmenii aufzurufen.

Nach dem Aufrufen des Installationsmeniis
bewegen Sie Ihren Cursor zum Register
[Drivers]. Klicken Sie [nVidia nForce Chipset 2. Klicken Sie [Weiter].
Driver]. Der folgende Bildschirm erscheint.

 The NVIDIAIDE SW di TA divers tht come i Windowe)

 The NVIDIA IDE SW diver rehices th stoage sub-system boteneck. enabing

slicen.

Sw Diver
soluon. I you ae ncaling NVIDIA RAID into 3 NEW Windows Operating

3. Klicken Sie [Weiter].

1. Klicken Sie [Weiter].

4. Klicken Sie [Ja].
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NVIDIA ForceWare Network Access Manager - InstallShield Wizard

Clck Feich to 12 seus,

9. Waihlen Sie [Yes, I want to restart my
computer now.] und klicken [Finish], um die
Installation zu beenden.

6. Klicken Sie [Weiter].

NVIDIA ForceWare Network Access Manager - InstallShield Wizard
Select Features

7. Klicken Sie [Weiter].

Installshield Wizard

8. Klicken Sie [Weiter].
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Anhang B. Installation der Audiotreiber

Der hier gezeigte Installationsvorgang und
Bildschirmaufnahmen basieren auf Windows
XP. Anwender anderer Betriebsysteme befolgen
bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Legen Sie die “Driver & Utility”-CD ins
CD-ROM Laufwerk, das Installationsprogramm
sollte automatisch starten. Wenn nicht,
doppelklicken Sie die *.exe Datei im
Hauptverzeichnis  dieser CD, um das
Installationsmenti aufzurufen.

Nach dem Aufrufen des Installationsmeniis
bewegen Sie Thren Cursor zum Register
[Driver]. Klicken Sie [Realtak Audio Driver].
Der folgende Bildschirm erscheint.

Realtek AC'97 Audio Setup (5.09)

Installs ! [ oo [ fhoa>] | T coeel

1. Klicken Sie [Weiter].

Realtek AC'97 Audio Setup (5.09)

Installs | [ cgeck I Fien [ . cancel

2. Kilicken Sie [Finish].

3. Nach dem Neustart erscheint eine
Verkniipfung in der rechten Ecke der Windows
Task Bar.

Environment

4. Doppelklicken Sie das Symbol und die
Anzeige [AUDIO EQ] erscheint.

Handbuch



B-2

Anhang B

Hinweis: Zur Konfiguration des digitalen Audio
Ein-/Ausgangs klicken Sie den Karteireiter
[SPDIF] am oberen Rand der Anzeige. Es
stehen vier S/PDIF-Out (Ausgang) Optionen zur
Verfligung.

No output
Output digial o

)
S/PDIF-Out

Output digal er
S/PDIFn 1o S{PDIF-Out pass through mode

. [No Output]

S/PDIF-Out (Ausgang) Funktion is deaktiviert,
es werden keine Signale ausgegeben.

e [Output digital only]|

Nur  digitale  Echtzeit-Audioformate  im
Wiedergabemodus (z.B. MP3, WAV) werden
als Ausgangsformat ausgegeben.

e [Output digital and analog]

Das Signal von allen Audioeingidngen (z.B.
CD-in) wird als digitales und analoges
Ausgangssignal ausgegeben.

Aktivieren Sie die Option [Real-time S/PDIF-In
Monitor] in diesem Modus, um die S/PDIF-In
Eingangssignale in Echtzeit mit anderen
Signalen zu iibertragen.

e [S/PDIF-In to S/PDIF-Out pass through
mode]

Im Pass-Through-Modus (direkter Durchgang)
werden die eingehenden S/PDIF-In
Eingangssignale direkt auf den S/PDIF-Out
Ausgang gegeben.

NI8 SLI Serie



Installation Silicon Image 3132 SATA Treiber (NIS-SLI) C-1

Anhang C. Installation Silicon Image 3132 SATA
Treiber (NI8-SLI)

Der hier gezeigte Installationsvorgang und
Bildschirmaufnahmen basieren auf Windows
XP. Anwender anderer Betriebsysteme befolgen
bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Legen Sie die “Driver & Utility”-CD ins
CD-ROM Laufwerk, das Installationsprogramm
sollte automatisch starten. Wenn nicht,
doppelklicken Sie die *.exe Datei im
Hauptverzeichnis  dieser CD, um das
Installationsmenti aufzurufen.

Nach dem Aufrufen des Installationsmeniis
bewegen Sie Thren Cursor zum Register
[Driver]. Klicken Sie [Silicon Image 3132
SATA Driver]. Der folgende Bildschirm
erscheint.

InstallShield Wizard rg

Silicon Image 3132 SATALink Controller

The InstallShigldR Wizard wil install Silicon Image 3132
TALink Contraller V1.0.0.9 on ta your computer. To
continue. click Next,

1. Klicken Sie [Weiter].

InstallShield Wizard

Rebont

The InstallShield Wizard has successfully installed Siican
Image 3132 S4TALink Controller Driver. Before you can use
the program, you must restart your computer.

& Nes, Tvhant to restart my Computer nov
€ Mo, L wil estart my computer later.

Reboot

Finish

2. Klicken Sie [Finish].
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Anhang D. Installation Silicon Image 3132 RAID
Treiber (NI8-SLI)

Der hier gezeigte Installationsvorgang und IntallShield Wizard
Bildschirmaufnahmen basieren auf Windows E““;“fﬁj:"“::‘““ :1‘:':‘“” - o
XP. Anwender anderer Betriebsysteme befolgen ‘
bitte dle Anweisungen auf dem BlldSChlrm Setup willinstall 3132 SATARAIDS in the following folder.

L:E:THSEE?“D‘U 2:\3 folder, click Mest. To install to a different folder, click Browse and select

Legen Sie die “Driver & Utility”-CD ins
CD-ROM Laufwerk, das Installationsprogramm
sollte automatisch starten. Wenn nicht,
doppelklicken Sie die *.exe Datei im

Hauptverzeichnis  dieser CD, um das Destinsion Folde
InStallatiOnSmenﬁ aufzurufen C:\Progiam Files\Silicon Image\3132 SATARAIDS Browse..
Nach dem Aufrufen des Installationsmeniis P |
bewegen Sie Thren Cursor zum Register
[Drivers]. Klicken Sie [Silicon Image 3132 2. Klicken Sie [Weiter].
RAID Driver]. Der folgende Bildschirm
. InstaliShield Wizard
erscheint.
Select Components “
NOTE: To install this program, you have to Chaase the companents 5etup willinstall ‘
. el
enable the item “RAID” first in the BIOS menu Skt s s vant ot end st e o ol et
+
of “SATA Mode”. av . P
[ Raids Diiver Fiaid5 GUI
InstallShield Wizard X
‘Welcome to the InstallShield Wizard for 3132
SATARAIDS
The InstalShield® wizard willinstall 3132 SATARAIDS on
pour computer, To continue, click Mext Space Requied on C 18032K
Space Available on C: TEAE8 K
< Back Mext > Cancel

3. Klicken Sie [Weiter].

InstaliShield Wizard

Start Copying Files

_ Review settings before copying files.
] Cancel ‘

Setup has enough infomation ta start capying the program fles. If you want to review or

. . . change any satings. olick Back. |f you are salisfied with the satiings, olick Next to begin
1. Klicken Sie [Weiter]. copma fes.

Curent Settings:

Destination folder
C:4Program Files\Silicon Image\3132 SATARAIDS

The follawing companents vil be installect
SATARAIDS

< Back Cancel

4. Klicken Sie [Weiter].
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Anhang D

InstallShield Wizard

InstaliShield Wizard Complete

Setup has firished instaling 3132 SATARAIDS on your
compLter.

5. Klicken Sie [Finish].

@ Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2_04 - License

License Agreement

Flease read the follaning license agreement carefuly.

(=

Sun Microsystems, Inc.
Binary Codc License Agreement
for the

JAVA™ ) RUNTIME ENVIRONMENT (J2RE),
STANDARD EDITION, VERSION 1.4.2 X

SUN MICROSTSTEMS, BT, ("SUN") IS WILLING TO LICENSE
THE SOFTW ARE TDENTTFTED BEL.OW TO YOI ONTY TTRON

3

©F gesent the kerms In the iense aqreement]

(I do not accept the terms in the license agreement

6. Markieren Sie den Punkt ,,I accept the
license agreement®. Klicken Sie auf [Next], um
mit dem néchsten Schritt fortzufahren.

1% Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2_04 - Setup Type

Setup Type
Chaose the setup type that best suits your needs.

Please select a setup bype,

©Typical
ﬁ il recommended features wil be installed.

) Custom

Specify the installation directory and choose which program features
toinstall, You can change your choice of features after installation
by using the Add/Remove Programs utilty in the Control Panel,
Recommended for advanced users.

[ <gak ][ wetx | [ cancel

7. Klicken Sie [Weiter].

i@ Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2_04 - Complete

InstallShield Wizard Completed

The InstalShisld Wizard has successfully installed Java 2
Runtime Erwironment, SE v1.4.2_04. Click Finish to exit the
wizard,

< Back Cancel

8. Klicken Sie [Weiter].

InstaliShield Wizard

InstallShield Wizard Complete

Setup has finished instaling 3132 SATARAIDS on your
computer

9. Klicken Sie [Finish].
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Anhang E. Installation der USB 2.0 Treiber

Anmerkung: Um den USB 2.0-Treiber fiir Windows XP/ Windows 2000 zu installieren, miissen Sie
zuerst das aktuelle SP1 (Servicepack 1)/ SP4 (Servicepack 4) oder eine noch neuere Version von der
Microsoft-Website herunterladen.
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Anhang F. Installieren des Programms pGuru

Der hier gezeigte Installationsvorgang und
Bildschirmaufnahmen basieren auf Windows
XP. Anwender anderer Betriebsysteme befolgen
bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Legen Sie die “Driver & Utility”-CD ins
CD-ROM Laufwerk, das Installationsprogramm
sollte automatisch starten. Wenn nicht,
doppelklicken Sie die *.exe Datei im
Hauptverzeichnis  dieser CD, um das
Installationsmenti aufzurufen.

Nach dem Aufrufen des Installationsmeniis
bewegen Sie Thren Cursor zum Register [Abit
Utility]. Klicken Sie [uGuru Utility]. Der
folgende Bildschirm erscheint.

InstaliShield Wizard 3

Welcome to the InstalShield Wizard for ABIT
uGun V3.0.0.7

The InstalShield® Wwizard willinstall ABIT uE V3007
on pour cemputer. To confinue, cick Next.

Cancel

1. Klicken Sie [Weiter].

InstallShield Wizard

Choose Destination Location
Select folder where Setup wil install fles.

Setup will install ABIT uGuru ¥3.0.0.7 in the fallowing folder

Tainstallto this folder, click Mext. To install to a diferent foldsr, click Browse and select
anather folder.

Destination Folder

C:AProgram FileshABIT Browse.

<Back Cancel

2. Klicken Sie [Weiter].

InstaliShield Wizard

Reboot

The InstalShield Wizard has successhull installed ABIT uGuru
V30.0.7. Belere you can use the program, you must restait
aur computer,

s, et resiart my computer pow]
€ No, | will restart my computer later.

Rehoot

Firish |

3. Waihlen Sie [Yes, I want to restart my
computer now.] und klicken [Finish], um die
Installation zu beenden.
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Anhang G. Erstellen Sie eine NVRAID-Diskette
(32 bit/64 bit)

Anmerkung: Sollten Sie die mitgelieferte SATA-Treiberdisk verlieren oder diese beschadigt werden,
konnen Sie mithilfe der AN8 NVRaid Floppy-Disk eine neue Disk erstellen.

Der hier gezeigte Installationsvorgang und
Bildschirmaufnahmen basieren auf Windows
XP. Anwender anderer Betriebsysteme befolgen
bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Legen Sie die “Driver & Utility”-CD ins
CD-ROM Laufwerk, das Installationsprogramm
sollte automatisch starten. Wenn nicht,
doppelklicken Sie die *.exe Datei im
Hauptverzeichnis  dieser CD, um das
Installationsmenii aufzurufen.

Nach dem Aufrufen des Installationsmeniis
bewegen Sie Thren Cursor zum Register [Abit
Utility]. Klicken Sie [Generate NVRaid Floppy
Disk]. Der folgende Bildschirm erscheint.

Floppy Disk Generator

Type:  ridia Raid Floppy Disk 1.00

Source CheckSum:  |Dx0BCT

Flease select one floppy and ingert a blank
floppy disk.

= |

1. Legen Sie eine leere Floppy-Disk in das
gewihlte Floppy-Laufwerk und klicken Sie
[Build].

Message

.
4‘_) Build Completely, and Destination checksum: (x0BCT

2. Klicken Sie [OK], um die
SATA-Treiberdisk zu erstellen.
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Anhang H. Erstellen Sie eine SIL3132RAID-Diskette
(32 bit/64 bit) (NIS-SLI)

Anmerkung: Sollten Sie die mitgelieferte SATA-Treiberdisk verlieren oder diese beschadigt werden,
konnen Sie mithilfe der AN8 NVRaid Floppy-Disk eine neue Disk erstellen.

Der hier gezeigte Installationsvorgang und
Bildschirmaufnahmen basieren auf Windows
XP. Anwender anderer Betriebsysteme befolgen
bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Legen Sie die “Driver & Utility”-CD ins
CD-ROM Laufwerk, das Installationsprogramm
sollte automatisch starten. Wenn nicht,
doppelklicken Sie die *.exe Datei im
Hauptverzeichnis  dieser CD, um das
Installationsmenti aufzurufen.

Nach dem Aufrufen des Installationsmeniis
bewegen Sie lhren Cursor zum Register [ABIT
Utility]. Klicken Sie [Generate SIL3132Raid
Floppy Disk]. Der folgende Bildschirm
erscheint.

Floppy Disk Generator

Type:  |Siliconlmage3132 SATA RAID Driver Disk

Source CheckSum:  |0x10F3 Build

Flease select one floppy and ingert a blank

floppy disk. About
[ |

1. Legen Sie eine leere Floppy-Disk in das
gewihlte Floppy-Laufwerk und klicken Sie
[Build].

Message

\_%) Busld Completely, and Destination checksum: (x10F3

2. Klicken Sie [OK], um die
SATA-Treiberdisk zu erstellen.
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Anhang I. POST Code Definition

AWARD POST Code Definition:

(hexal:loesztimal) Beschreibung
CF Test CMOS R/W-Funktionfahigkeit.
Friihe Initialisierung des Chipsatzes:
co -Deaktiviert Shadow-RAM
-Deaktiviert L2-Cache (Sockel-7 oder darunter)
-Programmiert Basischipsatz-Register
Arbeitsspeicher erkennen
c1 -Auto-Erkennung der DRAM-Gr68e, Typ und ECC.
-Auto- Erkennung des L2 Cache (Sockel-7 oder darunter)

c3 Kopiert den komprimierten BIOS-Code zum DRAM

c5 Veranldsst den Chipsatz-Hook den BIOS zuriick zu E000 & F000-Shadow-RAM zu
kopieren.

01 Kopiert den Xgroup-Code in die physikalischen Adresse 1000:0

03 Erster Superio_Early_Init-Switch.

05 1. Verdunkelt den Bildschirm
2. Loscht den CMOS-Fehler-Flag

07 1. Loscht die 8042-Schnittstelle
2. Initialisiert den 8042-Selbsttest

08 1. Testet den speziellen Tastatur-Controller fiir Winbond 977 Serien Super I/O Chips.
2. Aktiviert die Tastatur-Schnittstelle.

1. Deaktiviert die PS/2-Mausschnittstelle (optional).
0A 2. Erkennt automatisch Anschliisse fiir die Tastatur & Maus, nachdem ein Anschluss
& Schnittstelle-Austausch erfolgte (optional).
3. Fiihrt einen Reset fiir die Tastatur fiir Winbond 977 Serien Super I/O Chips durch.

OE Testet FOOOh-Segmentshadow, um zu iiberpriifen, ob er R/W-able ist. Versagt der
Test, dann piepst der Lautsprecher ununterbrochen.

10 Erkennt automatisch den Flash-Typ, um entsprechende Flash R/W-Code in die
Ausfiihrungszeit-Flache in FO0O fiir die ESCD & DMI-Unterstiitzung zu laden.
Verwendet den Walking 1’s-Algorithmus zum Feststellen der Schnittstelle im

12 CMOS-Schaltkreis. Es stellt ebenfalls den Real-Time Uhrstrom-Status fest und
iberpriift ein Uberschreiten.

14 Programmiert die Standard-Chipsatzwerte in den Chipsatz. Die
Standard-Chipsatzwerte sind MODBINable von OEM-Kunden.

16 Initialisiert Onboard Taktgeber wenn Early Init Onboard Generator definiert ist.
Siehe auch POST 26.

18 Erkennt die CPU-Informationen, inklusive Marke, SMI-Typ (Cyrix oder Intel) und

CPU-Niveau (586 oder 686).
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Initialisiert Interrupt-Vektortabelle. Wenn nicht speziell definiert, werden alle H/W
1B Interrupts auf SPURIOUS_INT _HDLR & S/W Interrupts auf
SPURIOUS_soft HDLR gesteuert.
1D Erster EARLY PM_INIT Switch.
1F Ladt die Tastatur-Matrix (Notebook-Plattform)
21 HPM-initialisierung (Notebook-Plattform)
1. Priifen Sie den RTC-Wert (Echtzeituhr): Z.B. ein Wert von 5Ah ist ungiiltig fiir
23 RTC Minuten.
2. Ladt CMOS Einstellungen in BIOS Stack. Tritt ein CMOS-Priifsummenfehler auf,
verwenden Sie stattdessen die Defaulteinstellungen.
24 Bereitet BIOS Ressourcentabelle fiir PCI & PnP vor. Tritt ein ESCD-Fehler auf,
achten Sie auf die ESCD Legacy-Informationen.
Friihe PCl-Initialisierung:
25 -Benennung der PCI-Bus-Nummer.
-Zuweisung von Speicher & E/A Ressourcen
-Suche nach giiltigem VGA Gerit & VGA BIOS, Transfer nach C000:0
1. Ist Early Init Onboard Generator nicht definiert, Initialisierung des
Onboard-Taktgebers. Deaktivieren Sie die entsprechende Taktgeber-Ressource,
26 um die PCI & DIMM Steckplétze zu leeren.
2. Initialisiert den Onboard PWM.
3. Initialisiert Onboard H/W Monitore.
27 Initialisiert den INT 09-Puffer
1. Programmiert CPU interne MTRR (P6 & PII) fiir 0-640K Speicheradresse.
2. initialisiert den APIC fiir CPU der Pentium Klasse.
29 3. Programmiert Early Chipset gemid3 CMOS Setup. Beispiel: Onboard
IDE-Controller.
4. Misst CPU Geschwindigkeit.
2B Video BIOS aufrufen
1. Initialisiert Doppel-Byte Sprachfont (Option)
2D 2. Anzeige von Informationen, inkl. Award Titel, CPU Typ, CPU Geschwindigkeit,
Logo iiber Vollbildschirm.
33 Reset Tastatur, wenn Early Reset KB definiert ist, z.B. Winbond 977 Serie Super
E/A Chips. Siehe auch POST 63.
35 Testen von DMA Kanal 0
37 Testen von DMA Kanal 1.
39 Testen von DMA Seitenregistern.
3C Testet 8254
3E Testet 8259 Interrupt Mask Bits fiir Kanal 1.
40 Testet 8259 Interrupt Mask Bits fiir Kanal 2.
43 Testet 8259-Funktion.
47 Initialisiert den EISA-Sockel
1. Berechnet den gesamten Arbeitsspreicher durch Testen des letzten doppelten
49 Wortes jeder 64K-Seite.
2. Programmiert die Write-Zuweisung fiir den AMD K5 CPU.
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1. Programmiert MTRR des M1 CPU

2. Initialisiert den L2-Cache fiir den CPU der P6-Klasse & programmiert den CPU
mit angemessenen cacheablen Bereich.

4B 3. Initialisiert APIC fiir den CPU der P6-Klasse.
4. Regelt den cacheablen Bereich zu einem Kleinerem auf der MP-Plattform, falls die
cacheablen Bereiche zwischen jedem CPU nicht identisch sind.
50 Initialisiert USB
52 Testet allen Arbeitsspeicher (16scht allen erweiterten Speicher)
53 Passwort loschen gemiB H/W Jumper (Option)
55 Zeigt die Nummer der Prozessoren an (Multi-Prozessor-Plattform)
Zeigt das PnP-Logo an
57 Frithe ISA PnP-Initialisierung
-Weist CSN jedem ISA PnP-Gerit zu.
59 Initialisiert den kombinierten Trend Anti-Virus-Code.
5B (Optionale Eigenschaft)
Zeigt Meldungen fir AWDFLASH.EXE von dem FDD (optional)
5D 1. Initialisiert Init Onboard Super 10
2. Initialisiert Init Onbaord AUDIO
60 Ok zum Gelangen ins Setup Utility; d.h. dass der Benutzer erst bis zu dieser
POST-Stufe in das CMOS Setup Utility gelangen kann.
63 Reset Tastatur, wenn Early Reset KB nicht definiert ist
65 Initialisiert die PS/2 Maus
67 Bereitet die Arbeitsspeichergrofie-Informationen fiir den Funktion-Aufruf vor: INT
15h ax=E820h
69 Schaltet den L2-Cache an
6B Programmiert die Chipsatz-Register entsprechend der Elemente, die in der Setup &
Auto-Konfigurationstabelle beschrieben sind.
1. Weist Ressourcen allen ISA PnP-Geréten zu.
6D 2. Weist automatisch Anschliisse den Onboard-COM-Anschliissen zu, wenn das
entsprechende Element im Setup auf “AUTO” eingestellt ist.
6F 1. Initialisiert den Floppy-Controller
2. Stellt die mit Floppy relevanten Felder in 40:hardware ein.
75 Erkennt & installiert alle IDE-Geréte: HDD, LS120, ZIP, CDROM.....
(Optionale Eigenschaft)
76 Geben Sie AWDFLASH.EXE ein, wenn :
-AWDFLASH im Diskettenlaufwerk gefunden wurde.
-ALT+F2 gedriickt wurde
77 Erkennt serielle & parallele Schnittstelle.
7A Erkennt & installiert den Co-Prozessor
7C Initialisiert Festplatten-Schreibschutz
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Schaltet zuriick zum Textmodus, wenn ein Vollbildschirm-Logo unterstiitzt wird.
-Wenn Fehler auftreten, dann berichtet es Fehler und wartet auf Eingaben

E -Wenn kein Fehler auftritt oder die F1-Taste gedriickt wird:
+Loscht EPA oder das individuelle Logo.
ES8POST.ASM startet
1. Ruft den Chipsatz-Energieverwaltung-Hook auf.
82 2. Stellt die Textschrift wieder her, die das EPA-Logo verwendet (nicht fiir das
Vollbildschirm-Logo)
3. Fragt nach dem Passwort, wenn ein Passwort festgelegt wurde.
83 Speichert alle Daten im Stapelspeicher in das CMOS
84 Initialisiert die ISA PnP-Boot-Gerite
85 1. USB letzte Initialisierung
2. Bildschirm zuriick auf Textmodus schalten
87 NET PC: Aufbau von SYSID Struktur
89 1. Zuweisung von IRQs an PCI-Gerite
2. Setup ACPI Tabelle im oberen Speicher.
8B 1. Aufrufen aller ISA Adapter ROMs
2. Aufrufen aller PCI ROMs (aufler VGA)
8D 1. Aktivieren/Deaktivieren von Parity Check gemédfi CMOS-Setup
2. APM Initialisierung
8F IRQ Storungen beseitigen
93 Liest die HDD Bootsector-Informationen fiir den Trend Anti-Virus-Code
1. L2 Cache aktivieren
2. Sommerzeit programmieren
3. Boot-up-Geschwindigkeit programmieren
94 4. Letzte Chipset Initialisierung
5. Letzte Energie Management Initialisierung
6. Bildschirm I6schen & Ubersichtstabelle anzeigen
7. K6 Schreibbelegung programmieren
8. Programmiert P6 Class Write Combining
95 Aktualisiert Tastatur-LED & Wiederholfrequenz
1. Baut die MP-Tabelle auf
2. Baut & aktiviert ESCD
96 3. Stellt das Jahrhundert auf das 20. oder 19. Jahrhundert im CMOS ein
4. Ladt die CMOS-Zeit in den DOS-Zeitzéhler
5. Baut die MSIRQ-Routingtabelle.
FF Bootversuch(INT 19h)
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AC2005 POST Code Definition:

POST

(hexadezimal) Beschreibung

Hochfahren

Starten der Hochfahr-Sequenz

ATX Netzteil aktivieren

ATX Netzteil betriebsbereit

DDR Spannung bereit

Setup PWM fiir CPU Innenspannung

Bestitigen von PWM fiir CPU Innenspannung

Priifen der CPU Innenspannung

CPU Innenspannung bereit

Taktgeber IC

North Bridge Chipset Spannung bereit

AGP Spannung bereit

3VDUAL Spannung bereit

VDDA 2.5V Spannung bereit

GMCHVTT Spannung bereit

Priifen der CPU Liiftergeschwindigkeit

0| 0o| 00| co||o|o|oo|w|w|w|o|o|o|ow|ow
HEODQ|E|M vl o|d/lacju|n|lw|(Nd|R

Gesamte Stromversorgung bereit

uGuru Initialisierungsprozess beendet
AWARD BIOS iibernimmt Hochfahren

©o
o

Herunterfahren

Starten der Herunterfahr-Sequenz

Gesamte Stromversorgung freigeben

Freigabe des Einschaltsignales (Power On)

LDT Bus Stromversorgung freigeben

PWM fiir CPU Innenspannung freigeben

CPU Innenspannung freigeben

Priifen der CPU Innenspannung

Freigabe des ATX-Netzteils

Vv v v v violw|lwv
W oo(Jjon|U|d|[WIN|F

Herunterfahr-Sequenz beendet

Andere

Tasten-Reset

SoftMenu-Reset

Hochfahr-Sequenz Timeout

GRS R ]
W|IN|r|O

Herunterfahr-Sequenz Timeout

Anmerkung: Der Dezimalpunkt leuchtet, wenn AC2005 POST Aktion ausgefiihrt wird.
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Anhang J. Troubleshooting (Ist Hilfe notig?)

F & A:

F:

A:

Muss ich das CMOS léschen, bevor ich ein neues Motherboard in mein Computersystem
einbaue?

Ja, wir empfehlen Thnen sehr, das CMOS vor der Installation eines neuen Motherboards zu 16schen.
Bitte setzen Sie die CMOS-Briicke von ihrer voreingestellten 1-2-Position einige Sekunden lang auf
2-3 und dann wieder zuriick. Wenn Sie danach Ihr System zum ersten Mal booten, befolgen Sie die
Anweisungen im Handbuch, um die optimierten Voreinstellungen zu laden.

Was soll ich tun, wenn mein System sich beim Aktualisieren des BIOS oder nach Einstellung
falscher CPU-Parameter aufhéingt?

Wann immer Sie lhr BIOS aktualisieren, oder wenn das System sich aufgrund falscher
CPU-Parametereinstellungen aufhéngt, 16schen Sie immer zuerst die CMOS-Briickeneinstellungen,
bevor Sie den Computer neu starten.

Warum kann das System nicht direkt nach einem mechanischen Ausschalten hochgebootet
werden?

Bitte lassen Sie ein Intervall von 30 Sekunden zwischen mechanischem Ein- und Ausschalten.

Nachdem einigen Ubertaktungsversuchen bzw. Non-Standard-Einstellungen innerhalb des
BIOS startete das System nicht mehr und der Bildschirm blieb schwarz. Ist das Mainboard
kaputt? Muss ich es zum Hiindler zuriickbringen oder eine RMA-Abwicklung durchlaufen?

Die Anderungen von BIOS-Einstellungen auf Ubertaktungs- oder Non-Standardwerte sollten weder
bei Hardware noch beim Mainboard zu permanentem Schaden fithren. Wir empfehlen die folgenden
drei Methoden zur Fehlerbehebung, um die CMOS-Daten zu loschen und den voreingestellten
Hardwarestatus wiederherzustellen. Dies macht Ihr Mainboard wieder betriebsféhig, Sie brauchen es
also nicht zum Héndler zuriickzubringen oder einen RMA-Vorgang zu durchlaufen.

1. Schalten Sie das Netzteil aus und nach einer Minute wieder an. Wenn es keinen Schalter aufweist,
ziehen Sie das Netzkabel fiir eine Minute heraus und stecken es dann wieder ein. Driicken Sie
die Einfligetaste auf der Tastatur und halten sie gedriickt, dabei driicken Sie die Netztaste, um
das System zu starten. Wenn es funktioniert, lassen Sie die Einfligetaste los und driicken die
Loschtaste, um das BIOS-Setup aufzurufen, wo Sie die korrekten Einstellungen vornehmen
konnen. Wenn dies immer noch nicht hilft, wiederholen Sie Schritt 1 dreimal oder probieren
Schritt 2.

2. Schalten Sie das Netzteil aus, zichen das Netzkabel heraus und nehmen dann das Gehduse ab.
Neben der Batterie befindet sich ein CCMOS-Jumper. Andern Sie die Position dieses Jumpers
fiir eine Minute von der Voreinstellung 1-2 auf die Einstellung 2-3, um die CMOS-Daten zu
entladen und dann wieder zuriick auf 1-2. Setzen Sie das Gehduse weder auf und schalten das
Netzteil an oder stecken das Netzkabel wieder ein. Driicken Sie die Netztaste, um das System zu
laden. Wenn es funktioniert, driicken Sie die Loschtaste, um das BIOS-Setup aufzurufen und dort
die korrekten Einstellungen vorzunehmen. Wenn dies immer noch nicht hilft, probieren Sie
Schritt 3.

3. Der gleiche Vorgang wie Schritt 2, aber hierbei ziehen Sie die ATX-Netzanschliisse vom
Mainboard und entfernen die Mainboard-Batterie wéhrend der Entladung des CMOS.

Wie kann ich eine schnelle Antwort auf meine technischen Fragen bekommen?
Befolgen Sie die Richtlinien im “Formblatt fiir Technische Hilfe” dieses Handbuchs.
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Wenn Sie auf Probleme wihrend des Betriebs stoBen, eliminieren Sie vor dem Ausfiillen des
Formblatts fiir technische Hilfestellung zuerst alle Peripheriegerite, die nichts mit dem Problem zu
tun haben und schreiben sie auf das Formblatt, damit unser technisches Hilfspersonal schnell Thr
Problem mit dem Motherboard entscheiden und Ihnen die notigen Antworten angeben kann. Faxen
Sie dieses Formblatt an Ihren Héndler oder die Firma, wo Sie die Hardware gekauft haben, um
unsere technische Hilfe in Anspruch nehmen zu kénnen. (Sie kénnen sich auf die unten angegebenen
Beispiele beziehen)

Beispiel 1:

System umfasst Motherboard (mit CPU, DRAM, COAST...) Festplatte, CD-ROM, FDD,
VGA-KARTE, MPEG KARTE, SCSI KARTE, SOUNDKARTE etc. Wenn Sie nach dem
Zusammenbau des Systems nicht booten konnen, priifen Sie die Schliisselkomponenten des Systems
auf die unten beschriebene Weise. Zuerst entfernen Sie alle Interfacekarten auler der VGA-Karte
und versuchen, neu zu booten.

Wenn Sie immer noch nicht booten konnen: Versuchen Sie, eine VGA-Karte einer anderen Marke
oder Modells einzubauen und schauen, ob das System startet. Wenn es immer noch nicht startet,
schreiben Sie die Modelle von VGA-Karte und Motherboard sowie die BIOS-Identifikationszahl und
die CPU auf das Formblatt fiir technische Hilfe (siche Anweisungen) und beschreiben das Problem
im vorgegebenen Feld fiir die Problembeschreibung.

Wenn Sie booten konnen: Setzen Sie nach und nach die Interfacekarten wieder ein, die Sie aus dem
System entfernt haben und versuchen nach dem Einsetzen jeder Karte, das System neu zu starten, bis
das System nicht mehr startet. Lassen Sie die VGA-Karte und die Interfacekarte, die das Problem
ausgeldst hat, auf dem Motherboard, entfernen alle anderen Karten oder Peripheriegerite und starten
neu. Wenn Sie immer noch nicht starten kénnen, schreiben Sie Information zu beiden Karten im Feld
fir die Zusatzkarten und vergessen nicht, das Modell des Motherboards, Version,
BIOS-Identifikationszahl und CPU (s. Anweisungen) anzugeben und eine Beschreibung des
Problems mitzuliefern.

Beispiel 2:

System umfasst Motherboard (mit CPU, DRAM, COAST...) Festplatte, CD-ROM, FDD,
VGA-KARTE, LAN KARTE, MPEG KARTE, SCSI KARTE, SOUND KARTE. Wenn Sie nach
dem Zusammenbau und der Installation der Soundkartentreiber Thr System neu starten und es den
Soundkartentreiber ausfiihrt, stellt es sich automatisch zuriick. Dieses Problem kann am
Soundkartentreiber liegen. Wahrend DOS startet, driicken Sie die UMSCHALT (BYPASS) Taste,
um CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT zu iiberspringen; bearbeiten Sie CONFIG.SYS mit einem
Texteditor und fiigen der Zeile, die den Soundkartentreiber ladt, die Anmerkung REM an, um den
Soundkartentreiber zu deaktivieren. Siehe folgendes Beispiel.

CONFIG.SYS:

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE HIGHSCAN
DOS=HIGH, UMB

FILES=40

BUFFERS=36

REM DEVICEHIGH=C:\PLUGPLAY\DWCFGMG.SYS
LASTDRIVE=Z

Starten Sie das System neu. Wenn das System startet und sich nicht zuriickstellt, konnen Sie sicher
sein, dass das Problem am Soundkartentreiber liegt. Schreiben Sie die Modelle von Soundkarte und
Motherboard und die BIOS-Identifikationszahl in das Formblatt fiir technische Hilfe (s.
Anweisungen) und beschreiben das Problem im vorgegebenen Feld.

Wir zeigen Thnen, wie das“Formblatt fiir Technische Hilfe” auszufiillen ist.
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Haupt-Anleitungen:

Um dieses “Formular fiir Techniche Unterstiitzung” auszufiillen, folgen Sie den folgenden
Schritt-fiir-Schritt-Anleitungen:

*

1.

10.

MODELL: Notieren Sie die Modellnummer, die Sie in der Benutzeranleitung finden kénnen.
Beispiel: NI8 SLI Serie

. Motherboard-Modellnummer (REV): Notieren Sie die Motherboard-Modellnummer, die auf das

Motherboard als “REV:*.**” geklebt ist.
Exemple: REV: 1.02

BIOS ID und Part-Nummer : Lesen Sie die Meldung auf dem Bildschirm.

CD-Title Rev. No.

DRIVER REV: Notieren Sie die
Treiber-Versionsnummer, die Sie
auf der DEVICE DRIVER-Diskette
als “Release *.**” finden konnen.

I ol 10 evice Driver
0

Drivers Diskette Bolease 1094
K

Floppy Disk Driver Rev. No.

. OS/ANWENDUNGSPROGRAMM: Geben Sie hier Ihr Betriebsystem und die

Anwendungsprogramme auf Ihrem System an.
Beispiel: MS-DOS” 6.22, Windows” 98 SE, Windows® 2000....

. CPU: Geben Sie hier Marke und Geschwindigkeit (MHz) Ihrer CPU an.

Beispiel: (A) Unter “Marke” schreiben Sie “ Intel ”, unter “Technische Daten” schreiben Sie
“Pentium® 4 1.9GHz”

Festplatte: Geben Sie hier Marke und technische Daten Ihrer Festplatte(n) an, bestimmen Sie, ob die
Festplatte CJIDE1 oder CJIDE2 verwendet. Wenn Sie das Fassungsvermdgen der Platte kennen,
geben Sie es an und markieren (“v’) “[]”; wenn Sie nichts angeben, gehen wir davon aus, dass Thre
Festplatte“MIDE1” Master ist.

Beispiel: Unter “Festplatte” markieren Sie das Késtchen, unter “Marke” schreiben Sie “Seagate”,
unter Technische Daten schreiben Sie “ST31621A (1.6GB)”.

CD-ROM-Laufwerk: Geben Sie hier Marke und technische Daten Thres CD-ROM-Laufwerks ein.
Bestimmen Sie, ob es (1 IDE1 oder CJIDE2 verwendet * und markieren (“v"’) “[C]”; wenn Sie nichts
angeben, gehen wir davon aus, dass Thr CD-ROM/Laufwerk“MIDE2” Master ist.

Beispiel: Unter “CD-ROM-Laufwerk” markieren Sie das Késtchen, unter “Marke” schreiben Sie
“Mitsumi”, unter Technische Daten, schreiben Sie “FX-400D”.

Systemspeicher: Zeigt Marke und Spezifikationen Thres Systemspeichers an, wie z. B. Dichte,
Beschreibung, Modulkomponenten, Modulteilnummer, CAS-Latenz, Geschwindigkeit (MHz).

ZUSATZKARTE: Geben Sie hier an, bei welchen Zusatzkarten Sie sich absolut sicher sind, dass
sie mit dem Problem zusammenhéngen.

Wenn Sie die Ursache des Problems nicht finden konnen, geben Sie alle Zusatzkarten in Ihrem
System an.

ek

Hinweis: Punkte zwischen sind absolut notwendig.
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A Formblatt fiir technische Hilfe

iy Firma: @ Phone Number:
% Kontakt Person: = Fax Number:

@ E-mail Address:

Modell * BIOS ID # *
Motherboard Modell Nr. TREIBER REV
OS/Anwendungsprogramm *
Hardware Marke |Technische Daten
CPU *
[JIDE1
Festplatte [JIDE2
[JIDE1
CD-ROM-Laufwerk [JIDE2
Systemspeicher
(DRAM)
ZUSATZKARTE
Problembeschreibung:
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Anhang K. Wo Sie Technische Hilfe finden

(auf unserer Website) http:/www.abit.com.tw
(in Nordamerika) http://www.abit-usa.com

(in Europa) http://www.abit.nl

Vielen Dank fiir Thre Wahl von ABIT Die Firma ABIT verkauft alle ihre Produkte iiber
Vertriebshéndler, Importeure und Systemintegrierer, aber nicht direkt an Endverbraucher.
Bevor Sie uns fiir technische Hilfe e-mailen, fragen Sie bitte Thren oder Integrierer, ob Sie
bestimmte Dienstleistungen bendtigen, denn sie sind diejenigen, die lhnen Ihr System
verkauft haben und sie sollten am besten wissen, was getan werden kann, und die Thnen
geleisteten Dienste konnen lhnen bei der Entscheidung iiber zukiinftige Anschaffungen
Denkanst6fe geben.

Wir wertschétzen jeden Kunden sehr und wiirden Thnen gerne unsere bestmdglichen Dienste
bieten. Schneller Kundendienst ist unsere hochste Prioritdt. Wir bekommen allerdings sehr
viele Telefonanrufe und eine gewaltige Anzahl von Emails aus allen Herren Léndern. Zur Zeit
ist es uns nicht moglich, jede einzelne Anfrage zu beantworten, daher ist es gut moglich, da3
Sie auf uns geschickte Emails keine Antwort bekommen. Wir haben viele Kompatibilitéts-
und VerldBlichkeitstests durchgefiihrt, um sicher zu gehe, dafl unsere Produkte beste Qualitit
und Kompatibilitdt bieten. Falls Sie Service oder technische Hilfe brauchen, bitten wir Sie um
Versténdnis fiir unsere Kapazitiatsbeschrinkungen; bitte wenden Sie sich bei Fragen immer
zuerst an den Héndler, bei dem Sie das Produkt erstanden haben.

Zur Beschleunigung unseres Kundendienstes empfehlen wir Thnen, den unten beschriebenen
Verfahren zu folgen, bevor Sie sich an uns wenden. Mit Threr Hilfe kénnen wir unsere
Verpflichtung wahrmachen, der grofitméglichen Anzahl von ABIT bestméglichen Service
zu bieten:

1. Schauen Sie im Handbuch nach. Es klingt simpel, aber wir haben uns viel miihe
gegeben, ein griindlich erdachtes und gut geschriebenes Handbuch zu erstellen. Es ist
voller Information, die nicht nur Motherboards abdeckt. Die Ihrem Motherboard
beiliegende CD-ROM enthilt das Handbuch sowie die Treiber. Wenn Sie keins von
beiden haben, besuchen Sie die Programm-Downloadbereich auf unserer Website oder
den FTP Server.

2. Downloaden Sie die neuesten BIOS, Software oder Treiber. Bitte besuchen Sie unsere
Programm-Downloadbereich auf unserer Website, um zu sehen, ob Sie das neueste BIOS
haben. Diese wurden iiber die Zeit hinweg entwickelt, um Programmfehler oder
Inkompatibilititsfragen zu eliminieren. Vergewissern Sie sich bitte auch, dal} Sie die
neuesten Treiber fiir IThre Zusatzkarten haben!

3. Lesen Sie den ABIT-Fiihrer zu technischen Termini und die FAQ auf unserer
Website. Wir versuchen, die FAQs mit mehr Information zu erweitern und sie noch
niitzlicher zu gestalten. Wenn Sie Vorschlidge haben, lassen Sie es uns wissen! Fiir
brandheifle Themen lesen Sie bitte unsere HOT FAQ!
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4. Internet Newsgroups. Diese sind eine fantastische Informationsquelle und viele
Teilnehmer dieser Gruppen bieten Hilfe an. ABIT's Internet Newsgroup,
alt.comp.periphs.mainboard.abit, ist ein ideales Offentliches = Forum  fiir
Informationsaustausch und die Diskussion von Erfahrungen mit ABITs Produkten. Sie
werden oft sehen, daf3 Thre Fragen schon zuvor gestellt wurden. Dies ist eine 6ffentliche
Internet-Newsgroup und filir freie Diskussionen gedacht. Hier eine Liste einiger der
gebrauchlicheren Newsgroups:

alt.comp.periphs.mainboard.abit
comp.sys.ibm.pc.hardware.chips
alt.comp.hardware.overclocking
alt.comp.hardware.homebuilt

alt.comp.hardware.pc-homebuilt

5. Fragen Sie Thren Hindler. Ihr autorisierter ABIT-Héndler sollte in der Lage sein, die
schnellste Losung fiir Thre technischen Probleme zu finden. Wir verkaufen unsere
Produkte iiber Vertriebe, die sie wiederum durch Verteiler an Grof3- und Einzelhédndler
weitergeben. Thr Héndler sollte mit Ihrer Systemkonfiguration vertraut sein und Ihr
Problem viel effizienter als wir 16sen konnen. Schlielich sind Sie fiir [hren Handler ein
wichtiger Kunde, der vielleicht mehr Produkte kaufen wird und ihn auch seinen Freunden
weiterempfehlen kann. Er hat Thr System integriert und es IThnen verkauft. Er sollte am
besten wissen, wie Thre Systemkonfiguration aussieht und wo Ihr Problem liegt. Er sollte
weiterhin verniinftige Riickgabe- und Riickerstattungskonditionen bieten. Die Qualitit
seines Kundendienstes ist auch eine gute Leitlinie fiir [hren ndchsten Kauf.

6. Kontakt mit ABIT. Wenn Sie sich mit ABIT direkt in Verbindung setzen mochten,
konnen Sie E-Mail an die technische Hilfe bei ABIT. Wenden Sie sich bitte zuerst an das
Support-Team unserer IThnen am néchsten liegenden Zweigstelle. Sie sind mit den lokalen
Bedingungen vertrauter und wissen, welche Héndler welche Produkte und
Dienstleistungen anbieten. Aufgrund der groBen Zahl von E-mails, die wir jeden Tag
empfangen, sowie aus anderen Griinden, wie z. B. die zur Problemrekonstruktion nétige
Zeit, konnen wir nicht jede einzelne E-Mail beantworten. Bitte verstehen Sie, dal wir
durch Verteilerkanile verkaufen und nicht die Ressourcen haben, jeden Endanwender zu
bedienen. Wir werden trotzdem versuchen unser Bestes zu geben, jedem Kunden zu
helfen. Bitte denken Sie auch daran, daf fiir viele Mitarbeiter in unserer Abteilung fiir
technische Hilfe Englisch eine zweite Sprache ist, d. h., Sie haben eine bessere Chance,
eine niitzliche Antwort zu bekommen, wenn lhre Frage von vornherein verstanden wurde.
Bitte verwenden Sie eine einfache, klare Sprache, die das Problem exakt darstellt,
vermeiden Sie Ausschweifungen oder blumige Konstruktionen und geben Sie immer Thre
Systemkomponenten an. Im Folgenden finden Sie nun die Kontaktinformation fiir unsere
Zweigstellen:
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news:alt.comp.hardware.overclocking
news:alt.comp.hardware.homebuilt
news:alt.comp.hardware.pc-homebuilt
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Nordamerika und
Siidamerika

ABIT Computer (U.S.A.) Corporation
2901 Bayview Drive,

Fremont CA, 94538, U.S.A.

Tel: 1-510-623-0500

Fax: 1-510-623-1092

Vertrieb: sales@abit-usa.com
Siidamerika-Vertrieb: ventas@abit-usa.com

Marketing: marketing(@abit-usa.com

Website: http://www.abit-usa.com

RMA-Center: http://rma.abit-usa.com

UK und Irland

ABIT Computer (U.K.) Corporation Ltd.
Unit 3, 24-26 Boulton Road, Stevenage,
Herts SG1 4QX, UK

Tel: 44-1438-228888

Fax: 44-1438-226333

E-mail: sales@abitcomputer.co.uk

Deutschland und Benelux
(Belgien, Niederlanden,
Luxemburg), Frankreich, Italien,
Spanien, Portugal, Griechenland,
Diinemark, Norwegen,
Schweden, Finnland, und

die Schweiz

AMOR Computer B.V. (ABIT's European Office)
Jan van Riebeeckweg 15, 5928LG, Venlo,

The Netherlands

Tel: 31-77-3204428

Fax: 31-77-3204420

Vertrieb: sales@abit.nl

Website: http://www.abit.nl

Osterreich, Tschechien,
Rumdnien, Bulgarien, Slowakei,
Kroatien, Bosnien, Serbien und
Mazedonien

Asguard Computer Ges.m.b.H
Schmalbachstrasse 5,

A-2201 Gerasdorf/ Wien, Austria
Tel: 43-1-7346709

Fax: 43-1-7346713

E-mail: asguard@asguard.at

Shanghai

ABIT Computer (Shanghai) Co. Ltd.
Tel: 86-21-6235-1829

Fax: 86-21-6235-1832

Web Site: http://www.abit.com.cn

Russland und CIS

ABIT Computer (Russia) Co. Ltd.
Vertrieb: sales@abit.ru

Info: info@abit.ru

Website: http://www.abit.ru

Handbuch
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K-4 Anhang K

Polen ABIT Computer (Poland) Co. Ltd.
Przedstawicielstwo w Polsce ul. Wita Stwosza 28,
50-149 Wroctaw
Tel: 48 71 780 78 65/ 66
Fax: 48 71 372 30 87

Japan Website: http://www.abit4u.jp

Taiwan Hauptsitz ABIT Computer Corporation

No. 323, Yang Guang St., Neihu, Taipei, 114,
Taiwan

Tel: 886-2-8751-8888

Fax: 886-2-8751-3382

Vertrieb: sales@abit.com.tw

Marketing: market@abit.com.tw

Website: http://www.abit.com.tw

(Bietet Serviceleistungen fiir alle
oben nicht aufgelisteten Regionen.
Die Zeit in Taiwan ist 8+ GMT.
Feiertage konnen von Ihrer
Region abweichen.)

7. RMA Service. Wenn Thr System bis dato funktionierte, aber nun den Dienst verweigert,
obwohl Sie keine neue Software oder Hardware installiert haben, ist es wahrscheinlich,
daf} eine defekte Komponente vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Thren Héndler, von dem
Sie das Produkt gekauft haben. Dort sollten Sie in den GenuBl von Riickgabe- und
Ersatzklauseln kommen konnen.

8. Meldung von Kompatibilititsproblems an ABIT. Aufgrund der riesigen Menge an
E-mail-Nachrichten, die wir tdglich empfangen, sind wir gezwungen, bestimmten
Nachrichten groflere Bedeutung als anderen zuzuweisen. Aus diesem Grunde stehen
Kompeatibilititsprobleme, die uns gemeldet werden, inklusive detaillierter Information zu
Systemkonfiguration und Fehlersymptomen, in hochster Prioritét. Es tut uns sehr leid, daf3
wie ander Fragen nicht direkt beantworten konnen. Aber Ihre Fragen konnen Sie auf
Internet-Newsgroups posten, so dafl eine grofe Anzahl an Anwendern von dieser
Information profitieren kdnnen. Bitte {iberpriifen Sie die Newsgroups von Zeit zu Zeit.

Vielen Dank

ABIT Computer Corporation
www.abit.com.tw
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